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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji odwodnienia plyty  boiska
przy ul. Warszawskiej w Olawie, zlokalizowanej na dz. nr 1/51.
Planowany remont instalacji odwodnienia w calosci realizowany bedzie na terenie

dz. nr 1/51, obreb Otawa, gm. Miasto Otawa.

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

[1] zlecenie Inwestora,
[2] wizja lokalna,
[3] inwentaryzacja budowlana,
[4] warunki przylaczenia do sieci,
[5] mapa do celéw projektowych,
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
zwana dalej Prawem Budowlanym,
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) zwane dalej Warunkami Technicznymi,
[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanychi terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami),
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),
[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 z pdzniejszymi
zmianami),
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
[15] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z
pdzniejszymi zmianami),

[16] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

[17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

[18] Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2020 poz.

2028 z pézniejszymi zmianami),

[19] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722),

[20] obowigzujgce normy i przepisy.



3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 1/51 ktérej wlascicielem jest Gmina Otawa. Na terenie na ktérym
projektowana jest kanalizacja deszczowa znajduje si¢ infrastruktura techniczna:
»  sie¢ kanalizacji sanitarnej DN300.
o istniejacy drenaz.
Wiascicielem i zarzadca sieci kanalizacyjnej deszczowej do ktérej odprowadzane bedg wody opadowe jest
gmina Miasto Olawa. ‘

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Remontowana instalacja odwodnienia plyty boiska zlokalizowana zostala w calo$ci na
terenie dz. nr 1/51 na ktérej zlokalizowane jest boisko sportowe. Planowane roboty nie sg
sprzeczne z MPZP Miasta Olawa.

Planowane roboty zwigzane z remontem instalacji odwodnienia nie wymaga statego zajecia
terenu. Jedynie na czas budowy konieczne bedzie czasowe zajecie terenu. Okres czasowego
zajecia wyniesie do 30 dni.

Realizacja planowanych robot jest zgodna z wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Olawie
warunkami dotyczacymi odprowadzenia wod opadowych z terenu boiska oraz wymaganiami
inwestora to jest Gminy Otawa. Ww. warunki narzucaly wymoég odprowadzenia wod opadowych
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej poprzez zaprojektowane
przylacze kanalizacji deszczowej. Ww. przylacze objete jest odrgbnym opracowaniem
i postepowaniem. Dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotowego remontu speinia
wymogi okre$§lone przez inwestora oraz warunkach przylgczenia wydanych przez ZWiK Sp.
z 0.0. w Olawie, co zostalo potwierdzone wydanym uzgodnieniem projektu.

Materialy

Elementy stosowane do remontu instalacji odwodnienia bedg posiada¢ stosowane
dopuszczenia do zastosowania do budowy kanalizacji deszczowej na terenie Polski, to jest m.in.
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, itp.

Do remontu uzyte zostang nastgpujace materialy:

- rury drenazowe DN110 i DN160 w oplocie z wtdkna kokosowego lub geowtdkniny

- studnie rewizyjne DN 425 x 4 szt.

- rury DN500 PVC-U SN8 SDR34

- studnie rewizyjne DN1500.

W zwigzku z powyzszym materialy ktore beda uzyte do remontu powinny uzyskaé
pozytywng weryfikacje.

Wigczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowe]j wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
zaproj ektowar}e przytacze DN200.




Rozwigzania projektowe

Remont instalacji odwodnienia wykona¢ z rur przeznaczonych do drenazu DN110 i DN160
w otulinie z widkna kokosowego lub geowtdkniny oraz z rur DN500 PVC-U SN8. Wszystkie
polaczenia wykonaé poprzez ksztaltki.

Z rur DN110 wykonaé zbieracze ktére nalezy wiaczyé do rur DN160, tworzacych drenaz
opaskowy ktory podiaczyé do przewodéw DN500. Na przewodach DN500 zabudowaé studnie
DNI1500, ktére wraz z przewodami DN500 beda mialy za zadanie czasows retencje wod
opadowych.

Na zalamaniach instalacji DN160 zabudowa¢ studzienki rewizyjne DN425, z wiazami
zeliwnymi k1. D400.

Rury drenazowe DN110 i DN160 zbieraé¢ bedg tylko wody opadowe przesgczajace sie przez
grunt.

Zaglebienie dna przewoddw instalacji drenazowej nie przekroczy 1,0 m. Rury potozone beda
z przykryciem ponizej strefy przemarzania gruntu wedtug normy PN-B-03020:1981, wynoszacej
dla tego terenu 0,8 m.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z pozostalg infrastruktura

Prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W pierwszej kolejno$ci nalezy zlokalizowaé i zidentyfikowaé infrastrukture
podziemna, a nastgpnie jg zabezpieczy¢. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z pozostala
infrastrukturg podziemng powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposéb wskazany
przez uzytkownikow danej infrastruktury.

Na etapie wykonywania sieci wystapi skrzyzowanie wykopu z:

- istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej DN300, potozong ponizej przewodow
drenazowych. = W  miejscach  skrzyzowania z  kablami  energetycznymi
i telekomunikacyjnymi ww. kable nalezy zabezpieczyé poprzez ich podwieszenie
1 nalozenie rury dwudzielnej, np. typu AROT.

Wykonawstwo robét — roboty ziemne

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowg (odeskowanie, wypraski stalowe) lub skarpowane. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzgtem mechanicznym, na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprz¢tu mechanicznego roboty
wykonywa¢ recznie. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty musza
by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sig lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich bezpieczna
1 nieprzerwang eksploatacje. Urobek pochodzacy z wykopu skladowaé nalezy przy wykopie, w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego. Przy kolizjach sieci
przestrzega¢ przepisow ogélnych BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
wykonania i odbioru.”. Jezeli prace montazowe nie bedg przebiegaly bezposrednio po
wykonaniu wykopu lub gdy wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych, to nalezy zapewnié



odwodnienie wykopu. Nie wolno prowadzi¢ prac, gdy w dnie wystepuje woda. Zaleca si¢

metod¢ odwadniania za pomocg iglofiltrow.
Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C. Przewody ukladaé

w obsypce zwirowej zgodnie z zalgczonym do niniejszego projektu rysunkiem ,Przekroj

wykopu
z drenazem” rys. nr OF-583-02. Stopien zageszczenia Is powinien wynosi¢ co najmniej Is=1,0.

Odbidr robadt
Sie¢ nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odkryte odcinki
nalezy zglosi¢:

» do inwestora lub jego uprawnionego przedstawiciela,

- do pomiaru geodezyjnego przed zasypaniem - geodeta zobowigzany jest do wykonania
szkicu geodezyjnego powykonawczego a nast¢pnie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacjg geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego.

Po pozytywnym odbiorze Zarzadcy sieci oraz po pomiarze geodezyjnym odkryte odcinki sieci
mozna zakry¢.
Na etapie prowadzenia budowy nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng.

5. Zestawienie powierzchniowe

Projektowane prace nie wplywaja na zmian¢ powierzchni dotychczasowego
zagospodarowania dziatki lub terenu.

6. Informacje i dane dotyczace obiektu budowlanego
Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Projekt budowlany speinia wszystkie wymagania stawiane przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Otawy.

Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Planowane roboty zostaly uzgodnione z Dolnoslaskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkéw we Wroclawiu. Zgodnie z wydanym uzgodnieniem nie ma konieczno$ci uzyskania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowan}} remont nie spowoduje emisji zanieczyszczen do $rodowiska, nie bedzie
powodowaé wytwarzania odpaddw, ucigzliwych fal akustycznych oraz nie bedzie emitowaé
drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, nie bgdzie wplywato na




istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Zakres i charakter robét remontowych nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami obowigzujacych na terenie Polski przepisow dotyczacych ochrony

przeciwpozarowe;.

8. Pozostale dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Teren nie znajduje sie w granicach narazonych na osuwiska ziemne.

Teren nie znajduje sie na terenach szczegélnego zagrozenia powodzig (zrédto: Hydroportal
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP).

Teren nie znajduje si¢ na terenach chronionych (Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialce, na ktorej zostal

zaprojektowany. Zasigg obszaru oddzialywania przedmiotowego opracowania nie wykracza

poza dzialki, ktérych dotyczy niniejsze opracowanie. Wykonanie rob6t objetych niniejszym

opracowaniem nie spowoduje powstania ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,

dzialek sgsiednich zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zgodnie z §29 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz art. 234 Ustawy Prawo wodne, realizacja inwestycji nie bedzie powodowac
zalewania dziatek i teren6w sgsiednich.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333

z pOzniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt. c, art. 34 ust. 3 pkt 5..

10. Sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu
budowlanego i urzadzen budowlanych ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Zaprojektowane rozwigzania zamieszczone w niniejszym projekcie spelniajg wymogi
artykutu 5. ustep 1. Prawa Budowlanego [4].

Zakres prac remontowych jest zgodny =z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz jest zgodny z zasadami wiedzy technicznej, tak aby bylo
zapewnione:

1) spelnienié podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych
w zalgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow




budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nos$nosci i statecznosci konstruke;ji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow — nie dotyczy,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczgdnosci energii i izolacyjnosci cieplnej - nie dotyczy

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych - nie dotyczy

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpaddw;

2a) mozliwos¢ dostgpu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopa-
smowego dostepu do Internetu — nie dotyczy

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego bu-
downictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach o0s6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze — nie dotyczy;

4a) minimalny udzial lokali mieszkalnych dostgpnych dla osdb niepelnosprawnych, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym os6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym — nie dotyczy;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwa-
torska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlane;j;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s06b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe
Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z:

|

° niniejszg dokumentacja,
> przepisami BHP,
° obowigzujagcymi normami i przepisami.

— Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdw budowlanych niz wskazane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zastosowane zostang materialy
o parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz przyj¢to w dokumentacji techniczne;.

— Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz warunkami
technicznymi przylagczenia do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

— Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen begdacych w kolizji z projektowanymi
elementami o rozpoczeciu robot.

— Przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejaé plac budowy.

— Prace budowlane w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi. W razie potrzeby



sporzadzié projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

—  Wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika sieci.
Wszystkie niejasnoéci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowacé z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

— Prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami PN.

— Roboty prowadzi¢ w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownik6w
i uzytkownikdow terenu.

— Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich producentow.

— Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych
instalacji zgromadzi¢, a nast¢pnie przekazaé uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje CE lub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.

Opracowanie nie moze by¢ wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz realizacja

przedmiotowego obiektu. Prawa autorskie przeniesione zostajq na Inwestora na jego pisemny
wniosek po podpisaniu stosownego oSwiadczenia.

Ofawa, 10-05-2024 .




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dzialajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
w zakresie projektu zagospodarowania terenu:

NAZWA Remont instalacji odwodnienia plyty boiska wielofunkcyjnego
ZAMIERZENIA przy ul. Warszawskiej w Olawie
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU dz. nr 1/51, AM32, obreb Otawa 0003, jednostka Olawa 021501 1
BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Olawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT mgr. inz. Zbigniew Kasprzyk nr ew. upr.
BRANZA 318/98/UW .
SANITARNA: Uprawmema w specjalnosci instalacyjiej w o@la/ sie si%
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ggz wych xodeetggowy
i kanalizacyjnych do prOJektowam hez-ogra
SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet Tkaczynski nr ew. upr:
BRANZA OPL/0240/POOS/006
SANITARNA: Uprawnienia do projektowWﬁcn instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i ?é i°  wodociggowych

i kanahzacy_]nych cieplnych, wentyl ’wzowych bez

ogram czen. '

Data opracowania: 10-05-2024 r.
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":j,‘ " Wroctaw, dnia 14 grudnia 1998 r.

GPiINB-r/7342/ 114798
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 z péin. zm./ w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang przeze mnie komisja

nadaje

Panu Zbigniewowi Kasprzykowi
mgr inz. inzynierii sanitarnej
urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1966 r. w lfzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 318/98/UW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiagzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez
Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Zbigniewa
Kasprzyka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnos$ci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pos$rednictwem

Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymujq :
1. Pan Zbigniew Kasprzyk )
Godzikowice 76 |

. o o
55’-200 Otawa Z upl Wi Y TEWY i
2. Giéwny Inspektor . Fx{f?{{{g‘EﬁT WOIEWODZK ]
Nadzoru Budowlanego CYREKTOR-WYDZIALY
3. ala { Iap /'i?.'jch. Wiodzimierz Szosie
{
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RZD-SK2-L5N *

Pan Zbigniew Kasprzyk o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2605/01
adres zamieszkania ul. Kasztanowa 5, 55-200 Bystrzyca
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
y, o

Budownictwa. — ; ) ) o A e
Za  2ggelvie [ £ Sy aya8f ¢
— -
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252 OPOLSKA
¥ OKREGOWA
31 Z B A
2 IN2YNIEROW Opole, dnia 3 czerwca 2006 rok
BUDOWNICTWA

Okregowa Komlsja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0274106
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych archilektéw, inzy-
nisréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, arl.12 ust.3,
arnt.13 usl.1 pkt 1, arl.14 ust.1 pki 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenla Ministra Infrastruktury z dnla 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), w
zwiazku z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz, 1071 z p6¢n. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna OOIIB
nadaje uprawnlenia | stwierdza e
Pan mgr inZ. inzynierii sanitarnej Pawet Tkaczynski
urodzony w dniu 27 stycznia 1967 roku w Brzegu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0240/POOS/06

do projektowanlia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalac]i | urzadzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskief Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonsgo egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Pawel Tkaczyhski posiada wymagane prawem wyksztaicenle | praklykg zawodowa oraz uzyskat
pozylywny wynik egzeminu — konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeth w specjalnoscl instalacyjne] w zakresle sieci, Instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnieti jest okreslony na odwrocle niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z at. 12 ust. 7 wiw ustewy z dnla 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane - podstawg do wykonywanla samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Cenlralnego Rejestru Osbb Posiadajacych Uprawnlenia Budowtane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisie czionkow viasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej dacyzjl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Indynigrow Budownictwa w Warszawie 28
posrednictwem Opolskie] Okrggowe] Komisji Kwalifkacyjne] Okregows] Izby Inzynlerdw Budawnictwa w terminie 14 dni od daly je}

doreczenia,
Otrzymuja:
1. Pan m:r inz. Pawel Tkaczynski Sklad Orzeka]acy OKKf"
ul.Dzialkowa nr 3 N PR

49-304 Brzeg 1. dr ink. Wiklor Abramek .........

2. Okregowa Rada lzby

3, Gléwny Ingpekior Nadzoru
Budowianego

4.3/a

2.mgr Inz. El2bleta Daszklewicz ,.2...,
3. mgrinz. Leon Musiol ....... ’/ o

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 115 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 3 ust, 11§ 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawle samodzlelnych funke]i technicznych w budow-
nictwle Pan mgr InZ. Pawel Tkaczyfiski jest uprawniony w specjalnoscl instalacyjne]
w zakresle slecl, instalac]i i urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodogia-

gowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektonlczno-budowlanych w specjalnoéei ob-
jetej ninlejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art.
62 ust. 5 ustawy,
3. sporzadzania projektu zagospodarpv;a‘ania dziatkl Iub/tereny, w zakresie specjalnosei ob- / ;/ '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HDK-YJQ-YTX *

Pan PAWEL TKACZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0176/06

adres zamieszkania ul. DZIALKOWA 3, 49-304 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryﬁkaéje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa. — > / 3 / Y o
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. Wiladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz(a"dwkz.pli [~y
R i (P http:/ /wosoz‘ei]l))lijvﬁl:::réi‘;]ﬁ;sb];}c\/ i :: !}
WZA.5183.1249.2024.ES I/m Wroclaw, dnia 24.04.2024 r.
rkp 14140
52653411
Pan Zbigniew Kasprzyk
Biuro Uslug Inzynierskich

ul. Kasztanowa 5
55-200 Bystrzyca

dotyczy: opinii konserwatorskiej dla planowanej inwestycji - odwodnienie plyty boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Olawie, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32 — zgodnie z
zakresem wskazanym na zalgczonym do wniosku szkicu sytuacyjnym.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 20.03.2024 r., wpl. dn. 27.03.2024 r. uprzejmie
informuje, ze ww. inwestycja planowana jest na terenie zachowanych reliktéw osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w zasiegu udokumentowanego stanowiska archeologicznego
nr 1/4/83-31 AZP (miasto wraz z przedmie$ciami o metryce $redniowiecznej i nowozytnej,
dawna osada Baumgarten), w obszarze obJe;tym ochrong konserwatorskg - ujetym w wykazie
zabytkéw oraz na mocy obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go - Uchwala nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Olawie z dn. 30.12.2002 r. w spraw1e uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w rejonie ulic:
Kochanowskiego, Baczyniskiego, Lwowskiej i Kutrowskiego w Olawie.

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace si¢ na tym terenie re-
likty osadnicze stanowia zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym przedstawiam nastepujace stanowisko w sprawie:

- przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji poza terenem historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Olawa, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z tym or-
gan konserwatorski nie wnosi uwag odno$nie ww. inwestycji;

- majgc na uwadze zakres prac ziemnych, planowanych do realizacji na terenie uprzednio
przeobrazonym, wobec planowanej inwestycji, na tym etapie, nie warunkuje sie koniecznoéci
uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

Jednocze$nie informuje, ze w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw
nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie pra-
ce moggce uszkodzi¢ i zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
Srodkéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolno$lgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wéwezas wymagane bedzie przeprowadzanie ba-
dan archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.
Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegaja ochronie w my$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

Niniejsze uwagi nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa, Olawa, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32

ES/BBM

spelniono obowiqzek wynikajgcy z RODO =
Sprawg prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Archeologicznych - Emilia Seredyﬂskr tel. 071 395 80 28 (w godz 9.00-12.00), e.seredynska@dwkz .pl
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogélnego rozporzadzema o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroclawiu

(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé kontakt:
A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewédz-
kim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzgdu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu rea]izacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaxm na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia post¢gpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg
by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane s3 gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepo-
wania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr PE-
SEL moze spowodowaé odmowe wszczgcia postgpowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie doty-
czy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okre$lonych w danym przepisie
prawnym danych identyfikujgcych tg osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Paristw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym

réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo

A dost(;pu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanla danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w spos6b nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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o ;_' Pl. Marszalka J. Pilsudskiego 28
55200 Olawa

dotyczy: terenu rekreacyjno-sportowego, dz. nr 1/51 AM-32, obreb Otawa (ul. Warszawska)

I. Zapewnienie odbioru wéd deszczowych

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Olawie zapewnia odbior wod deszczowych
w iloéci 2 dm®/s, w oparciu o istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej w ukladzie grawitacyjnym
—ul. Warszawska. Przylacze kanalizacji deszczowej PVC DN160/200 nalezy wpiaé na terenie
dz. nr 2 AM-32 obreb Otlawa, do istniejacej studni o rzednych 129,12/127,76. Przylacze
kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PVC klasy SN8, litych. Na terenie dz. nr 1/51 AM-32
obreb Olawa, nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjng wykonang z kregéw betonowych DN 1000
z plytg nastudzienng i wlazem zeliwnym. Studnia typu BS, elementy faczone na uszczelki,
dennica monolityczng. W studni betonowej zamontowaé regulator przeplywu o wydajnosci
2 dm3/s. Projektowana studnia rewizyjna na przylagczu kanalizacyjnym powinna by¢
umieszczona najblizej linii rozgraniczajacej nieruchomosci (max do 2,0 m). Dopuszcza si¢

montaz studni DN 1000 z innego, atestowanego materiatu.

Otrzymuja: FREZES ZARZADU
\‘ A\
1. Adresat Krzysziéf Pekala
n  Bagaligde B B b g P T
2. PT aa. T S . T T, Z,( P
, PROJEKTANT
PODATKOWA GRUPA KAPITALOWA ZWIK W OLAWIE P 2
g7 w‘ﬁdy“‘]“
Zaklad Wodociggow Q_Kanallzacji Spolka z opraniczong odpowledzialnoscig w Olawie PCA
Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabryezne) IX Wydzlal Gospodarczy KRS 0000136724 P o

NIP: 912-17.48-408 Kapital zakladowy 72.975.000,00 21
Siedzibg Spolki Jest 55-200 Olawa, ul. 3 Maja 30
www.zwik.olawa.pl email: biuro@zwik.olawa.pl

AB 1081



PODATKOWA GRUPA KAPITALOWA ZWIK W OLAWIE
A\ MzEC 4T 1
ZWiK ,gé OLAWA @ w"”"

PT-KT / 391 / 2024 | Otawa, dnia 26.04.2024 r.

Inwestor

Gmina Otawa

Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Ofawa

dotyczy:  uzgodnienia  projektu przylacza  kanalizacii deszczowei do  terenu
rekreacyjno-sportowego, dz. nr 1/51 AM-32, obreb Otawa (ul. Warszawska)

ZWiK Sp. z 0.0. w Ofawie opiniuje pozytywnie projekt przytacza kanalizacji deszczowej

De200 PVC z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed rozpoczeciem ww. prac nalezy dokonaé zgtoszenia w Starostwie Powiatowym
w Ofawie Wydziat Architektury i Budownictwa lub w trybie art. 29a ustawy Prawo
Budowlane. Wybierajac budowe przylacza bez zgloszenia na podstawie art. 2%a PB,
inwestor nie jest zwolniony z obowiazku uzyskania przed rozpoczeciem robst
wszystkich niezbednych pozwoleri, uzgodnieri i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami (ksero 2zgloszenia lub projekt zagospodarowania terenu
wraz ze wszystkimi niezbgednymi uzgodnieniami nalezy zlozy¢ do BOK ZWiK
Sp. z 0.0. w Otawie wraz z wnioskiem o odbiér techniczny).

2. Wykonane przylacze kanalizacji deszczowej De200 PVC podiega odbiorowi
technicznemu przed zasypaniem przez ZWiK Sp. z 0.0. w Olawie.

8. Warunkiem uczestnictwa przedstawiciela Dziatu Technicznego ZWiK Sp. z 0.0. w Olawie
w odbiorze technicznym cze$ciowym przylgczy jest dostarczenie szkicu powykonawczego
w ukladzie x, y, h wraz z diugosciami i S$rednicami przewodéw podpisanego
przez uprawnionego geodete.

4. Do wniosku o odbidr techniczny nalezy dotaczy¢ warunki zajecia pasa drogowego wydane
przez zarzadce pasa drogowego (jezeli sg wymagane).

5. Whpigcie do sieci kanalizacji deszczowe] wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o.0.
w Otawie.

6. Wykonanie kompleksowych przylaczy mozna zlecié do Biura Obstugi Klienta
ZWIiK Sp. z o.0. w Otawie.
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7. Przedmiotowe uzgodnienie stanowi integralng cze$é dokumentac;ji projektowe;j.
Wymienione uwagi nhalezy wykona¢ podczas realizacji ww. przedsigwziecia.
Niewykonanie ponizszych zaleceni spowoduje odmowe dokonania odbiory technicznego.
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