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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane polegac¢ bedg na wymianie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego na
nawierzchni¢ poliuretanowg. W ramach prowadzonych prac zostanie wymieniony element matej
architektury — piaskownica.

Zakres robot objetych kosztorysem:

» wykonanie robot zwigzanych z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

* demontaz piaskownicy

» demontaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska

* przeniesienie bramek 1 tawki na czas prowadzonych prac budowlanych

* wykonanie rob6t ziemnych

» wykonanie warstw podbudowy

* wymiana nawierzchni wielofunkcyjnego boiska

* wymiana nawierzchni pobocza wielofunkcyjnego boiska

* montaz piaskownicy wraz z wymiang piasku

» montaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska,

* rekultywacja nawierzchni trawiastej wokot wielofunkcyjnego boiska

Wg odrebnego opracowania:

*wykonanie remontu instalacji odwodnienia (wg. opracowania ,,Odwodnienie ptyty boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie”)
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Gminnej Szkole Podstawowej w Ofawie
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - w terenie m2
d.1| 0104-03 | rowninnym.
51,4*31,4 m2 1613,960
RAZEM 1613,960
2| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 | m3
d.1| 0101-04 | cm z pozostawieniem czesci materiatu do humusowania
84 m3 84,000
RAZEM 84,000
3] KNR 19-01 | Rozbiorka obrzezy m
d.1| 0106-08
51,4*2+314*2 m 165,600
RAZEM 165,600
4] KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0106-02
analogia
51,4*0,6*2+30,2%0,6*2 m2 97,920
RAZEM 97,920
5 Przestawienie elementdéw malej architektury (tawka, szt
d.1| kalk. wtasna | bramki)
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 Konstrukcja podparcia wysiegnikow stalowych do szt
d.1| kalk. wtasna | koszykowki
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7 Demontaz piaskownicy szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1| 0818-04
analiza
indywidualna
(50,2*2+30,2%2)-2%2-2*25 m 151,800
RAZEM 151,800
2 Roboty ziemne
9] KNKRB 6 | Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV | m3
d.2 0101-01
51,4*31,4%0,35 m3 564,886
RAZEM 564,886
10| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0118-14 | samowyladowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 18
51,4*31,4%0,35+1 m3 565,886
RAZEM 565,886
11 Koszt utylizacji gruntu i gruzu t
d.2| kalk. wtasna
564,886 * 1,7 t 960,306
RAZEM 960,306
12| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2| 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
51,4*31,4 m2 1613,960
RAZEM 1613,960
3 Podbudowy
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
50,2 * 30,2 m2 1516,040
RAZEM 1516,040
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 10
50,2 * 30,2 m2 1516,040
RAZEM 1516,040
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
50,2 * 30,2 m2 1516,040
RAZEM 1516,040
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.3| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
-(50,2 * 30,2) m2 -1 516,040
RAZEM -1516,040
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - opaska wokot boiska
51,4*0,6*2+30,2%0,6*2 m2 97,920
RAZEM 97,920
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - opaska
wokot boiska
Krotno$¢ = 5
-(51,4*0,6*2+30,2*0,6*2) m2 -97,920
RAZEM -97,920
4 Nawierzchnie poliuretanowe
19 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa z granulatem m2
d.4| kalk. wtasna | EPDM, tréjwarstwowa (35+8+8(mm))
50,2 * 30,2 m2 1 516,040
RAZEM 1 516,040
5 Nawierzchnie pobocza wielofunkcyjnego boiska
20 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
analiza cementowq (obrzeza zewnetrzne - 50% obrzezy z
indywidualna| odzysku)
(51,4*2+314*2)-1,4 m 164,200
RAZEM 164,200
21l KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg (obrzeza wenetrzne)
50,2*2+30,2*2 m 160,800
RAZEM 160,800
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeza i $ciek | m3
d.5| 0402-04
((51,4*2+31,4*2)-1,4)*0,24*0,1+(50,2*2+30,2* [ m3 7,800
2)*0,24*0,1
RAZEM 7,800
23| KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.5| 23103-03 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
analiza (80% kostki z odzysku) - opaska wokot boiska
indywidualna
51,4*0,6*2+30,2*0,6*2 m2 97,920
RAZEM 97,920
6 Urzadzenia wyposazenia placu zabaw - piaskownica
24 Dostawa i montaz piaskownicy - rama z belek m2
d.6| kalk. wtasna | drewnianych, zaimpregnowanych
21*21 m2 4,410
RAZEM 4,410
25 KNR 2-21 | Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.6| 0606-07
21721 m3 4,410
RAZEM 4,410
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
7 Roboty wykoriczeniowe
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.7| 0505-04 | kat. I-lll
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
27) KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.7| 0510-01 humusu 15 cm
0510-02
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
28 KNR 2-23 | Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur m
d.7| 0401-01 stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokos$ci 4 m (montaz
0401-02 | zdemontowanej siatki na stupkach)
analiza
indywidualna
(50,2*2+30,2%2)-2%2-2*25 m 151,800
RAZEM 151,800
29| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo- szt.
d.7| 0310-07 | drewnianych do pitki noznej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 Przestawienie elementéw matej architektury (fawka) szt
d.7| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2-31 | Mechaniczne odnawianie linii segregacyjnych i m2
d.7| 1301-02 | krawedziowych cigglych na jezdni farbg chlorokauczukowsg
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
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	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - w terenie równinnym.
	51,4 * 31,4

	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm z pozostawieniem części materiału do humusowania
	84

	Pozycja: Rozbiórka obrzeży
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Krotność = 18
	51,4 * 31,4 * 0,35 + 1
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	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	50,2 * 30,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 10
	50,2 * 30,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	50,2 * 30,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 3
	-(50,2 * 30,2)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - opaska wokół boiska
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	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża zewnętrzne - 50% obrzeży z odzysku)
	(51,4 * 2 + 31,4 * 2) - 1,4
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	51,4 * 0,6 * 2 + 30,2 * 0,6 * 2


	Dział:Urządzenia wyposażenia placu zabaw - piaskownica
	Pozycja: Dostawa i montaż piaskownicy - rama z belek drewnianych, zaimpregnowanych
	2,1 * 2,1

	Pozycja: Piaskownice - wypełnienie piaskiem
	2,1 * 2,1


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	84

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm
	84

	Pozycja: Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m (montaż zdemontowanej siatki na słupkach)
	(50,2 * 2 + 30,2 * 2) - 2 * 2 - 2 * 2,5

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej
	2

	Pozycja: Przestawienie elementów małej architektury (ławka)
	1

	Pozycja: Mechaniczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
	35





