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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna:
Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu jest zgodne z wymaganiami ustawy,

ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obo-

wigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawniern budowlanych.

2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej izby samorzadu budowlanego



I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

- Umowa pomiedzy Jednostkg projektowg a Zamawiajgcym

- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uchwata nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Ofawie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ulic: Kochanowskiego, Baczynskiego, Lwowskiej i Kutrowskiego w Ofawie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

I.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z modernizacjg wielofunkcyjnego boi-
ska przy Gminnej Szkole Podstawowej w Otawie” dz. nr 1/51 AM32, obreb ew. Ofawa.
Ponizsze opracowanie jest czescig inwestycji, w skfad ktérego wchodzi uzgodniony projekt: ,Remont
instalacji odwodnienia ptyty wielofunkcyjnego boiska przy ul. Warszawskiej w Otawie” (zaswiadczenie
o braku sprzeciwu nr AB.6743.99.2024 z dnia 17.05.2024r).

Zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego, roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni wielo-
funkcyjnego boiska sportowego pokrytego syntetyczng trawg na nawierzchnie poliuretanowg nie wy-
maga pozwalniana na budowe. Inwestycja podlegac bedzie zgtoszeniu zamiaru wykonania robét bu-
dowlanych.

I.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objety opracowaniem
oznaczony jest jako US1 — teren ustug sportu i rekreacji. — Projektowane zagospodarowanie terenu
bez zmian w stosunku do istniejgcego.

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 1/51, kitérej wiascicielem jest Gmina Oftawa.
Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana i ogrodzona — teren sportowy z wielofunkcyjnym boi-
skiem o wymiarach 30,20 x 50,20. Aktualnie nawierzchnia boiska pokryta jest trawg syntetyczng —
bardzo zty stan, uniemozliwiajgcy prowadzenie zajec¢ sportowych.

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura podziemna — siec kanalizacji sanitarnej DN300 oraz
istniejgcy drenaz (prace budowalne polegajgce na wykonaniu remontu instalacji odwodnienia ptyty
wielofunkcyjnego boiska przy ul. Warszawskiej w Otawie wg. osobnego opracowania)

W najblizszym otoczeniu dziatki znajduje sie budynek szkoty podstawowej, szpital oraz budynki
ustugowe. Dostep do drogi publicznej istniejagcym zjazdem.

1.2.1. Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem z drogi gminnej dz. nr 2 (ul. Warszawska) ozna-
czong w MPZP jako KD4 droga publiczna lokalna.

Ukfad komunikacyjny przedstawiono na rysunku zagospodarowania dziafki.
e dostep do drogi publicznej - bez zmian w stosunku do isthiejgcego zagospodarowania
e miejsca postojowe - bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania

1.2.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

e miejsce do czasowego skladowania odpadéw - bez zmian w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania

e ogrodzenie - bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania

1.2.3. Parametry techniczne urzagdzen uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami zewnetrznymi - bez zmian w stosunku do istniejgce-
go zagospodarowania

.2.4. Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu - wg uzgodnionego opracowania ,Remont instalacji odwodnienia ptyty wielo-
funkcyjnego boiska przy ul. Warszawskiej w Ofawie” (zaswiadczenie o braku sprzeciwu
nr AB.6743.99.2024 z dnia 17.05.2024r).




Wtascicielem i zarzadcg sieci kanalizacji deszczowej do ktérej odprowadzone bedg wody opado-
we jest gmina Ofawa.

1.2.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca rzezbe terenu z wyjatkiem najblizszego otoczenia wyni-
kajaca z koniecznosci prowadzenia prac budowlanych, po ktérych zakohczeniu nalezy przywrécic stan
pierwotny. Inwestycja nie powoduje naruszenia uktadéw korzeniowych, nie wprowadza zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac (w
szczegoblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych).

I.3. INFORMACJE | DANE

1.3.1. Zestawienie powierzchni - bilans terenu
Projektowana inwestycja nie zmienia bilansu przedmiotowej dziatki.

1.3.2. Analiza poréwnawcza proj. zabudowy z ustaleniami MPZP
Teren opracowania objety jest uchwatg nr 1V/33/2002 Rady Miejskiej w Otawie z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozo-
nego w rejonie ulic: Kochanowskiego, Baczynskiego, Lwowskiej i Kutrowskiego w Otawie.
Przedmiotowy teren inwestycji okreslony jest zgodnie z ww. planem jako US1 — teren ustug sportu
i rekreacji. Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany funkcji terenu.

Ustalenia MPZP Teren inwestycji:

US1- wiodaca funkcja terenu: ustugi sportu i re- * bez zmian w stosunku do istniejgcego
kreacji dla szkoty

Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

e lokalizacje urzadzeh i sieci infrastruktury e odwodnienia terenu wg uzgodnionego
technicznej opracowania
* lokalizacja zieleni towarzyszacej ebez zmian w stosunku do istniejacego

zagospodarowania

1.3.3. Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”. Zgodnie z opinig Woje-
wodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu z dnia 24.04.2024r WZA.5183.1249.2024.ES

- Przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji poza terenem historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Ofawa, ujetego w gminnej ewidencji zabytkow.

- Majac na uwadze zakres prac ziemnych, planowanych do realizacji na terenie uprzednio przeob-
razonym, wobec planowanej inwestycji, na tym etapie, nie warunkuje sie konieczno$ci uzyskania po-
zwolenia na prace archeologiczne.

W razie odkrycia w trakcie robo6t ziemnych obiektow nieruchomych bgdz ruchomych zabytkéw ar-
cheologicznych Inwestor zobowigzany jest wstrzymac prace oraz zawiadomi¢ Dolnoslgskiego Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.3.4. Wpltyw eksploatacji gérniczej

Na podstawie przepiséw rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U. 2012 nr poz. 463/ zgodnie z §4 pkt.3 1) wymienionego rozporzgdzenia dany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych - lokali-
zacja dziatki poza granicami terenu gérniczego.




1.3.5. Wptyw na srodowisko

Na podstawie Ustawy z 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 2373 ze zm.), nie kwalifikuje sie inwestycji jako przedsiewziecia moggcego znaczgco
oddziatywac na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rébwniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska natu-
ralnego. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzyt-
kowania terenu.

1.3.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadaé obo-
wigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.3.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu
Prosty obiekt budowlany.

1.3.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Pra-
wo Budowlane ze szczegdélnym uwzglednieniem ust. 1 pkt 9) w zakresie poszanowania stron znajdu-
jacych sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania — bez zmian w stosunku do istniejgcego.




Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: otawski
"GEOWIKiA" Jednostka ewidencyjna: Olawa 021501_1
UStUGI GEODEZYINO-KATOGRAFICZNE Obreb Olowa©003
Radostaw Poa—
Dziatka: 1/51

53-225 Wroctaw, ul. fvlakowa 43/1
NiP: 894-120421-25

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18%), uklad wys.: PL-EVRF 2007-NH
_ Sekcje mapy: 6.145.14.19.4.1
Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie

gruntow zloklizownych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
GK.6640.480.2024
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1ZRBA ARCHITERTOW
RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

L.dz. 1746DSOKK/2018 Wroclaw. dnia 20.12.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131{119/2017

DECYZJA nr 45/DSOKK/2018

Na podstawie art, 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa ( t.j. Dz. U.z 2016 r,, poz. 1725 z pozn, zm.), w zwigzku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tj, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. 22018 r. poz.2096 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Anna Fabrowicz
urodzona w dniu 14.07.1980 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajq
do wykonywania samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jaka uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panl odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za posrednictwem OKrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Jan Matkowski architekt INRP. przewodniczacy OKK ﬂd%)

Andrze] Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy QKK f&l/ (ig (L - ]'/
Anna Boryska_architekt IARP sekretarz OKK o )
Elzbieta Cegielska architekt IARP cziongk OKK ; 'é/@_f‘"
Jerzy Chmiel architekt IARP czionek QKK \_/?/"W/["
Matgorzata Chrabaszez architekt IARP __czionek DKK

Artur Dorozynski _architekt IARP czionek OKK

Grazvna Makowska_architekt IARP czionek OKK

Ramuald Pustelnik_architekt IARP czlonek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymujg:

1. Pani lwona Fabrowicz

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolno$laskiej Okregowej lzby Architektow RP

4, Ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Anna Fabrowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 45/DSOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2006.

Cztonek czynny od: 02-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2006-DBY2-Y3D8-AFB7-94E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI
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Prtzial Pawewanla Praestrzen. Brbanistyki, ___r(_)f __ai_ s dnia 8. 1_1_ " » E4
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio samodiielnych funkcji technicznych w budownictwie

No podstawle § .0 USte3, & 4 ust,2, ¢ 7 i§13ust 1pkt .2 b -

mzpc_przqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i. Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-

wie samodzielnych funkejl technicznych w budowniciwic {(Dz.U. Nr B, poz, 46) stwierdza sie 2e:

Cbywatel(ka) ... . .. Panuts F i’ BRO # 1 C
ﬂml nhwhlo}

inzynier budownictwa ladowego
{tytul muim-—lnwodm,

26 sierpnia ; Faw i
urodzony(a) dnin et e - E‘ 949 W e 'roc' a“..'!:.l.l.
Poslldn przygotowanie zawodowe upo-\nrut_ql_qj;]_t:q;__do wykonywania samodzielnej funkefl .o
projelkktanta

- — -

w specjainodel ... Konstrukeyjno - budowlanej
{rodro} specfoinoici iechnicinv-budowlonsj)
w akresie S e
L]

- - . — i

{spaciolirocjo m]



. flml;rl nazwisko)

1. do sporzadzania projektdéw w zekresie rozwigzan konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw oraz inny-h oucdowli, z wytaczeniem linii, wezidw
1 stacji kolejowych, drég oras lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do sporzadzania w budownictwie o0sdb fizycenych projektow w zakresgie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowyeh i powtarzalnth inaych budynkdw oraz Sporzadzania plandw
zagospodarovania dzisiki swigzanych 2z realizacje tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami ,

3. w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nad zorowanie
i konirolowania budowy, kierowania i konirolowanis wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw budoslenych orag ccernlianio i badanip gtanu
technicznego obiektdw budowlanych,

Otrzynuje:

in%z. Danuta Fabrowicz
ul. Lwowska 36/4
53-516 U'rocltsw

fpedpls I plecané)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UI8-ESA-7GL *

Pani Danuta Fabrowicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3660/01

adres zamieszkania ul. Lwowska 36/4, 53-516 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




nazwa zamierzenia
budowlanego:

kategoria obiektu:

adres inwestycji:

MODERNIZACJA BOISKA

V obiekty sportu i rekreacji

jednostka ewidencyjna:
obreb ewidencyjny:
nr dziatki ewidencyjne;j:

Otawa (0003)

dz. nr 1/51, AM32

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLAWIE

Otawa (021501_1)

inwestor: Gmina Otawa
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
projektant prowadzacy mgr inz. arch. Iwona Fabrowicz
projekt: nr upr. 45/DSOKK/2018

Jjednostka projektowa:

Iwona Fabrowicz Biuro Architektoniczne
ul. Inzynierska 51/40, kod. 53-227 Wroctaw

Branza

Specjalnosc Imie i nazwisko nr uprawnien

Podpis

Architektura

Projektant prowadzacy projekt mgr inz. arch. lwona Fabrowicz

nr upr. 45/DSOKK/2018

Projektant w specjalnosci:
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen

Konstrukcja

inz. Danuta Fabrowicz
nr upr. 355/84/WBPP

Projektant w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej

data opracowania: kwiecien 2025




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Podstawa prawna:
Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczam, ze opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego jest zgodne z wymaganiami

ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowla-

nego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

nazwa zamierzenia budowlanego MODERNIZACJA BOISKA

kategoria obiektu:

Jjednostka ewidencyjna:
obreb ewidencyjny:
nr dziatki ewidencyjnej:

PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLAWIE
oraz rozbiorka obiektu matej architektury — piaskownicy
i budowa nowej

V - obiekty sportu i rekreac;i

Ofawa (021501_1)
Otawa (0003)
dz. nr 1/51, AM32

Branza

Specjalnosc

Imie i nazwisko nr uprawnien Podpis

Architektura

Projektant prowadzacy projekt mgr inz. arch. lwona Fabrowicz

Projektant w specjalnosci:
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

nr upr. 45/DSOKK/2018

Projektant w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 355/84/WBPP

inz. Danuta Fabrowicz

data: kwiecien 2025
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I. CZESC OPISOWA

I.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa zamierzenia budowlanego: modernizacja boiska
przy gminnej szkole podstawowej w Otawie

Kategoria obiektu budowlanego:  V - obiekty sportu i rekreac;i

|.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z modernizacjg wielofunkcyjnego boi-
ska (obiekt niekryty) przy Gminnej Szkole Podstawowej w Otawie” dz. nr 1/51 AM32, obreb ew. Ofa-
wa. Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni wielofunk-
cyjnego boiska sportowego pokrytego syntetyczng trawg na nawierzchnie bezspoinowg z poliuretanu -
materiatu na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych.

1.3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej przede
wszystkim dla mtodszej grupy wiekowej. Modernizacja boiska zapewni odpowiednie warunki do tre-
ningoéw i zaje¢ sportowych, przyczyni sie do aktywacji zdrowego stylu zycia i rozwoju sprawnosci fi-
zycznej dzieci i miodziezy.

I.4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Na calym wielofunkcyjnym boisku nawierzchnia wykonana bedzie jako syntetyczna poliuretano-
wo-gumowa typu EPDM 2S na warstwie dynamicznej ET. Wybor koloru w porozumieniu z Inwestorem
na etapie realizacji po przedstawieniu oferty przez Wykonawce (sugeruje sie kolor ceglasty RAL3016).
Boisko posiada¢ bedzie spadki porzeczne w dwdch kierunkach (0,5%) i spadki szczytowe (0,7%).
Powierzchnia boiska 1516,00m2.

I.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad warstw nawierzchni

e Warstwa uzytkowa, wykonczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny barwnego granulatu
gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwio-
ny w masie (sugeruje sie kolor ceglasty RAL3016). Rodzaj i trwatos¢ granulatu EPDM ma
szczegoblne znaczenie ze wzgledu na odpornos¢ warstwy uzytkowej na zuzycie.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw, na nawierzchni sg malowane linie farbami poliureta-
nowymi metodg natrysku.

e Warstwa bazowa grubosci 8mm ziozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego
SBR 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego 26 (utozona na zagruntowanym uprzednio podtozu)
Dopuszcza sie granulat SBR z recyklingu ale tylko w warstwach nosnych, musi on spetni¢
wszystkie wymagania jakosciowe norm branzowych i sSrodowiskowych.

e Warstwa stabilizacyjna zwirowo gumowa typu ET 35mm. Podbudowa ta ztozona z mieszaniny
lepiszcza, granulatu gumowego SBR, kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego. War-
stwa stabilizujgca ET moze by¢ stosowana tylko pod nawierzchnie przepuszczalne poniewaz
jest przepuszczalna dla wody (wymaga drenazu).

e Podbudowa - warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji 0+31,5mm, gr. 5,0cm

e Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakcji 31,5+63mm,gr.20,0cm

e Podbudowa - warstwa odsaczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0-25cm (wg.
uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Drenaz - obsypka zwirowa 8-16 i rura drenazowa fi110 45,0cm (wg. uzgodnionego projektu
odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Piasek 10cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Naruszony grunt zageszczony mechanicznie

Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od zdjecia warstwy istniejgcej nawierzchni i podbudowy.
Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowaé podtoze wielofunk-
cyjnego boiska (warstwe konstrukcyjng) ze spadkiem porzecznym w dwéch kierunkach (0,5%)
i spadkiem szczytowym (0,7%).



b) Warunki montazu:

Warunki atmosferyczne, w jakich mozna prowadzi¢ instalacje nawierzchni, okresla producent da-
nego systemu w swojej instrukcji bgdz wytycznych. Jezeli producent nie okreslit inaczej, montaz na-
wierzchni mozna przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5 C przez calg dobe i
przy wilgotnosci powietrza w granicach 40-90%.

c) Normy i wymagania
Nawierzchnie przeznaczone na niekryte obiekty sportowe i rekreacyjne powinny posiada¢ kom-
plet badah na zgodno$¢ z normg europejskg PN-EN 14877:2014-02 i by¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w PN-EN 14877:2014-02 (obiekty do amatorskiego uprawiania sportu) lub IAAF (profe-
sjonalne obiekty lekkoatletyczne).

1.6. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren rekreacyjno-sportowy jest przestrzenig publiczng, teren wielofunkcyjnego boiska jest do-
stepny z poziomu terenu. Bariery architektoniczne uniemozliwiajgce korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne nie wystepujg. Bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania.

|.7. DANE TECHNICZNE
Projektowany obiekt spetnia wymagania przepisow szczegoétowych w zakresie: bezpieczenstwa
konstrukcji oraz ochrony srodowiska.

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni poliuretanowej: wymagania wg aktualnej normy
PN-EN 14877:2014

parametr wartos¢ wymagana
wg normy PN-EN 14877:2014
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) =204
Wydtuzenie wzgledne podczas zerwania (%) =40
Tarcie/opoér poslizgu, stopnie PTV:
e nawierzchnia sucha 80+110
e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalnos$¢ wody, mm/godz. =150
Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornos¢ po przys$pieszonym starzeniu:
e wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm? 204
e wydtuzenie podczas zerwania, % 240

e amortyzacja, %
- multisport

35+44 typ SA35+44

Odpornosc¢ nawierzchni na kolce:

e wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, NNmm2 | 20,4

e zmniejszenie wytrzymato$ci, % <20

e wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % 240

e zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, % <20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

e odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

e zmiana barwy, stopnie skali szarej 23

Amortyzacja, %:
e multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

e multisport <6
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
multisport =85

Odwodnienie (odprowadzenie wody)

W przeciggu 20 minut po opadach nie
moze pozostaé woda na gtebokosci wiek-
szej od wysokosci faktury




1.8. OCENA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przepiséw rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr poz. 463/ zgodnie z §4 pkt.3 1) projektowany obiekt zaliczono do pierw-
szej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Biorgc pod uwage przewidywany, wieloletni okres uzytkowania obiektu nalezy uzna¢, ze wplyw
projektowanego elementu na srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie bedzie nieznaczny. Obiekt
nie bedzie oddziatywat negatywnie na otoczenie. Projektowane zagospodarowanie terenu bez zmian
w stosunku do istniejgcego.

W okresie realizacji dopuszcza sie krotkotrwatg emisje hatasu oraz wibracji pochodzgcg od ma-
szyn, urzadzen budowlanych oraz transportu. W okresie eksploatacji obiekt matej architektury nie
bedzie Zzrédiem hatasu, drgan, promieniowania i innych zaktocen.

1.10. INFORMACJA DOT. NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Autorzy projektu zgodnie z art. 36a ust. 5, 6 Prawa budowlanego wyrazajg zgode i dopuszczajg
nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotycza-
ce wykonania prac rozwigzac¢ nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych w ramach nadzoru au-
torskiego.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykohczeniowe powinny posiadac atest ITB, lub atesty i
certyfikaty UE. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie o parametrach
réwnowaznych lub nie gorszych niz podane w opracowaniu.

Roboty montazowe, budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej i normami pod nadzorem oso6b uprawnionych. Wykonanie zleci¢ uprawnionym firmom.
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f . Wg. uzgodnionego opracowania _ Wg. Lzgodnionego opracowania
A7 W-WA UZYTKOWA - BARWIONY GRANULAT GUMOWY EPDM
(PRODUKCJA PIERWOTNA, BARWIONY W MASIE) 8 mm
W-WA BAZOWA - GRANULAT GUMOWY SBR 8 mm
KOSTKA BETONOWA 6.cm W-WA STABILIZUJACA - ZWIROWO GUMOWA ET 35 mm
PODSYPKA PIASKOWQ-CEMENTOWA 1:4 Scm W-WA KLINUJACA - KRUSZYWQ tAMANE (+31,5mm acm
W-WA KONSTRUKCYJNA - KRUSZYWO t AMANE 31,5+63mm | 10.cm W-WA KONSTRUKCYJNA - KRUSZYWO t AMANE 31,5+63mm | 25¢m 3
GEOWLOKNINA GEOWLOKNINA ,
PODBUDOWA ZWIROWA 8+16mm 10-25 cm W-WA ODSACZAJACA- PIASEK SREDNI 10-25 cm
(wg. uzgodnionego projektu odwodnienia) (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia)
DRENAZ - 0BSYBKA ZWIROWA 8+16 i rura drenazowa fi110 45cm DRENAZ - OBSYBKA ZWIROWA 8+16 i rura drenazowa fi110 45¢m
(wg. uzgodnionego projektu odwodnienia) (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia) OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm 30cm
W-WA ODSACZAJACA - PIASEK SREDNI 10cm W-WA ODSACZAJACA - PIASEK SREDNI 10cm tAWA BETONOWA C12/15 10 cm
(wg. uzgodnionego projektu odwodnienia) (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia) W-WA ODSACZAJACA - PIASEK SREDNI | 20 cm
PODLOZE GRUNTOWE PODLOZE GRUNTOWE PODLOZE GRUNTOWE
obiekt MODERNIZACJA BOISKA A
Podczas wykonywania prac budowlanych, niniejsze opracowanie PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWE. W OLAWIE
nalezy rozpatrywaé wraz z uzgodnionym projektem: "Remontu instalacji lokalizacja ]
odwodnienia pfyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie" ” I, ik 1 51 ANB2 iobieh 8 O R e Owa PB
oraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét : " przekroj poprzeczny V2025 [1:100
»Odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie”. :;ﬁ:t;:r:chm:zerﬁ:r;abrowicz 45/DSOKK/2018
pro]ekto?nt; kg;t;:\ulﬁnt:g Fabrowicz 355/84/WBPP




3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMNETY

nazwa zamierzenia MODERNIZACJA BOISKA
budowlanego: PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLAWIE

kategoria obiektu: V obiekty sportu i rekreacji
adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: Otawa (021501_1)
obreb ewidencyjny: Otawa (0003)

nr dziatki ewidencyjnej:  dz. nr 1/51, AM32

inwestor: Gmina Ofawa
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

projektant prowadzgcy mgr inz. arch. Iwona Fabrowicz
projekt: nr upr. 45/DSOKK/2018
Jednostka projektowa: lwona Fabrowicz Biuro Architektoniczne

ul. Inzynierska 51/40, kod. 53-228 Wroctaw

spis zawartosci | 1. Wytyczne do planu o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie.

projektu budowlanego: L ) . )

2. Zaswiadczenie o braku sprzeciwu nr AB.6743.99.2024 z dnia 17.05.2024r
dot. ,Remontu instalacji odwodnienia ptyty wielofunkcyjnego boiska przy
ul. Warszawskiej w Otawie”

3. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 24.04.2024r
WZA.5183.1249.2024.ES

data opracowania: kwiecien 2025




I.1. WYTYCZNE DO PLANU O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dane lokalizacji inwestycji:

jednostka ewidencyjna: Otawa (021501_1)

obreb ewidencyjny: Otawa (0003)

nr dziatki ewidencyjnej: dz. nr 1/51, AM32

kategoria obiektu budowlanego: V - obiekty sportu i rekreacji

dane inwestora:
inwestor: Gmina Otawa

adres:

pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

dane projektanta sporzadzajgcego informacje:
projektant prowadzacy projekt: Iwona Fabrowicz
adres korespondencyjny: ul. Inzynierska 51/40, 53-227 Wroctaw

I.1.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji.

Umowa pomiedzy Jednostkg projektowg a Zamawiajgcym

Prawo budowlane

Podstawa prawna: art.21a ust.4 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury Dz.U. Nr120 z dn. 23.06.2003 poz.1126

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz.1935 .

z dnia 09.10.2018r).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

1.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Oftawa, na dziatce nr 1/51. Przedmiotowa dziatka

jest zagospodarowana i ogrodzona — teren sportowy z wielofunkcyjnym boiskiem.

1.1.3. Wykaz obiektéw projektowanych.

Projektowane prace budowlane:
modernizacja wielofunkcyjnego boiska (obiekt niekryty)

I.1.4. Zakres robét oraz kolejno$é realizaciji.

wykonanie robét zwigzanych z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

demontaz piaskownicy

demontaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska

przeniesienie sprzetu sportowego np. bramek na czas prowadzonych prac budowlanych
wykonanie robét ziemnych

wykonanie remontu instalacji odwodnienia (zgodnie z uzgodnionym opracowaniem)
wykonanie warstw podbudowy

wymiana nawierzchni wielofunkcyjnego boiska

wymiana nawierzchni pobocza wielofunkcyjnego boiska (wraz z odwodnieniem, zgodnie z
uzgodnionym opracowaniem)

montaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska, bramek

montaz piaskownicy wraz z wymiang piasku

rekultywacja nawierzchni trawiastej

1.1.5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

istniejgce sieci infrastruktury podziemnej



1.1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

- zetkniecia z ostrymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatéw (skaleczenia przy zetknieciu sie
z ostrymi krawedziami blach i narzedzi, stluczenia o wystajgce czesci konstrukcji),

- srodki transportu poziomego w ruchu,

- transport materiatéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane ele-
menty i materialy podczas ustawiania lub montazu),

- nadmierny hatas (prace przy demontazu kostki brukowej)

- drgania i wibracje (przy wymianie gruntu pod donicami),

- prace w wymuszonej pozycji ciata,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczanie materia-
téw, roztadunek materiatow),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

1.1.7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowac¢ pracownikéw o zagrozeniach pracy na wykonywanym stanowisku.

1.1.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykony-
wania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewnic:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie i w najblizszym otoczeniu prowadzonych robdt,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét prowadzonych robét przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

1.1.9. Zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.10. Uwagi dotyczgce czesci opisowej planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie roboty budowlane wykonaé na podstawie zatwierdzonego projektu pod $cistym nadzo-
rem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgod-
nie ze sztukg budowlana.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujgc sie do wa-
runkéw bhp okreslonych w Rozporzgdzeniu MBIPMB z dnia 2 11l 1982 r., z pdzniejszymi zmianami,
oraz wykonywac je zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych tom I;

Po zakonczeniu kazdego etapu robét, a takze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrud-
nien lub zagrozen wezwacé natychmiast autoréw niniejszego projektu.



STAROSTA OLAWSKI Otawa, dnia 17.05.2024r.

AB.6743.99.2024.MW

ZASWIADCZENIE

Na postawie art. 30 ust 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zm.), tutejszy organ administraciji
architektoniczno-budowlanej zasdwiadcza, ze nie znaleziono podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec wniosku z dnia 13.05.2024r., ztozonego przez Zbigniewa Kasprzy-
ka petnomocnika Gminy Otawa pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa w sprawie zgto-
szenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych polegajgcych na: ,, Remont instalacji
odwodnienia piyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie” na
dziatce nr 1/51 AM-32, obreb ewidencyjny Otawa, jednostka ewidencyjna Otawa.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r.
poz. 725 ze zm.) — organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu,
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 5 wyda¢ zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wytgcza mozliwosé
wniesienie sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane,
oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Otrzymuja:
1. P. Zbigniew Kasprzyk petnomocnik Gminy Otawa z siedzibg pl. M. J. Pitsud-
skiego 28, 55-200 Otawa

Do wiadomosci:

1/ ala AB
2/ PINB Ofawa, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Otawa

Sprawe prowadzi:
Mariusz Wigdorczyk
tel. (71) 301 15 32




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

ul. W'ladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw r dwkz@ dwke.pl | FEV ;
tel. (71) 322 02 83, (71) 305 80 10 ePUAP: /dwkz'skrytka™ fo;-
http://wosoz.ibip wroe.pl/ public, ek
WZA.5183.1249.2024.E8 /’ ‘ Wroclaw, dnia 24.04.2024 1.
rkp 14140

52653411
Pan Zbigniew Kasprzyk
Biuro Uslug Inzynierskich
ul. Kasztanowa 5

55-200 Bystrzyca

dotyczy: opinii konserwatorskiej dla planowanej inwestycji - odwodnienie plyty boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Olawie, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32 — zgodnie z
zakresem wskazanym na zalgczonym do wniosku szkicu sytuacyjnym.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 20.03.2024 r., wpl. dn. 27.03.2024 . uprzejmie
informujg, Ze ww. inwestycja planowana jest na terenie zachowanych reliktéw osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w zasiggu udokumentowanego stanowiska archeologicznego
nr 1/4/83-31 AZP (miasto wraz z przedmiesciami o metryce $redniowiecznej i nowozytnej,
dawna osada Baumgarten), w obszarze objetym ochrona konserwatorskg - ujetym w wykazie
zabytkéw oraz na mocy obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go - Uchwala nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Olawie z dn. 30.12.2002 1. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w rejonie ulic:
Kochanowskiego, Baczyniskiego, Lwowskiej i Kutrowskiego w Olawie.

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie re-

likty osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym przedstawiam nastepujace stanowisko w sprawie:

- przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji poza terenem historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Olawa, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z tym or-
gan konserwatorski nie wnosi uwag odnosnie ww. inwestycji;

- majgc na uwadze zakres prac ziemnych, planowanych do realizacji na terenie uprzednio
przeobrazonym, wobec planowanej inwestycji, na tym etapie, nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

Jednoczeénie informuje, ze w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektow
nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie pra-
ce mogace uszkodzi¢ i zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé¢ przy uzyciu dostepnych
Srodkéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wéwczas wymagane bedzie przeprowadzanie ba-
dan archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.
Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegaja ochronie w mys] przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm,).

Niniejsze uwagi nalezy wigczyé do dokumentacji projektowe;j.

Ot as = ki '
1. Adresat . Rt o il & thov
2. afa, Olawa, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32 é’ﬂ

ES/BBM Duniel Gibsk
spetniono obowiqzek wynikajqey z RODO e
Sprawe prowadz Inspektor Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych - Emilia Seredyriskr ~ tel. 072 395 80 28 (w godz 9.00-12.00), e.seredynska@dwka.pl
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogélneg

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
o rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoélaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu

(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé kontakt:
A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty; ‘

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl ki

D. korespondencyjnie : Dolnoglaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddz-
kim Urzedzie Ochrony Zabytk6w we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiy, ul, Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szezegélnosci

ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1lit e RODO w celu

przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg

byé przekazywane: ‘

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji

etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych

osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy

informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczna, w ktéorej zapisane s gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepo-

wania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencii, w szczegblnych sytuacjach nr PE-

SEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony

postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyisze nie doty-

czy jeieli przepis obowigzujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okre§lonych w danym przepisie

prawnym danych identyfikujacych tg osobe.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panistw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym

réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
=

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Zgrginadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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