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l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg wielofunkcyjnego boiska przy Gminnej Szkole Podstawo-
wej w Ofawie dz. nr 1/51 AM32, obreb ew. Otawa. Ponizsze opracowanie nalezy rozpatrywac wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét ,Odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Warszawskiej w Ofawie”.

Zakres prac :

Roboty budowlane polegajgce na wymianie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego na
nawierzchnie poliuretanowa. W ramach prowadzonych prac zostanie wymieniony element matej archi-
tektury — piaskownica.

wykonanie rob6t zwigzanych z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

demontaz piaskownicy

demontaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska

przeniesienie sprzetu sportowego np. bramek na czas prowadzonych prac budowlanych
wykonanie robét ziemnych

wykonanie remontu instalacji odwodnienia (wg. opracowania ,Odwodnienie ptyty boiska wielo-
funkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”)

wykonanie warstw podbudowy

wymiana nawierzchni wielofunkcyjnego boiska

wymiana nawierzchni pobocza wielofunkcyjnego boiska

montaz piaskownicy wraz z wymiang piasku

montaz siatki ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska,

rekultywacja nawierzchni trawiastej wokét wielofunkcyjnego boiska

1.1.2. Zakres roboét objetych w specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodine.

1.1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentoéw przetargowych przy zleceniu i realizacji robét
opisanych w pkt I.1.1. Przeznaczona jest dla Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia
i stanowi podstawe do kontroli i odbioru roboét.

1.1.4. Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Wykonawca wykaze, ze dysponuje sprzetem oraz osobami zdolnymi do realizacji zamowienia.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygoto-
wawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosé robét wynikajacych z
norm, przepisdw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad
Sztuki Ogrodniczej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgod-
nos$¢ z dokumentacjg projektowa.

1.2.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

1.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym
porzadku w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Prace bedace przedmiotem zamoéwienia wykonywane bedg w terenie uzytkowanym przez miesz-
kancow i turystow, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej staran-
nosci przy zabezpieczeniu miejsca pracy, prace przy nieprzerwanym ruchu komunikacyjnym.



1.2.3. Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w do-
brym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

.2.4. Transport

Transport materiatéw i ich roztadunek moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze wykonywany bedzie
z duzg staranno$cia, nie uszkodzi ani te nie pogorszy jakosci transportowych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane.

1.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzonych prac budowlanych oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne be-
dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osd6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé a jego przyczyng w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktérego-
kolwiek z jego pracownikéw.

1.2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem urzgdzen w
czasie trwania prac budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urza-
dzen nadziemnych i podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi osobe prowadzgca nadzér
inwestorski i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

1.2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wy-
konawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni od-
powiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen i metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

1.3. MATERIALY

1.3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslo-
ne PN, atestami, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do



robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie tere-
nu budowy w miejscach uzgodnionych z osobg wykonujgca nadzér inwestorski.

I.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygoto-
wawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robét wynikajgcych z norm,
przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki
Ogrodniczej oraz dokumentacji projektowe;j.

I.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie weryfikacja dostarczonego towaru i jego zgodnos¢ ze specyfikacja
oraz weryfikacja montazu i jego zgodnos$¢ z instrukcijg i projektem tak aby docelowo osiggnaé zatozo-
ng jakos¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci materiatow.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami,
zasadami sztuki budowlanej ze szczegdélnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

W przypadku stwierdzenia wad, osobg wykonujgcg nadzor inwestorski ustali zakres wykonania
robot poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych prac, wediug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt.

1.6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegodto-
wych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

I.7. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zro-
zumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione od-
powiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgod-
niony z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

1.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiaja-
cego. Odbioru robét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego: oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot weryfikowana bedzie
realizacja ustaleh przyjetych w trakcie odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, dokona potrgcen, oceniajgc pomniej-
szong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

1.9. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru konco-
wego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Powykonawczg tj. dokumentacje prac budowlanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;



e Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajagce lub zamienne);

o Recepty i ustalenia technologiczne;

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
Dzienniki Budowy (montazu) i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

Sprawozdanie techniczne;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, zostanie wyznaczony ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie za-
rzagdzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

e Zakres i lokalizacje wykonywanych Robat;

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego;

o Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét;

o Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetia-
jacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér robot”.

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest zgodnosé z zamdwieniem oraz cena skalkulowana przez Wykonawce,
ktéra obejmowacé bedzie w szczegolnosci:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane wykona¢ na podstawie zatwierdzonego projektu pod Scistym nadzo-
rem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgod-
nie ze sztukg budowlang.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujgc sie do wa-
runkéw bhp okreslonych w Rozporzgdzeniu MBIPMB z dnia 2 11l 1982 r., z pdzniejszymi zmianami,
oraz wykonywac je zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych tom I;

Po zakonczeniu kazdego etapu robodt, a takze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrud-
nien lub zagrozen wezwac natychmiast autoréw niniejszego projektu.



Il. SzCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

I.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — DEMONTAZ / ROZBIORKA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét demontazowych i rozbidrkowych.

11.1.1. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie demontazu i rozbiorek. W zakres tych robét wchodzi: demontaz siatki ogrodzenia
wielofunkcyjnego boiska, rozbidrka istniejgcej nawierzchni (trawy syntetycznej), rozbidrka drewnianej
piaskownicy.

1I.2. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnos$ci — przygotowawczych, zasadni-
czych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot wynikajgcych z norm, przepisow tech-
nicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca roboét jest odpo-
wiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

11.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t — ogélne wy-
magania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym po-
rzgdku w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robaot.

Prace bedace przedmiotem zamdwienia wykonywane bedg w terenie uzytkowanym przez miesz-
kancow, w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy
zabezpieczeniu miejsca pracy

11.2.2. Wykonanie robét

a) Roboty przygotowawcze
e teren dziatki ogrodzony, nalezy go zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
b) Roboty demontazowe / rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
e na czas prowadzenia prac budowlanych, z ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska nalezy zde-
montowac siatke; po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska — trawy syntetycznej wraz z synte-
tycznym podkifadem; materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania
e piaskownice rozebraé recznie lub mechanicznie; materialy posegregowac i odnies¢ lub od-
wiez¢ na miejsce sktadowania

11.3. ROBOTY ZIEMNE

Ogodlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét — ogélne wy-
magania dotyczgce robot.

Prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig i uwaga. Na terenie znajdujg sie stupki
ogrodzenia i stupki koszy do koszykéwki, kiore zakotwione sg w betonowych fundamentach Prace
budowlane prowadzic tak by nie naruszy¢ ich konstrukcji.

11.3.1. Zakres robét
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziem-
nych. Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
e wykopy na catej powierzchni boiska i w strefie opaski drenazowej
e korytowanie pod odwodnienie (wg. opracowania ,Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Warszawskiej w Ofawie”)
o zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw,

11.3.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznaé sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych elemen-
téw, wyznaczyé zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia



wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg
miernicza, tadma itp., przygotowaé i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog
dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wil-
gotnosci. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wie-
lonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci war-
stwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, war-
stwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wyma-
ganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed natozeniem warstw.

11.3.3. Wykonanie koryta

Koryto pod odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjg wykonania i odbioru robé6t. Do wykonania koryta nalezy stosowac réwniarke lub spycharke
uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

11.3.4. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00

11.3.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okre-
sie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

11.3.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom za-
wartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza tolerancji poda-
nych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zageszczenie

I.4. PODBUDOWA
Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t — ogélne wy-
magania dotyczgce robot.

11.4.1. Zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonaniem podbudowy. Zakres specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zageszczenie podbudowy pod nawierzchnie wielofunkcyjnego boiska

11.4.2. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezpo-
Srednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

11.4.3. Uktad warstw podbudowy

Uktad warstw wg technicznych instrukcji budowy opracowanych przez producenta z uwzglednie-
niem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

e Naruszony grunt zagesci¢ mechanicznie

e Piasek 10cm

e Drenaz - obsypka zwirowa 8-16 i rura drenazowa fi110, gr. 45,0cm (wg. opracowania ,,Odwod-
nienie ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”)
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e Podbudowa - warstwa odsaczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0-25cm (wg.
opracowania ,,Odwodnienie pfyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”)

e Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakcji 31,5+63mm,gr.20,0cm

e Podbudowa - warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienny frakcji 0+31,5mm, gr. 5,0cm

11.4.4. Instalacja odwadniajaca

Projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sanitarnych polegajgcych na wy-
konaniu odwodnienia ptyty wielofunkcyjnego boiska wg. uzgodnionego opracowania ,,Odwodnienie
ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”; stanowigcego cze$¢ dokumentacii
przetargowe;j.

11.4.5. Przygotowanie podbudowy wielofunkcyjnego boiska

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokal-
ne zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno byé réwno-
mierne na catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN77/8931-12. W przy-
padku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontro-
le zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa po-
winny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdza-
nym po zakohczeniu kazdej z warstw. Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4
m do 6mm.

11.4.6. Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét — ogélne wy-
magania dotyczace robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;

kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

kontrola szerokosci podbudowy;

kontrola rzednych wysokos$ciowych;

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicg co 10 m, dopusz-
czalne odchyiki spadku +/-0,5%;

e kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg fatg zgodnie z BN68/8931 04 co
10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12 mm.

Kontrola kruszywa:

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

e rezultatow badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazde;j
zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

e rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

e rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy dotycza-
cych reaktywnosci alkalicznej;

e atesty(zaswiadczenia o jakosci);
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakoéci kruszywa.
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I1.5. WARSTWY NAWIERZCHNIOWE POLIURETANOWE
Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t — ogélne wy-
magania dotyczgce robot.

11.5.1. Zakres roboét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchniowych poliuretanowych.

Na catym boisku wielofunkcyjnym nawierzchnia boiska wykonana bedzie jako syntetyczna poliu-
retanowo-gumowa typu EPDM 2S na warstwie dynamicznej ET. Wybor koloru w porozumieniu z In-
westorem, na etapie realizacji, po przedstawieniu oferty przez Wykonawce. Boisko posiada¢ bedzie
spadki poprzeczne w dwodch kierunkach (0,5%) i spadki szczytowe (0,7%). Powierzchnia boiska
1516,00m2.

Zakres specyfikacji obejmuje:

e wykonanie warstwy stabilizujgcej
e wykonanie warstwy bazowej
e wykonanie warstwy uzytkowej

1.5.2. Zasady ogélne

Nawierzchnie poliuretanowe bezspoinowe typu 2S nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg produ-
centa systemu przyjetego do realizacji.

11.5.3. Uktad warstw nawierzchniowych

Uktad warstw nawierzchni wg technicznych instrukcji budowy opracowanych przez producenta z
uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

e Warstwy podbudowy

e Warstwa stabilizacyjna zwirowo gumowa typu ET 35mm. Podbudowa ta ztozona z mieszaniny
lepiszcza, granulatu gumowego SBR, kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego. War-
stwa stabilizujgca ET moze by¢ stosowana tylko pod nawierzchnie przepuszczalne poniewaz
jest przepuszczalna dla wody (wymaga drenazu).

e Warstwa bazowa grubosci 8mm zlozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego
SBR 1-4 mm i lepiszcza poliuretanowego 26 (utozona na zagruntowanym uprzednio podtozu)
Dopuszcza sie granulat SBR z recyklingu ale tylko w warstwach nosnych, musi on spetni¢
wszystkie wymagania jakosciowe norm branzowych i sSrodowiskowych.

e Warstwa uzytkowa, wykonczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny barwnego granulatu
gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwio-
ny w masie. Rodzaj i trwatos¢ granulatu EPDM ma szczegdlne znaczenie ze wzgledu na od-
pornos¢ warstwy uzytkowej na zuzycie. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw, na nawierzchni
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

11.5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 2S na podbudowie elastycznej ET. Na
prawidtowo wykonanej warstwie stabilizacyjnej ET (grubos¢ 35mm) projektuje sie nawierzchnie spor-
towa, poliuretanowo - gumowg o grubosci warstwy 16mm. Jest to nawierzchnia sportowa, poliureta-
nowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci ok. 16mm, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego pofgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni m.in. boisk wielo-
funkcyjnych.

Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium, spetnia wymagania
normy EN 14877:2013. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwe bazowg o grubosci ok. 8mm
tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykonczeniowa — uzytkowa
o grubosci ok. 8mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. tgczna grubos¢ na-
wierzchni to ok. 16mm. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas po-
liuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi me-
todg natrysku.
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

parametr

wartos¢ wymagana
wg normy PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/'mm2 (MPa) 204
Wydtuzenie wzgledne podczas zerwania (%) =40
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

e nawierzchnia sucha 80+110

e nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz. =150
Odpornosc¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? 20,4

e wydtuzenie podczas zerwania, % 240

e amortyzacja, %
- multisport

35+44 typ SA35+44

Odpornos¢ nawierzchni na kolce:

e wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, N/'mm? | 20,4

e zmniejszenie wytrzymato$ci, % <20

e wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % 240

e zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, % <20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

e odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

e zmiana barwy, stopnie skali szarej 23

Amortyzacja, %:
e multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

e multisport <6
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
multisport =85

Odwodnienie (odprowadzenie wody)

W przeciggu 20 minut po opadach nie
moze pozosta¢ woda na gtebokosci wiek-
szej od wysokosci faktury

Przyczepno$¢ do podktadu

e mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu | 20,5 (MPa)
gumowego i spoiwa PU
Mrozoodpornos$¢ oceniona:
e przyrostem masy < 0,80 (%)
e zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicz-
nych oceniona:
e przyrostem masy < 0,65 (%)
e zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Niedoskonatosci (purchle, pecherzyki, pekniecia, szcze-
liny, rozwarstwienia)

niedopuszczalne
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11.5.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.
¢ Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce wymagania Inwestora
e Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN - EN 14877:2014
e Atest Higieniczny PZH - Autoryzacja producenta systemu
e Karta techniczna systemu
e Badania srodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2013-07
e Prébka nawierzchni o wymiarach min. 0,1 m x 0,1 m (z etykietg producenta)

11.5.6. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t — ogélne wy-
magania dotyczgce robot. Granulat gumowy nalezy rozktada¢ systemem maszynowym, uktadarka.
Grubos¢ warstwy zgodnie z zaleceniami producenta.

1.5.7. Przygotowanie podtoza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i po-
przecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy
nalezy usungé). Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wyste-
powato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji. Do robét nawierzchniowych
mozna przystgpi¢ dopiero po ulotnieniu sie z nawierzchni asfaltobetonowej substancji lotnych.

11.5.8. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Wykonuje
sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest pro-
duktem jednosktadnikowym, a jego rodzaj nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

1.5.9. Wykonanie warstwy nosnej - elastycznej

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliureta-
nowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Wy-
kona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11.5.10. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-skfadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikse-
rze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej przy
uzyciu rozktadarki mas poliuretanowych. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11.5.11. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia oscy-
lowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panu-
jacej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11.5.12. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mieé jednakowg grubos¢ i wynosi¢ min. 8+8mm. Powinna posiadac jedno-
rodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z
warstwa elastyczng. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody. Jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji)
powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
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Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi | Warto$¢ dopuszczalnych
punktami w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni. Tabela
podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

11.5.13. Wady wykonawcze

e Naruszenie statosci proporcji komponentéw wchodzacych w sktad systemu nawierzchni oraz
niedostateczne zageszczenie masy poliuretanowo-gumowej podczas instalacji - wykruszanie
sie granulatu SBR z warstwy elastycznej lub EPDM z warstwy uzytkowe;.

e Przeprowadzanie prac budowlanych w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Zbyt ni-
ska, jak i za wysoka temperatura podtoza oraz powietrza w czasie przygotowywania i wbudo-
wywania masy poliuretanowo-gumowej, ktére zaburzajg proces wigzania lepiszcza - rd6znego
rodzaju spekania i rysy na nawierzchni.

e Zapylenie podioza, nieprzestrzeganie przerw technologicznych, niestosowanie komponentéw
impregnujgcych, jezeli byty przewidziane, moze skutkowa¢ brakiem przyczepnosci nawierzchni
do podbudowy lub brakiem przyczepnosci poszczegolnych warstw nawierzchni do siebie -
nawierzchnia zacznie sie fatdowac i rozwarstwiac.

e Brak wtasciwego odprowadzenia wdd opadowych z powierzchni boiska ze wzgledu na niewta-
sciwie wyprofilowane wielkosci i kierunki spadkéw podbudowy - zastoiny wodne.

e Brak regularnej konserwacji nawierzchni projektowanych jako przepuszczalne i gromadzenie
sie zanieczyszczenh w porach systemu - zastoiny wodne.

o Profilowanie spadkéw w warstwie stabilizujgcej, nawierzchni zwirowo-gumowe typu ET - boisko
z nawierzchnig o niejednakowej grubosci i nierbwnomiernej sprezystosci, ktéra miejscami sie
zapada pod nogami i nie zapewnia uzytkownikowi nalezytego komfortu gry oraz poprawnego
odbicia pitki.

11.5.14. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.
Instrukcja ogdlna uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

e nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzyc,
e powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym,

e nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest okresowe czyszczenie nawierzchni,

e nie nalezy dopuszczaé do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicz-
nymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni,

e nie wolno po nawierzchni poliuretanowej jezdzi¢ na rolkach, rowerach, motorach,

e przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powi-
nien by¢ kontrolowany, rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
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1.5.15. Uwagi

Warstwy nawierzchniowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. Wykonanie
i odbior na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania, PN — EN i wymogow Inwestora.

Wszelkie badania potwierdzajgce spetnienie wymaganych wiasnosci przedmiotu zamoéwienia, a
takze jes$li okazg sie niezbedne ich powtdrzenia lub badania sprawdzajgce wykonywane bedg na wy-
taczny koszt Wykonawcy robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t modernizacji wielofunkcyjnego boiska przy
Gminnej Szkole Podstawowej w Otawie” nalezy rozpatrywac wraz ze specyfikacjg techniczng wyko-
nania i odbioru robét ,,Odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”.

11.6. OBRZEZA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
Obrzeza szare 8x30 na fawie betonowej zwyktej, beton klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003.

Zastosowane materiaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu
nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

11.7. NAWIERZCHNIA POBOCZA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t — ogélne wy-
magania dotyczgce robot.

Projektuje sie pobocze szerokosci 0,62m wspomagajgce odwodnienie wielofunkcyjnego boiska.
Odwodnienie bedzie realizowane zgodnie z uzgodnionym projektem.

e Naruszony grunt zagesci¢ mechanicznie
e Piasek 10cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Drenaz - obsypka zwirowa 8-16 i rura drenazowa fi160; gr. 42,0cm (wg. uzgodnionego
projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Podbudowa Zzwirowa 8-16; gr. 10,0-25,0cm (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wie-
lofunkcyjnego boiska)

e Geowidknina (wg. uzgodnionego projektu odwodnienia wielofunkcyjnego boiska)

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie31,5-63 gr. 10cm
o Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm,

o Kostka betonowa

1.7.1. Uwagi

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t modernizaciji wielofunkcyjnego boiska przy
Gminnej Szkole Podstawowej w Ofawie” nalezy rozpatrywac¢ wraz ze specyfikacjg techniczng wyko-
nania i odbioru robot ,,Odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie”.

11.8. MONTAZ URZADZEN WYPOSAZENIA PLACU ZABAW - PIASKOWNICA
Ogdlne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét — ogélne wy-
magania dotyczgce robot.

11.8.1. Zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budow-
lanych w zakresie montazu elementéw matej architektury — piaskownicy.

11.8.2. Projektowane elementy matej architektury
Piaskownica wymiarach 2,10 x 2,10m, w konstrukcji drewniane;.

Piaskownica powinna posiadac stosowne atesty bezpieczernstwa uzytkowania oraz byé wykonana
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).



16

11.8.3. Charakterystyka materiatowa

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdéw Materialy muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone w PN. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu ich wbudo-
wania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz
byty dostepne do kontroli.

Opis materiatowy:

» Konstrukcja urzgdzenia wykonana z desek drewna sosnowego;

» Elementy drewniane impregnowane;

» Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
» Posadowienie bezposrednio w gruncie;

11.8.4. Wymagania szczegé6towe dotyczace wykonania roboét

Usytuowanie zgodnie z zatgczonym rysunkiem zagospodarowania terenu. Przy urzgdzeniach za-
bawowych nalezy zachowa¢ odlegtosci zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenhstwa zgodnie z
wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowacé sie zadna przeszkoda.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczgce instalacji, funkcjonowa-
nia, kontroli i konserwacji urzadzenia.

11.8.5. Zalecenia dot. piasku

o wielkos¢ ziaren piasku powinna sie miesci¢ w przedziale od 0,2 do 2 mm,

e powierzchnia piaskowa zostata ogrodzona, w celu unikniecia rozsypywania piasku
11.8.6. Uzytkowanie i konserwacja

e piaskownica jest elementem wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie
do tego celu powinny stuzy¢,

e urzadzenie dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartg
Techniczng urzgdzenia) — nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan

e piasek nalezy wymieniaé co najmniej 2 razy w roku

e nalezy unika¢ wnoszenia do piaskownicy ziemi lub biota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,,

e nalezy unika¢ zabrudzeh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni piaskownicy

1.8.7. Uwagi

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty bezpieczenstwa uzytkowania oraz by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (Wyposazenie placéw zabaw i wymagania bez-
pieczehstwa).
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obiekt MODERNIZACJA BOISKA A
Podczas wykonywania prac budowlanych, niniejsze opracowanie PRZY GMINNEJ SZKOLE PODSTAWOWE. W OLAWIE
nalezy rozpatrywaé wraz z uzgodnionym projektem: "Remontu instalacji lokalizacja ]
odwodnienia pfyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Ofawie" ” I, ik 1 51 ANB2 iobieh 8 O R e Owa PB
oraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét : " przekroj poprzeczny V2025 [1:100
»Odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie”. :;ﬁ:t;:r:chm:zerﬁ:r;abrowicz 45/DSOKK/2018
pro]ekto?nt; kg;t;:\ulﬁnt:g Fabrowicz 355/84/WBPP
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STREFA BEZPIECZENSTWA
Wysokosé Pole
Symbol swobodnego powierzchni Obwod [m]
upadku [m] [m?]
A 0.28 24 1
B 17.9
C
Opis materiatowy:

» Konstrukcja urzadzenia wykonana z desek drewna sosnowego;
» Elementy drewniane impregnowane;

* Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

» Posadowienie bezposrednio w gruncie;




