MOSIR ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45261920-9 Konserwacja dachéw
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Zabezpieczenie dzwigaréw stadionu Arena Lublin
NAZWA INWESTORA: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"
ADRES INWESTORA: ul. Filaretow 44

BRANZE: branza budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana Marcin lwanek
DATA OPRACOWANIA: 25.03.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: MOSIR Bystrzyca



Konserwacja dzwigar6éw stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja dzwigarow stadionu Arena Lublin - 2 szt.
1 Konserwacaj dzwigara w osi 59
1|KNR 2-02 1606| Rusztowania rurowe punktowe o wysokos$ci | m2
d.1 -01/02 25 m - interpolacja
22*7 m2 154,00
RAZEM 154,00
2| TZKNBK XXIV | Wiercenie otwordw o $r.do 100 mm w stali | szt.
d.1| 3216-04
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 0-25 0113| Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji m2
d.1 -01 petnosciennych wewnatrz - istniejacych
profili dZwigara
istniejgcy 0,2*4*20,1 m2 16,08
dZzwigar
RAZEM 16,08
4|KNR 0-25 0113| Przeptukanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1 -01 wewnatrz - istniejacych profili dZzwigara
istniejacy | 0,2*4*20,1 m2 16,08
dZzwigar
RAZEM 16,08
5 Utylizacja odpadoéw z czyszczenia szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6| KNNR 7 0904- | Malowanie elementéw stalowych - profili t
d.1 02 wewnatrz
analogia
0,2*4*20,1*0,006*8000 /1000 t 0,77
RAZEM 0,77
7\KNR 4-01 1304| Przyspawanie blach zakrywajacych otwory m
d.1 -04 spoi
ny
02*4*3 m 2,40
spoi
ny
RAZEM 2,40
8 Odpylenie i uszorstnienie powierzchni szt
d.1| kalk. wtasna | dzwigaréw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9| KNNR 7 0904- [ Malowanie elementéw stalowych - profili t
d.1 02 zewnatrz
analogia
(0,2*4*20,1*0,006*8000/1000)*1,5 t 1,16
RAZEM 1,16
10 Badania kontrolne powtok malarskich szt
d.1| kalk. wtasna
2 szt 2,00
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Konserwacja dzwigar6éw stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem

RAZEM 2,00

11 Dokumentacja powykonawcza kpl.

d.1

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

12| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan

d.1| zsz5.15 (pozycje: 2,3,4,6,7,8,9,10)
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Konserwacja dzwigar6éw stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
2 Konserwacja dzwigara w osi 71
13|KNR 2-02 1606| Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci | m2
d.2 -01/02 25 m - interpolacja
22,5*%7 m?2 157,50
RAZEM 157,50
14| TZKNBK XXIV | Wiercenie otworow o $r. do 100 mm w stali | szt.
d.2| 3216-04
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR 0-25 0113| Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji m2
d.2 -01 petnosciennych wewnatrz - istniejacych
profili dzwigara
0,2*4%*20,3 m2 16,24
RAZEM 16,24
16|KNR 0-25 0113| Przeptukanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2 -01 wewnatrz - istniejacych profili dZwigara
0,2*4%*20,3 m2 16,24
RAZEM 16,24
17| KNNR 7 0904- | Malowanie elementéw stalowych - profili t
d.2 02 wewnatrz
analogia
0,2*4*20,3*0,006*8000 /1000 t 0,78
RAZEM 0,78
18 Utylizacja odpadéw z czyszczenia szt
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 4-01 1304| Przyspawanie blach zakrywajacych otwory m
d.2 -04 spoi
ny
02*4*3 m 2,40
spoi
ny
RAZEM 2,40
20 Odpylenie i uszorstnienie powierzchni szt
d.2| kalk.wtasna | dzwigaréw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21| KNNR 7 0904- | Malowanie elementéw stalowych - profili t
d.2 02 zewnatrz
analogia
(0,2*4*20,3*0,006*8000/1000)*1,5 t 1,17
RAZEM 1,17
22 Badania kontrolne powtok malarskich szt
d.2| kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Konserwacja dzwigar6éw stadionu Arena Lublin - 2 szt.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
23 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR 2-02 .16 | Czas pracy rusztowan
d.2| zsz5.15 (pozycje: 14, 15, 16,17, 19, 20, 21, 22)
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