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Informacja BIOZ.

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym.

Zakres rob 6t dotyczy budowy sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego na terenie

dziatek 866, 894, 406 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia.

2. Wykaz istniejgcych obiektiow budowlanych.

e Drogi, chodniki o nawierzchni asfaltowej i betonowej

e Istniejgce uzbrojenie terenu: sieci wodociggowe, gazowe, elekiroenergetyczne,
telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne, cieptownicze

e  Wiadukt

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e czynne sieci elekiroenergetyczne

e czynne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e czynna sie¢ wodociggowa

e czynna sie¢ gazowda

e czynna siec cieptownicza

e czynna linia kolejowa

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas wystepowania.

¢ Wykonywanie wykopu wqskoprzestrzennego.

e Prace wykonywane przy uzyciu dzwigdéw: Montaz rur, Roboty roztadunkowo-
zatadunkowe.

e Prace prowadzone, w wykopach,

¢ Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

e Zagrozenia upadkiem z wysokosci: gtebokie wykopy.

e Roboty prowadzone przy ruchu drogowym

e Prace w rejonie czynnej linii kolejowej
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
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przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdinie niebezpiecznych

wystepujgcych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik Robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych Robdét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig

pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich Robét.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych,

maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobiste] lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng wg obowiqgzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sq zobowigzani do

stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikdw powinni  by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkoleh wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja
1996r. W sprawie szczegdtowych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 1996/62/285) sq nastepujgce:

e szkolenia wstepne,
¢ szkolenia wstepne stanowiskowe,
e szkolenie wstepne podstawowe,

e szkolenia okresowe,

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywanq pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki

ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowadé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkoleh w zakresie bhp, protokoty zdokonanych kontroli,

wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu
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pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sq
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przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy

ogtoszen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom

przy prowadzonych robotach.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace
Srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

¢ zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy

e wykona¢ umochienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw)

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciomi prowadzi¢ pod nadzorem osdb
odpowiadajgcych za dany rodza; sieci

e zaleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat

dzwiekowy

7. Podstawa prawna.

e Prawo budowlane - z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414); tekst jednolity z dnia 21
listopada 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
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