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Adres do korespondencii: ul. Orfa Biatego 94/12, Poznan
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZESNI

Adres obiektu

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrze$nia, miejscowo$¢: Wrze$nia
dziatka: 866,406, 894, obreb Wrzesnia

Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o. (
ul.Mitostawska 8, 62-300 Wrze$nia \ ) Pwﬁlslrﬁ
Stadium Projekt Techniczny

opracowania

Tom PT

Kategoria obiektu = XXVI

Biuro Projektow  pBeata Druzkowska Wytwérnia D23 = N |
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L

Adres do korespondencji: 0s.Orta Biatego 94/12 61-251 Poznan

Adres siedziby: ul. Strazacka 2, 88-180 Ziotniki Kujawskie M

Projektant MGR INZ.

upr. bud. do projektowania bez ogr. SLAWOMIR CZAPIK
w specjaln. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.
WKP/0326/PO0S/10

Sprawdzajacy MGR INZ.

upr. bud. do projektowania bez ogr. MAGDALENA JUSCINSKA
w specjaln. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.
WKP/0119/PO0S/14

Data opracowania

| sprawdzenia Styczen 2025

Egzemplarz: 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY

b zamierzenia  p ApEFREWSKIEGO WE WRZESNI
udowlanego:

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrzesnia,

Adres obiektu:
miejscowosé: Wrzesnia, ulica Paderewskiego, Dziatkowcéw

Nazwa obiektu: Sie¢ wodociggowa

Dziatki dziatka: 866, 894, 406 obreb Wrzesnia

ewidencyjne:

Niniejsze opracowanie projektowe zostato sporzgdzone prawidtowo,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

Poznan dnia 23.01.2025
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
[— NIP: 5562608169 REGON 381318669

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-348/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stlawomir Czapik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 sierpnia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal.iﬁkgqyjrﬁej

N 1/’ i1l ‘; (’/;7

. . " 8 L0 1} l \/V/ i
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........\ TS ¥ A :(
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... Sy

i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............‘...1‘/./{’? ......

RNy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czapik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiskopolskief lzby Inynieréw Budowniciwa

W/ /|
dr ini. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Czapik
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Niedzialkowskiego 23/25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUL-HEH-MDS8 *

Pan Stawomir Czapik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0160/11

adres zamieszkania os. Orta Biatego 94/12, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-139/13/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Anna Juscinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 listopada 1984 r. w Zdunskiej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0119/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegao oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznuniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Boc et

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Anna Juscinska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Anna Juscinska
60-204 Poznan ul. Gorki 9B/29
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

£l 1O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3H-ZC3-E8L *

Pani Magdalena Anna Jusciriska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0375/14

adres zamieszkania ul. Gérki 9 B/29, 60-204 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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C.CZESC OPISOWA PT
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1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.1. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni, ul.Mitostawska 8,
62-300 Wrzesnia

1.2. Jednostka projektowa.

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23, ul.Strazacka 2, 88-180 Ztotniki Kujawskie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego na
terenie dziatek 866, 894, 406 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia wraz z przebudowq przytgczy
wodociggowych (przytgcza wodociggowe obiete sg odrebnym tomem projektu nie
stanowigcym zatqgcznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe) Nowo
projektowany rurocigg bedzie zastepowat istniejgce odcinki sieci wodociggowej w tych

ulicach, ktérych stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.
3. Projektowana infrastruktura wodociggowa.

3.1. Sieé¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zastepowac istniejgce sieci wodociggowe
azbestocementowe przebiegajgce obecnie w ciggu ulicy Paderewskiego. Nowa siec
zastgpi istniejgcy wodocigg azbestocementowy o srednicy dn100 przebiegajacy w pasie
chodnika po potudniowej stronie ulicy Paderewskiego, a takze wodocigg
azbestocementowy o $rednicy dnl100, ktéry przebiega po pdtnocnej stronie ulicy
Paderewskiego na dziatach prywatnych na odcinku pomiedzy ulicg Stonecznq, a ulicg
bez nazwy stanowiqcej dojazd do ulicy Promienistej. Oba te odcinki sieci wodociggowej

zostang unieczynnione.
Wodociqgi planuje sie wykona¢ w technologii wykopu otwartego.

Planuje sie wykonac odcinki sieci zgodnie z ponizszym zestawieniem:
e Odcinek W1-W48 — L=478,5 m o srednicy dn150 z rur PE100 SDR 17 Dz160x9,5mm
e  Odcinek W02-Wé1 - L=12,5m o $rednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm
e Odcinek W04-Wé2 - L=19,0m o srednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm

Lgczna dlugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi L=510,0m

-14-



mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

Hydranty nadziemne DNB80 zabudowane bedg w weztach W25, Wé2,

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

Hydranty podziemne DNB80 zabudowane bedq w weztach W33, W47

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej azbestocementowe] zastepowane przez
nowy rurocigg planuje sie unieczynni¢ przez trwate odciecie. Odcinki odkryte w trakcie

prowadzonych prac zostang frwale usuniete z ziemi. Wydobyte z ziemi odcinki rur

azbestocementowych nalezy zutylizowac zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach

3.2. Ksztattki.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac ksztattki: trojniki, zwezki, tgczniki

rurowo kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

3.3. Armatura.

Projektowana i montowana armatura musi by¢ zgodna i musi spetnia¢ wymagania
przedstawione w Zatgczniku Technicznym do Warunkéw Technicznych nr 115/W/2024

wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektowane
sq zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe. Trzpien zasuw nalezy przedtuzy< za pomocqg
obudowy teleskopowej do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq z
zeliwa szarego, zlokalizowanej w poziomie tferenu istniejgcego. Skrzynki uliczne
zlokalizowane w terenie zielonym/nieumocnionym nalezy umocni¢ ptytg betonowq z
otworem, w terenie umocnionym (chodniki, droga asfaltowa, itp.) zastosowacé nalezy

kompletny zestaw ptyt kompozytowych.
Nowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego zamontowane bedqg w weztach:
W1 -DN150, W4 -2 x DN150, W48 - DN125, W62 - DN150, W61 - DN150,

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektuje sie
hydranty DN80. Hydranty nadziemne DNB80, zeliwne wraz z zasuwq zeliwng odcinajgcq
DN80 umieszczong przed hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztach — W25, Wé2. Hydrant
podziemny DNB80, Zzeliwny wraz z zasuwg zeliwng odcinajgcg DN80O umieszczong przed
hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztawch — W33, W47. Zasuwe odcinajgcq kotnierzowq
z zeliwa sferoidalnego doposazy¢é w obudowe teleskopowq wyprowadzajgce trzpien
zasuwy do poziomu terenu do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq
z zeliwa szarego. Teren wokdt skrzynek zlokalizowanych w terenie nieumocnionym

umocni¢ opaskg betonowq.
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4. Wykonanie.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacii
ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych, a tfakze dokona wymaganych

poszczegdlnymi uzgodnieniami zgtoszeh zamiaru realizacji prac budowlanych.

Dla odcinkéw wodociggdw projektowanych po trasie istniejgcego wodociggu
przewidzie¢ nalezy wykonanie tymczasowego by-passu umozliwiajgcego utrzymanie
ciggtosci przeptywu w sieci wodociggoweji utrzymanie dostawy wody do poszczegdlnych

posesji do ktérych woda dostarczana jest z tego wodociggu.

Projektowane wodociqgg nalezy  wykonac w  wykopie otwartym,
wgskoprzestrzennym, zabezpieczonym za pomocqg obudowy systemowej. Przy uktadaniu
rurociggdw w wykopie otwartym, w przypadku pojawienia sie wody gruntowej, nalezy

zapewnic¢ ich odwodnienie poprzez drenaz utozony w dnie wykopu.

Po zakonczeniu prac wykopy po robotach ziemnych nalezy zasypac, a grunt
zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0.  Odtworzenia nawierzchni drogowych
realizowane bedg w ramach modernizacji ulicy Paderewskiego. Wyjgtkiem jest droga
wzdtuz wiaduktu gdzie po pracach zasadniczych teren nalezy odtworzy¢é do stanu
piertwotnego, z petnym odftworzeniem nawierzchni drogowej w pasie prowadzonych

robot.

Istniejgce wodociqgi pozostate w ziemi nalezy trwale unieczynni¢. Odcinki
rurociggdw konieczne do usuniecia z uwagi na wspdtliniowo$é z nowoprojektowanym
rurociggiem, konieczno$¢ dokonania przepie¢ z nowoprojektowangq sieciq i przytgczami
wodociggowymi, oraz krzyzujgcych sie z projektowanym odcinkiem nalezy zutylizowac
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Pozostate w ziemi odcinki sieci wodociggowej

nalezy trwale zaslepic.

Potgczenia rurociggdw PE wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy
uzyciu muf zgrzewanych elektrooporowo. Kazdorazowo potgczenia wykonywadé zgodnie

z wytycznymi producenta rury i ztgczek elektrooporowych.

Potgczenia z armaturg i ksztattkami z Zeliwa sferoidalnego wykonaé poprzez

zastosowanie tulei kotnierzowych PE z kotnierzem stalowym ocynkowanym.

Potgczenia z istniejgcymi sieciami wykonywac za pomocq potgczeh rurowo-

kotnierzowych.

Rurocigg w wykopie otwartym nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci

10cm zageszczonej do okoto 1,0 wg standardu Proctora.
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podsypke. Po obsypaniu rurociggdw do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury potozye
tadme ostrzegawczqg koloru niebieskiego z wktadkg metalowqg umozliwiajgcqg lokalizacje
rurociggu. Nastepnie wykonac¢ pozostatg zasypke. Podsypka i obsypka powinna by¢ z
piasku nie zawierajgcego kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd wodociggowy. W

miare mozliwosci dla wykonania podsypki o obsypki wykorzystywac grunt z wykopu

Dla lokalizaciji rurociggdw wykonywanych metodqg bezwykopowq nalezy stosowac

rurociqgi wyposazone w drut miedziany lub tasme lokalizacyjng.
Potgczenia kotnierzowe wykonywac przy uzyciu kluczy dynamometrycznych.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje
geodezyjng, a w poblizu zamontowanej armatury zawiesi¢ tabliczki o jej usytuowaniu
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych". Tabliczki powinny by¢ z tworzywa z wciskanymi napisami.
Tto na tych tabliczkach obowigzuje biate, a cyfry, litery, obrzeza i uktad wspdtrzednych
powinny by¢ w kolorze niebieskim. Tabliczki te umieszczone muszg by¢ w miejscach
widocznych, na wysokosci ok. 2m nad terenem, na istniejgcych trwatych obiektach

budowlanych lub specjalnych stupkach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opinig Narady Koordynacyjnej, a takze z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |ill, normg PN-
98/5-02205 oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
przy odbiorze”. Prace nalezy prowadz¢ rowniez zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi
Corbi Instal zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
oraz warunkami wynikajgcymi z poszczegdlnych uzgodnien, z obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi, a takze przepisami bhp dla robét budowlano - montazowych.

5. Préba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcej normy PN-EN 805 ,, Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce
systemodw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Przed hydrauliczng prébq szczelno$ci nalezy przewdd
oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdwki
rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkngé¢ za pomocqg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy< przed przesunieciem w planie i
w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w srodku swej dtugosci. Na
badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowa¢ armatury przed

przeprowadzeniem préby szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi€ na cisnienie

-17-



mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

1,0MPa (10bar). Cisnienie prébne na manometrze powinno utrzymywac sie przez min. 30

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

minut. Préobe szczelnosci wykonac przy okazji ptukania i dezynfekcji rurociggu.

6. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacii rurociggdédw, nalezy je wyptukac i zdezynfekowad.
W pierwszej kolejnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé wodg wodociggowq z
predkoscig przeptywu minimum 1,0m/s. Ptukanie wstepne prowadzi¢ do czasu uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka. Po skutecznie przeprowadzonym
ptukaniu wstepnym przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Dezynfekcje rurociggu nalezy prowadzi¢ w czasie minimum 24h. Po 24 godzinach
przetrzymania roztworu chloru z wodg wewnagtrz rurociggu, rurocigg nalezy poddac
ptukaniu wtérnemu. Ptukanie wtdérne prowadzi¢ do momentu, gdy na wyptywie z
rurociggu woda pozbawiona bedzie zapachu chloru. Po ptukaniu wtérnym nalezy pobracé
prébke wody do badania laboratoryjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania,
Swiadczgcego o przydatnosci wody znajdujgcej sie w rurociggu do spozycia przez ludzi
rurociqgi mogg zosta¢ oddane do eksploatacji i bedzie mozliwe przepiecie istniejgcych
przytqgczy wodociggowych do nowej sieci. Nie bedzie mozliwosci przepiecia przytgczy do

nowej sieci przed tym faktem.

7. Labezpieczenie zieleni.

W obszarze inwestycji wzdtuz ulicy Paderewskiego rosng drzewa. Nalezy w frakcie
prowadzonych prac zwrdcic¢ szczegdlng ostroznose, aby pracg sprzetu budowlanego nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzen. W przypadku prowadzenia wykopdw w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy ich pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi lub deskami na

wysoko$¢ minimum 1,5 m..

8. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wzdtuz projektowanej trasy na odcinku w jezdni asfaltowe] wystepujg zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg podziemng w tym kanalizacjg sanitarng,
kanalizacjg deszczowq, sieciq gazowq oraz elekiroenergetyczng i telekomunikacyjng. Na
odcinku drogi ttuczniowej wzdtuz wiaduktu istnieje dos$¢ silne zageszczenie sieci
istniejgcych: elekiroenergetycznych, telekominikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej oraz gazowe;.

Nalezy zwrdcic uwage na prace ziemne readlizowane w rejonie istniejgcego
uzbrojenia na skrzyzowaniach. Szczegdlnie ostroznie nalezy prowadzi¢ prace ziemne na

odcinku wzdtuz wiaduktu.
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koordynacyjnej. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzonych prac istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié Inwestora oraz wtasciciela

uzbrojenia o ewentualnym problemie z odkrytq infrastrukturg.

9. Odtworzenie terenu po zrealizowanych robotach budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej planowane sg do
realizacji wspdlnie z inwestycjqg dotyczgcq przebudowy ulicy Paderewskiego w zwigzku z
czym prace odftworzeniowe w zakresie nawierzchni drogowych realizowane bedg w
zakresie inwestycji drogowej. Po pracach zwigzanych z utozeniem sieci wodociggowej
nalezy zasypacd i zagesci¢ wykopy do stanu umozliwiajgcego dalszg realizacje prac
drogowych bez koniecznosci dodatkowejingerencji w zasypany wykop. Droge ttuczniowq
zlokalizowang réwnolegle do wiaduktu nad torami PKP nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego. Ten odcinek drogi nie jest przewidziany do realizacji w ramach przebudowy

ulicy Paderewskiego.

10.Uwagi koncowe.

e Nalezy dokonac¢ zgtoszenia w PWIK Wrzeénia terminu rozpoczecia robét.

e Przed przystgpieniem do robdt i w tfrakcie ich wykonywania stosowac sie do uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz innych uzgodnien.

e Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami bhp ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia roboét.

e Prace nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pracami drogowymi zwigzanymi z
przebudowq ulicy Paderewskiego.

e Dla odcinkéw sieci wodociggowej, ktére projektowane sg po trasie wodociggu
istniejgcego  nalezy  przewidzie¢  wykonanie  tymczasowych bypasséw

zapewniajgcych ciggtos¢ dostawy wody.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Czapik
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY

b zamierzenia  p ApEFREWSKIEGO WE WRZESNI
udowlanego:

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrzesnia,

Adres obiektu:
miejscowosé: Wrzesnia, ulica Paderewskiego, Dziatkowcéw

Nazwa obiektu: Sie¢ wodociggowa

Dziatki dziatka: 866, 894, 406 obreb Wrzesnia

ewidencyjne:

Niniejsze opracowanie projektowe zostato sporzgdzone prawidtowo,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

Poznan dnia 23.01.2025
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
[— NIP: 5562608169 REGON 381318669

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-348/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stlawomir Czapik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 sierpnia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal.iﬁkgqyjrﬁej

N 1/’ i1l ‘; (’/;7

. . " 8 L0 1} l \/V/ i
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........\ TS ¥ A :(
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... Sy

i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............‘...1‘/./{’? ......
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czapik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiskopolskief lzby Inynieréw Budowniciwa

W/ /|
dr ini. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Czapik
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Niedzialkowskiego 23/25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUL-HEH-MDS8 *

Pan Stawomir Czapik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0160/11

adres zamieszkania os. Orta Biatego 94/12, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-139/13/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Anna Juscinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 listopada 1984 r. w Zdunskiej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0119/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegao oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznuniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Boc et

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




mob.: +48 607 100 114

e-mail: arch.beata@gmail.com

7 ) . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
e oas b0y 100 114 AP M [— NIP: 5562608169 REGON 381318669

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Anna Juscinska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Anna Juscinska
60-204 Poznan ul. Gorki 9B/29
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

£l 1O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3H-ZC3-E8L *

Pani Magdalena Anna Jusciriska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0375/14

adres zamieszkania ul. Gérki 9 B/29, 60-204 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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C.CZESC OPISOWA PT
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1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.1. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni, ul.Mitostawska 8,
62-300 Wrzesnia

1.2. Jednostka projektowa.

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23, ul.Strazacka 2, 88-180 Ztotniki Kujawskie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego na
terenie dziatek 866, 894, 406 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia wraz z przebudowq przytgczy
wodociggowych (przytgcza wodociggowe obiete sg odrebnym tomem projektu nie
stanowigcym zatqgcznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe) Nowo
projektowany rurocigg bedzie zastepowat istniejgce odcinki sieci wodociggowej w tych

ulicach, ktérych stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.
3. Projektowana infrastruktura wodociggowa.

3.1. Sieé¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zastepowac istniejgce sieci wodociggowe
azbestocementowe przebiegajgce obecnie w ciggu ulicy Paderewskiego. Nowa siec
zastgpi istniejgcy wodocigg azbestocementowy o srednicy dn100 przebiegajacy w pasie
chodnika po potudniowej stronie ulicy Paderewskiego, a takze wodocigg
azbestocementowy o $rednicy dnl100, ktéry przebiega po pdtnocnej stronie ulicy
Paderewskiego na dziatach prywatnych na odcinku pomiedzy ulicg Stonecznq, a ulicg
bez nazwy stanowiqcej dojazd do ulicy Promienistej. Oba te odcinki sieci wodociggowej

zostang unieczynnione.
Wodociqgi planuje sie wykona¢ w technologii wykopu otwartego.

Planuje sie wykonac odcinki sieci zgodnie z ponizszym zestawieniem:
e Odcinek W1-W48 — L=478,5 m o srednicy dn150 z rur PE100 SDR 17 Dz160x9,5mm
e  Odcinek W02-Wé1 - L=12,5m o $rednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm
e Odcinek W04-Wé2 - L=19,0m o srednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm

Lgczna dlugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi L=510,0m

-14-
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Hydranty nadziemne DNB80 zabudowane bedg w weztach W25, Wé2,

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

Hydranty podziemne DNB80 zabudowane bedq w weztach W33, W47

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej azbestocementowe] zastepowane przez
nowy rurocigg planuje sie unieczynni¢ przez trwate odciecie. Odcinki odkryte w trakcie

prowadzonych prac zostang frwale usuniete z ziemi. Wydobyte z ziemi odcinki rur

azbestocementowych nalezy zutylizowac zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach

3.2. Ksztattki.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac ksztattki: trojniki, zwezki, tgczniki

rurowo kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

3.3. Armatura.

Projektowana i montowana armatura musi by¢ zgodna i musi spetnia¢ wymagania
przedstawione w Zatgczniku Technicznym do Warunkéw Technicznych nr 115/W/2024

wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektowane
sq zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe. Trzpien zasuw nalezy przedtuzy< za pomocqg
obudowy teleskopowej do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq z
zeliwa szarego, zlokalizowanej w poziomie tferenu istniejgcego. Skrzynki uliczne
zlokalizowane w terenie zielonym/nieumocnionym nalezy umocni¢ ptytg betonowq z
otworem, w terenie umocnionym (chodniki, droga asfaltowa, itp.) zastosowacé nalezy

kompletny zestaw ptyt kompozytowych.
Nowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego zamontowane bedqg w weztach:
W1 -DN150, W4 -2 x DN150, W48 - DN125, W62 - DN150, W61 - DN150,

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektuje sie
hydranty DN80. Hydranty nadziemne DNB80, zeliwne wraz z zasuwq zeliwng odcinajgcq
DN80 umieszczong przed hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztach — W25, Wé2. Hydrant
podziemny DNB80, Zzeliwny wraz z zasuwg zeliwng odcinajgcg DN80O umieszczong przed
hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztawch — W33, W47. Zasuwe odcinajgcq kotnierzowq
z zeliwa sferoidalnego doposazy¢é w obudowe teleskopowq wyprowadzajgce trzpien
zasuwy do poziomu terenu do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq
z zeliwa szarego. Teren wokdt skrzynek zlokalizowanych w terenie nieumocnionym

umocni¢ opaskg betonowq.
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mob.: +48 607 100 114 NIP: 5562608169 REGON 381318669
e-mail: arch.beata@gmail.com

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

4. Wykonanie.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacii
ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych, a tfakze dokona wymaganych

poszczegdlnymi uzgodnieniami zgtoszeh zamiaru realizacji prac budowlanych.

Dla odcinkéw wodociggdw projektowanych po trasie istniejgcego wodociggu
przewidzie¢ nalezy wykonanie tymczasowego by-passu umozliwiajgcego utrzymanie
ciggtosci przeptywu w sieci wodociggoweji utrzymanie dostawy wody do poszczegdlnych

posesji do ktérych woda dostarczana jest z tego wodociggu.

Projektowane wodociqgg nalezy  wykonac w  wykopie otwartym,
wgskoprzestrzennym, zabezpieczonym za pomocqg obudowy systemowej. Przy uktadaniu
rurociggdw w wykopie otwartym, w przypadku pojawienia sie wody gruntowej, nalezy

zapewnic¢ ich odwodnienie poprzez drenaz utozony w dnie wykopu.

Po zakonczeniu prac wykopy po robotach ziemnych nalezy zasypac, a grunt
zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0.  Odtworzenia nawierzchni drogowych
realizowane bedg w ramach modernizacji ulicy Paderewskiego. Wyjgtkiem jest droga
wzdtuz wiaduktu gdzie po pracach zasadniczych teren nalezy odtworzy¢é do stanu
piertwotnego, z petnym odftworzeniem nawierzchni drogowej w pasie prowadzonych

robot.

Istniejgce wodociqgi pozostate w ziemi nalezy trwale unieczynni¢. Odcinki
rurociggdw konieczne do usuniecia z uwagi na wspdtliniowo$é z nowoprojektowanym
rurociggiem, konieczno$¢ dokonania przepie¢ z nowoprojektowangq sieciq i przytgczami
wodociggowymi, oraz krzyzujgcych sie z projektowanym odcinkiem nalezy zutylizowac
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Pozostate w ziemi odcinki sieci wodociggowej

nalezy trwale zaslepic.

Potgczenia rurociggdw PE wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy
uzyciu muf zgrzewanych elektrooporowo. Kazdorazowo potgczenia wykonywadé zgodnie

z wytycznymi producenta rury i ztgczek elektrooporowych.

Potgczenia z armaturg i ksztattkami z Zeliwa sferoidalnego wykonaé poprzez

zastosowanie tulei kotnierzowych PE z kotnierzem stalowym ocynkowanym.

Potgczenia z istniejgcymi sieciami wykonywac za pomocq potgczeh rurowo-

kotnierzowych.

Rurocigg w wykopie otwartym nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci

10cm zageszczonej do okoto 1,0 wg standardu Proctora.
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Po utozeniu rur wykonac¢ obsypke piaskowqg grubosci 30cm i zagesci¢ tak, jak

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

podsypke. Po obsypaniu rurociggdw do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury potozye
tadme ostrzegawczqg koloru niebieskiego z wktadkg metalowqg umozliwiajgcqg lokalizacje
rurociggu. Nastepnie wykonac¢ pozostatg zasypke. Podsypka i obsypka powinna by¢ z
piasku nie zawierajgcego kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd wodociggowy. W

miare mozliwosci dla wykonania podsypki o obsypki wykorzystywac grunt z wykopu

Dla lokalizaciji rurociggdw wykonywanych metodqg bezwykopowq nalezy stosowac

rurociqgi wyposazone w drut miedziany lub tasme lokalizacyjng.
Potgczenia kotnierzowe wykonywac przy uzyciu kluczy dynamometrycznych.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje
geodezyjng, a w poblizu zamontowanej armatury zawiesi¢ tabliczki o jej usytuowaniu
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych". Tabliczki powinny by¢ z tworzywa z wciskanymi napisami.
Tto na tych tabliczkach obowigzuje biate, a cyfry, litery, obrzeza i uktad wspdtrzednych
powinny by¢ w kolorze niebieskim. Tabliczki te umieszczone muszg by¢ w miejscach
widocznych, na wysokosci ok. 2m nad terenem, na istniejgcych trwatych obiektach

budowlanych lub specjalnych stupkach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opinig Narady Koordynacyjnej, a takze z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |ill, normg PN-
98/5-02205 oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
przy odbiorze”. Prace nalezy prowadz¢ rowniez zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi
Corbi Instal zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
oraz warunkami wynikajgcymi z poszczegdlnych uzgodnien, z obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi, a takze przepisami bhp dla robét budowlano - montazowych.

5. Préba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcej normy PN-EN 805 ,, Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce
systemodw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Przed hydrauliczng prébq szczelno$ci nalezy przewdd
oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdwki
rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkngé¢ za pomocqg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy< przed przesunieciem w planie i
w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w srodku swej dtugosci. Na
badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowa¢ armatury przed

przeprowadzeniem préby szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi€ na cisnienie
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minut. Préobe szczelnosci wykonac przy okazji ptukania i dezynfekcji rurociggu.

6. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacii rurociggdédw, nalezy je wyptukac i zdezynfekowad.
W pierwszej kolejnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé wodg wodociggowq z
predkoscig przeptywu minimum 1,0m/s. Ptukanie wstepne prowadzi¢ do czasu uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka. Po skutecznie przeprowadzonym
ptukaniu wstepnym przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Dezynfekcje rurociggu nalezy prowadzi¢ w czasie minimum 24h. Po 24 godzinach
przetrzymania roztworu chloru z wodg wewnagtrz rurociggu, rurocigg nalezy poddac
ptukaniu wtérnemu. Ptukanie wtdérne prowadzi¢ do momentu, gdy na wyptywie z
rurociggu woda pozbawiona bedzie zapachu chloru. Po ptukaniu wtérnym nalezy pobracé
prébke wody do badania laboratoryjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania,
Swiadczgcego o przydatnosci wody znajdujgcej sie w rurociggu do spozycia przez ludzi
rurociqgi mogg zosta¢ oddane do eksploatacji i bedzie mozliwe przepiecie istniejgcych
przytqgczy wodociggowych do nowej sieci. Nie bedzie mozliwosci przepiecia przytgczy do

nowej sieci przed tym faktem.

7. Labezpieczenie zieleni.

W obszarze inwestycji wzdtuz ulicy Paderewskiego rosng drzewa. Nalezy w frakcie
prowadzonych prac zwrdcic¢ szczegdlng ostroznose, aby pracg sprzetu budowlanego nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzen. W przypadku prowadzenia wykopdw w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy ich pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi lub deskami na

wysoko$¢ minimum 1,5 m..

8. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wzdtuz projektowanej trasy na odcinku w jezdni asfaltowe] wystepujg zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg podziemng w tym kanalizacjg sanitarng,
kanalizacjg deszczowq, sieciq gazowq oraz elekiroenergetyczng i telekomunikacyjng. Na
odcinku drogi ttuczniowej wzdtuz wiaduktu istnieje dos$¢ silne zageszczenie sieci
istniejgcych: elekiroenergetycznych, telekominikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej oraz gazowe;.

Nalezy zwrdcic uwage na prace ziemne readlizowane w rejonie istniejgcego
uzbrojenia na skrzyzowaniach. Szczegdlnie ostroznie nalezy prowadzi¢ prace ziemne na

odcinku wzdtuz wiaduktu.
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koordynacyjnej. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzonych prac istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié Inwestora oraz wtasciciela

uzbrojenia o ewentualnym problemie z odkrytq infrastrukturg.

9. Odtworzenie terenu po zrealizowanych robotach budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej planowane sg do
realizacji wspdlnie z inwestycjqg dotyczgcq przebudowy ulicy Paderewskiego w zwigzku z
czym prace odftworzeniowe w zakresie nawierzchni drogowych realizowane bedg w
zakresie inwestycji drogowej. Po pracach zwigzanych z utozeniem sieci wodociggowej
nalezy zasypacd i zagesci¢ wykopy do stanu umozliwiajgcego dalszg realizacje prac
drogowych bez koniecznosci dodatkowejingerencji w zasypany wykop. Droge ttuczniowq
zlokalizowang réwnolegle do wiaduktu nad torami PKP nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego. Ten odcinek drogi nie jest przewidziany do realizacji w ramach przebudowy

ulicy Paderewskiego.

10.Uwagi koncowe.

e Nalezy dokonac¢ zgtoszenia w PWIK Wrzeénia terminu rozpoczecia robét.

e Przed przystgpieniem do robdt i w tfrakcie ich wykonywania stosowac sie do uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz innych uzgodnien.

e Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami bhp ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia roboét.

e Prace nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pracami drogowymi zwigzanymi z
przebudowq ulicy Paderewskiego.

e Dla odcinkéw sieci wodociggowej, ktére projektowane sg po trasie wodociggu
istniejgcego  nalezy  przewidzie¢  wykonanie  tymczasowych bypasséw

zapewniajgcych ciggtos¢ dostawy wody.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Czapik
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Nazwa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY

b zamierzenia  p ApEFREWSKIEGO WE WRZESNI
udowlanego:

woj.: wielkopolskie. powiat: wrzesinski, gmina: wrzesnia,

Adres obiektu:
miejscowosé: Wrzesnia, ulica Paderewskiego, Dziatkowcéw

Nazwa obiektu: Sie¢ wodociggowa

Dziatki dziatka: 866, 894, 406 obreb Wrzesnia

ewidencyjne:

Niniejsze opracowanie projektowe zostato sporzgdzone prawidtowo,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

Poznan dnia 23.01.2025
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 . . Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
[— NIP: 5562608169 REGON 381318669

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-348/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stlawomir Czapik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 02 sierpnia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0326/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal.iﬁkgqyjrﬁej

N 1/’ i1l ‘; (’/;7

. . " 8 L0 1} l \/V/ i
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........\ TS ¥ A :(
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... Sy

i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............‘...1‘/./{’? ......

RNy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stawomir Czapik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiskopolskief lzby Inynieréw Budowniciwa

W/ /|
dr ini. Dandel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Czapik
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Niedzialkowskiego 23/25
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GUL-HEH-MDS8 *

Pan Stawomir Czapik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0160/11

adres zamieszkania os. Orta Biatego 94/12, 61-251 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-139/13/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia  Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magdalena Anna Juscinska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 listopada 1984 r. w Zdunskiej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0119/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegao oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznuniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Boc et

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Anna Juscinska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Anna Juscinska
60-204 Poznan ul. Gorki 9B/29
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

£l 1O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3H-ZC3-E8L *

Pani Magdalena Anna Jusciriska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0375/14

adres zamieszkania ul. Gérki 9 B/29, 60-204 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.1. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni, ul.Mitostawska 8,
62-300 Wrzesnia

1.2. Jednostka projektowa.

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23, ul.Strazacka 2, 88-180 Ztotniki Kujawskie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego na
terenie dziatek 866, 894, 406 obreb Wrzesnia, gmina Wrzesnia wraz z przebudowq przytgczy
wodociggowych (przytgcza wodociggowe obiete sg odrebnym tomem projektu nie
stanowigcym zatqgcznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe) Nowo
projektowany rurocigg bedzie zastepowat istniejgce odcinki sieci wodociggowej w tych

ulicach, ktérych stan techniczny kwalifikuje je do wymiany.
3. Projektowana infrastruktura wodociggowa.

3.1. Sieé¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zastepowac istniejgce sieci wodociggowe
azbestocementowe przebiegajgce obecnie w ciggu ulicy Paderewskiego. Nowa siec
zastgpi istniejgcy wodocigg azbestocementowy o srednicy dn100 przebiegajacy w pasie
chodnika po potudniowej stronie ulicy Paderewskiego, a takze wodocigg
azbestocementowy o $rednicy dnl100, ktéry przebiega po pdtnocnej stronie ulicy
Paderewskiego na dziatach prywatnych na odcinku pomiedzy ulicg Stonecznq, a ulicg
bez nazwy stanowiqcej dojazd do ulicy Promienistej. Oba te odcinki sieci wodociggowej

zostang unieczynnione.
Wodociqgi planuje sie wykona¢ w technologii wykopu otwartego.

Planuje sie wykonac odcinki sieci zgodnie z ponizszym zestawieniem:
e Odcinek W1-W48 — L=478,5 m o srednicy dn150 z rur PE100 SDR 17 Dz160x9,5mm
e  Odcinek W02-Wé1 - L=12,5m o $rednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm
e Odcinek W04-Wé2 - L=19,0m o srednicy dn100 z rur PE100 SDR17 Dz160x9,5mm

Lgczna dlugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi L=510,0m
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Hydranty podziemne DNB80 zabudowane bedq w weztach W33, W47

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej azbestocementowe] zastepowane przez
nowy rurocigg planuje sie unieczynni¢ przez trwate odciecie. Odcinki odkryte w trakcie

prowadzonych prac zostang frwale usuniete z ziemi. Wydobyte z ziemi odcinki rur

azbestocementowych nalezy zutylizowac zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach

3.2. Ksztattki.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac ksztattki: trojniki, zwezki, tgczniki

rurowo kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

3.3. Armatura.

Projektowana i montowana armatura musi by¢ zgodna i musi spetnia¢ wymagania
przedstawione w Zatgczniku Technicznym do Warunkéw Technicznych nr 115/W/2024

wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni.

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektowane
sq zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe. Trzpien zasuw nalezy przedtuzy< za pomocqg
obudowy teleskopowej do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq z
zeliwa szarego, zlokalizowanej w poziomie tferenu istniejgcego. Skrzynki uliczne
zlokalizowane w terenie zielonym/nieumocnionym nalezy umocni¢ ptytg betonowq z
otworem, w terenie umocnionym (chodniki, droga asfaltowa, itp.) zastosowacé nalezy

kompletny zestaw ptyt kompozytowych.
Nowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego zamontowane bedqg w weztach:
W1 -DN150, W4 -2 x DN150, W48 - DN125, W62 - DN150, W61 - DN150,

We wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektuje sie
hydranty DN80. Hydranty nadziemne DNB80, zeliwne wraz z zasuwq zeliwng odcinajgcq
DN80 umieszczong przed hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztach — W25, Wé2. Hydrant
podziemny DNB80, Zzeliwny wraz z zasuwg zeliwng odcinajgcg DN80O umieszczong przed
hydrantem nalezy nabudowac¢ w weztawch — W33, W47. Zasuwe odcinajgcq kotnierzowq
z zeliwa sferoidalnego doposazy¢é w obudowe teleskopowq wyprowadzajgce trzpien
zasuwy do poziomu terenu do skrzynki ulicznej w wykonaniu tworzywowym PEHD z pokrywq
z zeliwa szarego. Teren wokdt skrzynek zlokalizowanych w terenie nieumocnionym

umocni¢ opaskg betonowq.
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4. Wykonanie.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacii
ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych, a tfakze dokona wymaganych

poszczegdlnymi uzgodnieniami zgtoszeh zamiaru realizacji prac budowlanych.

Dla odcinkéw wodociggdw projektowanych po trasie istniejgcego wodociggu
przewidzie¢ nalezy wykonanie tymczasowego by-passu umozliwiajgcego utrzymanie
ciggtosci przeptywu w sieci wodociggoweji utrzymanie dostawy wody do poszczegdlnych

posesji do ktérych woda dostarczana jest z tego wodociggu.

Projektowane wodociqgg nalezy  wykonac w  wykopie otwartym,
wgskoprzestrzennym, zabezpieczonym za pomocqg obudowy systemowej. Przy uktadaniu
rurociggdw w wykopie otwartym, w przypadku pojawienia sie wody gruntowej, nalezy

zapewnic¢ ich odwodnienie poprzez drenaz utozony w dnie wykopu.

Po zakonczeniu prac wykopy po robotach ziemnych nalezy zasypac, a grunt
zagesci¢ do stopnia zageszczenia Is=1,0.  Odtworzenia nawierzchni drogowych
realizowane bedg w ramach modernizacji ulicy Paderewskiego. Wyjgtkiem jest droga
wzdtuz wiaduktu gdzie po pracach zasadniczych teren nalezy odtworzy¢é do stanu
piertwotnego, z petnym odftworzeniem nawierzchni drogowej w pasie prowadzonych

robot.

Istniejgce wodociqgi pozostate w ziemi nalezy trwale unieczynni¢. Odcinki
rurociggdw konieczne do usuniecia z uwagi na wspdtliniowo$é z nowoprojektowanym
rurociggiem, konieczno$¢ dokonania przepie¢ z nowoprojektowangq sieciq i przytgczami
wodociggowymi, oraz krzyzujgcych sie z projektowanym odcinkiem nalezy zutylizowac
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. Pozostate w ziemi odcinki sieci wodociggowej

nalezy trwale zaslepic.

Potgczenia rurociggdw PE wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy
uzyciu muf zgrzewanych elektrooporowo. Kazdorazowo potgczenia wykonywadé zgodnie

z wytycznymi producenta rury i ztgczek elektrooporowych.

Potgczenia z armaturg i ksztattkami z Zeliwa sferoidalnego wykonaé poprzez

zastosowanie tulei kotnierzowych PE z kotnierzem stalowym ocynkowanym.

Potgczenia z istniejgcymi sieciami wykonywac za pomocq potgczeh rurowo-

kotnierzowych.

Rurocigg w wykopie otwartym nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci

10cm zageszczonej do okoto 1,0 wg standardu Proctora.
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podsypke. Po obsypaniu rurociggdw do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury potozye
tadme ostrzegawczqg koloru niebieskiego z wktadkg metalowqg umozliwiajgcqg lokalizacje
rurociggu. Nastepnie wykonac¢ pozostatg zasypke. Podsypka i obsypka powinna by¢ z
piasku nie zawierajgcego kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd wodociggowy. W

miare mozliwosci dla wykonania podsypki o obsypki wykorzystywac grunt z wykopu

Dla lokalizaciji rurociggdw wykonywanych metodqg bezwykopowq nalezy stosowac

rurociqgi wyposazone w drut miedziany lub tasme lokalizacyjng.
Potgczenia kotnierzowe wykonywac przy uzyciu kluczy dynamometrycznych.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje
geodezyjng, a w poblizu zamontowanej armatury zawiesi¢ tabliczki o jej usytuowaniu
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych". Tabliczki powinny by¢ z tworzywa z wciskanymi napisami.
Tto na tych tabliczkach obowigzuje biate, a cyfry, litery, obrzeza i uktad wspdtrzednych
powinny by¢ w kolorze niebieskim. Tabliczki te umieszczone muszg by¢ w miejscach
widocznych, na wysokosci ok. 2m nad terenem, na istniejgcych trwatych obiektach

budowlanych lub specjalnych stupkach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opinig Narady Koordynacyjnej, a takze z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |ill, normg PN-
98/5-02205 oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
przy odbiorze”. Prace nalezy prowadz¢ rowniez zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi
Corbi Instal zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
oraz warunkami wynikajgcymi z poszczegdlnych uzgodnien, z obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi, a takze przepisami bhp dla robét budowlano - montazowych.

5. Préba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowiqgzujgcej normy PN-EN 805 ,, Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce
systemodw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Przed hydrauliczng prébq szczelno$ci nalezy przewdd
oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdwki
rurociggu oraz wszystkie odgatezienia nalezy zamkngé¢ za pomocqg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a caty przewdd zabezpieczy< przed przesunieciem w planie i
w profilu. Kazda rura wymaga maksymalnego obsypania w srodku swej dtugosci. Na
badanym odcinku przewodu wodociggowego nie nalezy instalowa¢ armatury przed

przeprowadzeniem préby szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadzi€ na cisnienie
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minut. Préobe szczelnosci wykonac przy okazji ptukania i dezynfekcji rurociggu.

6. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacii rurociggdédw, nalezy je wyptukac i zdezynfekowad.
W pierwszej kolejnosci rurocigg nalezy doktadnie przeptukaé wodg wodociggowq z
predkoscig przeptywu minimum 1,0m/s. Ptukanie wstepne prowadzi¢ do czasu uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka. Po skutecznie przeprowadzonym
ptukaniu wstepnym przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcje przy uzyciu roztworu podchlorynu
sodu. Dezynfekcje rurociggu nalezy prowadzi¢ w czasie minimum 24h. Po 24 godzinach
przetrzymania roztworu chloru z wodg wewnagtrz rurociggu, rurocigg nalezy poddac
ptukaniu wtérnemu. Ptukanie wtdérne prowadzi¢ do momentu, gdy na wyptywie z
rurociggu woda pozbawiona bedzie zapachu chloru. Po ptukaniu wtérnym nalezy pobracé
prébke wody do badania laboratoryjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania,
Swiadczgcego o przydatnosci wody znajdujgcej sie w rurociggu do spozycia przez ludzi
rurociqgi mogg zosta¢ oddane do eksploatacji i bedzie mozliwe przepiecie istniejgcych
przytqgczy wodociggowych do nowej sieci. Nie bedzie mozliwosci przepiecia przytgczy do

nowej sieci przed tym faktem.

7. Labezpieczenie zieleni.

W obszarze inwestycji wzdtuz ulicy Paderewskiego rosng drzewa. Nalezy w frakcie
prowadzonych prac zwrdcic¢ szczegdlng ostroznose, aby pracg sprzetu budowlanego nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzen. W przypadku prowadzenia wykopdw w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy ich pnie drzew ostoni¢ matami stomianymi lub deskami na

wysoko$¢ minimum 1,5 m..

8. Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wzdtuz projektowanej trasy na odcinku w jezdni asfaltowe] wystepujg zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg podziemng w tym kanalizacjg sanitarng,
kanalizacjg deszczowq, sieciq gazowq oraz elekiroenergetyczng i telekomunikacyjng. Na
odcinku drogi ttuczniowej wzdtuz wiaduktu istnieje dos$¢ silne zageszczenie sieci
istniejgcych: elekiroenergetycznych, telekominikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej oraz gazowe;.

Nalezy zwrdcic uwage na prace ziemne readlizowane w rejonie istniejgcego
uzbrojenia na skrzyzowaniach. Szczegdlnie ostroznie nalezy prowadzi¢ prace ziemne na

odcinku wzdtuz wiaduktu.
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koordynacyjnej. W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzonych prac istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié Inwestora oraz wtasciciela

uzbrojenia o ewentualnym problemie z odkrytq infrastrukturg.

9. Odtworzenie terenu po zrealizowanych robotach budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej planowane sg do
realizacji wspdlnie z inwestycjqg dotyczgcq przebudowy ulicy Paderewskiego w zwigzku z
czym prace odftworzeniowe w zakresie nawierzchni drogowych realizowane bedg w
zakresie inwestycji drogowej. Po pracach zwigzanych z utozeniem sieci wodociggowej
nalezy zasypacd i zagesci¢ wykopy do stanu umozliwiajgcego dalszg realizacje prac
drogowych bez koniecznosci dodatkowejingerencji w zasypany wykop. Droge ttuczniowq
zlokalizowang réwnolegle do wiaduktu nad torami PKP nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego. Ten odcinek drogi nie jest przewidziany do realizacji w ramach przebudowy

ulicy Paderewskiego.

10.Uwagi koncowe.

e Nalezy dokonac¢ zgtoszenia w PWIK Wrzeénia terminu rozpoczecia robét.

e Przed przystgpieniem do robdt i w tfrakcie ich wykonywania stosowac sie do uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz innych uzgodnien.

e Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami bhp ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia roboét.

e Prace nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pracami drogowymi zwigzanymi z
przebudowq ulicy Paderewskiego.

e Dla odcinkéw sieci wodociggowej, ktére projektowane sg po trasie wodociggu
istniejgcego  nalezy  przewidzie¢  wykonanie  tymczasowych bypasséw

zapewniajgcych ciggtos¢ dostawy wody.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Czapik
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