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Warunki techniczne nr 115/W/2024
sieci wodociggowej

Lokalizacja: Wrzesnia, ul. Paderewskiego, dz. nr 406, 866, 894,

— budowa sieci wodociagowe).

W celu wybudowania sieci wodociggowe] ustala si¢ nastgpujace warunki techniczne

do projektowania i wykonania sieci wodociggowej:

I. Wytyczne do projektowania sieci wodociggowej.

1;

Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur PEHD 160 mm SDR 17 w drogach oznaczonych nr geodez.
406, 866, 894.

Wiaczen ww. sieci wodociggowej zaprojektowac w istniejace sieci wodociggowe:

- PE 110 mm zlokalizowana na terenie dzialki nr 866,

- PVC 110 mm zlokalizowana na terenie dziatki nr 866,

- AC 100 mm zlokalizowang na terenie dziatki nr 894,

- Zel 125 mm zlokalizowang na terenie dziatki nr 406.

Przedmiotowe sieci zostaly opisane oraz zaznaczone na mapie linia ciagla kolorem niebieskim
(zgodnie z zatacznikiem nr 1).

Uwaga: Wraz z budowa nowej sieci wodociggowej nalezy trwale odcia¢ istniejace odcinki.

Wraz z budowa nowej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé przepigcie wraz z wymiang do
granic nieruchomosci istniejacych przylaczy wodociggowych.

Do kazdego odbiorcy nalezy zaprojektowa¢ oddzielny przewod, po wczesniejszym ustaleniu
z wlascicielem posesji przebiegu jego trasy. Rozdzial wykona¢ dla ponizej wymienionych posesji:

- dz. nr 389/3, 389/1, 389/5 - posesja nr 46,

- dz. nr 399, 402 - posesje nr 20a i 20,

- dz. nr 404 — posesja nr 16.

W zwigzku z planowanym odcigciem azbestocementowej sieci wodociggowej, oznaczonej na
mapie linig ciagla kolorem jasno niebieskim, nalezy zaprojektowal przepigcie przylaczy
wodociggowych w zakresie od nr budynku 35 do nr budynku 47 oraz dokona¢ rozdziatu przylacza
do posesji:

- dz. nr 425/2, 426 — posesja nr 37 i 35.

Przylacza wykona¢ z rur cisnieniowych PE o $rednicy odpowiadajacej potrzebom odbiorcow.
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6. Na przejscie siecia wodociagowa/przylaczami przez tereny innych wlascicieli, wymagane jest
uzyskanie ich pisemnej zgody.

7. Wszelkie roboty na istniejacej sieci wodociggowej, a zwiazane z jej rozbudowa wykonuje tylko
PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

8. Na sieci zaprojektowac zasuwy zeliwne kolnierzowe odcinajace oraz hydranty nadziemne DN 80
mm z zasuwami odcinajgcymi w ilosci okreslonych norma oraz potrzebami eksploatacyjnymi.
Kazda zasuwa odcinajgca oraz w wezle hydrantowym wyposazona bedzie w obudowg teleskopowg
i skrzynke¢ uliczna, a na powierzchni terenu umocniona zostanie opaskg betonowa i oznakowana
zostanie tabliczka informacyjna z weiskanymi literami.

9. W celu zabezpieczenia rurociagu przed uszkodzeniami mechanicznymi na glgbokosci 30 cm nad
gorng $ciankg przewodu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka metalowa
umozliwiajaca lokalizacje rurociagu.

10. Materialy z ktorych wykonane sa wodociagi (rury, armatura, uszczelki, ksztattki) musza posiadac:

+ atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny,

» znak CE $wiadczgcy o zgodnoséci materiatu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego UE oraz spelniac
wymagania dotyczgce armatury okreslone w zalaczniku technicznym dofaczonym do
przedmiotowych warunkow.

11. Nalezy stosowac materialy i armature na cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa.

I1. Projekt budowlany sieci wodociagowe;j.

1. Projekt budowlany sieci wodociagowej opracowa¢ m.in. na podstawie:

* niniejszych warunkow technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni,

¢ Polskich Norm oraz obowiazujacych przepisow prawa,

» protokotu z posiedzenia Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie Powiatowym we
Wrzesni, ul. Chopina 10,

* decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

* decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym.

* pisemnych uzgodnieni z wlascicielami posesji trasy przylaczy.

2. Projekt budowlany powinien zawierac:

*  czes¢ opisowa

- podstawe opracowania,
- przedmiot i zakres opracowania,
- rodzaje projektowanych robot (budowa, rozbudowa, itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
- parametry techniczne projektowanych sieci wodociggowych,
- rozwiazania techniczne,
- sposob prowadzenia prac,
- okreslenie posadowienia sieci wodociggowej,
- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
*  czesé rysunkowa
- plan orientacyjny,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy skali 1:500, sporzadzony na aktualnej mapie do celow

projektowych z oznaczonymi granicami i numerami dzialek oraz lokalizacjg trasy



przewodow,

- profile  projektowanych przewodéw z  wkreslonymi  innymi istniejacymi
i projektowanymi przewodami krzyzujacymi si¢ z projektowanymi przewodami,
z zaznaczonymi granicami dzialek, rodzajem nawierzchni na calej ich dtugosci,

- profile projektowanych przyfaczy i wymienianych odcinkow,

- rysunki szczegolowe: schematy montazowe wezlow wodociggowych, polaczenia

z istniejacymi sieciami, rozwigzania kolizji, itp.,

pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych (jezeli jest konieczne),
przedmiar robot (rowniez w wersji ath.) (zgodnie z SIWZ),

kosztorys inwestorski (zgodnie z SIWZ),

STWiORB (zgodnie z SIWZ).

3. Projekt budowlany sieci wodociagowej przedtozy¢:

w naszym Przedsigbiorstwie (Dzial Techniczno-Inwestycyjny) celem uzgodnienia. Jeden
egzemplarz projektu w wersji papierowej zostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.
w Starostwie Powiatowym we Wrzesni — Wydzial Budownictwa i Srodowiska, ul. Chopina 10,

celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowg.

UWAGA: W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji dokonywaé roboczych konsultacji

z Dzialem Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesigcy.

Zataczniki:

1. Mapa z wkreslonym istniejacym uzbrojeniem wod.
2. Zalgcznik techniczny.

PREZ ADU
Kar ecka

Kierownik

mgrini, (filena CGuunel

Dziatu Technic no-Inwestycyjnego
Sprawe prowadzi: Emilia Dankowska, tel. 61 436 05 47 wew. 137 \}b‘ d_
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ZALACZNIK TECHNICZNY
Wymagania dotyczace armatury

Specyfikacja zasuw kolnierzowych liniowych:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;

- Zasuwa rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3;

- Przylgcze kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

- Klin catkowicie nawulkanizowany guma EPDM;

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z sucha strefy zabezpieczona uszczelkg dolng wargowg z gumy
EPDM, umozliwiajacg wymiang o-ringdw trzpienia pod pelnym cisnieniem przy dowolnym pofozeniu
klina;

- Zewnetrzna i wewnetrzna powloka z farby epoksydowej o grubosci min. 250 pm;

- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- Sruby mocujace pokrywe wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone masa plastyczna;

- Uszczelnienie trzpienia oringowe;

Specyfikacja kluczy do nawiertek, obudow do zasuw:

- Kaptur wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;

- Pret stalowy o przekroju kwadratowym;

- Rura ostonowa wykonana z PE;

- Mozliwos¢ ustawienia obudowy na dowolnej dtugosci (teleskopowa);
- Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie;

- Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem;

Specyfikacja skrzynek do zasuw, nawiertek, hydrantow:
- Korpus wykonany z tworzywa PEHD;
- Pokrywa wykonana z zeliwa szarego min. EN-GJL-250;

Specyfikacja hydrantéw nadziemnych DN 80 z podwéjnym lub pojedynczym zamknigciem:

- Przylacze hydrantu kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;

- Zgodnosé hydrantu z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384;

- Dopuszcza si¢ mozliwos¢ obracania korpusu gérnego o 360°;

- Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej;

- Korpus zaworu hydrantu i glowica z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;

- Ochronna powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z farby epoksydowej o min. grubosci 250
um, odporna na UV;

- Kolor hydrantu: czerwony;

- Kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15; Dopuszcza si¢ zastosowanie kolumny ze stali
nierdzewnej min. AISI304;

- Hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady wykonane z aluminium o srednicy DN 2 x B75 mm;
- Catkowite odwodnienie w momencie catkowitego zamknigcia hydrantu;

- element odcinajacy (grzyb) catkowicie zwulkanizowany gumg EPDM;



Specyfikacja hydrantow podziemnych DN 80 z podwdjnym lub pojedynczym zamknigciem:

- Przytacze hydrantu koinierzowe wg PN-EN 1092-2;

- Zawor kulowy jako dodatkowe zamknigcie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- Ochrona antykorozyjna zewnetrzna i wewnetrzna z powloki epoksydowej o min. grubosci 250 pm;
- Korpus hydrantu i korpus dolny wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-7;

- Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-7;

- Trzpienh wykonany ze stali nierdzewnej;

- Catkowite odwodnienie w momencie catkowitego zamknigcia hydrantu;

- Zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspolpracujacy z tuleja wykonang z mosiadzu:

Specyfikacja skrzynek do hydrantow:
- Korpus wykonany z tworzywa PEHD;
- Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego min. EN-GJL-250;



