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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji jest okresSlenie wymagan dotyczgcych warunkéw budowy
sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z przedmiotowq inwestycijq.

Przestrzeganie warunkdw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany,
okreslonych w ustawie wymagan podstawowych, to jest:
» bezpieczehstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska,
» ochrone przed hatasem i drganiami,
e 0szczednos¢ energii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robdt objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentdw w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zapoznania sie z zakresem robdt i ustalenia
ostatecznej ceny kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit
sie i zrozumiat wymagania zawarte w dokumentach opisujgcych przedmiotowq
inwestycje.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej
wszystkich specyfikaciji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu robdt.

Wszelkie roboty budowlane, ktérych wykonanie wynika z Dokumentacii Projektowej, a
nie zostaty wymienione bezposrednio w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
wliczy¢ w wartosciach jednostkowych robdét wymienionych w tym Kosztorysie.

Wykonawca winien wykonac¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego wykonania
catosci inwestyciji z intencjq i znaczeniem catosci Dokumentacii Projektowe;.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dia
robot objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg réowniez dla ST
sporzqgdzanych indywidualnie.
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1.4.Nazwa i kody wg CPV

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg ST odpowiada robotom budowlanym opisanym

kodami Wspdlnego Stownika Zamodwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europeiskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. Kody CPV dla robdt objetych niniejszym
ST sg nastepujqgce:

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do
odprowadzenia sciekdw

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.5. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciqg organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania,
stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zamodwienia;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej lub wskazana przez Zamawiajgcego jako osoba odpowiedzialna za
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest  Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznejich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdoing do samodzielnego petnienia funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdét zwigzanych z
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1.6.0gélne wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonywania robdt oraz za ich
zgodno$¢ z opracowanym projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt ziemnych, jeli tego bedzie wymagat Inspektor nadzoru zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.7.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora nadzoru w terminie okreSlonym w
dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacije projektowq i specyfikacje techniczng. Wykonawca na dzieh rozpoczecia
robdt zapozna sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

1.8. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej

Na podstawie dokumentacii projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac
osoba posiadajgce stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach
stwierdzonych w frakcie wytyczania usytuowania trasy sieci w terenie uniemozliwiajgcych
utozenie rur po zaprojektowanej frasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie
konsekwencje z ftyfutu niepowiadomienia Zamawiagjgcego i wykonanie sieci
wodociggowej w trasie niezgodnej z dokumentacjg ponosi Wykonawca.

1.9.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Jedli Wykonawca uzna po przeanalizowaniu przedstawionej mu Dokumentacii
Projektowej, iz konieczne jest opracowanie dokumentacii projektowej uszczegdtawiajgcej
zawarte w Dokumentacji Projektowej rozwigzania to Wykonawca dokumentacje takg
opracuje we wtasnym zakresie, zatwierdzajgc jg w frakcie realizacji kontrakiu z
Inspektorem nadzoru oraz w razie potrzeby z Projektantem. Koszt tej dokumentacii
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych wyszczegdlinionych w Kosztorysie
ofertowym.

1.10. Zgodnosé z dokumentacjq projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w




mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentaciq
projektowq i ST.

Dane okreSlone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacijq
projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych
przy readlizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje teren budowy w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca opracuje i uzgodni z zarzgdcg drogi projekt tymczasowe] organizacii
ruchu, zgodnie z ktérym bedzie nastepnie realizowat roboty budowlane w pasie
drogowym. Koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, zajecia pasa
drogowego na czas realizacji robdt, a takze odpowiedniego oznakowania pasa
drogowego Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych pozycji wyszczegdlnionych
w Kosztorysie Ofertowym.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na
terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci,
wynikajgce z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego
dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje do powietrza oraz odptywy powierzchniowe i
Scieki wynikte z dziatah Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w Specyfikacjach
Technicznych i nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw,
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak,
aby ani roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt aktualne
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okresdlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiotdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
tfrwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacjii urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Ewentualne konieczne do wykonania rozbidrki istniejgcych ogrodzen Wykonawca
przewidzi zgodnie z przyjetq przez siebie technologiq realizacji prac zasadniczych budowy
rurociggdw wody surowej. Ewentualne konieczne do wykonania rozbidrki ogrodzen wraz
z ich odtworzeniem Wykonawca wycenia w cenach jednostkowych poszczegdlinych
robdt przewidzianych w Kosztorysie Ofertowym.
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1.16. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczeh naciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
robdét przez Inspektora nadzoru.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patenfowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.20. Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
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przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych i
jakos$ciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robdt. Humus i nadktad (w postaci gruntdw sypkich dajgcych sie zagescic)
czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robdt. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktdérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezackceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego magazynowani materiatdéw bedqg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do
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Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $srodowiska a przede wszystkim z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z p&zn. zmianami)
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by<¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkdw mogqg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacii robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresSlonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci Wykonawca
powinien okredli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie rob 6t zgodnie z dokumentacjg
projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;
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- wykaz maszyn i urzqgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi orazwyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw przed utratq ich wtasciwosci w
fransportu i sktadowania,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc zatozonq jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob 6t
i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw  ponosi
Wykonawca.
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6.3.Pobieranie probek
Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robdt zwymaganiami ST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikdbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru powinien
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjq projektowq i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1i ktdére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badanh bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatfrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow roboft,

- ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-14-



mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordéw robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na tferenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

Projektanta i przedstawiane do wglgdu na ich zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora nadzoru na

pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

skrajnymi  bedq

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
punktami

Dtugoséci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq

wyliczone w m3 jako dtugo$é¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg bycé
obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

ST.
7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wtasne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie tfrwania robét.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
-16-




mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiédr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijqg projektowqg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robodt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisije, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjq
projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesdli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji umowy,

« szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze).
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Warunki ptatnosci bedqg okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg. W
przypadku rozliczenia ryczattowo-ilosciowego podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu. W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawq ptatnosci jest warto$e
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane - tekst jednolity z 7 sierpnia 2006r (Dz.
U.Nr 156 poz. 1118 z pomniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (zmiana Dz.
U. Nr 22 poz. 209).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku).
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

» Rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

« Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okredlajgce
przedmiot zamodwienia na roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-
wa 2002

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom I
Instalacije sanitarne i przemystowe Arkady 1988r.

e Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2001r

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r
W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw,
napetniania zbiornikdw gazami oraz uzywania i magazynowania karbidu Dz. U. 2004 nr
7 poz. 59

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdédw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Duz. Nr 38/01 poz. 455).

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003
r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymaganh w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkow,
drzew lub krzewoéw, elementdw ochrony akustyczneji wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odénieznych oraz pasdw przeciwpozarowych

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewnqtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz.U.05.263.2202 z pdzn. zmianami)

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity)(Dz.U.2008r.
Nr 25 poz. 150)

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie.(Dz.U. z 2007 Nr 75, poz.493)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, p0z.880)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39,

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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po0z.251)

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z
2001r. Nr 63,

s po0z.638)

« Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi

e odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90,
p0z.607)

e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz.U. z 2004r. Nr3 poz.20)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239,
p0z.2019)
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WPROWADZENIE
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymaganh dotyczgcych warunkéw budowy

sieci wodociggowej w rejonie ulicy Paderewskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji w/w robdt.

1.3.Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizaciji

robdot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujqg roboty ziemne tymczasowe
i state zwigzane z budowq. Zakres rob 6t obejmuje:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykopy w gruncie, wgsko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,

umochienia $cian wykopdw szalunkami systemowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikdw,

rozécielenie humusu,

wywdz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko
z jegoutylizacjq,

odwodnienie wykopodw,

montaz i demontaz konstrukcji podpare i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli,
utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Ewentualne rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wtasnym

zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

wykopy — doty szeroko i wgskoprzestrzenne liniowe dla urzgdzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiodrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

zasypka - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z  wymaganym
zageszczeniem,
przekopy - wykopy podtuzne otwarte torédw komunikacyjnych, sptawnych i

melioracyjnych,
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» ukopy - pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

» wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od Tm,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenic;

* nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

e odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdiniejszego
zasypania wykopu,

+ wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd / Pds

gdzie:

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej proébie Proctora,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedqg zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$e za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu , ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet
uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla fransportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Grunt z wykopdw mozna przewozi¢ dowolnym $Srodkiem transportu samochodowego
na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
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wskazaniami Inzyniera. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrdw technicznych. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen
wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdline.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i frwate oznaczenie
robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow
podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

» Przygotowanie podtoza,

» Zasypkaizageszczenie gruntu,

«  Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu.

5.2. Wymagania szczegotowe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacii
projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggu. Wybdr rodzaju
zabezpieczenia $cian w zaleznosci od warunkdéw lokalnych, hydrogeologicznych,
gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociggdw i trwale
oznaczy je w terenie. Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy usungcé
darn i ziemie ros$linng pryzmujgc jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowad i
konserwowac¢ przez caty czas trwania robdét. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
dokonywacé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Odwodnienie wykopéw

Przy budowie wodociggu w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokos$ci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,
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— drenazu poziomego,
— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla rurociggdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filfracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skgd
zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowad typowe zestawy igtofiltrdw na gtebokosci 5-ém montowane za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej §r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwac w grunt po obu
sfronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofilfru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy pPrzeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres rob 6t
odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdt.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltréw do rurociggow
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggow
odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z
agregatéw prgdotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu
robdt budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopodw nalezy rejestrowac ilosci wéd odprowadzanych do odbiornika. Po zakohczeniu
prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowad instalacje
igtofiltréw, agregaty pompowe i rurociqggi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilo$¢ godzin
pompowania przyjetq przy realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopdw powinno byc
skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét instalacyjnych i budowlanych.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w  sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi np. o}
dtugosci jednostkowej 3,0m. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy
wykonywac recznie. W  wykopach wqgskoprzestrzennych  Sciany umochic  w
zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkdw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu
powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
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czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,30m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
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Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktadac¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowad uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdbw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Zasypanie
przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggami z wytgczeniem odcinkdw na

ztgczach,

- etap Il - po probie szczelnosdci ztqgcz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach

potgczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

deskowan i rozpdrician wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywac mechanicznie warstwami do 30cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie
znormg BN- 77/8931-12, w pasach jezdnych do Is nie mniej niz 1,00.

Po zakohczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie
na catej dtugosci tras rurociggdw. Nadmiar ziemi z wykopdw wywiezé na miejsce
uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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6.2.Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

7.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkdw bezpieczehstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodq,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowq i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w ST powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowq robét ziemnych jest :

m?® - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozicielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

m?2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidrka
pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl., szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe, armatura

m - rurociqgi,

km — roboty pomiarowe
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e godz. - pompowanie wody z wykopu

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedqg w oparciu o umowng cene ryczattowg. Tam
gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od
jednostki) mogqg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdline.

8.2. Warunki szczegotowe
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

e zdjecie humusu,
* wykopy, przekopy,
« odwodnienia wykopu,
e przygotowanie podtoza,
e podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
» Obsypka kanatéw,
* zOSypanie z zageszczeniem wykopu,
* zageszczanie ziemi w wykopie,
» rozscielenie humusu.
Odbioru robdét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
.. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9.2. Ptatnosci
Ptatnosci bedq dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji. Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robdt obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,

« wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,

e zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

« wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

+ odwodnienie wykopu

« wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

« demontazi montaz ogrodzen,

« reczne wyrbwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

» zabezpieczenie istniejqcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

e utfrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robdt,

e wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

« wykonanie prac objetych specyfikacjqg,

« optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych,
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10.

[ -]
wyltwornia

koszty badan i pomiardow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez

Wykonawce w odpowiedniej pozyciji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru
Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdine
budowy. R&znice w ilosci robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych
iloSciach robét pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWO Robdt Budowlano — Montazowych . Budownictwo Ogdline . (427/2007 ITB)
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt: budowlanych” zawierajg
podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robét budowlano — montazowych i
ich odbioru . Umozliwiajg wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowe wykonanie robét . Podane w nich
sg zasady odbioru robdét zanikajgcych , czesciowych i odbioréw kohcowych .
Uwzglednione i podane w nich sg wymagania techniczne ujete w polskich normach
panstwowych $wiadectwach dopuszczajgcych do stosowania oraz przepisy i
normatywy ,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity fekst DU z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 7 pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. - w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DU nr 169/2003
p0z.1650 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DU Nr 47/2003 poz. 401).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dziennik Ustaw Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Obowigzujgce normy , aprobaty techniczne.

Dokumenty odniesienia:

Rozporzqadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmienigjgce
Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlinego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu
Europeijskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Projekt wykonawczy branzowy dla zadania z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

Polskie Normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizaciji robét.
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ST-02 SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE

1. WPROWADZENIE
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymaganh dotyczgcych warunkédw budowy

sieci wodociggowej w rejonie ulicy Paderewskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontfraktowy przy

zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3.Zakres roboét ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg wodociggu wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST-01.
Krzyzujgce sie z wykopamirury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robdt zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie.

Kolizie z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

Montaz sieci wodociggowej o $rednicy zewnetrznej zgodnej z zatozonymi w projekcie
tfechnicznym;

Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw;

Montaz ksztattek cisSnieniowych o potgczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

Wykonanie préby szczelnosci.

Rysunki warsztatowe wykonawca zobowigzany jest wykonac we wtasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

technicznymi (PN i EN-PN).

1.5.0gdélne wymagania dotyczqce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Ogdline wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:

ksztattki ciSnieniowe i rury z PEHD 100 RC SDR17 PN10 o érednicy zgodnej z projektem
technicznym,
armatura: zasuwy z obudowq, tréjniki kotnierzowe, zwezki kotnierzowe itp.,
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2.1.Wymagania techniczno-materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej

Zasuwy kotnierzowe
- Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;
- Zasuwa réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3;
- Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

- Klin z zeliwa sferoidalnego z nakretkg wykonanqg z mosigdzu catkowicie nawulkanizowany
gumaq EPDM;

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z suchg strefqg zabezpieczong uszczelkg dolng
wargowqg z gumy EPDM, umozZliwigjgcg wymiane o-ringdw trzpienia pod petnym
cisnieniem przy dowolnym potozeniu klina;

- Zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z farby epoksydowej o grubosci min. 250 um;
- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- Sruby mocujgce pokrywe wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone masq
plastyczng.

Klucze do nawiertek, obudowy do zasuw
- Kaptur wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;
- Pret stalowy o przekroju kwadratowym;
- Rura ostonowa wykonana z PE;
- Mozliwos¢ ustawienia obudowy na dowolnej dtugosci (teleskopowal);

- Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie.

Skrzynki do zasuw, nawiertek
- Korpus wykonany z tworzywa PEHD;

- Pokrywa wykonana z zeliwa szarego min. EN-GJL-250.

Hydranty nadziemne DN80
- Przytgcze hydrantu kotnierzowe wg PN-EN 1092-2;
- ZgodnoS$¢ hydrantu z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384;
- Mozliwo$¢ obracania korpusu gdérnego o 3600;
- Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewne;j;
- Korpus zaworu hydrantu i gtowica z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15;

- Ochronna powtoka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z farby epoksydowej o min.
grubosci 250 um, odporna na UV;

- Kolor hydrantu: czerwony;
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- Kolumna hydrantu ze stali ocynkowana ogniowo wewnagtrz i z zewnagtrz; Dopuszcza sie
zastosowanie kolumny z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 lub stali nierdzewnej
min. AISI304;

- Hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady wykonane z aluminium o srednicy DN
75 mm;
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- Catkowite odwodnienie w momencie catkowitego zamkniecia hydrantu;

- Zawér kulowy jako dodatkowe zamkniecie w przypadku uszkodzenia hydrantu

2.2.Dokumentacja
Rury, armatura i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie lub krajowg ocene techniczng.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedqg
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:

» nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzeh i metod
przetadunku;

« rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczacé wysokosci sktadowania ok. 1Tm dla rur o mniejszych srednicach i 2m dla rur
o wiekszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowiq inaczej);

« szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakohczenia rur i zabezpieczad je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad i
transportowac w opakowaniach fabrycznych;

» sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych elementdw;

e zachowac szczegdlng ostroznoS¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjq
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zroédet ciepta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdlne.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typodw iilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inzyniera. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytqcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchniizabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacd uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacii
wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowad do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
fransportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czescirur.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura fransportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki  mogg by¢ transportowane dowolnymi  Srodkami  komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni Srodki fransportowe w ilosci gwarantujgcej ciggto$s¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robdét.
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Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepisdbw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawad
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczehstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2.Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST-01 Roboty ziemne.

5.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzqdzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z
opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy feren;

« powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

« W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.

Ogdlne warunki uktadania (montazvu) rurociqgéw

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze
odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec¢ uszkodzeh — oraz zabezpieczy¢ je
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkdw itp. Technologia budowy wodociggu musi gwarantowac utrzymanie
trasy przewoddw. Do budowy wodociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.
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Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewoddw
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Uktadanie
przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C. Przy opuszczaniu przewodu z PE
na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dia rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrznal). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

-35x D (przy temp. + 10°C),

-50 x D (przy temp. 0°C).

Jedli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miegjscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sq przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego
odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub
tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tqczenia. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$é przewodu.

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
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Glebokosé utozenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu pod elementami zabudowy terenu (np. drogi) powinny byc
wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujq
miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny
by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposdéb instalowania rur ostonowych wynika z
przyjetej technologii i najczescie] polega na przeciskaniu pod przeszkodq lub montazu w
gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogqg by¢ rury stalowe lub rury tworzywowe
wzmocnione o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w
dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatodciowymi. Przewdd musi byé
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilno$c
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz.
Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na élizgach. Wewngtrz rury ostonowej
przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyimowac¢ dla
okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugo$¢ rury ostonowej zalezy
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od rodzaju przeszkody. Koncdwki rury ostonowej nhalezy uszczelni¢é manszetq z elastomeru.
Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji
projektowe].
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Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
805.

Oznakowanie armatury

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowac za pomocgq jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B- 09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach
stalowych ocynkowanych @ 14",

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad nastepujgce badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowq, badania wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdéw, utozenia przewoddw na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

« Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowq oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

e Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopdw.

* Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B- 02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacii Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

« Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonad przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.
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Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN- 77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac w tfrzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentéw  okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatow i
pordbwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub
warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i
prefabrykatdow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczeh
rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosSci odcinka przewodu na eksfiliracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy,
Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i
przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infilfracje obejmuje: badanie stanu odcinka
wodociggu, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewngtrz.

OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowq robét jest :

m? - stabilizacja przekopdw, podsypka pod przewody,

m2 — umochienie $cian wykopu,

kpl., szt. - uszczelnienie kohcdw rury ochronnej, komory wodomierzowej,

m - wodociggu PE, montaz rur stalowych ochronnych,

ztgcze - montaz ksztattek wodociggowych,

godzina — odwodnienie wykopu.

Prace objete niniejszg specyfikacjg bedg w oparciu o umowng cene ryczattowq. Tam

gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od
jednostki) mogqg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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8.2.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy

odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robodt,

dane geotechniczne,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr rob 6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubosé, usytuowanie w planie, rzednych
i gtebokosci

utozenia warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoséci z wymaganiami dokumentacii
projektowe;j,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu

dtugosciisrednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow
szczelnosci przewoddw na infiltracje

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjg techniczng, uzycia witasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci. Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny
by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

8.3.0dbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny kohcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-

10735. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesSciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdbw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowqg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;j,
protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Ptatno$¢ za jednostke obmiarowqg roboty nalezy przyimowaé zgodnie z

postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizaciji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,

odwodnienie wykopu

wykonanie prac objetych specyfikacjq,

koszty badan i pomiardw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa lub w innej jednostce podana przez

Wykonawce w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypetnionego Przedmiaru
Robdt] — oraz (w przypadku braku takich pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogdine
budowy. R&znice w ilosci robdt zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych
iloSciach robét pomiarowych nie sq podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowiq ryzyko
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

10.2.

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potqczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne 1
MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
Polietylen (PE)

LAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wodly.

Inne dokumenty
ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.
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« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogdlne.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

» DIN4034 - cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatdw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki fechniczne dostaw.

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom

Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne i wytyczne , ktére w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizaciji robét .

Beata Druzkowska WYTWORNIA D23 Adres: ul. Orta Biatego 94/12, Poznan
ﬂﬁ |

-40-



mob.: +48 607 100 114 a— NIP: 5562608169 REGON 381318669

e-mail: arch.beata@gmail.com L_,

ST-03 USUWANIE AZBESTU
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11.  WPROWADZENIE

11.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest okresSlenie wymagan dotyczgcych warunkéw robot
zwigzanych z usuwaniem odcinkdw rur azbestocementowych w ramach prac zwigzanych
z budowq sieci wodociggowej w ulicy Paderewskiego.

11.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robdt.

11.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg demontazu istniejgcych rurociggow
azbestocementowych i ich transportu do miejsca utylizacji. Utylizacjg azbestu zajmuje sie
wyspecjalizowana niezalezna jednostka.

11.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN).

11.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Przy demontazu rurociggdw azbestocementowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdw (Dz. U. Nr 45, poz. 280) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é
ich wykonania, za ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru..

12. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania techniczno-materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej

13. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
powodujgcego jak najmniejsze zapylenie powstate z  demonftowanych rur
azbestocementowych. Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedz
powodujgcych efekt termiczny (nagty wzrost temperatury) np. szlifierki kgtowe, jak tez
pylenie materiatu.

14. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano ST-00 Wymagania ogdlne.
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Transport odpaddédw na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych odbywa sie
samochodami ciezarowymi, ktdére wyposazone sg - wedtug miedzynarodowych
przepisow ADR o transporcie towardw niebezpiecznych w odpowiedni sprzet oraz
oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi. Transport odpaddw
odbywa sie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami drogowymi. Samochody
fransportujgce odpady musza posiadac stosowne pozwolenia (ADR) na transport
odpaddw niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowcdw. Firma
przewozowa musi posiadaé decyzje na transport odpaddw niebezpiecznych (w tym
azbestu) wydana przez upowaznione w tym zakresie Urzedy.
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WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdline.

Bezpodrednie prace demontazowe wykonuje dwdch pracownikdw, dwdch zas
pozostatych odbiera od nich zdemontowane elementy i uktada na wczesdniej
przygotowanych paletach. llo$¢ rur na palecie wynika z uwarunkowan transportowych,
na kazdej palecie zgromadzone sq rury o tgcznej masie mniejszej niz 1Mg. Grunt, na ktérym
Znajdujg sie palety nalezy przykry¢ folig. Kazda paleta z rurami azbestowo -cementowymi
powinna by¢ nastepnie szczelnie ofoliowana z kazdej strony, za$§ sama folia
zabezpieczona przed ewentualnym rozwinieciem. Podczas pakowania elementy
azbestowo - cementowe winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym. Szczelny .pakiet.
zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo zatadowany na Srodek
fransportowy, ktérym odpady odwiezione zostang do miejsca ich unieszkodliwienia.
Ewentualne drobne odpady azbestowocementowe w postaci odtamanych kawatkdw sg
starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do workdw foliowych, szczelnie
nastepnie zamknietych. Odpady te, podobnie jak wspomniane wyzej rury azbestowo -
cementowe nalezy wywiez¢ do miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega
rowniez folia, stanowigca zabezpieczenie rodzimego terenu. Po zakohczeniu robodt,
dokonana nalezy dokonac zostaje wizji terenu przylegtego do miejsca demontazu
rurociggdw  azbestowocementowych, celem sprawdzenia pod katem jego
zanieczyszczenia odpadami azbestowymi — rozbidrkowymi.

Pracownicze $rodki ochrony osobistej zostajg — podobnie jok odpady azbestowo —
cementowe, kazdorazowo sa zbierane i pakowane do szczelnych workdw foliowych, a
nastepnie wywozone do miejsca ich unieszkodliwienia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

OBMIAR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowq robét jest :
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18. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdline.

Podstawe do odbioru wykonania robdt demontazowych stanowi dokumentacija
potwierdzajgcqg przekazanie i zutylizowanie odpadéw azbestowych. Wykonawca
zobowiqgzany jest przedstawi¢ petna dokumentacje stwierdzajgcg przekazanie i
wykonanie utylizacji na materiatach z azbestu

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Podstawqg ptatnosci jest wykonanie rozbidrki i przekazanie do utylizacji wszystkich

odcinkdw rurociggéw azbestocementowych jakie zostang odkryte w trakcie realizacji
robdt budowlanych.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz.U. 1997, Nr 101, p0z.628 z pbdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, p0z.628).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz.
602,z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobdw
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz. U.z 1998 r., Nr 138, poz. 895)

« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. -w sprawie sporzgdzania
plandéw gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)

« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. - w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U.z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)

« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U.z2001r., Nr 152, poz.
1736) 6. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i
Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen
substancii zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz. U.z 1998 r., Nr 55, poz. 355)

» Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznejz dnia 11 wrze$nia 1996 r. w sprawie
czynnikdw rakotwérczych w §rodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U.z 1996 r., Nr 121, poz. 571)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdéw (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513)
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Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608). 11.
Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 9 pazdziernika 2001 r. - w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453) oraz rozporzqgdzenie Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesénia 2002 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie optat za korzystanie
ze srodowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335). 12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2002 r. - w sprawie sposobu przedktadania informacji o rodzaju, ilosci i
miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla
Srodowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r.).
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