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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Odtworzenie elementéw wykonczeniowych, posadzek i izolacji podposadzkowej,
stolarki drzwiowej - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kamiennej Gérze
1 Element Wymiana posadzek cementowych z podbudowg i odtworzenie izolacji podposadzkowe;j
1.1 |KNR401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - rozebranie posadzki
............................. cementowej z warstwg podtoza betonowego ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:335,15*0,15 50,272500
S RAZEM: T 60,272500]m3 50,27
1.2 |KNR401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych
............................. fundamentach - gr. 10Cm e
Yl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 33,515000|m3 33,515
1.3 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
............................. P G DUy KU e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 027488515 83,785000
RAZEM:: 83,785000/m3 83,79
1.4 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - gr. 10cm
""" 33,515000
33,515000|m3 33,515
1.5 |KNR 15/527/2 |Izolacje podposadzkowe papa termozgrzewalng, na podktadzie betonowym,papa termozgrzewalna gr
3-4mm
Wyliczenie flosci robSt:
RAZEM:: 335,150000|m2 335,15
1.6 |KNR 15/527/2 |lzolacje podposadzkowe papg termozgrzewalng, na podkiadzie betonowym, kazda nastepna warstwa papy
termozgrzewalne] e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 335,150000
335,150000|m2 335,150
1.7 |KNR 202/1102/2|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte nagladko |
~335,150000
335,150000|m2 335,15
1.8 |KNR 202/1102/3 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang gruboscio 10mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 335,150000
335,150000|m2 335,15
1.9 |KNR 202/1118/8 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30'cm, metoda zwyktla
....789,950000
MAGAZYN 08 e T 00 e . -119,620000
RAZEM:: 125,580000| m2 125,58

Odtworzenie elementéw wykonczeniowych,
posadzek i izolacji podposadzkowej, stolarki
drzwiowej - Przedszkole Publiczne nr 1 w...



PP1 - odtworzenie elementéow

wykonczeniowych2025

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00056A3D)
strona nr: 3

Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.10 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta
: 15,440000
RAZEM:: 215,640000|m 215,64
: 83,790000
RAZEM 83,790000/m3 83,79
1.12 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
Py U [ e
Y lCZenie 08 TOD Ot e
RAZEM 83,790000|m3 83,79
2 Element Wymiana drzwi wewnetrznych
2.1 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone z o$cieznica, 1-dzielne
............................. pefne, ponad 1.6'm2 - wejsciowe dopiwnicy
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1,0*2,25*0,95 2,137500
3 Element Malowanie pomieszczen
3.1 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach , gruntowanie powierzchni starych tynkéw
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
e A23,07M2°21483815 L 1075502500
RAZEM:: 1 075,522500|m2 1075,52
3.2 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne scian i sufitow |
..................................................................................................................................................................................... 1.075,520000
RAZEM:: 1 075,520000|m2 1075,52
4 Element Wentylacja typu "Z" pomieszczen piwnicznych nr7i 8
4.1 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu Il - przy scianie zewnetrzne
o 1,000000
1,000000|m3 1,000
4.2
4,000000
RAZEM:: 4,000000 szt 4,00
4.3 |KNR217/102/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu
(1) do 400°'mm, ocynkowane - przewdd wentylacyjny typu "Z" przez $ciane zewnetrzng - 4szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000
) 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
44 |KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych, o obwodach do 800'mm, typ A
(M . [R=0855 M=1000 S=1000 ]
Y lCZenie 08 TOD Ot e
Sy 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
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5 Element Opaska wokoét budynku z kostki betonowej
5.1 |KNR231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem ]
Wyliczenie ilosci robét:
21,071 5417,20,6424,0°0,6+7 191,64172405 1 88550000
RAZEM::  88,550000|m2 88,55
5.2 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy/podsypki pod nawierzchnie z kostki, grubo$¢ podbudowy do 10°cm
i AR=0500 M=1,000 §=1000 ]
Wyliczenie floscirobOt:
..................................................................................................................................................................................... 88,550000
RAZEM:: 88,550000|m2 88,55
5.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie logcirobt,
S gy f 88,550000
RAZEM:: 88,550000|m2 88,55
5.4 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po
............................. zaggszczeniu do 10°cm - podsypka piaskowa lub miatowa
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 2 X SO 8,855000
RAZEM:: 8,855000|m3 8,86
5.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) szara - ponowne ufozenie nawierzchni z kostki odzyskanej zrozbiorki
Y CZOIE H08 G FOD Ot e
S gges 88,550000
RAZEM:: 88,550000|m2 88,55
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