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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa ponizsze rodzaje i kategorie obiektéw
budowlanych:

e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

W planowanym zadaniu wystepuje droga i ktadka drogowa.
2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz .U. z 2022 r. poz. 1518).

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[5] Decyzja nr RG-PP.6733.4.2023.BJ o ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
10.07.2024 r.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa kiadki przez rzeke Wde w miejscowosci Szwedzki
Ostrow wraz z rozbiorkg istniejgcego obiektu inzynierskiego.

2.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w km 0+000 do 0+089,1 w ciggu drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr 501, 502, 503, 661, 539, 540 obreb Plocice.

2.4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:

1. Mapa do celéw projektowych.

2. Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z Opinig geotechniczng wykonang
przez Przedsigbiorstwo TERRA-WIERT Marian Orzechowski. Czerwiec 2024r.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa kladki przez rzek¢ Wd¢ w miejscowosci Szwedzki
Ostrow wraz z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego.
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Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi wewnetrznej na odcinku Wyréwno-Kula,
a jego bardzo zty stan techniczny nie pozwala na dalsze jego bezpieczne uzytkowanie.

Projektowana ktadka wykonana zostanie z materiatow trwatych tj. stal i beton zapewniajacych
dhugi okres uzytkowania oraz mozliwo$¢ korzystania przez uzytkownikow z ograniczeniem nosnosci
do 15 ton.

Warstwe jezdng istniejgcej drogi stanowi nawierzchnia gruntowa o szerokosci od 2,0 do 2,9
m. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie ma wydzielonych ciggdéw pieszych.

W ciaggu drogi wewngtrznej zlokalizowana jest ktadka o konstrukcji drewnianej. Diugos¢
istniejgcego obiektu wynosi ok. 10,20 m, a jego szeroko$¢ ok. 2,80 m. Istniejaca ktadka, to obiekt
dwuprzestowy o konstrukcji belkowej z drewnianym poktadem.

Odwodnienie nawierzchni ktadki oraz korpusu drogowego realizowane jest powierzchniowo
na przylegly teren, do istniejagcych rowdéw przydroznych, brak kanalizacji deszczowe;.

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrocenie ruchu drogowego na drodze wewngtrznej,
poprzez wybudowanie nowego obiektu inzynierskiego nad rzeka Wda. Projekt zaktada rowniez
korekte geometrii istniejacej drogi na dojazdach do ktadki z wykonaniem nowej nawierzchni
kruszywowej.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejaca droga potozona w poziomie przyleglego terenu, na odcinkach dojazdowych do
projektowanej ktadki zostanie wypigtrzona max. o ok. 1,25 m przebiegajac na nasypach
ograniczonych przy samym obiekcie murkami oporowymi, zlokalizowanymi réwnolegle do jej
krawedzi. Nawierzchnia drogowa jezdni na ktadce wykonana zostanie jako utwardzona z asfaltu
lanego, na dojazdach z warstwy mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego, mechanicznie
0/31,5 (C50/30) o grubosci 15cm. Droga w zakresie planowanej inwestycji bedzie odwodniona
powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie jej spadkéw podluznych i poprzecznych na
przylegty teren, do istniejacych rowow przydroznych. Podstawowa funkcja budowanego obiektu jest
przywrocenie i zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej, rowerowej oraz pieszej.

Bezpieczenstwo i trwalo$¢ uzytkowania zapewnione zostang poprzez dobor odpowiednich
parametrOw oraz materialdow spelniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci.

Budowana ktadka nad rzeka Wda stanowi jednoprzgstowa konstrukcje ptytowa, zespolong w
postaci obetonowanych stalowych belek nosnych wspartych na zelbetowych przyczoétkach
tworzacych uktad ramowy otwarty. Posadowienie obiektu z uwagi na zalegajace warstwy torfu w
gérnych warstwach zaprojektowano jako bezposrednie na wymianie gruntu.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe doskonale wpisuja si¢ w istniejace
otoczenie tworzac harmonijng i spdjna catos¢.

4.1. ISTNIEJACY OBIEKT INZYNIERSKI
4.1.1. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny istniejgcej drewnianej ktadki podjeto decyzje o jego
rozbidrce. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

., Budowa kladki nad rzekq Wda w ramach scalenia gruntow wsi Plocice i Lipuska Huta” 4



PROJEKT BUDOWLANY

e demontaz drewnianego pomostu,

e demontaz poprzecznic 1 drewnianych dzwigaréw gtownych,

e wyrwanie drewnianych pali stanowigcych podpory skrajne i posrednie,
e oczyszczenie koryta rzeki z pozostatych elementow kladki.

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy stosowac narzedzia i sprz¢t odpowiednie
do cigzaréw poszczegoOlnych elementow rozbieranych. Roboty nad wodg nalezy prowadzi¢ z
asekuracja. Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy usuna¢ poza teren budowy.

4.1.2. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b bezposrednio niezatrudnionych przy
rozbidrce obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie robot oraz ich wygrodzenie. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, oraz obowigzujacymi przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych. Materialty pochodzace zrozbiorki nalezy
utylizowac jako odpady zgodnie z Ustawg o Gospodarce Odpadami. Ponad to:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

e Teren, na ktorym prowadzone begda roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6
m.

e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g danej
maszyny (np. dlugo$¢ wysiggnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podlogi lub ziemi, gdzie nie ma mozliwo$ci zastosowania
zbiorowych $§rodkow ochrony tj. rusztowania, schodnie, oporgczowanie krawedzi itp.
powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wszystkie wymagane
prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do stabilnych i
nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji, amortyzatory upadku, kaski,
rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne).

4.2. PROJEKTOWANY OBIEKT INZYNIERSKI

Zatozono calkowita rozbiorke istniejacej ktadki drewnianej 1 zastgpienie jej nowa
konstrukcja. Zaprojektowano jednoprzestowa rame otwartg o ustroju no$nym plytowym wykonanym
z walcowanych stalowych belek typu HEB 450, zespolonych z Zelbetowa plyta pomostu oparta na
zelbetowych przyczotkach. Przyjete rozwigzanie nie zakldci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyzszenie obecnej
nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. 11 wg LM1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie konstrukcji
(przyczotkow 1 taw fundamentowych) zaprojektowano jako bezposrednie z wymiang gruntow
nieno$nych w ostonie traconych $cianek szczelnych. Zabezpieczenie ruchu pojazdéw oraz ruchu
pieszego na obiekcie zapewniono w postaci obustronnych barieroporeczy stalowych H2W2B.
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4.2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

Projektowany obiekt begdzie charakteryzowat si¢ nastgpujagcymi parametrami techniczno-

uzytkowymi:
— dhugos¢ mostu: 12,156 m,
— rozpigtos¢ teoretyczna: 11,328 m,
— szeroko$¢ catkowita: 5,60 m,
— szeroko$¢ jezdni: 4,00 m,
— szeroko$¢ chodnika technicznego: 0,80 m,
— $wiatlo poziome mostu: 10,50 m,
— rzg¢dna spodu przgsta: 138,20m n.p.m.,
—  kat skrzyzowania z przeszkoda: 759,
— klasa obcigzenia: kl. Il wg LM1 (PN-EN 1991-2).

S. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 2 punktach profilowanie
litologiczne ciagle do glebokosci 10,0 m p.p.t. Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby
te zbadano makroskopowo. Obok punktu profilowania nr 1 wykonano badania ustalajgce stopien
zageszcezenia gruntu sondg udarowa DPH zgodnie z normg DIN 4094/12.1990.

5.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu r6znig si¢ genezg , litologig 1 wartosciami
parametréw geotechnicznych.

Podzielono je na warstwy geotechniczne. Warstwy piasku drobnego prochnicznego — gleby —
nie objeto podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt budowlany. Wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

Grunty organiczne:

Warstwa Ia — torf,
Grunty zaliczone warstwy Ia, odznaczajg si¢ duza sci§liwoscig i matym oporem na $cinanie
powodujg one dlugotrwate 1 nierbwnomierne osiadanie.

Grunty niespoiste:

Warstwa II — piasek drobny z dodatkiem czg$ci organicznych, luzny, wilgotny i
nawodniony, (zalega nad warstwg gruntu organicznego torfu), o Srednim stopniu zageszczenia
Ip =0,30.

Warstwa III — piasek $redni, luzny, wilgotny inawodniony, (zalega nad  warstwg
gruntu organicznego torfu), o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,30.

Warstwa Illa - piasek $redni, $redniozageszczony, nawodniony, o $rednim stopniu
zageszezenia Ip = 0,50.

5.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Zwraca si¢ uwage na poziom zwierciadla wody gruntowej. Podany w niniejszym opracowaniu
obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania badan terenowych — miesigc czerwiec
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2024 r. Na omawianym terenie, w okresie prowadzonych prac, zanotowano wystepowanie wody
gruntowej w piasku drobnym i piasku $rednim. Zwierciadlo wody gruntowej napigte warstwa
gruntéw organicznych stabilizowato si¢ na glebokosci 0,8 m p.p.t. (rzedna 136,6 m n.p.m.) - Jest to
poziom wody w rzece Wda.

5.3. KLASYFIKACJA OBIEKTU I WARUNKOW GRUNTOWYCH

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki gruntowe,
zaliczy¢ nalezy do warunkéw ztozonych z uwagi na wystgpowanie w podlozu gruntowym
stabonos$nych gruntow organicznych, teren inwestycji mozna doprowadzi¢ do warunkéw prostych
poprzez wykonanie prac ziemnych i fundamentowych [wybranie gruntéw stabonosnych i zastgpienie
ich nasypem piaszczysto-zwirowym odpowiednio zagegszczonym do rzednej posadowienial].
Kategoria geotechniczna obiektu — II.

Grunty niespoiste warstwa Illa, — piaski $rednie w stanie §redniozageszczonym s3 to grunty
odpowiednie do posadowien bezposrednich na dowolnych gltebokosciach w zaleznosci od wymogow
technologicznych i zatozen projektowych.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

Niniejsze opracowanie zaktada budowe nowej kladki w miejscu istniejacej drewnianej
konstrukcji przeznaczonej do rozbiérki. Nowy obiekt zaprojektowano jako ktadke jednoprzestowa
o uktadzie ramowym otwartym. Konstrukcje no$ng obiektu stanowia stalowe walcowane profile HEB
450 zespolone z zelbetowa plyta, oparta na masywnych zelbetowych podporach skrajnych
posadowionych bezposrednio na warstwie wymienionego gruntu w oslonie traconych §cianek
szczelnych.

Dhugos$¢ nowego mostu uwzglednia miedzy innymi minimalne $wiatlo poziome, a poziom
niwelety jezdni na obiekcie wynika z koniecznos$ci zachowania minimalnego przeswitu 1,0m miedzy
poziomem zwierciadta wody w rzece 137,20 m n.p.m. pomierzonego w kwietniu 2024 r, a spodem
konstrukcji. Niweleta zostanie dostosowana do warunkoéw technicznych oraz wyniesienia obiektu
ponad poziom wody stuletniej o prawdopodobienstwie wystapienia Q1.

Projektuje si¢ ktadke zelbetowa, gdzie konstrukcje nos$ng stanowia dzwigary stalowe o
rozpigtosci teoretycznej Ly = 11,328 m oraz ,,$wietle” prostopadtym do nurtu rzeki wynoszacym
11,00 m.

Na obu dojazdach do obiektu zaprojektowano plyty przejSciowe w celu zniwelowania zmiany
sztywnosci podtoza. Konstrukcje jezdni na obiekcie stanowi warstwa asfaltu lanego gr.6 cm utozona
bezposrednio na izolacji przeciwwodnej ptyty przesta. Na obiekcie zaprojektowano obustronne
chodniki techniczne ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni, ktére nalezy zabezpieczy¢
izolacjo-nawierzchnia z zywic syntetycznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
powierzchniowo za pomoca uksztaltowanych spadkéw poprzecznych 2,5% 1 1,065% spadku
podtuznego na moscie, poza obiektem 6,975% 1 9,939% na przylegly teren po obu koncach obiektu.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Na projektowanym moscie z uwagi na jego potozenie poza terenem zabudowanym oraz z
powodu braku ciggow rowerowo pieszych na drodze gminnej, nie przewidziano chodnika dla
pieszych na obiekcie.

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji, zgodnie z zapisami obowigzujacej decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego mostu lezacego w ciggu
gruntowej drogi gminnej, brak jest podstaw do zakwalifikowania niniejszej przebudowy do
przedsigwziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a tym samym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunki prowadzenia robot zostaly $cisle okreslone w powyzszej decyzji, a w szczegdlnosci
te dotyczace ochrony §rodowiska.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie
paséw drogowych, badz przejazdu pojazdoéw uprzywilejowanych. Parametry drog takie jak szeroko$¢
jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 9,94 %), nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os), czy
promienie lukéw poziomych (Rzewn min 11.0 m) spelniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowych nawierzchni jezdni i nowej kladki oraz zapewnienie dostgpu do wszystkich posesji
przydroznych bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

10. URZADZENIA OBCE

W zakresie projektowanej inwestycji nie stwierdzono zadnych urzadzen obcych, nie mniej
jednak przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

11.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PAB 1-01 Rysunek ogélny — Widok z gory skala 1:100,
Rys. PAB 1-02 Rysunek ogo6lny — Przekrdj podtuzny oraz widok z boku, skala 1:50,
Rys. PAB 1-03 Rysunek ogo6lny — Przekroj poprzeczny A-A skala 1:50,

Rys. PAB 1-04 Rysunek og6lny — Przekrdj podtuzny, poprzeczny przepustu skala 1:50.

., Budowa kladki nad rzekq Wda w ramach scalenia gruntow wsi Plocice i Lipuska Huta” 8



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOLANEGO

., Budowa kladki nad rzekq Wda w ramach scalenia gruntow wsi Plocice i Lipuska Huta”
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RYSUNEK OGOLNY
Widok z gory skala 1:100

1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.

2. Kifadka potozona jest nad rzeka Wda.

3. Rzedne podane na rysunkach pochodza z inwentarezacji geodezyjnej
obiektu oraz przyjetych rozwigzan projektowych branzy drogowej i
mostowe;.

4, Dwa drewniane mola zlokalizowane po obu stronach istniejacej kfadki od
strony miejscowosci Kula przeznaczono do rozbiorki. Przestrzen powstatg po
ich rozbiorce nalezy wypeticC gruntem zasypowym do zaprojektowanych
umocnien brzegow rzeki.

5. Na rysunku pokazano Scianke szczelng w ukfadzie docelowym. Na etapie
realizacji nalezy zastosowaC grodzice diuzsze, tak aby gora grodzicy
wystawata min. 20 cm ponad poziom wody. Po wykonaniu obu przyczotkow
grodzice nalezy obcia¢ do rzednej wskazanej na rysunku.

6. Z uwagi na wystepujace warstwy torfu przewidziano wymiane gruntu w
obrebie taw fundamentowych oraz murkdw oporowych od strony
migjscowosci Kula. Ostateczny poziom wymiany gruntu nalezy okresli¢ na
budowie.

7. Wszystkie nowoksztattowane skarpy nalezy wykonywac z nachyleniem 1:1,5
w dowigzaniu do istniejacych.

8. Wszystkie drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycja nalezy wycigc
uzyskujac odrebng decyzje administracyjna.

INWESTOR: Zarzad Powiatu Koscierskiego
ul. 3 Maja 9C 83-400 Koscierzyna

PROJEKT: Budowa ktadki nad rzeka Wda wraz z przebudowg drog dojazdowych
i rowu na czesci dziatek nr ewid. 501, 502, 503, 661, 539, 540 obrgb
Ptocice potozonych w Gminie Lipusz.

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mgr inz. Aleksander Neugebauer | POM/0069/PWOM/07 08.2024
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: SKALA
mgr inz. Szczepan Guzinski POM/0502/PBD/21 1:100
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: BRANZA
mgr inz. Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 MOSTOWA
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Rysunek ogdlny: 1-01
Widok z gory
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skala 1:50

1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cata dokumentacja.
2. Kifadka potozona jest nad rzeka Wda.
3. Rzedne podane na rysunkach pochodzg z inwentarezacji geodezyjnej obiektu

oraz przyjetych rozwigzan projektowych branzy drogowej i mostowe;.

4, Dwa drewniane mola zlokalizowane po obu stronach istniejacej kfadki od
strony miejscowosci Kula przeznaczono do rozbidrki. Przestrzen powstata po
ich rozbidrce nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym do zaprojektowanych

umocnien brzegow rzeki.

5. Na rysunku pokazano Scianke szczelng w uktadzie docelowym. Na etapie
realizacji nalezy zastosowaC grodzice diuzsze, tak aby gora grodzicy
wystawata min. 20 cm ponad poziom wody. Po wykonaniu obu przyczotkow

grodzice nalezy obcig¢ do rzednej wskazanej na rysunku.

6. Z uwagi na wystepujace warstwy torfu przewidziano wymiane gruntu w
obrebie taw fundamentowych oraz murkéw oporowych od strony
migjscowosci Kula. Ostateczny poziom wymiany gruntu nalezy okreslic na

budowie.

7. Wszystkie nowoksztattowane skarpy nalezy wykonywac z nachyleniem 1:1,5

w dowigzaniu do istniejacych.

8. Wszystkie drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycjig nalezy wycigé
uzyskujac odrebng decyzje administracyjna.

INWESTOR: Zarzad Powiatu Koscierskiego
ul. 3 Maja 9C 83-400 Koscierzyna

PROJEKT: Budowa ktadki nad rzekg Wda wraz z przebudowg drég dojazdowych
i rowu na czesci dziatek nr ewid. 501, 502, 503, 661, 539, 540 obreb
Plocice potozonych w Gminie Lipusz.

PROJEKTOWAL.:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. Aleksander Neugebauer

POM/0069/PWOM/07

DATA
08.2024

OPRACOWAL.:

NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Szczepan Guzinski

POM/0502/PBD/21

SKALA
1:50

SPRAWDZIL:

NR UPRAWNIEN:

mgr inz. Kazimierz Sarnowski

4457/Gd/90

BRANZA
MOSTOWA

NAZWA RYSUNKU:

Rysunek ogdliny:

Przekrdj podtuzny oraz Widok z boku

NR RYS.

1-02




RYSUNEK OGOLNY

Przekroj poprzeczny A-A skala 1:50

Kula Wyréwno
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Y - t 2 Belki stalows HEB 430mm miejscowosci Kula przeznaczono do rozbiorki. Przestrzen powstatg po ich
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| | 135/40 8. Wszystkie drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycja nalezy wycia¢ uzyskujac

odrebng decyzje administracyjna.
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PROJEKT: Budowa ktadki nad rzekg Wda wraz z przebudowg drég dojazdowych
i rowu na czesci dziatek nr ewid. 501, 502, 503, 661, 539, 540 obreb
Plocice potozonych w Gminie Lipusz.

I
|
|
|
| |
!| 1L 6100 L || | ul. 3 Maja 9C 83-400 Koscierzyna
| |
| |

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mgr inz. Aleksander Neugebauer | POM/0069/PWOM/07 08.2024
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: SKALA
mgr inz. Szczepan Guzinski POM/0502/PBD/21 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: BRANZA
mgr inz. Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 MOSTOWA
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Rysunek ogdlny: 1-03

Przekrdj poprzeczny A-A




Przekréj podtuzny przepustu
Skala 1:50

Zasypka - pospotka

uktadana warstwami o grub. 20 cm

zageszczana lekkim sprzetem zageszczajagcym

Is = min. 1.00 humus natozony
gr. 10 cm

humus natozony
umocnienie wlotu gr. 10 cm

bruk kamienny

materac gabionowy

137,20 rzeka WDA

humus natozony 10 cm

zasypka
rura SN8 dn600

podsypka, mieszanka niezwigzana 0/16 Cnr 15 cm

mieszanka niezwigzana 0/31,50 Cgp/30 30 cm

geotkanina separacyjno - filtracyjna

Przekroj poprzeczny przepustu
Skala 1:50

humus natozony

gr. 10 cm Widok na gtowice wlotowg przepustu
Skala 1:50

s, RN~ Zasypka - pospétka
I/ R 137,25 T uktadana warstwami o grub. 20 cm
NS S . .
, ~ Izsageniizncfzf.%% lekkim sprzetem zageszczajgcym humus nalozony gr. 10 cm
" " DA .
%}ﬁ% bruk kamienny gr. ok 15cm
XV s1tgefie bzzpqérel?nif) przylrurge9 - uktadany na
rura SN8 dn 600 L=19,60 m.b. o0 15 cm od $cianki Is = min. 0. ) )
zageszczanie lekkim sprzetem zageszczajgcym betonie C8/10, gr. min 10 cm INWESTOR: Powiat Koscierski
podsypka, mieszanka niezwigzana 0/16 Cnr 15 cm z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ul. 3 Maja 9C 83-400 Koscierzyna
mieszanka niezwigzana 0/31,50 Csy39 30 cm PROJEKT: Budowa ktadki nad rzeka Wda wraz z przebudows drog

dojazdowych i rowu na czesci dziatek nr ewid. 501, 502, 503,
661, 539, 540 obreb Ptocice potozonych w Gminie Lipusz

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA
mgr inz. Aleksander Neugebauer | POM/0069/PWOM/07 08.2024
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: SKALA
mgr inz. Szczepan Guzinski POM/0502/PBD/21 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: BRANZA
mgr inz. Kazimierz Sarnowski 4457/Gd/90 MOSTOWA
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Rysunek ogdlny: 1-04
Przekroj podtuzny, poprzeczny przepustu




