
Przedmiar Drogowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa kładki nad rzeką Wdą wraz z przebudową dróg dojazdowych i rowu w ramach zadania:  "Scalenie

gruntów na obszarze wsi Płocice i Lipuska Huta w gminie Lipusz".
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,089 km 0,089
RAZEM 0,089

2
d.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji

m3

27,68*1,3 m3 35,984
RAZEM 35,984

3
d.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu

m3

132,52*1,2 m3 159,024
RAZEM 159,024

4
d.1

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020

5
d.1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa m3

9 m3 9,000
RAZEM 9,000

14
d.1

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowy - rura o śr. 60 cm z tworzywa SN8 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

15
d.1

KNR 2-31
0602-08

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 60 cm z kamienia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

20*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

17
d.1

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

20*1,5 m2 30,000
RAZEM 30,000

18
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

324,84 m2 324,840
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RAZEM 324,840

19
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 - warstwa o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.18 m2 324,840
RAZEM 324,840

20
d.1

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

21
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

290 m2 290,000
RAZEM 290,000

22
d.1

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 Znaki B-5a

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

Opracowanie geodezyjnej inwentartzacji powykonawczej km

poz.1 km 0,089
RAZEM 0,089
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