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* w przypadku dotgczenia PT do wspdlnej oprawy z pozostatymi elementami projektu budowlanego (co jest
dopuszczalne wylqcznie w postaci papierowej) i przedtozenia go wraz 7 whioskiem o pozwolenie na budowe
- organ AAB nie ma prawa weryfikowac tego elementu projektu budowlanego. Element ten nie podlega

takze zatwierdzeniu przez organ AAB.

** Nie obowigzuje w przypadku projektu w postaci elektronicznej




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-5)

1.

2.

3.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne]

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, po§wiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

I1. Czesé opisowa i uzgodnienia (str. 6-15)

1.

5.

Podstawa opracowania.

2. Przylacze kanalizacyjne.
3.
4. Warunki techniczne wydane przez Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Uwagi koncowe.

Sp. z 0.0. w Gnieznie.
Zgody na dysponowanie nieruchomos$ciag wydane przez wspoétwiascicieli dziatki
nr 6/7.

II1. Cze$¢ rysunkowa (str. 16-17)

1.
2.

Mapa syt.-wys. z wrysowanym przytaczem kanalizacyjnym.
Profil przytacza kanalizacyjnego.



Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- mapa syt.-wys. w skali 1:500

- warunki techniczne nr 73/K/TT/2025 z dnia 17.03.2025 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gnieznie dotyczace
budowy przytacza kanalizacyjnego.

- obowigzujace Polskie Normy i przepisy w zakresie projektowania

przylaczy kanalizacyjnych.

2. Przylacze kanalizacyjne.

Zaprojektowano przylacze kanalizacyjne z rury PVC o §rednicy DN 160 mm SN12 o
sciance litej. Przewdd nalezy prowadzi¢ pod powierzchnig terenu na glebokosci
podanej na profilu ze spadkiem 2% w kierunku sieci i studni wigczeniowej. W
wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu przewodu
wykonac¢ obsypke z piasku grubosci 10 cm ponad wierzch rury. Catos$¢ zagesci¢ do
stopnia 0,98. Na terenie dziatki 6/7 przy budynku znajduje si¢ istniejgca studnia
rewizyjna betonowa o $rednicy 1000 mm o rle¢dyh 121,18;120,52. Studni¢ t¢ nalezy
wymieni¢ na nowg zachowujac istniejace rzedne. W przypadku pozostawienia starej
studni (decyzja inwestora) nalezy wykona¢ w niej nowa kinet¢ zgodnie z nowym
kierunkiem sptywu Sciekéw. Przed utwardzonym parkingiem w strefie zieleni w
miejscu zmiany kierunku przeptywu nalezy wybudowa¢ nowa studni¢ rewizyjng S1.
Studni¢ nalezy wykona¢ jako gotowa PVC o $rednicy 400 mm. Ze studni S1 Scieki
prowadzi¢ przewodem DN 160 mm PVC w kierunku istniejgcej studni na terenie
dliltki 6/8 o rledlylh 121,6;119,64. [tud[G it lolt Iwyko[ TTT]jlko [Tkon[TTTil]
przytacza podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej i przygotowana do wiaczenia
budynku bedacego na dzialce 6/7. Wiaczenia nalezy dokonac¢ na poziomie 119,73. Na
rurociggu przed zasypaniem nalezy utozy¢ brazowa taSme ostrzegawcza.

Przylacze nalezy utozy¢ w odlegltosciach zgodnych z warunkami technicznymi od
uzbrojenia terenu w urzadzenia (sieci, przewody) infrastruktury podziemnej, a takze

zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.



4. Uwagi koncowe.

Przytacze nalezy wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie prace wykonywa¢ w zgodnosci z zawartymi w projekcie warunkami
technicznymi. Przylacze przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru oraz
zinwentaryzowac geodezyjnie. Inwentaryzacje moze wykonac tylko osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu przylaczy nalezy spetni¢ wszystkie warunki okreslone w

zalgczonych uzgodnieniach.



Gniezno, dnia 21.03.2025 r.

OSWIADCZENIE

Ja, Wojciech Politowicz (projektant) posiadajacy uprawnienia budowlane
o numerze ewidencyjnym WKP/0147/PWOS/04 do projektowania 1 kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjng przy Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynier6w Budownictwa
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny przytacza kanalizacyjnego w
m. Braciszewo, gm. Gniezno dz. nr 6/7 1 6/8 zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



