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WARUNKI TECHNICZNE nr 73/K/TT/2025

Budowy przytacza kanalizacyjnego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.03.2025r., podajemy warunki techniczne
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarne;j:

Lokalizacja przylaczanej nieruchomosci: gm. Gniezno, m. Braciszewo, dz. nr 6/7, ark. 1.
Przeznaczenie i spos6b wykorzystania nieruchomosci, ktéry ma zostaé¢ przylaczony do sieci:
Budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujace si¢ w zabudowie zagrodowej, liczba lokali
w budynku: 1.

Rodzaj odprowadzanych $ciekow: bytowe,

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow: Qdsr [m*/dobe]: 0,45; Qhmax [m>/godzine]: 0,02.

Jakos$¢ odprowadzanych Sciekow - wielkosci ladunku zanieczyszczen w odprowadzanych
Sciekach nie bedg przekraczaly nastepujacych wartosci: BZTS — 670 mgO2/1, ChZT — 1300
mg0»/1, zawiesina ogdlna — 780 mg/l, azot ogodlny — 120 mg/l, fosfor ogdlny — 20 mg/1,

Miejsce wlaczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC, DN 250 mm, w drodze o numerze dziatki 32.
Sposob wlaczenia: do krocca wyprowadzonego ze studni kanalizacji sanitarnej o rzednych
120,98 m n.p.m. 1 117,56 m n.p.m.

Parametry przylacza: przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kl. S, SNI2
ze Sciankg lita min. DN 160 mm. Na posesji nalezy wybudowaé studni¢ rewizyjng z kregow
betonowych @ 1000 mm lub PVC @ 400 mm.

Niniejsze warunki techniczne zaktadaja wykonanie przytacza metoda wykopu otwartego.
W przypadku braku mozliwosci wykonania przylacza metodg wykopu otwartego, np. z uwagi
na wymogi narzucone przez zarzadcg¢ drogi, Inwestor winien wystapi¢ do PWiK z wnioskiem
o dodatkowe wytyczne uwzgledniajace zmiang technologii wykonania przytacza. Do wniosku
nalezy zataczy¢ dokumenty po$wiadczajace, Ze wykonanie przytacza metoda wykopu otwartego
jest niemozliwe.

Uwaga: Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i gruntowych
do kanalizacji sanitarnej!
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Zaprojektowanie i wykonanie przylacza kanalizacyjnego musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi
wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi
zmianami, a takze z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia ninigjszych warunkow technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza sig za akceptacj¢ warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

L

W oparciu o ww. dane nalezy sporzadzi¢ planu sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przebieg trasy projektowanego przylacza kanalizacyjnego uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow
drog, przez ktdére przechodzi¢ bedzie przylacze. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢
do zarzadcéw drog z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury podziemne;.

W przypadku przechodzenia przylacza przez dziatki nie begdace wlasnoécia Inwestora (za wyjatkiem
dzialek stanowiacych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor we wlasnym zakresie winien uzyskac
tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci sasiednich przez ktore przebiegad bedzie przylacze.
Tytut prawny, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, winien co najmniej uprawnia¢ Inwestora
do lokalizacji oraz umieszezenia przewodu na nieruchomos$ci sasiedniej oraz wstgpu na teren
nieruchomosci sasiednich celem biezacej eksploatacji przewodu, w tym zwlaszcza usuniecia awarii.
Niniejsze warunki nie stanowig tytutu prawnego, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu.

ETAP WYKONAWCZY ORAZ TECHNICZNY ODBIOR PRZYYL.ACZA

1.

11.

12.

13.

14.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.
Inwestor wykonujacy przylacze zobowiazany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK Sp. z o.0.
w (GnieZnie o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawcea przytacza winien posiadaé niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylacza kanalizacyjnego posiada¢ musza stosowne certyfikaty
i aprobaty techniczne. :
Przytacze nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotsza, bezkolizyjng trasa, z jak najmniejsza iloScia
zataman. Na kazdym zatamaniu rurociagu nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjna PVC, DN 425 mm
lub betonowa, DN 1000 mm.

Nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od pozostatej infrastruktury podziemne;j
i nadziemne;.

Przytacze wykona¢ nalezy z zachowaniem wymaganego zaglebienia, uwzgledniajacego
m.in. strefy przemarzania gruntu oraz wymagane przykrycie rurociagu lub z zapewnieniem
zabezpieczenia przylacza przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze wykonac nalezy z zachowaniem minimalnych i maksymalnych spadkow podtuznych
uzaleznionych od $rednicy przylacza.

Celem ustalenia glgbokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykonac przekopy probne.

. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wlaczenia w sie¢ kanalizacyjna jest wcze$niejsze zlozenie przez Inwestora

w PWiK ,,Zlecenia wlaczenia przylacza w sie¢ kanalizacyjng”. Przed zlozeniem zlecenia Inwestor

winien uzgodni¢ w Dziale Technicznym PWiK (tel.: 61-424-59-36) termin wykonania wlaczenia.

Jezeli przylacze lub jego fragment wykonywane bgdzie w pasie drogi publicznej, na dzien wykonywania

przylacza Inwestor posiada¢ musi decyzj¢ na zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia

infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Jezeli przyltacze lub jego fragment wykonywane bedzie w dziatkach nie bedacych drogami publicznymi,

stanowiacymi wlasnosé osob trzecich, na dzien wykonywania przyltacza Inwestor posiada¢ musi zgode

na budowg przylacza wydang przez wszystkich wlascicieli takich dziatek.

Na dzien wykonywania przez PWiK wlaczenia przylacza w sie¢, Inwestor winien posiadac:

— wykonany wykop na calej dlugosci przylacza, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z o.o.
w Gnieznie dokonanie wlaczenia przytacza w istniejacy sie¢ kanalizacyjng oraz kontrolg przytacza,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,
23.

— ulozony w wykopie caly odcinek przytacza,

— kopig stosownych certytikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy.

W przypadku niespelnienia przez Inwestora wymogdéw okreslonych w niniejszym punkcie warunkow

technicznych, PWiK Sp. z o.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wlgqczenia przylacza do sieci,

a nastgpnie obcigzy Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci

przyjazdu pracownikow na miejsce budowy.

Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad przylaczem (na catej jego dtugoscei) brazowej tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wktadka, umozliwiajaca pozniejsza lokalizacjg przytacza. Konce tasmy nalezy

potaczy¢ z obu stron z zeliwnymi wlazami studni kanalizacyjnych. W przypadku zastosowania wlazow

z innego materiatu, nalezy wprowadzi¢ do studni kanalizacyjnej, poprzez wtaz, 20 cm odcinek

metalowej wktladki. Dopuszcza si¢ zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego

(min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme nalezy ulozy¢ 30 cm nad rurociagiem, a drut

5 cm nad rurociggiem. Drut nalezy potaczyé w sposob analogiczny do opisane] powyzej metalowej

wktadki tasmy lokalizacyjne;j.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia w PWiK wykonywanego przytacza kanalizacyjnego do odbioru

technicznego. Zgloszenia dokona¢ nalezy minimum 3 dni przed whaczeniem przylacza w sied

kanalizacyjna. Odbioru dokonuje pracownik Dzialu Technicznego PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie

(tel.: 61-424-59-36).

Odbidr techniczny skladaé sig bgdzie z dwoch etapdw:

— etap pierwszy — ogledziny oraz proby techniczne w stanie odkrytym wykonanego przez Inwestora
przytacza. Na okolicznos¢ wykonanych ogledzin i prob technicznych przylacza, pracownik PWiK
sporzadzi notatke stuzbowa okreslajaca prawidlowos¢ lub nieprawidlowosé wykonanych prac.
W notatce tej opisane zostang rowniez dalsze czynnosci, konieczne do przeprowadzenia przez
Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru technicznego przytacza. W chwili dokonywania
ogledzin i prob technicznych przytacze musi byé wykonane w catosci.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego przytacza oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

Protokot odbioru technicznego przytacza pracownik PWiK przygotuje po usunigciu przez Inwestora

usterek w wykonaniu przylacza (jezeli takie usterki zostaly stwierdzone). Nie spelnienie tego warunku

moze skutkowaé odcigciem przylacza kanalizacyjnego przez PWiK, do czasu usunigcia usterek
oraz do czasu podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego i ,,Umowy o odprowadzanie
sciekow™.

Podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora bedzie stanowito drugi i ostatni etap odbioru

technicznego przyltacza. W celu mozliwosci odprowadzania Sciekdw, po uzyskaniu odbioru technicznego

przytacza nalezy bezzwlocznie zawrze¢ z PWiK ,,Umowe o odprowadzanie Sciekow”.

Na trasie przylacza Inwestor zobowigzany jest pozostawi¢ niezagospodarowany i niezadrzewiony pas

terenu o szerokosci 3,0 m (1,5 m po obu stronach osi rurociagu).

Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego przytacza, Inwestor zobowiazuje sie do udzielenia

na okres 60 miesiecy gwarancji na wykonywane przylacze.

Odebrane przylacze stanowi¢ bedzie wilasnos¢ Inwestora. PWiK przejmie do eksploatacji jedynie

odcinek przytacza od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki zlokalizowanej na przylaczu, liczac

od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku studzienki, do granicy dzialtki, chyba ze umowa
zawarta pomiedzy PWiK a Inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej.

Zabrania si¢ odprowadzania $ciekéw do czasu zawarcia ,,Umowy o odprowadzenie Sciekow”.

Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
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