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Braciszewo przytacze kanalizacyjne - kosztorys ofertowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
0803-05
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm z wywozem gruzu i utylizacjg - |m?2
0801-02 analogia
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (typu Melafir, Gabro frakcji 0- |m?2
0113-03 63 mm z wyréwnaniem frakcja 0-31,5 mm) o grubosci po zageszczeniu 25 cm
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
0302-04 cementowo-piaskowej
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych utozonych na tawie betonowej i podsyp- |m
0806-02 ce cementowo-piaskowe;j
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiat z rozbiorki)
m 6,000
RAZEM 6,000
7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
0301-01 kat. I-1l) szer. 1,0 m
39,41 m3 39,410
RAZEM 39,410
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(do 4 km)
39,41 m3 39,410
RAZEM 39,410
9/KNR 2-31 Transport do miejsca wbudowania posp6tki do wymiany gruntu - analogia - ms3
1501-02 wraz z ceng materiatu
26,05 m3 26,050
RAZEM 26,050
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll gruntem wymiennym z zageszczeniem grun-
tu zageszczarkami do stopnia 0,98
26,05 m3 26,050
RAZEM 26,050
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci |m?2
0313-01 do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV obudowg przenosng typu KLINKS
- analogia
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm (wraz z ms3
1411-02 kosztami zakupu piasku i transportem)
3,93 m3 3,930
RAZEM 3,930
13/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. ok. 10 cm ponad wierzch rur (wraz z ms3
1411-04 kosztami zakupu piasku i transportem)
9,43 m3 9,430
RAZEM 9,430
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - |stud.
1413-01 wymiana studni isniejgcej na nowg (rozbiérka starej studni z wywozem i utyli-
zacjg i wstawienie nowej studni) - analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm ze $cianka litg klasy [m
1308-02 SN12
39,3 m 39,300
RAZEM 39,300
16| KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem z dowozem |m3
1514-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
17|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe - 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
1417-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|Kalkulacja  |Witaczenie do istniejacej studni przytgczeniowej istniejgcej na posesiji kpl.
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Braciszewo przytacze kanalizacyjne - kosztorys ofertowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-21 Obsiew trawnikiem w miejscu po wykopie z nawozeniem - analogia m?2
0403-01
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
20|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powy- |szt
wiasna konawcza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Braciszewo przytacze kanalizacyjne - kosztorys ofertdd@SZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce ce-|m2 25,000 0,00 0,00
05 mentowo-piaskowej
2/|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm z wywo-  |m2 25,000 0,00 0,00
02 zem gruzu i utylizacjg - analogia
3/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (typu m2 25,000 0,00 0,00
03 Melafir, Gabro frakcji 0-63 mm z wyréwnaniem frakcjg 0-
31,5 mm) o grubosci po zageszczeniu 25 cm
4/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2 25,000 0,00 0,00
04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych nata- |m 6,000 0,00 0,00
02 wie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 6,000 0,00 0,00
04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat z rozbidrki)
7/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 39,410 0,00 0,00
01 to$¢ do 1 km (grunt kat. I-1l) szer. 1,0 m
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 39,410 0,00 0,00
02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (do 4 km)
9/KNR 2-31 1501-| Transport do miejsca wbudowania pospétki do wymiany |m3 26,050 0,00 0,00
02 gruntu - analogia - wraz z ceng materiatu
10/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 26,050 0,00 0,00
03 kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lI
gruntem wymiennym z zageszczeniem gruntu zagesz-
czarkami do stopnia 0,98
11|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw w gruntach suchych ; |m2 58,000 0,00 0,00
01 wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV obudowg przeno$ng typu KLINKS - analogia
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 3,930 0,00 0,00
02 bosci 15 cm (wraz z kosztami zakupu piasku i transpor-
tem)
13|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. ok. 10 cm ponad |m3 9,430 0,00 0,00
04 wierzch rur (wraz z kosztami zakupu piasku i transpor-
tem)
14/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,000 0,00 0,00
01 w gotowym wykopie - wymiana studni isniejgcej na nowg
(rozbidrka starej studni z wywozem i utylizacjg i wstawie-
nie nowej studni) - analogia
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 39,300 0,00 0,00
02 mm ze $ciankg litg klasy SN12
16|KNNR 4 1514- |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izola- |ms3 2,000 0,00 0,00
01 cja zuzlem z dowozem
17|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe - 425 mm - za- szt. 1,000 0,00 0,00
02 mkniecie rurg teleskopowg
18 |Kalkulacja wtas- | Wigczenie do istniejgcej studni przytgczeniowej istniejg- |kpl. 1,000 0,00 0,00
na cej na posesji
19|KNR 2-21 0403- |Obsiew trawnikiem w miejscu po wykopie z nawozeniem |m2 20,000 0,00 0,00
01 - analogia
20|Kalkulacja wias- |Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentary- |szt 1,000 0,00 0,00
na zacja geodezyjna powykonawcza
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