EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
budynku Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy przy
ul. Gabrieli Zapolskiej 16

(sporzgdzona w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie — Dz, U. z 2019 1. poz. 1065 ze zmianami)

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
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I. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem ekspertyzy jest dostosowanie do aktualnych przepisdw p.poz na

podstawie projektu wielobranzowego termomodernizacji i przebudowy
infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla przedmiotowego obiektu, w tym zaprojektowanie
rozwigzan zastepczych uzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w frybie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie [ Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 ].

Opracowujgcy niniejszg ekspertyze z petng odpowiedzialnosciq
podieli sie okreslenia warunkéw zastepczych Zabezpieczeh
przeciwpozarowych, gwarantujgcych najwyzszy, uzasadniony logikg i mozliwy
do osiggniecia stopien bezpieczenstwa. Jako rozwigzania zastepcze dla
nieprawidtowosci, ktérych nie mozna usungé, wskazuje sie zapewnienie stanu
ochrony przeciwpozarowej obiekfu w sposdb kompleksowy.

Ekspertyze wykonano na podstawie:

- inwentaryzaciji technicznej obiektu,

- wizji lokalnej i informacji dostarczonych przez przedstawiciela jednostki

projektujgce;,
- informacji zawartych w  dokumentacji  projektowej  projektu
wielobranzowego termomodernizacii i przebudowy infrastruktury technicznej
wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 66
przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy opracowanym w pracowni
projekfowej TOTO Architekci — Karolina Paluszynska — Czekaj , ul. Wajdeloty
22/6a , 80-437 Gdansk.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Komendantem Wojewddzkim

Panstwowej Strazy Pozarne;.
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Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Na dziatce o nr ew. 109, w jej pétnocno-zachodniej czesci znajduje sie

budynek przedszkola posadowiony na rzucie w ksztatcie prostokgta.

Istniejgce wjazdy i wejscia na teren prowadzq z ulicy Zapolskiej, znajdujq sie w
potnocnej czesci dziatki. Wjazdy i istniejgce na terenie nawierzchnie
umozliwiajg dojazd sprzetu budowlanego do budynku. Ciqgi piesze w
potudniowej czesci dziatki nieutwardzone - teren ten stuzy jako plac zabaw
dla dzieci uczeszczajgcych do przedszkola, w duzej mierze jest wiec pokryty
zielenig niskg oraz jest dodatkowo ogrodzony. Ciqgi piesze, schody i podesty
przy wejsciach oraz tarasu od strony podwdrza wykonane z betonu, w
wiekszo$ci ptukanego. Nawierzchnia placu parkingowego (w pdtnocno-
wschodniej czesci dziatki) asfalfowa. Studzienki doswietlajgce oraz opaska
wokdét budynku wykonane z betonu.

Przedszkole powstato na podstawie projektu adaptacyjnego obiektu
typowego, wg KB4, opracowanego w biurze ,,MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ"
na poczqgtku lat 80tych XX wieku.

Budynek przedszkola zostat zbudowany na planie prostokgta o dwédch
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. W catosci przeznaczony
jest na cele przedszkolne.

Budynek ma prostg forme architektoniczng. Stropodach nad budynkiem
przedszkola jest ptaski, wentylowany, dwuspadowy.

Od strony elewacji potudniowej zlokalizowane sq dwa tarasy otoczone
murkiem. Dostep do nich moizliwy jest drzwiami balkonowymi od strony sal, do
jednego z nich (Zlokalizowanego w cze$ci zachodniej budynku) istnigje
dostep takze z terenu.

Wszystkie wejscia do budynku sq zadaszone. Schody zewnetrzne i podesty w

Srednim stanie technicznym.
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Przeznaczenie na poszczegdinych kondyanacijach:

piwnica:

- pomieszczenia magazynowo-gospodarcze kuchni,
- kuchnia,

- wezet CO,

- pomieszczenia pomochnicze,
- szatnie dla dzieci

parter:

- sale zajec dzieci ( 4 sale) ,

- kuchnia,

- wezty sanitarne,

- pomieszczenia biurowe.,

| pietro:

- sale zaje¢ dzieci ( 5sal ),

- wezty sanitarne,

- pomieszczenia biurowe.

Obecnie caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —

przedszkole.

llo§¢ osbéb :

- piwnica - personel do 4 oséb (pobyt do 4 osdéb personelu kuchennego i

technicznego czasowy)

-~ parter — 97 dzieci + personel do 17 oséb (pobyt staty)

- piefro - 113 dzieci + personel do 19 oséb (pobyt staty)

tgcznie w budynku przebywac bedzie do 255 osdéb.

Podstawowe dane techniczno - uzytkowe:

Wysoko$¢ budynku ok. 8,07 m —jest to budynek niski ( N}
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llos¢ kondygnacji nadziemnych : 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych : 1

Powierzchnia istniejgca istniejgca
zabudowy 597.0 m?2
vuzytkowa 1433,35 m?
Kubatura 5958,1 m3
Max wysoko$¢ budynku 8.07m
Powierzchnia po zmianach projektowana
zabudowy 0k.615,0 m2 B
uzytkowa 1427,48 m?
Kubatura ok. 6000,0 m3 N
Max wysoko$¢ budynku 807 m
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IIl. WARUNKI BUDOWLANO- INSTALACYJNE , ICH STAN TECHNICZNY
( ZWIAZANY Z OCHRONA, PRZECIWPOZAROWA, )

lli.1. Elementy budynku istniejgcego :

e Fundamenty - tawy zelbetonowe
e Sciany nosne — prefabrykaty z ptyt kanatowych, w miejscu okien i drzwi
prefabrykaty okienne

Sciany dziatowe - cegta petna ceramiczna na zaprawie wapienno-

cementowej

e Stropy -z ptyt kanatowych

e Elewacja - tynki

e Stolarka okna - PCV, drzwi —drewniane i PCV

e Klatki schodowe - zelbetonowe wylewane

e Dach stropodach - ptaski, spadek z ptyt korytkowych, przekryty papg
klejong lepikiem

lli.2. Budynek wyposazono w nastepujqgce instalacje wewnetrzne:
« instalacje wodno - kandlizacyjng, hydrantowq 25
« elekiryczng,
e cenfralnego ogrzewaniq,
o wentylacji grawitacyjna i mechaniczna,
« telekomunikacyjng,
e instalacja odgromowa

« instalacja gazowa - kuchnia

» WO!EW(')DZKA
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IV. Redlizacja wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesieniv
do planowanych prac modernizacyjnych obejmujgcych budynek
rozbudowywany i przebudowywany

Projekt modernizacji budynku przewiduje szereg dziatah zmierzajgcych do
poprawy warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego — szczegdlnie w aspekcie
usuniecia nieprawidtowosci.

Projektuje sie miedzy innymi:

o Wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornoSci ogniowej i
wyposazenie jednej klatek schodowych, zlokalizowanej przy $cianie
zewnetrznej i prowadzqgcej z piwnicy na pietro (K3), w urzgdzenia do
usuwania dymu,

o Wyposazenie budynku w system sygnalizaciji pozaru,

o Lapewnienie wymaganej ilosci gasnic,

o Zamontowanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

o Modernizacje instalacji elekirycznej uwzgledniagjacg wykonanie,
oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

o Wyposazenie drzwi zawezajgcych  droge  ewakuacji  w
samozamykacze,

o Doposazy¢ w instalacje wodociggowqg przeciwpozarowq z

hydrantami wewnetrznymi HP 25 z wezem potsztywnym ,

k4
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V. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

V.1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej

kondygnaciji.
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia tudzi ZL Il i PM.
Wg os$wiadczenia Inwestora maksymalna ilos¢ uzytkownikdw - 255

uzytkownikow (wraz z obstugqg]).

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowq podzielong
organizacyjnie dla potrzeb zarzqdzania i wykorzystania ekonomicznego

obiektu.

Przedszkole nr 66 zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi w strefie
IL Il jest to strefa o powierzchni ok. 1433,35 m2, przy maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni 2500 m2 (strefa obejmuje kondygnacje

podziemnq) , wymaganie spetnione.

Nr strefy | Budynek Kategoria Powierzchnia Klasa

1 Przedszkole nr 66 L 1433,35 m2 B

Powyisze powierzchnie nie przekraczajg dopuszczainych powierzchni stref,
ktére wynoszqg dla stref ZL Il w budynku niskim 5000m2 .Dia stref pozarowych
obejmujgcych kondygnacje podziemng dopuszczalna pow. strefy

ograniczona jest do 50% - 2,500m? -, Wymagan § 228 ust. 1 rozporzgdzenia [1]
spetnione.

Dla strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750m 2 w budynku
wielokondygnacyjnym , powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii ludzi

do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - Wymagan § 227 ust. 5

rozporzadzenia [1] spetnione.

g
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V.2. Klasa odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej elementéw budynku
Dia budynku niskiego /N/ zakwadlifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej, Co oznaczaq, iz:

e gtébwna konstrukcja nosna — R 120,

e konstrukcja dachu - R30,

« stropy — REl 60,

e Sciana zewnetrzna - El 60 {o«i} w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z

potgczeniem ze stropem o tgcznej wysokosci 0,8 m,
« Sciana wewnetrzna - El 30,
e przekrycie dachu ~RE 15,

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Budynek ocieplony bedzie z zastosowaniem styropianu wg systemu
nierozprzestrzeniajgcego ognia a w pasach scian oddzelenia pozarowego i
miedzy-kondygnacyjnych z zastosowaniem materiatu niepalnego — wetny

mineraine;j.

Wymagan § 216 ust. 1i2 oraz § 219 ust. 2 rozporzadzenia [1] spetnione.

V.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
Dopuszczalna maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla niskiego budynku ZL
Il wynosi 5000 m2. Caty budynek stanowi obecnie jednqg strefe pozarowqg o
powierzchni 1433,35 m?

Piwnica jest oddzielona od sirefy ZL Il stropem zelbetowym, o grubosci
30 cm, co spetnia wymagang dla elementu oddzielenia przeciwpozarowego
klase odpornosci ogniowej REl 60.

Wymaganie§ 227 ust. 1 rozporzqdzenia [1] speinione.

Dla strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750m 2 w budynku

wielokondygnacyjnym , powinna by¢ zapewniona mozliiwo$¢ ewakuacii ludzi

do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii. A
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Wymagan § 227 ust. 5 rozporzqgdzenia [1] spetnione.

W stanie projektowanym budynek podzielony bedzie na dwie sirefy — PM

obejmujgcqg pomieszczenia techniczne w piwnicy, dostepne z klatki K1,

(wezet c.o. i pom. przytqcza gazu) oroz ZLII , obejmujacq pozostatq czese
budynku
W obrebie wydzielenia stref pozarowych PM i ZL I wykonane zostang

pionowe pasy o szerokosci 2m w elewaciji — Wymagania § 235 ust 2 i § 232

ust 1 rozporzgdzenia [1] bedzie spetnione .

V.4. Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacii z analizowanego budynku przedstawiqjq sie nastepujgco:

1.

%
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| Pietro: w obrebie tej kondygnacji, znajduje sie 5 oddziatdw
przedszkolnych wraz z weztami sanitarnymi. Razem na kondygnaciji
moze przebywac 113 dzieci i 19 opiekundw. Wystepujgce tutqj przejscie
ewakuacyjne prowadzi w dwdch kierunkach, przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugos¢ ok. 17,0 m+250m. Wyijscia z
pomieszczeh posiadajg uzytkowq szeroko$¢ min.0,8m+0,9 m i wysokosé
1.95+2,0 m oraz otwierqgjg sie na zewngtrz i do wewnagtrz danych
pomieszczeh Dojscie prowadzi do dwoch klatek schodowych
nieobudowanych i nieoddymianych. co jest nie zgodne z
wymaganiami § 245 rozporzgdzenia [1] Dtugos¢  dojscia
ewakuacyjnego wynosi ok. 32,48 m przy dwdch kierunkach ewakuacii
w czesci przedszkolnej do wyjscia na zewngtrz budynku- co jest
zgodne z wymaganiami § 256 rozporzgdzenia [1]

Parter: w obrebie tej kondygnacji, znajdujqg sie 4 oddziaty przedszkolne
wraz z weztem sanitarnym kuchnia i zaplecze administracyjno-biurowe.
Razem na kondygnaciji moze przebywac 97 dzieci i 17 opiekundow.

Wystepujgce 1tutqgj przejscie ewakuacyjne pro w dwbdch
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kierunkach, przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i ma max dtugos¢ ok.
16m-19m. Drzwi z pomieszczen posiadajg uzytkowq szeroko$S¢
min.0,.8m=0,9 m i wysokos¢ 1,95+2,0 m oraz otwierqjq sie na zewnagtrz i
do wewnagtrz danych pomieszczeh Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi ok. 550m-10,0 m przy dwéch kierunkach ewakuacji w czesci
przedszkolnej do wyjscia na zewnagtrz budynku- co jest zgodne z

wymaganiami § 256 rozporzgdzenia [1]

3. Piwnica : w obrebie tej kondygnacii, znajdujqg sie: czes¢ magazynowa,
szatnie dla dzeci, kuchnia z zapleczem dla personelu. Razem na
kondygnacji moze przebywac do 4 oséb (pobyt czasowy personelu
kuchni i technicznego) . Wystepujgce tutaj przejicie ewakuacyjne
prowadzi w dwdch kierunkach, przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i
ma max dtugos$¢ ok. 8,80m.Wyjscia z pomieszczeh posiadajg uzytkowq
szeroko$¢ min.0,8m+0,9 m i wysoko$¢ 1,95+2,0 m oraz otwierajq sie na
zewnglrz i do wewngtrz danych pomieszczenh Dojscie prowadzi do
frzech klatek schodowych nieobudowanych i nieoddymianych. co jest
nie zgodne z wymaganiami § 245 rozporzqdzenia [1] Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi ok. 39 m przy trzech kierunkach ewakuacji w
czesci przedszkolnej do wyjscia na zewngtrz budynku- co jest zgodne z

wymaganiami § 256 rozporzqgdzenia [1]

4. Wyjscia z sal oddziatdéw przedszkolnych posiadajg uzytkowqg szeroko$c¢
min. 0,8m-0,9 m i wysoko$¢ 1,95+2,0 m. Drzwi otwierqjq sie na zewngtrz i
do wewnglrz danych pomieszczen. Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie powinny otwierac¢ sie na zewngtrz pomieszczen- co jest nie zgodne z

wymaganiami § 239 ust. 2 pkt.4 rozporzqdzenia [1]

Wyjscie z klatki schodowej na parterze prowadz korytarzem
. . L Ayl
bezposrednio na zewnagtrz drzwiami Jednoskrzydfowyﬁ}f#%
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej

uzytkowq szerokos¢ 0,85m i 0,90m, - co jest nie zgodne z wymaganiami
§ 240 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oraz drzwiami dwuskrizydtowymi
posiadajgce uzytkowa szeroko$¢ 1,30m z drzwiami pierwszego
otwierania 0,90m - co jest zgodne z wymaganiami § 240 ust. 1
rozporzqdzenia [1] Drzwi otwierajg sie na zewnagtrz budynku co jest

zgodne z wymaganiami § 239 ust.2 [1].

. Klatki schodowe - w konstrukcji Zelbetowe] tgczg poszczegdine
kondygnacije budynku, bedqgc jednoczesnie drogg ewakuaciji z | pietra
i parteru oraz piwnicy.
Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowej K1 :

- biegi o szerokosci 1,19 m — wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] nie jest
spetnione,

- spoczniki o szerokosci 0,98m+1,09m - wymaganie § 68 rozporzqdzenia
[1] nie jest spetnione,

- ilo§¢ schoddéw w biegu 6-11 - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] jest
spetnione,

- max wysokos¢ stopni - 150cm-16,7 cm - wymaganie § 68
rozporzgdzenia [1] nie jest spetnione,

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowej K2 :

- biegi o szerokosci 1,21 m - 1,24m- wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1]
jest spetnione,
- spoczniki 0 szerokosci 1,15m+1,40m - wymaganie § 68 rozporzqdzenia
[1] nie jest spetlnione,
- ilo§¢ schoddw w biegu 6-10 - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] jest
spetnione,
- max wysoko$¢ stopni — 0,13m-0,165m - wymaganie § 68 rozporzgdzenia
[1] nie jest spetlnione,

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowe] K3 :

- biegi o szerokosci 1,18 m+1,21m- wymaganie § 68 rozporzqdzenia [1]
nie jest spetnione, | 2
- g
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- spoczniki o szerokosci 0,95m + 1,32- wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1]
nie jest speinione,

- ilos¢ schodéw w biegu 6+11 - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] jest
spetnione,

- max wysokos¢ stopni - 0,14m=+0,165m - wymaganie § 68 rozporzgdzenia

[1] nie jest spetnione,

Opisane powyzej nieprawidlowosci kwadlifikujg budynek do obiektéw

stwarzajgcych zagrozenie Zycia ludzi (§16 rozporzgdzenia [2]).

Ponadfo:

» Zawezenie drogi ewakuacyjnej (korytarza) do szerokosci 0,95 mi 1,35m
w poziomie piwnicy , co jest nie zgodne z wymaganiami § 242 ust. 1
rozporzgdzenia [1]

» W budynku wystepujqg pomieszczenia kiérych drzwi po ich catkowitym
otwarciu zawezajg Swiatto drogi ewakuacyjnej { POM. nr -1,30;-
1,33;0.29:0.18 ;0.19:;0.14;1.14)- co jest niezgodne z wymaganiami § 242

rozporzgdzenia [1],

e W schodach zewnetrznych budynku szerokos¢ stopni o wartosci (stan
projektowany) - 0,35m zgodnos¢ z wymaganiami § 69 ust 5

rozporzqdzenia [1]

o Drogi ewakuacyjne i klatki schodowe nie posiadajg oswietlenia

awaryjnego — ewakuacyjnego co jest niezgodne z wymaganiami § 181

rozporzgdzenia [1]
« W schodach zewnetrznych budynku szeroko$¢ biegu stopni o wartosci
(stan projektowany) 1,2+1,8 m zgodnos¢ z wymaganiami § 68 ust 3

rozporzqdzenia [1] ,

- ‘(‘A
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e Biegi i spoczniki schoddéw stuigcych do ewakuacji powinny byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R

60 — wymaganie jest spetnione zgodnie z § 249 ust 3 rozporzgdzenia [1]

« Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe kiatki schodowej
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REl 60 — wymaganie jest

spetinione zgodnie z § 249 ust 1 rozporzgdzenia [1}]

V.. Wymagania przeciwpoziarowe dla elementéw wykonczenia wnehz i
wyposazenia stalego

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogdine;j,
stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie materiatdw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione - wymaganie spetnione;

Zgodnie z § 260. 2 rozporzqdzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych 7L
Il, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione -
wymaganie nie jest spetnione - zastosowane w salach panele podiogowe nie
posiadajg stosownych aprobat.

W salach zaje¢ na panelach podtogowych znajdujg sie luzno potozone
wyktadziny dywanowe (nie na catej powierzchni), ktére sqg trudno zapalne.
Zgodnie z § 260.1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie tatwo zapalnych
przegréd, jest zabronione. - Wymaganie jest spetnione;

Igodnie z § 262 ust. 1 rozporzqdzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapainych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie jest
spetnione.

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzqdzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatéw
palnych na drogach komunikacji ogdinej stuzgcych ewakuacii lub

umieszczanie na tych drogach w sposdb zmniejszajgcey ich szerokos$c¢ albo

wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci. - Wymaganie jest spedsi
. 15
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V.7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyijnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

V.7.1 Instalacja chronigca od wyladowan atmosferycznych

Obiekt jest wyposazony w instalacje piorunochronng.

V.7.2 Urzqdzenia ogrzewcze.

Instalacja centralnego ogrzewania — kottownia przytqczona do Miejskiego
Komunainego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej.

V.7.3 Wentylacja

Pomieszczenia oddziatdw przedszkolnych w budynku posiadajg wentylacje
grawitacyjng. Projektowana jest wentylacja mechaniczna w oddziatach

przedszkolnych, kuchni i sanitariatach.

V.8. Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzqdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji poiarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej, urzqdzen

oddymiajgcych

V.8.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane.
Korytarze i klatki schodowe nie sqg wyposazone w awaryjne os$wietlenie

ewakuacyjne. -wymagania nie spetnione § 181 ust 3 ppkt .2b rozporzgdzenia
.
V.8.2. Przeciwpozarowy wylqgcznik prqdu.

Obiekt wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
(kubatura budynku przekracza 1000 m3). Budynek nie jest wyposazony w
przeciwpozarowy wytqcznik prgdu - wymagania nie spetnione § 183

rozporzqgdzenia [1].
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V.8.3. Instalacja wodociqgowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Obiekt wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje wodociggowq
przeciwpozarowq DN 25. Obiekt wyposazony jest w hydranty DN 25 jednak
nie w odpowiedniej iloSci wymagania nie spetnione § 19 ust 1 pkt .2a i

wymogu § 20 ust 3 rozporzgdzenia [2],
V.8.4. System sygnalizacji pozarowej.

Nie jest wymagany co jest zgodne z wymaganiami § 28 ust. 1 pkt 12.
rozporzqdzenia [2] .

Proponuije sie wyposazenie budynku w urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe
systemu sygnalizacji pozaru.

V.8.5.Urzgdzenia oddymiajgce.

Klatka schodowa - brak obudowanej i zamykanej drzwiami oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzqgce do usuwania dymu

(Brak spetnienia wymogu § 245 rozporzgdzenia [1]).

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania

Powierzchnia klatki schodowej = 15,30 m?

Powierzchnia czynna oddymiania (Sodd)- 5% pow. Klatki schodowej =

0,765m? (lecz nie mniej niz 1,0m? )

Dla klatki schodowej przyjeto klape dymowqg o powierzchni
geometrycznej>=1,0m? lub okno oddymiajgce o powierzchni otworu w $wietle

>=1,0m?

Okno lub drzwi _napowietrzajace

pow. geometryczna klapy/okna +30%=0k. 1,6m? (w zaleznosci od doboru

urzqdzenia oddymiajgcego)
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V.8.6.Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie jest wymagane wyposazenie budynku w DSO - co jest zgodne z

wymaganiami § 29 ust. 1 rozporzgdzenia [2] .

V.9. Wyposazenie w gasnice

Igodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzqdzenia [2] budynek powinien by¢
wyposazony w gashice przenosne, przy czym jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasénicach powinna przypadaé w
czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il i zagrozenia ludzi na kazde 100
m?2 powierzchni.

Budynek nie jest wyposazony w gasnice proszkowe typ ABC w wymaganej

ilosci — Brak spelnienia § 32 ust. 11i 3 rozporzqgdzenia [2]

V.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Lapotrzebowanie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm3/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci ok.
15,9 m nastepny w odlegtosci ok. 18,8 m na potudniowy-zachdd od

chronionego obiektu - co jest zgodne z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia [3].

V.11. Drogi pozarowe
Dla budynkéw zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia [1] jest wymagane
zapewnienie doprowadzenia odpowiedniej drogi pozarowe;.

Dojazd do budynku dla stuzb ratowniczych stanowi ul. Gabrieli Zapolskie;.
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V.13. Odlegtosé budynku od innych obiektéw i granicy dziatki

od pdtnocy — 30,5m — budynek ustugowy
od wschodu —ok 50 m — budynek ustugowy
od zachodu - najblizsza zabudowa ok. 70 m

od potudnia - najblizsza zabudowa ok. 70 m

zgodnosé z wymaganiami § 12 i § 272 ust. 3 rozporzgdzenia [1]

W
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VI. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

VI

Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Opisane wczesniej nieprawidtowosci odnoszq sie zasadniczo do 13 obszaréw,

a mianowicie:

A. Braku odpowiedniej ilosci gasnic- § 32 ust. 1i 3 rozporzgdzenia [2],

B. Nieprawidtowe wymiary klatek schodowych ( spoczniki , biegi , wysokos¢
stopni ) - § 68 ust 1 rozporzgdzenia [1],

C. Brak wydzelonych pozarowo klatek schodowych i wyposazenia ich w
urzgdzenia do usuwania dymu- § 245 rozporzqgdzenia [1],

D. Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji | piefra
oraz przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji z najwyzszych kondygnacii - § 256 ust 3 rozporzgdzenia [1],

E. Korytarze i klatki schodowe nie sq wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne - § 181 ust 3 ppkt .2b rozporzgdzenia [1] ,

F. Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytqcznik prgdu —-§ 183
rozporzgdzenia [1],

G. Nieprawidtowa szeroko$< ( 0,80m]) i wysokos¢ (1,95m) drzwi do
pomieszczenh —§ 239 ust. 5 rozporzgdzenia [1]

H. Drzwi wyjsciowe z budynku z klatki schodowej K1 jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,85m i klatki schodowej K2 jednoskrzydtowe o szerokosci 0,85m
—§ 239 ust 4 rozporzqgdzenia [1],

l.  Zawezenie drogi ewakuacyjnej (korytarza) - § 242 ust. 1 rozporzgdzenia
.

J. Wystepowanie drzwi z pomieszczeh kibére po catkowitym otwarciu
zawezajg Swiatto drogi ewakuacyjnej (POM. nr -1,30:-1,33;0.29;0.18
;0.19:0.14;1.14)- - § 242 ust. 4 rozporzqdzenia [1],

K. Nieprawidtowa ilo$¢ instalacji wodociggowej przeciwpozarowej DN 25
-§ 19 ust 1 pkt .2a i wymogu § 20 ust 3 rozporzqdzenia [2],
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L. Wystepowanie wyktadzin podiogowych tatwo zapalnych- § 260 ust 2
rozporzqgdzenia [1].

M. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dia ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie winny otwiera¢ sie na zewnqtrz pomieszczen- §

239 ust. 2 pkt.4 rozporzgdzenia [1]

V1.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, kiére zostang doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami:

Ad. A. Wyposazenie budynku w normatywnq iloSci gasénic,

Ad. D i C . Wydzelenie pozarowe klatek schodowych drzwiami o klasie
odpornosci EIS 30 ( klatki K1,K2 i K3) oraz wyposazenie w urzagdzenia do
usuwania dymu( tylko klatka K3) ,

Ad. E . Wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne na
korytarzach i klatkach schodowych do 5 Ix,

Ad. F. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

Ad. J. Wyposazenie w samozamykacze drzwi, kidére po ich catkowitym
otwarciu zawezajg Swiatto drogi ewakuacyjnej (POM. nr -1,30;-1,33;0.29;0.18
:0.19;0.14;1.14)- lub zmiana kierunku otwierania drzwi,

Ad. K. Doposazenie budynku w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq
HP25,

Ad. L. Usuniecie elementdw dekoracyjnych i wyposazenia wneirz  tatwo

zapainych.

V1.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone

w budynkv do stanu zgodnego z przepisami.
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e Nieprawidtowe wymiary klatek schodowych ( spoczniki , biegi ,
wysokos$C stopni ) - § 68 ust 1 rozporzgdzenia [1],

e Brak wyposazenia klatki schodowej K1 i K2 w urzqdzenia do usuwania
dymu- § 245 rozporzgdzenia [1],

¢ Nieprawidtowa (0,80m) i wysokos¢ (1,95m) drzwi do pomieszczeh -
dotyczy tylko drzwi znajdujgcych sie w scianach no$nych, ktérych
budowa z elementdw prefabrykowanych stanowi przeszkode w
powiekszeniu otwordw -§ 239 ust. 5 rozporzgdzenia [1]

e Drzwi wyjSciowe z budynku z klatki schodowej K1 jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,85m i klatki schodowej K3 jednoskrzydtowe o szerokosci
0,85m (drzwi te znajdujg sie w Scianach nosnych, ktérych budowa z
elementéw prefabrykowanych stanowi przeszkode w powiekszeniu
otwordw) —§ 239 ust 4 rozporzgdzenia [1],

e Zawezenie drogi ewakuacyjnej (korytarza) - § 242 vust. 1 rozporzgdzenia
[l

e Drzwi z pomieszczeh przeznaczone dia ponad 6 oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie ofwierajq sie do wewngtrz pomieszczein- § 239

ust. 2 pkt.4 rozporzqdzenia [1]

g ¥
. 1ZOMENDA WOJEWODZKA 20
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)

Budynek Przedszkola nr 66
ul. Gabrieli Zapolskiej 16, Bydgoszcz.

W TORUNIU .
morskie

jew jaw sk o-Po!
Wojewidzwo Kujaw# .
Wyjdz:ms #.ontrolno-Rozpoznawezy



VIl. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajg to przepisy techniczno - budowlane zapewniajqgce
zabezpieczenie przeciwpoiarowe obiekiv (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniv
przeciwpoiarowym w stosunku do wymaganych przepiséw) -

wyszczegolnienie rozwiqzan zastepczych.

Na podstawie § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422} wymagania
bezpieczenstiwa pozarowego mogqg by¢ spetnione w sposob inny niz podany
w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazah ekspertyzy technicznej
rZeCzoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej oraz z wojewddzkim konserwatorem
zabytkdéw.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozZarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw [2], w przypadkach
szczegollnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w
ekspertyzie  technicznej, rzeczoznawcy do  spraw  zabezpieczenh
przeciwpozarowych, dopuszcza sie w uzgodnieniu zZ  witasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, stosowanie
rozwigzah zamiennych, w stosunku m.in. do obowigzku wyposazenia w
hydranty wewnetrzne.
Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiajg ponizej rozwiqzania zastepcze
rekompensujgce niezgodnosci z wymaganiami obowiqzujgcych przepisdw, a
majgce na celu przede wszystkim:
. ograniczenia mozliwosci powstania pozaru oraz szybkosci jego

rozprzestrzeniania poprzez zastosowanie elementdw wykrywc

{OMENDA JEWOD.ZE‘{‘N -
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowef if‘oxqowﬂ STRAZY POZA
Budynek Przedszkola nr 66 PANS W TORUN;?O_PO norskie
T . s W
ul. Gabrieli Zapolskiej 16, Bydgoszcz. w(,jewédz;(\zgtg“‘ﬁ _Rozpoznawezy

Wy dziad



. umoizliwienie podjecia skutecznych dziatah gadniczych, w momencie
koniecznosci ich przeprowadzeniq,
. utatwienia prowadzenia ewakuacji w obrebie istniejgcych drog

komunikacyjnych.

Proponowane rozwigzania zastepcze rekompensujgce niezgodnosci

Z wymaganiami obowiqzujgcych przepisow:

1. Wykonania rozszerzenia systemu detekcji dymu z klatki schodowej o
czujniki p.poz zlokalizowane w pomieszczeniach przylegtych do wejs¢
na klatke schodowaq,

2. Wyposazenie budynku w system sygndlizacji pozarowej, z
powiadomieniem do jednostki PSP, obejmujacy caty budynek ,

3. Wyposazenie, poza obowigzujgcym normatywem, w dwie gasnice 6
kg proszkowe do gaszenia pozardw typu A,B na kazdej kondygnacii,

4. Wyposazenia klatki schodowej oraz korytarzy w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne o stopniu natezenia swiatta 5 Ix w osi dojscia.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autordw ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno - budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraoz
przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie pogarszajgc warunkdw

ochrony przeciwpozarowej budynku.
Obowigzek sporzgdzenia i wdrozenia :

e Przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikdw obiekiu akcje promujgce

zasady bezpieczenstwa pozarowego,
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e Dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Obecnqg instrukcje bezpieczefistwa pozarowego po
wdrozeniu zalecen niniejszej ekspertyzy nalezy uaktualnié,

e Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczehstwa w
zakresie ewakuacii i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normag
[4].

e Jastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze,

e Umieszczenie w widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach
budynku instrukciji postepowania na wypadek pozaru oraz materiatow
informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczqcych

sposobu bezpiecznej ewakuacii ludz z budynku —

zapewnig akceptowalny poziom bezpieczensiwa.

Andlizujgc warunki bezpieczenistwa pozarowego budynku oraz
mozliwos¢ ewakuacii ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w
obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczehstwa pozarowego |
ewakuacji oraz mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczo - gasnicze] przez

jednostki strazy pozarnej.
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VIil. Andliza i ocena wplywu rozwiqzan zastepczych na poziom
bezpieczensiwa poiarowego stuzgca wykazaniv niepogorszeniu
warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

W budynku stwierdzono niespetnienie obowiqzujgcych wymagan
techniczno - budowlanych oraz przepisbw  przeciwpozarowych.
Przedstawione rozwiqzania projektowe, eliminujg szereg nieprawidtowosci
weczesdniej wystepujgcych w tym budynku.

W chwili obecnej w budynku wystepuje szereg istotnych
nieprawidtowosci. Do najwazniejszych jednak nalezg te, ktére mogqg
powodowac uznanie istniejgcego budynku z zagrazajgcy zyciu ludzi. Wsrdd
tego typu zagadnieh wystepuje:

- brak wydrzielenia pozarowego oraz zabezpieczenia przed zadymieniem lub
schodowych, stuzgcym ewakuacii.

Wyeliminowanie wydzielenia klatek, na bazie postanowien niniejszej
ekspertyzy zostanie dokonane.

Lgodnie z zatozeniami niniejszej ekspertyzy technicznej, zostanie wykonane
oddymianie jednej z klatek schodowych. Poprawa warunkéw ewakuacji z
pozostatych klatek nastgpi wskutek wprowadzenia rozwigzah zamiennych.
wyposazenia w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, wewnetrznych klatek
Po wprowadzeniu wskazanych zabezpieczeh (o$wietlenie awaryjne,
wydzielenie klatek schodowych, oddymianie jednej z klatek , wyposazenie
budynku w SSP}) bedq stosunkowo bezpieczng pozarowo, drogg
ewakuacyjng. Zostang doprowadzone, w miare technicznych mozliwosci do
obowigzujgcych standarddw. Droga ewakuacyjna, nie jest tu tez zbyt dtuga.
Czas potrzebny na przeprowadzenie ewakuacii dla uzytkownikdw budynku, w
obrebie tych klatek schodowych, nie powinien naraza¢ ich na ewentualne
zagrozenia. Poprawiajgcq bezpieczenstwo okolicznosciq jest tez fakt, ze sq to
uzytkownicy stali, znajgcy doskonale obiekt i uzywajgcy klatek stuzgcych

ewakuacji tez na co dzien, kilka razy dziennie (przyjscie i wyijscie z przedszkola

oraz co najmniej jedno wyjscie na dwér w ciggu dnia).
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Usuniecie innych, wystepujgcych elementéw, szczegdinie w stosunku do
zastanych elementdow  konstrukcyjnych (waskie biegi i spoczniki  klatki
schodowej, drzwi), w istniejgcym budynku jest trudne do zrealizowania ze
wzgledu na prefabrykowany charakter budynku. Otwory drzwiowe i okienne
wykonane sg w specjalnych ptytach z zelbetowq ramq portalowq, osadzona
w plytach, ktérych szeroko$¢ uniemozliwia powiekszenie otwordw.
Zaproponowano jednak inne rozwigzania, ktére zapewnig nie mniejszy
poziom bezpieczenstwa. Ustalajgc zabezpieczenia ochrony
przeciwpozarowej kierowano sie nastepujgcymi przestankami:

« Zapewnieniem w budynku mozliwosci ewakuacii,

« zapewnieniem mozliwosci prowadzenia podstawowych dziatan gasniczych
juz przez pracownikdw obiekiu,

« eliminacjg wystepujgcych materiatéw palnych na drogach komunikacii,
co ogranicza mozliwos$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru oraz powstawania
trujgcego dymu.

Majgc powyzsze na uwadze, proponujemy uzgodnienie zaproponowanych

rozwiqzan, nie pogarszajgcych stanu  ochrony  przeciwpozarowej

analizowanego budynku.

W budynku wystepujg proste drogi ewakuacyjne. W obrebie przyziemia,
istnieje mozliwos¢ jej przeprowadzania przez przynajmniej kilka par drzwi
prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku. Stosunkowo prosta bryta
budynku, jak réwniez nieskomplikowane drogi komunikacyjne i niezbyt dtugie
przejscia ewakuacyjne to dodatkowe elementy wptywajgce na poziom
bezpieczenstwa przebywdajgcych w analizowanym budynku oséb. Lokalizacja
wyjs¢ ewakuacyjnych, dodatkowo doswietlonych w momencie zaniku
napiecia podstawowego, awaryjnym  oswietleniem  ewakuacyjnym,
umozliwia szybie i sprawne opuszczenie zagrozonego budynku, réwniez w
momencie ograniczonej widzialnosci. Wyposazenie obiektu w gasnice, dadzg
wiekszg pewnos$¢ ugaszenia pozaru w zarodku. Takze planowane zamierzenia

organizacyjne, polegajgce na opracowaniu i wdrozeniy

w czasie
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uzytkowania budynku posfénowieh instrukciji bezpieczenstwa pozarowego
umoiZliwig osiggniecie  wiasciwego poziomu organizacji  ochrony
przeciwpozarowej w budynku. Odpowiedni dozor pracownikbw oraz
zachowywanie podstawowych zasad w zakresie bezpieczefistwa, podniesie

stan ochrony przeciwpozarowej w budynku.
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IX. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem auforéw ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno - budowlanych (rozporzqdzenie [1]) oroz
przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie pogarszajgc warunkdéw
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Andlizujgc  warunki  bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
mozliwosé ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w
obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczefistwa pozarowego i
ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej przez
jednostki strazy pozarne;.

Na postawie niniejszej ekspertyzy nalezy zmodyfikowaé projekt
architektoniczno — budowlany wraz z projektem instalaciji wewnetrznych, ktéry
bedzie uwzgledniat rozwiqzania zawarte w opracowanej ekspertyzie oraz
aktualne wymagania przepiséw techniczno — budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej. Opracowany projekt, nalezy uvzgodnié z

rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh ppoz.
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PODSTAWY PRAWNE

[11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 22019 r. poz. 1065).

[2] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne.

[5] PN-EN 14604:2006/AC:2009 Autonomiczne czujki dymu.
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