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6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Zapolskiej 16
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
-1.02 MAGAZYN
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.03 PRALNIA
Sceny swietine
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1. X KORYTARZ
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1. X KORYTARZ
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1. X KORYTARZ / wc
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.X POM. ODPOCZYNKU KOBIET
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.04 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia

DIALux

01.12.2021

Spis tresci

10
11

12

13

14

15
16
17

18

-

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

2



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 19
-1.X MAGAZYN ZIEMNIAK
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 20
-1.05 KORYTARZ
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 21
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 22
-1.X SZATNIA PERSONELU KUCHNI
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 23
-1.12 PRZYGOTOWALNIA
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 24
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

. Izolinie (E) 25
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 26

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 27
-1.12 JAJA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 28
-1.13 OBIERALNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 29
-1.14 PRODUKTY SUCHE i CHLODNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 30
-1.15 SZATNIA DZIECI
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 31
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 32

-

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZzone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 3

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

-1.20 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.21 MAG. SPRZET. SPORT.
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.22 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.26 WEZEL CIEPLNY
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.27 POMIESZCZENIE OBSLUGI
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
-1.28 POKOJ NAUCZYCIEL.
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.01 WIATROLAP
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.02 KORYTARZ
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.04 SALA ZAJEC
Sceny swietine
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

DIALux

01.12.2021

Spis tresci

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

-

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona
4

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.X SANITARIATY
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
0.X ZMYWALNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.X KREDENS
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.X KORYTARZ
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.09 KLATKA SCHODOWA
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

DIALux

01.12.2021

Spis tresci
45

46

47

48

49

50

51
52
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

-

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

5



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 MAGAZYN
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.12 KUCHNIA
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.X SANITARIATY
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
0.X WC PRACOWNIKOW
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.X WC IZOLATKA
Sceny swietlne
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

DIALux

01.12.2021

Spis tresci

63

64

65
66

67

68
69

70
71
72

73

74

75

-

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

6



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.33 ADMINISTRACJA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.16 SALA ZAJEC
Sceny swietine
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
1.20 SALA ZAJEC
Sceny swietine
OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
1.X POK. BIUR.
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
1.14 POK. BIUR.
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

DIALux

01.12.2021

Spis tresci

76

77

78

79

80

81

82

83

84

9

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

7



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.02 MAGAZYN / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

A = T272m
240 —
T gy 290
280
s, 208 \280\ |
] 280 280
320 -
280 328) +
240 — 1.34
/320 280
| 320
320
280———280
280 - (\
280
240 5
N\ 1
" , . 0.00
0.00 4.54 583 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.670 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
253 150 328 0.590 0.456

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZzone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 8

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.02 MAGAZYN / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/
. /_\\
/-'15
] /20\\]
\

T272m

/25

\ /
2
20 20

|
| ——

[ 1.34

, 0.00

0.00 4.54

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.670 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E_ [IX] E.. [Ix] Epnax [X] Enin/ Em
11 1.03 26 0.091

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

583 m

Wartosci Lux, Skala 1: 42

Emin lE

max

0.040

9

Strona
9



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

-1.03 PRALNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T569m
360
270
450~ ]
540
360 / \ 360
e 540-540 490
4l 450
450._450"
360 360
360 360
450\ \
360 450 360
450 540 \
450 540 =0
450
360 Va
270
, . 0.00
0.00 237 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(24.960 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [IX] E..in [IX] Ernax [X]
366 210 612

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

lE, E . /E

m|n min max
0.574 0.344
F

Strona
10



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

-1.03 PRALNIA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ T569m

-
/2
\

B

4

/°\

-60-60,

o 60
L ,l
\ ‘60’60 )
4
. 0.00
0.00 237m

40

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(24.960 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E.. [IX E, o [X]
37 14 70

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

lE, E . /E

m|n min max

0.366 0.195

9

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

11



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.X KORYTARZ / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

P < 150* 150> D) J 1.37m
l150EI . 180)) 18¢7) il \ ) 7150
)

S — 150 150 150 150

0.00
0.00 11.78 16.57 m

Wartosci Lux, Skala 1: 119
Potozenie powierzchni w L
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(15.541 m, 5.996 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
160 75 185 0.467 0.404
sy

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

S . . 12
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.X KORYTARZ / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

@ .

7.32m

. 7595

15.54 17.44

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX]
1 HYDRANT pionowa 16 x 16 32 12

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

3211 m

Skala 1: 119

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
81 0.360 0.142

9

Strona
13



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.X KORYTARZ /| OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

—10 L 1.37m
10’%15'15‘ %10 O | a |
L T = — T
) , 0.00
0.00 11.78 16.57 m

Wartosci Lux, Skala 1: 119
Potozenie powierzchni w L
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(15.541 m, 5.996 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.45 1.89 19 0.224 0.100
sy

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

S . . 14
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.X KORYTARZ / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T2.77m
1780
/120’—\120\
120 120
——140.
140 140 ‘v
140 \
140
140
140
N /
ﬁZO 140.140.140 /\
120
120 /
\120/120
A /U\
100
1 1 0‘
, . 0.00
0.00 1.65m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(31.420 m, 5.690 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [Ix] E i [IX] E nax [IX]
117 84 147

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 22

Emin / Em
0.722

Emin / Emax
0.574

9

Strona
15



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.X KORYTARZ /| OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

v s
/ 558 277 m
5.58
6.20
\ 4.34
6.20 |
4.34
5.58
4.96
\ 5.58
5.58 /
558
4.34
4.96
4.96 558
5.58 \
/ 5.58
5.58 \
(\6.20 5.58
|
6_2\0/ 5.58 4.34
5.58 /
558 4.96 3.72
L L L L
. \ 0.00
0.00 1.65m
Wartosci Lux, Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(31.420 m, 5.690 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
492 3.20 6.30 0.649 0.507
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 16

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.X KORYTARZ / wc | Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

) 1.33m
210
240_240\\
240 / \ =
/ 270 270 \
270 270
270 270
270 270
) A
240 240
\ 270\_/270
28 240 T
210
, .~ 0.00
0.00 1.04 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(28.649 m, 5.690 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,.. [Ix]
249

Emin [|X]
193

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Emax [IX]

295

Wartosci Lux, Skala 1 :

=

m|n

0.776

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

E../E
0.655

11

max

9

Strona

17



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.X POM. ODPOCZYNKU KOBIET / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

‘) 424 m
\1 50
300~
300 200
[ 250 300 250 N
300 300
Y
300 300
M D 200 |
200 300—3 /
/ o \ \
300 250
300 300
300 300
250 >300—300" 250
200 S~ 7 2
, . 0.00
0.00 2.05m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(29.657 m, 4.242 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
233 127 347 0.544 0.366
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 18

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.04 MAGAZYN / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T4.24m
160~ 450 - 120
160 200/200\200 \ 160 ———i60
// / ) e ( ) T280
160 '
200 200 160 160
/
/ 200 \ ’ \
= 160
1 \\ 200 160 160 )
160 0050200 160 120
\ 160 / /
pad L
, 1 i 000
0.00 {77 9.69 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(29.771 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 70

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
155 62 234 0.399 0.264
'
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

19



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

-1.X MAGAZYN ZIEMNIAK / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

_ 180
150
N

180 TN
210 210\
A 210
180 210 240 | bao
\4 AN
240 240
/ !
210 240 U3 210
! I
( 240 240 /
‘ /
210 240 240 210

\ b 4a0” /
f\ 210 210 /\
180 \ / 180

210
N
150 180
L) 1
, . 0.00
0.00 269m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.584 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [IX] E i [X] E nax [X]
185 111 248

\) T424m
150

Wartosci Lux, Skala 1 : 34

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Emin / Em Emin / Emax
0.599 0.446

sy

Strona

20



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.05 KORYTARZ / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T445m
12.90
160 16W 16
160
160
120-—J —~\ T1.27
| 120
120 |
120 80
L i i i K 000
0.00 2 38 3 02 : 5.58 7.10 10.30 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 74
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(34.640 m, 4.420 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
134 54 214 0.400 0.250
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, o1

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.05 KORYTARZ / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T445m
6_6)
\
46/6'_6\ 1
L / 8-8 6 2.90
o M ‘/Ef 8/ > \
<6-5 6 ‘8-8" °
N— ‘4\6&—6/
a—————a: g3 — [127
e e O 10,—10/\' =8
~ ~__10 ~10 6/
8\8/’—8\ _,8/\8/
L i i i i i i --0'00
0.00 2.38 3.02 3.90 5.58 710 10.30 m

Wartosci Lux, Skala 1: 74

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(34.640 m, 4.420 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.41 1.99 11 0.311 0.176

9

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, o9

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

DIALux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.X SZATNIA PERSONELU KUCHNI / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T237m
160
160
_/ 200 200
200 200
240 240 240
/ 240
240
280~ oq___280— 280
280 \
080 240
280 }
240
280 /
200§240 240 240——240 200
——— - 200 _— 200/ .
, .~ 0.00
0.00 279m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(45.480 m, 10.050 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
219 123 310 0.560 0.396
'
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposa

Zeniu. Przedstawione wyniki symulaciji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 23

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.12 PRZYGOTOWALNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1154m

@ To57

L

L i i -_5'95
39.63 41.04 4246 m
Skala 1: 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Enin E max Enin/ Enin/
[1X] [1X] [1X] E_ E o
Powierzchnia pionowa 64x64 645 304 966  0.471 0.315
obliczeniowa 1
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych St
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, o4

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon

DIALux

01.12.2021

-1.12 PRZYGOTOWALNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy /

840

700
560

\ 840
700 84

560

0.00 1.27

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(40.900 m, 7.160 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Pu

E_ [IX]
657

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

nkty

Emin [|X]
303

T559m

[ 1.21

~0.00
2.83m

Emax [IX]
962

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 44

m|n / Em Emin / Emax
0.461 0.315
sy

Strona
25



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.12 PRZYGOTOWALNIA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1154m

dib Tos7

l— I

L i i -_5'95
39.63 41.04 4246 m
Skala 1: 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Enin Emax Enin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, Emax
E&Yﬁzﬁ?ﬂ? pionowa 64 x 64 29 407 69  0.141 0.059
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych St
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 26

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.12 PRZYGOTOWALNIA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy /

T559m

/
(
A

IS
o
]

N

o

20

i 40
/ i
40 \ 1.21

~0.00
2.83m

0.00 1.27

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.900 m, 7.160 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX
32 4.01 69

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 44

Emin / Em Emin / Emax
0.126 0.058

9

Strona
27



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(39.270 m, 9.050 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, X E.. [X]
455 274

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.12 JAJA | Paszczyzna pracy / I1zolinie (E)

T249m

70.00
1.40m

Emax [IX]
678

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 20

Emin / Em Emin / Emax
0.602 0.404

sy

Strona
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6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.13 OBIERALNIA / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T4.00m
300
500 | 500
TN
600 600
400 / \
500 500
/ 600 600 \
5(\’0 600 600 500
s 6((0 i 6))0 50/0
\ 600 600 /
/\ a0 \ / 500 /\
400
dob 400
500
LN
300 400
\ . -
. \ 0.00
0.00 2.69m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(37.749 m, 7.535 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
448 213 685 0.476 0.311
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Strona
. ro
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 29

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.14 PRODUKTY SUCHE i CHLODNIA / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T415m
120 /—\ /\
] 180
210 210
/\
150 180
180 150
150
180 180
150
0
150 180 180
\ 510 710 150
150 //
\ : 7 0.00
0.00 415m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(34.727 m, 7.535 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
170 112 212 0.656 0.526

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 30

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.15 SZATNIA DZIECI / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie

(E)

/ 210

280 / 72 3/\\20
350
\

42\0 420
280 350 470 42I0
A 4\20

350 /

& \ & 4!0

350 42071

210
280
/ / 350 350

N

280

350

350

350

350

e
280 / 280 210
350

\ T413m

210

280

280

280

210\ 280
f . 0.00
0.00 287 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(27.590 m, 7.560 m, 0.530 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
293 123 441 0.420 0.279
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 31

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.15 SZATNIA DZIECI / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie

T413m
5
5
5 10 \
10 \
/ / T s b
0 N\
/ / \ 10
10 l K i | )
\ /
10 15 15
\ \15/ 10
10
Y ~ A1
, . 0.00
0.00 287 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(27.590 m, 7.560 m, 0.530 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
E., [IX] E. . [IX] Eax [X]
7.76 0.83 20

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Emin / Em
0.108

(E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Emax
0.041

9

Strona
32



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

DIALux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.20 MAGAZYN / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T4.15m

90

450 — ! 360

e
—
D
ol
o
~_

~0.00
0.00 2.28m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.064 m, 7.543 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E,.. [IX E, o [X]
267 71 484

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Em Emin / Emax
0.266 0.147

sy

Strona

33



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor

Tel

e-

efon
faks
Mail

DIALux

01.12.2021

-1.21 MAG. SPRZET. SPORT. / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

o— \ T415m
/90/ 90\
1807 ———1g0 180— 180
/\270 /?270
270, _360. R L
360 360 7/ \
/ AN 360 360
360
450 / A5
360 / \ / \
450 360 450
— 450 —450 360
[ 5 a0 [ 9 270
450 B 450 450 [1450 /
360 \ /
\ 4‘C 360 360 450 360 270
360 360 360 /
N
\ \3. /270 270 o™
\270
_ 180
, "~ 0.00
0.00 587 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.616 m, 7.543 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
260 65 481 0.248 0.134
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 34

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1.22 MAGAZYN / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

7 T4.15m
150 \150
100

{ 256 N 500
200 \ 250
150 250 /
250 200
200 (
250
l 250
200
150 200 250 \
( 250
L 250 | [ — 260
\ ZUU 250
100 7
150 ‘\ i
200—200
150——150
100
, ® 0.0
0.00 3.64 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.600 m, 7.543 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
186 59 280 0.319 0.211

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 35

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.26 WEZEL CIEPLNY / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie

(E)

T568m
/-\4 3
440 \_/-\ 440 440
- 550 50 \
2ot 55|0 \ 440 330
520 550 550 B
440
\\\5 / 330
440
wo—"
T~ 330
330 —
———220 s
/330/'\330 T2.19
330 ,440'_\440 330
[ 440 55 m, \
.k 4‘\‘0 550 440 P
\ 440 55\0 / 440
330 v g ;- a0
\ 440 440  /
220 330 \440/ 330
\ 330
® 000
0.00 1.57 458 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.473 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
355 119 641 0.334 0.185

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

9

Strona
36
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.26 WEZEL CIEPLNY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie

(E)

T568m
/\20
407 40
/ A 40
607 N \
[ 60 40
60 ’ I 20
\ || 60 40
N\ eq” /
40 40
\40 P
~— 20
20
20 T2.19
407 40 \
20 Y ;
40 60+ 40
40 60 || ) 40
A
40\ 60»60 /
20 40 40
S—i0” /
, , ® 000
0.00 1.57 458 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.473 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
23 0.80 68 0.034 0.012

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

9

Strona
37
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

-1.27 POMIESZCZENIE OBSLUGI / Pfaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

10— N s
\ 2007 T~ L
180 5300300, _/ 5300 3000
4 \
~360 ~360~
240 3oo 36 360 300 3oo 360 360 00
360 ) [ 360 )
3oo 360 360 300 \ 360
360
/ 300 /
300 300 \300 i
7300.300" -300°
240
300'300_ ,300-300,
300 300 300
AN / \
360~ 360«
240 300 W . 70 360”7 “ago 300
f \ 30 f \
240 300 36\0 360 \ 36\0 360
\ 360_5507" 300 - 360 .0/
/ 300
300, 300 . r
300-300° 240"\ 300.3.300
240 240
240_/ ~—
180
= 1807 T s 1
) , 0.00
0.00 564 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(9.660 m, 0.000 m, 0.530 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
264 127 395 0.482 0.322
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 38

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Telefon

DIALux

01.12.2021

-1.28 POKOJ NAUCZYCIEL. / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T569m

\
/ 180 120
240-240
300~
1

';’JOO 300 80
ann \
240 390 366 300 240
300 !

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(15.552 m, 0.000 m, 0.530 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E.. [IX E, o [X]
231 109 369

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Emin / Em Emin / Emax
0473 0.297

9
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.01 WIATROLAP / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

] 3.03m
140
\140 160 A
200—\200 180
160 / \
3 // \\ 1
200 /220-\ 200
180
180 / 220 220 \
200 / \ o
{ 220 220
220 |:| 220 \
200 \ / 200 180
180 \
220 220 /
200 220 220 200
e S /
i 180
-~
200
\ 180 160 140
180 ( &
.~ 0.00
0.00 294 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.476 m, -33.760 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
185 129 229 0.698 0.566

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

9
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40
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.01 WIATROLAP / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

. -
/e NN 225 23 |303m
/220 2.20 N
225 - \2 25

2.20 229 <+

/ 7/ S \
2.20 2.20
/ \

2.20 2.20

/ : . \

2.20 y;
\220 S5
N 220/ /
225 220 S 225
AN ~ /
225 220 S 2.25 /
\ o D Y 7z = 1
, . 0.00
0.00 294 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 24

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.476 m, -33.760 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
2.19 2.16 2.41 0.988 0.898

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych St
. rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 41

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.02 KORYTARZ / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ L‘ T565m
350—3 50\
\ 350
\/\\ 250 N
X 350 +
4.15
400\
40
400 400
350 /
/ 400
350
400
\ 400,
400 7/
N 400
400~
350
N 350
350 v
\ 350
1 1
[l 1 1 000
0.00 3.03 559 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(18.053 m, -27.682 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
339 186 435 0.547 0.426
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, ro:z

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 KORYTARZ / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-2768m

@ T-29.92

, . 3333
12.46 18.05 m
Skala 1: 65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/ En Emin / Emax
1 HYDRANT pionowa 8x8 6.38 4.68 9.08 0.733 0.516
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 43

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.02 KORYTARZ / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T565m

[4.15

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(18.053 m, -27.682 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
10 5.05

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

Emax [X]
15

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

559 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Emin / Emax
0.349

Emin / Em
0.501

9
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-2767m

@ T-30.50
@ @ '-'-32.07

L 1 1 1 B -3333
18.63 20.89 28.99 3521 m
Skala 1:119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny Enmin / Emax
1 SALA pionowa 64 x 64 417 261 513 0.626 0.509
2 SZATNIA pionowa 32x16 366 230 445 0.629 0.517
3 KOMUNIKACJA pionowa 8x16 344 278 393 0.807 0.706
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] E.in/En Emin / Emax
pionowa 3 403 230 513 0.57 0.45
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Stron
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 04:

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 SALA ZAJEC /| OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T566m
T4.14
Ta=
273
& T
300 :7 “1.36
@)
300 1
0.00

; 14.80 16.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 119

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(33.437 m, -27.666 m, 0.530 m)

Siatka: 19 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
375 180 465 0.481 0.387
'
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

46
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Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0.04 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe

®

®

DIALux

18.63 20.89 28.99

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX]
1 SALA pionowa 64 x 64 5.29
2  SZATNIA pionowa 64 x 32 4.21
3 KOMUNIKACJA pionowa 16 x 32 2.71

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix]
pionowa 3 4.92 0.90

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Emin [|X] Emax [|X]

0.99
0.90
1.00

Maks. [IX]
9.80

9.80
8.53
4.30

Emi

01.12.2021

(zestawienie wynikow)

T-27.67m
1-30.50
1-32.07
3333
3521 m
Skala1:119
Emin / Em Emin / Emax
0.186 0.101
0.213 0.105
0.370 0.233
n / Em Emin / Emax
0.18 0.09
Y
Strona
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

6 20 ~ 465 T566m
Tl T
4. 65 485 i
465/ / . 4.14
4.65 \ 155 | |3.21
1 55\1 55 3'10 / 465 2.73
e} \ 3.10
3 1o 4 65 4.65 I
310 1.95 620 e 1.36
o 3.10 ( /
1 [ i -_O'OO
0.00 452 592 14.80  16.59m

Wartosci Lux, Skala 1 : 119
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(33.437 m, -27.666 m, 0.530 m)

Siatka: 19 x 7 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX] = E. . /E

m|n min max

4.35 0.00 7.76 0.000 0.000

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 48

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-29.19m

@ @ 1-20.75

@ T-31.82

1 Il Il Il -_-33'33
35.34 36.04 36.55 37.25 37.76m

Skala 1: 48

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny Emin / Emax
1 KOMUNIKACJA pionowa 7x7 248 184 310 0.742 0.592
2 KABINA 1 pionowa 32 x32 211 42 311 0.200 0.136
3 KABINA 2 pionowa 16 x 16 266 230 325 0.863 0.708

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 244 42 325 0.17 0.13
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 49

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

~180 T414m
80
/ 180\//
% T3.01
/240\
300
\ -
/ /@ BT
300
N A 1
, L i OOO
0.00 1.39 242 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.339 m, -33.325 m, 0.530 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
278 109 408

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

DIALux

01.12.2021

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Paszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

m|n / E Emin / Emax
0.392 0.267
sy

Strona
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01.12.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-29.19m

@ @ 1-20.75

@ T-31.82

1 Il Il Il -_-33'33
35.34 36.04 36.55 37.25 37.76m

Skala 1: 48

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny Emin / Emax
1 KOMUNIKACJA pionowa 7x7 9.13 4.14 13 0.454 0.317
2 KABINA 1 pionowa 32 x32 18 9.02 25 0.499 0.365
3 KABINA 2 pionowa 32 x32 19 14 24 0.746 0.572

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 12 414 25 0.36 0.17
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 51

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Byd

goszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

[ T414m
/ N Cr
15 \
, T3.01
15
\ 15
() 5/
\ 10/
T oo™
5—/
, L 1 B OOO
0.00 1.39 242 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.339 m, -33.325 m, 0.530 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
13 3.55 19 0.281 0.185
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, rogz

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadie)

N T314m
\\10\—10/
\8J8
f .~ 0.00
0.00 142 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.839 m, -32.825 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 6.55 13 0.608 0.501

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 53

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X ZMYWALNIA / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T414m
/280\
240
\240 = N\
320
280 320 '1 60,
360 360 280
\ 320 \/
= 360
360
360
360 320
360 /
320 360 __/360
320
280
320\‘320// /\
280 280 240
240 ~—r /
| 1
, \ 0.00
0.00 2.81m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(37.889 m, -33.325 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
305 208 396 0.680 0.524
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 54

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

T414m
390
.
350

350 M

/ 400 NS \/
350

400

@ 1y

/4
\

I
4
£

iR
o

450

400
450 2 12
S \
450
450 [
\y

400 400

/\ \400_ 400/ /]

350 [~ 350

N2

350— 350 3

1

" ~0.00

0.00 141 1.68m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.827 m, -33.325 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E,.. [IX
373 258

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X KREDENS / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Emax [X]
461

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Em Emin / Emax
0.692 0.560

9

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 55

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X KORYTARZ / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Paszczyzna pracy / 1zolinie (E)

r = S o < N 143
95 100 100 <9£’__95 100_105" {’0 952995 _100__100_g5_| "
£ i K10 ] 110 N o
100 - Moo 400 105 . 105 100 100 '« 100
» 105/ 95 100\110§_11o//95_\$105_1o5/
95 100 957 105, 100 ——95.95 >  qpp =
\ 0.00
0.00 8.98 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w '
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(33.524 m, -27.635 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
101 89 112 0.875 0.788
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

56



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X KORYTARZ /| OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

-27.64 m

@ -27.87

, , . -29.07
33.52 35.69 42.50 m
Skala 1: 65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny Emin / Emax
1 HYDRANT pionowa 16 x 16 15 6.95 32 0.454 0.218

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 57

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X KORYTARZ / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

] 10 4 143 m

6 8\ "10.10/ 8 6[ \

m P : u

6 s 7
i \8___//8 6/6 ! H /4/

4\ \6_——/ 4 2
, . 0.00
0.00 8.98 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Potozenie powierzchni w ‘
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(33.524 m, -27.635 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.35 1.55 10 0.290 0.149
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

S . . 58
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon

faks

e-Mail

0.09 KLATKA SCHODOWA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T-27.64m

@ T-28.27

@ T-32.85

, , - b
42.90 4420 4550 m

DIALux

01.12.2021

Skala 1:65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En Emin / Emax
1 SPOCZEN pionowa 32x16 189 159 211 0.841 0.754
2 SPOCZEN pionowa 32x16 190 163 211 0.855 0.771
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] E.in/En Emin / Emax
pionowa 2 190 159 211 0.84 0.75
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, rog:

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.09 KLATKA SCHODOWA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy /

250

/LR

\ 200‘200 il

150
~~150

S
100

100

150 200——200\

e

250

250,

N

—150—"

N~ 100—100—"

100-——-100\100

150 150— 459

ay

200

e
]

150

100

100

150
200 N

RN

200

250 AN

I\

/ /

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(42.900 m, -33.315 m, 0.530 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E_ [IX]
182

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

E i [IX]
76

T568m

~0.00
2.60m

Emax [IX]
289

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

lE, E_/E

m|n min max

0.418 0.262

9

Strona
60



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.09 KLATKA SCHODOWA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T-27.64m

@ T-28.27

@ T-32.85

, , - b
42.90 44 .20 4550 m
Skala 1:65
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En Emin / Emax
1 SPOCZEN pionowa 32x16 18 13 21 0.758 0.656
2 SPOCZEN pionowa 32x16 18 14 21 0.773 0.677
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [IX] E.in/En Emin / Emax
pionowa 2 18 13 21 0.75 0.66
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Stron
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 06?

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

0.09 KLATKA SCHODOWA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Ptaszczyzna pracy /

/ / N T5.68m

25

)

\\ 25
~o5. 25,25 20 J
\ e /20//15
—20
\ 15
\ 15— 15— /

10 10

) (

10
/ /15’_15\15 10\

15 - ~
/ 20 20 P\
25-25~ ., \
25
20 /
I

. 25\,,
L\ /

.~ 0.00

0.00 260 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(42.900 m, -33.315 m, 0.530 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX] E i [X] E nax [X]

17 4.73 30

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

m|n / E Emin / Emax
0.278 0.159
sy

Strona

62

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

0.10 MAGAZYN / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

J
240
240

240

/\240

240
T T a0

240\/ ——260— A
260 260 240

-280-280~280 \
N~ /
oig” 280 \

2607
280
300“300
e
300
300
[
300
280
300
300
\300/
| | 280
/ ~
- 60 280.580-280-280" 250

240
260——260 / N
/\
! 240 240\

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(44.024 m, -27.315 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E_ [IX]
263

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

Emin [|X]

209

T293m

~0.00
1.48m

Emax [IX]
308

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Emin / Em Emin / Emax
0.795 0.681

9

Strona
63



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

0.10 MAGAZYN / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/\10 293 m

/ 12
12 \
12
_14=14~
14 14\ AN

/ 14
14
I
14

14

- 10
\/10/

, .~ 0.00
0.00 1.48 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(44.024 m, -27.315 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX
12 8.76 15

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 23

Emin / Em Emin / Emax
0.717 0.585

9

Strona
64
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.12 KUCHNIA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T568m
320 480——\
/ / 400
560
640~ __ \
640
560
480
]
480 640
40
640
&40
560/ 1112
480 — -
\ 480
\ 480_/ %
, . 0.00
0.00 1.26 419 m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(39.674 m, -26.195 m, 0.000 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty
E,, [Ix]

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

554

Ein [IX]
307

Emax [IX]

685

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

m|n / E Emin / Emax
0.554 0.448
sy

Strona
65



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.12 KUCHNIA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T5.68m
—— 1
5—\
/_ 5
5 T~
| /ﬂ/ H
/ 10—~
5 / 10
\ /° \\
" N 10 T1.12
— 10
L [l i OOO
0.00 1.26 419 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(39.674 m, -26.195 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.27 0.87 15 0.139 0.058

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych St
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 66

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D I A I_ ux

01.12.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-21.64m

T-22.15

® ® T-23.18

@ T-2422

L i I i a -2472
35.07 36.54 38.60 3917 m

Skala 1 : 36

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny Emin / Emax
1 KOMUNIKACJA pionowa 7x7 355 240 433 0.677 0.555
2 KABINA 1 pionowa 16 x 16 148 29 172 0.197 0.169
3 KABINA 2 pionowa 16 x 16 241 31 307 0.130 0.102
4 KABINA3 pionowa 16 x 16 159 36 180 0.225 0.199

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 4 310 29 433 0.09 0.07
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

S . . 67
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Paszczyzna pracy / Izolinie (E)

~N ; T3.09m
320 0 \
/ - 320 240
400 T2.05
N \
480 320 240
400 \ 480 / /
480/ 7 T1.04
4@ 320
400 240
320
400 Y
\ 320
, ) .~ 0.00
0.00 2.95 410m
Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.074 m, -24.720 m, 0.530 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
373 161 547 0.432 0.294
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

68
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01.12.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T-21.64m

@ T-22.15

® ® T-23.18

@ T-2422

, , , . 2472
35.07 36.54 38.60 3917 m

Skala 1 : 36

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] E i [IX] Emax [X] Enin/ Eny Emin / Emax
1 KOMUNIKACJA pionowa 7x7 10 5.54 13 0.546 0.433
2 KABINA 1 pionowa 16 x 16 10 6.83 13 0.680 0.536
3 KABINA2 pionowa 16 x 16 11 7.68 13 0.698 0.571
4 KABINA3 pionowa 16 x 16 7.68 3.32 13 0.432 0.257

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 4 10 3.32 13 0.33 0.25
F

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

S . . 69
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

~ T3.09m
10 10
10 1O\
/\ T205
15 15 l
10 10
15
15 10
/ -
1.04
15 G
10
e
, L i a OOO
0.00 2.95 410 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.074 m, -24.720 m, 0.530 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 5.02 18 0.419 0.280

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 70

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X SANITARIATY / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnia antypanikowa 1/

Izolinie (E, prostopadie)

/ \ T2.09m
10 /— 12 10
12 \
10 12 12 10
10 \ \
12 1]2
12 12 10
h \
12, =2
, . 0.00
0.00 3.10m
Wartosci Lux, Skala 1 : 23
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(35.574 m, -24.220 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 7.61 13 0.701 0.594
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 1

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X WC PRACOWNIKOW / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy /

Izolinie (E)

DZaVI. g
180 210
/240~240 Mo
240 AN 218
/ 240
240
240
210
240
\ 240 o
240 /
L 240
240—
210
™ . 1
, .~ 0.00
0.00 283 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.294 m, -24.928 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
216 145 248 0.671 0.583

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 79

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, opra

wy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.X WC PRACOWNIKOW / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy /
Izolinie (E)

7 AN T
10 / \12 " 1.89m
12
10
12
12 ;
I
12
10
12 10
12
\ /12
, .~ 0.00
0.00 283 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(20.294 m, -24.928 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 6.01 14 0.521 0.430

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 73

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Telefon

DIALux

01.12.2021

0.X WC IZOLATKA / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

s

270
240 24
240
210 \

270
~270-270270

270
N\

270

|

270

7

(

240

240

210

( &

.~ 0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(20.294 m, -22.903 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, X E.. [x]
240 173

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

Emax [IX]
276

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

2.83m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Emin / Em Emin / Emax
0.720 0.626

9

Strona
74



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.X WC IZOLATKA / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ 10 T1.27m
12
12
\ \ 10
' . 0.00
0.00 2.83m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(20.294 m, -22.903 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, X E.. [x] E,., [IX

12 7.22

lE,

m|n

0.603

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Emin / Emax
0.518

9

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

75
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.33 ADMINISTRACJA / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

A

T402m

480
400 /
560 400
340 N
/ 480
720
560 /
480 560
640 640
720
70
480
560
560
480 640 720 640
\—720
560
\ 480
560
540
\
¥560 400
({ B
, 0.00
0.00 291 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.462 m, -33.325 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
570 372 765

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

m|n / E Emin / Emax
0.653 0.487
sy

Strona

76
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.16 SALA ZAJEC /| OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T571m
/ 30— 300 — 300
240 300@
360——/@0 360——\
00
240
/ 420~ 420 420420
3 360 [O ! 42[0 420 360 A
420—_420 ~420—" 1250
O 007
360 ——==—360——— 34 // Op 1150
v’—-300—\__3oo 240
T T~——300 /
. 0.00
0.00 11.53 1341 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 96
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(34.754 m, -21.635 m, 0.530 m)
Siatka: 19 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
326 162 443 0.498 0.366
sy
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

77



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.16 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T571m
O/""\E’ 5—\0
i O 5
10 g
O D O ,
10 |\10) Sh— T2.50
2
. ) .~ 0.00
11.53 1341 m

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(34.754 m, -21.635 m, 0.530 m)

Siatka: 19 x 9 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
4.84 0.70 11

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Wartosci Lux, Skala 1 : 96

Emin / Em Emin / Emax
0.145 0.062
sy

Strona
78



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

0.16 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadie)

. _—
312 571m
3.12
468——0 4 68—\
6.24 6.24 4.68
T~624—"
7.8077-80 1.56
/ >
780 7.80 6.24 12\_ 1
N4 — N T250
_ 624 e 6.24
312 468 6.24 6.24__6.24 o 150
32— 1, 342
L i { -_O'OO
0.00 11.53 1341 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 96
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(34.754 m, -21.635 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.23 0.68 8.46 0.161 0.080

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 79

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE PODSTAWOWE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T574m
300300 300
/ /Q%So\sso 5 350 3583 En 470
400—————— 400————400 \

350
/ ~1 o O O 100 o

O 400 \/
% — D\350 T143
~350 O 150 o I
00— 0.83
250 300\ 350—=L—1 | ¥
[l 1 1 1 i o OOO
0.00 2.72 514 12.71 15.44 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 111

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-0.067 m, -51.554 m, 0.530 m)

Siatka: 5 x 13 Punkty
Emin lE

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em max
355 247 453 0.696 0.545
'
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 80

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T574m
Ta4.70
\ K3
\, [ 1.43
/E \8-/ To.s3
4 2 -ﬁ /
A ol 10“3 1
[l 1 1 i OOO
0.00 272 514 12.71 15.44 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 111
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-0.067 m, -51.554 m, 0.530 m)

Siatka: 5 x 13 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
5.55 1.23 11 0.221 0.112

9

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 81

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



6915-2021 Przedszkole nr 66 Bydgoszcz ul. Gabrieli Za_ D | A I_ ux

01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.20 SALA ZAJEC / OSWIETLENIE EWAKUACYJNE / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Izolinie (E, prostopadie)

. T574m
3.87 3.87
.— -
2,58 516 516\3 87 4.70
/- . —_— -
| 516 6.45 5.16
> > 6. 45 )
~———645 3.87
N 645 N
5.16 516
N/ M TTT—5.16—5.16 38 T 148
3.87 A —~— ——=— Tos3
N - 3'87'\ 5.16 7.74——] !
L 1 1 L i -_O'OO
0.00 2.72 5.14 12.71 1544 m
Wartosci Lux, Skala 1: 111
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-0.067 m, -51.554 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
473 1.39 7.86 0.294 0.177

'S

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 82

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.12.2021

1.X POK. BIUR. / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

480 \ T4.05m
50— 520
480 440
440 4 ~ \
d -
520
520
560
|
560
480
520 480
520 560
560
480
560 520
520 480
' ‘ 560
520 \ 1
480 560
N 560 520 /
520/—520\/ 480 440
480 480 / /
f . 0.00
0.00 429m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(38.363 m, -62.197 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
541 424 607 0.783 0.699
'S
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 83

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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01.12.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.14 POK. BIUR. / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T300m
AN 1285
490 N 420
490
560,
/
420 /
490 560
490 420
630—\ 560 \
630
560
490 l
l 630 560
490 560
\—630 /
L'.
b60
= \ //
" To15
, . 0.00
0.00 2.86m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.150 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(39.783 m, -53.357 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
517 373 676 0.722 0.552
'Y
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 84

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



