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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robdt

1 Remont pomnika

1.1 |Renowacja ptaskorzezby

1 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate

1.2 |Renowacja tablic pamiatkowych

2 Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego

3 Przygotowanie podtoza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego

4 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate

5 Demontaz i ponowny montaz tablicy z wymiana elementéw mocyjacych

6 Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz tablicy granitowej z wymiana elementéw mocyjacych

1.3 |Remont plyty postumentu

7 Utylizacja gruzu

8 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

9 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton C20/25, W8

10 | Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7' mm

11 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

12 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powlokg cementowo-polimerowg grubosci 2 mm na powierzchni poziomej

13 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate

1.4 |Remont schodéw

14 |Reprofilacja podioza, reczne uzupetienie ubytkow o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pionowa - podstopnie (50%)

15  |Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia pionowa (50%)

16 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate

17 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metoda kombinowang, do 10 ptytek na 1 m2 - utozenie piyt
chodnikowych 35x35x5 na klej elastyczny

1.5 |Remont $cian

18 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
(70%)

19  |Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 cm, na scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2

20 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubosci 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia
pionowa

21 [Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome

22 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i poziome

1.6 |Izolacja pozioma Scian

23 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w Scianie z bloczkow betonowych lub betonu metoda iniekgji cisnieniowej, w Scianie grubosci do
25 cm

1.7 |Renowacja spoin i poszycia z blachy

24 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos$¢ do 10'm

25 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

26 | Odttuszczanie konstrukcje petnoscienne

27 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 20.0/4.0 mm - analogia - naprawa i
uzupetnienie istniejacych spawow

28 |Trawienie kwasem drobne elementy - spoiny i elementy skorodowane

29 |[Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - pasywacja blachy nierdzewnej pasta

30 [Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

31 |Polerowanie powierzchni blach

1.8 |Renowacja orta i napisu

32 |Renowacja powtoki malarskiej orfa

33 |Demontaz istniejacych i montaz nowych cyfr i liter ze stali nierdzewnej

2 Otoczenie

2.1 [Nawierzchnia z kostki

34 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowej (50%)

35 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej (50%)

36 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm

37 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
km

38 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II

39 [kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

40 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 'm

41 |Obrzeza betonowe, 30x8 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq - obrzeze palisadowe kolor grafit

42  |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 20'm

43 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 'cm

44 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

45 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - gruz betonowy frakcja 0/63,0mm

46  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm (50%)

47 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor grafit

48  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 °cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor ciemnoszary

49  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 °'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor szar

2.2 |Maszty flagowe
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Nr

Nazwa dziatu robot

50

Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm - rozebranie masztow flagowych
wraz z fundamentami (50%)

51 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50 ' m3

52 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do mocowania masztow

53 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i requlacja stupkéw - analogia - dostawa i montaz masztu flagowego wys. 6m

2.3 |Zielen

54 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym

55 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy

3 |Oswietlenie pomnika

3.1 |WLZ z szafka o$wietleniowa

56 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2

57 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - dostawa i montaz szafy
oswietleniowej z wyposazeniem (zgodnie ze schematem Rys E1 i E2)

58 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - instalacja i montaz modemu sieciowego LTE CAT4 GSM

59 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - instalacja i montaz sterownika DMX

3.2 |Instalacja oswietlenia zewnetrzego

60 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii III

61 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III

62 |Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig - YKYZo 5x2,5mm2 - odrebny obwdd od szafy do kazdej lampy

63 |Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig - przewod sterowniczy ziemny YKYZo 5x1,5mm2 - odrebny
obwad od szafy do kazdej lampy

64 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 'm ze zlozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5 'm, kategoria
gruntu IIT

65 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompa

66 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategorii I-II, objetos¢ fundamentu w wykopie do 0,25 'm3 - analogia - dostawa i
montaz zelbetowej obudowy opraw oswietleniowych

67 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stopie fundamentowej - oprawa IP65 wyposazona w 40 diod LED RGBL o mocy 20W kazda,
sterowana protokotem DMX np. BT-CHROMA 800 BO5538.

68 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-Zytowego o przekroju zyt 2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

69 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

70 |Pomiar natezenia oswietlenia

4 Roboty dodatkowe

4.1 |Rozbidrka kostki granitowej

71 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

72 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
$¢
Kosztorys REMONT POMNIKA CHWALY OREZA POLSKIEGO W KORONOWIE
1 Grupa Remont pomnika
1.1 |Element Renowacja ptaskorzezby
1 |ZKNR C 2/416/2|Impregnacja | wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i oktadziny, porowate
Ol Gz e
plaskorzezba . (3004580)/2*1,30 5,72
RAZEM:: 5,72|m2 5,72| 2,000
1.2 |Element Renowacja tablic pamiatkowych
2 ZKNR C 2/801/1|Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego
RAZEM:: 0,22|m2 0,22
3
RAZEM:: 0,22|m2 0,22
4
RAZEM:: 0,22|m2 0,22| 2,000
5 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablicy z wymiana elementow mocyjacych
wiasna kpl 1,00
6 Kalkulacja Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz tablicy granitowej z wymiana elementdw mocyjacych
wiasna kpl 1,00
1.3 |Element Remont plyty postumentu
Kalkulacja Utylizacja gruzu
I8 e
OBNICZENIE: | e
................................................................ 837002 e 5,80
RAZEM:: 5,80|m3 5,80
8 KNR Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
202 0L 7 ()
OBNICZENIE: | e
................................................................ 3878030 11,63
RAZEM:: 11,63|m3 11,63
9 KNR Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompg, beton C20/25, W8
m3 5,80
10
t 0,21
11 |KNR Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
S OO
OBNICZENIE: e
e B 48,37
RAZEM 48,37|m2 48,37
12 |ZKNR C 2/816/6 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powlokg cementowo-polimerowg grubosci
2 mm na powierzchni poziomej
RAZEM:: 48,37|m2 48,37
13
RAZEM:: 48,37|m2 48,37| 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
§¢
1.4 |Element Remont schodéw
14 |ZKNR C 2/809/5 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B
.......................... 30, pow. pionowa - podstopnie (50%)
ObliCzenie: .
podstopnie §(31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+
................................................................ 118,84+16,73)*0,15%0,005¥1000%50% . ... 9180
RAZEM:: 91,80|dm3 91,80
15 |ZKNR C 2/815/4 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm,
elementy monolityczne, powierzchnia pionowa (50%)
§(31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+
................................................................ 1884+16,73)*0,15%50% ... 1836
RAZEM:: 18,36/m2 18,36
16
§(31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+
118,84+16,73)*0,15 :
119,80|m?2 119,80/ 2,000
17 |ZKNR C 2/512/1 |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metoda kombinowana, do
10 plytek na 1 m2 - utozenie ptyt chodnikowych 35x35x5 na klej elastyczny
m2 82,68
1.5 |Element Remont $cian
18 |ZKNR C 2/408/2 |UtoZenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2 (70%)
13,04|m2 13,04
19 |ZKNR C 2/410/2 |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na Scianach o pow. w jednym
.......................... S CU 0 5 M
11,98
222
371
0,71
18,62|m2 18,62
20 |ZKNR C 2/815/8|Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubosci 1 mm,
.......................... elementy monolityczne, powierzehnia pionowa
N = e .| B . e
............................................................................................................. 2,22
............................................................................................................. 371
0,71
18,62|m2 18,62
21 |ZKNR C 2/816/1|Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne gruntowanie,
powierzchnie pionowe i poziome
m2 18,62
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
$¢
22 |ZKNR C 2/816/3|Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne malowanie,
powierzchnie pionowe i poziome
m2 18,62
1.6 |Element Izolacja pozioma $cian
23 |ZKNR C 2/407/1|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w Scianie z bloczkéw betonowych lub betonu
metoda iniekji cisnieniowej, w scianie grubosci do 25¢cm
""""" 54,07
54,07|m 54,07
1.7 |Element Renowacja spoin i poszycia z blachy
24 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos¢ do 10'm
202/1624/1
RAZEM:: 150,00{m?2 150,00
25
RAZEM:: 110,00/m2 110,00
26 |[KNRW Odttuszczanie konstrukcje petnoscienne
S L L e
Oz e
................................................................. 110,00 e 110,00]
RAZEM:: 110,00/m2 110,00
27 |KNR 709/101/1 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do
20.0/4.0'mm - analogia - naprawa i uzupetnienie istniejacych spawow Ztacze 30,00
28  |[KNRW Trawienie kwasem drobne elementy - spoiny i elementy skorodowane
711/1501/4 m?2 3,00
29  |[KNRW Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - pasywacja blachy nierdzewnej pastg
401/819/4 . R=3000 M=1000 S =1 000 @
Oz e
................................................................. 110,00 110,00
RAZEM:: 110,00/m2 110,00
30 |ZKNR C 2/101/2|Przygotowanie podioza, oczyszezenie izmyciepodioza
Oz e
................................................................. 110,00 110,00
RAZEM:: 110,00/m2 110,00
31 |Kalkulacja Polerowanie powierzchni blachy
I e
Oz e
................................................................. 110,00 110,00
RAZEM:: 110,00/m2 110,00
1.8 |Element Renowacja orfa i napisu
32 |Kalkulacja Renowacja powifoki malarskiej orfa
wiasna kpl 1,00
33 |Kalkulacja Demontaz istniejacych i montaz nowych cyfr i liter ze stali nierdzewnej
wiasna szt 24,00
2 Grupa Otoczenie
2.1 |Element Nawierzchnia z kostki
34 |KNR 231/815/6 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 ‘¢
na podsypce cementowo-piaskowej (50%)
RAZEM:: 200,00/m2 200,00
35 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 °cm na podsypce
.......................... PIaSKOWE] (000 e
Oz e
................................................................ 19,50%2%50% 9,50
RAZEM:: 9,50|m 9,50
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
$¢
36 KNR 231/802/7 [Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosc podbudowy 15.cm
Oz,
e 00000 L 400,00
RAZEM:: 400,00|m2 400,00
37 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
404/1103/4 samochodem samowyfadowczym na odlegtosc 1 km
RAZEM:: 60,00m3 60,00
38
112,00
39
RAZEM:: 5,38/m3 5,38
40
RAZEM:: 5,38/m3 5,38
41 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - obrzeze palisadowe kolor grafit
112,00
42
112,00/m 112,00
43 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
.......................... OIRDOKOSC 20 ey
Ol CZen i,
................................................................ 101,72427,64419064 o 320,00
RAZEM:: 320,00{m2 320,00
44 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
.......................... Za0RSZCZeNIU 10 Oy
Ol CZen i,
................................................................ 101,72427,64419064 320,00
320,00{m2 320,00
45 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - gruz betonowy frakcja
O O
RAZEM:: 320,00{m2 320,00
46 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy
.......................... 031N 30%0). e
OGN,
................................................................ (101,72+27,64+190,6450% ... 160,00
RAZEM:: 160,00|m2 160,00
47 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
@ kostka kolorowa - kolor grafit
Oz,
................................................................. 108,72 e 101,72
RAZEM:: 101,72\m2 101,72
48 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
@) kostka kolorowa - kolor ciemnoszary
RAZEM:: 27,64/m2 27,64
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
$¢
49 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
2 kostka kolorowa - kolor szary
RAZEM:: 190,64|/m2 190,64
2.2 |Element Maszty flagowe
50 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentow pod maszyny, betonowych, grubosci
do 70 cm - rozebranie masztow flagowych wraz z fundamentami (50%) .
:0,50%0,50%1,50*5*50%
m3 0,94
51
m3 1,88
52 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do mocowania masztow
1) szt 5,00
53 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow - analogia - dostawa i montaz
masztu flagowego wys. 6m szt 5,00
2.3 |Element Zielen
54 |KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym m?2 1000,00
55 |KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy m?2 1000,00
3 |Grupa Oswietlenie pomnika
3.1 |Element WLZ z szafka oswietleniowq
56 |KNNR 5/726/9 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 16’ mm?2 szt 1,00
57 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie
prefabrykowanym - dostawa i montaz szafy oswietleniowej z wyposazeniem (zgodnie ze
schematem Rys E1 i E2) szt 1,00
58 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - instalacja i montaz modemu sieciowego LTE CAT4 GSM szt 1,00
59 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - instalacja i montaz sterownika DMX szt 1,00
3.2 |Element Instalacja oswietlenia zewnetrzego
60 |KNNR 5/701/2 _ |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IIL
Oz e
................................................................ (7,20+17,70+17,50+18,20%0,30%0,80 .. . . 14,54
RAZEM:: 14,54/m3 14,54
61 [KNNR 5/702/2 [Zasypanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorli L
Oz e
................................................................. D e 14,54
RAZEM:: 14,54/m3 14,54
62 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 'kg/m, przykrycie folig - YKYZo
A x2,5mm2 - odrebny obwod od szafy do kazdej lampy
Oz e
................................................................ 110,00+30,00450,00470,00 160,00
RAZEM:: 160,00{m 160,00
63 |KNNR 5/707/1 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig - przewdd
1) sterowniczy ziemny YKYzo 5x1,5mm?2 - odrebny obwod od szafy do kazdej lampy
RAZEM:: 160,00{m 160,00
64 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
m3 2,08
65
m3 2,08
66 |KNNR 5/411/2 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategorii I-II, objetos¢ fundamentu w
wykopie do 0,25'm3 - analogia - dostawa i montaz zelbetowej obudowy opraw oswietleniowych
4,00|szt 4,00
www.paliga.com.pl strona nr: 8




PALIGA DESIGN, Witosa 1G/2, 86-010 Koronowo

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢ | Krotno
$¢
67 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stopie fundamentowej - oprawa IP65 wyposazona w 40
diod LED RGBL o mocy 20W kazda, sterowana protokotemn DMX np. BT-CHROMA 800 BO5538. szt 8,00
68 |KNNR 5/726/5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 2,5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji
i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 16,00
69 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 8,00
70 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia
9/1201/1 punkt 8,00
4 Grupa Roboty dodatkowe
4.1 |Element Rozbiodrka kostki granitowej
71 |KNR 231/815/6 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 ¢
.......................... na podsypce cementowo-piaskowej
Ol CZen i,
................................................................ 1320,00%25% 80,00
80,00|m2 80,00
72 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 ¢cm na podsypce
piaskowej
RAZEM:: 28,00|m 28,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu IJm Tlos¢ Cena Wartosc
19.|Robocizna razem r-g 1677,95 35,32
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 677,95
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc

_L.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0300
_2.|Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm kIIL o m3 003
. 3.|Benzyna do ekstrakgji - w opakowaniu dm3 | . 1331
A Beton zwykly C12/15 (B-15) M3 L7 T R
o Beton zwykly C16/20 (B-20) M3 oL
L6 Beton zwykly C20/25 (B-25) M3 S
_.7.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM 1425 - workowany (S 392
. 8.|Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mmk,IT o m3 005
_.9.|Deski iglaste obrzynane grub, 28-45 mmkl,IT o m3 003
_10.|Deski iglaste obrzynane nasycone grub, 19-25 mm,kl,Ilr o m3 029
_11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane o m3 | 002
_12.]Drut stalowy do spawania niepokryty SPG1 0,8-6men ke 0600
_13.|Elastyczna powloka uszczelniajaca CR'166 ke S A
14 |Elementy metalowe kg 10050)
_15.|Elementy mocujace do tablicy granitowej kel L I
_16./Emulsja kontaktowa Ceresit CC81 dm3 | . 086
17.]Farba akrylowa Ceresit CT 44 dm3 | 64
_18.|Farba ftalowa do gruntowania czerwona tlenkowa dm3 | . 003
_19.JFarbaolejna do gruntowania dm3 | . 047
_20.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 | . 044
_21.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/IL ~ Im2 | 134401
_22.|Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg szt 1001
23 Grunt Ceresit CT 14 dm3 | . 819
_24.Gruz betonowy, famany sortowany 0-31,5mm (S 27,200
_25.Gruz betonowy, famany sortowany 31.5-63mm LS I 67,84
_26.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 242
_27.|Impregnat CT 9 CeresitHydrofobizator do zabezpieczania powierzchni nasiakliwych dm3 | . 2437\
_28.|Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x1,5mm2 M 16640)
_29.|Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x2,5mm2 M 16640)
30.[Kofki rozporowe plastykowe 74 1046
_31.|Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zylach Cu, typu K 25-10 mm2 szt | 48000
_32.|Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zylach Cu 16'mm2 szt 5000
33 KonCOwKI InieKCy e szt | 43256
_34.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm POLBRUK AVANTI kolor ciemnoszary  |m2 | 2833
35.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 'cm POLBRUK AVANTI kolor grafit ~ Im2 | 10426
36.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 'cm POLBRUK AVANTI kolor szary ~~ Im2 | 19541
_37.|Kotwa stalowa pierscieniowa M16x250 do betonw szt | 4000
38.Kwas solny techniczny 33-29 % kg 2046
39, Maskownica nakretki Kotwy szt | 4000
_40.|Maszt flagowy aluminiowy wys. 6m kRl 5000
4L Modemu sieciowy LTE CAT4 GSM szt 100l
_42.|0brzeze palisadowe ENDO betonowe 28x8x48 cm kolor grafit  m | 14240
_43.|0budowa zelbetowa prefabrykowana o wym. ok. 1,30m x 0,50m x 0,60m szt | 4000
_44.|0paski kablowe instalacyjne typu OKi szt | 17000
45.0paski kablowe typu OKi szt | 32000
46.|0prawa IP65 wyposazona w 40 diod LED RGBL o mocy 20W kazda, sterowana protokotem DMX np.

. BT-CHROMA 800 BOS538 kR 800 ol
_47.|Pasta do pasywadji stali nierdzewnej kg 11000
48.|Piasek do betondw zwyKly M3 7921
49.Phyn do iniekcji CO 8L ek 166540
_90.|Piytki chodnikowe 35x35x5 grafitowe o m2 8516
_ol.[Powtoka wodoszczelna CR'65 kg 2758
_52.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi6'mm1862 kg | 200420
O3 Rozcienczalnik dm3 | 021
_o%.|Stupek betonowy oznaczeniowy, pomiarowy SO szt | 480
0 e OWN K DMK szt L I
_96.|Szafa oswietleniowa z wyposazeniem kel 1000
_57.|Szpachlowka do napraw betonu CeresitCD24 kg 806
58.|Tlen techniczny sprezony m3 0,60
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Lp. Nazwa materiatu

59.|Tynk renowacyjny podkiadowy CR 61

68.|Zaprawa klejowa cienkowarstwowa Ceresit CM 16 PRO

Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
kg ] 209490
szt OOl
AT 16000
K 3200
A5 o2l
m3 | 198
m3 832
m3 e S A
kg 189111
kg 367,93

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm Tlos¢ Cena Wartosc

_L|Agregat wodny cisnieniowy Mg | 0,05
_2.Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 o mg 050
. 3.JCiagnik kotowy 18KW [25KMI(1) g LA
_4.|Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40'mm Mg | O N I
__5.|Mieszarka do zapraw wydajnos¢ 3,0m3/h Mg | AT
_6.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40'mm o mg | 122
. PHadociecia kostki g 8000 ol
. 8.]Pompa do betonu na samochodzie 60m3h dt,20m(,) o mg U T
_.9.]Pompa do betonu na samochodzie 120m3h dt, 36m(1) o mg 058
A0 Pompa iniekeyina Mg 433
_11.|Proéciarka automatyczna do pretow Fi'4-10mm o mg | 090
_12.[Przyczepa do przewozenia kabli 4t g A S I
_13.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100KM) (1) . mg | Lo
_14.]Rusztowania ramowe systernu "plettac Kornbi® Mg 972
_15.5amochod samowytadowezy do St (L) Mg | 1062)
_16.|Sprezarka powietrza elektryczna wydajnos¢ 4-5m3/min(t) . m-g | S
_17.|Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min(1) . m-g | 060
_18.Spycharka gasienicowa 74kW (1) g 428
19 |Srodek transportowy Mg 218
20, |Srodek transportowy (1) Mg 885 ol
_21.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) MG 1856
_22.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) g 2705
_23.|Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg o mg ] 459
_24.|Wozek platforma elektryczny do 2t (1) Mg | 38
2 Y CIag Mg 334
26 Zrywarka przyczepna g 346
27.|Zuraw samochodowy 4t (1) o mg | LA
28.|Zuraw samochodowy 6-12t (1) m-g 1,52

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)| 143,68
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