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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestycji:  Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej (kat. 1X)

Adres inwestyc;ji: 63-830 Pepowo, Siedlec 9, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czesc¢)
Inwestor: Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

2. Parametry inwestycji

BILANS TERENU:

Teren zabudowany (budynek Swietlicy) 461,00 m? 7,38 %
Powierzchnia utwardzona 783,00 m? 12,53 %
w tym istniejgca 754,00 m?
w tym projektowana 29,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5006,00 m* 80,09 %
Powierzchnia catkowita dziafki 6250,00 m?2 100,00%
PARAMETRY BUDYNKU:
Kubatura 2295,00 m®
Powierzchnia zabudowy 461,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 421,60 m?
Wysokos$¢/Dtugoscé/Szerokose 6,25m / 32,53m / 17,05m
Liczba kondygnacji 1 nadziemna i czesciowo 1 podziemna
Kategoria wysokosciowa budynku N - nisKi

3. Parametry i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Siedlcu na dziatkach
nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢) zlokalizowanych w miejscowosci Siedlec, gmina Pepowo.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem niskim o konstrukcji murowanej z cegty
ceramicznej i bloczkéw zuzlobetonowych na zaprawie cementowej. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 7° i 4°, pokrycie z blachy trapezowej i dachem ptaskim nad kottownig wykohczonym pap3.
Budynek posadowiony w gruncie na tawach fundamentowych. Projektowana przebudowa bedzie
polegata na czesciowych pracach rozbidérkowych (ist. podest schodéw zewnetrznych, czesciowo
Sciany dziatowe i Sciana frontowa oraz posadzki), wykonaniu nowych $cian dziatowych z bloczkéw z
betonu komdrkowego na zaprawie klejowej, wykonaniu izolacji termicznej Scian zewnetrznych ze
styropianu, wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowych nadprozy oraz zamurowan w $cianie
frontowej. Wykonanie sufitu podwieszanego w czeéci pomieszczen. Wykonanie nowych schoddéw
zewnetrznych wraz z tarasem i pochylnig dla os6b niepetnosprawnych w miejscu istniejgcego
podestu. Posadowienie w gruncie na tawach fundamentowych bez zmian. Zaréwno wysoko$¢ jak i
gabaryty budynku nawigzujg do zabudowy na sasiednich dziatkach. Kolorystyka elewacji: Sciany
ocieplone i wykohczone tynkiem na kolor jasnobezowy, szary mleczny z elementami czerwieni (pasy),
cokét miodowo-brgzowy, istniejace pokrycie dachu z blachy bez zmian (kolor ceglasto czerwony);
wszystkie obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze pokrycia oraz cokotu. Stolarka okienna
i drzwiowa z PVC w kolorze brgzowym. Bramy garazowe czerwone. Balustrady koloru antracytowego.
Zamierzona inwestycja przeznaczona na uzytek lokalnej spotecznosci w celu zapewnienia
odpowiednich warunkow funkcjonalnych i uzytkowych, w tym termomodernizacji oraz dostosowanie
ukfadu i rodzaju pomieszczen do obecnych wymagan.

Teren dziatki jest ptaski i nie przekracza 5% spadku. Nie planuje sie wyréwnywania terenu i
prac ziemnych z wyjatkiem przebudowy cze$ci ist. tarasu na pochylnie oraz wykonania nowego
dojscia z kostki betonowej do pochylni. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem. Dojazd do dziatki z drogi publicznej, od strony wschodniej — dziatki drogowej nr 55 (droga
powiatowa).



Ukfad funkcjonalny:

- W czeéci gtdéwnej budynku zlokalizowano sale wiejskg z kuchnig cateringowag do podgrzewania i
wydawania positkéw, toalety damskg i meskg oraz oddzielnie dla personelu (z szafg porzadkowaq) i
dostosowang dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Na wejsciem projektuje sie kurtyne
powietrzna.

- W czesci piwnicznej nie projektuje sie zmian z wyjatkiem pomieszczenia technicznego, gdzie
przebudowie ulegnie system c. o.

- W czesci tylnej stanowigcej remize strazackg nie planuje sie prac wewnatrz, tylko wymiane stolarki i
termomodernizacje $cian zewnetrznych.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

Fundamenty.
Pod projektowane schody wejsciowe z tarasem i pochylnie nalezy wykonaé fawy
fundamentowe zelbetowe o wymiarach 40x30 cm z betonu C16/20 i stali RB500 klasa
ciggliwosci A, prety gitdwne 4312 i strzemiona @6 co 30 cm Fundamenty posadowione na
warstwie chudego betonu, na gtebokosci 83 cm od projektowanego poziomu terenu.
Istniejgce tawy fundamentowe bez zmian.

Mury.
Sciany pochylni gr. 24 cm z bloczkéw M6 na zaprawie cementowe;.
Projektuje sie ocieplenie istniejgcych muréw fundamentowych warstwg styropianu (gr. 15 cm)
wykonczong folig kubetkowg ponizej gruntu.
Sciany zewnetrzne istniejgce z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej, $ciany
projektowane dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm, uzupetnienia i zamurowania z
betonu komoérkowego, cato$¢ wykonana na zaprawie klejowej obustronnie wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym.
Docieplenie muréw zewnetrznych: styropian i/lub weina mineralna o wspétczynniku lambda
min. 0,035 gr. 20 cm.
Warstwa wykonczeniowa z tynku mineralnego na siatce zbrojgcej z wtdkna szklanego.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome.
Posadzki izolowa¢ podwdjng warstwa folii PE.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe.

Wykona¢ metodg bezspoinowg przy pomocy grubowarstwowej masy bitumicznej z dwéch
warstw — bezposrednio na mury fundamentowe, obustronnie. W przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wody gruntowej lub w razie wykonywania prac fundamentowych w
okresie wystepowania nadmiernej ilosci wody (czeste opady) stosowa¢ masy
wielosktadnikowe, pozwalajgce na szybkie zasypanie wykopow. Po wykonaniu $ciany
licujgcej i jej otynkowaniu zatozy¢ folie kubetkowg do wysokosci gruntu, mocowang
systemowo do Sciany.

Wentylacja.
Przewiduje sie wykonanie czesciowo wentylacji grawitacyjnej w postaci przewoddw stalowych
wyprowadzonych ponad dach budynku i zakonczonych kominkiem systemowym. W toaletach
i kuchni zamontowaé wentylator wyciggowy z wyprowadzeniem ponad dach i zakoriczony
wywiewkg systemowg. W sali gtéwnej budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Nadproza.
Projektowane nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych. Szczegdt osadzenia
nadproza na rysunkach konstrukcyjnych — zgodnie z Projektem Technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg z PVC , istniejgce bramy panelowe bez
zmian. Wszystkie wymiary otworéw podano na rysunkach. Kolorystyka podana na rysunku
elewaciji.



Podtogi i posadzki.
Na przyziemiu wykona¢ posadzki cementowe zbrojone siatkg @3,2 lub widknami PP oraz
izolowane folig PE zacierane mechanicznie gr. 6 i 16cm; ocieplone styropianem
posadzkowym EPS100 o gr. 12cm. Nad i pod warstwg styropianu wykona¢ izolacje z folii PE.
Posadzki wykonczone indywidualnie zgodnie z dokumentacjg. Ponizej warstw zasadniczych
wykonaé podbudowe z betonu C8/10 gr. 10cm uktadanej na warstwie piasku $redniego gr.
min. 20 cm zageszczanego mechanicznie do 1D=0,97.

Wykonczenie scian wewnetrznych.
Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym,
szpachlowane i malowane farbami. W toaletach oraz w kuchni $ciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi

Pochylnia i utwardzenia.
Zaprojektowano pochylnie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami:
- obustronne barierki z pochwytem na dwoch wysokosciach — 75 i 90 cm powyzej
ptaszczyzny ruchu, szeroko$¢ pomiedzy barierkami miedzy 100-110 cm
- murek boczny obustronny wysokosci min. 7cm i odlegtosci 120 cm pomiedzy
- nachylenie pochylni 5,07% <6% dla réznicy pozioméw ponad 50cm
- nawierzchnia z kostki betonowej, na koncu i poczatku pochylni nalezy wykonaé spoczniki o
min. wymiarach 150x150cm
Utwardzenia pod ruch pieszy (dojscie do pochylni) wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 4:1 gr. 2cm i podbudowie z kruszywa frakcji O-
31,5mm gr. 15 cm.

Wyposazenie w instalacje - zgodnie z Projektem Technicznym
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
o instalacja elektryczna - budynek wyposazony w instalacje elektryczng o$wietleniows,
gniazda elektryczne oraz instalacje odgromowg z uziemieniem wyprowadzonym ze zbrojenia
taw fundamentowych, zasilanie z sieci elektroenergetycznej (istniejace przytgcze),
. instalacja telekomunikacyjna — bez zmian,
. instalacja wodociggowa — budynek wyposazony w instalacje zimnej i cieptej wody,
zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej (istniejgce przytacze), do przygotowanie c. w. u.
bedzie stuzyt istniejgcy kociot gazowy,

. instalacja kanalizacji sanitarnej — budynek wyposazony w instalacje kanalizaciji
sanitarnej podigczonej do sieci kanalizacyjnej (istniejgce przytgcze bez zmian),
o instalacja gazowa — istniejgcy kociot gazowy oraz dwie kuchenki gazowe (zmiana

lokalizacji kuchenek), projektuje sie likwidacje pionu oraz wcinke i doprowadzenie nowego
pionu do kuchenek gazowych w nowej lokalizacji,

. instalacja ogrzewcza — budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania w
ukftadzie zamknietym zasilang z istniejgcego kotta gazowego,
. instalacje wentylacji — budynek wyposazony czesciowo w wentylacje grawitacyjng,

nawiew poprzez nawiewniki okienne oraz kratke nawiewng w S$cianie, zuzyte powietrze
usuwane bedzie poprzez kratki wywiewne umieszczone pod sufitem i potgczone z
przewodami wentylacyjnymi komindéw,  przeptyw powietrza w budynku realizowa¢ z
pomieszczen czystych, tj. sali, w kierunku kuchni i pomieszczen sanitarnych, w tym celu w
drzwiach zamontowac¢ kratki lub pozostawi¢ szczeline pomiedzy skrzydiem a podfoga o
powierzchni 0,022m?, w sali gtéwnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta

. odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe grawitacyjnie na
tereny zielone, nie projektuje sie instalacji kanalizacji deszczowej.

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r.,
poz.191 wraz z pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290 wraz z
pdzniejszymi zmianami),



- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238;
Dz.U.z2009 r. nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
w Siedlcu nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢).

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
przy wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robo6t wynikaé powinna z dokumentaciji projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentow, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Zamawiajagcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne



niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnosé roboét z dokumentacjg projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy
spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we
wilasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i
urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii elektrycznej
i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem. Instalacja wszelkich urzgdzen
technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze powodowaé przecigzeh
istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na budowie, we wszystkich
pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, oswiadczenie kierownika
budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 dni roboczych
przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

3) projekt organizacji robot,

4) harmonogram robét i finansowania,

1.5.3.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.

Powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.

1.5.3.3. Szczegb6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajagce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy

w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia



i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentow, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ peiny zakres robdt wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich rob6t w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdt oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty naz nak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

11



8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru korncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robaot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medidw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru,

Nadzor lub Zarzgdzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, wraz z pdzniejszymi
zmianami),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177wraz z
pozniejszymi zmianami ). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881wraz z
pozniejszymi zmianami ),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086 wraz z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126wraz z pézniejszymi zmianami )

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pdzniejszymi zmianami ).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
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deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 wraz z pdzniejszymi zmianami ).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389 wraz z p6ézniejszymi zmianami),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegodlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
B-01.01
ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét rozbidrkowych.

Zakres prac:

- wyburzenie schodow zewnetrznych z podestem i $cianki ostonowej,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz drzwi zewnetrznych i okien,

- przekucia otworéw w $cianach pod nowe drzwi,

- rozbidrka Scianek wewnetrznych,

- poszerzenie otworu okiennego,

- rozbidrka wyktadzin podtogowych i posadzek na parterze Swietlicy,

- cyklinowanie posadzki drewnianej sceny,

- roboty demontazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- roboty demontazowe instalacji grzewczej,

- roboty demontazowe instalacji elektrycznej,

- usuniecie gruzu i elementéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

»~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektow budowlanych nalezy stosowac:

- szlifierki

- elektronarzedzia

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybor miejsca skladowania materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami wywozu na wysypisko nalezg do
Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych:

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:
a/ rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

d/ zabezpieczenie elementéw $cian i posadzek.

Kolejnosé wykonywania robét rozbiorkowych:

- wyburzenie budynku toalet metodg reczng,

- wykucia otworéw w $cianach po zamontowaniu nadprozy stalowych,

- rozbiérka nawierzchni posadzek,

- skucie starych tynkéw wymagajgcyh naprawy,
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- skucie oktadzin $ciennych,

- usuniecie gruzu i elementéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robdt rozbidérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia gruzu,
elementow rozbiérek oraz kompletnosci wykonania robét.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest: m3 — wywiezienie gruzu, rozebranie $cian, m2 — demontaz drzwi,
nawierzchni posadzek.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy
sporzgdzi¢ protokdt oraz dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane Normy

PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwiekowe sygnaty bezpieczenstwa.
Wymagania ogolne, projektowanie i badania.

Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami), w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

2/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93 wraz z pdzniejszymi zmianami), w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych:

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401
wraz z pozniejszymi zmianami), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu
robét budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126 wraz z poézniejszymi zmianami), w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami) - Prawo ochrony srodowiska;
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B-01.02
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét ziemnych przy budowie budynkow:

- wykopéw fundamentowych pod nowe schody zewnetrzne z tarasem i pochylnie dla
niepetnosprawnych

- odkopanie istniejgcych fundamentéw budynku w celu docieplenia na gt. 1,0 m,

- zasypek wykopdéw i nasypow,

- warstw podsypki z piasku zageszczonej do wskaznika 1S=0,97 pod warstwy posadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

»Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktorej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do witasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is = pd/pds

Gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

lo=E2/E1

Gdzie:

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205,

E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru stanowig cze$¢ umowy.

W przypadku rozbiezno$ci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek.

2.2, Grunt z wykopdw, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i
nie zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem budowy.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce
wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniegj niz: 30

PN-EN 933-1:2000

b) ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-EN 1744-1:2010

3 Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-1:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skftadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidiowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie
stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezacej
kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdéw i ich konfrontacji z
dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badah kontrolnych wraz ze szkicami i
podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkoSci robat,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopdw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spod betonu podktadowego). Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wykonac¢ recznie
Z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentoéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopéw i ich nachylenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ przy wykonywaniu wykopow przy istniejgcych scianach.

5.3.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢é dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosé wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéow
izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$s¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé
konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmnie;j:

w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungg¢, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungc i zastgpi¢ betonem
B10.

5.4. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.
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5.5. Wykonywanie wykopoéw

5.5.1. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do

powstawania nierownosci,

- zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

5.5.2. Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie¢ mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

5.6. Zasady wykonania nasypoéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokfadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego
sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu
powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i
wynoszgce;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobieraé do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢
ona wieksza niz srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno byé wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Nasypy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materialy na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegdlnych
warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci
technologicznych.

Badania kontrolne zageszczenia wykonac¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztatcenia
podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopdw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
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odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna byé zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢é zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszczac¢ warstwami, co 20 cm stosujgc
zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.7. Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.8. Sposéb postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych robé6t budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas ziemnych z terenu
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytworcg odpaddw powstajgcych w
wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba ze umowa o
Swiadczenie ustugi stanowi inacze;j.

Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktéry posiada na terenie danej jednostki
administracyjnej prawo wytwarzania odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowa¢ masy ziemne
zgodnie z prowadzong gospodarkg odpadami.

Jezeli wykonawca robot budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu

budowlanego nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania
odpaddéw, winien on przed rozpoczeciem robot:

- dla odpaddéw powyzej 5 Mg rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne ztozyé informacje

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie
30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow lub zmiana tej
dziatalnosci wptywajgca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadow lub sposobdw gospodarowania
nimi.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpaddw mozna przystgpi¢, jezeli organ
wiasciwy do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia zlozenia informacji nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposdb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.
Na etapie robot budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnym
doptywem wdéd atmosferycznych.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektow i Zamawiajgcym.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

0 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W czasie rob6t zwréci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na
dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie
nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.
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6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- SposoOb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badah materiatéw i jakosci robét zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikaciji i projekcie.

Gdy jakosé wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddaé je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéw

Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadzaé metoda piyty, a
pozostate metodg Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i poréwnac
uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢é wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych
do placu budowy i miejsca wykonywania robé6t ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw
polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzeh podziemnych,
prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego
itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych przy
odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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10. Przepisy zwigzane Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wiasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401wraz z pézniejszymi
zmianami).
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ i
WODNEJ
B-02.00
ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
remizy w Kunowie przy ul. Gostynskiej nr 24, 63-800 Gostyn, dz. nr 30 i 49/2.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych:

— taw fundamentowych schoddéw zewnetrznych, tarasu i pochyini.

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w SST ,Wymagania ogodlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
SST B-00.00 ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z
betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadze mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

23



5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac 4
mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie

o wydtuzenie zalezne od wielkosci i iloSci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 . 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1:5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 35 45
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $srednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

podaje norma PN-EN 1992-1-1:2008. W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w
ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze
hakéw (odgie¢) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalng. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie
konstrukcje wykonane z betonu. Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio
przed betonowaniem. W Kkonstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie
tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora
Nadzoru. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
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Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materialtdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow
zbrojenia w przekroju Rozstaw pretdw w przekroju powinien umozliwia¢é nalezyte utozenie i
zageszczenie mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wifasciwych
warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe sl mierzone w Swietle
miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl>0

sl > 20mm

sl >dg + 5 mm

gdzie :

@ — $rednica preta

dg — maksymalny wyboér kruszywa

Odlegtosci sl miedzy parami pretéw powinny byé nie mniejsze niz:

sl >1,50

sl >30mm

sl >dg + 5 mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy
pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego. Rozstaw w
osiach pretow zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 hdla h>100mm

120mm dla h < 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400
mm.

5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia

Zgodnie z projektem.

Grubos$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢
odpowiednio do $rednicy preta i warunkow srodowiskowych. Przyjeta grubos$¢ otulenia powinna
zapewniac bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia w elementach Zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:

c > lub @n

c>dg+5mm

gdzie :

@ — $rednica preta

@n — srednica wigzki pretow

dg — maksymalny wyboér kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubosc¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajac prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w ponizszej tabeli (wg PN-EN 1992-1-
1:2008)

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c

Minimalna

grubo$¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40

[mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartosc

GORE DA [kg/m3] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
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nizszej niz wymagania dla Srodowiska klasy 1.
Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos$¢ otulenia powinna wynosic
€O najmniej 75 mm, a jezeli na podfozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

- potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potgczenie pretéw na zaktad powinny byé wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w
miejscu znacznych naprezeh. Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i
réwnolegte do powierzchni zewnetrznej elementu. Prety tgczone na zaktad powinny posiada¢ na
dtugosci potaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Wymagang diugosci zaktadu okresla sie wg
wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Is =Ib,net x a1 > Is,min

Minimalna dtugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008

Is,min > 0,3 aa x a1 xIb > 200 mm

gdzie:

Ib,net - wymagana dtugosé zakotwienia

Ib - podstawowa dtugo$¢ zakotwienia:

Minimalna dtugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych Ib,min > 0,3 Ib > 109 lub 100 mm

- dla pretéw sciskanych Ib,min > 0,6 Ib > 109 lub 100 mm

aa =1 - dla pretéw prostych

aa = 0,7 - dla pretéow zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos$¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3Q

a1l =1 - w strefie Sciskanej

a1l =1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &

a1l =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéow lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

a1l = 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéow

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretéw o
Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o s$rednicy 1.5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

- rozstaw pretow — roznice rozstawu pretéw gtownych w ptytach nie powinny przekraczaé 1 cmaw
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc kohczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz £ 5 cm
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- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagarn projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposdb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

7. Obmiar robét

Ogodlne warunki obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbior robot

Ogodlne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowos$ci wykonania hakdw, ztgcz i dlugo$ci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki
PN-H-93215 Walcéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-lll do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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B-03.00
BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢).

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych — faw fundamentowych, stupéw, trzpieni, belek i nadprozy
zelbetowych oraz chudego betonu pod fundamenty i ptyty posadzkowe na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
Mpa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopierh mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm,wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST

»Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
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zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i jednorodnos$ciag
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywacC wytrzymatosé
badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami norm. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczeh
obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych
badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw

i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano
domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementéw zelbetowych jest klasy C16/20

Beton do warstw pod fundamenty i posadzki - C8/10.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z
zatozong technologia.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementdéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw.
gruszek. llod¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogodlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej
opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocga urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
sitq ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja

w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.

Oprdéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca
ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg woézkdw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzagdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m
lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
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Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddéw powinien byé dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé
zbadane na cisnienie hydrauliczne.

Ustalone skitady i ciektoS¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na
podstawie prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej diuzej niz 1/2
godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spetlnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢
dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.

4.2.5 Zalecana odlegtos$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkow transportowych zaleca

sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do potciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji pétciektej bez mieszania w
czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze,

o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkbw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkosé mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodno$ci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdélnych, lecz wtedy Inspektor wyda
kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane
wytrzymatos$ci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
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wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (warto$¢
stosunku w/c nie wieksza niz 0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekraczac wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowag nalezy wyznaczy¢ dos$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -
mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy
zwroci¢ uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowac¢ aby powierzchnia betonu
byta gtadka, bez rakdéw czy nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$c¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-
6:2009, PN-EN1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007,
PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowanh powinny by¢
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby srub i nitéw powinny
by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzgdzenia tgczace powinny zapewnié¢ potgczenie szalunkéw i
mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$¢
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwaé wszelkie rozpoérki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrzne;j
powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny byc¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomoca
listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byé usuwane z wykonane;j
konstrukcji. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg
betonowg

dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen Ilub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktéore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek s$rodkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny byc¢ obficie zlewane woda.
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5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$é wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny byc¢
powleczone Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych

elementow wbudowanych w Kkonstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.

5.5. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej

i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢é
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratorow
powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréow,
odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratoréw wszelkich
typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i
rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowacC do
konstrukgji betonowych oraz Zzelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropéw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
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ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez
beton

wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukgiji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu
utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajgcych,
podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos$¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie
wymieszac. Ptyn natryskuje sie rwnomierne cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz.
po jego utozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- zbrojenia

- osadzenia elementdéw stalowych, przejs¢ szczelnych, elementéw kotwigcych

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykohczeniowych

- izolacji powierzniowych

- pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $ciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w
rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez
obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byc¢
wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
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Prébki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .

Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg byc¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane
badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z
nizej

wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez
wykonawcg muszg byé przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce.
Trwato$¢ betondw okreslona jest statosScig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw
wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli
zamrazania i rozmrazania.

Zmiany whasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnosé liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma

prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1:
- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$c¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgdac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
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mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub Zelbetowy jest
rozformowany.

Roznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciektej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnos$ci powinno sie
uzyskaC zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri prébek pobranych

z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna byé ustalona w planie
kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdéw, 1 probka na
50 m3 betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby
prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej,
rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z
normg PN-EN-206-1. Czes¢ prébek powinna dojrzewaé w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa
konstrukcja.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnos¢ ),

- okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikbw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukgji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowos$ci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,

Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbioréow czesciowych ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokdle odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogoélnych”.

6.5.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow W dzienniku budowy,

zadwiadczeh producentow o jakosci materiatdéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych. materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i
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pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagana doktadnoscig. Ze sprawdzenia
rusztowan i deskowan nalezy spisaé protokdt, w ktérym powinno znajdowaé sie stwierdzenie
dopuszczajgce rusztowanie do wykonania rob6t betonowych.

6.5.4. Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢

z projektem otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia budowli w
planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardéw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukgcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac¢

za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badah da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacjg..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi

w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkoéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczehstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczehstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana

i przedstawiona do badan.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — belki, poduszki pod
nadproza stalowe, 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty stropowe.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.

Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rGwnym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.8. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, szczegétowg specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czasdéw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu
stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu
Vebe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gesto$é

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badan

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badan

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-
EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN
1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe - Obliczenia
statyczne i projektowanie

38



B-04.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie Scian:

- zamurowania z bloczkéw gazobetonowych i cegty ceramicznej,

- dziatowe z bloczkéw gazobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Pustaki ceramiczne wg wybranego producenta

2.3. Bloczki z betonu komérkowego wg wybranego producenta

2.4. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania $cian., powinny spetniac
wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace =zapraw murarskich ogdélnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy Do
przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut. Do zapraw stosowaé piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN
13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +50C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢
ustawiane nie wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami. Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach skfadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania
opadow atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. Wykonanie robét murowych

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowacé strzepia zazebione
koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.2. Mury z bloczkéw (cegiet) silikatowych

Cegty pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegty nie osiadty
pod wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet na
naroznikach Scian.

Cegty poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegiet kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyiki koryguje sie mtotkiem gumowym.
Po ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia
warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.

Jednorazowo ukfada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw
budynkéw. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany poprzeczne i podtuzne
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywaé¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian.

Sciany z cegiet mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:

- cegty nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$é za wydang decyzje.

Uszczelnienia

Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu scianki, szczelinge nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczna.

5.3. Nadproza

W S$ciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami nalezy stosowac¢ nadproza
prefabrykowane strunobetonowe o dlugosci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna dtugosé¢
oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana przez ich
producenta.
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6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robdt
murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidiowosci wigzania cegiet i bloczkdw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych

i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar diugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubo$ci muréw oraz
wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.

6.2.2 Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestow) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktorych jakosS¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione Ilaboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnosé z projektem.

6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach
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w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej diugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkéw

Nalezy przeprowadzaé¢ poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatlowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzaé w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych
wymiarow w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogédlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni scianek, narozy i obrzezy.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - cz.1:elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe
PN-EN 772-1:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie
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PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementédw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 16: Okreslenie wymiaréw

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wtasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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. B-05.00
OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obrobek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich

zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2 Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacjg dotyczgcag sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2 Rodzaje materialéw wraz z warstwami dachu

Obrébki blacharskie , rury i rynny spustowe

- z blachy powlekanej lub ocynkowane;j.

Papy podktadowa

- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 200[g/m ],

- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ],

- gietkos¢ w obnizonych temp. (-) 25[°C],

- grubos$¢ 4,6mm,

- pokrycie drobnoziarnistg posypka.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Materiaty do dachéw mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okredlaé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora

i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
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4 Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Sposoéb i warunki transportu materiatéw i wyrobédw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

- iloci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.

5.1. Pokrycie z pap termozgrzewalnych stropodachu

Ogodlne zasady:

- Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé sie ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw, przepustéw, wielkos¢é spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegdlnych paséw papy.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

- Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rébwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

- Przy izolowaniu taraséw / dachéw / stropow nalezy stosowaé systemowe, kompletne rozwigzania,
co do doboru poszczegdlnych materiatow jak réwniez, co do stosowanych akcesoriow i detali
potgczen.

- Wykonawca powinien $cisle stosowac¢ sie do instrukcji Producenta;

- Nalezy uwzglednic¢ izolacje wszystkich przej$c instalacyjnych do budynku

- Nalezy stosowacé systemowe listwy i tgczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe

i inne akcesoria systemowe

- lzolacje przeciwwodng wywijaé na $ciany na wysoko$s¢ min. 30cm i konczyé systemowsg listwg
dociskowg

- W przypadku dylatacji — stosowac¢ systemowy sznur dylatacyjny uniemozliwiajgcy uszkodzenie

sie izolacji przeciwwodne;j.

- Izolacje przeciwwodng tgczy¢ z izolacjg wpustow dachowych. Wykonawca winien upewnic sie, co

do zgodnosci zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu

- Nalezy zapewnic ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej na podiozach znajdujgcych sie w sgsiedztwie,
niezaleznie od planowanego wykonczenia. Dlatego tez w obrebie izolacji wykonywanych na stropie
garazu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w ktérym izolacja przeciwwodna jest
zlokalizowana na izolacji termiczne;.

Wykonanie robét:

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od

strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewania

i nie powinien kopcic,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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- palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢é tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka papy.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktaddédw na utozonym
wczedniej pasie papy (z ktdrym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowe] szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywacé ze
szczegolng starannos$ciag. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikngé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
150C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych ppowierzchniach.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy dostosowa¢ do materiatu pokrycia dachowego.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych W odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcych, a w ztgczach poziomych na zaktad
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szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

- dla dachu — 1 m2 warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz
0,5 m2.

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos¢€ robét

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien pétokragtych.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wiasciwosci wyrobéw
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem).
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B-06.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

a/ folia w plynie (produkt systemowy) — podtoga i $ciany pod ptytkami - w pomieszczeniach mokrych,
b/ folia budowlana sklejana bitumicznie — izolacja posadzek,

c/ folia do muréw, dodatkowo izolacja bitumiczna ptynna grubowarstwowa — izolacja pozioma $cian,
d/ izolacje pionwe $cian fundamentowych — wyprawa bitumiczna na zimno,

e/ paraizolacja sklejana, izolacja wodna z papy termozgrzewalnej lub membrany EPDM — dach,

f/ folia kubetkowa — ochtrona izolacji termicznej w gruncie

IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:

al styrodur gr. 15 cm — Sciany w gruncie,

b/ wetna mineralna twarda gr. 20 cm - izolacja termiczna niepalna $cian,

c/ styropian gr. 20 cm - Sciany zewnetrzne,

d/ styropian twardy gr. 12 cm — izolacja posadzki na gruncie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Izolacje powtokowe

Masa izolacyjna — wymagania:

- nie powinna zawiera¢ rozpuszczalnikow,

- powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy,

- powinna posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych,

- musi posiadaé zdolnos¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnos¢ przenoszenia rys,

- musi gwarantowa¢ wodoszczelnos¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar,

- musi posiada¢ odporno$¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys).,

- musi posiadaé¢ odpornos¢ na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowg B2.

Podtoze pod izolacje musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od rakéw i rozwartych rys.
Mleczko

cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi.

Folia paroizolacyjna

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg
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Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny 2 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.

Folia kubetkowa wg wybranego producenta.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

Do izolacji termicznej nalezy uzyé materiaty o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031-
0,035 W/mK tak, aby zapewni¢ wspoétczynnik przenikania ciepta przez cate przegrody zgodny z
warunkami technicznymi:

- dla $cian zewnetrznych Umax < 0,20W/m2K,

- dla dachu Umax < 0,15W/m2K,

- dla podtogi na gruncie Umax < 0,30W/m2K.

Plyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-
EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych.

Piyty oznaczone literag S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek”
(frezowane).

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé kawern
gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny byC¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich
oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé odpornos$é na dziatanie temperatury do 80 oC. Plyty
styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podtég. Mozna je
przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw.
Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w
sktad roztworoéw i lepikdow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitéw (np.
polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczyé tych wyrobdéw ze styropianem.

Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych.

Piyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek”
(frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia.

Nadajg sie do izolacji stropdéw i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na
warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢
stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic
korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej
Sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
Wetna mineralna

Wetna mineralna twarda niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gr. 20cm, gesto$¢ powyzej 15 kg/m3 ;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wetna mocowana do $cian podobnie jak ptyty
styropianowe, ptyty powinny by¢ odpowiednio oznaczone. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢
umieszczona informacja zawierajgca:

* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,

* nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

* rok produkgiji( ostatnie dwie cyfry),

* zmiana lub czas produkciji, lub kod pochodzenia,

* klasa reakcji na ogien,

« deklarowany opér cieplny,

 deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta,
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* wymiary nominalne : grubo$é, dtugos¢, szeroko$¢, « kod oznaczenia, ¢ liczba sztuk i powierzchnia w
opakowaniu.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji sktadajg sie z
kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie

i powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwato$cig i niezmienno$cig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoécig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatdw. Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu
drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatléw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2. Izolacje powlokowe bitumiczne

5.2.1. Przygotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdélng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocag
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowacé) zas naroza odpowiednio zaokragli€.
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Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.2.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;ji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocag
szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas nakfadania emulsji, aby
zdazyta wyschnac¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza
sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwié poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac¢. W tym
celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podioza, nalezy wykonaé we wilasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda w stosunku objeto$ciowym 1 : 10.

5.2.3. Wykonanie izolacji powlokowej

Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej wykona¢ wtasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) masg
izolacyjna.

Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschngé¢ zanim bedzie mozna rozpoczg¢ nastepny etap prac.
Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2 procesach roboczych.
Grubos¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4mm. Masa izolacyjna
osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z og6lnymi zasadami sztuki
tynkarskiej wykonywaé wczesnym ranem lub péZznym wieczorem albo zastosowac zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwaza¢ aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda.
Nie powinno sie réwniez pozostawia¢ izolacji na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac
bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie
wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powitoke izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem warstwg z ptyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwg z piyt
polistyrenowych XPS grub. Min. 2 cm.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potaczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z
zatopiong wktadkg wzmacniajgca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz
konstrukcji rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna trwale wykonac¢ systemowg tasmg izolacyjna
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej fgczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchyleh od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej

Przygotowanie podtoza:

- podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Izolacje z folii PE:

- prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC

- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

- arkusze folii nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

- w poszczegolnych warstwach arkusze folii powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

5.4.1zolacje termiczne

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
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Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatdéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczows,
badz zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagtg i mie¢ statg grubosé zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt.
Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te
rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz
krawedzi piyt.

Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy

dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie

o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektows.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. lloS¢ robo6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0dbioér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
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- odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkfadu,

- poprawnosci spadkéw poditoza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen
lub sfazowar w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementow
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zakladow itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale
z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtiowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.3. Odbidr izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia $ciskajgce pivt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.

PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
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nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci wymiardw.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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S-07.00
INSTALACJE SANITARNE
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana

w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét w
zakresie:

- instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacje grzewcze,

- instalacje gazowe,

- instalacje wentylacyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha,
zasilana ze zrodfa, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy pozarniczych

Podiaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowych.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
diugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanalu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,

wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$é wewnetrzna instalaciji
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédta ciepta.
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Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie, poza obstugiwanym budynkiem. Wystepujgca w
przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje sie; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca, do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku,
w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda Ilub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacji; ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, projektowe

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, kiére
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie prébne, prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji

projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en)

Grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z
geometrig

rur. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczag, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzerh mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewni-kow, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.
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Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktérg przeptywa powietrze

Nawiewnik

Element lub zesp&t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad Zzrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza

Nasad kominowa niskocisnieniowa

Urzadzenie stuzgce do usuwania powietrza z budynkdw, przeznaczona do pracy w systemie
wentylacji wyciggowe;j

1.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdélne warunki
dotyczgce robdt podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci
0golnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA WOD.-KAN.

2.2.1. rury wielowarstwowe PE-RT 16 x 2,0 mm,

2.2.2. rury wielowarstwowe PE-RT 20 x 2,25 mm,

2.2.3. rury wielowarstwowe PE-RT 25 x 2,5 mm,

2.2.4. rury wielowarstwowe PE-RT 32 x 3,0 mm,

2.2.5. umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,

2.2.6. umywalka dla niepetnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z przelewem

2.2.7. baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm,

2.2.8. brodzik natryskowy, akrylowy,

2.2.9. kabina natryskowa

2.2.10. bateria natryskowa $cienna z zestawem natryskowym recznym; ceramiczna gtowica z
mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody; stuchawka natryskowa

z wezem o dtugosci 150 cm; uchwyt Scienny

2.2.11. zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy

2.2.12. bateria zmywakowa stojgca o $r. nominalnej 15 mm

2.2.13. miska ustepowa wiszgca, bez wewnetrznego kotnierza

2.2.14. sedesy typu kompakt; stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gt. 15-23,5 cm,
Srubunek z zaworem katowym 1/2", rura odptywowa, szpilki montazowe

2.2.15. miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych, bez barier, bez wew. kotnierza

2.2.16. deska sedesowa twarda z tworzywa

2.2.17. stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gt. 15-23,5 cm, Srubunek z zaworem
katowym 1/2", rura odptywowa, szpilki montazowe

2.2.18. pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem sptukujgcym

2.2.19. ztgczki do weza

2.2.20. zawory odcinajgce DN15-DN25

2.2.21. rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 110 mm,

2.2.22. rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm,

2.2.23. zawor napowietrzajgcy

2.2.24. wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, z ramg i kratkg ze stali nierdzewnej,
przepustowos¢ 0,9 I/s

2.2.25. rury wywiewne fi160

2.2.26. czyszczaki kanalizacyjne
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2.2.27. studnia schtadzajgca DN1000

2.2.28. przejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, przejscia
przewodow przez przegrody ppoz. muszg posiada¢ odporno$s¢ ogniowag przegrody, przez ktérg
przechodzg. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
2.2.29. izolacja przewodow:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspoiczynniku
przewodzenia ciepl.?))\ = 0,040 W/(m
- K)
1 Srednica wewnetrzna 90 mm 70 mm
2 Srednica wewnetrzna 75 -50 mm 50 mm
3 Srednica wewnetrzna 40 mm 40 mm
4 Srednica wewnetrzna 32 mm 30 mm
5 Srednica wewnetrzna 25 -16 mm 20 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli -nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z
pbézniejszymi zmianami)

Przewody ukladane w posadzce nalezy uktada¢ w izolacji gr. 6 mm. Grubos¢ warstwy betonu nad
rurg —4 cm.

2.3. INSTALACJA GRZEWCZA

2.3.1. rury warstwowe o $r. 16 - 40 mm,

2.3.2. grzejniki stalowe, ptytowe dolnozasilane, z fabrycznie zamontowang wktadkg zaworowg wraz
z odpowietrznikiem i korkiem spustowym

2.3.3. glowice termostatyczne DN15

2.3.4. zawory powrotne odcinajgce

2.3.5. zawory odcinajgce DN15 - DN20

2.3.6. pompa ciepta ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

2.3.7. pompy obiegowe,

2.3.8. armatura regulacyjna

2.3.9. rozdzielacz z rur miedzianych

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.41. przewody wentylacyjne

2.4.2. wentylatory

2.4.3. nawiewniki, okapy

2.4.4. nasady kominowe niskocisnieniowe

2.5. INSTALACJA GRZEWCZA

2.5.1. rury stalowe o $r. 15 - 20 mm,

2.5.2. zawory odcinajgce DN15 - DN20

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania robé6t montazowych instalacji wewnetrznych sanitarnych

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi

i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie
instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogélnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

58



Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

- Montaz rurociagdéw z tworzyw sztucznych wykonac zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zastosowanym
systemem i instrukcjg producenta.

- Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowa¢ gwintowane tgczniki przejsciowe.

- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

- Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu
rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na zatamaniach i fukach
trasy przewodow.

- Prowadzenie przewodow na konstrukcji wsporczej pod stropem, w szachtach , miejscach stropie
podwieszonym miejscach za obudowg ze Scian dziatowych

- Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd.

- W miejscach przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje ochronne z PVC o srednicy dwa razy wiekszej od srednicy przewodu lub tulei
stalowej o srednicy o 20 mm wiekszej od srednicy przewodu, wypetnione materiatem plastycznym
(wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w ktérych bedg
stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania przej$cia zostat narzucony w
aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potgczenia rur.

- Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

- Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

- Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

- W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

- Przed przystapieniem do badanh i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

- Probe szczelno$ci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy instalacje przeptukac , nastepnie napetni¢ wodg oraz
dokfadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia
roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

- W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé
instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetni¢ instalacje
wodg filtrowang i odpowietrzy¢
- Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowa¢ uzywajgc do tego 4% podchlorynu sodu w dawce
200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukacé.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury

i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
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Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Montaz armatury
- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie,
temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
- Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszym punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.
- Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
- Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
o baterie stojgce do umywalek, zmywakow i zlewozmywakéw — wysokosé montazu przyboru,
o automatycznie cisnieniowe zawory spitukujgce — 1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpanego.
- Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elektryczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
- Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta
- Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 0,
nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegtos¢ miedzy nim i odstawag
kielicha wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywa¢ srednic mniejszych niz 50 mm
- Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm — od
pojedynczych misek ustepowych, wpustdw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom.
gastronomicznych, sanitariatach.
- Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic :
o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu tazienkowego podtogowego,
o0 DN 75mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaru, wpustow
tazienkowego podtogowych,
o0 DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
- Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg dla przewodu o srednicy DN 100mm — 2,5%
- Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczgcych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz
elementéw przewodow.
- Odgatezienia przewodow odptywowych ( pozioméw ) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwornikéw nie jest
dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68 dla wpustéw piwnicznych,
podworzowych oraz kanalizacji deszczowe.
- Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukciji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od
przegrod budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw powinny mocowag rure
pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnaciji co
najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw a dla przewodéw
PVC dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
- Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza:
- dla rur PVC $rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,
- dla rur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,
- dla rur pozostatych materiatow — 2,0m

Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg potgczen
roztgczonych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwanych.
Kompensacje wydiuzen termicznych przewoddéw tgczonych przez klejenie nalezy zapewni¢ przez
zastosowanie kompensatoréw.
- Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:
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- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzacg do czyszczenia
przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub miejscach, w
ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

- czyszczaki powinny miec szczelnie zamkniecie, uniemozliwiajgce tatwg eksplozje, lecz utrudniajgca
dostep osobg niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1610:2015-10.

- Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia.

- Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzgce do
pomieszczen majgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia przewoddéw spustowych.

- Gorna czes$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna mie¢
powiekszong $rednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

- dla pionéw srednicy 50mm i 70mm — do 100mm

- dla pionoéw srednicy 100mm — do 150mm.

- Dla przewoddéw Srednicy wigkszej niz 100mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

- Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5 — 1,0m.

- W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze
od 50 sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewoddéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw
dymowych i spalinowych.

- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodéw spustowych do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewoddow
dymowych i spalinowych.

- Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych

Montaz przyborow i urzadzen

- Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac do sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
witasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg
statyczng réwng 500N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinna sie odksztatca¢ w sposob widoczny.

- Miski ustepowe i bidety nalezy mocowaé do posadzki w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz

i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowane
lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek
ustepowych mocowanych do $ciany.

- Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wody ( syfony ). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢
CO najmniej:

- przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetéw,

wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm

- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.

- Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnosé przez zalanie ich wodag
na catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji sciekdw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce $cieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
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Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

- Przed przystgpieniem do wiadciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta wodg ( najlepiej ).

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza w
zaktadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym — 2
minuty.

- Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania pracy izolacyjnych z wymagania
w dokumentaciji.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rteciowymi z podziatkg 10 C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uznac¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 50 C . Pomiaru
temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ legalizowany
manometr kontrolny.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzkowych z regulacjg montazowg nalezy dokonac¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byé poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury

i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptaciji

Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

5.4. Instalacja grzewcza

,Kottownia”

- Urzadzenia i armatura zasilajgca (w tym pompa ciepta), powinny by¢é zamontowane zgodnie z
instrukcjami fabrycznymi ich producentéw

- Potgczenie armatury z przewodami wykona¢ jako kotnierzowe i na gwint oraz zaprasowywane

- Instalacje rurociggéw wykonac z przewodow warstwowych tworzywowo-aluminiowyych

- Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co
najmniej 1 cm od powierzchni sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewodow

- Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody i zastosowacé rozwigzanie firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki

Budowlanej
- |zolacje cieplng rurociggdw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Po =zakonczeniu montazu urzgdzehn i wstepnej prébie wodnej zamontowaé armature

kontrolnopomiarowg i regulacyjng

- Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji , nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéow i Zamawiajgcego.

- Catosc¢ robot w zakresie technologii wezta powinien wykonaé uprawniony zakfad instalacyjny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru

- Urzgdzenia cisnieniowe podlegajg przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez wtasciwy
terenowy Urzad Dozoru Technicznego

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
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i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla
robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Instalacja c.o.

- Montaz grzejnikéw $cisle wg instrukcji ich producentéw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajgce katowe =z funkcjg napetniania i oprézniania oraz wktadki zaworowe i glowice
termostatyczne. Grzejniki fazienkowe nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne proste z nastawg
wstepng i gtowicg termostatyczng oraz w zawory odcinajgce katowe. Regulacja grzejnikéw za
pomocg hastaw wstepnych wktadek zaworowych

- Montaz rurociggdw wykonac¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Potgczenia rur za pomocag
zaciskarek poprzez zaprasowywanie ztgcz

Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $ciSle wg wytycznych
Producenta
systemu
- Kompensacja wydtuzen rurociggdéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie $cisle wg
wytycznych Producenta systemu
- Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji
- Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co
najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewodow
- Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody i zastosowac rozwigzanie firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki
Budowlane;j.

- Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukac i poddac¢ probie na
cisnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji,
nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacjg

- 1zolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury

i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla
robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Badanie szczelnosci instalacji

- Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Przed prébg nalezy napetnic¢
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢ - Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu ( gatezi ) grzewczego oddzielnie.

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa nalezy przeprowadzic¢
przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnodci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Podczas préby
szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnieh oraz skontrolowac
zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik proby uznaje sie za pozytywny jedli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzgdzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikaciji sprawozdania.

- Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalaciji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
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MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

- Zastosowac cisnienie prébne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji . W
ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

- Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

- Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.

- Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajgc w
warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wykonywanie przewoddéw wentylacyjnych.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np. ocynkowania)
nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN1507:2007.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy pkt 10.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pkt 10.
Montaz przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz wykonac
wzmochienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiardow zewnetrznych przewodow z izolacjg na podktadkach z migkkiej
gumy lub filcu.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropdw, elem. konstrukcji za pomocg typowych zawiesi i
podciggow. Materiat podpdr i podwieszeh powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddédw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wtasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodfa
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkitadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod. Przejscia przez strefy ppoz. nalezy uszczelnic
masg ogniochronng z atestem

Przy uktadaniu przewodow nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korekty ditugosci niektérych prostek dla
dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczeh

e Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

e lIzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalac;ji.

Montaz przewoddw z wetny szklanej Scisle wg wytycznych producenta

Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nos$nych stosowanie pityt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.
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e Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dtugosc¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 MM .
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukgji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi
silnika; ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowq).
Nawiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikow nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zakiécajgcy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki powinny byé potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd fgczacy siec
przewodow z nawiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych
zmian kierunkow. W przypadku tgczenia nawiewnikdw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewoddéw dtuzszych niz 4 m.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D,
prowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika
w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktérego podtgczony jest przewdd o Srednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosié: s < L/8.
Sposdb zamocowania nawiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny byé wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na
korozje i wytrzymatosci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o
grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych
powinny wykraczac¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej otwartej
strony;
- wyposazenie w fatwo dostepne filtry ttuszczowe (dotyczy okapdw nad urzgdzeniami kuchennymi, w
ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje tluszcz); wykonanie z materiatéw odpornych na
dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie mozliwie
nisko nad urzgdzeniem kuchennym z zachowaniem przepisow BHP oraz minimalnej wysokosci
zamontowania filtra tluszczowego nad powierzchnig gotowania.
Nasady kominowe niskocisnieniowe
Nasady kominowe nalezy zamontowac na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjne;.
Nasady wyposazone sg w automatyke utrzymujgcg staly poziom podcisnienia w kanatach
grawitacyjnych. Dzieki temu wentylator dopasowuje sie do wymaganych ilosci powietrza, ktore trzeba
usuwac z pomieszczen. Automatyka umozliwia zmiane oraz odczyt aktualnych parametrow pracy.
5.6. Instalacja gazowa
5.6.1. Montaz rurociggéw
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
Rurociggéw gazowych nie wolno uktadaé na strychach lub pod podtoga.
Przejscia przez sciany nalezy umieszczac¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,
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- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzic¢
nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytgcza gazowego do gazomierza
wewnatrz budynku mogg by¢ zastosowane nastepujgce potgczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Pofgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddéw z armaturg gwintowang, ktérych
koncowki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczeh wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajgce;.

Potaczenia przewodoéw z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg
kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodoéw i armatury w instalacji wewnagtrz budynku za gazomierzem nalezy
zastosowacé rury miedziane fgczone na zacisk.

5.6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

5.6.3. Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umie$ci¢ na Scianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i
kontroli.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producenta.

Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wtasciwg sztywnos¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych
naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw. Nie wolno zaworu umiesci¢
W miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

5.6.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtbwnego do urzgdzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia przewodow
instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowacé ostrzejsze wymagania
odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia wahanh temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian ci$nienia, prob
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szczelnodci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes$é instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzgdzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos$c.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje dokfadnosc¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonac
powtdrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:

- okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robaét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteroéw i kontrola potgczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jakosci urzagdzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewodow.

Instalacja grzewcza

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteroéw i kontrola potgczen.

,Kottownia”

Badania urzagdzen polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacja techniczna,

- sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen,
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- sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji sg wyposazone w tablice
Znamionowe,

- sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie ustalonego
cisnienia,

- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spetnia swoje zadanie.

- sprawdzenie szczelnosci urzgdzen wezta nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtdwnych zaworach odcinajgcych od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.

- sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajgcego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu cisnienie i obserwacje

manometréw zwigzanych z zaworem bezpieczenstwa.

- ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢

odpowiedni protokot.

Wentylacja

Kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow pod kagtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej

i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Gaz

Kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej

i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteroéw i kontrola potgczen.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badz zastgpienia zaprojektowanych materiatédw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialdow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatoSci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla wstawiania zaworoéw, baterii, ksztattek, czyszczakow, przyborow — [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworéw, wentylatoréow, nasad, okapéw - [ szt.],

c¢) dla montazu rur wodnych i kan., przewoddw wentylacyjnych, préba szczelnosci, ptukanie,.— [m]

d) dla montazu urzgdzen c.o. i c.w.u. - [ kpl.],

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
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- szczelno$é potgczen wodociggowych i kanalizacyjnych,
- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
- sprawdzenie szczelnosci zawordéw zwrotnych antyskazeniowych,
8.1 Odbidr czesciowy:
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbiér koncowy inst.wod.-kan.:
przy odbiorze korncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych, przy odbiorze urzgdzenia
instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, w
szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
- wielkos¢ spadkow przewodu,
- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikow, zaworéw napowietrzajgcych,
- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.3 Odbidr koncowy instalacji c.o.:
a) przy odbiorze kohcowym sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedtozy¢ protokdt odbioréow czesciowych i prob
szczelnosci,
c) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow i punktow spustowych,
- prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
8.4 Odbiér wentylacji:
Odbiér czesciowy:
a) Odbidr czesciowy obejmuje prébe szczelnosci kanatdw wentylacyjnych oraz rurociggéw przed ich
zaizolowaniem
b) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzenh instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbior koncowy:
1/ Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
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a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czeSci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

2/ Badanie ogdlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy

przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

3/ Badanie wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposoéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

4/ Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe

i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

5/ Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.5 Odbiér gazu:

Odbiér czesciowy:

a) Odbidr czesciowy obejmuje probe szczelnosci rurociggdw przed ich pomalowaniem

b) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzenh instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior koncowy:

1/ Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i cze$ci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

2/ Badanie ogdlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu urzadzen, odbiornikow;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci zawordw, urzgdzen i przewodéw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (zawor odcinajgcy MAG itp.);
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f) Zabezpieczen antykorozyjnych przewodéw;

g) Zainstalowania urzgdzenh, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy

przenoszenia drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

3/ Badanie urzgdzen gazowych.

a) Sprawdzenie, czy urzadzenia zostaty podtgczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw;

4/ Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe

i kontrole dotykows;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
PN-B-02865+ Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$é¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 5: Montaz

i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 -- Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2: Dobor
wielko$ci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo-wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczeséniej natozonych powiok

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzenh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

PN-EN 13053+A1 : 2011 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekgji

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
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PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen
-- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzagdzen.

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
B-08.00
STOLARKA i SLUSARKA
(kody CPV:
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:

- okien zewnetrznych,

- drzwi zewnetrznych,

- stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej,

- balustrad schodowych i podjazdu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do doswietlenia i wentylacji
pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna zewnetrzna

Okna PCV z zestawami szklanymi o U=0,9 W/m2 K.

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne o konstrukcji PVC ocieplone, antywlamaniowe z zamkiem patentowym z
przeszkleniem szkiem bezpiecznym. Drzwi wewnetrzne - w czesci ogolnej ptytowe odporne na
uderzenia z mozliwo$cig zamkniecia na klucz, w sanitariatach drzwi musza by¢ odporne na wilgoc.
Nowa brama - w kolorze jak istniejaca, brama z wysokim podnoszeniem, caly osprzet podnoszenia
bramy nalezy tak zamontowac, aby jak w najmniejszym stopniu ograniczy¢ wysokos¢ garazu, silniki i
sitowniki, szyny montowaé najblizej sufitu i $cian bocznych garazu.

2.3. Balustrady - wewnetrzne ze stali ze stali nierdzewnej lub z elementéw stalowych malowanych
proszkowo.

2.4. Parapety wewnetrzne — wymiana istniejgcych na parapety z konglomeratow.

2.5. Parapety zewnetrznej - wymiana istniejgcych na parapety z blachy stalowej powlekanej.

2.6. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegdtach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.
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Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg byé wykonane zgodnie z
projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarczaé na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.
Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.

Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi oraz wysokosci i szerokosci przejscia.
2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzehn grzejnych i powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub skfadane,
poziomice, rusztowania, podnosniki, zurawie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

4.3. Transport materiatéw

Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowac i przechowywac skompletowane w
odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawié¢ i oczyScic.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale
plastycznym lun piankg poliuretanowg. Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2
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m; Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakosci materiatbw we wlasnym zakresie, wyniki tych badah powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla
zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie instrukcji
montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych cze$ci sktadowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne,
elementy ztgczne, elementy wypetniajace).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw skladowych na podstawie dokumentaciji
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementéw kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukciji nosnej, taczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub plytami
nieprzejrzystymi,

- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i/ lub klejenie uszczelek w narozach) i listew
szklenia,

- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin
wewnetrznych,

- sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem,

- sprawdzenie wykonczenia potgczen narozy, potgczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie
attyki, sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac
konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeh.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos¢ materiatow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych

i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,
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- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- kompletno$¢ okué,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla drzwi, okien - metr kwadratowy (m2),

- dla balustrad — metr biezgcy (m).

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementéw Slusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania --
Wymagania i metody badan

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania

i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych — cz.2:Wymagania
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techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 1279-5:2006 Szkio budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012 Szkio w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012 Szkto w budownictwie — szklo powlekane — cz.2:WWymagania i metody badania
powtok kategorii ABi S

PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkto w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykohczenie obrzeza

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - ¢z.5:Ocena zgodnosci
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdinych Producentéw

77



B-09.00
OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wyktadanie scian,
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
remizy w Kunowie przy ul. Gostynhskiej nr 24, 63-800 Gostyn, dz. nr 30 i 49/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- tynki cementowo-wapienne lll kat. na nowych $cianach,

- wyrdwnanie miejscowe Scian istniejgcych - szpachlowanie,

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura,

- Scianki dziatowe z ptyt g-k,

- sufity podwieszane na rusztach systemowych — pomieszczenia swietlicy na pietrze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Tynki zwyklte cementowo-wapienne

Sktad:

zaprawa cementowa M 20

zaprawa cem-wap. M 4

zaprawa wapienna M 0,6

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 11/B 32,5

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem,

ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego

Z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Gladzi gipsowe

Z gotowych mieszanek wg wybranego producenta systemu.

Parametry techniczne:

wydajnosc: ok. 100 | zaprawy ze 100 kg

zuzycie: ok. 1,0 kg na mm i m?

wytrzymatos¢ na sciskanie: 3,5 N/mm?

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,8 N/mm?

wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,35 W/(m « K)

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4, Plytki ceramiczne glazurowane

Wymiary zgodnie z projektem architektury

Scieralno$¢ wgtebna: < 130 mm3

Nasigkliwos¢: < 0,1 %

Wytrzymatosé na zginanie: srednia

Odporne na plamienie

Antyposlizgowos¢ R10*

Piytki uktadane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.

Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej przeciwple$niowo i przeciwgrzybicznie
wg instrukcji producenta

Zaprawy i fugi do ptytek ceramicznych

Podktad gruntujacy

Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajacg rozpuszczalnikdw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci

Zuzycie 100 + 200 g/m2 - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Zastosowanie: do redukowania silnej i zréznicowanej chtonnosci, wzmocnienia piaszczgcych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podtozem i
uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powtoka uszczelniajaca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5 oC.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5 h

Mozliwosé klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy

Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody, np. w tazienkach, zespotach sanitarnych.

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)

Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy

Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o
tatwej

obrdbce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.
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Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2

2.5. Sufity podwieszone wg wybranego producenta systemu

Sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukcjg, demontowalny do dotu w sktad kiérego wchodza
plyty

wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w modulach o parametrach:
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/5N

2.6. Zabudowy, sufity i Scianki z ptyt g-k

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw oktadzin sciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku
DX51D+Z PN-EN 10346:2009:

- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,

- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 ym (275g/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10346:2009),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2009,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2009.

Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

- fgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow

stalowych.

Wkrety

Do mocowania ptyt sufitowych do ksztattownikdw nosnych, tagczenia ksztattownikdow miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

J 3,5 mm x 45 mm,

J 3,5 mm x 55 mm,

d4,2mmx70 mm,

blachowkrety samowiercgce: & 3,5 mm x 25 mm,

J 3,5 mm x 35 mm,

J 3,5 mm x 45 mm,

3 3,9mmx 11 mm,

@ 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce
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Ptyty gipsowo-kartonowe do zabudéw i $cianek gipsowych

Lp. |Wymagania Zwykle
il Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow,
krawedzi
2. Przyczepnos$é kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokosé 1200 (+0,0; -5,0)
diugos¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt prostokatny, réznica dlugosci przekatnych <5,0
4. |[Masa1m®wkg
plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 12,5
5. Wilgotno$é w % <10,0
6. Nasigkliwosé w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data prod.
stronie

Proba zginania

Obcigzenie niszczace w N | Ugiecie w mm
Grubos¢ nominalna ptyty | Odlegto$¢ Prostopadle | Robwnolegle | Prostopadle | Rownolegle
w mm podpor w do kierunku | do kierunku |do kierunku |do kierunku
mm wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki

stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje Producentéw dla
poszczegodlnych wyrobow.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- elektronarzedzia

oraz z narzedzi: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.

3.3.Sprzet do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia okfadziny.

3.4. Sprzet do wykonywania systemoéw suchych zabudéw i sufitéw podwieszonych
Wykonywanie sufitbw podiweszonych nalezy wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow do tynkéw

Transport materiatéw tynkarskich - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwag producenta.

4.3. Transport ptytek ceramicznych

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

4.4. Transport materiatéw do sufitéw podwieszonych

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.5. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. TYNKI

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej OoC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Ssrodkow

zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podtoza

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B
—10100:1997.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podioza w zaleznosci od materialu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-
piaskowa)

Wykonanie tynkow zwyklych

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkow zwykilych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
B-10100:1997.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznoéci od ich kategorii oraz rodzaju podfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg normie PN-B-10100:1997.

Tynk zwykty cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Skiada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych.

Powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywaé zaprawy wapiennej M 0,6.

5.3. OKLADZINY CERAMICZNE

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania podtég i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyc:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,

- podtogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 0C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych Ilub piyt gipsowo-
kartonowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczenh bez rakow pekniec

i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i ubytki
wyrownaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkow, pozbawiona zanieczyszczen.

Wykonanie podktadu gruntujacego.

Na podioze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podkiad gruntujgcy do podiozy
chtonnych.

W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
Sciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki naktada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywow stosowac uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i $ciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgca. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.

Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg réwnomierng warstwe nie pozostawiajgc porow. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna ukfadaé ptytki ceramiczne na zaprawie
klejowe;.

Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng
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zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzié pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~500. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z
natozong warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu 15 minut. Po
natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy piytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesungé po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny
zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktada¢ jw., zgodnie z
projektem.

5.4. Sufity podwieszone

Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodnie z instrukcjami producenta danego
systemu.

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt segmentowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtoéwne;.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy noénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukgji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- sztywnos¢ piyt,

c) funkcje jakg ma spetniaé sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
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warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigeciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Tynki, ptytki ceramiczne

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw powinny by¢é przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-10100:1970 i
umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkoéw do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania okladzin z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na

catej di. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
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okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Badania sufitéw podwieszonych

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementoéw stalowych.

Wyniki badan piyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdbw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian.
Jednostkg miary sufitéw jest powierzchnia obliczana w m2 ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr podtoza i tynkow

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic€ i
umyc¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb

i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb

i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, plesni itp.

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr podtoza i oktadzin ceramicznych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic€ i
umy¢ woda.

Odbidér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wyglagdu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, kiéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8.3. Odbiér sufitéw podwieszonych

Odbiér podioza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Podloze powinno by réwne i czyste, oczyszczone z luznych resztek betonu i kurzu. Dokonanie
odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wieksze niz 2
mm

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie

i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
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PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN I1SO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,

wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych.

Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania

i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.

PN-EN 10142: 2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrébki plastycznej na zimno.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb

ciggty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 2178: 1998 Powtoko niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN 438-4:2006 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z Zzywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Czes$¢ 4: Klasyfikacja i specyfikacja
laminatow kompaktowych o grubosci 2 mm i grubszych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogiern Norma 1SO Seria 9000, 9001,
9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

Inne materiaty

Karty techniczne produktow
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B-10.00
POSADZKI i PODLOGI
(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

- wykonanie izolaciji z folii — wg SST B-07.00,

- wykonanie izolacji z ptyt styropianowych— wg SST B-07.00,

- wykonanie wylewek cementowych,

- wykonanie posadzek ptytkami gres

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykohczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukciji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelne;j,

izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyrdwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement (patrz SST B-03.00.00)

Kruszywo

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki.

W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
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2.3. Posadzki z ptytek gres

- nieszkliwiony,

- ptytka o wymiarach np.: 30x30 cm,

- w |-szej kategorii gatunkowej,

- gres odporny na $cieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na $cieranie 5,
- antyposlizgowy - klasa R9,

- nasigkliwo$¢ wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),

- kolor szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek,

- cokoty ceramiczne systemowe w zakresie wysokosci 7,0-10,0 cm.

2.4. Materialy pomocnicze do posadzek z ptytek

Podktad gruntujacy

Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podfozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.
Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnoéci 12 +1 4 h - na podtozach o stabej
chtonnosci Zuzycie 100 + 200 g/m2 - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Zastosowanie: do redukowania silnej i zréznicowanej chtonnosci, wzmocnienia piaszczacych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podtozem
i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powtoka uszczelniajgca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5 oC.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5 h

Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy

Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody,

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysokg
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwos$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m2, w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)

Fuga cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o
tatwej obrobce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwos$¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochnione.

2.5. Posadzki z paneli winylowych/drewnopodobnych

- panel o wymiarach np.: 15x80 cm,

- w |-szej kategorii gatunkowej,

- panel odporny na $cieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie 5,
- antyposlizgowy - klasa R9,

- nasigkliwo$¢ wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),

- kolor drewnopodobny,

- podkiady systemowe do podtdég ogrzewanych,

- cokoty listwowe systemowe w zakresie wysokosci 7,0-10,0 cm.
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2.6. Wycieraczki zewnetrzne

Np. systemowa wycieraczka zewnetrzna; wktad gumowy w ramie aluminiowej, z pojemnikiem
wodoszczelnym aluminiowym odptywowym.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlinych
materiatow.

3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnié rownomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac¢ wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do ukladania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: tadma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia
ptytek reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

3.4 Sprzet do ukladania paneli winylowych/drewnopodobnych,

Przyrzady pomiarowe: tadma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia
paneli (gilotyna) reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, tyzki dociggowe, dobijaki, kliny, itp.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Ptytki Gres przewozi¢ w opakowaniach, krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci
dostaw ilos¢ samochodow nalezy dostosowac do wydajnosci wykonawcy posadzki.

Transport i sktadowanie pozostatych materiatow

Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktaddw nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 0C,

- podkitad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z ptytek GRES

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych

i spoinowych.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

Podktad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z SST B-03.01.

Plytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy
ptytkami powinny mieé¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
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- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wigecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
plytek gres) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna byC¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie ukladania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ wodg. Prowadzié¢
pielegnacje przez kolejne 7 dni.

Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

5.3. Posadzki z paneli winylowych/drewnopodobnych

Posadzki z paneli nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatosé podkiadu, rodzaj i gatunek paneli oraz podktadu.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki nalezy utrzymywacé temperature zgodng z
zaleceniami producenta.

Podktad pod panele nalezy wykonaé zgodnie z SST B-03.01.

Panele uktada sie na betonie i dobija do siebie tyzkg dociggowa i/lub dobijakiem. Panele powinny
tworzy¢ jednolitg powierzchnie bez przerw na tgczeniach.

Posadzke nalezy wykonczy¢é przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z listew
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia nalezy niezwtocznie usungé w czasie
uktadania posadzki.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu

powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie

i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN I1SO 10545-16:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejéw do wyktadzin podtogowych.
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PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN I1SO 10140-
4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne materiaty

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.
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B-11.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes$¢).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

- roboty przygotowawcze,

- gruntowanie przed malowaniem,

- malowanie powierzchni, powtoki dekoracyjne.

10.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykornczeniowo-
dekoracyjna.

farba — ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu/barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

10.2. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Srodki gruntujgce

- farba odporna na $cieranie — kolor wg uzgodnienia z Inwestorem,

- lamperia zywiczna — wg wybranego producenta.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+50C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materialy zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.
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5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powloki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada¢ SST B-09.00. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetienie odpowiednig zaprawg gipsowa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okres$li¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0oC,
- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystagpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ poditozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych
pod malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotno$¢ podtoza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je$li stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostonié.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
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Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)

ze wzgledu na niskg wydajnosg;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac

powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu

w podioze.

Nakfadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnos¢;

- Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.

UWAGA!

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ prébki kolorystyczne o wymiarach
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie robo6t

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt 10.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg tech.,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

al w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pleséni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

- $lady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora. Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotnos¢ podtozy oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy
odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki

z wzorcem producenta
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- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang

w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnosc¢ powtoki

- na podtozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze
powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowe;.

8.0dbioér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbior robot malarskich:

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi

w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych

Zz wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw

i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
wewnatrz na Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja

wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki napiec.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkéw.

PN-C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

PN-C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-12.00
ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne,
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pepowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (czes¢).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu:

- wykonanie izolacji $cian fundamentowych,

- wykonanie termoizolacji $cian budynku,

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;j.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie

w srodku zaprawy klejace;j.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. I1zolacja $cian fundamentowych

Proponuje sie wykonanie izolacji systemowych - bitumiczno-zywicznych, jednokomponentowych w
ptynie. lzolacje wykona¢ na 1 m nad poziom gruntu. Na izolacji utozyC piyty ze styropianu
ekstrudowanego grubosci 12 cm zabezpieczone fulia kubetkowg. Cokoty wykonczyé tynkiem na
siatce zbrojgcej z wtdkna szklanego.

2.3.Sciany zewnetrzne - docieplenie

Sciany zewnetrzne:

- docieplenie styropianem grubosci 10 i 20 cm

- wykonczenie tynkiem mineralnym barwionym w masie na siatce zbrojgcej z wiékna szklanego.
Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej na styropianie to zaprawa stuzgca do
mocowania ptyt termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy
ocieplaniu budynkéw metoda lekko-mokra.

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wyptniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

Tempeatura stosowania: od +5 do +25 0C

Czas zuzycia; do 1,5 godz.

Przyczepnosc:

- do betonu >0,6 Mpa

- do plyt termoizolacyjnych >0,05 (rozewanie w warstwie ptyty)

Orientacyjne zuzycie:

- mocowanie ptyt ok.5,0 kg/m2
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- warstwa zbrojona ok.5,0 kg/m2

Sypka zarawa ma wiasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze wyréb mieszany z
wodg

ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie woda i zasieng¢ porady lekarza.
Zawartos¢ chromu VI — ponizej2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng Iub odpowiada¢é wymaganiom odpowiednigj
rekomendowanej

normy.

2.4.Nawierzchnia chodnikéw

Warstwa mrozoodporna

Piasek zageszczony gr. 15 cm

Kostki betonowe gr. 6 cm — wg wybranego producenta

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-EN
13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-

197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

b) Do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a

c¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:

do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe

itp.) spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypetnienia dolnej czesci

szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8

z materiatéw spetniajgcych wymagania wg pkt. A lub inny materiat zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe,

powinno by¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.6.Nawierzchnia pochylni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa zageszczonego mechanicznie na warstwie piasku
zageszczanego mechanicznie

a/ Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowe zasadniczg. Do warstwy podbudowy zasadniczej
jest kruszywo o uziarnieniu 0-315 mm. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywo do podbudowy z kruszywa ftamanego o frakcji 4/31,5 mm

b/ Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie
kruszywa.

¢/ Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badah laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywag uziarnienia i reprezentatywne prébki
materiatow.

Kostki betonowe gr. 6 cm — wg wybranego producenta

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

d) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-EN
13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-

197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

e) Do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a

f) do wypelnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe

itp.) spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypetnienia dolnej czesci
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szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8

z materiatéw spetniajgcych wymagania wg pkt. A lub inny materiat zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1 Elewacje

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonywanie robét elewacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpocza¢ po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploataciji.

Przy wykonywaniu napraw tynkow Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkdw malarskich.

3.2. Sprzet do wykonania koryta, podbudéw i nawierzchni

Wykonanie reczne ze wzgledu na mate powierzchnie.

Do przecinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3.Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wyftadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki
transportu,

zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszag spetniaé wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wtasciwy zarzad pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Izolacja $cian fundamentowych

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- odkopanie $cian fundamentowych i wywoz frakcji zasypowej

- uzupetnienie ubytkéw spoin,

- gruntowanie istniejgcych $cian fundamentowych

- wykonanie warstwy wyréwnawczej

- wykonanie powtoki hydroizolacyjnej

- przyklejenie ptyt ze stroduru

Po wykonaniu planowanych zabiegéw izolacyjnych wykop nalezy zasypac piaskiem i zagescic¢ dla
utozenia chodnika. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona na sktadowisko. Zasyp nalezy wykonaé
piaskiem dajgcym sie zagesci¢ pod podbudowe chodnika.
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5.2. Termomodernizacja scian zewnetrznych

al Przygotowanie podioza

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi
by¢ réwna i gladka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu wodg nalezy wykonac¢ prébe przyklejenia wetny mineralnej.

W tym celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykonac¢ probe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli wetna ulegnie
rozerwaniu swiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza i przyczepnosci kleju. Jezeli prébki
welny oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejowej, to znaczy, ze podfoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone. Nalezy wéwczas jeszcze raz przygotowaé powierzchnie podtoza.

b/ Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Plyty ze styropianu i/lub wetny mineralnej nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie
wyzszej niz +25Co.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac¢ zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowaé wszystkie materiaty w
jednym systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Plyty przykleja sie Scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego ukfadu spoin.

c/ Naktadanie zaprawy klejacej na plyty i wtopienie siatki szklanej (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji ze styropianu i stworzenie mocnego i trwatego
podktadu pod tynk oraz przeniesienie obcigzeh cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie
nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt cieplnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne
na narozach s$cian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych —
wszystkie naroza otworow nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynac od narozy Scian, osciezy otwordw i od dylataciji.
d/ Wykonanie tynkow zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadac¢ na siatce z wtdkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie wyzszej niz +25Co. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadow
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarskg doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca
sie mieszanie zawarto$ci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
zZuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zacieraé pacg z PCV ruchami
kolistymi.

Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej
faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowa¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢
przyczyng plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikonowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowac zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane
materiaty.

UWAGA:

Na elewacji nalezy wykonac préby tynku i tynku mozaikowego o wymiarach 50 X 50 cm do akceptac;ji
Inwestora i gtdwnego projektanta

5.3. Wykonanie nawierzchni chodnikéw, pochyini

Korytowanie

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Koryto nalezy wykonywaé
recznie, ze wzgledu na roboty o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w
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miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od:

- 1s=1,00 dla gérnej warstwy gr.20 cm,

- 1s=0,97 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza - stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia

nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od -20% do +10%.

Wykonanie podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;j.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% je;j
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyC. rozsypywatla sie.

Ukfadanie nawierzchni z kostek

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach.

Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Szerokosé spoin pomiedzy kostkami, ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogéine”.

6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem mineralnej, elastycznej powtoki uszczelniajgcej
obejmuje:

. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

. Zuzycie materiatu

. Ocena wizualna stanu nawierzchni

. Grubos¢ powtoki/warstwy

. Badanie przyczepnosci metodg pull-off (niezbedne dla przypadku parcia negatywnego wody)

. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)

. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.3 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sposdb wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta
systemu

oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplen.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

Obmiar robo6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

Jednostka obmiarowg jest:

- m3 dla robét ziemnych (przy wykopach i zasypkach) — izolacja $cian fundamentowych

- m2 dla robét izolacyjnych, tynkéw, robdt przygotowawczych po odjeciu powierzchni otworéw
okiennych i drzwiowych, nawierzchni podjazdéw i chodnikow,

- m dla ogrodzenia, kraweznikow.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogoéine” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Pobieranie probek produktéw w postaci ptynu lub pasty
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badanh.
Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w ciektych
chemikaliach

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan --
Analiza w podczerwieni

PN-EN I1SO 1519:2000 Farby i lakiery. Préba zginania (sworzeh cylindryczny)

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery zawierajgce
dwutlenek siarki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Metoda piknometryczna
PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-S-2205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

PN-EN 13755:2008 Metody badah kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym
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PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty:

ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania tynkéw renowacyjnych
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych

ZUAT-15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozjg.

Czesc V

ZUAT-15/V1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozjg.

Czesc¢ IV. Powtoki polimerowo-cementowe

ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentédw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.

Instrukcje montazu elementéw ogrodzeh wydane przez wybranego Producenta.
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