LEGENDA UWAGI

A1 gg;%vgar;yg’rngfzzgtgDOSVOXGOCM min. 4000Im, max. 40W, IP20, 400K, 1. Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami, opisami
— ’ powy - technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.
B1 Oprawa typu panel LED 60x60cm, min. 4000im, max. 40W, 1P44, 4000K, 2. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu
R B LI Ra>80, montaz nastropowy . prawidiowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
‘ ‘ AZD Oprawa typu p_anel LED 60x60cm, min. 4000Im, max. 40W, IP20, 4000K, opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonywanie catosci instalacji. Przed przystgpieniem
Ra>80, montaz w suficie podwieszanym do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
osobne obwody na tej samej fazie L1+L1 ‘ @ Oprawa typu plafon ze zrédtem LED, IP44, 4000K, Ra>80 pozgstquch branz w celu usgrawnienia prac’montazo.wych. .
200 Ix| bl 3. Zasilanie 230VAC poszczegdlnych elementéw zgodnie z projektem elektrycznym.
‘ 1® Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z 4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem robot
‘ ‘ AW autostestem, optyka do przestrzeni otwartych, certyfikat CNBOP montazowych i wykonczeniowych.
1~@= Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z 5. Materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez wprowadzenie
‘ < ‘ AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- 7\ . ; : V . ‘ 1= Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego IP20 z modutem AW 1h z autostestem, 6. Podczas budowy nalezy stosowac¢ aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane.
M e — % 777 /,J%Z ; 00 aoe S T S e EW certyfkat CNBOP 7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng.
U, A \ﬁ e P j +T=) Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego IP65 z modutem AW 1h z autostestem. 8. Z uziomu wykonaé wypusty do podigczenia rozdzielnicy gtéwnej, ztgcza ZK oraz ZKP POZ.,
222 | 222 | ‘ ° T Oprawa wyposazona w grzatke do pracy na zewnetrz, certyfkat CNBOP gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw
. AZD AZD e | = proj. wypust do podtgczenia RG Istniejgca lampa zewnetrzna, zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG przewodzacych, {j. CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10Q.
T c9 c10 ‘ ) 9. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych, wykona¢ o stopniu ochrony min.
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IP44, w pozostatych pomieszczeniach IP20. Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowac|
na wysokosci 30cm od posadzki natomiast w tazienkach, toaletach na wysokosci 140cm od
posadzki, w kuchni na wysokos$ci 110cm. Wytgczniki montowac na wysokos$ci 140 cm.
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spadek 2° = 3,5%
Pokrycie z papy termozgrzewalnej
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Istniejgcy naswietlacz, zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG

Projektowany naswietlacz parametrami i wyglagdem réwnowazny z

SCENA ] ?C\V *2,00 naswietlaczami istniejacymi 10. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
+126 I~ K@R realizacji prac.
A Qg1 200 Ix| 100 Ix| 200 Ix tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, pit 11. Stosowacé przewody o izolacji 750V.
~ AZD c d3 d3 12. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
" c9 ;P tacznik podwajny 230V,16A, IP20, p/t 13. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. taczenie obwodow osprzetu
e dokona¢ przez montaz puszek gtebokich lub w rozdzielnicach.
7 tacznik pojedynczy 230V,16A, IP44, p/t 14. Projektuje sie réwniez zasilanie urzadzen sanitarnych wg projektu IS.
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tacznik podwéjny 230V,16A, IP44, pit

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu [PWP]
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Czujka ruchu i obecnosci, 360 IP44, n/t

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V
-WM - wentylator mechaniczny
-KG - kociot grzewczy
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proj. Przeciwpozarowy Wytgczni
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proj. wypust do podigczenia ZK

proj. wypust do podtgczenia ZK PPOZ.
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-K - kuchnia gazowa
-CW - centrala wentylacyjna
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Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda

-[o

Lono| L

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotno$¢ gniazda

Rozdzielnica elektryczna

FAP2001 - przycisk z lampkag

FAP3002 - wytgcznik pociggowy
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FEH2001 - sygnalizator
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Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
normy PN-EN 12464-1

o7 05y | Ta$ma FeZn 25x4mm - potgczenia wyréwnawcze uziomu

Potgczenie spawane uziomu oraz potgczenie skrecane drutu odgromowego

PRACOWNIA INZYNIERSKA
PIOTR MALECKI

Pepowo, ul. Ludwika Mycielskiego 1a, 63-830 Pepowo
e-mail: biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl
tel.: 507 511 601

KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA:
- kierowanie robotami budowlanymi, nadzory inwestorskie
- przeglady okresowe budynkéw
- projekty archi iczn e
- projekty sieci, instalacji i przytaczy branzy sanitarnej
e, ji gazowe, ji
- $wiadectwa energetyczne budynkéw
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DATA: 10 pazdziernika 2024

SKALA 1:100

A8 7 C8 e o o za pomoca ztgcza krzyzowego
7000007 Ty, OBIEKT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
I e
- 1 Wykaz pomieszczen: Parter
5.56% . .
————— ‘ Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa | Posadzka Gmina Pepowo Siedlec 9, 63-830 Pepowo
7,,,,,,”777777””# 28461 e INWESTOR:  ul. St. Nadstawek 6 LOKALIZACJA:  300404_2.0009 Siedlec
| . - - 63 - 830 Pepowo dziatka 53/2, 54/1
! 0.1 Sala 185.73 m? Ptytki ceramiczne ’
<‘[ﬁ> 200 200 IX 200 IX 200 IX 200 IX 200 IX 0.2 Pomieszczenie techniczne 17.18 m? Plytki ceramiczne RYSUNEK: RYSNR: STRNR:
0.3 Korytarz 9.87 m? Ptytki ceramiczne
o, 2tacze ZK PPOZ 04 [ Zmywainia 648 17 Piytki ceramiczne RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |EO1

| kJ.I' ] P - n K d 0.5 Kuchnia cateringowa 25.45 m? Plytki ceramiczne
Okallzacja grownego wytgcznika pradu 0.6 Wiatrotap 3.47 m? Plytki ceramiczne imig i nazwisko nr. uprawnien podpis
sterowanego PWP > - -

0.7 Magazyn 8.02m Ptytki ceramiczne — ] 0146/POOE!

roj. ztacze kablowe ZK 0.8 WC personel/Schowek porzadkowy 4.93 m? Plytki ceramiczne AUTOR PROJEKTU: Inz. Robert Jamrozy WW:,:cg,is; F/08
do ztgcza przeniesé istn. liczniki 0.9 WC meski 7.88 m* Piytki ceramiczne slekteznel
. . 0.10 WC damski 441 m? Plytki ceramiczne
iski i 0.11 WC dla niepetnosprawnych/ WC damski | 5.26 m? Plytki ceramiczne SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Palica S?ifjfﬂf
-ZaCISkI. na elewacji budynku 0.12 Szatnia okry¢ zewnetrznych 5.93 m? Ptytki ceramiczne elektrycznej
bez zmian Razem 284.61 m?
OPRACOWAL.: mgr inz. Marcin Sowiriski




