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Pepowo, 06 wrzesnia 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczace: Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.
Lokalizacja inwestycji: Siedlec 9, 63-830 Pepowo
Jednostka ewidencyjna, obreb, arkusz mapy, dziatka: 300404_2.0009.53/1,
300404_2.0009.53/2, 300404_2.0009.54/1, 00404_2.0009.54/6 (czesc¢)

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ust. 3d
pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamiesz-
czonych wyzej.

Zgodnie z art. 34 punktem 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r.
Poz. 682, 553, 967, z pdzniejszymi zmianami) jako wpisany do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane jestem zwolniony z obowigzku dotgczenia kopii uprawnien budow-
lanych i zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy.

- Czes¢ architektoniczng projektu opracowata: mgr inz. arch. Martyna Szemiot posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
ewidencyjny 45/DSOKK/2021.

SPECJALNOSC PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. Piotr Malecki
Uprawnienia budowlane nr ewid.
WKP/0396/POOK/21 do projektowania i do

KONSTRUKCJA kierowania robotami budowlanymi bez
Autor proj ektu ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Siedlcu nr 9 na
dziatkach nr 53/1, 53/2, 54/1 i 54/6 (czes¢), gmina Pepowo. Inwestorem jest Gmina Pepowo z
siedzibg w Pepowie, ul. Stanistawy Nadstawek nr 9, 63-830 Pepowo.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem niskim o konstrukcji murowanej z cegty
ceramicznej i bloczkow zuzlobetonowych na zaprawie cementowej. Nad czescig gtébwng dach
dwuspadowy o kgcie nachylenia 7°=12%, nad czesScig nizszg z zapleczem i remizg dach
dwuspadowy o kgcie nachylenia 4°=7%, nad czescig piwniczng dach ptaski ze spadkiem 2°=3,5%.
Budynek posadowiony w gruncie na tawach fundamentowych. W ramach planowanych prac
projektuje sie przebudowe wnetrza budynku budynku w zakresie funkcjonalnym oraz
termomodernizacje $cian i stolarki otworowej zewnetrznej. W scianach konstrukcyjnych zostang
wykonano nowe otwory drzwiowe i zamurowania. Projektowane s$ciany dziatowe zostang
wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie klejowej. Sciany zewnetrzne zostang ocieplone
warstwg styropianu gr. 20cm oraz wykonczone tynkiem mineralnym za warstwie zbrojgcej. Dach
dwuspadowy bez zmian, wejscie na dach ptaski (ist. schody) zostanie zlikwidowane. Zamierzona
inwestycja ma na celu zapewnienie lepszych warunkéw funkcjonowania budynku ze wzgledu na
jego wiek i przestarzaty ukfad funkcjonalny.

2. Istniejgce zagospodarowanie dzialki.

Teren dziatki jest ptaski i nie przekracza 5% spadku. Nie planuje sie wyrownywania terenu i
prac ziemnych z wyjatkiem przebudowy czesci ist. tarasu na pochylnie oraz wykonania nowego
dojscia z kostki betonowej do pochylni. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem. Dojazd do dziatki z drogi publicznej, od strony wschodniej — dziatki drogowej nr 55
(droga powiatowa).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obiekt objety opracowaniem z wejsciem gtéwnym do strony wschodniej. Dojazd do obiektu
poprzez istniejgcy zjazd z dziatki drogowej nr 55.
Projektowane instalacje:
- energia elektryczna: z istniejgcego przytacza, izolowang napowietrzng linig elektroenergetyczng,
przytacze nie stwarza zagrozenia w trakcie prac budowlanych, lokalizowanie stanowisk pracy
zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP (na czas trwania robét zasilania na przytagczu zostanie
wytgczone),
- woda: z istniejgcego przytgcza, bez zmian
- odprowadzanie sciekow socjalno-bytowych: do kanalizacji sanitarnej istniejgcym przytgczem, bez
zmian,
- gaz: z istniejgcego przytgcza, bez zmian,
- odprowadzanie wod opadowych: na teren wtasny inwestora, bez zmian
- gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w odpowiednich pojemnikach wywozone przez

jednostki do tego uprawnione

W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych na utwardzeniu.
Projektowane utwardzenie terenu wokdét budynku ze spadkami na teren biologicznie czynny
inwestora. Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowej, sciany boczne z
bloczkéw betonowych wykornczonych tynkiem.

4. Zestawienie powierzchni dziatki.
BILANS TERENU DLA DZIALEK NR 53/1, 53/2, 54/1 i 54/6 (czes$¢):

Teren zabudowany i utwardzenia tgcznie 1244,00 m? 19.91 % <20%
Budynek $wietlicy wiejskiej 461,00 m? 7.38% >0,1
Powierzchnia utwardzona 783,00 m? 12,53 %

w tym istniejgca 754,00 m?

w tym projektowana 29,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5006,00 m? 80,09 % >20%
Powierzchnia catkowita dziatki 6250,00 m? 100,00%



5. Inne informacje i dane.

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej, ale ze wzgledu na prowadzenie prac w miejscu istniejgcego
podestu/tarasu i schodéw zewnetrznych brak jest przestanek do wystepowania o pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych — brak ingerencji w grunt nie przeksztatcony
antropogenicznie. Projektowane utwardzenie z kostki betonowej powstanie w miejscu istniejgcego
podestu i wylewki betonowej. W miejscu, gdzie utozona zostanie kostka (grubosé warstw wraz z
podbudowg nie przekroczy 30 cm) prowadzone byly wczesniej roboty ziemne o znacznie
wiekszym zagtebieniu (kanalizacja sanitarne i instalacja gazowa) w zwigzku z czym jakiekolwiek
relikty przesztosci mogace wystepowac w tym miejscu zostatyby znalezione — struktura gleby
zostata naruszona co najmniej kilkukrotnie. Obecna struktura warstw gruntu jest pochodzenia
antropogenicznego, a przedmiotowe prace w zakresie utwardzenie nie spowodujg naruszenia
struktury gruntu w jej warstwach zasadniczych w stopniu wigkszym niz dotychczas (ze wzgledow
konstrukcyjnych pod projektowane utwardzenie zostanie tylko zdjeta warstwa humusu gr.
maksymalnie 20cm.

Dziatka nie znajduje sie na terenie wplywdw eksploatacji gérniczych. Inwestycja nie bedzie
miata wptywow szkodliwych na srodowisko naturalne.

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia 10 grudnia 2013r. (Uchwata Rady Gminy Pepowo nr
XXVI111/164/2013).

PARAMETR ZAPISY MPZP STAN PROJEKTOWANY
Rodzaj zabudowy Teren sportu i rekreacji oznaczony na Budynek swietlicy wiejskiej
planie jako US
Parametry i wskazniki - lokalizacja stadionu wraz z zabudowg - nie dotyczy
ksztattowania zabudowy towarzyszacyg - projektowana przebudowa

- adaptacja ist. obiektow bud. w prawem
ich rozbudowy i przebudowy, na cele
zwigzane z ochrong ppoz., sportem i

kulturg z zastrzezenia, ze powierzchnia
zabudowy terenu nie zwiekszy sie o

wiecej niz 10% w stosunku do ist. pow.
zabudowy, wysokos$¢ nie przekroczy
najwyzszego punktu na ist. budynku,
geometria dachu dowolna do
szczegotowego ustalenia w proj.
technicznym
- minimalny wskaznik pow. biologicznie
czynnej 20%

- maksymalny wskaznik pow. zabudowy
tacznie z pow. uszczelniong — 20% pow.
dziatki,

- powierzchnia boiska biologicznie czynna
- intensywno$¢ zabudowy — 0,0001-0,1
- nie dopuszcza sie wydzielenie
dodatkowych drog dojazdowych poza
oznaczonymi na rys. planu
- min. 16 miejsc postojowych dla aut
osobowych w pasie terenu przylegtego do
terendw komunikaciji

Swietlicy wiejskiej, brak
zmian w zakresie
powierzchni zabudowy,
wysokos$ci i geometrii dachu
- powierzchnia biologicznie
czynna 80,09%

- pow. zabudowy tgcznie z
pow. uszczelniong 19,91 %
- nie dotyczy
- intensywnos¢ zabudowy
0,08768
- nie dotyczy
- 16 ist. miejsc postojowych
dla aut osobowych

Dopuszcza sie lokalizacje
nastepujacych elementéow

- urzadzenia towarzyszace, w tym:
dojscia, dojazdy, trybuny, sieci infr.
Technicznej, elem. Matej arch. urzgdzenia
stuzgce zabawie dzieci
- parkingi, place postojowe,

- instalacje radiokomunikacyjne na
wolnostojgcych kostr. ...

- budynki i budowle sanitarne i tech.
Zwigzane z terenem ustug sportu ...

- projektowane schody z
tarasem i podjazd wraz
dojsciem
- nie dotyczy
- nie dotyczy
- nie dotyczy

Linia zabudowy

Obowigzujaca i nieprzekraczalne linie
zabudowy wg zatacznika graficznego

Brak zmian w zakresie
parametréw budynku.
Warunek spetniony




6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Parametry techniczne obiektéow:

Parametry

Kubatura 2295,00 m®
Powierzchnia zabudowy 461,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 421,60 m?
Wysoko$¢/Diugoscé/Szerokosé 6,25m / 32,53m / 17,05m
Liczba kondygnac;ji 1 nadziemna i czesciowo 1 podziemna
Kategoria wysokos$ciowa budynku N - niski

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
- ok. 15,20 m od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego na innej dziatce,
- 6,00 m do istniejgcego najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce,
- 4,70m od granicy z najblizszg sasiednig dziatkg nr 52.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak sktadowania badz uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych o
temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla kategorii ZL | nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i
w poszczegollnych pomieszczeniach

Budynek $wietlicy wiejskiej zakwalifikowany do kategorii ZL |, przewidywana maksymalna
liczba os6b w budynku 66, do 64 oséb w jednym pomieszczeniu (sala).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacii
nadziemnej okreslanego dalej jako ZL | oraz powierzchnig strefy pozarowej do 10
000m?, jest klasa ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci oghiowej winna wynosi¢ co najmniej:
gtéwna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu — bezklasowa
strop - REI30
Sciana wewnetrzna - bezklasowa
Sciana zewnetrzna - EI30
przekrycie dachu — bezklasowe
Powyzsze parametry okreslono na podstawie §212 i §216 WT.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s. Zapewniona w ramach jednostki
osadniczej z istniejgcego hydrantu nadziemnego w odlegtosci okoto 17,70m.

Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, istniejgca droga
publiczna, dostosowana do ruchu pojazdéw pozarniczych. Istniejgca droga publiczna oraz
teren utwardzony na dziatce Inwestora w odlegtosci min. 5m od budynkéw i innych obiek-
tow w celu dojazdu do hydrantu ppoz. Szerokos¢ drogi wynosi min. 4m i zapewnia odpo-
wiednig wytrzymatos¢ dla przewidywanego nacisku osi pojazdow pozarniczych.




Informacje dodatkowe

Dla obiektu przed oddaniem do uzytkowania jest wymagane opracowanie lub aktualizacja
istniejgcej ,Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego”. Obiekt spetnia obecnie obowigzujgce
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag
do spraw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na rodzaj inwestycji — budynek uzytecznosci
publicznej (Swietlica wiejska). Dla przedmiotowego obiektu nie wymaga sie i nie zastosowa-
no rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowa-
nych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 wraz z pozniejszymi zmiana-
mi).

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania inwestycji.

Usytuowanie obiektu objetego opracowaniem na przedmiotowej dziatce jest zgodne z
zapisami uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2004r w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

Zagospodarowanie terenu oraz budynek nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie powodujg zadnych ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie.

Charakter projektowanych zmian nie stwarza zagrozenia dla istniejgcych budynkéw na
sgsiednich dziatkach.

Charakter projektowanych zmian nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza, zapachu,
hatasu, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego, nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania i zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Budynek objety opracowaniem istniejgcy, zlokalizowany w odlegtosci min. 4,70m od granicy
z najblizszg dziatkg sasiednig. Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej i bloczkow
zuzlobetonowych, gr. 40, 28, 23, 15cm, projektowana izolacja termiczna ze styropianu gr. 20 cm.
Obszar oddziatywania projektowanego budynku mimo nie wykroczy poza granice dziatek objetych
opracowaniem w stopniu wiekszym niz dotychczas..

Oddziatywania zwigzane z fazg przebudowy bedg miaty charakter odwracalny i bedag
wystepowaty w krotkim czasie na czas trwania robot.

Po zakohczeniu robét nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na srodowisko i
zdrowie ludzi.

Wielkos¢ tych oddziatywanh nie spowoduje trwatych skutkdw w Srodowisku.

Projektowane prace bedg miaty minimalny wplyw na $rodowisko naturalne poza obrysem
budynku. Podczas pracy maszyn, moze wystepowaé zapylenie oraz hatas. Prace te beda
prowadzone w dzien, wiec hatas nie powinien by¢ ucigzliwy.

Projekt inwestycji nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do sagsiednich obiektow w
stopniu wiekszym niz dotychczas.

Zastosowano powietrzng pompe ciepta, ktéra spetnia wymogi ochrony srodowiska.

Wyzej wymienione rozwigzania spetniajg wymagania ppoz. i powodujg, ze obszar
oddziatywania obiektu swym oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki objete opracowaniem.

Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono zgodnie ze znowelizowanym
Art.20 i Art.3 Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie — §12, §13, §23, §36, §40, §57 i §60 — w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie — §18, §19 i §20 — w sprawie usytuowania miejsc postojowych,

- Dziat VI, rozdziat 7, §271 w/w rozporzgdzenia — usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczehstwo pozarowe.



