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Zaswiadczenie

o rumerze weryfikacgmm:
WHKP-MEF-3PY-2XZ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WEP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie z art. 76 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza dodenie cswizdozenia woli w postaci elektronicne] | opatrzenie zo
kwsalifikowanym podpizem elektroniczrmym.

§ 2. Dswizsdczenie woli ZioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mewisdoczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjnegn zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej kby Indynienow
Budcwnictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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Zaswiadczenie
a numerze wenyfikacyjoy m:

DOS-RY)-CAT-XEL *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347 /10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnosilaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-08-13 roku przez

Janusz Szezepanski, Przewodniczgey Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inynier dw Bud ownictwa.

Zgodne 2art. 78! k.o,

§ 1. Do 2achowania elektroniang) for vty c2y nncdzr prawwng) wystara 2axenie cdwiaduenia woll w postacl elektroniang) 1 opatizenie go
kwalfikowvary m podpem elektronkzmym.

§ 2. 0dwiadue nie woli Hozone w for mie alektionicane) st rdwenowvarne 2 cdwiadoe niem woll a0 rym w formie pisemne).

* weiyfikazjg poprawncdal danych w oninigjszym 2adwiadoeniu moxna sprawdai 2a pomocy numeru weryfikazyjnego 2xdwiadaenia na
stronle Pokkie) by Inzyniedey Budownictwa w.pib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biuem wiadonve) Okiggowe) laby Inaynieidw
Budawnitwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora.
e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktory ma stanowi¢ podstawe do
wykonania i kosztorysowania inwestycji dotyczacej przebudowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Siedlec 9, 63-830 Pepowo. Inwestorem jest Gmina Pepowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo.



IV. OPIS TECHNICZNY

1.

2.

DEMONTAZE

W budynku S$wietlicy nalezy zdemontowac istniejagce oprawy oswietlenia podstawowego. W miejscu
zdemontowanych opraw zostang zamontowane oprawy projektowane. Dla projektowanych opraw nalezy
doprowadzi¢ zasilanie wykorzystujac przewdd typu YDYZo 3x1,5mm2 (maksymalne zabezpieczenie dla
obwodu o$wietleniowego C10A lub gG10A). Nie nalezy pozostawia¢ unieczynnionych obwodow pod
napieciem bez zabezpieczenia oraz odpowiedniego oznaczenia znakami bezpieczenstwa. Istniejacy
rozdzielnice nalezy zdemontowac, licznik pomiaru energii nalezy przenies¢ w nowg lokalizacje wskazang na
rysunku IE-01. Ze wzgledu na zly stan instalacji silnopragdowych przyziemia budynku nalezy je w catosci
zdemontowac. Istniejgce obwody zasilajace instalacje piwnicy budynku oraz obwody o$wietlenia
zewnetrznego nalezy przedtuzy¢ do projektowanej rozdzielnicy RG.

ZASILANIE

Budynek jest obecnie zasilany poprzez istniejace ztacze napowietrzne. Od istniejacych zaciskow
zlokalizowanych na elewacji budynku utozy¢ nowy kabel typu YKYZo 5x10mm? w kierunku projektowanego
ztacza ZK, ktore nalezy zabudowac w elewaciji budynku. Do ztgcza ZK przenie$¢ istniejace uktady pomiarowe
$wietlicy oraz remizy. W sasiedztwie ZK nalezy zabudowaé ztacze ZKP POZ. zasilane ze zlacza ZK.
W ztaczu ZKP POZ. przewiduije sie zainstalowanie gtéwnego roztacznika izolacyjnego z cewka wybijakowa,
ktéry bedzie sterowany przyciskiem p. poz. (PWP) zlokalizowanym na elewacji przy gtownym wejsciu do
budynku. Ze zlacza ZKP POZ. wyprowadzié kabel typu YKYzo 5x10mm2 do projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej RG umieszczonej w pomieszczeniu technicznym. Moc umowna dla budynku wynosi 14kW i
pozostaje bez zmian.

ROZDZIELNICE

Przewiduje sie nastepujace rozdzielnice:

e ZK - zlacze kablowe zlokalizowane w elewacji budynku. Do zlgcza przenies¢ istniejace uktady
pomiarowe $wietlicy i remizy. Stopien ochrony 1P44.

e ZKP POZ. - zlacze kablowe wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wyzwalany przez
przycisk zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku. Ztacze ZKP.poz. zlokalizowane w elewacii
budynku. Stopien ochrony |P44,

¢ Rozdzielnica RG - rozdzielnica gtéwna obiektu, szafa podtynkowa, IP40, z drzwiami zamykanymi na
klucz — rozdzielnica przewidziana do zamontowania w pomieszczeniu technicznym projektowanego
obiektu,

Rozdzielnice wykona¢ w oparciu 0 obudowe i aparature produkcji LEGRAND lub réwnowazne. Obwody
nalezy wyprowadzac z rozdzielnic poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicach nalezy zostawi¢ 30% rezerwy
miejsca.



4.

INSTALACJE SILNOPRADOWE

Instalacje silnopradowe:
Instalacje elektryczne wykona¢ odpowiednio w stopniu ochrony IP w zaleznoSci od przeznaczenia

pomieszczen:
e sala - IP20,
e komunikacja - IP20,
e pomieszczenia 0goinego przeznaczenia — IP20,
e kuchnia, zmywalnia — |P44,
e pomieszczenia socjalne — P44,
e pomieszczenia techniczne — IP44.

Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. We wszystkich pomieszczeniach zej$cia do
osprzetu wykona¢ podtynkowo. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Gniazda w pomieszczeniach ogolnych
montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki. W toaletach na wysokosci 140 cm od posadzki. Wytgczniki
montowa¢ na wysokosci 140 cm. PrzejScia przewodow przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniochronng,
samo peczniejacg masq uszczelniajgcg np. HILTI CFS-IS. Osprzet nalezy montowaé podtynkowo, gniazda
wtykowe muszq posiadac przestone stykdw, stosowac osprzet w systemie ramkowym (w przypadku gniazd
podwaojnych osprzet montowa¢ w dwoch puszkach oraz stosowac¢ ramke podwojna, podobnie w przypadkach
0 wigkszej liczbie modutdéw/gniazd). Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne.
t aczenie obwodow osprzetu dokonac przez montaz puszek gtebokich lub taczen dokona¢ w rozdzielnicach.

Instalacje sanitarne:
W zakresie opracowania jest zasilanie urzadzen sanitarnych wg wytycznych branzowych. Nalezy wykonac

zasilanie energig elektryczng urzadzen: centrala wentylacyjna, wentylatory, kociot grzewczy.

OSWIETLENIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora

| wynosi:
e sala 300Ix
e kuchnia, zmywalnia 200Ix
e pomieszczenia techniczne 200Ix
e pomieszczenia socjalne, toalety 200Ix

10



e szatnia 200Ix
e komunikacja 100Ix

W budynku jako oswietlenie podstawowe projektuje sie oprawy ze zrédtem LED. Projektuje sie oprawy
montowane nastropowo lub w sufitach podwieszanych. W toaletach projektuje sie oprawy typu plafon.
Oprawy montowane w toaletach oraz w komunikacji bedg zataczane za pomocg czujek ruchu, natomiast
oprawy montowane w pozostatych pomieszczeniach bedg zatgczane za pomoca tacznikdw miejscowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtlem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane
autonomiczne zrédto zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h oraz funkcje
autotestu. Dodatkowo zamontowac oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacj,
wskazujace kierunek ewakuacji. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natgzenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi
1Ix. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz
budynku nalezy zamontowac¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym odporng na niskie temperatury.
W miejscach, gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne
natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1838:20135 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow
I badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz.
1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii ,....w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN

Budynek posiada instalacje odgromowg i uziemien. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ pomiary instalacii
uziemienia. W przypadku wynikéw niespetniajgcych obecnej normy nalezy dobi¢ uziomy za pomocq
wbijanych pretdw uziemiajgcych o dtugosci minimum 5m. Z uziomu wykona¢ wypusty do podigczenia
rozdzielnicy gtéwnej, ztaczy ZK oraz ZK PPOZ., gtownej szyny potaczer wyréwnawczych oraz wszystkich
sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu
R<=10 Q.

Srodki ochrony odgromowe;j nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305

Nalezy na etapie realizacji sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej instalacji odgromowej i w razie ztego stanu
nalezy wymieni¢ zwody poziome oraz naprezane przewody odprowadzajace po istniejacych trasach.
W przypadku, gdy istniejace rozmieszczenia zwodow nie spetnia obecnych standardow nalezy je
zmodernizowa¢. Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych podstawkach po
obrysie projektowanego budynku lub/i w miare mozliwo$ci wykorzystujac metalowe elementy konstrukcyjne,
metalowa attyke itd. Zwodami chroni¢ wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane na dachu typu
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czerpnie wentylacyjne, rame metalowg Swietlikow itp. Projektuje sie przewody odprowadzajace wykonane
drutem FeZn fi8mm ukfadane pod oktadzing elewacyjng w rurce odgromowej. Urzadzenia montowane na
dachu nalezy chroni¢ za pomocy iglic odgromowych, ktorych wysoko$¢ dostosowaé do wysoko$ci
chronionych urzadzen.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przy wejsciu gtobwnym przewiduje sie zabudowe przycisku PWP, ktory bedzie sterowa¢ cewka wybijakowg,
roztacznika gtéwnego, zlokalizowanego w ztaczu kablowym ZKP.poz. zabudowanym w elewacji budynku.
Projektowany PWP nalezy wyposazy¢ w optyczng kontrole stanu (z podwdjng sygnalizacjg LED: 1. Dioda
Zielona — stan uruchomienia 2. Dioda czerwona - stan dozoru).

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przej$ciach kabli i przewodow przez strefy pozarowe
nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG zastosowac¢ nalezy ochronniki klasy T1+T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-
54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem poSrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia

zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych

oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach

0 pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic¢

e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniaC nastepujacy warunek:
Zs x la < Uo.
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Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacgq nalezy stosowa¢ wytgczniki roznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A.
Nalezy stosowaC potaczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczesnie
dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i cze$ci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Ukfad potaczer wyrownawczych powinien by¢ potaczony
z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrédtami Swiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
Znaczacego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektryczne.

10. UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

o Wykona¢ pomiary kontrolnopomiarowe instalacji uziemien, o$wietlenia, rezystancii izolacji, skutecznosci
zerowania oraz oSwietlenia.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie
elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich cze$ciach
dokumentaciji projektowej, zarbwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

Opracowat:
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V.  SPIS RYSUNKOW

Rys. IE01
Rys. IE02
Rys. [E03
Rys. IE04
Rys. IE05

Rzut przyziemia - instalacje elektryczne
Schemat ideowy zasilania

Schemat zlacza ZKP POZ.

Schemat rozdzielnicy RG

Schemat systemu przyzywowego
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