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Pepowo, 06 wrzesnia 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczace: Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.
Lokalizacja inwestycji: Siedlec 9, 63-830 Pepowo
Jednostka ewidencyjna, obreb, arkusz mapy, dziatka: 300404_2.0009.53/1,
300404_2.0009.53/2, 300404_2.0009.54/1, 00404_2.0009.54/6 (czesc¢)

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ust. 3d
pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamiesz-
czonych wyzej.

Zgodnie z art. 34 punktem 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r.
Poz. 682, 553, 967, z pdzniejszymi zmianami) jako wpisany do centralnego rejestru osob posiada-
jacych uprawnienia budowlane jestem zwolniony z obowigzku dotgczenia kopii uprawnien budow-
lanych i zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy.

- Czes¢ architektoniczng projektu opracowata: mgr inz. arch. Martyna Szemiot posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr
ewidencyjny 45/DSOKK/2021.

SPECJALNOSC PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. Piotr Malecki
Uprawnienia budowlane nr ewid.
WKP/0396/POOK/21 do projektowania i do

KONSTRUKCJA kierowania robotami budowlanymi bez
Autor proj ektu ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek Swietlicy wiejskiej (kat. 1X).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana przebudowa budynku swietlicy przeznaczona na uzytek lokalnej spotecznosci
w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw funkcjonalnych i uzytkowych, w tym
termomodernizacji oraz dostosowanie ukfadu i rodzaju pomieszczen do obecnych wymagan..

3. Uklad przestrzenny i forma projektowanego obiektu.

Projektowana przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Siedlcu z wejsciem od strony
wschodniej. Do obiektu prowadzi utwardzony dojazd i dojscie. Budynek zlokalizowany we
wschodniej czesci terenu inwestycji. Zachowano odlegtosci od dziatek sgsiednich zgodnie ze
stanem istniejgcym, obecnie obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Bryla budynku istniejgcego zwarta, przykryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 7° i 4°, pokrycie z blachy trapezowej i dachem ptaskim nad
kottownig wykonczonym papg, posadowienie na tawach fundamentowych. Projektowana
przebudowa bedzie polegata na czesciowych pracach rozbiérkowych (ist. podest schoddéw
zewnetrznych, czesciowo $ciany dziatowe i $ciana frontowa oraz posadzki), wykonaniu nowych
scian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, wykonaniu izolacji
termicznej scian zewnetrznych ze styropianu, wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowych
nadprozy oraz zamurowan w S$cianie frontowej. Wykonanie sufitu podwieszanego w czesci
pomieszczen. Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wraz z tarasem i pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych w miejscu istniejgcego podestu. Posadowienie w gruncie na tawach
fundamentowych bez zmian. Zaréwno wysokos¢ jak i gabaryty budynku nawigzujg do zabudowy
na sasiednich dziatkach. Kolorystyka elewaciji: sciany ocieplone i wykonczone tynkiem na kolor
jasnobezowy, szary mleczny z elementami czerwieni (pasy), cokdt miodowo-brgzowy, istniejgce
pokrycie dachu z blachy bez zmian (kolor ceglasto czerwony); wszystkie obrébki blacharskie,
rynny, rury spustowe w kolorze pokrycia oraz cokotu. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC w kolorze
brgzowym. Bramy garazowe czerwone. Balustrady koloru antracytowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry Stan istniejacy Stan projektowany
Kubatura 229500 m 3 2295,00 m3
Powierzchnia uzytkowa 422,94 m 2 421,60 m 2
Powierzchnia zabudowy 461,00 m 2 461,00 m 2
Powierzchnia catkowita 548,00 m 2 548,00 m 2
Wysokos¢ 6,25 m 6,25 m
Dtugosc¢ 32,13 m 32,53 m
Szerokos¢ 16,65 m 17,05 m
Liczba kondygnacji | nadziemna, | nadziemna,

czesciowo | czesciowo |

podziemna podziemna
Liczba izb 0 0
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych Nie dotyczy Nie dotyczy
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb Nie dotyczy Nie dotyczy
niepetnosprawnych

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z § Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowane schody zewnetrzne i pochylnie zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej - ze wzgledu na posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach, w przypadku ktérych mozliwe



jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych. Badania gruntu i podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy.

Wykonano jeden dét probny w sgsiedztwie lokalizowanego obiektu do gtebokosci 100 cm.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentéw ponizej terenu projektowanego.

We wszystkich przypadkach stwierdzono taki sam przekroj geologiczny:

- gorna warstwa to nasypy niekontrolowane pochodzenia antropogenicznego do gtebokosci
35-40cm

- ponizej warstwy organicznej zalegajg gliny piaszczyste

Badania gruntu wykonano metodg makroskopowa. Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji
obiektu zalegajg grunty nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Poziom wéd
gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia w/w obiektu.

Przedmiotowa pochylnia i schody zewnetrzne bedg posadowione w miejscu
wczesniejszego podestu i schodow. W ramach planowanych robét projektuje sie wykonanie
nowych taw fundamentowych o wym. 40x30. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania
gruntu (0,80m p.p.t.) na gtebokosci 0,80m p.p.t. projektowanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Do wejscia gtébwnego od strony miejsc parkingowych zaprojektowano pochylnie o
parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w obecnie obowigzujgcych warunkach
technicznych (obustronne barierki z pochwytem na dwoch wysokosciach, murek boczny,
odpowiednie nachylenie pochylni). W drzwiach nie projektuje sie progdw poza réznicg poziomow
miedzy podestem i wejsciem do budynku rzedu 1 cm. Szerokosé drzwi w Swietle wyniesie min.
90cm. Projektuje sie toalete dla oséb z niepetnosprawnosciami wyposazong w uchwyty i porecze
oraz ruchome lustro. Miska ustepowa i umywalka bedg dostosowane do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. W toalecie dla niepetnosprawnych przewidziano wykonie systemu
przyptywowego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie
wykonywania czynnosci wytwarzajgcych negatywny wptyw na zdrowie i zycie ludzi. Projektowane
zmiany zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie
obnizg standardu ekologicznego terenu.

Podstawowe parametry charakteryzujgce wptyw obiektu na:

. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych:

$rednie zapotrzebowanie na wode : 0,3m?® / dobe, zastosowanie zaworu antyskazeniowego

za wodomierzem zabezpiecza sie¢ wodociggowg przed cofnigciem sie wody z instalacji,

Scieki bytowe odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze,

parametry fizyko-chemiczne sciekdéw bytowo-gospodarczych nie bedg przekraczaty

dopuszczalnych warto$ci normowych (Rozp. Min. Srodowiska z dnia 18.11.2014r. Dz. U. z

2014r. poz. 1800 wraz z pozniejszymi zmianami). llos¢ $ciekdw nie przekroczy 0,3m?* /

dobe

Wody opadowe odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony. Wody opadowe nie bedg

zawieraty zadnych substancji niebezpiecznych dla srodowiska.

. emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy, przedmiotowy budynek nie stanowi zrodta w/w zanieczyszczeh.



. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
odpady bedg gromadzone i czasowo przechowywane w zamknietych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu oraz wywozone przez odpowiednie stuzby zgodnie z lokalng
gospodarkg odpadami; 30 litréw / tydzieh

o wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy, przedmiotowy budynek nie stanowi zrodta w/w zanieczyszczen.

o wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zmiany nie spowodujg ubytkow w istniejgcym drzewostanie, biologicznie
wartoéciowa gleba nie zostanie naruszona, projektowane zmiany nie spowodujg
zanieczyszczenia gleby ani wéd powierzchniowych czy podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przeprowadzono analize mozliwoséci wykorzystania alternatywnych zrdédet energii do
ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna realizowana z wykorzystaniem kominow.
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w sali spowoduje zmniejszenie strat
cieplnych. W pozostatej czesci budynku ze wzgledéw higieniczno-sanitarneych lub ze wzgledu na
urzgdzenia gazowe nie ma mozliwosci zastosowania wentylacji mech. z odzyskiem ciepfa.

Z przeprowadzonej analizy wybrano najbardziej korzystny ekonomicznie wariant. Dla
potrzeb ogrzewania budynku objetego opracowaniem rozwazono wykorzystanie istniejgcego kotta
gazowego oraz energii alternatywnej poprzez zastosowanie gruntowej pompy ciepta i w
przysztosci paneli fotowoltaicznych (ewentualne wykonanie instalacji wg odrebnego opracowania).
Jako zrodto ciepta dla budynku brano pod uwage istniejgcy kociot na gaz ziemny zasilany z
istniejgcego przytgcza do sieci. Rozwigzanie to pozwala na zaspokojenie obecnego
zapotrzebowania cieplnego budynku bez przygotowania cieptej wody uzytkowej przy stosunkowo
nie wysokich kosztach. Po wykonaniu przebudowy i zwigzanej z nig termoizolacji Scian
zewnetrznych zapotrzebowanie na ciepto spadnie, a kociot bedzie mozna dodatkowo wykorzystaé
do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Koszt inwestycyjny to okoto 15 000 zt. Zastosowanie
gruntowej pompy ciepta wraz z wykorzystang automatykg pozwala na osiggniecie wysokiej
sprawnosci catego ukfadu. Ze wzgledu na koszt inwestycji (okoto 100 000 zt) ,wyprodukowanie”
1kW energii grzewczej niskotemperaturowe] (tmax = 60°C) jest wyzszy, ale biorgc pod uwage
mozliwo$¢ wykonania instalacji fotowoltaicznej zostaje ona zredukowany do minimum (okresy
bezstoneczne o bardzo niskich temperaturach). Proponowane rozwigzanie jest bardziej
ekologiczne od kotta gazowego i w dalszej perspektywie pozwoli na prawie samowystarczalnosc
budynku (instalacja PV).

Koszty eksploatacji wybranych zrodet ciepta:

- obliczeniowa temp. zewnetrzna -18°C

- strefa klimatyczna I

- wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta 75,00 W/m?

- wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta 25,00 W/m?

- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. O. 20620 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. W. U. 3270 kWh/rok

1) wariant | — istniejagcy kociot gazowy
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. — 0,31 z/kWh
20620 * 0,42 = 8660,40 zt/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. — 0,31 zZ/kWh
3270 * 0,42 = 1373,40 zt/rok
tacznie: 8660,40 + 1373,40 = 10 033,80 zt/rok

2) wariant Il — pompa ciepta
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. — 0,34 z/kWh
20620 * 0,26 = 5361,20 zt/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. — 0,34 z/kWh
3270 * 0,26 = 850,20 zt/rok
tacznie: 5361,20 + 850,20 = 6211,40 zt/rok



Roéznica eksploatacyjna pomiedzy systemami: 10 033,80 — 6211,40 = 3822,40 zi/rok

Réznica w kosztach inwestycyjnych: 100 000 — 15 000 = 85 000 z

Biorgc pod uwage roznice kosztow eksploatacji i kosztow inwestycyjnych czas zroéwnania
inwestycji w pompe ciepta wyniesie: 85 000/3822,40 = 23 lata.

Do ogrzewania obiektu oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowany zostanie
istniejgcy kociot gazowy. Inwestor zdecydowat sie na wybor ogrzewania zgodnego z
charakterystykg energetyczng budynku oraz ze wzgledu na komfort uzytkowania i nizsze koszty
inwestycyjne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On
zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem
wysokosprawnym i poréwnywanie go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest
niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego oraz podstawowe
dane materiatowe — szczegéty w PROJEKCIE TECHNICZNYM

Fundamenty.
Pod projektowane schody wejsciowe z tarasem i pochylnie nalezy wykonacC tawy
fundamentowe Zelbetowe o wymiarach 40x30 cm z betonu C16/20 i stali RB500 klasa
ciggliwosci A, prety gtdwne 4012 i strzemiona @6 co 30 cm Fundamenty posadowione na
warstwie chudego betonu, na gtebokosci 83 cm od projektowanego poziomu terenu.
Istniejgce tawy fundamentowe bez zmian.

Mury.
Sciany pochylni gr. 24 cm z bloczkéw M6 na zaprawie cementowe;.
Projektuje sie ocieplenie istniejgcych muréw fundamentowych warstwg styropianu (gr. 15
cm) wykonczona folig kubetkowg ponizej gruntu.
Sciany zewnetrzne istniejgce z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej, S$ciany
projektowane dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm, uzupetnienia i zamurowania z
betonu komdrkowego, catos¢ wykonana na zaprawie klejowej obustronnie wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym.
Docieplenie muréw zewnetrznych: styropian i/lub wetna mineralna o wspotczynniku lambda
min. 0,035 gr. 20 cm.
Warstwa wykonczeniowa z tynku mineralnego na siatce zbrojgcej z wtdkna szklanego.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome.
Posadzki izolowaé podwdjng warstwg folii PE.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe.

Wykona¢ metodg bezspoinowg przy pomocy grubowarstwowej masy bitumicznej z dwdch
warstw — bezposrednio na mury fundamentowe, obustronnie. W przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wody gruntowej lub w razie wykonywania prac fundamentowych w
okresie wystepowania nadmiernej ilosci wody (czeste opady) stosowa¢ masy
wielosktadnikowe, pozwalajgce na szybkie zasypanie wykopdw. Po wykonaniu sSciany
licujgcej i jej otynkowaniu zatozy¢ folie kubetkowg do wysokosci gruntu, mocowang
systemowo do Sciany.

Wentylacja.
Przewiduje sie wykonanie czesciowo wentylacji grawitacyjnej w postaci przewoddéw
stalowych wyprowadzonych ponad dach budynku i zakonczonych kominkiem systemowym.
W toaletach i kuchni zamontowa¢ wentylator wyciggowy z wyprowadzeniem ponad dach i



zakonczony wywiewkg systemowg. W sali gtdwnej budynku projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Nadproza.
Projektowane nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych. Szczegét osadzenia
nadproza na rysunkach konstrukcyjnych — zgodnie z Projektem Technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg z PVC , istniejgce bramy panelowe
bez zmian. Wszystkie wymiary otworéw podano na rysunkach. Kolorystyka podana na
rysunku elewacji.

Podtogi i posadzki.
Na przyziemiu wykona¢ posadzki cementowe zbrojone siatkg &3,2 lub widknami PP oraz
izolowane folig PE zacierane mechanicznie gr. 6 i 16cm; ocieplone styropianem
posadzkowym EPS100 o gr. 12cm. Nad i pod warstwg styropianu wykonac izolacje z folii
PE. Posadzki wykonczone indywidualnie zgodnie z dokumentacjg. Ponizej warstw
zasadniczych wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 gr. 10cm uktadanej na warstwie piasku
sredniego gr. min. 20 cm zageszczanego mechanicznie do 1D=0,97.

Wykonczenie scian wewnetrznych.
Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym,
szpachlowane i malowane farbami. W toaletach oraz w kuchni $ciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi

Pochylnia i utwardzenia.
Zaprojektowano pochylnie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami:
- obustronne barierki z pochwytem na dwdch wysokosciach — 75 i 90 cm powyzej
ptaszczyzny ruchu, szerokos¢ pomiedzy barierkami miedzy 100-110 cm
- murek boczny obustronny wysokosci min. 7cm i odlegtosci 120 cm pomiedzy
- nachylenie pochylni 5,07% <6% dla r6znicy poziomdéw ponad 50cm
- nawierzchnia z kostki betonowej, na koncu i poczatku pochylni nalezy wykonaé spoczniki
o min. wymiarach 150x150cm
Utwardzenia pod ruch pieszy (dojscie do pochylni) wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 4:1 gr. 2cm i podbudowie z kruszywa frakcji O-
31,5mm gr. 15 cm.

Wyposazenie w instalacje - zgodnie z Projektem Technicznym
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
. instalacja elektryczna - budynek wyposazony w instalacje elektryczng
oswietleniowg, gniazda elektryczne oraz instalacje odgromowg z uziemieniem
wyprowadzonym ze zbrojenia faw fundamentowych, zasilanie z sieci elektroenergetycznej
(istniejgce przytgcze),
o instalacja telekomunikacyjna — bez zmian,
. instalacja wodociggowa — budynek wyposazony w instalacje zimnej i cieptej wody,
zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej (istniejgce przytacze), do przygotowanie c. w. u.
bedzie stuzyt istniejgcy kociot gazowy,

. instalacja kanalizacji sanitarnej — budynek wyposazony w instalacje kanalizaciji
sanitarnej podigczonej do sieci kanalizacyjnej (istniejgce przytacze bez zmian),
. instalacja gazowa — istniejgcy kociot gazowy oraz dwie kuchenki gazowe (zmiana

lokalizacji kuchenek), projektuje sie likwidacje pionu oraz wcinke i doprowadzenie nowego
pionu do kuchenek gazowych w nowej lokalizacji,

o instalacja ogrzewcza — budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania w
uktadzie zamknietym zasilang z istniejgcego kotta gazowego,
. instalacje wentylacji — budynek wyposazony czesciowo w wentylacje grawitacyjna,

nawiew poprzez nawiewniki okienne oraz kratke nawiewng w $cianie, zuzyte powietrze
usuwane bedzie poprzez kratki wywiewne umieszczone pod sufitem i potgczone z
przewodami wentylacyjnymi komindw, przeptyw powietrza w budynku realizowa¢ z
pomieszczen czystych, tj. sali, w kierunku kuchni i pomieszczen sanitarnych, w tym celu w



drzwiach zamontowac kratki lub pozostawi¢ szczeline pomiedzy skrzydtem a podtoga o
powierzchni 0,022m?, w sali gléwnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta

o odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe grawitacyjnie na
tereny zielone, nie projektuje sie instalacji kanalizacji deszczowe;.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Parametry techniczne obiektéw:

Parametry

Kubatura 2295,00 m®
Powierzchnia zabudowy 461,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 421,60 m?
Wysoko$¢/Diugoscé/Szerokosé 6,25m / 32,53m / 17,05m
Liczba kondygnag;ji 1 nadziemna i czesciowo 1 podziemna
Kategoria wysokos$ciowa budynku N - niski

Odlegtosé¢ od obiektow sasiednich:
- ok. 15,20 m od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego na innej dziatce,
- 6,00 m do istniejgcego najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce,
- 4,70m od granicy z najblizszg sasiednig dziatkg nr 52.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak sktadowania badz uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych o
temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla kategorii ZL | nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegollnych pomieszczeniach

Budynek $Swietlicy wiejskiej zakwalifikowany do kategorii ZL |, przewidywana maksymalna
liczba os6b w budynku 66, do 64 oséb w jednym pomieszczeniu (sala).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt stanowi dwie strefy pozarowe — swietlica wiejska i remiza OSP.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornoéci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacii

nadziemnej okreslanego dalej jako ZL | oraz powierzchnig strefy pozarowej do 10

000m?, jest klasa ,,D”.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa

odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmnie;j:

gtéwna konstrukcja nosna — R30

konstrukcja dachu — bezklasowa

strop - REI30

Sciana wewnetrzna - bezklasowa

Sciana zewnetrzna - EI30

przekrycie dachu — bezklasowe
owyzsze parametry okreslono na podstawie §212 i §216 WT.
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Warunki ewakuaciji

Zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku z zachowaniem zapisow
WT§236-§257. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na zewnatrz budynku min. 120cm w swietle oscieznic. Maksymalna dtugos$c¢ przejscia
ewakuacyjnego wynoszgca 40m, nie zostata przekroczona i prowadzi przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszgca 30m przy
jednym i 60m przy dwoch dojsciach nie zostata przekroczona. Zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne z sali gléwnej swietlicy, oddalonych od siebie o co najmniej 5m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, w
tym lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
W ciggach komunikacyjnych oswietlanych wytgcznie Swiattem sztucznym, stanowigcych
droge ewakuacyjng z pomieszczen, nalezy zastosowacé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej wiekszg niz 1000m?, dla projektowanego budynku
wymaga sie instalowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W korytarzu projektuje sie
hydrant wewnetrzny DN25. Nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozarowej lub innych
statych urzadzen gasniczych.

Wyposazenie w gasnice
Zapewni¢ gasnice proszkowe lub sniegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujgc przelicznik 2 kg
(lub 3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposdb,
aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m.
Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?®/s. Zapewniona w ramach jednostki
osadniczej z istniejgcego hydrantu nadziemnego w odlegtosci okoto 17,70m.

Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, istniejgca droga
publiczna, dostosowana do ruchu pojazdéw pozarniczych. Istniejgca droga publiczna oraz
teren utwardzony na dziatce Inwestora w odlegtosci min. 5m od budynkoéw i innych obiek-
téw w celu dojazdu do hydrantu ppoz. Szeroko$¢ drogi wynosi min. 4m i zapewnia odpo-
wiednig wytrzymatos¢ dla przewidywanego nacisku osi pojazdéw pozarniczych.

Informacje dodatkowe

Dla obiektu przed oddaniem do uzytkowania jest wymagane opracowanie lub aktualizacja
istniejgcej ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”. Obiekt spetnia obecnie obowigzujgce
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag
do spraw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na rodzaj inwestycji — budynek uzytecznosci
publicznej (Swietlica wiejska). Dla przedmiotowego obiektu nie wymaga sie i nie zastosowa-
no rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowa-
nych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 wraz z pozniejszymi zmiana-
mi).
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