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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Pepowo, 06 wrzesnia 2024

Dotyczace: Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej.
Lokalizacja inwestycji: Siedlec 9, 63-830 Pepowo
Jednostka ewidencyjna, obreb, arkusz mapy, dziatka: 300404_2.0009.53/1,
300404_2.0009.53/2, 300404_2.0009.54/1, 00404_2.0009.54/6 (czes$¢)

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 34 punktem 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r.
Poz. 682, 553, 967, z pdzniejszymi zmianami) jako wpisany do centralnego rejestru oséb posiada-
jacych uprawnienia budowlane jestem zwolniony z obowigzku dotgczenia kopii uprawnien budow-

lanych i zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 i 2 w/w ustawy.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamiesz-

czonych wyzej.

SPECJALNOSC

PROJEKTANT

KONSTRUKCJA

mgr inz. Piotr Malecki
Uprawnienia budowlane nr ewid.
WKP/0396/POOK/21 do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

INSTALACJE SANITARNE

inz. Lukasz Frackowiak
Uprawnienia budowlane nr ewid.
WKP/0345/POOS/09 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych




1. Rozwiazania konstrukcyjne

Budynek posadowiony na istniejgcych tawach fundamentowych — bez zmian. Projektowany
podjazd dla niepetnosprawnych i taras ze schodami w miejscu wczesniejszych schodow z
podestem. tawy fundamentowe projektowane z betonu klasy C16/20, stal klasy A, gatunek
RB500, otulina zbrojenia: 7cm od dotu i 5cm od bokéw i géry. Posadowienie na gtebokosci 80 cm
p-p.t. projektowanego.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;j,
zabezpieczone obustronnie hydroizolacjg z masy asfaltowej nie reagujgcej ze styropianem.

) Sciany fundamentowe istniejgce od zewnatrz izolowaé termicznie styropianem XPS gr. 15
cm. Sciany zewnetrzne istniejgce murowane na zaprawie cementowej. Projektowana izolacja
termiczna ze styropianu i/lub wetny mineralnej gr. 20 cm o lambdzie min. 0,035. W scianach nad
otworami projektowanymi wykona¢ nadproza z elementéw prefabrykowanych — nadprozy
strunobetonowych SBN, dtugos¢ wg rysunkow.

Konstrukcja dachu bez zmian.

Obcigzenie przypadajgce od stropu i dachu na $ciane zewnetrzng wynosi 24,26 kN/m.
Przyjeto nadproza strunobetonowe SBN120x120x1500 o dopuszczalnym obcigzeniu 31,18 kN/m.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Zgodnie z § Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowane schody zewnetrzne i pochylnie zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej - ze wzgledu na posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych. Badania gruntu i podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy.

Wykonano jeden dét prébny w sasiedztwie lokalizowanego obiektu do gtebokosci 100 cm.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentéw ponizej terenu projektowanego.

We wszystkich przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny:

- gorna warstwa to nasypy niekontrolowane pochodzenia antropogenicznego do gtebokosci
35-40cm

- ponizej warstwy organicznej zalegajg gliny piaszczyste

Badania gruntu wykonano metodg makroskopowsg. Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizaciji
obiektu zalegajg grunty nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Poziom wod
gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia w/w obiektu.

Przedmiotowa pochylnia i schody zewnetrzne bedg posadowione w miejscu
wczesniejszego podestu i schodow. W ramach planowanych robét projektuje sie wykonanie
nowych taw fundamentowych o wym. 40x30. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania
gruntu (0,80m p.p.t.) na gtebokosci 0,80m p.p.t. projektowanego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Fundamenty.

Pod projektowane schody wejsciowe z tarasem i pochylnie nalezy wykonacC tawy
fundamentowe Zelbetowe o wymiarach 40x30 cm z betonu C16/20 i stali RB500 klasa
ciggliwosci A, prety gtéwne 4012 i strzemiona @6 co 30 cm. Fundamenty posadowione na
warstwie chudego betonu, na gtebokosci 83 cm od projektowanego poziomu terenu.
Istniejgce tawy fundamentowe bez zmian.

Sciany.
Sciany pochylni gr. 24 cm z bloczkéw M6 na zaprawie cementowej.

Projektuje sie ocieplenie istniejgcych muréw fundamentowych warstwg styropianu (gr. 15
cm) wykonczong folig kubetkowg ponizej gruntu.



Sciany zewnetrzne istniejagce z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej, $ciany
projektowane dziatowe z betonu komérkowego gr. 12 cm, uzupetnienia i zamurowania z
betonu komdérkowego, catos¢ wykonana na zaprawie klejowej obustronnie wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym.

Docieplenie muréw zewnetrznych: styropian i/lub wetna mineralna o wspdtczynniku lambda
min. 0,035 gr. 20 cm.

Warstwa wykonczeniowa z tynku mineralnego na siatce zbrojgcej z wtokna szklanego.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe.

Posadzki izolowaé podwdjng warstwg folii PE.

Izolacje pionowe wykona¢ metodg bezspoinowg przy pomocy grubowarstwowej masy
bitumicznej z dwoch warstw — bezposrednio na mury fundamentowe, obustronnie. W
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej lub w razie wykonywania prac
fundamentowych w okresie wystepowania nadmiernej ilosci wody (czeste opady) stosowaé
masy wielosktadnikowe, pozwalajgce na szybkie zasypanie wykopdw. Po wykonaniu sciany
licujgcej i jej otynkowaniu zatozy¢ folie kubetkowg do wysokosci gruntu, mocowang
systemowo do Sciany.

Wentylacja.
Przewiduje sie wykonanie czesSciowo wentylacji grawitacyjnej w postaci przewodow

stalowych wyprowadzonych ponad dach budynku i zakonczonych kominkiem systemowym.
W toaletach i kuchni zamontowa¢ wentylator wyciggowy z wyprowadzeniem ponad dach i
zakonczony wywiewkg systemowg. W sali gtéwnej budynku projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Nadproza.
Projektowane nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych. Szczegdét osadzenia

nadproza na rysunkach konstrukcyjnych — zgodnie z czescig rysunkowa.

Stolarka otworowa.

W budynku projektuje sie nowg stolarke okienng i drzwiowg z PVC, istniejace bramy
panelowe bez zmian. Wszystkie wymiary otworéw podano na rysunkach. Kolorystyka
podana na rysunku elewacji.

Podtogi i posadzki.

Na przyziemiu wykona¢ posadzki cementowe zbrojone siatkg @3,2 lub widknami PP oraz
izolowane folig PE zacierane mechanicznie gr. 6 i 16cm; ocieplone styropianem
posadzkowym EPS100 o gr. 12cm. Nad i pod warstwg styropianu wykonac izolacje z folii
PE. Posadzki wykonczone indywidualnie zgodnie z dokumentacjg. Ponizej warstw
zasadniczych wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 gr. 10cm ukfadanej na warstwie piasku
sredniego gr. min. 20 cm zageszczanego mechanicznie do 1D=0,97.

Wykornczenie scian wewnetrznych.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym,
szpachlowane i malowane farbami. W toaletach oraz w kuchni sciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi

Pochyinia i utwardzenia.

Zaprojektowano pochylnie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami:

- obustronne barierki z pochwytem na dwdch wysokosciach — 75 i 90 cm powyzej
ptaszczyzny ruchu, szerokos¢ pomiedzy barierkami miedzy 100-110 cm

- murek boczny obustronny wysokosci min. 7cm i odlegtosci 120 cm pomiedzy

- nachylenie pochylni 5,07% <6% dla réznicy poziomdéw ponad 50cm

- nawierzchnia z kostki betonowej, na koncu i poczatku pochylni nalezy wykonaé spoczniki
o min. wymiarach 150x150cm

Utwardzenia pod ruch pieszy (dojscie do pochylni) wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 4:1 gr. 2cm i podbudowie z kruszywa frakcji O-
31,5mm gr. 15 cm.




5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznos$¢ urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen
wynosi min. 3,00 m. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng czesciowo
wspomagang mechanicznie i mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w sali
gldwnej oraz instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczg, gazowa,
elektryczng i odgromowg. Wyjscie z budynku przez drzwi frontowe dwuskrzydiowe o
szerokosci min. 120 cm i szerokoséci skrzydta min. 90cm.

Powierzchnia poszczegdélnych pomieszczeh:

L. p. | Nazwa pomieszczen Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m?]
-1.1 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 2,22
-1.2 | Korytarz Ptytki ceramiczne 20,13
-1.3 | WC Ptytki ceramiczne 1,34
-1.4 | Pomieszczenie pomochicze Ptytki ceramiczne 3,10
-1.5 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 6,17
-1.6 | Pomieszczenie techniczne Ptytki ceramiczne 10,52
0.1 Sala Ptytki ceramiczne 185,73
0.2 Pomieszczenie techniczne Ptytki ceramiczne 17,18
0.3 Korytarz Ptytki ceramiczne 9,87
0.4 | Zmywalnia Ptytki ceramiczne 6,48
0.5 | Kuchnia cateringowa Ptytki ceramiczne 25,45
0.6 | Wiatrotap Ptytki ceramiczne 3,47
0.7 Magazyn Ptytki ceramiczne 8,02
0.8 | WC personelu/Schowek porzgdkowy Ptytki ceramiczne 4,93
0.9 | WC meski Ptytki ceramiczne 7,88
0.10 | WC damski Ptytki ceramiczne 4,41
0.11 | WC dla niepetnosprawnych/WC damski | Ptytki ceramiczne 5,26
0.12 | Szatnia okry¢é zewnetrznych Ptytki ceramiczne 5,93
0.13 | Remiza OSP Posadzka 93,51
betonowa
RAZEM: 421,60

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéow
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych

7.1 Instalacje sanitarne

Dane ogdine budynku

Budynki bedg wyposazony w nastepujgce instalacje sanitarne:

- wody zimnej i cieptej,
- ogrzewcza,

- wentylacji,

- gazowej,

- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej do odwodnienia dachu.
Obiekt bedzie zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe. Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana przez istniejacy kociot gazowy i
projektowany zasobnik c.w.u..
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Scieki sanitarne bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze.
Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych zostang odprowadzone na tereny zielone
na dziatce inwestora.

Dla celow grzewczych bedzie wykorzystywany istniejgcy kociot gazowy o mocy 36kW.
Instalacja gazowa bedzie jak dotychczas zasilata kociot gazowy i dwie kuchenki gazowe.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek bedzie zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
indywidualne przytacze wodociggowe. Wezet wodomierzowy bez zmian. Zawoér
antyskazeniowy nalezy montowaC za zaworem odcinajgcym po stronie instalacji
wodociggowe;.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN10, instalacje wody cieptej z rur PP-R PN20.
W przypadku zastosowania innych przewodow ponownie przeprowadzi¢ dobor srednic.
Catos¢ instalacji wykona¢ w jednym wybranym systemie. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych.
Przewody montowaé do przegrod za pomocg standardowych obejm do rur. Odlegtosci
miedzy elementami mocujgcymi przyjmowaé wedlug wytycznych producenta rur.
Mocowanie i prowadzenie przewodow powinno zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen
termicznych. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Zabrania sie lokalizowania potgczen elementéw w miejscu przejs¢ przez przegrody
budowlane.

Hydrant wewnetrzny DN25 zasilany z oddzielnego odejscia za zestawem wodomierzowym.
Zasilanie hydrantu musi by¢ poprzedzone zaworem pierwszenstwa. Instalacje powyzej
posadzki wykonac z rur stalowych.

Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana z wykorzystaniem istniejgcego kotta gazowego i
gromadzona w zasobniku zamontowanym w pom. magazynowym.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ materiatem o
maksymalnym wspotczynniku przewodzenia 0,035W/m K i grubosci odpowiednio:

- dla rur wody zimnej: 13mm

- dla rur wody cieptej o Srednicy wewnetrznej do 22mm: 20mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm: 30mm

- dla rur wody cieptej o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm: rowna $rednicy
wewnetrznej rury.

Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach Sciennych, przy przejsciach przez $ciany lub
stropy oraz przy skrzyzowaniach przewodow, stosowac 2 powyzszych grubo$ci izolacji.
Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- zZlewozmywaki jednokomorowe,

- umywalki fajansowe,

- miski ustepowe,

- pralki.

Przy urzgdzeniach sanitarnych instalowac:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory czerpalne,

- zawory ptuczki zbiornikowe;j.

Rozmieszczenie urzgdzeh sanitarnych przyjgé wg rzutéw budynku.
Zapotrzebowanie wody na potrzeby socjalno-bytowe

- ilo$¢ uzytkownikéw: n=66 osob

- przecietna norma zuzycia wody w budynkach uzyteczno$ci publicznej: g;= 15
dm?/(osoba-d)

- $rednie dobowe zapotrzebowanie wody

Gg=n-q;=66 - 15 =990 dm®d

- Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Gn =G4/ 12=990/12 =82,5dm’h = 0,083 m*h

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Ghmax= Nn - G1=6,0 - 82,5 = 240 dm®h = 0,495 m3h



Przeptyw obliczeniowy wody wg PN-92-B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w

projektowaniu

L.p. | Punkt czerpalny llos¢ Normatywny w_yp’fyv_v WOdY 9 [(.jms]
cieptej zimnej suma
1. umywalka 7 0,07 0,49 0,49 0,98
2. ptuczka 6 0,13 0 0,78 0,78
3. pisuar 1 0,30 0 0,30 0,30
4. Zlew 4 0,07 0,28 0,28 0,56
5. zawoér czerpalny 2 0,25 0 0,50 0,50
pX 3,12

q=0,682 (2q.)***-0,14 [dm?/s]
q=0,682- 3,12°4-0,14 = 1,00 [dm?/s] = 3,60 [m*/h]

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wewnetrzna

Scieki sanitarne bedg odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przylgcze. Catos¢ instalacji wykona¢ z rur PVC-u fgczonych na kielichy z
uszczelka gumowg. Na pionach kanalizacji sanitarnej 0,5m nad posadzkg parteru
zamontowaé czyszczaki. Rury spustowe zgodnie z rysunkiem zakonczy¢ wywiewkami lub
zaworami napowietrzajgcymi. Piony zakonczone wywiewkami wyprowadzi¢ nad dach
budynku PrzejScia przewodow poziomych przez Sciany zewnetrzne wykona¢ w rurach
ostonowych.

Podejscia przyborow wykona¢ zgodnie z rysunkami i prowadzi¢ je z minimalnym spadkiem
2%. Wszystkie przybory wyposazy¢ w syfony z PVC.

Rozmieszczenie przyborow, $rednice, spadki i trasy przewoddw kanalizacyjnych oraz
lokalizacje dodatkowych elementéw na kanalizacji sanitarnej przyjg¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Natezenie przeptywu sciekdw wg PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow.

L.p. | Przybdr sanitarny llos¢ DU [I/s] 2DU [I/s] | Przeptyw
[I/s]
1. Umywalka 7 0,5 3,5
2. Miska ustepowa 6 2,0 12,0
3. Pisuar 1 0,8 0,8
4. Zlew 4 1,0 4,0
5. Whpust podtogowy fi110 3 2,0 6,0
Suma 26,3 3,00

Quw = K - (EDU) %5 [I/s]

Quw = 0,50 - 26,3 %5 = 2,56 [I/s], Quw<DUmax => Quu=DUna=3,00 [l/s]

Instalacja zewnetrzna

Bez z mian.

Odprowadzenie wéd deszczowych

Dla budynku przewidziano grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych — bez zmian.

Instalacja ogrzewcza

Dla potrzeb grzewczych w budynku zastosowano istniejacy kociot gazowy o mocy 36kW,
wyposazona w pompe obiegowg, naczynie przeponowe oraz inne niezbedne do
uzytkowania instalacji czesci.



Projektowane urzgdzenie bedzie pracowato przy parametrach czynnika grzewczego w
zakresie temperatur 70°50° C, przygotowujgcych czynnik grzewczy na potrzeby instalacii
centralnego ogrzewania i 55°/45° C dla cieptej wody uzytkowe;j.

W budynku przewiduje sie zastosowanie ogrzewania podtogowego i grzejnikowego. tgczne
zapotrzebowanie na moc grzewczg wynosi 24 520 W. Zgodnie z PN-B-01414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

W sktad zabezpieczenia wejdzie:

- zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN 20,

- przeponowe naczynie wzbiorcze NG 100,

- czujniki minimalnego cisnienia,

- przystosowanie do sterowania pogodowego,

- funkcje odpowietrzania ukfadu c.o.,

- pompe obiegowa,

Do zabezpieczenia uktadu centralnego ogrzewania zaprojektowano naczynie wzbiorcze o
poj. 80 1.

Instalacja zostanie wykonana w systemie rozdzielaczowym. W miejscach wskazanych na
rysunku nalezy zamontowac rozdzielacze TECE o ilosci obwodow jak na rysunku. Rurociggi
zasilajgce rozdzielacze prowadzone bede pod posadzkg w otulinach izolacyjnych.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym nalezy dylatowaé posadzke od scian za
pomocg styropianowej tasmy dylatacyjnej.

Utozenie rur w posadzce rys. ponizej:

T o oAl o _f'_'

: A é
podkiad ~

przewody ogrzewania
pod lodow /ego t

folia —

posadzka

1

izolacja cieplna ~—

. -
sSrop m

[ " e

Instalacje ogrzewania podtogowego oraz zasilanie grzejnikbw nalezy wykonaé¢ z rur
PERT/AL/PERT o $rednicach jak na rysunku.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng ze skalnej wetny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii
PVC z samoprzylepng zaktadkg o grubosciach podanych w tabeli (zgodnych =z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

Armatura — przy grzejnikach zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi. Zawory
odcinajgce, zwrotne, filtr skosny na podigczeniu pomp obiegowych i pompy ciepta.
Odpowietrzenie — instalacja bedzie odpowietrzana przez odpowietrzniki przy rozdzielaczach
i grzejnikach.

Napetnianie ztadu instalacji c. 0. wodg z zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza i wezem
gumowym w pomieszczeniu technicznym. Podfgczanie wody do instalacji tylko na czas
uzupetniania wody, przy zaworze czerpalnym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny.
Napetnianie instalacji tylko wodg uzdatniong po stacji uzdatniania wody.

Dopuszczalne jest zamontowanie urzadzen o rownowaznych parametrach jak w projekcie.

Wykonanie i préby instalaciji.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji przeprowadzi¢ nalezy wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe”- Warszawa 1995. Montaz kotta z automatyka, pompy obiegowej oraz
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uktadu odprowadzania spalin, przeprowadzi¢ scisle wg DTR i instrukcji montazu
dostarczonych przez producentow.

Obstuga.
Projektowane rozwigzanie, ze wzgledu na zastosowany uktad samoczynnej regulacji,

wymaga jedynie okresowej kontroli urzgdzen i dosypywania paliwa oraz ewentualnej
korekty nastaw parametrow pracy na panelach sterujgcych kottem i obiegam grzewczym.
Kontrole i zmiane nastaw paneli sterujgcych moze dokonywac jedynie osoba odpowiednio
przeszkolona.

Uwagi koncowe.

Do zalania i uzupetniania ztadu stosowa¢ wode zgodng z normg PN-93/C-046607.
Wszelkie problemy obstugowe oraz ewentualne stany awaryjne urzadzen, instalacji c. o.
oraz wentylacji konsultowa¢ z wykonawcg projektu.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
COBRTI Instal

Wentylacja

W budynku wykona¢ wentylacje grawitacyjng lub grawitacyjng wspomagang mechanicznie
zgodnie z branzg architektoniczno-konstrukcyjng oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta w sali swietlicy.

Wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanicznie

Dla wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie do nawiewu zastosowaé
nawiewniki okienne. Wywiew realizowa¢ przez kratki wywiewne umieszczone pod stropem
pomieszczen podtgczone do kanatdéw wywiewnych wyprowadzonych ponad dach budynku.
W pomieszczeniach sanitarnych do wywiewu zastosowaé wentylatory wyciggowe. Przeptyw
powietrza w budynku realizowa¢ z pomieszczen czystych, tj. sali, w kierunku kuchni i
pomieszczen sanitarnych. W tym celu w drzwiach zamontowac kratki lub pozostawic
szczeline pomiedzy skrzydtem a podtoga o powierzchni 0,022m?.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z rekuperacjg w sali gtdwnej
Swietlicy. Zastosowac centrale wentylacyjng w wyposazong w krzyzowo-przeciwprgdowym
wymiennikiem ciepta oraz nagrzewnicg (zasilana elektrycznie), o wydajnosci min. 1600m?/h.
Centrale umiesci¢ na parterze pod sufitem w lokalizacji wskazanej na rysunku. Zapewni¢
swobodny dostep do otworu rewizyjnego umozliwiajgcy swobodng konserwacje centrali.
Podtaczenie centrali do instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z branzag elekiryczng
projektu budowlanego. Odptyw skroplin odprowadzi¢ przewodem 22mm do kanalizacji
sanitarnej w pomieszczeniu. Odprowadzenie skroplin zasyfonowaé. Panel sterujgcy centrali
umiesci¢ w pokoju dziennym.
Czerpnie scienng umiesci¢ jak na rysunku S4 z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
wywiewki kanalizacyjnej, wyrzutni dachowe, itd.. Wyrzutnie powietrza wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Odlegtos¢ od wyrzutni do najblizszego sgsiedniego budynku mieszkalnego
wynosi ponad 10 m.
Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatdw okragtych i prostokatnych, o wymiarach
podanych na rysunkach. Kanaty wentylacyjne ulozone w ogrzewanej czesci budynku
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035W/(m-K), Dla kanatéw utozonych w nieogrzewanej czesci budynku grubos¢ izolacji
powinna wynosi¢ 80mm. W analogiczny sposéb nalezy zaizolowacC réwniez wszystkie
ksztaltki wentylacyjne. Na parterze kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem/konstrukcjg dachu. Do nawiewu i wywiewu powietrza w
pomieszczeniach zastosowac anemostaty nawiewne i wywiewne.

Przeptyw powietrza w budynku realizowaé¢ w obrebie jednego pomieszczenia.
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Strumien powietrza wentylowanego i krotno$¢ wymian.

Zgodnie z PN-83/B-03430
Krotno$¢ wymian: min. 1 1/h

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ jej regulacje, tak aby uzyskaé
wymagane strumienie powietrza.

Bilans powietrza wentylowanego czesci objetej opracowaniem

Nr Nazwa pomieszczenia Nawiew [m3/h] Wywiew [m?*/h]
0.1 Sala 1600 1600
0.2 Pomieszczenie techniczne - -
0.3 Korytarz - -
0.4 Zmywalnia - 50
0.5 Kuchnia cateringowa 165 100
0.6 Wiatrofap - -
0.7 Magazyn - 15
0.8 WC personelu/Schowek porzgdkowy - 50
0.9 WC meski - 75
0.10 WC damski - 50
0.1 WC dla niepetnosprawnych/WC damski - 50
0.12 Szatnia okry¢é zewnetrznych 225 -
Razem 1990 1990

Instalacja gazowa

Istniejgca instalacja gazu stuzy do zasilania kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 36
kW oraz dwéch kuchenek gazowych o mocy 8 kW. Gaz pobierany z przytgcza gazowego
Sredniego cisnienia w zakresie koniecznym dla uzytkownika bez zmian.

UWAGA: Instalacje zaprojektowano dla gazu typu E (gaz ziemny wysokometanowy) w
zakresie przewidzianym dla projektowanych urzgdzen, w przypadku okreslenia przez
dostawce innego typu gazu lub w trakcie budowy zmieni sie ilo§¢ badz moc urzadzen
nalezy ponownie wykonac obliczenia.

Przewody gazowe prowadzone od gazomierza umieszczonego w szafce gazowej do
kottowni bez zmian. W ramach zadania planuje sie wykonanie nowego odejscie
zasilajgcego kuchenki gazowe po zmianie ich lokalizacji oraz odciecie i zaslepienie
istniejgcego odejscie do kuchenek.

Zasady prowadzenia przewodéw gazowych:

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku, w taki sposob aby byta
zachowana co najmniej minimalna odlegtos¢ od innych instalac;i tj.

- 10cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i
przewodow wody cieptej pod tymi przewodami

- 10cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

- 10cm od pionow instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacji elektrycznej nad
tymi przewodami

- 60cm od urzgdzenh elektrycznych istniejgcych, jak wytgcznikdw, gniazd wtykowych itp.
Przewodoéw gazowych nie nalezy zabudowywaé w Scianie — ewentualnie odstepstwa tylko
zgodnie z przepisami. Dlugos¢ przewodu od gazomierza do najblizszego odbiornika gazu

11




nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinieciu rur. Odlegto$¢ instalacji gazowej od
instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne uszczelnione
pianka poliuretanowg. Krawedzie rury ostonowej powinny wystawac po 3cm z kazdej strony
przegrody. Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na
poziomych odcinkach rur przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowaé kurki
odcinajgce. Przewody uzytkowe powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5%
Mocowanie przewodow instalacji gazowej powinno umozliwiaé kompensacje wydtuzen
instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegtos¢ pomiedzy
uchwytami 1,5m. Przewodow nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podtogg, w posadzkach,
w stropach, przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Opis pomieszczenia kuchi — przebudowa instalaciji.

Pomieszczenia w ktérych zamierza sie zainstalowaé urzadzenia gazowe muszg spetniac
warunki minimalnej kubatury i wysokosci.

1. Dwie kuchenki gazowe o mocy 8 kW zamontowane w kuchni w nowej loaklizaciji.
H=3,52m, V=89,58m?, warunek minimalnej wysokosci i kubatury zostat spetniony.

- Wentylacja wywiewna pomieszczenia wykonana bedzie jako kratka wywiewna o
powierzchni 200cm? bez zaluzji w $cianie zewnetrznej budynku.

- Wentylacja nawiewna — nawiewnik $cienny w $cianie zewnetrznej o powierzchni 200cm?.

- Instalacja odprowadzajgca spaliny — kratka wywiewna o powierzchni 200cm? bez Zaluzji
podtgczona do przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci z uzyciem sprezonego
powietrza o cisnieniu 5kPa. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jesli w ciagu 30 minut
manometr nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku
préby instalacje nalezy rozebrac i wykona¢ ponownie. Prébe szczelnosci wykonac przed
zakryciem wszelkich potgczen instalacji. Po probie szczelnosci rury zabezpieczyé przed
korozjg.

Catos¢ robot zwigzanych z instalacjag gazowg wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Robét  Budowlano-Montazowych  oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2004r. nr 75 z
pozniejszymi zmianami. Wykonanie instalacji oraz podtgczenie przyboréow gazowych moze
dokona¢ przedsiebiorstwo panstwowe, spotdzielcze lub osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ i posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Bez pozytywnego wyniku odbioru
instalacji nie wolno uzytkowaé. Przed rozpoczeciem robot na lezy uzyska¢ pozwolenie na
budowe w odpowiednim Starostwie. Inwestor odpowiada za przeprowadzenie zgodnie z
terminami podanymi w przepisach sprawdzen i czyszczenia instalacji spalinowej i
wentylacyjnej oraz stanu instalacji gazowej. Zgtoszenie instalacji do odbioru technicznego
zatatwia wykonawca, sktadajgc zgtoszenie w odpowiedniej jednostce zaktadu
gazowniczego.

Uwagi koncowe

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych i
naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub zaktadowi
rzemieslniczemu, ktérego przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie instalaciji
sanitarnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robdt
instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentow.

Przy wykonywaniu robot nalezy scisle przestrzegaé warunkéw i przepiséw BHP.

W przypadku kolizji projektowanej instalacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé
odlegtosci normatywne.

Po wykonaniu instalacji podziemnych nalezy je zinwentaryzowac. Inwentaryzacji powinien
dokona¢ uprawniony geodeta, przed zasypaniem wykopu.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac zgtoszenia robot polegajgcych na budowie
instalacji gazowej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
wiasciwym dla miejsca budowy.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonac¢ i odebraé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czes¢
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.

Uwagi koricowe

Catos$¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw
stosowanych materiatdbw i DTR urzadzeh przestrzegajac instrukcji obstugi i montazu
zastosowanych urzgdzen. Projekt budowlany nie jest podstawg do realizacji inwestycji,
szczegbtowe zestawienie urzgdzen | materiatdw bedzie przedmiotem projektu
wykonawczego.

7.2 Instalacje elektryczne

W ODREBNYM TOMIE.

8. Sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki z tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Instalacja elektryczna podtgczona do sieci zewnetrznej niskiego napiecia poprzez
istniejgce przytacze bez zmian. Informacje szczegétowe o odrebnym tomie.

Instalacja wodociggowa podtgczona do budynku z istniejgcego przytacza wody
doprowadzona do budynku bez zmian. Wezet wodomierzowy bez zmian. Miejscem
rozgraniczenia wiasnosci jest wodomierz. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie
stuzyt istniejgcy kociot gazowy z zasobnikiem. Projektowane maksymalne
zapotrzebowanie na wode wynosi 0,495m*h, a maksymalny przeptyw 1,00dm?®/s (zgodnie
z pkt. 7.1). Dla przyjetych poboréw wody predkos¢ maksymalna w przewodach nie
przekracza 1,5m/s. Srednice przewodéw dla poszczegdinych odcinkéw podano na
rysunkach.

Instalacja kanalizacyjna wyprowadzona z budynku i podigczona do kanalizaciji
sanitarnej istniejgcym przytgczem. Maksymalny odptyw Sciekdw wyniesie 2,56 I/s (do
obliczen przyjeto 3,0 I/s), a minimalny spadek na przewodach 2%. Przyjete sSrednice
zapewniajg odpowiedni odptyw sciekdw i samooczyszczanie przewodow (Vmin.=0,7m/s).
Srednice i spadki przewodéw pokazano na rysunkach.

Instalacja grzewcza bedzie wykorzystywata istniejgcy kociot gazowy o mocy
36kW. Budynek posiada indywidualne zrodla ciepta nie powigzane z sieciami
zewnetrznymi. Do obliczen potrzebnej mocy cieplnej przyjeto usytuowanie budynku oraz
powierzchnie i temperatury obliczeniowe zaleznie od przeznaczenia danego
pomieszczenia. Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami (warunki techniczne)
przyjeto odpowiednig izolacyjno$¢ przegrdd i szczelnos¢ stolarki budynku. Dla budynku
straty ciepta wynoszg 24,52kW.

Instalacja gazowa doprowadzona do budynku z istniejacego przytgcza bez zmian
i wykorzystywana jest do zasilania kotta oraz dwodch kuchenek. Szafka gazowa z
reduktorem cisnienia i punktem pomiarowym na $cianie zewnetrznej budynku. Punt
rozgraniczenia wiasnosci w szafce. Zapotrzebowanie na gaz dla budynku objetego
opracowaniem bez zmian. Instalacje zaprojektowano dla gazu ziemnego
wysokometanowego (E). Catkowita strata cisnienia w instalacji bez zmian. Minimalne
cisnienie przed odbiornikiem zostanie zachowane.
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9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Jak w opisach instalacji (punkty 7 i 8 czesci opisowej oraz czes¢ rysunkowa).

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Parametry techniczne obiektéw:

Parametry

Kubatura 2295,00 m®
Powierzchnia zabudowy 461,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 421,60 m?
Wysokos¢/Dtugosc/Szerokosé 6,25m/ 32,53m / 17,05m
Liczba kondygnac;ji 1 nadziemna i czesciowo 1 podziemna
Kategoria wysokosciowa budynku N - niski

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:

- ok. 15,20 m od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego na innej dziatce,
- 6,00 m do istniejgcego najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce,
- 4,70m od granicy z najblizszg sgsiednig dziatkg nr 52.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Brak sktadowania badz uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych o
temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla kategorii ZL | nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i
w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek $wietlicy wiejskiej zakwalifikowany do kategorii ZL |, przewidywana maksymalna
liczba os6b w budynku 66, do 64 os6b w jednym pomieszczeniu (sala).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt stanowi dwie strefy pozarowe — swietlica wiejska i remiza OSP.

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacii
nadziemnej okreslanego dalej jako ZL | oraz powierzchnig strefy pozarowej do 10
000m?, jest klasa ,,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia/ NRO/, a ich klasa
odpornosci oghiowej winna wynosi¢ co najmniej:
gtéwna konstrukcja nosna — R30
konstrukcja dachu — bezklasowa
strop - REI30
Sciana wewnetrzna - bezklasowa
Sciana zewnetrzna - EI30
przekrycie dachu — bezklasowe
Powyzsze parametry okreslono na podstawie §212 i §216 WT.

Warunki ewakuaciji
Zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku z zachowaniem zapisow
WT§236-§257. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na zewnagtrz budynku min. 120cm w Swietle oscieznic. Maksymalna dtugosc¢ przejscia
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ewakuacyjnego wynoszaca 40m, nie zostata przekroczona i prowadzi przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynoszgca 30m przy
jednym i 60m przy dwoch dojsciach nie zostata przekroczona. Zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne z sali gléwnej swietlicy, oddalonych od siebie o co najmniej 5m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, w
tym lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wejsciu gitownym do budynku.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych
W ciggach komunikacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym, stanowigcych
droge ewakuacyjng z pomieszczen, nalezy zastosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej wiekszg niz 1000m?, dla projektowanego budynku
wymaga sie instalowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W korytarzu projektuje sie
hydrant wewnetrzny DN25. Nie projektuje sie systemu sygnalizacji pozarowej lub innych
statych urzgdzen gasniczych.

Wyposazenie w gasnice
Zapewni¢ gasnice proszkowe lub $niegowe o masie 5 — 6 kg, przyjmujac przelicznik 2 kg
(lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposéb,
aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m.
Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s. Zapewniona w ramach jednostki
osadniczej z istniejgcego hydrantu nadziemnego w odlegtosci okoto 17,70m.

Drogi pozarowe
Dla projektowanego obiektu wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, istniejgca droga
publiczna, dostosowana do ruchu pojazdéw pozarniczych. Istniejgca droga publiczna oraz
teren utwardzony na dziatce Inwestora w odlegtosci min. 5m od budynkéw i innych obiek-
tow w celu dojazdu do hydrantu ppoz. Szerokos¢ drogi wynosi min. 4m i zapewnia odpo-
wiednig wytrzymatos¢ dla przewidywanego nacisku osi pojazdow pozarniczych.

Informacje dodatkowe

Dla obiektu przed oddaniem do uzytkowania jest wymagane opracowanie lub aktualizacja
istniejgcej ,Instrukcji bezpieczehstwa pozarowego”. Obiekt spetnia obecnie obowigzujgce
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na rodzaj inwestycji — budynek uzytecznosci
publicznej (Swietlica wiejska). Dla przedmiotowego obiektu nie wymaga sie i nie
zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 wraz z pdzniejszymi
zmianami).
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11. Charakterystyka energetyczna budynku

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2-K]

Wsp.U; wg WT2021
[W/mZ2-K]

Wsp.Us wg WT2021 Y K

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/im4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,16 0,20 Tak

Warunek
spetniony

Sciana na gruncie

SG 1

0,20

Brak wymagan

Nie dotyczy

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ug [W/m2-K]

Wsp.Us wg WT2021
[W/m2-K]

Wsp.Us wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,15 Tak
2 Strop zewnetrzny STZ2 0,68 0,70 Tak

Warunek
spetniony

Podtoga

PG 1

0,28

0,30

Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [VV/m2-K] Wsp.l[J\fV;/vmgz\./l\g'Zom ;/g:lrrl:igil;
1 Sciana wewnetrzna SW 1 1,68 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 2 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 3 0,88 1,00 Tak
4 Sciana wewnetrzna SW 4 1,31 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana wewnetrzna SW5 0,84 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Us wg WT2021

Wsp.Us wg WT2021 Y, K

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 1,71 Brak wymagan Nie dotyczy

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [VV/m2-K] [W/m2-K] spelniony
D4 wewnetrzne D4 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
2 D1 wewnetrzne D1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
VIl Przegrody crawizewnetzoe
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [\N/m2-K] Wsp.L[J\;;V;Nn?Z\./}\g'ZOZ :X:ﬁgﬁs
DZ1 zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
2 DZ2 zewnetrzne Dz2 1,30 1,30 Tak
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IX. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Wsp. [
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp2U Wsp. g WT2021 V\\//\/S'IE)2%;V1g spefniony
[WimK] [W/m2-K] u
max g
Nie
1 01 zewnetrzne 01 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | gotyczy

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U
oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla

oszczegdblnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony
2 | Sciana na gruncie SG 1 0,20 0,973 0,973 > 0,844 Spetniony
3 Podtoga PG 1 0,28 0,964 0,964 > 0,844 | Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,16 0,980 0,980 > 0,757 Spetniony
5 Strop zewnetrzny STZ 2 0,84 0,893 0,893 > 0,757 Spetniony

Sprawnos$c¢ systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspotczynnik W 2,50 -
Energia uzytkowa QH ng 13810,36 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym P1 z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawno$¢ regulacji N ¢

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH ¢

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH g

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot

0,82 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom,H%

246,64 kWh/rok

Sprawnosc¢ systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wyy 1,10 -
Wspotczynnik W) 2,50 -
Energia uzytkowa Qyy ng 2659,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy ¢

0,60 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nyy g 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika
0,43 -
NW,tot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 123,11 kWh/rok

Sprawnosc¢ systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

System oswietlenia

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi

2,50

Wspotczynnik Weg| 2,50 -
Energia uzytkowa E| jo, 708,26 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Af 342,60 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna
Wptlyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
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wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QU H QK H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 13810,36 {16813,68 | 19111,64
Suma 13810,36 |16813,68 | 19111,64
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.w Qk,w Qp w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 2659,69 |6135,39 |7056,70
Suma 2659,69 |6135,39 |7056,70
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodla  |Nazwa zrodia Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 System oswietlenia - 1050,86 |2627,15
Suma - 1050,86 |2627,15
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ At 39,07 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+Qg W+QK, L+Eel,pom) / Af 57,80 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp | 28795,49 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 68,30 kWh/(m?2-rok)
EP=Qp/Af
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 421,60 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej
gg\zisetlag\rr]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby | o EP, 25,00 KWhH/ (m2-rok)
Ma.ksymlalna wartos¢ wskazqika EP okreélajqcego roczne
oy oo [Pnox |00 | k(o
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m2-rok) Uwagi

68,30 < 70,00 Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*-rok)]

! Ccemany budynek

é 50
%_ L

,100 150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

|
Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EP g% Tak

Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

Budynkoéw spetnia obecnie obowigzujgce wymagania.




