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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych (skala i rodzaj zagrozenia oraz czas i miejsce wystapienia)

5) Sposéb prowadzenia instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt (w tym
robdt szczegolnie niebezpiecznych)

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

7) Uwagi koncowe i zagospodarowanie placu budowy
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1) ZAKRES ,ROB(’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje budowe budynku magazynowego. Przed przystapieniem do prac
nalezy ogrodzi¢ teren budowy, wyznaczy¢ sktad materiatu oraz miejsce na zaplecze
kontenerowe budowy, punkty PPOZ oraz pierwszej pomocy.
Przewidywany zakres robot wg kolejnosci ich realizacji:
1. Zabezpieczenie terenu budowy
2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
3. Wytyczenie podjazdu oraz schodow zewngetrznych i wykopy fundamentowe w gruncie
piaskowo — gliniastym wykonywane mechanicznie i r¢cznie
4. Lawy fundamentowe zbrojone stalg
5. Izolacja pozioma $cian
6. Sciany fundamentowe i wewnetrzne dziatowe, zamurowania i wykucia otworow z
osadzeniem nadprozy
7. Montaz i rozprowadzanie mediéw instalacyjnych (energia elektryczna, woda, kanalizacja,
ogrzewanie, wentylacja,)
8. Wykonanie posadzek cementowych tacznie z izolacjg przeciwwilgociowa
9. Tynk wewngtrzne i zewngtrzny budynku
10. Obsadzenie stolarki otworowe;j
11. Wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych wraz z warstwa zbrojaca i tynkiem
elewacyjnym
12. Montaz urzadzen wyposazenia technologicznego

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dzialce znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
- budynek §wietlicy wiejskiej objety opracowaniem

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dzialce nie stwierdzono miejsc mogacych stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Do budynku objetego opracowaniem
podiaczona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, ktorej wysokos$¢ zawieszenia nie
stwarza zagrozenia dla planowanych robot budowlanych.

4) WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
(SKALA I RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ CZAS 1 MIEJSCE WYSTAPIENIA)

Roboty ziemne

- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych: upadek pracownika lub osoby
postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy

Roboty budowlano-montazowe

- zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych: upadek
pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu,)

Roboty wykonczeniowe
- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych: upadek pracownika
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z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania, brak
stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysoko$ci), uderzenie spadajacym
przedmiotem, roboty wykonczeniowe zewngtrzne wykonywane przy uzyciu pomostow
ruchomych roboczych oraz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym

Maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy

- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak pewnej
ostony napedu), potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Teren przeznaczony pod zabudowg jest niezabudowany .

W konkretnym przypadku dla prowadzenia robot ciesielskich oraz dekarskich na wysokos$ci
powyzej 5,00 m nalezy zaangazowac¢ wyspecjalizowang ekipe przeszkolong do prowadzenia
prac na wysokosciach.

Podczas realizacji budowy teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
dojsciem w poblize budowy 0sdb postronnych.

5) SPOSOB_PROWADZENIA INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT (W TYM ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH)

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokona instruktazu ekip
odnosnie sposobu i technologii prowadzonych rob6t budowlano-montazowych, oraz
zachowania $rodkow bezpieczenstwa podczas wykonywania prac. Obligatoryjne jest przed
przystapieniem do prac przeprowadzenie instruktazu ogdlnego dla wszystkich pracownikéw
oraz instruktazy stanowiskowych dla poszczeg6lnych pracownikow odpowiednich dla
wykonywanych przez nich prac. W przypadku prac szczegdlnie zlozonych Ilub
wymagajacych specjalistycznej wiedzy zaleca si¢ przeprowadzenie instruktazu we
wspolpracy z osobg posiadajacag odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie w danej
dziedzinie. Podczas prowadzenia instruktazu nalezy zwréci¢ uwage na zasady BHP przy
wykonywaniu prac na danym stanowisku.

6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ
KOMUNIKACJI, UMOZLIWIAJACEJ SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren robot winien by¢ wygrodzony w sposdb gwarantujacy jego izolacje od terendw
uzytkowych oraz oznakowany czytelnie informacjag o mozliwosci zaistnienia zagrozenia
bezpieczenstwa. Wszyscy pracownicy musza by¢ bezwzglednie wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualne (kaski, rekawice, kamizelki ostrzegawcze, okulary, buty, ubidr), w
tym odpowiednie dla danego rodzaju prac (maski, ochraniacze stuchu, szelki wysoko$ciowe,

itp.).
Wszystkie prace szczegélnie niebezpieczne, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem lub przy
odpowiedniej asekuracji i zachowaniem wszelkich srodkdéw bezpieczenstwa.

Nalezy wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ miejsce zbidrki na wypadek zaistnienia
zagrozenia, np. pozaru itp. Punkt zbidrki musi znajdowac si¢ w miejscu fatwo dostgpnym,
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poza mogaca powstaé strefg zagrozenia. Do strefy bezpiecznej nalezy wyznaczy¢ drogi
ewakuacyjne oznaczone w sposob zrozumialy i jednoznaczny stosownymi znakami i/lub
oswietlone w sposdb zapewniajacy bezpieczng ewakuacje. O wyznaczeniu miejsca zbiorki
na wypadek powstania zagrozenia nalezy bezwzglgdnie poinformowaé wszystkich
pracownikow 1 poinstruowaé o sposobie postepowania w nagltych przypadkach podczas
instruktazu ogolnego. W przypadku planowanego prowadzenia robot szczegOlnie
niebezpiecznych zaleca si¢ przeprowadzenie probnej ewakuacji.

Nalezy wyznaczy¢ 1 odpowiednio wyposazy¢ w $srodki gasnicze punkt ppoz. W przypadku
prowadzenia robdt szczegoélnie niebezpiecznych zaleca si¢ przygotowanie podrecznego
sprzetu gasniczego w poblizu miejsca prowadzenia prac.

Nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio wyposazy¢ w Srodki opatrunkowe punkt pierwszej
pomocy, a podczas instruktazu ogoélnego zaznajomi¢ wszystkich pracownikow z zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach musza legitymowaé si¢ odpowiednimi
badaniami lekarskimi oraz stosowa¢ odpowiednig odziez roboczg i kaski ochronne.

Sprzet 1 urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé si¢ wilasciwa jakos$cig i
sprawnoscig techniczng, sprawdzong przez kierownika budowy. Do komunikacji w
przypadku braku mozliwosci bezposredniej komunikacji glosowej, zleca si¢ stosowanie
znakéw umownych jednoznacznie zrozumiatych, w szczegolnosci takich jak: ,juwaga
niebezpieczenstwo, przerwac pracg”, ,,zagrozenie, natychmiastowa ewakuacja”, itp. Do
komunikacji pomigdzy na wigksza odleglo$¢ lub pomiedzy operatorem maszyny, a
pracownikiem (np. dzwigowy — hakowy) zaleca si¢ stosowanie S$rodkéw komunikacji
radiowe;j.

Po wykonaniu niezbgdnych robot przygotowawczych tj. uporzadkowania placu budowy,
usuni¢ciu krzewow 1 zaro$li, utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp., wyznaczy¢ nalezy
teren skladowania materiatow budowlanych oraz lokalizacji ewentualnych obiektow
tymczasowych, magazynowych 1 socjalno-biurowych.

Materiaty budowlane na plac budowy dostarczane zostang sukcesywnie w miar¢ potrzeb ze
wzgledu na szczuptos¢ 1 tatwos¢ dostepu do placu budowy w okresie bez dozoru.

7) UWAGI KONCOWE I ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Budowa oznaczona by¢ musi tablica informacyjna, ktora winna by¢ zlokalizowana od strony
frontowej dzialki, a na terenie robot powinien by¢ dostgpny komplet wymaganych przez
przepisy budowlane dokumentéw zwigzanych z realizacja budowy, a w szczegodlnosci
dziennik budowy, pozwolenia na budowe, dokumentacja projektowa.

Przy prowadzeniu robot mogacych spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa zaklada si¢
staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace budowlanych

dotyczy w szczegblnosci prac rozbiorkowych.

Ze wzgledu na charakter robot nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ — roboty nie
beda trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i nie bedzie przy nich zatrudnionych wigcej niz 20
pracownikow, a roboty te nie beda przekracza¢ 500 osobodni.



EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Opis ocenianego budynku
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty ceramicznej oraz bloczkow
zuzlobetonowych na zaprawie cementowej. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa na stropie
zelbetowym, oparta na $cianach murowanych. Spod stropodachu oraz $ciany przyziemia od
wewnagtrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany wydzielajgce poszczegolne
pomieszczenia sg murowane i otynkowane. Pokrycie z blachy trapezowej i papy (nad kottownig).
Od zewnatrz budynek tynkowany. Okna i drzwi PVC oraz bramy panelowe.

Skala oceny
Ocenie stanu technicznego poddano caty budynek z wytgczeniem fundamentow. Skala ocen

wyglada nastepujaco:

- dobry — stan bez uszkodzen lub w przypadku starszych budynkéw z niewielkimi zarysowaniami,
peknieciami powiok malarskich czy oktadzin $ciennych, posadzkowych, sufitowych itp.
wynikajgcymi ze stanu zuzycia/wieku elementu, ale nie wplywajgcymi na jego parametry
wytrzymatosciowe — zalecane prace remontowo-wykonczeniowe poprawiajgce estetyke i
parametry elementéw budynku

- dostateczny — zarysowania, pekniecia, nieznaczne ubytki powlok malarskich wskazujgce na
postepujgce zuzycie budynku, ale nie wptywajagcymi na jego parametry wytrzymatosciowe,
zalecane prace remontowe w celu doprowadzenia budynku do stanu petnej uzytkowalnosci

- zly — licznie wystepujgce pekniecia, zarysowania czy ubytki wskazujgce na znaczne
wyeksploatowanie budynku wplywajgce na jego parametry wytrzymato$ciowe, ale nie
przekraczajgce standéw granicznych nosnosci, konieczne podjecie prac remontowych w celu
przywrdcenia stanu pierwotnego lub zblizonego do pierwotnego elementéw konstrukcyjnych,
zaleznie od okolicznosci moze by¢é wskazane rozebranie budynku lub jego elementéw z ich
odtworzeniem lub bez

- awaryjny — stan wskazujgcy na wyeksploatowanie budynku oraz bezwzgledng koniecznosc¢
wylgczenia z uzytkowania, budynek lub element konstrukcyjny nie nadajgcy sie do odtworzenia lub
jego odtworzenie bytoby ekonomicznie nieuzasadnione, zalecana rozbiérka.

Stan techniczny budynku
1) Fundamenty — fundamenty z kamienia polnego zalewanego betonem - brak pekniec, rys,
zawilgocen - stan dobry.
2) Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly i bloczkéw zuzlobetonowych na zaprawie
cementowej, wykonczone wewnatrz tynkiem cementowo-wapienny na przyziemiu — brak pekniec,
rys, zawilgocen - stan dobry.
3) Stropodach — wykonany jako drewniany krokwiowy utozony na betonowym stropie. Strop
wykonczony na od strony przyziemia tynkiem cementowo-wapiennym — brak odksztatcen,
deformaciji, widoczne rysy na tynku, brak wiekszych zawilgocen itp., - stan dobry.
4) Pokrycie dachu z blachy trapezowej i papy asfaltowej — brak widocznych rys, peknieg,
odksztatcen, brak widocznych przeciekéw — stan dobry.
5) Sufity — ujeto w pkt. 3 (wykonczenie stropu od strony przyziemia tynkiem cementowo-
wapiennym)
6) Posadzki na przyziemu betonowe, czesciowo wykonczone lastriko - stan dostateczny.
7) Stolarka okienna, drzwiowa, bramy — stolarka PVC w znacznym stopniu zuzyta, bramy
panelowe — stan dostateczny.
8) Instalacje elektryczne — instalacje utrzymane w nalezytym stanie technicznym, dziata
bezawaryjnie, wskazana modernizacja rozdzielni, ktéra nie byta zmieniana od czasu powstania
budynku - stan dobry.
9) Instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze - instalacje utrzymane w nalezytym stanie
technicznym, dziata bezawaryjnie - stan dobry.
10) Wentylacja — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem przewodow
kominowych, w sali wykonano wentylatory wyciggowe — brak rys, spekan na kominach, ciag w
przewodach zachowany — stan dostateczny.




Podsumowanie
Wizje lokalng budynku przeprowadzono w marcu 2024 roku, nie stwierdzono w jej trakcie zadnych
widocznych oznak moggcych swiadczy¢ o nadmiernym zuzyciu ktoregos z elementow
konstrukcyjnych czy instalacyjnych. Budynek jest utrzymywany w nalezytym stanie technicznych i
szacunkowy wiek (okoto 50 lat) nie stanowi przeszkody w realizacji zamierzonej przebudowy. Stan
0goIny budynku nalezy uzna¢ za dobry.




