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II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania

e« Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

s Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

o Warunki techniczne nr 571/23 do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Orlej dz. nr ew. 59; ul. Labedziej dz. nr ew. 43/2, 44/2,
45/5 obr. 0028 Szczesne w miejscowosci Szczesne, gm. Grodzisk
Mazowiecki - Pismo nr ZWIiK/AZ/TBP.420.000047.2023.1/3717 z dnia
13.12.2023.

» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

« Pomiary uzupetniajace w terenie.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calegc
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dz. nr. 59, 43/2, obreb 0028
Szczesne gm. Grodzisk Mazowiecki.

. Isthiejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych 2zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja w drodze stanowi nawierzchnia
asfaltowa w rejonie ul. Orlej; nawierzchnia gruntowa utwardzona ttuczniem w
rejonie ul. tabedziej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreslajgcy parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejacym zagospodarowaniu
terenu bedg jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania

dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéow, placdw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeéci terenu,
niezhednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest

obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-matl:bluro.projektowe@zwik-grodzisk.pt



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. ORLE] DZ. NR EW. 59; UL. tABEDZIE] NR EW. 43/2 OBR. 0028 5ZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ochronie na podstawie ustalefn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7. Dane okresiajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddzialywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata wplywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatos$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w spos6b wystarczajagcy odpornos¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wéréd rozwigzan minimalizujacych wptyw zmian klimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materialdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego iub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okresdlenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociagowej w ul. Orlej, ul. Labedziej w miejscowosci Szczesne
, gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr. 59, 43/2 obreb 0028 Szczesne gm.
Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504__5.0028 GRODZISK
MAZOWIECKI obszar wiejski — Szczesne) realizowana bedzie na w/w
dziatkach, ktora stanowi obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 z
péz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz.1225 ) projektowany
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obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, po0z.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZE]J INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

mgt in%ga"a Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PRS/17
Uprawnienia do projektowania bez agraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanfj}iz\agy]nych

e
mgrinz, A LN
‘- Anna Wawravrh
(7o T =TI o “yncez,
i k,'mg;:,“i;?'”e""}f‘ hudowlane o pr;ctizi.rmugﬁa
cil) Nia i Jen v
fmstaJa&i,':i!GLULumj L}UQDVuJE:.’M/;ﬂj ™ q“”ﬂ'“l o
CYIN2) W zzkresie sieci, A"”Sfai‘arﬂ"lf' 1alnosci
Clepirych, w Wlacyinych, o I Urzgiizen
Wwodccia Lol -aZOWycn,

YCh [ kanalizacyiny
Nrupr. LUB/0105/py: 'o'sjfll;g_h

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. ORLE] DZ. NR EW. 59; UL. tABEDZIE] NR EW. 43/2 OBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE zZ
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W ul. Orlej dz. nr ew. 59, ul. Labedziej dz.
nrew. 43/2 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609
wraz z pézniejszymi zmianami).
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart 12ust. 1pkt1i5,ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22017 1. poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeri

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i Prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka 5 Lo T S8 sinmmmeans S

s it o e e
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej I\;:omisjm%illl of

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. = 200fr. Nr 5, poz.42, = pén zm./, art. 13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. d

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdZn. zm. /, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
fDz. U.z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za porednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek I Czlonek Przewodniczacy

Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa

e —
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjaloosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

Namocy art. 12 ust.1 pki. 1 -5 art. I3 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno ~ budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru austorsliego,

-~ kierowanie budowg Jub innymi robetami budowlanymi,

- lderowanie wytwarzaniem konstrukeyjiyeh elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wylenywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawpwania koniroli fechnicznej utrzymania oblektdw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 5
usiawy, i

bez, ograniczen

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/iw
specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projekiowania obiektu budowlanego oraz kievowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obielitem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, weniylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projelio zagospodarowania dzialki Inb terenn, w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnicniami
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

Cilonek Czlonek Przewodniczgay

. d : At ———
ing, Lech Deg in¥ Andrzej Adnlnc(;lrﬁ’ dr i:}z%lzijmiurz Bonetyhski \\
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Orla dz. nr ew. 59

ul. Labedzia dz. nr ew. 43/2

obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Projektant

Sprawdzajacy:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

inz. %g&jlﬁchaﬂ 3

-5 AAZ, (F‘)]/‘PBS/‘W
mgr inz. Agata Michalak  ~repr MATTC T oganioen
whienia do projektowanta Dez 98 = . o
Upr- bud. nr MAZ/OSg 1/PBS/17UDFB;?T;“_\OSCI 1{1;;tala(),f1ne] W ‘)_a‘htr?:\:ﬁasgh‘
:;Jsgg'aqu urzadzen cieplnych, wentylacyl!

e lizacyin ch
owyCh wodociagowyeh | kanalizacyinyc
gazowyLil

mgr inz. Anna Wawrzyriczak ( %
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 inz e
mer inz, Anna {Na
o Uprawinienis by

i kierowania ro ci

Instalacyjnej w z e i el d
ciepinych, wentylacy
wodociaoowych | h

Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, Maj 2024

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

—
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Spis zawartosci projektu:
I. Strona tytulowa.......cecue. f et et e e e e e e e e e Eeeae et ee e err e etaneatee e e e eananes 1

1. Spis ZAawartOSCh ProJEKEU. ...t eet s s e e e e n e seaan 2
III. Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego..... i e 36
IV. Oswiadczenia Projektanta ... et essssmnstscenes 7
V. Opis warunkOw geologiCZNYCN. .. et rreeeeeeee s s nene e iateeerre e 8

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej- skala 1:1000......ccciiviniiieneniinss s 10
2. Profil podtuzny wodociggu- skala 1:100/1000...........cccrveureern beratansraeanaans e 11
2

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 9.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:biuro.projekiowe@zwik-grodzisk. pt
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III. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
e Zlecenie Inwestora
= Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
* Warunki techniczne nr 571/23 do projektowania | budowy sieci wodociggowej
w ul. Orlej dz. nr ew. 59; ul. kabedziej dz. nr ew. 43/2, 44/2, 45/5 obr. 0028
Szczesne w miejscowosci Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIiK/AZ/TBP.420.000047.2023.1/3717 z dnia 13.12.2023.
s Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogl producentéw
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm PE L=748,5 m
w ul. Orlej(dz. nr ew.59); ul. Labedziej dz. nr ew. 43/2 obr. 0028 Szczesne, gm.
Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wiaczony do istn. wodociggu
®160mm z rur PVC (dz. nr ew. 59 obr. 0028 Szczesne) w ul. Orlej w miejscowosci
Szczesne.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdw, zagiebien i $rednic
wodociggu, dobor uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Orlej(dz. nr ew.59); ul. Labedziej
dz. nr ew. 43/2 obr. 0028 Szczeshe, gm. Grodzisk Mazowiecki. Wlaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej nastapi w pasie drogowym ul. Orlej w miejscowosci
Szczesne, Teren w obrebie planowanej inwestycji stanowi ulica o naw1erzchn|
asfaltowej, droga gruntowa czesciowo utwardzona ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociagowa, zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm ~ na dtugosci L=739,1m
wykona¢ metoda wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metodg

3

Zaktad Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mali:bluro.projektowe@zwlk-grodzisk.pl
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bezwykopowg, w tym przypadku zastosowac rury do przewiertow PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm).

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=9,4m w
rejonie ul. Orlej wykonaé metodg bezwykopowg przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej PEMD-RC Dz200x11,9mm L=8,8mm tgcznie z ptozami np. Integra typ BR
0 wys. 25mm co 0,5m+na koncach. Na zakonczeniach rury ostonowej zastosowacd
manszety typ N.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowad sruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu
powinny posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN100mm dtugg, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z miekkim uszczelnieniem klina - 3szt. na projektowanym wodociagu.

. Zasuwe liniowg DN150mm dtugg, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg,
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na istniejagcym wodociggu.

Sterowanie zasuw wyprowadzic do powierzchni terenu

i zabezpieczy¢ skrzynka, zeliwng do zasuw. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka, uliczng, — 6szt.

W potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowac Sruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na stalych elementach terenu.

6. Opis rozwiazan projektowych
Projektowany wodocigg nalezy potaczyé z istn. wodociggiem z rur PVC ®160mm w
drodze gminnej nr 150323W ul. Orlej dz. 59, obreb 0028 Szczesne. Wiaczenie
nalezy wykonaé¢ za pomocg trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN
150/100/150mm zgodnie ze schematem wegzta W1,
W celu wykonania wcinki do istn. przewodu wodociggowego @160/110mm PVC/PE
nalezy uzywaé narzedzi spalinowych, pneumatycznych Iub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 6 hydrantow
podziemnych. Wezty nalezy wykona¢ zgodnie z schematem W2-W?7.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodociag Dz160mm PVC,

- Istniejgce kable energetyczne

- Isthiejgcy gazocigg gsD 90

- Istn. sie¢ kanalizacyjna PVC Dz200mm

- Istn. przepust drogowy

4
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Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny 1 profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.96 .2024 z
dnia 21.03.2024r. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Przejscie poprzeczne projektowanego wodociggu z rur PE Dz 110mm pod drogq
gminng nr 150323W ul. Orlg nalezy wykona¢ bezwykopowo metoda przewiertu
sterowanego. Na catej dlugosci zastosowad rure ostonowg PEHD-RC Dz200x11,9mm
o dtugosciach L=8,8m oraz ptozy np. Integra typ BR o wys. 25mm co 0,5m+na
koricach. Na zakonczeniach rury ostonowej zastosowa¢ manszety typ N.

W pozostatym terenie wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowyml. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu,
bez konieczno$ci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany gruntu.
Rurociggi nalezy ukiadaé¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadaé na
podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z
jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu dokiadnego wypetnienia szczelin
wokot rurociggu. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy,
poza pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywac zgodnie z normg PN-
S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
bhadania.

Sie¢ wodociggowg nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wkltadkg metalowa,.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma, branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normag PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowic¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktorej bedg,
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanow wdd gruntowych wykop nalezy
odwodnié. Odwodnienie wykopoéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowad za pomoca igtofiltrow.

9. Proba hydrauliczna

5
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Zamontowany przewod wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe
cisnieniowg nalezy wykonac¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potgczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac dezynfekcje
przewodoéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l. W kolejnym etapie wode
poddac dechloracji tiosiarczanem sodu a nastepnie przewody wyptukaé z predkosécig
V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Pobor wody do celow technologicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z , Instrukcjg
legalnego poboru wody z sieci na cele budowy lub technologiczne” ZWIK.

Uwagi koricowe

o Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociggowej

o W trakcie wykonywanie robot nalezy przestrzega¢ =zalecen z narad
koordynacyjnych nr PODGIK.6630.96.2024 oraz przepisow BHP.

e Przed rozpoczeciem ukitadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac
odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodoéw z niniejszym projektem mozna przystgpic
do uktadania wodociggu.

e W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiedni zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

 Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robdt zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr in%t Michalak

Nrupr. M A7Z/0591/PBS/17
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE z

PRZEPISAMI

Zmianami).

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W ul. Orlej dz. nr ew. 59, ul. kLabedziej dz.
nr ew. 43/2 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pozniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pozniejszymi

mgr inz. Kgath Michalak
Nrupr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym stanowig zatacznik do niniejszego
projektu pn. ,Dokumentacja badann podtoza gruntowego wraz z opinia
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym okreslajaca warunki gruntowo-
wodne w miejscu projektowanej sieci wodociggowej w ul. kabedziej w miejscowosci

Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki”.
mgilrm\{l Michalak

Nr upr. MAZ/0581/PF SH7
Uprawmenia_do projektowania bez agraniczen
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DOKUMENTY, QPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ©®110MM PE
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Spis zawartosci:
I. Informacja dotyczgca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia......cccceeeeivecveniieinas 3-5

Wykaz zalacznikéw:
1. Warunki techniczne nr 571/23 do projektowania i budowy sieci

wodociggowej w ul. Orlej dz. nr ew. 59 oraz w ul. Labedziej dz. nr ew. 43/2,
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. ORLEJ DZ. NR EW. 59; UL. tABEDZIE]J NR EW. 43/2 OBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orla dz. nr ew. 59

ul. Ltabedzia dz. nr ew. 43/2

obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
Projektant: mgr inz. Agata Michalak s
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17ngr inz. Ag#a Sha ‘a,
.\;rupr.m;xzmz,f)m 1}5/ R
yrowania bez ogran 7
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECT WODOCIAGOWE] ®110MM PE
W UL. ORLE] DZ. NR EW. 59; UL. tABEDZIE] NR EW. 43/2 QBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwiazana jest
Zz zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w drodze gminnej nr 150323W ul. Orlej dz. nr ew.

59; ul. tabedziej dz. nr ew. 43/2 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk
Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu w wykopie liniowym o dtugosci
L~739,1m o szerokosci ok. 1,0m i gtebokosci od ok. 2,0m oraz bezwykopowo
przeciskiem sterowanym w pasie drogi gminnej nr 150323W na diugosci L~9,4m.
W skrocie realizacja sieci wodociagowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
¢« wykonanie przekopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komor technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metoda bezwykopowa,
« wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopdw obiektowych
s lgczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
« wykonania préby szczelnosci.
* zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robot rozbidrkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W  trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

» glebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, sieciami i przytaczami gazowymi, siecig kanalizacyjng
sanitarna.

¢ prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowag przewodow wodociggowych wzdtuz
ulic i chodnikéw w terenie zamieszkalym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

» mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

e mozliwose przysypania pracownikdw w zle zabezpieczonym wykopie

*+ mozliwosc porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

¢ mozliwosc¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

o mozliwosé kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji $p. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwlk-grodzisk.pl
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5. ZALECENIA

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywadé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.96.2024 z dnia 21.03.2024r oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”.
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr ini.wfmll Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci,
nstalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000047.2023.1/3717

DOT.:

Zaklad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 571/23

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORLEJ DZ. NR
EW. 59; UL. EABEDZIEJ DZ. NR EW. 43/2, 44/2, 45/5 OBR. 0028 SZCZESNE W
MIEJSCOWOSCI SZCZESNE GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

Zaktad Wodociaggdw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej ,,ZWiK”) informuje ze :

w_celu wybudowania wodociggu w w/w dziatkach nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociggowa wlaczong do
istniejacego, zaznaczonego na mapie wodociagu z rur PVC o $rednicy @160mm w ul. Orlej dz. nr ew. 59
obreb 0028 Szczesne gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag
Projektowany wodocigg @110 mm nalezy wlgczy¢ do istniejacego wodociggu z rur PVC
@160mm w ul. Orlej poprzez montaz trojnika zeliwnego kolierzowego DN 150/100/150mm.
Wodociag nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ z rur PE SDR 17 Dz110mm, wytrzymalych na
ci$nienie min. 1,0 MPa
Na wodociggu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zeliwne hydranty w odleglosciach nie
wiekszych niz 150m, laczone koierzowo, oraz zeliwne zasuwy kolnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina — z Zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dhugiego.
Wodociag nalezy zakoniczy¢ hydrantem z podwo6jnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wilaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.
W przypadku budowy wodociggu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK
na wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.
Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wczesniejsze uzyskanie zgody wilascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej na ,bezterminowej shuzebnosci przesytu
na nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociggdw i
Kanalizacji Spotka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcoéw prawnych,
polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej sieci
wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstgpu,

i A o ’. e ., Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

SRl VTS = i SUREAIEATAS y ;g "I R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
- - : v it NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106221, KRS 0000321963
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przechodu, przejazdu, przesyhi, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu
wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociagowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacija,
przebudowa, rozbudowsa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjg wszystkich
urzagdzen wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych sie nieruchomosci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomo$é w w/w celach, z
obowigzkiem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowiazujaca ,.Instrukcja
postepowania podczas wlgczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociaggowej™ dostepng w siedzibie Spotki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogélne
Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy

uzgodni¢ w ZWIiK; do projektu wodociagu nalezy dofaczy¢ do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg wodociagu.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociaggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badaf bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociagowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewnej. Ksztattki PE i rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociggiem oraz nad przylaczem wodociggowym na calej ich
dtugosci nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkiadka metalows.
Lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego z materialu o duzej wytrzymato$ci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z
weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociggu, zawierajagca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych,
wyniki badan wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokét z zakofczenia rob6t” podpisany przez
Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej
Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczgciu prac zwigzanych w budows sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej.
Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie
odcinki wodociagu lub kanatu ulegajace czgéciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zgtasza¢ do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

e ol a:'"' "Wl Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
AT N B " R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
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23. Proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy 1 ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociaggdw. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktorych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktorg ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

Zataczniki:

Techniczs

1. Zalacznik mapowy z istniejacym uzbrojeniem.

Dzial Techniczno-Inwestycyny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzila: Agnieszka Zdziarska

Z powazaniem

Kicrowpd Dziaha

Inwestycyjnego

cihrZawadzki

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z . o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36. www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Strona3z3

2



Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy

zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
' Zatacznik do warunkow technicznych
nr 571/23 z dnia 13.12.2023r.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 maja 2024 r

BURMISTRZ GRODZISK A
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Koéciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 755 20 16
Fax 22 755 53 27

2DG.7230.1.110.2024

DECYZ JAS83/2024

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 10.04.2024r. (data wplywu), ktéry zlozyt inwestor;

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Cegiclniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki -

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej 150232W ul. Orla dz. nr ew. 59 obreb 0028 Szczesne w gminie Grodzisk
Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi 150232W ul. Orla dz. nr ew. 59
obreb 0028 Szezgsne w gminie Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na mapie do celow
projektowych stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wiasciciela sieci,

2. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),
uirzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. budowa projektowanego urzadzenia nie moze naruszaé prawa wiasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

5. w przypadku wystapienia kolizji z drzewami nalezy dokonaé odpowiedniego
zabezpieczenia roélin, by unikna¢ ich uszkodzenia lub zniszczenia,

6. w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzgdzenia,
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wihasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzgdee drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okre§lonych w powyzszym punkcie zarzadea drogi
wystapi  z postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wladciciela
wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci objgtych warunkami zezwolenia lub
przebuduje kolidujace urzadzenie na koszt 1 ryzyko wiadciciela urzadzenia.

L2
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Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art, 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pdzn.zm.) jezeli warunki techniczne 1 wymogi bezpieczefistwa pozwalaja
na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do doprowadzania Iub
odprowadzania plynow, pary, gazu, energii elektryczne] oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okre§lonego w art. 39 ust, 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodza przestanki okre§lone w art. 39 ust. 1a ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow, Decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania w zaleZzno$ci od wymogoéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pdin.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych, projektu budowlanego obiektu [ub
urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ze
szczegolnie waznych powoddw, nie dajacych sig przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez
prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych utrzymanie
obiektow i urzadzen, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadey z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. T ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestor otrzyma zgode na
wejscie w teren w formie decyzji administracyjne;j.

Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyna na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$é na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdow lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 ezerwca w sprawie okreSlenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natoZeniem ustawowych kar
pieni¢znych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.



Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania skladajac stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogla zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

zup. BURMISTRZA

Otrzymuja: D el B
1. Pani Agata Michalak Naczelni Wy.zm ! arza.t zania
2. ala Drogami Gminnymi

Andrzej Korpysa

/

Sprawe prowadazi:
Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 8§ stycznia 2024 r.

AN

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.6853.1.1.2024

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewnetrzne] ul.Labedzia dz. nr ew. 43/2 obreb 0028 Szcz¢sne w
gminie Grodzisk Mazowiecki informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci
wodociggowej w ww. drodze wewnetrznej bedgeej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki
na nastepujacych warunkach:
1.  zgoda jest wazna wraz z zatacznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3.  zuwagina liczne zadrzewienie konieczny jest staly nadzor dendrologiczny podczas prac
i ich zabezpieczenie na czas prowadzonych robot,
4.  przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5.  niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowe] zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomoseia na cele
budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia nastapi na podstawie przepisow prawa
cywilnego.

zup. BURMISTRZA
Naczelnik Wydzialu Zarzadzania Drogami

Gm?pymi
Ef .

]

Andrzéj Korpysa
/

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)
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WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
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Watszawa, dnin 12 Tmacca 2020T, ©

"Poz, 3204 -
- UCHWALA NR2§212020 -
HADY MIGISKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM
) 2 dnfa 29 styoznia 2020 r. - '

w sprinyle plan o dla nzqiciw:i §
- puludnimu] .ltronlu ul. Drozdaw gmlnl« Grodzisk anumeclu

Na pudslaw{u art, 18 ust 2pkl5ustawy zdnin 8 muroi, 19901, esnrncrzqdm iy (4 jedn. Dz. UL
220191, poz. 505z pinzm,} oraz - art 20usl Lustawy. 2dula - 27 marsa. 20037, o planowsniu
1 zagospodarowaniu p;zealrzemym (€, Jedn. Dz. U %2018, poz. 19452}:51\1 Zi ) wzwigzhe zuuhwaiq
Nr 549/2017 Rm{' jakie] W Grodzisku b 'z dnia 31 nigja 20171, w sprawie’ przysiqpiénia do

. spmzqdzemu micjsoowaga pliny Zegospodarcivania plmtnmuegc dln ozesel. wel Szuzezme Ppo poludpioiaf

swonfe ul. Drozda .w gminie Grodzisk b stk Btudium

. uwamnkewsn | kierunkdw zagospadsrowania pr:.esfmnnegu Crmlny Grodzigk Mazowiecks” ueliwalonego -

uchwalg Nr 588/2010 Rady Mmjsklej w, Gmdzlsku Mezowjeckim 7. dnin.3 misrea 2010 r. zmienionego uchwaly

Nr 43772012 Rady Miejskis} w0 ieckim #dnia 22, meje 2012 r., zmienlone] Zezgdzeniém

Woj Iy Mozewh i zdnie 5 pnidnermku 20171 oraz Tohvraly Nr738/2018 Rady

Mmjsluej medmku Muzowieckim z'dale 30 nieje 20187, orpz wwhwaly nr 1852019 Rady Miﬂjsklc_]
w Grodzisku Maz;owienm 2 dnig 30-wrzefnia 2019 r. uchwala siy, counstgpuje;

-Razdzlal 1. -
Znkres rnguluqii plnnu

.ﬂl.l Uchwula sig -, MieJsoowy” plan d dis” c2gii wsi Sz«:zqsm: po
. pohedniowe | stronie ul. Drozda wgmmle Grodzisk Mazowiceld”, zwany dulef planem, obejmujqny ebsazr,
. ktbrego gromics wyznacza pig o rysnnku plana spmzqdzunym w skeli 111000, o kidre przebiagdis po.

1) od pélnocy — zeczyia 40 od puiiki stanowigeego pélhaenoszachodn] naroinik dz. sw, e 26/30, dale po
polioenych granicach dz. ew. nr 26/30 127, pmez de. ew. ar 59du punkty stanowlqcugo péinoeno -
. zachodal nercirik 4z, ev. nr 83; |

drid hedni

2) od wschodu ~.pe wsuhodrucj grnnicy rla aw, nr 59 du punkiu

'( g0 fej pol
naroziik; .

3 od ;mlminia = po. pnludmowaj grnmcy ob:qhu Suzcsne. do. punktu slenowlqcego poludmowu ~zachodni- .

narozalk obrgbu Szazgena nadz. ew. iir 5771,

4) 0d ‘zachodu - po. zachodnle . grénioy’ ubr\sbu Szt.zqsnn da punkm slannwiqcegn pélnounu-zabhedm
navazaik dz. ew, hr26/30.

2'7‘ ikami do nintej:
l)rysunek planu spmzqdzony w skali 141000~ stamwmz.y znlguznll.nr 1 donmledsze] unhwaly

uchwnlyljej ; i ¢ 94

bamimy wyrblenione] uslawy zasialy oglomone w Dz 1], 220197 30309, 1571, 1696 {1315,
Sazmiany wymisnions) sty zostsly og w D2 2019 . poz, 60, 295, 750, 1009, 1524, 1696, 17161 1315,
Dz!mnlkLTrqdwwyWujuwéd:menmwlechugu -3k s ' - Pz 3284

2) granic: lSposnl:éw zagospadarownnm terendw lub oblektow podlegejneydhi oehronis, na podsiewie
edrgbayel _pr?.eplsbw, terendw gomiczych, o takse obsumw szozegblnego zugmzmm poryodzln, obszarbw
osuwadie sip mas Zeryeh. -
3. Ponlewa ni aly us

Qo

jong nis okreéln sigk
§4.1. Tekroé w planie jest mawa d:

p.;uwm,uh.

1} dachu p]Jxklm ]uZEllzusllﬂel.l szuugélnwych dla terendw nie wymkn maczc], Jeﬂl to dnch (strupoduuh)_
udomlnym kladzi
poluc: howych{ak u:h]ak i

, Swietliki 1 lukarny- dopuszeza si¢ inne spedkd,

2) nlcpmkrac?alnej lintt znhudowy = nulgzv przaz to rozumied wyznsczong ne rysunku plany lnie
ograniczajgey obszary na kidrym dopuszoza sl; wznoszenis budynkéiv, kidra moze byd przekroczons, o ile
ustalenia szczegﬁlowe plarm uak slanowiy ‘i na Wasunkech, uslalcmych wplnmm Nieprzekmezalne linie
Zablydawy ik dotyezg:

a} ronhzacj:. alementow lermomademzaoh 15h\1ajquyc11 budynkow,
b) vzgdel podziemnych budjnkéw,

o) wylraczaigeyeh poza obrys budynku, niewigee] nis 1,5 m, tekich eaptel Hudynkdw, jak: betkony,
werandy, tarasy na grincie, okapy i nad Hachn, schody rampy,

) infrastruktury tccbmcznej,
&) migfso do parkowanie, drdg wewngrzuych nin wyznncznny;h aa fysunku plany, -

£) staleniz lit, b-c nis dotyczy nieprzckrs j linit zabudowy ndgmmoy (Rnnluru) lasu;,
3) powlerzelmi binluglw,nlu czyllllﬁ:] - nnlc?.\* przez o rozumied czeth dzmlkx buclowlanej, pa grncis
rodeimym, kibra , & talze wody p 4 jnka

proceniony udzml powmmhm blu]oglczme ozynuaj w pow;emhm deialki Iymitm'lmzﬂ W szuzegnﬂnuém
a pawlerzshaly bologleznie czyung nie uznaje sie: zieleni projektowansj na dachach i sdianach budynkow
oz budowli nadziemnych § podziamnych;

4) pnwlomhnt uEytieowe] llczonej did potrzeh nkrn!]enin llczhy yalejsé do pnrknw::ma ~ nilezy przez to
mzumwo powiemhme pomisszozefi, na. wszysikich kondyghacjach, shuzseych do znspukopma potﬂab
nzany T i 2 calego budyrku lub jego czgsei; -

5) pr.:ezamzunlu pudsimmwym — nalezy praes ta roxumited: rodzd przeznaczends, kidre zosfalo stelpno,
jako jedyoe lub, przewszojace’ na dzidlve budowlendj, pray ezym. powxemhma uzytkowa obiektow
0 przeznavzéniv podstawowym 10b powierzchnia tego przeznaczeils niemioze by¢ mniejsza niz 60%
powierzehni uzykowej wszysikich oblekita na’ dziales bidowlanej, o w odniesimiv do plzcznmzemn
0 nhamklerzemekubnlumwym nie mnigjsza iz 60% povieizehni deialki budowizns); .

G)prznmnw.enlu do]a,\lszczalnym ~ naledy preez to mied . praee e niz pod e,
. dopuszezone ma warunkeoh ofmeslonych -planem, pray ‘powierzehria uzylkowa. cbiokidw
o preeznzczenlu dopuszezeliym nfe mozs byd wu;k:zn niz 40% powu‘:rzchm uzytkowe] wzystkich
abiektéw na dzistoe. budawlanej, ww cdolesi do o charakierze niekubaturowym
siewigkszn niz - 40% powlerzehni  Jzialki budnwlannj, maksymelna puvnemhma przcznaczemn
dopiiszozalnego moe byd preayzowina w ustalenisch szozegblowych;

7 pncmar,znnlu inwarzy: sZqegr, — nulezy przez to rozumled pneznamme wprowadzone lub 1stme|z|ae jako

Iy nje pr r go; kidre nis zmietia charakteru lego przeznaozema,
8) siggaczu - nalesy prz.ez tc rozuizics wysunigts cegdé dzistkl o minimelnej L 50m- k ngj
diugaiei 60,0 m, praez kidvy odbywe sty dostgp do drogi publicanej; siggacy me]eslfronlcm dzialkd;
99 siyafle ograni w le budynkiw ol granséy {fonturu) lasu -~ noley przez lo rozomicé

wyzndczong (nieprzekinezulng liniy mbudowy) na rysunko pianu odlegtodd zabudowy (budynku) od
- pranicy (konttru) last, o kibrej mowa w przepisach odn;bnyuh 2 zakrasu prawa budowleneso;

10) uslugach -~ nalezy przez o mzummé budynek lub loka! uzytka\w whudcwany w budymkd o innej fonkeji
{mieszknlnej, gospod klérej oelem jest zaspcku]emu

potrzeb Tudnodei, anie wylwarznnie dibr mnienalnyoh o i przemy wml, aw

DZIENNIK URZEDOWY'

n szuzegblowaznsndy1wnrunk|saalanm1nnr*ml" isruch g objgryeh plinem

ie poltaci dachowych, kléryuh kit nachyTenin ale jest wigkazy iz 129, przy zym dla- -
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)] razalrzygniqé;i: o sposoble rozpabzenio wwag do.projektu planu ~ stanowigea zZelgezntk vr 2 do ninicjuzej
uchwaly;

3) rozalizy gaigeie o sposcbie realizacii, zupwnnyah W planie, i i z zalcresu infr hiury techniczne],
Ktére nalezq'do zadeh wlasnyeh gminy oraz zidadach ich Snansowanie, zgodnie 2 przeplsemi o fnansach
-~ publidznyoh - stanowizée zoigeanik nr 3 do niniejsze) uehwaly,

§& I Rysunek plany ednbst ustalenia zawarte w.niniefszej vohwale do granle obszaru objgtega plsnem

2. Nustqpnmcaoznnuze:ﬂn grafmma nn zysunku planu sq obowigzajey i vslelenisiai-pla
by ] g;:umce gbszara ohquegc plenem;
3} Jinie rozgrantozajqde lereny o rﬂzn\mplzemnazemu lub r()znyah znsaduuh zsguspudnmwanln,

3) zwymiarowene di lode] elementbw zagospod AT

4 maprzak.raoznlne linig zahuduwy, . .

5) papowiztrzng Hnie ciékér m]skvde igeia lub skablowania;

ﬂi ¢ ferenow symbnl:m hl.emwym inumemm wvfémlejqc\' fo. upnsmd |nru'cl| .

lerendw lub tyiku symbolem lllcmwym.
, Pozostale cznzezenla wraficzme oo rysunlﬂu plenu wajy uhmkter mfurmnuymy. .
§ 3.1, Na gbszerze, o Jtdrym mown w § 1usl, 1, okredla sig!

o plzemauzeme foréndw ofnz linie rozpanicesjges fereny orbznym pm:mmenm lub r{mmh zmdach .

“zagospodarowatin

- 2} zesady aclirony 1kazta£mwninu ladu przestzénnego;

3y zasady oohrony drodowisks, pmyro(_iyrj rajobrazu; :
4 znsady ksz.tahoWamn kegjobraz,

5y wymugnnia \vg mkajqw 2 potrzet kaz(ullown.nza przastmmi pnbllnz,hynh,

6) zosady Laztaltowsnin znhudowy orez wukaému zngmpadnmwaﬂla uronu, muksymnlnq nmnlmelnq
Intensywnodé zabudowy Jako wkitnik po do puwleaclml

dzialki 'Iaudawlanc_] minimalny udziol procentowy powierzchni bivlogi b : ozynne{ wodnizsfentu do-

powierzehni. dzlaiki * budnw]sme_], maksymnlng wysﬂ)\uié znbudowy, minmilng hazl:; migjso. do
pnrkowanin W tym: miefsgh Priezavzons- na. packavwanie pojazddw znapnlmunych w kam; parkingowy
i sposdb.jch realizacji oraz linfo zibudowy i gabasyty obiektaw; .

8} 52 Ine wanmki zaj [ terenéw orez, ogrnmczenm wich ugytkowaniu, wl:ym znkuz
zabudowy] o
9} zasady modemizagji, rozbudowy :bruduwy Ty ster ikaxdi 1mfrasuﬂkmry keclminmcj;

10) sposéb i tecimn tymczasowega zagospodamwuma, mzqdznms 1 uzyﬂmwanlateﬂ:néw.

113 stewki promnluwe, ne podstawie’ klﬁryuh ustale siy oplalg. oktbie] mowa wart, 36 ust, 4 vslawy
uplanuwamulzagm-podnmwamnplzeskzemym, -

12)gmnicu|eren6w i ceh publi 502 i lakelnym;

13) sposdb usytuowania ablektow budowlnr\vch w stosunke, do drbg Linayoh terandw publicznie dostepnych
oz granio przyleglych niimichomosed, kalorystyke obieksw budowlanych oraz pokrycie dﬂchdw,

14 mirumnlnq pnmmzr:}uug nowo wydzlelonyoh dzmlek buddwlanych,
2. Na obszarze, 0 Ktbrym moven w § 1 ust: 1, ze wzglydu na wystgpujoe wwiarunkowania plan nie okresla:

143 zend oolwony dzladzmlwa ku]mmwegu LGhylkéw W lym krajchmzéw kulnmowych oraz dobr kultury
wepolezasne],

Dzi:unﬂ:UdeyanawﬁklwaMwlmﬂngn 4 o | Fezaid

dinodei; hundel detallomy, ustugi- pasiros , biura' i poﬁ:cdmelwo rinnnsnwa, uslugi poezly
i telekomumknujl, ushugi nauki, ednkacyl, uéwialy. zdmwm keneelarie, sslugl Bportu, urystiki-1 rekveadji,
wslugl kultury, w tym: wystéwy, eksp , drobne ustugt jeslnioze Lakie jak;
uelngi fryzjerskio, kosmetyogne, pmh:lmzn, krﬂwlel:kle, futcgrnﬁczne, zegarmistzowskie ordz drobne ualugl
naprawczs spragh codzlensego uzytku | aepiawy Seriisowe, zwyklnozenlem: lokowinia sktadowisk
opatu i odjadéw, zlomiowisk, stacji pliw araz ublakww. vyeh o pewierzchm sprzedazy wigkszej nty
okteslons v ustdlenioch dla terenéw, .

11} uslugach niuuciqﬂiwynh ~ nelezy préez lo i feb dzialdliosd gowy b 1 Ktbrej
ewertualne ucigzliwe. oddzialywanic znmyka sig W granicach wlnsnej dznalkn budowlnne;, lub Jcﬂw lokal

wkytitoy, w budynku, gdzie dzialalneéd sie odbywa, 2 wyl i velu p g6, W lym
2 zakresn telekominikasli, jezeli taka iwasiyola jest zgudnn z plzf:plsllml adtehaymi,
12} tunelach ‘ekologleznych — nalezy preez to iod: otwory w ogrodzeniact Hwisfade migracje

drub:!.ych wwisrzgt, Powinny one zﬂu_]downé slg W podmu.rdv.ce przy powlerzohni 1erenu, miaé $rednice oo

lilljtrullej 10emibyés w niewigkszyeh niz 1,5m, B famnd mopq byt réwniez,

co. najmiief 102m przaﬁmly pomipdzy podmm&w}.q, aazuro\vyml clcm:ntuml ogmdzcma, Jezel
podmnirbwka biedzia s wy2sz niz 10 em;,

13) linlach- rezgraniezajace drég » nolezy prc.ez lo rezumied - gramce pnsbw druguwych o kdrych mowa
. w pizepleach odrebnyvh 2 zakresu drdg pobliczaych.

2, Inné pojgiia, 1deﬁnlc_|a wymlemuue w planie nalezy rozimicd zgodais Z tresely odpomednlch pmplsbw
e glmych . X

Rlzdzlnl 2.
‘ll:ta]enln ogéizle dia ealegd abszarn abjetego plnnem

§ 1 Uslala siy nnstgpm qce rodzaje przemoczenia terendw:
1) tereny zebudowy mmszkanwwej ]eﬂnnmdzuu‘lej - ozrisozona na rysunku plens symbolam MN;
2) reny zabudowy mieszkaniowe] ]BdIIDI‘Od.ZIm‘\cJ { uslug — 6znaczone na rysunkn planu symbolem‘MN 17
3) leren lasu — oznaczony na rysunku planu symbolem 2Ly
4) tereny drbg publieznych Klasy loKalna] — oznsozose na rysunku plamt syribolem KD-L,
5Y tarony drdg publicznyeh klasy dojazdowej - oZnaczone na rysunku planu symbolem KI-D,
6) tereny drog weivng erny ch —oZneezone e rysun.ku plany symbolem KDW,

2. Terenami mwasr_va]n “celu publcznego s4 tereay: drég pub!mznych Klogy lekalnej KDL otaz didg
putdfeznych Klasy dojazdowe] I(D—D. o

§6.1. Ustala sig linke - ngranmzu_]q::e lereny ordnym  przeznaczeniu - Jub réZnych zasadach
zagospoderowania okredlone na rysunl-m plami. .

2, Przebicg lind rozgr niqoyeh dla seléw opea
odpowiednich Yinid na rysunka plany, .

3. Chredla sig linte rozgraniczajgos terendw: drég puhlicznych k]nsy ]Gkﬂlﬂﬁj KBl e orez d:ég puhhcznych
klasy dojazdows] I(D D joko granice leremdw rozm yell eelu. p
lokalnym.

f gaade'zyjnyéh naluzy okredlad paprzez odezyl asi

4. Ustaln sig u\vzgl;dmumcus!nleﬁ agdlnych tyuznte zusmlemnml szezegdlowym.
“§ % Obowiqzuly -nastgpujgoe  Uslolénla  Jolyezqes ochrony  1ksilall ja lad
ksztaltowanla krajebrazu oraz wymaga wy ik ,'1 sych z polrzeb kszial pmshzempuhllcznych
1yustala sig ki charalteryatycznych cech krajobrazu rejomu

opragovwanis, poprzez stoscsvanic mdz:gn 1skal| zabudowy orez wekatnllkow zngospodarownma teremu
ckredlonyeh w uskal:mach szezegéloivyeh planuy

1 e orhyind i

2 okreln sig Zogady loLnllzacjl orez spostib nsytuowanin abiektéw budowlenyeh. wstosunku do debg i innych
terendw publicznie dostepnych ornz granic przyleglych nicmehomosel:
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)z wwzgleduioniem ustaled § 4 vst lpkt?.usl.nln sl;, lukahzuwanm nuwych budynkdw zgodnia

2 wyznaozonymi na rysunku plany nieprzel i liniami VY,

by d si¢ zack ic {siniejqce] zabudowy zlokais . poiza Wy 0 '-m:m pekrnczal ,uu
Jiniemt za‘uudowy Dapuszczn slg xoboty budowlane: 1remcnly, dhyad bud ai %
(nie obeimmyz poy Hni «Imdnwy whamnkulxmlrozmnnmznqu temnu Isju el
" iglniejycs] zubudowy, ktéra - usyluowena jest v prsle terenn pomipdzy. linfomi sozy
o nieprzokraczalng - Tinly . zabudowy). - W praypadin wymmny Iyudynkcw nalezy uwzgl‘;dmub
nieprzekraczalng Iinieznb'udow.

o) z uwzpledstenlem i wzelnych linii zabud Ag dowy zn.!r..mnq bez.
ctwoniw przy granioy sqslednmj daiatki budowlangj lubw cdleglom 1 5m ot gmnluy, oo

dj dopu sig sytunivani zabudowy w-edldglodel -nie mniefsze] iz 6,0 o1 od grentey dzisthi dmgl

wewngirzng] nie “Tznnuzonaj ma rysuniar plasu Jily 4,0'm od granioy siggacan,

) dopusdeza iy Jokalizowanie - nowef zabudewy na dzinlkach. budnwlnn.ych wydzielonyelna podsiawie
pmwomocnych decm: '\dmlmsuucy_'ny::h pod wnrunk}dm stosowania akreslanych w plsm: purameirdw
1 ksztultey 24l ¥¥ 1 2agosp GWani tcrenéw,

3) dla {stnicjcej zalmdmvy, kitors) ﬁmkujn ol sig od przezndezenia podstawowege. lnb dopuaczn].negu
umlcnegu planem,. dopusicza e \wlqnznie remonly Tuby pmzhudow; zzachowamm Jslmejquyeh
wikaintkow zaguspndnrﬂwanm terens;

4}pmy rozbudawie 1 nidbudowie ustaia ::f. zauhownme. lsfmelqcej geomstrii dichu w plzypndk\l gdy furma
i peomelria daohy zablidowy | _|=sl iniia nizusrnlcnn plnnem. .

Syjesell wprzepistw sz:zag{v]cwyu]: dla terentw "nie wyhiki inacze), W ramach uslalonago pinnem
przeznaczenia ferénu iozliwa Jasl iepliznojn ubleLtéw {utzqdzen ‘budowlanyeh. zapewminjnuyel
prawidiowe finkej h ricruchy i lub calodel tecenty, w szczegélnodel; uzbrojenia
technicznego daialki; shiomiléw ezodplywowyéh, Zbiomikéw m(ancyjnych ne waody deszezows, . stdni
arez {anych- nuzhgdnynh obicktdw §uzgdzed infrastroktury (eohniezag] jok rowmics § dojde
i dojazdow, #viezek Towerowych, paergéw, mia;su do psrkhwnnin parazy; budyniow gospndumzyzh -
miajso. § obielitéw W smietnikéw), tablic | urzgdzed -reklamowych,
‘ogrodzed, ‘malej umhllektury orz zwlem tows:zyszquq - uwzgl;dhmmem pnepmdw n&r;.bnych o:'az
pmpmAw nin]ejszagu plany;

&) nkruéla qlg'kolorystykn; oblektaw budnwlnnyn kzyu;e dachn oraz, gnametm; dechdvr

a) nuknmje sig titrzymanie stonqwmej kulnrystylu elewacyi: budynkéwna dzizles hudowlinej, ]‘mkﬂ?.llje sig
slosowanle -odblenl elewacfl spodidd, kelorbw: blalego, szarsgo; bezowego, kismowega, oitegn,
hrqzuwn.gn oraz daphiw spodred kolordw: grafi tw(ego. hrqquegu cm-wunego lzlelcmego: doprumzn
sig stogowanin ‘odoieni slewacii’ spoza wyzi kolorow i
dcian I:ndynku, 4akich Jak pesy cokolowe. BZ¥MEY Orez inie ozdobne =lemenly 1 dslale amhlleklomcme,

jscych, 10% powi i canej elewuc_u, .

b) ustalenia . ik . ania dotyozq :muterialdw el:wmyjnych ipokiyt dachowych w kolorach dle nich'
naturnlnych w szezepélnodsl: dluminfom, mledZi. sialx mcrdzawnej, szlin draw:m betonu, ceramiki,
kamlema, . . .

©) daPuszaza sig kolorystyky stano\\uch logo i I.IlWeET.]’G]l lubs: inveestore na- povi xi nie p
10% powierzehni ElEWﬂGjI

) zakezuje siy stosowania né eIewnujanh nldndmn typu stdmg, plyiek glazur_v ub blachy fnhsle'],
€) dopuszezd sip przdszklenin elewacii budynkn oraz plytki ce:ummzn: klmkl.erowe

f) dopuszoza sig inne kalory dla stolark] nkiﬂnl!ﬂj i drewlowej,

2 unkuzuja sz uJednulmme kolnryslykl pokryé daphbwr slmmyr:h budynkéw

. _,.na}ednej‘ Lot

- pr:ylugn_mn) ch do slebie suianbmi w zabidowie blizninoze Iul zBli
7} wyzanozs sip ukiad przestrzent publmmycly w gklad ltérego wehodzy:

" Daleanlk Urpqdowy Woléwédutwa Mazowicckiozo _7- I Foz 2204

5) uslala sig zaknz lka]lZEch zakladéw ozwickszonym lub. duZym ryzykn W)stqgmma puwainych nwam,
zgadnie Z przepisatml udg}bnymi z zakresu. ochrony $rodéwiska anaz zukn i 1 magazynowenia
" substangii niebezpienzayt

&) zukazuje 5'9 udp:owndzania wod npndcwychl rozlopowydh dokemaltzacji sinilomef;
7) wody opadcwa \roztapowe: 2 powierzohni utwmﬂwnych komiunikacyi * wytriagaly podczysmzemu
w przypadku takief konleeznose] zgc»dmupmepxsmnl odrgbnymi g gakresu ochrony wody .

8 plzyjmu_]: sig odr jedi rodzaje dla )6 lcmnow, dla ktérych
vigelly wirtosei . Zizelne pozioméw finteu. wifoduwisky ukleslune wprgepxsuch odigbnych
z zaknesu ochmny smduw1 ke,

.9 zgudnle = instalenianti dia terénévy nsiala sly zachowanie mmimalncgn pmcemu pownerzchni biolugloznle
czyme, na kpsdej dzialce budowlanej;

10)d , sig mmny kszlal in terenu zguclmq z ok i prl.spzsamx dtgbaymi z zakresu
praw,u wudnego. .
ll)usfala 31\: agidy uhwcm, ducelowo obszaru planu Zorgan: 1 nla wwods,

clekdvy -bytowyoh 1 komunelnych wytwarzanych prmz nzytkowmkow wszystkich
oblekléw wuhszmls plany oraz. dopuszezenis odprowadzenie woéd opadawyeh 1razlopuwych do
drodoyvlska W spaséh okreflony W przapisnch ofisgbnyoliz zekresu prawa wodnegs, .

§.5 Obowigzujq ﬂczegulowe aasady iwarunkd scalanla | podzialu nleruclmmnscl objqtgch planem
migjscowynt: -

1)u1= yzna MsI\.g'nmic ibsza Wy magj

b priey dzenia do sealoh § podziziu nierachomodl;
2) redsimalrd puwlerz(;hma :Izmli.; - wudlul ustaledt lowych dla pe Shaych tersndw,
2 wylgtkiem:
) dzialek pod. drogi,

"b) dztalek | pod ulzqdzenm infrastruktivy techniczng, dla kléryr,h minimeing powierzehniy newa
wydziclancj dzialki ustoln signa 1 m?,

3) minimalna - szerokost fmntu dzialk wedlug ustuleﬂ dlowych dln Slnyeh teransw,
z wyjykiem deielek pod irzy y technloznsi, dla kibryeh minimalny front dzialld ustale
. slgna1,0m; X o .

4} ustala sle kot polozenia grnnmy dzielki “w stosunku do pasa dropowego drég w zakeesic 600 - 1200
zwyjaikiem (worzenin Wbfkpléw widoeznodei iplacsw do zawracania dla Karych dnpuszczn slp kgt
wprzedzlale od 45 do 135°.

§ 10. Cbarvigzijs nastgpujnct ustalenia dolyczqee szozegdlnych wapnkow zngospudarnwama teremdw oraz
ograniczett w ich wzyikowaniv, w iym zekaz zabudowy:

1) zakazuje si¢ lokowenia skindowisk up‘ﬁu { odpadéw oraz zlomowisk,

2)oznacza sie na rysunku plany napowxeltzne linie elele:nsrgelyczne 15kV do pnzcsumq.m lub
skabluwanlu w okresie nie dhizszym niz 15 lat;

3}us1nln warnnki lgospod;uownnin i uzyteowunia obickténw wzdluz lmu (w pasach technelogicznyoh):

2w pasto teohnologi (atrefic | jal wddzialywania proviieniowania elektromagnetydznops
po 1,6 m na kezdy sleong lozse od asi skablowanej Lnii} obm\‘iazu_\s znkaz syluowania poniieszczef
przgznsezonyeh na pobyt ludzi oraz zakaz apdzenia drzew, i) pozcsfniyuh biekion

budowlanych, wymapa zachowanin - warunkéw - bezpieozepstwn i prawidlowej cksploatag)i e} linii,
ustaloniych w pragpiach adrgbmycly,

by w posie tethnologloznym (strefie potengialnege eddvialywania promieniowania elekiromagnétyezncao
po 5,0 m wke2dy strong liczqe od asi napbwiclrznaj linif) obowigzuie zakaz sytiowanls pomieszezed
przeznaczonych ne pobyl hadzi, nﬂlumlnsl resllzac_]a puznslalych objektow budowlinych, wymapa
zachowania nkow Texp i prowidk kspl ji taf- Tini, ustalonyoh wprzepisach
adrgbayeh, - .

Diloduitk Urzgdowy Wolswdzova Mizowleckloga -6 o Poz, 3904

) tereny drag publioznyoh klusy lokslngj — KDL,
L) tereny drbg publiczyoh klasy dojazdowej ~KD-D;
8) W przestrzeniach piblicanyeh;

Wz uwzglednieniem uslalen dla terentw dopuszeza sip obisk

infrastruktury \eohnivznej, pod wa.runk:em ze mh lokal mnhpdzh powad
wkcmuaxkacji pleszej irowetowe] oraz’ vid g na sKizyz lach, .a Wkze
ig znakéw 1'sygnali; drugowyc]m, .
9] nnlez;- t 4 i Hitektoni 1 tectni igjgee - doslepnodd

terendw, budynkdw imzgdzen - dla oS o ograniozans mohih;u&ui. wiym  osth
z niepelnosprownodeisni orz dla rodzicbw 7 wozkemi dzjeoteoymi,

o) w terenach wymzemonych w pkt? ogrodzenis, tablica nn[zqdzemn reklamewe. oraz. obsckly mnle|
drohitekwry | inne =l=msnty Wy pnsaz::lua odpo\wcdmo zgadme 2 ustaleniamti szezegdlowymi dla
terendvy;

9) okredln sig zasady renhzaa]l oraz sylumvamamhlm: wzgdzgen ruklmowych
o} dopuszoza sig umieszozanlé reklom nyquznm W lini .
b) {gezna povwierzehnli mfnnne.uy i v ramuuh dzinlli biudowlanej fig fote pmlmmzaé 10m?%

i0) nlméla siv zasady reqlizaci oraz sytuwwanm ogtrodzer;

a) dupuszc:zn g renhzncy: agrodzet whnmh rozge jacysh: drog, & ednien dluglodel od
',  eidnienie’ ae%] nie maiej szSm ad gazoulag, -

bj dopuszcza sn; ogmdzanm omnksymulnej wysnkcém 2,% m_nad poziom ‘terenu (z wyjalkdem bm—n_

i furtek), whirowe, o Hajnte] w 50% {wseystkie: przgs)e. orez powierzolinie furtek I'bram), stosowanie
- fundamentéiv punkiowyeh lub pod.murﬁ\vek niewyslajaeyoh ponad powierzchnie tefenu Jub cokoly p:lna
maksyma]nle do-twysukosel 0,6 m ned poziem :r.[:nu i z inelaini ekoloploznymi,

n) wyimagaiiia it b nie dutyczq dgendzen w foriie Zy\voplotbw, )

_ dyzaknzue sig -ogrodzed * zpml‘abwkewanych elementéw botonowych (2 wythklem elemenléw slupéw
loukcla\v)

ey ustele slg ‘nakez realizaci w ngmdzemnr:h mnnh eknloglcznych

lljdopuszczn sig obiskty male] archi ¥ Inodal; pof zzlelt.mq, sluphd, mucki, lnwki;
migjson (abudowa) nn pojeriniki ne énueu zuwzglpdnim:n.m okreslonezo W plasie minimalnegy
wwskatnikn powlerzchni biclogiczaie czynng).
§ 8, Obawiyzujs naslgpujace ustalenla doty«zqw achrony Srodowlska, rzymdy i krajobirazu:

1) zakazuje sig Przekraczania smndmdiﬁw jaladei Srodowiska, wtym standardéiv ;a}méu puwxulra,n. poza
terenem, do'kiérego prowyadzgay dz.mlllnm'xlﬁ posiada tytal provmy;

2w ::elu uchtnny Slorloszka, pn:_vrodyl ajobrazu, prawidl darowanl przymdy oraz
zdraiwia . i bezpl Tudzi, warelka lalngs 1 niemoze
preekroozenia  dopuszozalnyoh nonmi wzakresle emisji sekodliwyich iubslnnnp, promieniowanin
elekiromagmelycimego, halesn, wibracji poza terénem, do kidrego protradziey dzistiinosé poslada tytek
praviy oriZ niemege pizekraczat e tef granley nomm dopuszozaliyoh wtym zakeoals ‘dla funkeii
.okreslényel witerénach Tb obicktsah sqsiednioh, nw -przvpadin zlokslizowanta lokale uzytkuwego
w budynku misszkalnym ~poza lokalem, wkidrym jost prowedzona ta dzialainesd,

3yeskazuje $ip Iokelizowania presdsivnzips, kisr 2geduic = isami pdrghn I, 2ostety zekwalifikowine

-do przedsipwrigé mophuych zawsze znozqeo oddzialywad na smdowislu, 2aWyjatkiem invvestye)i celu
publivznego, w tym lukzc w zakresie Iyoznosei publicznej;

4) dap iz 519 “_ jff e | 'r.' i klém zgodn.leszzeplsaml odrqhnyrm, zostaly zakwalifikowans do

lywa¢ 04 srodowiske wrimach olueilonego wplame
praemuuzema orez funkc 1 lowamyszqzych lib dupumzalrweh,

Dalenatk Urngdavry Wojewddziwn Mazo'\@llmkingu . - Pz, 1204

o) w pasi€ 1schuo]ogtcznym zukazuja si¢ sudzenia rofifnnofei wysckie] pod linty 15KV .iw pasie

technologicznym linii,
dy dcpuszx:zu slv wykunywume uspmw, remontéw ipac konserwacyjnych oraz udinldowg, 1ozhudow§,
15
por (getyozne) L3kV,
ew plzypad'ku #miany przebiegn finit 15k nakeavje sig ich prowadzenie w linlach iozafhoych
drég lob o tetonach pomledzy liniq tozgraniczajges drog, a mepmkumﬂnq linig zabudowy;
4)w oznsozens) nwznnczunej e gysuiky plagy, i A linig ‘zabudowy, “slrefie

wlokelizowanin hudyrﬂcow nd gramcy (konturu) lasu uhnwlqzum przepisy odrgbng 2 zabrestt proowa
buduwlmegu

§11.I W zakresle -zesad modemmc_]l, itzbudowy 1huduwy syslmnéw mfrnstmktur_v teuhmczn:j.

i gospudarowﬂnte udpadamz

1) ustald sig znopnl:zeme terenu, przoznaczonego w plmie na eale zahudowy, w infrastlurg twmlmq
. w ramech istpigjgcyah mz.huduwanych zbwrcwyoh systeméw uzbrojenia w:

a) sied wodooligove,
b} sieci kanalizacji,

- ey Zacpatezenis W gz,
"y steoi elektmenergeiyczne -nedm:gu i niskiego napl\.um
e)zaupaﬁz:mawulupln zd rozwlszh indywiduatayh,
£ sloci telék ikacyjre tel n
zjwslosun.ku do umﬂ'—wﬁ Lz " L podziemnych infrastrikivry technicznej, ustala sig:
‘o) zachowanle = mozlivodsiq rozbudowy, modermizacyi ; preebudavwy, w przypadke kelizjl z;p]anﬁwunym
" zagospodarowanier, . . . .
' b} dopuszezenis ik widacii 2 uswagl na stan techmiozny > zanleohanie chsplostac
o laknli unie iifrastruktucy technlo wtamnar:h:lrégzzuchuwamempmpisbwodn;bn)chzznkresu
drdg publioznysh,
d}ustala sip pewiazenie sieoi infrastrul hudezne] z ukdndem g v..wwlerenacﬁdmg{wlmlach

- tozgratiozafgeyely - granioy prsa drogcwego drdg pu‘blmznyuh Tub “w liniach rozgrunmzchych drég
wewu;n-z.nynh), poprzez sieci infrastruktury laohmozne; idee ' posiadajy dolszy swdj pracbieg

W obszarze pminy, zzachowaniem j ok \\'ymkn]z[::yc!.lzplzeplsuw adrgbnyeh, Wiym
-z Zakresu diog puh]mznyi!h, .
d fe Lokali ki bnicomej poza terenami drog, zwy{qn:zemem terenu losu

ZL witdld sposdb, - aby zmlmmuhzu\am. mogqce Wystopié kolizle zistnicjqeq lub projekiowsig
: za‘uudowa 1zngospadsmwnmem lgreny, wpdsie, pnmugt]zy nisprzekraczalng linig zahudnwy, & liniy
rozg‘rnmezajquq Lerenu,

1) pmjeklmvamc infrastvktury laa]unczne] zuwzgleduieniem  docelowych porametréw l:mhmcznych
iy ch absluge preswidyvany, uzv!.kownil.éw

2. W zakresie obstugl infrastiukiney tecllmazuq, usta!a su;
1 zaopatnmte Wwodg:

a) zaupatrume w wud; do celéw hylowych, guspgdnmzych ins celo pm.n.iwpnzam\vu Z Intnigjpue
i prmek!ewnnej siest \vndaqugawcj o $udnicy nie mnigjszél niz 90 mm, Aasnlnne] zsiec] wodoolggotve]
a $rednioy fie mhlejsee] niz 160 mm zlokalizownnej wzdhizvl. Orlef,

by dupuszczemalokalmnéﬁ studzien { 2rbdel sluzgeyd do zaopatrzenia w wodp &li potrzeh gospodarezych,

©) naknz uuzglz;tlmmm zuoputmma wwudg do celéw plzemwpuzaruwych Zgodnle 2 przepisami
na cdle | ¢ witne ilad hydrnly nadel lub
w \vyqukowych przypedkach podziénne oraz, 2ich odpowiednie pnramotry,

male] architektury 1u1'zqdzun1am ’
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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 21 marca 2024 r.
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

&

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.96.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami ~ wodociagowa

ul. Orla(dz. nr ew. 59); ul. Labedzia(dz. nr ew. 43/2)
Lokalizacja obiektu obreb 0028 Szczesne
gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych  Grodzisk Mazowiecki Szczgsne 43/2, 59

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0. , ul.Cegielniana 4, 05-825

Inwestor Grodzisk Mazowiecki

Agata Michalak

Frojelan numer uprawnien: Maz/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 6 marca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 7 marca 2024 r.

Data zakoficzenia narady 21 marca 2024 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej ~ Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 QOznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ORANGE POLSKA S. A, naradzie droga elektroniczng
;Eanawfska,’uwagi: a
ie wyrazono stanowis
2 Oznaczenie podmiotu: Padmiot powiadomiony o
Towerlink Poland Sp. z o.0. naradzie drogg elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie pedmioftu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 |Gminna Spélka Wodna Grodzisk Mazowiecki Iwona Lubanska
Stanowisko/uwagi: Udzialt w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany érodkéw komunikacji elektronicznej
Qznaczenie podmiotu: TImie i nazwisko przedstawiciela

4 |NETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektronicznej
Qznaczenie podmiofu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta
Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacij: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegolnej srodkow komunikacji elektronicznej

ostroznoéci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 | polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Strona1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projektl zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W migjscach skrzyzowan i zblizef projektowanych urzadzes i obiektdw = istnigjacy siecia gazowa prace  |ygsa w naradzic z wykorzystaniem

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spdlki Gazowniciwa Oddzial w Warszawte , drodkdw komunikatji elektrontezne

|Gazownia-w Grodzisku Mazowieckim ul. Mila 25 tel. 605058598, mail: janusz. dobkowskl@psgaz pl.
Zachowac normatywne odlegloém plonowe (25cm + Dz gazomagu) oraz pozmme od sieci gazowm

|#mie i nazwiske preédstawicicla

Sk , Lilla Jakubiec.
Stanowisho/uwag: _ Udzial w ntaradzie » wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany _ érodkeéw komunikaglt elektronicansj

: '_ i © nazwaska przedstaw:crela S
{Urszild Chrzanowska._"

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany ) . _ Srodkdw komunikag ezakemnfcmej

- {Imatg ¢ nazwiske przedstawtciefa

9 VeCt ra 1y Cezary Poneta
Stanow!sko/uwagl ’ tidsial dzi K sant
. . TH Tl W naragzie 2 Wykorzystaniam
E;ozﬁktczz;akceptowany z uwagami do realizacii: srodkéy komunikacjt slaktronicmmaj

| Emitg fnazwisko preedstawisierd 7

‘_- "Wydmai Kom. ,mkac_u POWI_ itk kxego e

Eukasz Malezewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ‘ . _
W zakresie drogi publiczne] (ul.Orle) nalezy wykonaé projekt czasowe] organizacji ruchu na czas Udzlal w naradzts 2 wykorzyslaniern

$rodkdw komunikagl elektronicznef
prowadzenia rebot w paste drogowym 1 przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji gt elentraniezngy

Starostwa Pow1atu Gmdzmklego u1 Daleka 11 a, 05- 825 Grodzisk Mazow1eck.1

" |tmie  néwiako przeditawislels

Po atu Gmdzlskiego ' ' -|Paulina Batory .

11 Wydzml 50 hrony Sr do "

Stenowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywat¢ zgodnie z zasadami ochromy przyrody w rozumieniu ustawy o ochrome

przyrody z dnia 16.04.2004r, (1j.Dz. U, z 2022r., poz. 916 ze zm.),

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowane] inwestyji nalezy wzigé pod uwage alternatywne Udzial w naradzle z wykorystaniem

rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanis, grodkéw komunikagji elektronicaney

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z '

wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzedl technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,

pria lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewoin lub krzewom”.

Hrife't naziviske preadstawisiela -

p. 7 0. 0. Grodzisk Mazowiecki -~~~ |Marcin Zawadzki

Stanowlskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. 2 0.0, w Grodziskn Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod |srodkow komunikagt elektronicznaj
nadzorem ZWIK Sp. 2 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Uwagi Przewodniczacego narady koeordynacyjnej:
Tres¢ protokoiu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie za
pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, o ktdrej mowa w art.28b ust,10 ustawy Pgik.

Zoskaennj kod QR, Z up. Starosty

aby zlokalizowad mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie

TS

Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument slektroniczny wygenerowany automatyeznie dnia 21 marca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub npowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokenaé na stronie https://weryfikacjiaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2




Projektowana siec
wodociagowa na odc. 1+7
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 20 maja 2024 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
ZDG.7230.4.38.2024

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pdzn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14
maja 2024r. (data wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociagowej Dz110mm w pasie drogowym drogi 150232W ul. Orla dz. nr ew. 59 obreb 0028
Szczgsne w gminie Grodzisk Mazowiecki w zakresie gminnych dzialek drogowych, bez uwag
(zgodnie z decyzja nr 83/2024 z dnia 8 maja 2024r.).

z up. BURMISTRZA

Naczelnik Wydz/ie;t/‘ Zarzadzania

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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ZWiK

Grodzisk Mazowlecki

pismo: TTI/26/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 21.05.2024 r.

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociaggowej @110 mm PE w ul.
Orlej dz. nr ew. 59; ul. Labedziej dz. nr ew. 43/2 obr. 0028 Szczesne, gm.
Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agatg Michalak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budoweg wodociagu nalezy =zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowgq Izbe Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzgdne wodociagu w miejscu
wilaczenia i w zaleznosci od tego skorygowac spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykona¢ w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnic przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikdw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakosci badan wody.

Zakres badan:
e Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecnosc i liczba bakterii grupy coli,
e Obecno$é i liczba enterokokow katowych,
e Przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociggu zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacjg¢ powykonawcza, a nastgpnie
dostarczy¢ ,,Protokol z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwiazania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit: Zatwierdzit 1 h

i . e "1'1:;t‘|;|7:t:;'i;n Inwestycyjnego
_/y\_ Z;nt Projektanta ™y (

.......... ,n?lé Pawel Wiodarski. .

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

GeolN

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym
okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
wodociggowej w ul. tabedziej w Szczesnym, gm. Grodzisk
Mazowiecki na dz. nr ew. 59, 43/2, obreb Szczesne,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nr ew. 59, 43/2
ob. Szczesne
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie
GEOLOGICZNA OBSt AINWESTYCJI
Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

NIP 836-187-11M0/REGON 382921646

mgr Kinga Gtfadys %
inz. Adrianna Jarosz @\

Skierniewice, marzec 2024 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dhiu 25 marca 2024 r.,, ha
zlecenie firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedziba w miejscowosci Grodzisk

Mazowiecki, przy ul. Cegielnianej 4 — zwane] dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
lloé¢, rozmieszczenie i gteboko$¢ olwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zieceniodawce.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opiniag geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych podioza dziatek nr ew. 59, 43/2, obreb

Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewoddziwo mazowieckie.

Dokumentacje badarh podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzgdzono
w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarl<i
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463} oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinia geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi SciSle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowarn prawnych:

[P1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

bo



[P3]

[P4]

[P5]

(P6)

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie [ klasyfikowanie

gruntow. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow, Cze$c 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. {poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 0Ogdline.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481, Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowti. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literaturg techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawecy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

(M1]
[M2]
(M3]
[M4]
[M5]
[M6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inZynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, \'TB, Warszawa 2011 r.

gl



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoia

na dz. nr ew. 59, 43/2, obreb Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewddztwo mazowieckie, wykonano:

# Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o]

o}

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesna weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicéw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punkidw badawczych w odniesieniu do punktow
o state] wartosci rzednej terenu fj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

8 otworéw geotechnicznych do glebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu  makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postgpu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 17,6 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

O

C

]

O

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatdw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikow wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowe] opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowe] opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badari przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 59, 43/2, obreb

Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.



2.2. Opis obszaru badan

Obszar badari poroéniety jest niskg rodlinnoscig trawiastg. Dziatki znajdujg sie w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sig tagodnym spadkiem w kierunku pétnocno-
zachodnim.

Lokalizacje i =zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zafacznikach nr 11 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze {otwory
geotechniczne).

2.3. Pofoienie geograficzne badanego obszaru

Poniisza tabela przedstawia potozenie obszaru badah zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tob. 1

Réwnina

towicko- Nizina _ Niziny ) Niz Pozaalpejska
Blofiska Srodkowomazowiecka | Srodkowopolskie | Srodkowosuropejski _Europa
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkaowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badar, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
¢ Osadéw holocenu ~ grunty antropogeniczne w postaci hasypéw niekontrolowanych
{Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa), piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysta (FSasaccl) i piaskdw srednioziarnistych (MSa) oraz grunty mineralne spoiste
w postaci gliny piaszczyste] (saCCl) i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami
drobnoziarnistymi (saCClfsa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

¢ Budowa sieci wodociggowej w ul. tabedziej w Szczesnym, gm. Grodzisk Mazowiecki na
terenie dziatek nr ew. 59, 43/2, obreb Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sig zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.




4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntéw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci czarnych nasypéw niekontrolowanych, Grunty
organiczne wystepuja w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepujg w postaci $rednio zageszczonych (Ip=0,50), brazowo-szarych
piaskéw drobnoziarnistych, szaro-brazowych piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych
gling piaszczysta, brazowo-szarych i brazowych piaskéw $rednioziarnistych oraz w postaci
érednio zageszczonych (Ip=0,55), brazowo-szarych piaskéw drobnoziarnistych. Grunty
mineralne spoiste wystepujg w postaci twardoplastycznej (1.=0,25), brazowo-szarej gliny
piaszczystej | brazowo-szare]j gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi
oraz w postaci twardoplastycznej (1=0,20}, brazowo-szarej gliny piaszczyste].

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gigbokosci

wiercenia tj.:
1 0,8 B 0,8 | -
2 0,8 0,8 -
3 0,8 0,8 -
4 - 0,5 0,5
5 0,2 0,2 -
6 1,0 1,0 -
7 0,5 0,5 -
8 0,5 0,5 -

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. {Dz.U. z 2012 r. poz. 463} warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Y
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W zwiagzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceri
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 59, 43/2, obreb
Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie,
okresla sig jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietow wyodrgbniono warstwy
geotechniczne réinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocerskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypdw
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczna, ktdra ksztattuje sie nastepujgco:
1 nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych, piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling
piaszczysty i piaskow srednioziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono trzy

warstwy geotechniczne, ktore ksztaftujg sie nastgpujaco:

IAL  Pd, Pd//Gp FSa, FSasaccl $rednio zageszczone Ip=0,50;
WA2 Pd,Pd//Gp FSa, FSasaccl srednio zageszczone lp=0,55;
1] Ps MSa srednio zageszczone Ip= 0,50;
Pakiet lli Holocedskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej

i gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami drobnoziarnistymi. W obrebie

pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore ksztattuja sig

nastepujgco:
a1l Gp, Gp//Pd saCCl, saCClfsa twardoplastyczne I.=0,25;
A2 Gp, Gp//Pd saCCl, saCClfsa twardoplastyczne IL=0,20;

Ukfad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

N



5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badarn geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 59, 43/2, obreb Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okresla sig jako korzystne dla

potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

d.

Wyniki badan przedmiotowe] dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 59, 43/2, obrgb Szczesne, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W marcu 2024 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz= 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreélenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyfgcznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okre$la sig jako proste.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opad6w atmosferycznych, moze pojawic sig woda zaskérna.
Zaleca sie usunagé stabonosna warstwe nasypéw niekontrolowanych i zastapic ja
nasypem budowlanym. |

Nasypy niekontrolowane moga wystepowaé w réznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywac wiekszg migzszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robdt ziemnych.

Podczas wymiany gruntow zaleca sie nadzoér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadnoéé okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badai oraz doktadnosci

urzadzen pomiarowych,




n.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkrethego

zapotrzebowania, okredlonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci

z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na marzec 2024 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze moga nastgpi¢ zmiany wtasciwosci
podtoza gruntowego. Moga jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okresélenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badah
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechniczne]
i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow

geotechnicznych naleiy przyjac zgodnie z tabelg w zataczniku nr 4.
3. Okreslenie czeéciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

Czeiciowe wspbtczynniki  bezpieczerstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreélenie oddzialywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojekiowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjgtymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 — 6.9).
6. Okresdlenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest motliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywad zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzenn bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wylgczeniem warstwy I.

11



7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkoéci parametrow geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw podano
w zatacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidiowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 , Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogélne”.
9. Whpiyw wady gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowanej na gigbokoci

0,2 m p.p.t. — 1,0 m p.p.t. oraz w postaci saczen ustabilizowanych na giebokosci 0,5 m p.p.t.

12



EEOI N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Zat. 3

we [1]
74
g
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np
1

szg
g
bzg

mpl

tpl
pzw

Grunty mineralne

wg (2] wg[1]  wg (2] wg 1]  wgl2]

Gr wir Gb or gleba nB nasyp budowlany
clGr 2wir gliniasty | H Or humus nN Mg nasyp niekontrolowany
grSa pospodtka Nm Or namut

grclSa  pospotka gliniasta T Or torf
CSa piasek gruby Gy Or gytia
MSa piasek sredni Kr Or kreda

FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty Ch Or wegiel brunatny
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty

Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta

saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCl glina zwiezfa

siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty

FCl it
siFCl it pylasty

Inne oznaczenia Wilgotnos¢ gruntu
| przewarstwienia 5 suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
W wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
Wy granica plastycznosci
W granica ptynnosci
lL,=WLW, wskaznik plastycznosci
1=W- W W, stopien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
[ wskaznik konsystencji
Zageszczenie gruntéw niespoistych
wg [1] wg [2]
luzne 1p<0,33 bln hardzo luine 1p£15%
srednio zageszczone  0,33<1p 20,67 In luzne 15%< Ip £35%
zageszczone 0,67<1p 0,80 szg srednio zageszczone  35%c< lp <65%
bardzo zaggszczone  Ip >0,80 g zageszczone 65%< lp <85%
bzg bardzo zageszczone Ip >85%

Grunty organiczne

[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2

Grunty nasypowe

wg (1]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
poétzwarty
zwarty

Konsystencja gruntéw spoistych

0,50<1,£1,00 mpl
0,25< 1. 20,50 pl
0,00< 1. 20,25 tpl
1. <0,00 W
I. 0,00 bzw

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

120,25
0,25<1.<0,50
0,50< 1. <0,75
0,75<1.<1,00
l.<1,00
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

= @ 3 -5 =
@ 8 -} - E 2 k= Nk E = E_, E
e < SEAEAN AR T
= S 1) 5 k] E | & <] 5 825 |55 = | e
£ 5 =5 8| & |215. |2 |8 22 |§3o| §2 | BE
g 2 Rl I 3 5|95 |[ge|gd | 20 |95 | 95 | 28
g 3 gz | 2 | 2 (g |8 |o |2 |3z |8g” |8 |38z
2 a =9 = @ =1 = ] @ X o2 23 =
2 & g2 g |3 |£|8 |2 |2 8|52 |5z | 3=
H 8¢5 |5 |2|5 (& |8 > 2% |28 |2
= |3 |E |3
= wg: =] b7 7] .
2], [P3] wg: [P10] | © [%] |wm?| [kPa] [ [MPa] | [MPa] | [MPa]
| Mg ni stabonosne
FSa Pd w | 160 [175
AT esasacel | pamcp | © | 950 - | ow | 240 |1eof - | 304 | 819 | 773 | 462
FSa Pd w 16,0 1,75
A2 FSasaccl PdIGD - 0,55 - ow | 240 |1.90 - 30,7 67,9 848 50,6
s MSa Ps - |os0| - n"\‘; ;;‘g ;'gg - | 330 | 948 | 1052 799
saCCl Gp
A1 saCClfsa GoiPd B - 025 | w 17,0 |2,10129,73| 17,3 32,7 43,6 249
saCCl Gp
A2 satClfsa GpiiPd B - 020 | w 12,0 |1220(31,45( 18,3 36,9 | 492 28,0
Uwagi:

wartos¢ wyznaczoena w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczna

GeolN
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GeollN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ek 841

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 120.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2024-03-26

23 Profi PR
Az o= (] rof =1 A e
E=3 P lot 5 ‘= Q =2
= %é g| § | iitologiczny b Opis litologiczny = :% £l 5] 58| 2| =
Y c
JLALIE E125 £ B
2 [imppt] @ [ (m] [m] s i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WM gleba c?arna._(_Or) Gb
e e 0.20| piasek $redni brazowo-szary (MSa)
., A
oe0 ||
8
g 3 Ps | B |wnw| szg | 05
U.
2.20
Profil numer 2 Rzedna: 121.10 m n.p.m. Data: 2024-03-26
¥, leba czarna (Or)
&8s | E
L B 0.40| piasek Sredni bragzowo-szary (MSa)
A AEV
oe0 B . Ps B | winw
8
- B
g3
EI szg | 05
1.40 piasek drobny szaro-brazowy przewarstwiony gling
piaszczysta (FSasaccl)
Pd||Gp| 1IA1 nw
2.20 T ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Gtadys Data2024-03-26
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GeollN

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr; 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowose: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 121.30 m

n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-03-26

%ji;: E o £ w2 2
o| BT & ) Pr‘?ﬁ' Przelot . ) 5 | % g = =
‘z g% 10? E, litologiczny Opis litologiczny 5 o £l 5 ) o =
= © o
8 oRks g £ 32 = 5
= [mppt| @ [m] ® -
1 2 3 6 T 8 9 10 g 12 13
gleba czarna (Or)
Gb
0.40 piasek sredni brazowo-szary (MSa)
Yy VvV
080 |B| Ps B | winw
@
Qo
5
AT szg | 05
1.40 piasek drobny szaro-brazowy przewarstwiony gling
piaszczystg (FSasaccl)
Pd||Gp| 1IA1 nw
220
Profil numer 4 Rzedna: 122.10 m n.p.m. Data: 2024-03-26
gleba czarna (Or) ‘
Gb
0.50% 0.50 :
3 0.60 glina piaszczysta brgzowo-szara (saCCl)
Ble
o 8|
HE
© Gp | A2 w tpl 0.2

2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2024-03-26
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GeollN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zatnr: 5.3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat grodziski
Wojewoddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-03-26

98 I gl s =
e = 3 =
@ %'3 2 Profi Przelot & g g g &
% _%'g §‘ g litologiczny Opis litologiczny = 2R & a =
© o [ =4
MELEE E|28| £ | B
= & & o 5]
[mpptl| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
! Vi gleba czarna (Or)
020 Gb
0.40| piasek sredni brazowy (MSa) Ps B nw | szg | 05
060! glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl) ]
% o
@
2|5
HES
© Gp | A2 | w tpl 0.2
2.20
Profil numer 6 Rzedna: 123.50 m n.p.m. Data: 2024-03-26
gleba czarna (Or) Gb
0.30 piasek drobny brgzowo-szary (FSa)
, ARvaE >
T ; 2 Pd | 1IA2 | winw | szg | 055
I
(&}
2.00| glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl) Gp | A1 W tpl 0.25
2.20 )
| - _

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K. Gtadys Data2024-03-26



GeollN

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 5.4

Wiertnica: WGS-W

Migjscowosc: Szczesne
Gmina; Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 123.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-26
o @ 2 &
SR P 5 a Nl 2 2
24 © rofil Przelot 2 8 o =
= %,g‘l_g z| B | litologiczny = Opis litologiczny = % E| £ = o =
8l org| 2 2128 2 5
g " "7| B E|=3| 5| 8
= [imppti| & [ Im] (m] @ -
1 2 3 4 5 ) 7 8 9 10 11 12 13
! ?/ gleba czarna (Or) Gb
Y v 3 e 0.30| piasek drobny brazowo-szary (FSa)
0.50
8 o
Mg Pd IIA1 | winw | szg 0.5
5|4
Z
(&)
1.70 glina piaszczysta brazowo-szara przewarstwiona
piaskiem drobnym (saCClfsa) Gp||Pd| A1 w tpl 0.25
| 2.20
Profil numer 8 Rzedna: 123.20 m n.p.m. Data: 2024-03-26
=l 4 Ve nasyp niekontrolowany czarmy (Mag) |
w8 oy nN I
\ v R,
050 | | | BT 050 piasek Sredni brazowo-szary (MSa)
—1.0 ;
1§i < TR e Ps A1 nw szg 0.5
-8 Nk
g2
9 = - ——
glina piaszczysta brgzowo-szara przewarstwiona
piaskiem drobnym (saCClfsa) Gp||Pd| 111A1 w tpl 0.25
1]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K Gtadys Data2024-03-26
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Zatgeznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podezas wlaczenia nowego odeinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébee Wykonawea Sieci/ Preyvlacza
Datapoboru | ... .
GndZItla R
Poboru ) Nawa firmy
Adres |t rrrerees
Adres e eecen e b it NIF | e, et ey e ta e aan et en
poboru | e
probii | el e e
Numer | ... Dzoarj o Imig i nazwisko
domu ow, | o praedstawigiela | s Ve
Oprzytgcee - kurek czerpalny
&) hydrant - kurek czerpalny
Punkt Ol Nt telefonu do : .
p()bOI‘U 1105 1= I eanedn prze dstawiciela | T TR T TR T T TP
Ulprzylaeze wodocizgowe Przedstawiciel ZWiK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
CInowobudowany wodociag przed
Rodzaj -
instalagji | weinka Imie i nazwisko
, - przedstawieiela | Lo RPN
Cnowsbudowsny wodocing pe ZWIK
weinee
Nurey Iformagie | e s
bezpiecznej Prrrrmmmmamrmemms i dodatkowe
koperty | i e R uwagi e e
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewoednedé eloktryema
badai wladciwa

* badanic obecnosei enterokkéw kalowyeh dotyezy nowyeh odeinkow wodociagdw zardwno przed jak i po weince do
istnigjgeego wodociagu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosei pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie Jak wyzej.

Ninigjszy protokot zostat sporzgdzony w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK 8p. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca

----------- FREAS LA e e aun

(podpis) {data, czytelny podpis)

Proces glowny: Produkeja i dystrybugja wody (PG1) i obowigzuje od: 11.09.2023 roku | Strona: 1/1 ]

“s



Zalacznik Nr 2
do Instrukeji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylgeza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;.
Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociggowa
1. Uzyska¢ weryfikacjg¢ wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakosé wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2, Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.pl/ legalny-pobor-wody-na-cele-budowy-lub-technologiczne.html, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby ci$nieniowej nowego odcinka wodociagu;
b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;

3, Wykona¢ badania wody ,.przed weinka™ z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzgdzen
Wodociagowych (dzial TEW), tj. przestaé informacje droga pisemna na adres tew(@zwik-grodzisk.pl min.
3 dni przed planowanym poborem prébki,
b.  Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziah
TEW,
¢. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafstwowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

4. Na min. 5 _dni przed planowanym wlaczeniem, wweinka”, zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych na adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowos¢ do wykonania wiaczenia do istniejacej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedtozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakonczenia badan).
b.  mape z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projektu)

5. Wykonac, ,,wcinke”, podiaczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie. Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej,
b.  zapewni¢ aby dno wykopu bylo p6t metra nizej od istniejgcego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podtaczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociagowej,

6. w ciagu jednej dobv (do 24h) od wvkonania wiaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wilaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej migjsca
wlaczenia).

1. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe
b. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wilasciwa.

8. Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych wynikoéw badan (po weince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laboratorium.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu .wcinki”, po uplywie
Wyznaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobierajg probki wody z punktu najblize] polozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonace. Ceny badan i ushug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.
W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaja procedure ptukania
sieci, a kosztami pracy obciazaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakoriczenia badar.
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Zalgeznik Nr 3
do Instrukeji postepowaitia podezas wlgezenia nowego odeinka sieci waodociagowej

lub przytacza wodociggowego do istniejace] sieci wodociggowe]”

Schemat postepowania - nowe praytacze wodociggowe

1 » Nadzor.

Zglosié do ZWIK Sp. z 0.0, podanie o nadzér nad budows przylaeza wodosiggowego,
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy
2. Wigezenie przylacza,
Wykonanie podigezenia nowego praylqcza wodociggowego do istniejgeej sieci wedociagowe] w
wzgodnionym terminie.
a. Podezas wykonywania podigczenia nalezy:
* odwodnié wykop tak, aby woda grantowa nie wplywala do sieci wodociagowej;
* dokonaé dezynfekeji elementow przytacza wodociagowego do sieci wodociggowej;
* wypluka¢ nowowybudowane przyiseze.
b. Podezas odbiory przylacza Wykonawea przekazuje Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody.
¢. Inspektor preekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)
d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

¢. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobidcie w dziale obshugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza,

3. Badania wody.

W przypadku przylgcza wigezanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W
przypadku wigczenia przylacza wodociggowego do sieci na tréjnik, w zwigzku z ingerencjy w sieé
badania wody z wybudowanego przytacza wodociagowego nalezy wykonaé bezwzglednie analogicznie
Jjak w przypadku wigczania sieci wodociagowej,

4, Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przytacza:

& Uzgodnié pobor probki wody 7 wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dziaty Eksploatacii
Urzgdzen Wodociggowych (dzial TEW), {j. przesiac informacje droga pisemng na adres
tew@zwik-grodzisk.pl min. 3 dnj przed planowanym poboyem probki,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego preylacza do analizy w obecnodei pracownika Dziatu
TEW,

¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w  laboratorium 2z
zatwierdzonym systemem jakodci przez Padstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grapa coli, enterokoki katowe
ii. TFizykochemia: przewodnoéé elektryozna wiadciwa.

5.w ciagy jednej doby od wykonania wiaczenia nalezy pobraé probkg wody w obecnosei pracownika
Dzialu TEW na sieci wodociagowsj, w miejscu wilaczenia nowego przylaeza (lub najblizej miejsca
wigczenia).

W przypadku, kiedy Wykonawea nie pobierze prébki wody do 24h po wykonaniu ,,weinki”, po uptywie
wyznaczonego terminu, pracownicy dziatu TEW pobierajg prébki wody z punktu najblizej potozonego od
miejsca weinki w celn kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badah
labolatoryjnych obcigzajg Wykonacg. Ceny badaf i ustug zgodne z aktualnie obowigzujgcym Cennikiem
Ushig ZWiK Sp. z 0. 0.

W przypadku uzyskania nieprawidiowych badan wody, pracownicy dzials TEW rozpoczynaja procedure
piukania sieci, & kosztami pracy obeigzaja Wykonawee,

6. Przediozenie do Dziatu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikow
badai dla przylaczy wiaczanych na trjnik jest podstawg do podpisania protokotu odbioru przytacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakoficzenia badan.
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