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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

YV V V V

rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

» Dz U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

» Dz U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

»  wizje lokalne w terenie.

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w
Hajnéwce. Projekt jest wykonywany w powigzaniu z dokumentacja projektowa na zadanie Przebudowa ulicy bez nazwy
(odnoga ul. Zajeczej) w Hajnowce i ma na celu wprowadzenie nowej organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy w

dostosowaniu do stanu projektowanego.

3.  STAN ISTNIEJACY

Ulica bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) jest droga gminng wewnetrzng klasy D. Rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ul.
Zajecza i jest ulicg bez przejazdu. Jej dlugos¢ wynosi ok. 225 m.

W stanie istniejacym jest to ulica o catkowitej szerokosci jezdni 4,5 — 5,0 m, o nawierzchni gruntowej. Po obu stronach
znajduje si¢ pobocze porosnigte trawa.

W stanie istniejagcym na przedmiotowej ulicy oraz na jej skrzyzowaniu z ulicg Zajgcza nie wystgpuje oznakowanie
pionowe ani poziome. Na w/w skrzyzowaniu znajduje si¢ jedynie tablica z numerami domow, przeznaczona do

pozostawienia.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGOWE

O$ ulicy wyznaczono jako dwa odcinki proste, z jednym zatamaniem niewymagajacym wpisywania tuku poziomego.
Na catej dtugosci ulicy zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia jest
ograniczona kraweznikiem najazdowym 20x22 ustawionym ze $wiattem 4 cm. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny w
kierunku projektowej strony lewej. Za kraweznikami nastgpuje dowiazanie do istniejacego terenu. Do posesji prywatnych
przewidziano zjazdy o szerokosci dopasowanej do bram/furtek.

W granicy dzialki pasa drogowego ulicy Zajeczej przewidziano wykonanie wlotu ul. bez nazwy. Jego krawedzie
wyokraglono lukami R=3 m i R=4 m. Dowigzano wysokos$ciowo niwelete ul. bez nazwy do istniejacej krawedzi ulicy

Zajeczej.



5. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 1. niniejszego opracowania.

Na wszystkich stupach napowietrznej sieci kablowej elektrycznej i kablowej sieci teletechnicznej z obu stron
umieszczono znaki U-9 informujace o obiekcie znajdujacym si¢ w skrajni drogi.

Na skrzyzowaniu z ulicag Zaj¢cza ustawiono znaki informujgce o pierwszenstwie przejazdu — D-1 na ulicy Zajeczej z
obu stron oraz A-7 na ulicy bez nazwy. Ponadto na ul. Zaj¢czej ustawiono znaki informujace o ulicy bez przejazdu.

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:

Symbol znaku Ilos¢ [szt.] Uwagi/wielko$¢/”tresé znaku”
A-7 1
D-1
D-4b 2

Wykaz projektowanych konstrukeji wsporczych:

Symbol znaku

To$¢ [szt.]

Uwagi/wielko$¢/”tres¢ znaku”

stupek do znakow

3

Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

Symbol znaku Ilos¢ [szt.] Uwagi
Tablica U-9a 8
Tablica U-9b 8

Nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci ,,§rednie” w II klasie odblaskowoSci.

6. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI I WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robot drogowych zwigzanych z realizacja

inwestycji w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

Branza/Funkcja

Imie¢ i Nazwisko

Podpis
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