Zabezpiecznie przewodow kanalizacyjnych.

Ceownik C80 (C180 — dia
o grednicy powyze] 600mm)

Dwuteownik (100mm)

0,5m

Pret stalowy fi=10mm

Bale drewniane

Rozpory

Zabezpi przewsd

Kqtowniki wzmacniajqce L100x100x10
/@tylkn dla przewodéw kandlizacyjnych) T —]

0,22m"

0,26m

Gtebokosc zmienna

x o srednicy powyzej 600mm)

DrogQwskaz:-

M Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok
" tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl

Stadium : Nazwa fysunku: Schemat zab. przew. kanalizacyjnych Rys“”egnr:
P.W. Obiekt:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami Data :
w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnowce. 06.2019
BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

Imi¢ i nazwisko
o upr.

Podpis:

Imig i nazwisko
nr upr.

Podpis

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL/0141/PO0OS/13

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/POOS/10




