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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 

poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w ramach przebudowy 

ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj� wymagania wspólne dla robót obj�tych ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

D.01.00.00      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01      Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

D.01.02.01      Usuni�cie drzew i krzaków  

D.01.02.02      Zdj�cie warstwy humusu 

D.01.02.04      Rozbiórki elementów dróg, ogrodze� i przepustów 

D.02.00.00      ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01      Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat. 

D.03.00.00      ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D.03.02.01a    Regulacja pionowa studzienek urz�dze� podziemnych 

D.04.00.00      PODBUDOWY 
D.04.01.01      Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a 

D.04.02.01      Warstwa odcinaj�ca 

D.04.03.01      Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.01      Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

D.05.00.00      NAWIERZCHNIE 
D.05.03.23      Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.07.00.00      OZNAKOWANIE DRÓG I URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU 
D.07.02.01       Oznakowanie pionowe 

D.08.00.00        ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01       Kraw��niki betonowe 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj�cy przydatno�� wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.  

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� (drog�) albo 

jego cz��� stanowi�ca odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł) 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami 

technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania 

wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, prze-

kazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
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1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słu��cy do wpisywania 

przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia 

wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na podło�e grun-

towe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmo-

sferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło-

�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej nawierz-

chni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa mo�e 

składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)  Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e 

ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f)      Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozooch-

ronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
1.4.16. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos-

towego. 

1.4.17.   Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li przedział 

tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj�cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� 
chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.19. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si� pojazdów, umieszczenia urz�dze� 
bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.20. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.23. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita modernizacja 

(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.24. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni�tej obudowy konstrukcyjnej, słu��ce do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� 
i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.26. �lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 

1.4.27. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, 
zdoln� do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na 

wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i polece-

niami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacj� i współrz�dne reperów, współrz�dne punktów głównych oraz wszelkie dane niezb�dne do 

ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na Dokumentacj� Projektow�: 
- Zamawiaj�cego, 

- sporz�dzon� przez Wykonawc�.  
 
1.5.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w “ 

Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów 

wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia 

w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� 
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub SST, i wpłynie to na 

niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem") 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, 

�cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia, ziele�, pozostałe elementy wyposa�enia 

drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przej�cia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie 

odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru �wiadectwa Przej�cia Robót 

(lub odpowiednio: cz��ci robót albo odcinka). Powy�sze zobowi�zanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego 

utrzymania", polegaj�cego na zwalczaniu �lisko�ci zimowej i od�nie�ania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za 

które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej.  

Wymaga si�, aby na odcinkach dróg dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał w zakresie nawierzchni i poboczy 

uskoków poprzecznych lub podłu�nych, mog�cych stanowi� zagro�enie warunków bezpiecze�stwa ruchu drogowego lub utrudnia� 
prowadzenie robót utrzymaniowych na drodze. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomo�ci projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarz�d drogi i zatwierdzony przez organ 

zarz�dzania ruchem drogowym. 

W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót, projekt organizacji ruchu musi by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez 

organ zarz�dzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomo�ci Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecno�ci Inspektora Nadzoru i 

Zarz�dcy Drogi na warunkach okre�lonych przez organ zarz�dzaj�cy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i 

pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów 

bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow� w ramach 

poszczególnych pozycji kosztorysu. 

b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru 

ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, 

o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z zarz�dc� drogi oraz organem zarz�dzaj�cym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarz�dc� drogi oraz organem zarz�dzaj�cym ruchem i poinformuje Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpocz�ciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice 

informacyjne budowy, przedstawiaj�ce informacje dotycz�ce Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustaw� Prawo Budowlane. Tablice 

informacyjne budowy b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow� w ramach 

poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony 

�rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci 

społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu 

działania.  

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                      -           mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów 

wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion� jednostk�, jedno-

znacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� zanika (np. materiały 

pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania.  

Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 

organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie 

�rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

 
 
1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne, 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane 

w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora Nadzoru, wła�ciciela instalacji oraz 

władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego 

wła�ciciela instalacji oraz (w zale�no�ci od potrzeb) władze lokalne oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi 

i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób  powoduj�cy  

minimalne  niedogodno�ci  dla mieszka�ców.   

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w s�siedztwie budowy,  spowodowane jego działalno�ci�.  W 

celu unikni�cia   niesłusznych   roszcze�   odszkodowawczych   ze   strony   wła�cicieli   istniej�cych  nieruchomo�ci, 
Wykonawca przed rozpocz�ciem robót budowlanych sporz�dzi inwentaryzacje stanu istniej�cej zabudowy zlokalizowanej w bezpo�rednim 

s�siedztwie pasa drogowego, dokumentuj�c stan techniczny tych obiektów. 

Nieodł�czn� cz��ci� tej dokumentacji b�d� zdj�cia, skatalogowane w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci co do momentu ich wykonania oraz 

obiektu, który dokumentuj�. 
Inspektor Nadzoru   b�dzie   na   bie��co   informowany   o   wszystkich   umowach   zawartych   pomi�dzy   Wykonawc� a wła�cicielami 

nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani Inspektor Nadzoru  ani  Zamawiaj�cy  nie  b�dzie  

ingerował w takie  porozumienia,  o  ile  nie b�d� one  sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

Przed rozpocz�ciem robót budowlanych Wykonawca sporz�dzi dokumentacj� stanu technicznego istniej�cych dróg   lokalnych,   

znajduj�cych   si�   w   najbli�szym   otoczeniu   inwestycji   oraz   w   dalszej    odległo�ci, wykorzystywanych do ci��kiego transportu 

Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarz�dcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w 

danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorz�dowych. Nieodł�czn� cz��ci� tej dokumentacji b�d� zdj�cia, skatalogowane w sposób 

nie budz�cy w�tpliwo�ci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj�. 
Wykonawca b�dzie mógł transportowa� materiały i wyposa�enie na i z terenu budowy wył�cznie po drogach, których stan został 

zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarz�dcy drogi. 

W  przypadku  ewentualnych  roszcze�  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  transport budowy Wykonawca jest zobowi�zany do 

ich naprawy na własny koszt. 

Koszt ten nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow� w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły 

b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy i 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla 

ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� 
uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do 

daty wydania potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz�� roboty 

utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowie� podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych 

odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub 

zwi�zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c 

kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne 

towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� 
dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� Zamawiaj�cego. 

Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� Inspektora Nadzoru i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych 

polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 

Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 
 
1.5.15.     Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowi�zany jest do niezwłocznego 

przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich słu�b (policja, stra� po�arna, pogotowie saperskie) i 

niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni�cia niewypałów/niewybuchów 

poniesie Zamawiaj�cy. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób 

ci�gły spełniaj� wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów ze �ródeł miejscowych 

wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów pochodz�cych ze �ródeł 

miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych b�d� formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru 

(w przypadku mo�liwo�ci ich składowania w liniach rozgraniczaj�cych). 

 

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały pochodz�ce z rozbiórek 
Materiały pochodz�ce z rozbiórek nadaj�ce si� do przetworzenia na pełnowarto�ciowy materiał do budowy dróg np. nawierzchnia 

bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawca mo�e wykorzysta� jako materiał na cele budowlane, pod warunkiem uzyskania 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały budowlane pochodz�ce z rozbiórek nie posiadaj�ce pełnowarto�ciowych wła�ciwo�ci materiałowych i nie nadaj�ce si� do 

wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwole� wywiezie poza teren budowy na zwałk�. Teren 
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zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyska� pozytywn� opini� 
odpowiednich miejscowo władz samorz�dowych i Inspektora Nadzoru. 

Przyjmuje si�, �e koszt zwi�zany z rozbiórk�, transportem, zwałk� (utylizacj�) w/w materiałów Wykonawca zawarł w cenie 

kontraktowej i nie b�dzie on podlegał odr�bnej zapłacie. 

Istniej�ce urz�dzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniej�cych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym 

tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposób nie powoduj�cy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru, (który uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu). 

Elementy pochodz�ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim wła�cicielem sieci uzbrojenia terenu). 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy i zło�one w miejscu uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru.  

Je�li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Wykonawc� i przedstawiony do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z 
jego nieprzyj�ciem, usuni�ciem i niezapłaceniem 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w 

okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych 

kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce warunki: 

a) Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

c)          Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 
 
3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� 
wykonywanych robót.  

Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskaza-

niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale� 
w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. 

B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany 

sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów/sprz�tu na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� 
wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow�. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� u�yte przez Wykonawc� pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jako�� zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez Wykonawc� na własny koszt, z 

wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na 

rozwa�an� kwesti�. 
Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i 

okre�lonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polece� Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako�ci, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
-         sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych a tak�e 

wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem w mechanizmy do 

sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów 

oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 

zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� 
legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inspektor Nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� 
laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 

powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 

materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor Nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� 
próbki i bada� materiały niezale�nie od Wykonawcy, korzystaj�c w tym celu z niezale�nego od Wykonawcy zaplecza. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci 

co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli.  

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b�d� odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Koszty pobierania próbek przez Wykonawc� oraz koszty prowadzenia bada� przez Wykonawc� s� zawarte w cenie kontraktowej w 

ramach poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegaj� odr�bnej zapłacie. 

Koszty dodatkowych bada� zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezale�nego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku uzyskania negatywnych wyników tych bada� potwierdzaj�cych niedostateczn� jako�� robót; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj� 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada	 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w 

terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
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Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki 

tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak „CE”, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z norm� zharmonizowan� albo europejsk� aprobat� 

techniczn� lub certyfikat na znak budowlany „B”, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

* Polsk� Norm� lub  

* aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te 

certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. 

i które spełniaj� wymogi SST. 

Do u�ycia dopuszcza si� równie� materiały posiadaj�ce informacj� o wyrobie lub o�wiadczenie o wyrobie do jednostkowego 

zastosowania. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada� 
wykonanych przez niego.  

Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego.  

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowa-

dzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania si�. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy 

i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
 
(2) Ksi��ka obmiarów  

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów 

dokumentuj�c narastaj�co post�p rzeczowy robót. Wzór ksi��ki, a w szczególno�ci formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpisów do Ksi��ki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i s� one potwierdzane 

przez Inspektora Nadzoru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy i Zamawiaj�cego powinny by� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora 

Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�-
cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów .  

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.  

Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. 

Je�li Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m
3
 

jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych 

to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa
enia 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku wyst�powania 

dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.          Rodzaje odbiorów robót  
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników 

bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowi�zany równie� do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna 

by� skatalogowana w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony 

w cen� kontraktow� 
 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest 

powoływana przez Zamawiaj�cego.  

Warunkiem dokonania odbioru cz��ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru �wiadectwa Przej�cia w zakresie 

cz��ci robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego �wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru �wiadectwa Przej�cia. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów w tym dokumentacji 

fotograficznej, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach 

wyko�czeniowych, Komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 

Dokumentacj� Projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji ale nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo 

ruchu, komisja mo�e dokona� potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 

dokumentach umowy lub nakaza� Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczaj�c jednocze�nie nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkow�, 
je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, wymaga si� przy tym, �eby dokumentacja została tak opracowana 

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 

7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów zał�czonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 
9. Dokumentacj� fotograficzn� skatalogowan� w sposób nie budz�cy w�tpliwo�ci, co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

10. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzon� w odpowiednim 

o�rodku dokumentacji geodezyjnej. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, 

Komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy Komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

“Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji 

kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� w danej 

pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 

składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji, 

- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami i dróg dojazdowych wraz z ich demonta�em po zako�czeniu robót,, 

-       koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST D.M.00.00.00 



                                                                                                                             D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 16

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� 
wynikaj�cych z post�pu robót. 

(b)        zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

(c)        dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

(d)        koszt zapewnienia niezb�dnych czynników produkcji, 

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu. 

(f) opłaty/dzier�awy terenu 

(g) przygotowanie terenu 

(h) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u.  

(i) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, barier i �wiateł 

(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b)       doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzedni� stał� organizacj� ruchu, 

zgodnie z wymaganymi standardami. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 

2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami).      

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z pó�n. zm.) 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pó�n. zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pó�n. zm.) 

7. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206), 

8. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia  11   grudnia 2001  r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736) 

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pó�niejszymi zmianami) 

10. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

11. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729) 

12. Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzaj�cych zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256) 

13. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z pó�n. zm.) 

14. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie 

powinny spełnia� jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011) 

15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i 

jej punktów wysoko�ciowych w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: 

nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj� odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktów wysoko�ciowych, przeniesienie punktów 

osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie obj�tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt trasy. 

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj�ce aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a tak�e sieci uzbrojenia terenu. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót okre�lonych w pkt. 1.3 s�: 

- słupki betonowe, 

-  pale i paliki drewniane, 

-  rurki i bolce metalowe, 

- płytki betonowe z krzy�em, rurki drenarskie - jako znaki podziemne, 

- repery metalowe - jako znaki wysoko�ciowe, 

-  materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych, 

b�d� inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� bolce metalowe.  

Pale drewniane umieszczone w s�siedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie� �rednice 0,15÷0,20 m i 

długo�� 1,5÷1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane o długo�ci około 0,30 m i �rednicy 0,05÷0,08 m. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonania robót 
Do odtworzenia punktów wysoko�ciowych oraz osi trasy, a tak�e wykonania inwentaryzacji powykonawczej nale�y stosowa� 

odpowiedni sprz�t geodezyjny: 

-         teodolity lub tachimetry, 

-         niwelatory, 
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-         dalmierze, 

-         tyczki, 

-         łaty, 

-         ta�my stalowe, szpilki, 

lub inny sprz�t akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowany sprz�t powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 

kartograficznych. 
 
4. TRANSPORT 

Nie wyst�puje. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi instrukcjami GUGiK [2÷11] . 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne 

punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w Dokumentacji Projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi 

terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w Dokumentacji 

Projektowej to powinien powiadomi� o tym Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób 

wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie trwania robót. 

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by� poprzedzone uzyskaniem z o�rodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej informacji o rodzaju, poło�eniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko�ciowej) oraz o mapie 

zasadniczej i ewidencji gruntów. 
 
5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych  
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych (repery robocze) nale�y przeprowadzi� poprzez 

wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru 

współrz�dnych tych punktów nie powinny przekracza� 3 cm.  

Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z taka dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 

mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 
 
5.3. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o Dokumentacj� Projektow� oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru, 

przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okre�lonej w Dokumentacji Projektowej. 

O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i 

ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 m.  

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mog� by� wi�ksze ni� 3 cm. 

Rz�dne punktów osi trasy i obiektów in�ynierskich nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych okre�lonych 

w Dokumentacji Projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolców stalowych.  

Usuni�cie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi  znakami po obu stronach 

osi, umieszczonymi poza granic� robót. 
 
5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie 

granicy robót), zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczenia kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w 

przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 m oraz wykopów gł�bszych ni� 1 m. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami 

nale�y dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta /co najmniej/ powinna odpowiada� odst�powi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacj� 

Projektow�.  
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5.5.  Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej poza granic� robót wraz z odtworzeniem wysoko�ciowym mo�e by� wykonane tylko przez 

uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne po zgłoszeniu i według zalece� wła�ciwego Powiatowego O�rodka Dokumentacji 

Geodezyjnej. 

Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej musi by� wykonane przed przyst�pieniem do robót obj�tych projektem. 
 
5.6. Wykonanie pomiarów powykonawczych 
W pierwszej kolejno�ci nale�y pomierzy� wznowion� lub zało�on� osnow� geodezyjn�.  

Nast�pnie nale�y wykona� pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj� G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe”, mierz�c 

wszystkie elementy tre�ci mapy zasadniczej.  

Prace obliczeniowe nale�y wykonywa� przy pomocy sprz�tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre�ci na map� zasadnicz� oraz 

map� ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi nale�y wykona� metod� klasyczn� (kartowanie i kre�lenie r�czne) lub 

przy pomocy automatów kre�l�cych (ploterów). 

Wykonan� dokumentacj� geodezyjn� i kartograficzn� nale�y skompletowa� zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady 

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

         1)      dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla Zamawiaj�cego, 

         2) dokumentacj� techniczn� przeznaczon� dla o�rodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz form� dokumentów nale�y uzgodni� z o�rodkiem 

dokumentacji. 

Dla Zamawiaj�cego nale�y skompletowa� nast�puj�ce materiały: 

-        wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkow� tre�ci�, 

-       kopie wykazów współrz�dnych i wysoko�ci punktów osnowy poziomej, wysoko�ciowej oraz wykazy współrz�dnych punktów 

granicznych, 

-        kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron�, 

-        kopie opisów topograficznych, 

-        kopie szkiców polowych., 

-        płytk� z map� numeryczn�. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych oraz wykonaniem pomiarów 

powykonawczych nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urz�du Geodezji i 

Kartografii lub Głównego Geodety Kraju [2÷11]. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno by� przeprowadzone według nast�puj�cych zasad: 

-  o� drogi nale�y sprawdza� na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na 

prostych, 

- robocze punkty wysoko�ciowe nale�y sprawdza� niwelatorem na całej długo�ci budowanego odcinka. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie oraz wykonaniem 

pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej. 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej jest 1 szt. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym nast�puje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

Nadzoru. 

Odbiór robót zwi�zanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych nast�puje po przedło�eniu skompletowanej dokumentacji 

technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za kilometr nale�y przyjmowa� na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze). 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 

-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-          wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych 

-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj�ce odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 

-           opracowanie i zatwierdzenie projektu przestawienia punktów osnowy geodezyjnej, 

-           przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacj� i wyrównaniem, 

-  wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na map� zasadnicz�. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10. 1.  Normy 

1. PN-N-02207  Geodezja. Terminologia. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna. 

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe. 

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne. 

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pó�niejszymi zmianami) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.01 
USUNI�CIE  DRZEW I  KRZAKÓW 

 
 

l. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków w ramach 

przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz� prowadzenia robót  przygotowawczych zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków i obejmuj� : 

-   mechaniczne �cinanie drzew o z karczowaniem pni,  

-   mechaniczne karczowanie krzaków. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: 

- piły mechaniczne, 

-           specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogowego, 

-           spycharki, 

-           koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew, 

-  równiarki. 

Wszystkie maszyny powinny by� zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport 
Karpin�, dłu�yce, gał�zie i pozostało�ci po wykarczowanych krzakach nale�y przewozi� transportem samochodowym. 

Dłu�yce przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy powinny by� transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Usuni�cie pni drzew i krzaków 
Drzewa i krzaki znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuni�cia, nale�y �ci�� i 

wykarczowa� przed rozpocz�ciem robót. 
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Karpin�, dłu�yce, gał�zie i pozostało�ci po wykarczowanych krzakach nale�y zagospodarowa� zgodnie z zaleceniami 

Zamawiaj�cego lub /w przypadku braku konkretnych zalece�/ zagospodarowa� zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny by� wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zag�szczone, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ”Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1]. 

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by� przez Wykonawc� zabezpieczona 

przed uszkodzeniem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola prawidłowo�ci usuni�cia drzew i krzaków 
Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, wykarczowania korzeni i zasypania 

dołów.  

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno spełnia� wymagania normy PN-S-02205 [1]. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków jest: 

-     dla drzew          1 szt. (sztuka) 

-     dla krzaków      1 ha (hektar)  

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który powinien by� dokonany po 

usuni�ciu drzew i krzaków przewidzianych w Dokumentacji Projektowej . 

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedło�one przez Wykonawc� zgodnie z n/n SST. 

W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 

wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 szt. usuni�tego drzewa, 1 ha. usuni�tych krzaków nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-  wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

- wywiezienie karpiny, dłu�yc, gał�zi i pozostało�ci po wykarczowaniu krzaków poza teren budowy, 

- zasypanie dołów wraz z zag�szczeniem gruntu, 

- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Uwaga: W cenie jednostkowej robót nale�y uwzgl�dni� ewentualne opłaty zwi�zane z przyj�ciem pozostało�ci po wycince i 

karczowaniu na wysypisko �mieci. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.02 
ZDJ�CIE WARSTWY HUMUSU 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych ze 

zdj�ciem warstwy humusu /ziemi z cz��ciami organicznymi/ w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 

do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� zdj�cia warstwy humusu /ziemi z cz��ciami organicznymi/ 

w ramach robót przygotowawczych wykonywanych na terenie obj�tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj�: 

-  zdj�cie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o �redniej grubo�ci 20 cm. 

W przypadku wyst�pienia warstwy o innej mi��szo�ci ni� wymieniona, nale�y j� zebra� dostosowuj�c si� do warunków lokalnych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót zwi�zanych z usuni�ciem humusu 
Do wykonywania robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy ziemi z cz��ciami organicznymi nale�y stosowa�:  

-  spycharki, 

-  równiarki, 

- sprz�t do r�cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz�tem 

zmechanizowanym nie jest mo�liwe. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Ziemi� urodzajn�  nale�y przemieszcza� z zastosowaniem równiarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do wywozu na 

odkład.. Ziemi� urodzajn� mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu samochodowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce warunki w 

jakich wykonywane b�d� roboty zwi�zane ze zdj�ciem ziemi urodzajnej. 
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5.2.  Zdj�cie warstwy ziemi z cz��ciami organicznymi 
Zagospodarowanie humusu /ziemi z cz��ciami organicznymi/ powinno by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ziemi� z cz��ciami organicznymi nale�y zdejmowa� mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj�tkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj�ce dla prawidłowego wykonania robót (zmienna grubo�� warstwy ziemi z 

cz��ciami organicznymi) nale�y dodatkowo stosowa� r�czne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstw� ziemi z cz��ciami organicznymi nale�y zdj�� z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

okre�lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Ziemi� z cz��ciami organicznymi nale�y zdj�� na pełn� gł�boko�� jego zalegania okre�lon� w Dokumentacji Projektowej lub 

wskazan� przez Inspektora Nadzoru na roboczo, według faktycznego stanu wyst�powania. Stan faktyczny b�dzie stanowił podstaw� 

do rozliczenia czynno�ci zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy ziemi z cz��ciami organicznymi. 

Zdj�ta ziemia z cz��ciami organicznymi  nale�y składowa� w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania ziemi z cz��ciami organicznymi powinny by� przez Wykonawc� tak dobrane aby ziemia urodzajna  była 

zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a tak�e naje�d�aniem przez pojazdy i zag�szczaniem. Nie nale�y zdejmowa� ziemi z 

cz��ciami organicznymi w czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn�� zanieczyszczenia glin� lub innym 

gruntem nieorganicznym. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako�ci robót zwi�zanych ze zdj�ciem ziemi z cz��ciami organicznymi 
Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ziemi z cz��ciami organicznymi z powierzchni pasa 

robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych ze zdj�ciem warstwy ziemi z cz��ciami organicznymi jest 1 m
2
 (metr kwadratowy), na 

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który powinien by� dokonany po 

wykonaniu zdj�cia warstwy ziemi z cz��ciami organicznymi wraz z hałdowaniem w pryzmy. 

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiarów przedło�onych przez Wykonawc� zgodnie z niniejsz� SST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je 

na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 zdj�tej ziemi z cz��ciami organicznymi nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje zdj�cie ziemi urodzajnej na pełn� gł�boko�� jego zalegania wraz z hałdowaniem w 

pryzmy i odwiezieniem na odkład.  
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.02.04 
ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW  DRÓG, OGRODZE� I  PRZEPUSTÓW 

 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 

0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz� rozbiórki elementów dróg, ogrodze� i przepustów i obejmuj�: 

a) rozebranie słupków do znaków drogowych;  

b) zdj�cie tarcz znaków drogowych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne warunki dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do wykonania robót 
Nie wyst�puj�. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do rozbiórki 
Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów nale�y stosowa�: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- koparki, 

- zrywarki, 

-          samochody ci��arowe, 

- młoty pneumatyczne i inne. 

Drobne roboty mo�na wykonywa� r�cznie przy zastosowaniu prostych narz�dzi pomocniczych. 

Sprz�t zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki nale�y przewozi� transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie rozbiórki 
W przypadku kraw��ników i znaków drogowych dopuszcza si� r�czne prowadzenie prac rozbiórkowych z wykorzystaniem 

prostych urz�dze� pomocniczych. 

Wszystkie elementy przewidziane oraz nadaj�ce si� do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania 

zb�dnych uszkodze�. 

Po przetransportowaniu elementów przestawianych ogrodze� na miejsce ich nowej lokalizacji, nale�y wykona� czynno�ci 

umo�liwiaj�ce odtworzenie ich stanu pierwotnego.  

Uzyskany gruz, bezu�yteczne elementy i materiały nie nadaj�ce si� do wbudowania, o ile Zamawiaj�cy nie zastrze�e tego w umowie, 

nale�y przewie�� w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustaw� o odpadach. 

Doły (wykopy) po usuni�tych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj� 

Projektow� b�d� wykonywane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec 

gromadzeniu si� w nich wody opadowej. 

Doły (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych, nale�y wypełni�, warstwami, odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania” [1]. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola prawidłowo�ci wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jako�ci robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły po usuni�tych elementach powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w normie             

PN-S-02205 [1]. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� jest: 

-      dla kraw��ników - 1 m (metr), 

-      dla znaków drogowych  - 1 szt. (sztuka). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST obejmuj�: 

-  odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

-  odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m kraw��nika, , za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o 

pomiary i badania. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

a)     dla rozbiórki kraw��ników: 

-          odkopanie kraw��ników wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem, 

-          zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

-          przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
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-          załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

-          wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 

b)     dla rozbiórki znaków drogowych: 

- demonta� tarcz znaków drogowych ze słupków, 

- odkopanie i wydobycie słupków do znaków drogowych, 

-  zasypanie dołów po słupkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is≥1,00 wg BN-77/8931-12 [2], 

-  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

-  uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 

 

Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych nale�y uwzgl�dni� ewentualne opłaty zwi�zane z przyj�ciem odpadu na 

wysypisko �mieci. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I÷V KAT. 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

wykonaniem wykopów w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: 

nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz� wykonania robót ziemnych w wykopach i obejmuj�: 

-   roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I÷V, 

-   mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. I÷V, z transportem urobku na nasyp / odkład. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

1.4.2.  Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.3. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop gł�boki - wykop o gł�boko�ci ponad 3 m. 

1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 

nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.    

1.4.6. Spód konstrukcji nawierzchni - jest to spód jej najni�szej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy 

pomocniczej spoczywaj�cej na podło�u gruntowym lub na warstwie ulepszonego podło�a. Poziom niwelety robót 

ziemnych pokrywa si� ze spodem konstrukcji nawierzchni.    

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Charakterystyka i podział gruntów wyst�puj�cych w wykopach 
Podstaw� podziału gruntów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania oraz przeci�tne warto�ci g�sto�ci obj�to�ciowej 

gruntów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia nale�y przyjmowa� na podstawie normy PN-S-02205 [10]. 
 
2.3.  Warunki wykorzystania gruntów z wykopu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawc� do budowy 

nasypów, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Okre�lenie gruntów pod wzgl�dem przydatno�ci do budowy nasypów nale�y przyjmowa� wg tablicy 1,  zgodnie z PN-S-02205 [10]. 

 

 

 

 

 

 

Tablica l.   Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniami Tre�� zastrze�enia 

1 2 3 4 

Na dolne warstwy 

nasypów poni�ej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

twarde oraz grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 

2. �wiry i pospółki, równie� gliniaste 

3. Piaski grubo, �rednio i drobno- 

ziarniste, naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z domieszk� frakcji 

�wirowo-kamienistej (morenowe) o 

wska�niku U ≥ 15 

5. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze starych zwałów 

(powy�ej 5 lat) 

6. Łupki przyw�glowe przepalone 

7. Wysiewki kamienne o zawarto�ci 
frakcji iłowej poni�ej 2 % 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

mi�kkie 

- gdy pory w gruncie skalistym b�d� 
wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste i pyły 

- gdy b�d� wbudowane w miejsca suche 

lub zabezpieczone od wód gruntowych 

i powierzchniowych 

4. Piaski próchnicze, z wyj�tkiem 

pylastych piasków próchniczych 

- do nasypów nie wy�szych ni� 3 m, 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL < 35 % 

- w miejscach suchych lub przej�ciowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwi�złe, gliny 

zwi�złe i gliny pylaste zwi�złe oraz 

inne grunty o granicy płynno�ci wL 

od 35 % do 60 % 

- do nasypów nie wy�szych ni� 3 m: 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawarto�ci frakcji iłowej ponad 2 % 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje si� na gł�boko�ci wi�kszej od 

kapilarno�ci biernej gruntu podło�a 
8. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego studzenia 

(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatno�ci na rozpad  

- ł�czne straty masy do 5 % 

9. Iłołupki przyw�glowe 

nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan� 
wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-�u�lowe 

- gdy zalegaj� w miejscach suchych lub 

s� izolowane od wody 

Na górne warstwy 

nasypów w strefie 

przemarzania 

1. �wiry i pospółki 

2. Piaski grubo- i �rednioziarniste 

3. Iłołupki przyw�glowe przepalone 

zawieraj�ce mniej ni� 15 % ziarn 

mniejszych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 

odpowiadaj�cym pospółkom lub 

�wirom 

1. �wiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynno�ci 
mniejszej ni� 35 % 

5. Mieszaniny popiołowo-�u�lowe 

z w�gla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawarto�ci frakcji iłowej > 2 % 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły itp. 

7. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 

masy do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wska�niku no�no�ci wno�  ≥ 10 

W wykopach 

i miejscach 

zerowych do 

gł�boko�ci 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w�tpliwe i wysadzinowe - gdy s� ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

 
W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza� badania laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem 

okre�lenia ich przydatno�ci do budowy nasypów zgodnie z tablic� 1. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.     Sprz�t do robót ziemnych  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu 

do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 

- transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i skrzyniowe), 

- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport gruntu pozyskanego z wykopów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto 

dostosowana do wydajno�ci sprz�tu u�ywanego do wykonania wykopów. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce wszystkie 

warunki, w jakich b�d� wykonywane wykopy. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
5.2.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezale�nie od budowy urz�dze� stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 

powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona� urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania 

wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma 

obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiaj�cego 

za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 
 
5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopów musi umo�liwia� ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie 

wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si� niwelety. 

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom poprzecznym spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ 

wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wody opadowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.3. Wykonanie wykopów 

Wykopy powinny by� wykonywane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu mo�na było przyst�pi� do wykonywania 

przewidzianych w nich robót budowlanych. 

Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu przydatno�ci do budowy nasypów były 

odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nale�y 

zapewni� prac� sprz�tu gwarantuj�cego rozło�enie i zag�szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST 

D.02.03.01.  

O ile Inspektor Nadzoru dopu�ci czasowe składowanie gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Je�eli grunt jest zamarzni�ty, nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 m powy�ej projektowanych rz�dnych robót ziemnych. 

Grunty nieprzewidziane do wbudowania w nasyp nale�y odwie�� na odkład na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

W odległo�ci mniejszej ni� 1,5 m od urz�dze� podziemnej infrastruktury technicznej (kable, ruroci�gi), roboty nale�y prowadzi� r�cznie, z 

zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 
Wymiary wykopów powinny by� dostosowane do sposobu ich wykonywania, gł�boko�ci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 

oraz konieczno�ci i mo�liwo�ci zabezpieczenia �cian wykopu. 

W przypadku zastosowania zabezpieczenia �cian wykopu, nale�y uwzgl�dni� w szeroko�ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 

zabezpieczaj�cej oraz swobodn� przestrze� na prac� ludzi pomi�dzy zabezpieczeniem �ciany wykopu a wykonywanym w wykopie 

elementem (np. przepust). Przestrze� ta powinna wynosi� nie mniej ni� 0,60 m, a w przypadku �cian izolowanych nie mniej ni� 0,80 m. 

Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczaj�cej powinny by� uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Wykopy nale�y wykonywa� z zachowaniem wymaga� dotycz�cych dokładno�ci, okre�lonych w pkt. 5.2.6. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie prowadzonych robót, a naprawa 

uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od Dokumentacji 

Projektowej obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
 
5.2.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu 

Wska�nik zag�szczenia gruntów Is okre�lony wg BN-77/8931-12 [9], nie mo�e by� mniejszy ni�.: 
 

 

strefa korpusu  
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górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 

na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podło�a 

 

0,97 
 
Jako kryterium zast�pcze oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska�nika zag�szczenia, 

nale�y przyjmowa� warto�� wska�nika odkształcenia Io wg zał�cznika B normy PN-S-02205 [10], równego stosunkowi 

odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wska�nik odkształcenia Io nie powinien by�  wi�kszy ni�: 
-  dla �wirów, pospółek i piasków : 2,2, 

-  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, gliny zwi�złe, iły) : 2,0, 

- dla gruntów ró�noziarnistych (�wiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny 

piaszczyste zwi�złe) : 3,0. 

Cało�ciowej oceny cech no�no�ci warstwy gruntu dokonuje si� na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomoc� 
obci��enia statycznego płyt� o �rednicy 300 mm.  

Wymagane minimalne warto�ci wtórnego modułu odkształcenia E2 na poziomie podło�a oraz niwelety robót ziemnych (tj. spodzie konstrukcji 

nawierzchni) powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� (projektem konstrukcji nawierzchni).   

Wymagane minimalne warto�ci wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny wynosi� na poziomie podło�a: 
- grunt rodzimy z grupy no�no�ci podło�a G1 E2	80 MPa, 

- grunt rodzimy z grupy no�no�ci podło�a G2 E2	50 MPa, 

- grunt rodzimy z grupy no�no�ci podło�a G3 E2	35 MPa, 

- grunt rodzimy z grupy no�no�ci podło�a G4 E2	25 MPa. 

Je�eli grunty rodzime w wykopach nie maj� wymaganego zag�szczenia, to przed uło�eniem nast�pnych warstw konstrukcji 

nawierzchni nale�y je dog��ci� celem uzyskania wymaganej no�no�ci warstwy gruntu. 
 
5.2.5. Ruch budowlany 

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo�� warstwy gruntu (nadkładu) powy�ej rz�dnych robót 

ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m. 

Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych powy�ej warunków obci��a 

Wykonawc� robót ziemnych. 
 
5.2.6. Dokładno�� wykonania wykopów 

Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje: 

-         wymiary wykopu w planie nie mog� ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm, a kraw�dzie dna wykopu 

nie powinny mie� wyra�nych załama�, 
- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� +1 cm i -3 cm, 

- pochylenie skarp wykopu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci wyra�onej tangensem k�ta, 

- maksymalna gł�boko�� wkl��ni�� na powierzchni skarp wykopu nie mo�e przekracza� 10 cm przy pomiarze łat� 3 m. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Zasady ogólne kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo�� wykonania robót pomiarowych i 

przygotowawczych. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 

oraz Dokumentacj� Projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w n/n SST oraz w 

Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 

b)  zapewnienie stateczno�ci skarp, 

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 

d)  dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 

e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkt.5.2.4.  

6.3. Badania w czasie odbioru wykopów 
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6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a)  oznacze� laboratoryjnych, 

b)  dzienników budowy, 

c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d)  protokółów odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi� wszystkie dokumenty z bie��cej kontroli jako�ci robót. 
 
6.3.2. Sprawdzenie szeroko�ci korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem ta�my, szablonu lub łaty, w odst�pach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a 

tak�e w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych 

w pkt.5.2.6. 
 
6.3.3.    Sprawdzenie rz�dnych powierzchni korpusu ziemnego 

Pomiar przeprowadza si�  z zastosowaniem niwelatora z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w  pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4.    Sprawdzenie pochylenia skarp 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z cz�stotliwo�ci� wg       pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5.    Sprawdzenie równo�ci powierzchni korpusu 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem łaty o długo�ci 3 m. z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6.   Sprawdzenie spadku podłu�nego powierzchni korpusu 

Kontrol� spadków podłu�nych nale�y oprze� na ocenie rz�dnych wysoko�ciowych, pomierzonych niwelatorem z cz�stotliwo�ci� 
podan� w pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7.  Sprawdzenie zag�szczenia i no�no�ci gruntów 

Sprawdzenie zag�szczenia gruntów przeprowadza si� na podstawie wyników bada� wykonanych z cz�stotliwo�ci� minimum jeden 

raz w trzech punktach na 1500 m
2
 powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Cz�stotliwo�� bada� wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by� nie mniejsza, ni� jeden raz w trzech punktach 

na 2000 m
2
 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

No�no�� gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 nale�y sprawdzi� dla warstwy powierzchniowej podło�a 

nawierzchni oraz ewentualnie gł�bszych warstw, na ��danie Inspektora Nadzoru. 

Zag�szczenie i no�no�� gruntu jest wystarczaj�ca je�eli wszystkie warto�ci IS oraz E2 i IO spełniaj� wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m

3
 (metr sze�cienny) wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w terenie. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 

Odbiór robót ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 

własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
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Płatno�� za 1 m
3
 wykonanych wykopów nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-            oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-          wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp lub odkład, 

-          odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

-  profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
-  zag�szczenie powierzchni wykopu, 

-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2.   PN-B-04452  Geotechnika. Badania polowe. 

3.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4.   PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 

5.   PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna. 

7. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

8. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni podatnych. 

9. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
 
10.2. Inne dokumenty 
12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa, 1978. 

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra In�ynierii Drogowej Politechniki Gda�skiej, 

2014. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

wykonaniem nasypów w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: 

nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST maj� zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie obj�tym zakresem z pkt. 1.1.  
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Wysoko�� nasypu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót drogowych. 

1.4.3.  Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona według wzoru: 

ds

d
SI

ρ

ρ
=

 

gdzie: 

dρ  -  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu [Mg/m
3
], 

dsρ  - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [9] [Mg/m
3
]. 

1.4.4. Spód konstrukcji nawierzchni - jest to spód jej najni�szej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy 

pomocniczej spoczywaj�cej na podło�u gruntowym lub na warstwie ulepszonego podło�a. Poziom niwelety robót 

ziemnych pokrywa si� ze spodem konstrukcji nawierzchni.    

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za. ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do budowy nasypów 
Do wznoszenia nasypów nale�y stosowa� wył�cznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które spełniaj� szczegółowe wymagania 

zawarte w tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10] i s� akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja powinna nast�powa� na bie��co, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawc� wyników 

bada� laboratoryjnych. 
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Tablica l.   Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniami Tre�� zastrze�enia 

1 2 3 4 

Na dolne warstwy 

nasypów poni�ej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

twarde oraz grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 

2. �wiry i pospółki, równie� gliniaste 

3. Piaski grubo, �rednio i drobno- 

ziarniste, naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z domieszk� frakcji 

�wirowo-kamienistej (morenowe) o 

wska�niku U ≥ 15 

5. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze starych zwałów 

(powy�ej 5 lat) 

6. Łupki przyw�glowe przepalone 

7. Wysiewki kamienne o zawarto�ci 
frakcji iłowej poni�ej 2 % 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

mi�kkie 

- gdy pory w gruncie skalistym b�d� 
wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste i pyły 

- gdy b�d� wbudowane w miejsca suche 

lub zabezpieczone od wód gruntowych 

i powierzchniowych 

4. Piaski próchnicze, z wyj�tkiem 

pylastych piasków próchniczych 

- do nasypów nie wy�szych ni� 3 m, 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL < 35 % 

- w miejscach suchych lub przej�ciowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwi�złe, gliny 

zwi�złe i gliny pylaste zwi�złe oraz 

inne grunty o granicy płynno�ci wL 

od 35 % do 60 % 

- do nasypów nie wy�szych ni� 3 m: 

zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawarto�ci frakcji iłowej ponad 2 % 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje si� na gł�boko�ci wi�kszej od 

kapilarno�ci biernej gruntu podło�a 
8. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego studzenia 

(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatno�ci na rozpad  

- ł�czne straty masy do 5 % 

9. Iłołupki przyw�glowe 

nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan� 
wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-�u�lowe 

- gdy zalegaj� w miejscach suchych lub 

s� izolowane od wody 

Na górne warstwy 

nasypów w strefie 

przemarzania 

1. �wiry i pospółki 

2. Piaski grubo- i �rednioziarniste 

3. Iłołupki przyw�glowe przepalone 

zawieraj�ce mniej ni� 15 % ziarn 

mniejszych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 

odpowiadaj�cym pospółkom lub 

�wirom 

1. �wiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynno�ci 
mniejszej ni� 35 % 

5. Mieszaniny popiołowo-�u�lowe 

z w�gla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawarto�ci frakcji iłowej > 2 % 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły itp. 

7. �u�le wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 

masy do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wska�niku no�no�ci wno�  ≥ 10 

W wykopach 

i miejscach 

zerowych do 

gł�boko�ci 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w�tpliwe i wysadzinowe - gdy s� ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatno�ci Wykonawca ma obowi�zek uwzgl�dnienia wszystkich zastrze�e� 
dotycz�cych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, okre�lonych w tablicy 1. 

Je�eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzgl�dni zastrze�e� dotycz�cych materiałów o 

ograniczonej przydatno�ci, okre�lonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie cz��ci nasypu zostan� przez 

Wykonawc� na jego koszt usuni�te i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
 
2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów 

Zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi b�d� wykorzystane do budowy 

nasypów po wykonaniu bada� laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopów 

Zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, grunt niewysadzinowy kat.I÷II do wykonania nasypów nale�y uzyska� z dokopu. Grunty 

niewysadzinowe z dokopu powinny posiada� nast�puj�ce wła�ciwo�ci podane w normie PN-S-02205 [10]: 

a)  zawarto�� cz�stek wg PN-B-04481: 

- ≤ 0,075 mm - < 15%, 

- ≤ 0,02 mm - < 3%, 



D-02.03.01 Wykonanie nasypów                                                                                                              

 37

b) kapilarno�� bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m 

c) wska�nik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35. 
 
3. SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci 

gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te� w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag�szczania. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonania nasypów 
Do wykonania nasypów nale�y stosowa�: 
- koparki, 

- spycharki, 

- równiarki samojezdne, 

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 

- płyty wibracyjne. 

Sprz�t u�ywany w robotach ziemnych powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Wybór �rodków transportu oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu, jego obj�to�ci, technologii odspajania i 

załadunku oraz od odległo�ci transportu.  

Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce warunki w jakich 

prowadzone b�d� roboty przy wykonywaniu nasypów. 
 
5.2.  Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Przed przyst�pieniem do budowy nasypów nale�y w obr�bie ich podstawy zako�czy� roboty przygotowawcze okre�lone w SST 

D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04. 
 
5.2.2.  Wybór gruntów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem zasad z pkt. 2.2. 
 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1.   Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny by� wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

W celu zapewnienia stateczno�ci nasypów i ich równomiernego osiadania nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

a)  Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow� z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by� 
wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. 

b)  Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do 

zag�szczania. Przyst�pienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 

c)  Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y układa� w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo�ci na całej szeroko�ci 

nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y układa� poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej 

powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 

e)  Górne warstwy nasypu o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale�y wykona� z gruntów niewysadzinowych, o wska�niku 

ró�noziarnisto�ci nie mniejszym ni� 5 i współczynniku filtracji k10≥6×10
-5
 m/s, w razie braku takiego gruntu nale�y górn� 

warstw� ulepszy� spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami). 
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5.2.3.2.   Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca si� wykonywa� jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrze�e� wg tablicy 2 

zawartej w PN-S-02205 [10]. 

Nie nale�y wbudowywa� gruntów o nadmiernej wilgotno�ci (w>wopt), zamarzni�tych albo przemieszanych ze �niegiem lub lodem. 
 
5.2.4.  Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu 

Ka�da warstwa gruntu powinna by� zag�szczona jak najszybciej po jej rozło�eniu z zastosowaniem sprz�tu odpowiedniego dla 

danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 

Wymagan� wilgotno�� zag�szczanego gruntu, procedur� zag�szczania i grubo�� warstw nale�y okre�li� do�wiadczalnie podczas 

próbnego zag�szczania stosowanym sprz�tem. 

Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn� warstw� gruntu mo�na układa� po 

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju� uło�onej warstwy. 

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no�no�ci sprawdza si� przez badanie wska�nika zag�szczenia Is oraz 

wtórnego modułu odkształcenia E2. 

Oceny zag�szczenia nale�y dokonywa� na podstawie wska�nika zag�szczenia Is. 

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony wg BN-77/8931-12 [9], nie mo�e by� mniejszy ni�: 
 

lokalizacja  

górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 

ni�ej le��ce warstwy nasypu do gł�boko�ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 0,97 

warstwy nasypu na gł�boko�ci od powierzchni robót ziemnych poni�ej 1,2 m 0,95 

 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo�ci do 20 cm powinna mie� wska�nik zag�szczenia Is ≥ 0,95. 

Jako kryterium zast�pcze oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska�nika zag�szczenia, 

nale�y przyjmowa� warto�� wska�nika odkształcenia Io wg zał�cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi 

odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wska�nik odkształcenia Io dla �wirów, pospółek i piasków nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2, 

Cało�ciowej oceny cech no�no�ci warstwy gruntu dokonuje si� na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomoc� 
obci��enia statycznego płyt� o �rednicy 300 mm.  

Wymagane minimalne warto�ci wtórnego modułu odkształcenia E2 na poziomie: 

- poszczególnych warstw nasypu powinny by� zgodne z norm� PN-S-02205 [10]. 

Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce to Wykonawca powinien spulchni� warstw�, 
doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. 
Je�eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia Wykonawca powinien usun�� 
warstw� i wbudowa� nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy. 
 
5.2.5.   Wilgotno�� gruntu 

Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie zag�szczania powinna by� dostosowana do metody zag�szczania i rodzaju stosowanego 

sprz�tu.  

Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo�� zag�szczenia gruntu do wymaganego poziomu no�no�ci. 

W przypadku zag�szczania walcami statycznymi, wilgotno�� powinna by� zbli�ona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej 

metod� I i II wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotno�ci optymalnej nie powinno przekracza� nast�puj�cych warto�ci: 

- w gruntach niespoistych  ± 2%, 

- w gruntach mało i �rednio spoistych  + 0% - 2%, 

- w mieszaninach popiołowo-�u�lowych  + 2% - 4%. 

W przypadku u�ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wst�pnych prób. 

Urz�dzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mo�na zag�szcza� tak�e w stanie powietrzno - suchym, o ile wst�pne próby dadz� pozytywne 

wyniki.   

Je�eli wilgotno�� gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych odchyle�, to grunt nale�y osuszy� w sposób 

naturalny lub ulepszy� przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien by� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Je�eli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si� zwi�kszenie wilgotno�ci gruntu przez zraszanie wod�. 
 
5.2.6. Dokładno�� wykonania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie mo�e by� wi�ksze ni� ±10 cm, 

- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� +1 i -3 cm, 

-  szeroko�� korony nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ±10 cm, a kraw�dzie korony nie powinny 

mie� wyra�nych załama�, 
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-           nierówno�ci powierzchni korpusu mierzone łat� długo�ci 3 m nie mog� przekracza� ±3 cm, 

-           pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� o wi�cej ni� ±0,5% pochylenia projektowanego, 

- pochylenie skarp nasypu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci, 

- maksymalna gł�boko�� lokalnych wkl��ni�� na powierzchni skarp nasypu nie mo�e przekracza� 10 cm przy pomiarze łat�      
3-metrow�. 

 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów 
6.2.1.  Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów 

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n 

SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a)  badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 

b) badanie prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c)  badanie zag�szczenia nasypu, 

d)  pomiary kształtu nasypu. 
 
6.2.1.1.   Badanie przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� trzy razy na ka�de 5000 m
3
.  

W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci:  

-  skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [3], 

- zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481 [3],  

-  wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481 [3],  

- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3], 

-  granic� płynno�ci, wg PN-B-04481 [3], 

-  kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493 [4], 

-  wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] . 
 
6.2.1.2.   Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na sprawdzeniu: 

a)  prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 

b)  odwodnienia ka�dej warstwy, 

c)  grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi� nie rzadziej ni� 1 raz w trzech 

punktach na 500 m
2
 warstwy, 

d)  przestrzegania ogranicze� okre�lonych w pkt. 5.2.3.2, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.1.3.   Sprawdzenie zag�szczenia i no�no�ci  gruntu 

Cz�stotliwo�� bada� wska�nika zag�szczenia Is ka�dej układanej warstwy powinna by� nast�puj�ca: 

-  dla korpusu nie mniej ni� jeden raz w trzech punktach na 1500 m
2 
zag�szczanych warstw nasypu, 

-  dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

Zag�szczenie gruntu nale�y ocenia� stosuj�c metod� porównania poszczególnych wyników bada� z wymaganiami w pkt. 5.2.4. 

Cz�stotliwo�� bada� wtórnego modułu odkształcenia E2 i wska�nika odkształcenia Io nale�y przyjmowa� jak dla wska�nika Is. 

No�no�� gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 nale�y sprawdzi� dla warstwy powierzchniowej podło�a 

nawierzchni, najwy�szej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie gł�bszych warstw, na ��danie Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.1.4.   Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 
-  prawidłowo�ci wykonania skarp, 

-  szeroko�ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami dotycz�cymi pochyle� i 

dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6. 

Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy 

gruntu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych korpusu, okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 
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6.3. Badania w czasie odbioru nasypów. 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a)  oznacze� laboratoryjnych, 

b)  dziennika budowy, 

c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d)  protokółów odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie szeroko�ci korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem ta�my, szablonu, łaty, w odst�pach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a tak�e 

w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych 

w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.3.   Sprawdzenie rz�dnych powierzchni korpusu ziemnego 

Pomiar przeprowadza si�  z zastosowaniem niwelatora z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w  pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4.   Sprawdzenie pochylenia skarp 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z cz�stotliwo�ci� wg  pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5.   Sprawdzenie równo�ci powierzchni korpusu 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem łaty o długo�ci 3 m. z cz�stotliwo�ci� wg pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6. Sprawdzenie spadku podłu�nego powierzchni korpusu 

Kontrol� spadków podłu�nych nale�y oprze� na ocenie rz�dnych wysoko�ciowych, pomierzonych niwelatorem z cz�stotliwo�ci� 
podan� w pkt. 6.3.2. 

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7.   Sprawdzenie no�no�ci i zag�szczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza si� na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie 

wyrywkowych bada� bezpo�rednich. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z wykonaniem nasypów jest 1 m

3
 (metr sze�cienny) i uwzgl�dnia elementy składowe 

obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m
2
 (metrach kwadratowych). 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu zgodnie z zasadami 

podanymi w SST D.M.00.00.00. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 

własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

3
 wykonanych nasypów nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

Cena wykonania nasypów obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp, 

-  wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zag�szczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

SST, 

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle� zgodnych z Dokumentacj� Projektow� i SST, 

-  wyprofilowanie skarp dokopu, 

-  rekultywacj� dokopu, 

-  odwodnienie terenu robót, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych dotycz�cych w szczególno�ci wła�ciwo�ci wbudowanych 

gruntów i materiałów, wska�nika zag�szczenia poszczególnych warstw nasypu. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493  Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 

5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna. 

7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni podatnych. 

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia 

i porowato�ci. 

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978 

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra In�ynierii Drogowej Politechniki Gda�skiej, 

2014. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.02.01a 
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ�DZE� PODZIEMNYCH 

 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych                      

z regulacj� pionow� studzienek urz�dze� podziemnych w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 

0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuj�: 
-   wykonanie pionowej regulacji istniej�cych naziemnych elementów urz�dze� infrastruktury technicznej, 

Lokalizacja regulowanych naziemnych elementów infrastruktury technicznej wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podstawowe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj�  Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.    
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania robót obj�tych zakresem niniejszej SST s�: 
�  beton , 

-  cegła kanalizacyjna, 

-  zaprawa cementowa. 

Do wykonania pionowej regulacji naziemnych elementów infrastruktury technicznej mo�na zastosowa� inne materiały, po 

wcze�niejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Roboty zwi�zane z pionow� regulacj� naziemnych elementów urz�dze� infrastruktury technicznej nale�y wykonywa� r�cznie 

przy zastosowaniu urz�dze� pomocniczych np. młotów pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

Materiały niezb�dne do poprawnego wykonania robót obj�tych zakresem n/n SST mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 

transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.        Pionowa regulacja naziemnych elementów urz�dze� infrastruktury technicznej  
Regulacj� naziemnych elementów urz�dze� infrastruktury technicznej nale�y wykona� przy zastosowaniu cegły kanalizacyjnej, 

betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, po odsłoni�ciu regulowanych elementów i ich 

demonta�u, dostosowuj�c wysoko�� posadowienia /z dokładno�ci� ±5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacj� 

Projektow� lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.   

Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego (wyprofilowa� i zag��ci� 

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru). 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako�ci robót  
6.2.1. Sprawdzenie materiałów u�ytych do robót 

Sprawdzenie materiałów nast�puje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� 

Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj�  Projektow� polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacj� 

Projektow� oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 
 
6.2.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 

Sprawdzenie jako�ci wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) 

regulowanych naziemnych elementów urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST obejmuj�: 

- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

- odbiór ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 szt. (sztuk�) regulowanego naziemnego elementu urz�dze� infrastruktury technicznej nale�y przyjmowa� zgodnie z 

obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada�. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-   oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
-   zakup i dostarczenie materiałów, 

-   odsłoni�cie i demonta� regulowanego elementu, 
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-   pionow� regulacj� regulowanego elementu, 

-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy  

1. PN-EN 206-1 Beton . Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG�SZCZANIEM PODŁO�A 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

wykonaniem koryta z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 

0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz�ce wykonania koryta wraz z profilowaniem i zag�szczaniem 

podło�a obejmuj� wykonanie profilowania i zag�szczenia podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1.   Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.2.   Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 

SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz z 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 
 
3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a nale�y stosowa�: 

- równiarki, 

- spycharki uniwersalne z uko�nie ustawionym lemieszem, 

- drobny sprz�t r�czny do profilowania r�cznego, w miejscach gdzie inny sprz�t nie mo�e mie� zastosowania, 

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko�ci zag�szczanej powierzchni, 

- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodost�pnych dla wi�kszego sprz�tu 

   lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Nie wyst�puje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a. 
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst�pi� do profilowania i zag�szczenia podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe 

wył�cznie za zgod� Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem 

pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie i zag�szczanie podło�a (koryta) 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y wytyczy� poło�enie podło�a podlegaj�cego profilowaniu i zag�szczaniu. Sposób wytyczenia 

powinien umo�liwia� wyprofilowanie i zag�szczenie podło�a i układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

Paliki do kontroli ukształtowania podło�a w planie i profilu powinny by� wcze�niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�.   

Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�. Nale�y usun�� błoto i grunt, 

który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Je�eli rz�dne podło�a przed profilowaniem nie wymagaj� dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przyst�pieniem do 

profilowania oczyszczonego podło�a jego powierzchni� nale�y dog��ci� 3÷4 przej�ciami walca �redniego stalowego, gładkiego lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u, to Wykonawca powinien spulchni� podło�e 

na gł�boko�� zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru, dowie�� dodatkowy grunt i zag��ci� warstw� do uzyskania odpowiedniej 

warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

Do profilowania podło�a nale�y stosowa� sprz�t wskazany w pkt. 3 w zale�no�ci od szeroko�ci profilowanego podło�a, trudno�ci 

odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie lub u�ycie płyt wibracyjnych, 

ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodost�pnych dla walców, zachowuj�c optymaln� wilgotno�� zag�szczanego gruntu. 

Jakiekolwiek nierówno�ci powstałe przy zag�szczaniu powinny by� naprawione przez Wykonawc� w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Zag�szczenie podło�a nale�y kontrolowa� poprzez oznaczanie wska�nika zag�szczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Wska�niki zag�szczenia (Is) w przypadku robót obj�tych n/n SST wynosz�: 
 

strefa korpusu  

górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 

na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podło�a 
0,97 

 
Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska�nika zag�szczenia, 

nale�y przyjmowa� warto�� wska�nika odkształcenia Io wg zał�cznika B do normy PN-S-02205 [6], równego stosunkowi modułów 

odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wska�nik odkształcenia Io nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2. 

No�no�� podło�a: 
 

warto�� E2 nie mniej ni� [MPa] 80 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 

Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst�pieniem do układania kolejnej 

warstwy nale�y odczeka� do czasu jego naturalnego osuszenia. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia wyprofilowanego podło�a (koryta) 

podaje tablica 1. 
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Tablica l.   Cz�stotliwo�� bada	 kontrolnych 

  Cz�stotliwo�� bada	 
Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba bada� na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

przypadaj�ca na jedno badanie (m
2
) 

1. Szeroko�� 

Równo�� poprzeczna i podłu�na  

Spadki poprzeczne 

Rz�dne wysoko�ciowe 

Ukształtowanie osi w planie 

 

 

Z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� spełnienie wymaga� przy odbiorze, 

okre�lonych w pkt. 6.2. 

 

2. Zag�szczenie, 

Wilgotno�� gruntu 
2 600 

3. No�no�� podło�a min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 powierzchni 

 
6.2.2.    Szeroko�� 

Szeroko�� profilowanego podło�a (koryta) nale�y sprawdza� co najmniej co 100 m. 

Szeroko�� profilowanego podło�a (koryta) nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3.   Równo�� 

Nierówno�ci podłu�ne profilowanego podło�a (koryta) nale�y mierzy� 4-metrow� łat� co 20 metrów w kierunku podłu�nym, 

zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�, a na odcinkach poszerze� łat� o długo�ci dostosowanej do szeroko�ci 

profilowanego podło�a, co najmniej co 100 m. 

Nierówno�ci nie mog� przekracza� 2 cm. 
 
6.2.4.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nale�y mierzy� za pomoc� łaty o długo�ci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 
 
6.2.5.    Rz�dne wysoko�ciowe 

Rz�dne wysoko�ciowe nale�y sprawdza� w osi jezdni i na jej kraw�dziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi wyprofilowanego podło�a (koryta) i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� +1 cm i -2 cm. 
 
6.2.6.    Ukształtowanie osi w planie 

Ukształtowanie osi nale�y sprawdza� w punktach rozmieszczonych nie rzadziej ni� co 100 m. 

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 
6.2.7.    Zag�szczenie 

Wska�nik zag�szczenia wyprofilowanego podło�a (koryta) okre�lony według BN-77/8931-12 [5] nie powinien by� mniejszy od 

podanego w pkt 5.3 n/n SST. 

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone 

podło�e, wówczas podło�e (w korycie) mo�e spełnia� jedynie kryterium wska�nika zag�szczenia Is ≥ 0,97. 

Wilgotno�� gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 

Warto�� wtórnego modułu odkształcenia nie powinna by� mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podło�a (koryta) zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór profilowanego podło�a (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podanych 

w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 profilowanego podło�a (koryta) nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru po ocenie jako�ci wykonania robót na 

podstawie wyników bada� i pomiarów laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-          oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-          odspojenie gruntu, 

-          załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie, 

-  profilowanie podło�a (dna koryta), 

-          zag�szczenie, 

-  utrzymanie podło�a, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw.  

Cz��� 5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�. 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a przez 

obci��enie płyt�. 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Katedra In�ynierii Drogowej Politechniki Gda�skiej, 

2014. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.02.01 
WARSTWA ODCINAJ�CA 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

wykonaniem warstwy odcinaj�cej w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w 

zakresie: nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1 . 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania warstwy odcinaj�cej z pospółki o gr. 20 cm . 

Lokalizacja zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania warstwy odcinaj�cej powinna by� mieszanka kruszyw składaj�ca si� z: piasku, mieszanki i/lub �wiru, 

spełniaj�ca wymagania n/n SST. 

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Do wykonania warstwy odcinaj�cej nale�y zastosowa� kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna le�e� pomi�dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w WT-

4 [5]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na s�siednich sitach.  
 
2.2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica  1.   Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi�zanych do ulepszonego podło�a 
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Rozdział 

w 

PN-EN 

13242: 2004 

Wła�ciwo�� 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi�zanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 
Odniesienie 

do tablicy w 

PN-EN 13242: 

2004 

ulepszonego podło�a  

/np. warstwa mrozoochronna, ods�czaj�ca, odcinaj�ca, wzmacniaj�ca/ 

KR1÷KR6 

4.1 - 4.2 Zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90  

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 80/20, 

GF 80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach po�rednich wg  

PN-EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ci�głym uziarnieniu wg PN-EN 933-1  

GTFNR, 

GTANR 
Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego  

wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne warto�ci 

wska�nika płasko�ci 

FlNR Tabl. 5 

lub b) maksymalne warto�ci 

wska�nika kształtu 
SlNR Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych 

 zawarto�ci ziaren o 

 powierzchni przekruszonej lub 

łamanych oraz ziaren 

całkowicie zaokr�glonych w 

kruszywie grubym wg  

PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 

Zawarto�� pyłów wg  

PN-EN 933-1 

a) w kruszywie grubym * 

fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym * fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jako�� pyłów 
Wła�ciwo�� niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach 

wg wymaga� p. 2.2 - 2.4 
 

5.2 
Odporno�� na rozdrabnianie wg PN-

EN 1097-2, kategoria nie wy�sza ni� 
LANR Tabl. 9 

5.3 

Odporno�� na �cieranie 

kruszywa grubego wg  

PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 
G�sto�� wg PN-EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana  

5.5 

Nasi�kliwo�� wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 

zale�no�ci od frakcji) 

WcmNR 

WA242 ***) 
 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1 
ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawarto�� siarki  

wg PN-EN 1744-1 
SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 

Stało�� obj�to�ci �u�la stalowniczego 

wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 

19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w �u�lu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad �elazawy w �u�lu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998, 

p.19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku do �rodowiska wg odr�bnych przepisów 
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6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak �adnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mog�cych pogorszy� wyrób 

ko�cowy 

7.2 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg  

PN-EN 1097-2 

SBLA Deklarowana  

7.3.3 

Mrozoodporno�� na frakcji 

kruszywa 8/16 wg  

PN-EN 1367-1 

-skały magmowe i przeobra�one: F4 

-skały osadowe: F10 

-kruszywa z recyklingu: F10 (F25 **) 

Tabl. 18 

Zał�cznik C Skład materiałowy deklarowany  

Zał�cznik C, 

podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy �rodowiskowe 

Wi�kszo�� substancji niebezpiecznych okre�lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie wyst�puje w �ródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y bada� czy zawarto�� substancji 

niebezpiecznych nie przekracza warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów. 
 
*)
 Ł�czna zawarto�� pyłów w mieszance powinna si� mie�ci� w wybranych krzywych granicznych wg  p. 2.2.4 

**)
 Pod warunkiem, gdy zawarto�� w mieszance nie przekracza 50% m/m 

***)
 w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, nale�y sprawdzi� mrozoodporno�� 

 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonania robót 
Do wykonania warstwy odcinaj�cej nale�y stosowa�: 

-  równiarki, 

- walce statyczne, 

-          płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne . 

Zastosowany sprz�t powinien zosta� zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport kruszywa mo�e odbywa� si� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób przeciwdziałaj�cy jego zanieczyszczeniu, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce wszystkie 

warunki w jakich b�dzie wykonywana warstwa ods�czaj�ca. 
 
5.2. Wykonanie warstwy odcinaj�cej 
5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Przed wykonaniem warstwy odcinaj�cej wszelkie koleiny i mi�kkie miejsca podło�a oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 

zag�szczone lub wykazuj�ce odchylenia wysoko�ciowe od zało�onych rz�dnych powinny by� naprawione przez spulchnienie, 

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi�gni�cia wilgotno�ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag�szczone. 
 
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa mo�e by� rozpocz�te po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora 

Nadzoru.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o �ci�le okre�lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotno�ci nale�y prowadzi� w 

mieszarce stacjonarnej gwarantuj�cej otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Przygotowana mieszanka powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa na warstw� ods�czaj�c� powinna odpowiada� wymaganiom przedstawionym w tablicy 2. 

 

 
 

Tablica  2.   Wymagania wobec mieszanek niezwi�zanych do ulepszonego podło�a  
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Rozdział 

w 

PN-EN 13285 

Wła�ciwo�� 

Wymagania wobec mieszanek niezwi�zanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: Odniesienie 

do tablicy w 

PN-EN 13285 

ulepszonego podło�a  

/np. warstwa mrozoochronna, ods�czaj�ca, odcinaj�ca, wzmacniaj�ca/ 

KR1÷KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawarto�� pyłów: 

kategoria UF 
UF 15 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawarto�� pyłów: 

kategoria LF 
LFNR Tabl. 3 

4.3.3 
Zawarto�� nadziarna: 

kategoria OC 
OC 90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 

Krzywa uziarnienia wg rys. 6 

przechodzi przez oczko sita, 

% m/m 

# 31,5  90÷100 

# 16  47÷87 

# 2  15÷75 

# 0,063  0÷15 
 

Tabl. 5 i 6 

4.5 
Wra�liwo�� na mróz: wska�nik 

piaskowy SE *) , co najmniej 
35 - 

 

Odporno�� na rozdrabnianie  

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wy�sza ni� 

LA NR - 

 

Odporno�� na �cieranie  

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE 

deklarowana - 

 

Mrozoodporno�� (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)  

wg PN-EN 1367-1 

F10 - 

 

Warto�� CBR po zag�szczeniu do 

wska�nika zag�szczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

warstwa mrozoochronna, ods�czaj�ca i odcinaj�ca : ≥ 35 

warstwa wzmacniaj�ca : ≥ 40 
- 

4.5 

Wodoprzepuszczalno�� mieszanki w 

warstwie odcinaj�cej po zag�szczeniu 

wg metody Proctora do wska�nika 

zag�szczenia Is = 1,0; 

współczynnik filtracji k, co najmniej 

cm/s 

≥ 0,0093  

 

Zawarto�� wody w mieszance 

zag�szczanej, % (m/m) 

wilgotno�ci optymalnej wg 

metody Proctora 

70÷100 - 

4.5 Inne cechy �rodowiskowe 

Wi�kszo�� substancji niebezpiecznych okre�lonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w �ródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

nale�y bada� czy zawarto�� substancji niebezpiecznych nie przekracza 

warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów. 

- 

 
*)
 Badanie wska�nika piaskowego SE nale�y wykona� na mieszance po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora wg normy PN-

EN 13286-2. 
 
5.2.3. Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa 

grubo�ci projektowanej /20 cm/.  

Warstwa ods�czaj�ca powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko�ciowych. 

Ka�da układana warstwa kruszywa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 

Nadzoru.  

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno by� przed zag�szczeniem zast�pione materiałem o 

odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
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5.2.4. Zag�szczenie 

Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale�y przyst�pi� do jej zag�szczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 

nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 

dodanie lub usuni�cie materiału a� do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa ods�czaj�ca 

powinna by� zag�szczona zag�szczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Zag�szczenie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia [IS] nie mniejszego od 1,0, okre�lonego zgodnie z norm� 

BN-77/8931-12 [3]. 

Je�eli nie mo�na okre�li� wska�nika zag�szczenia, to nale�y sprawdza� stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego 

E1, który nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2. 

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej zgodnie z norm� PN-B-04481 

[1] (metoda II).  

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Je�eli wilgotno�� kruszywa jest 

ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, kruszywo powinno by� zwil�one wod� i równomiernie wymieszane. W przypadku, gdy 

wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, nale�y je osuszy�.  
 
5.3. Utrzymanie warstwy odcinaj�cej 
Warstwa ods�czaj�ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli 

Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� Inspektora Nadzoru, gotow� warstw� ods�czaj�c� do ruchu budowlanego, to jest 

zobowi�zany naprawi� wszelkie jej uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego 

utrzymania warstwy odcinaj�cej obci��a Wykonawc� robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� 

wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia warstwy odcinaj�cej podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3.   Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów warstwy odcinaj�cej 

Lp. Wyszczególnienie bada	 i 
pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów 

1. Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km 

2. Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu 

3. Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne
*)
 10 razy na 1 km 

5. Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6. Ukształtowanie osi w planie
*)
 co 100 m 

7. Grubo�� warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� 

raz na 400 m
2
.  

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m
2
. 

8. Zag�szczenie, 

wilgotno�� kruszywa 

w 2 punktach na działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 600 m
2
 

 
*) 

 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.1.   Szeroko�� warstwy 

Szeroko�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.2.   Równo�� warstwy 

Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstwy odcinaj�cej nale�y mierzy� 4-metrow� łat�, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [2].  

Nierówno�ci nie powinny przekracza� 2 cm. 
 
6.3.3.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ±0,5%. 

6.3.4.   Rz�dne wysoko�ciowe 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�   +1 cm  i -2 cm. 
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6.3.5.   Ukształtowanie osi w planie 

O� warstwy odcinaj�cej w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni�  ±5 cm. 
 
6.3.6. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy odcinaj�cej nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� +1 cm, -2 cm. 
 
6.3.7. Zag�szczenie warstwy 

Zag�szczanie warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0, okre�lonego według 

normy BN-77/8931-12 [3]. 

Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to warto�� stosunku 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z instrukcj� [4], nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 

Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia  powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od    –20% do +10%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.      Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj�cej zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w 

terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.       Rodzaje odbiorów 
Odbiór warstwy odcinaj�cej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu lub odbioru 

cz��ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.      Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
9.2.      Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 wykonanej warstwy odcinaj�cej nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o pomiary i 

wyniki bada� laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe, 

-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-  sprawdzenie i ewentualna naprawa podło�a, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank� kruszywa,  

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recept� laboratoryjn� i dostarczenie na miejsce wbudowania, 

- rozło�enie mieszanki warstwami zgodnie z zało�on� grubo�ci�, szeroko�ci� i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 

-  zag�szczenie rozło�onej mieszanki, dowóz wody do zag�szczania, 

-  przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w SST, 

- utrzymywanie warstwy w czasie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
4. „Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r 

5. „WT-4 Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE I  SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 

0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni i 

obejmuj�: 

a)  nawierzchnie nieulepszone: 

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwi�zanej 0/31/5 z kruszywem CNR. 

- oczyszczenie warstwy odcinaj�cej z pospółki. 

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały do wykonania skropienia 
Materiały stosowane do poł�cze� mi�dzywarstwowych powinny spełni� wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2 

2016 - cz��� II [2] pkt. 7.3.3.1. 
 
2.3.  Zu�ycie lepiszczy do skropienia 
2.3.1.  Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skropienie lepiszczem powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w tablicy 1. Kontrol� ilo�ci lepiszcza do skropienia nale�y dokona� 

według PN-EN 12272-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1.  Zalecane ilo�ci emulsji asfaltowej do skropienia podło�a z mieszanki mineralno-asfaltowej 
[kg/m2] (uwaga - przyj�to dla emulsji kationowej o zawarto�ci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 

Zał�cznik Krajowy NA, rodzaj C60BP3 ZM) 
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Podło�e pod układan� warstw� asfaltow� Układana warstwa 

rodzaj cecha wi���ca �cieralna z AC 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM 

Warstwa wi���ca nowo wykonana  0,2÷0,4 

* do zł�czania dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane s� z zastosowaniem asfaltów niemodyfikowanych 

dopuszcza si� zastosowanie emulsji C60B3 ZM 

Uwaga: w celu okre�lenia ilo�ci pozostałego lepiszcza asfaltowego, nale�y ilo�� emulsji asfaltowej podan� w tabeli pomno�y� 

przez 0,6. 
 
2.3.2.  Skropienie warstwy z mieszanki niezwi�zanej hydraulicznie 

Skropienie lepiszczem powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w tablicy 2. Kontrol� ilo�ci lepiszcza do skropienia nale�y dokona� 

według PN-EN 12272-1. 
 
Tablica 2.  Zalecane ilo�ci emulsji asfaltowej do skropienia podło�a z mieszanki niezwi�zanej hydraulicznie 

[kg/m2] (uwaga - przyj�to dla emulsji kationowej o zawarto�ci asfaltu równej 60% wg PN-EN 

13808:2013 Zał�cznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R) 

Rodzaj podło�a 
Emulsja asfaltowa 

Ilo�� Rodzaj 

Warstwa podbudowy z 

mieszanki niezwi�zanej 
0,5÷0,7 C60B10 ZM/R 

 
2.4.  Przechowywanie lepiszczy 
Przechowywanie emulsji powinno by� zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada� wymaganiom norm i 

przepisów dotycz�cych poszczególnych rodzajów lepiszczy. 

Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech emulsji i obni�enia jej jako�ci. 

Emulsj�   nale�y   przechowywa�   w   zbiornikach   stalowych   wyposa�onych   w   urz�dzenia   grzewcze   i zabezpieczonych przed 

dost�pem wody i zanieczyszcze�. 
 
3. SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale�y u�ywa�: 

- szczotki mechaniczne. 

Zaleca si� u�ycie urz�dze� dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� wykonana z twardych elementów czyszcz�cych i 

słu�y� do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� 

mi�kkie elementy czyszcz�ce i słu�y� do zamiatania. Zaleca si� u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce. 

- spr��arki, 

- zbiorniki z wod�, 

- szczotki r�czne, 

lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� lepiszcza wyposa�on� w urz�dzenia kontrolno-pomiarowe pozwalaj�ce 

na sprawdzanie i regulowanie nast�puj�cych parametrów: 

- temperatury rozkładanej emulsji, 

- ci�nienia emulsji w kolektorze, 

- obrotów pompy dozuj�cej emulsj�, 

- pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 

- wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania emulsji, 

- ilo�ci emulsji. 

Zbiornik skrapiarki na emulsj� powinien by� izolowany termicznie, tak aby mo�liwe było zachowanie stałej temperatury emulsji. 

Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki zawieraj�ce zale�no�ci pomi�dzy wydatkiem emulsji a 

nast�puj�cymi parametrami: 

- ci�nieniem emulsji, 

- obrotami pompy, 
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- pr�dko�ci� jazdy skrapiarki, 

- temperatur� emulsji. 

Wykonawca przeka�e Inspektorowi Nadzoru kopi� protokołu kalibracji skrapiarki (równomierno�ci skrapiania oraz wydatku emulsji 

przy ustalonej pr�dko�ci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewnia� rozkładanie lepiszcza  z tolerancj� ±10% w stosunku do ilo�ci 

zało�onej. Skrapiarka dla której nie wykonano kalibracji nie mo�e zosta� dopuszczona do wykonania skropienia. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport emulsji 
Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� 

korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu.  

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno�ci max.        

1 m
3
, a ka�da przegroda powinna mie� wykroje umo�liwiaj�ce przepływ emulsji.  

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny zawiera� 

resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce warunki w 

jakich wykonywane b�d� roboty zwi�zane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanie podło�a 
Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed skropieniem, nale�y usun�� lu�ny materiał, brud, błoto i kurz przy 

u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. Przy u�ywaniu szczotek mechanicznych nale�y zwróci� 

uwag�, aby nie została uszkodzona warstwa błonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowi�cych górn� powierzchni� 

warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzchni olejami, paliwem lub chemikaliami nale�y u�y� specjalnych absorbentów do 

zebrania zanieczyszcze� a nast�pnie zmy� powierzchni� wod� pod ci�nieniem. 

Warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnej niezwi�zanej i zwi�zanej hydraulicznie powinny zosta� oczyszczone z wszelkiego 

obcego materiału innego ni� mieszanka mineralna, z której została wykonana warstwa. 

W przypadku warstwy bardzo suchej, bezpo�rednio przed wykonaniem skropienia emulsj� asfaltow� podło�e nale�y zwil�y� wod�, 

tak aby powierzchni� podło�a doprowadzi� do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nas�czenia warstw� 

wody. 

W przypadku skrapiania warstwy niezwi�zanej nasi�kni�tej wod� po opadach atmosferycznych nale�y opó�ni� skropienie do 

momentu cz��ciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego). 

Zanieczyszczenia stwardniałe, nie daj�ce si� usun�� mechanicznie, nale�y usun�� r�cznie lub za pomoc� dostosowanego sprz�tu. 

W miejscach trudnodost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo�rednio 

przed skropieniem warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu przy u�yciu spr��onego powietrza.  
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Temperatura podło�a w czasie skrapiania powinna wynosi� nie mniej ni� +5

o
C. Nie dopuszcza si� wykonywania skrapiania podczas 

opadów atmosferycznych lub tu� przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nale�y tak zaplanowa�, aby nie wyst�piły 

opady atmosferyczne wcze�niej ni� po całkowitym rozpadzie emulsji. 

Skrapianie nale�y wykonywa� równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy u�yciu skrapiarek 

samochodowych, ewentualnie ci�gnionych - wyposa�onych w rampy spryskuj�ce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku 

skropienia. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� tylko w miejscach trudno dost�pnych (np. �cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach 

usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. Skropione podło�e nale�y wył�czy� z ruchu publicznego i technologicznego 

przez zmian� organizacji ruchu lub odpowiedni� ochron� skropienia przez pokrycie specjaln� warstw� osłonow�. 

Przed rozpocz�ciem skrapiania nale�y strefy przyległe do skrapianych powierzchni jak np.: kraw��niki, �cieki itp. odpowiednio 

osłoni�, zabezpieczaj�c przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsj�. 

Podło�e powinno by� skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed układaniem nast�pnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu 

emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji �wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z 

br�zowego na czarny. 
 

Przed wykonaniem nast�pnego zabiegu technologicznego nale�y odczeka� minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej 

lepiszczem warstwy na czarny. 

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podło�a musi mie�ci� si� w granicach podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3.   Temperatura u�ycia emulsji asfaltowych 

Rodzaj lepiszcza 
temperatura u�ycia [

o
C] 

min. maks. 

Emulsja asfaltowa 50 85 

Emulsja asfaltowa modyfikowana 

polimerem 
60 85 

 
Skropienie lepiszczem powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w tablicy 1. 
 
5.4. Ochrona wykonanego skropienia 
Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z u�yciem mleczka wapiennego nale�y stosowa� dla dróg o 

kategorii ruchu KR4÷KR7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si� dopiero wtedy, gdy nast�pi rozpad emulsji i odparuje 

woda. 

St��enie roztworu roboczego mleczka wapiennego nale�y przygotowa� tak, by w 100 g próbki zawarto�� wodorotlenku wapnia 

wyra�ona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie próbki w suszarce w temp. 110±5
o
C do stałej masy (jednak nie dłu�ej ni� 5 

godz.) była: 

- nie mniejsza ni� 16,0% i nie wi�ksza ni� 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwi�zanej lub zwi�zanej hydraulicznie, 

- nie mniejsza ni� 9,0% i nie wi�ksza ni� 16,0 % - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych. 

Dozowana na nawierzchni� dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiera� si� w przedziale 250 g/m
2
 ± 20 g. 

dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mo�na prowadzi� po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu 

mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni). 

Ze wzgl�du na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urz�dzenia te powinny by� 

wyposa�one w system obiegu zamkni�tego lub mieszadło obrotowe. Je�li producent mieszaniny gwarantuje jej jednorodno�� w 

okre�lonym czasie, mieszadło nie jest wymagane. Mleczko wapienne nale�y przechowywa� w odpowiednich zbiornikach 

homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmów zabezpieczaj�cych.  

Produkt nie mo�e by� przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach 

poni�ej 5
o
C. 

O konieczno�ci wykonania warstwy ochronnej skropienia winien zadecydowa� Inspektor Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i kontrola przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie warstwy w celu okre�lenia optymalnych 

parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej ilo�ci emulsji w zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 

skropienia. 
 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 

6 3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna by� oparta na atestach producenta. W przypadkach w�tpliwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie 

dodatkowych bada�. 
 
6 3.2. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia emulsji 

Jednorodno�� skropienia powinna by� sprawdzana wizualnie. 

Raz na miesi�c dla ka�dej skrapiarki nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci rozkładanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu 

“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
6.4. Wymagania dla poł�czenia mi�dzywarstwowego 
Wymagane minimalne warto�ci wytrzymało�ci na �cinanie poł�czenia mi�dzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w 

tablicy 4. 

 

 

 

 

 

Tablica 4.   Wymagana wytrzymało�� na �cinanie poł�czenia pomi�dzy warstwami asfaltowymi nawierzchni 

Poł�czenie mi�dzy warstwami 
Wymagana minimalna wytrzymało�� na �cinanie, 

na próbkach ∅ 150 mm (∅ 100 mm) 
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[MPa] 

�cieralna - wi���ca 
a)
 1,0 

wi���ca - podbudowa 0,7 
a) 
 Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych  

 
Metodyka badania wytrzymało�ci na �cinanie zgodnie z "Instrukcj� laboratoryjnego badania sczepno�ci mi�dzywarstwowej warstw 

asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepno�ci. 2014", z zastosowaniem próbek ∅ 100 mm lub ∅ 150 mm. 

Badaniem referencyjnym jest badanie na próbkach ∅ 150 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, który powinien by� dokonany na 

podstawie wyników pomiarów i bada� oraz oceny wizualnej. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je 

na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru po ocenie jako�ci 

wykonania robót na podstawie wyników bada� i pomiarów laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-  przygotowanie robót, 

-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-  mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza, 

-  r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�, 

-           wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszcze�, 

- zakup, dostarczenie emulsji i napełnienie j� skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,  

- skropienie warstw emulsj� w ilo�ci okre�lonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

-          ew. ochrona wykonanego skropienia, 

-           przeprowadzenie wymaganych bada� i pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
1.      PN-EN 13808      Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
 
10.2.  Dokumenty 
2.      „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 - cz��� II” 

3.      „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009” 

4.      Polskie Normy powołane w WT-2 

5.      Polskie Normy powołane w WT-3 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.04.01 
PODBUDOWA   Z   KRUSZYWA   NATURALNEGO             

STABILIZOWANEGO   MECHANICZNIE 
 

  
1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 

0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie i obejmuj� wykonanie warstwy podbudowy gr. 30 cm z mieszanki niezwi�zanej kruszywa 

naturalnego CNR w ramach robót obj�tych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.  

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw zag�szczonej 

mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej 

wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by� mieszanka kruszyw 

składaj�ca si� z: piasku, mieszanki i/lub �wiru, spełniaj�ca wymagania n/n SST. 

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Do wykonania podbudowy nale�y zastosowa� kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna le�e� pomi�dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w   

WT-4 [5]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na s�siednich sitach.  
 
2.2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 
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Tablica  1.   Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi�zanych do warstw podbudowy  

Rozdział 

w 

PN-EN 

13242: 2004 

Wła�ciwo�� 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi�zanych 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie 

do tablicy w 

PN-EN 13242: 

2004 

podbudowy pomocniczej 

nawierzchni drogi obci��onej 

ruchem 

podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obci��onej 

ruchem 
KR1÷KR2 KR3÷KR6 KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.1 - 4.2 Zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90  

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 85/15, 

GF 85, 

GA85 

GC 85/15, 

GF 85, 

GA85 

GC 80/20, 

GF 80, 

GA75 

GC 80/20, 

GF 80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach po�rednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ci�głym uziarnieniu wg PN-EN 933-

1  

GTFNR, 

GTANR 

GTFNR, 

GTANR 

GTF10, 

GTA20 

GTF10, 

GTA20 
Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego  

wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne warto�ci wska�nika 

płasko�ci 

FlNR FlNR Fl50 Fl50 Tabl. 5 

lub b) maksymalne warto�ci 
wska�nika kształtu 

SlNR SlNR Sl55 Sl55 Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawarto�ci 
ziaren o powierzchni przekruszonej 

lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokr�glonych w kruszywie grubym 

wg PN-EN 933-5 

CNR CNR CNR CNR Tabl. 7 

4.6 

Zawarto�� pyłów wg PN-EN 933-1 

a) w kruszywie grubym * 
ν fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym * fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jako�� pyłów 
Wła�ciwo�� niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach 

wg wymaga� p. 2.2 - 2.4 
 

5.2 
Odporno�� na rozdrabnianie wg PN-

EN 1097-2, kategoria nie wy�sza ni� 
LA50 LA50 LA40 LA40 

***) Tabl. 9 

5.3 
Odporno�� na �cieranie kruszywa 

grubego wg PN-EN 1097-1 
MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 
G�sto�� wg PN-EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana  

5.5 

Nasi�kliwo�� wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 

zale�no�ci od frakcji) 

WcmNR 

WA242 ****) 

WcmNR 

WA242 ****) 

WcmNR 

WA242 ****) 

WcmNR 

WA242 ****) 
 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1 
ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawarto�� siarki  

wg PN-EN 1744-1 
SNR SNR SNR SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 

Stało�� obj�to�ci �u�la stalowniczego 

wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 

19.3 

V5 V5 V5 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w �u�lu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad �elazawy w �u�lu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku do �rodowiska wg odr�bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak �adnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mog�cych pogorszy� wyrób 

ko�cowy 
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7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 

Mrozoodporno�� na frakcji kruszywa 

8/16 wg PN-EN 1367-1 

-skały magmowe 

i przeobra�one: 

F4 

-skały osadowe: 

F10 

-kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25 **) 

-skały magmowe 

i przeobra�one: 

F4 

-skały osadowe: 

F10 

-kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25 **) 

-skały magmowe 

i przeobra�one: 

F4 

-skały osadowe: 

F10 

-kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25 **) 

-skały magmowe 

i przeobra�one: 

F4 

-skały osadowe: 

F10 

-kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25 **) 

Tabl. 18 

Zał�cznik C Skład materiałowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany  

Zał�cznik C, 

podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy �rodowiskowe 

Wi�kszo�� substancji niebezpiecznych okre�lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie wyst�puje w �ródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale�y bada� czy zawarto�� substancji 

niebezpiecznych nie przekracza warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów. 
 
*)
 Ł�czna zawarto�� pyłów w mieszance powinna si� mie�ci� w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5 

**)
 Pod warunkiem, gdy zawarto�� w mieszance nie przekracza 50% m/m 

***)
 Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci��onych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza si� jedynie kruszywa 

charakteryzuj�ce si� odporno�ci� na rozdrabnianie LA ≤ 35 
****)

 w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, nale�y sprawdzi� mrozoodporno�� 
 
3.  SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonania podbudowy 
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nale�y stosowa�: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa�one w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Przy produkcji 

mieszanki nale�y zapewni� wagowe dozowanie kruszywa oraz obj�to�ciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz 

jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni� wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotno�ci optymalnej, 

-  równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag�szczania. W miejscach trudnodost�pnych powinny by� stosowane 

zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania podbudowy 
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa� si� samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałaj�cy jego 

zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce wszystkie 

warunki w jakich b�dzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
5.2.1. Przygotowanie podło�a 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi�kkie miejsca podło�a oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 

zag�szczone lub wykazuj�ce odchylenia wysoko�ciowe od zało�onych rz�dnych powinny by� naprawione przez spulchnienie, 

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi�gni�cia wilgotno�ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag�szczone. 
 
5 2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego mo�e by� rozpocz�te po akceptacji składu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o �ci�le okre�lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotno�ci nale�y prowadzi� w 

mieszarce stacjonarnej gwarantuj�cej otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Przygotowana mieszanka powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu. 
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Mieszanka kruszywa na warstw� podbudowy powinna odpowiada� wymaganiom przedstawionym w tablicy 2. 
 

Tablica  2.   Wymagania wobec mieszanek niezwi�zanych do warstw podbudowy  

Rozdział 

w 

PN-EN 13285 

Wła�ciwo�� 

Wymagania wobec mieszanek niezwi�zanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 
Odniesienie 

do tablicy w 

PN-EN 13285 

podbudowy pomocniczej 

nawierzchni drogi obci��onej 

ruchem 

podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obci��onej 

ruchem 
KR1÷KR2 KR3÷KR6 KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawarto�� pyłów: 

kategoria UF 
UF 12 UF 9 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawarto�� pyłów: 

kategoria LF 
LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.3 
Zawarto�� nadziarna: 

kategoria OC 
OC 90 OC 90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 9÷11 

Krzywa uziarnienia wg rys. 12 

przechodzi przez oczko sita,  

% m/m 

# 31,5  90÷100 

# 16  55÷85 

# 8  35÷68 

# 4  22÷60 

# 2  16÷47 

# 1  9÷40 

# 0,5  5÷35 

# 0,063  0÷9 
 

Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodno�ci 
uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowan� przez 

producenta warto�ci� (S)  

Wg tab. 2 w WT-4 Wg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodno�ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 

ró�nice w przesiewach 

Wg tab. 3 w WT-4 Wg tab. 5 w WT-4 Tabl. 8 

4.5 
Wra�liwo�� na mróz: wska�nik 

piaskowy SE *) , co najmniej 
40 45 - 

 

Odporno�� na rozdrabnianie  

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wy�sza ni� 

LA 40 LA 35 - 

 

Odporno�� na �cieranie  

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 

 

Mrozoodporno�� (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)  

wg PN-EN 1367-1 

F7 F4 - 

 

Warto�� CBR po zag�szczeniu do 

wska�nika zag�szczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

≥ 60 ≥ 80 - 

 

Zawarto�� wody w mieszance 

zag�szczanej, % (m/m) wilgotno�ci 
optymalnej wg metody Proctora 

80÷100 80÷100 - 

4.5 Inne cechy �rodowiskowe 

Wi�kszo�� substancji niebezpiecznych okre�lonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie wyst�puje w �ródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

nale�y bada� czy zawarto�� substancji niebezpiecznych nie przekracza 

warto�ci dopuszczalnych wg odr�bnych przepisów. 

- 

 
*)
   Badanie wska�nika piaskowego SE nale�y wykona� na mieszance po pi�ciokrotnym zag�szczeniu metod� Proctora wg PN-EN 

13286-2. 

 

 
 



D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie                                                                          

 67  

5.2.3. Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o takiej grubo�ci, aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci 

projektowanej.  

Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko�ciowych. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno by� przed zag�szczeniem zast�pione materiałem o 

odpowiednich wła�ciwo�ciach. 
 
5.2.4. Zag�szczenie 

Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale�y przyst�pi� do jej zag�szczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 

nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 

dodanie lub usuni�cie materiału a� do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa 

wyrównawcza powinna by� zag�szczona zag�szczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

Zag�szczenie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia [IS] nie mniejszego od 1,00, okre�lonego zgodnie z norm� 
BN-77/8931-12 [3]. 

Je�eli nie mo�na okre�li� wska�nika zag�szczenia, to nale�y sprawdza� stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego 

E1, który nie powinien by� wi�kszy ni� 2,2. 

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej zgodnie z norm� PN-B-04481 

[1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.  

Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona wod� i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, 

mieszank� nale�y osuszy�.  
 
5.3. Utrzymanie warstwy podbudowy 
Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli 

Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� Inspektora Nadzoru, warstw� podbudowy do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany 

naprawi� wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy 

podbudowy obci��a Wykonawc� robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� 
wyniki tych bada� Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt. 2 n/n SST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3.   Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych w czasie robót 
 

  Cz�stotliwo�� bada� 
Lp. Wyszczególnienie bada� 

 
Minimalna liczba bada� na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadaj�ca na 

jedno badanie [m2] 
1. Uziarnienie mieszanki 2 600 

2. Wilgotno�� mieszanki   

3. Zag�szczenie warstwy 1 próbka na 1000 m
2
 

4. Zawarto�� zanieczyszcze� obcych  

5. Zawarto�� ziaren nieforemnych dla ka�dej partii kruszywa i 

6. Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych przy ka�dej zmianie kruszywa 

7. Mrozoodporno��  

8. �cieralno��  

9. Wska�nik piaskowy  
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST. 

Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem.  

Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
 
6.3.2. Wilgotno�ci mieszanki 

Wilgotno�� mieszanki kruszywa powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z norm� 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj� +10%, -20%.  
 
6.3.3. Zag�szczenie 

Zag�szczanie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00, okre�lonego 

według normy BN-77/8931-12 [3].  

Zag�szczenie nale�y sprawdza� przynajmniej w dwóch punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 1000 m
2
, lub 

wg zalece� Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zag�szczenia według normy BN-77/8931-12 [3] jest niemo�liwe ze wzgl�du na 

gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg „Instrukcji bada� podło�a 
gruntowego budowli drogowych i mostowych”  [4]. 
 
6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Cz�stotliwo�� i zakres bada� oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4. 
 

Tablica 4.   Cz�stotliwo�� i zakres bada� i pomiarów wykonanej podbudowy 
 

Lp. Wyszczególnienie  
bada� i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1. Grubo�� Podczas budowy: w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni� raz na 400 m
2
.  

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m
2
. 

2. No�no�� 
- moduł odkształcenia 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 1000 m 

3. Szeroko�� 10 razy na 1 km 

4. Równo�� podłu�na co 20 m łat� na ka�dym pasie ruchu 

5. Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

6. Spadki poprzeczne
*)

 10 razy na 1 km 

7. Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

8. Ukształtowanie osi w planie
*)

 co 100 m 
 
*) 

 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków 

poziomych. 
 
6.4.1. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 2 cm. 
 
6.4.2. No�no�� i zag�szczenie według obci��e� płytowych 

Warto�� wtórnego modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by� wi�ksza 

ni� 130 MPa. 

Zag�szczenie nale�y uzna� za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M”E do pierwotnego modułu 

odkształcenia M’E jest nie wi�kszy od 2,2. 
 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych 

6.4.3.1.   Równo�� 

Nierówno�ci podłu�ne nale�y mierzy� 4-metrow� łat� w osi ka�dego pasa ruchu zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [2], z 

cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 6.  

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� łat� z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 4.  

Nierówno�ci podbudowy, ulepszonego podło�a nie powinny przekracza� 2 cm. 
 
6.4.3.2.   Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nale�y mierzy� za pomoc� łaty i poziomicy z cz�stotliwo�ci� podan� w tablicy 4. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ±0,5%. 
 
6.4.3.3.   Rz�dne 

Rz�dne nale�y sprawdza� w osi jezdni i na jej kraw�dziach w ka�dym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie 

rzadziej ni� co 100 m. 
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Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm i –2 cm. 
 
6.4.3.4.   Ukształtowanie osi 

Ukształtowanie osi podbudowy nale�y sprawdza� w ka�dym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej ni� 
co 100 m. 

O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ±5 cm. 
 
6.4.3.5.   Szeroko�� 

Szeroko�� nale�y sprawdza� w ka�dym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej ni� co 100 m. 

Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.        Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.        Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.        Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.        Rodzaje odbiorów 
Odbiór podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu lub odbioru cz��ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.        Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

9.2.        Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nale�y przyjmowa� na podstawie 

obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o pomiary i wyniki bada� laboratoryjnych. 

Cena wykonania podbudowy obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-            oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

-  przygotowanie podło�a, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank� kruszywa,  

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recept� laboratoryjn� i dostarczenie na miejsce wbudowania, 

- rozło�enie mieszanki zgodnie z zało�on� grubo�ci�, szeroko�ci� i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 

-  zag�szczenie rozło�onej mieszanki, dowóz wody do zag�szczania, 

-  przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w SST, 

- utrzymywanie warstwy podbudowy w czasie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1.  Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

 
10.2.  Inne dokumenty 
4. „Instrukcji bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r 

5. „WT-4 Mieszanki niezwi�zane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-05.03.23 
 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: 

nawierzchni jezdni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuj�: 

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm, 

- wykonanie �cieku w formie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 

cm, 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia 

nast�puj�ce warunki: 

- w odległo�ci 50 mm od ka�dej kraw�dzi, �aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywa� wymiaru poziomego 

mniejszego ni� 50 mm; 

- całkowita długo�� kostki podzielona przez jej grubo�� powinna by� mniejsza lub równa cztery. 

UWAGA: Tych dwóch wymaga� nie stosuje si� do elementów uzupełniaj�cych. 

1.4.2. Element uzupełniaj�cy - cały element, lub cz��� kostki, który jest stosowany do uzupełnienia i umo�liwia uzyskanie 

obszaru całkowicie wybrukowanego.  

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa �cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego 

materiału. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

“Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.     Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST s�: 
 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada� wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 

Nasi�kliwo�� wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by� wi�ksza ni� 5 %. 

Odporno�� na zamra�anie/rozmra�anie z udziałem soli odladzaj�cych zgodnie z PN-EN 1338 [1] ≤ 1,0 kg/m
2
 przy czym �aden 

pojedynczy wynik nie powinien by� wi�kszy od 1,5 kg/m
2
.  

Wytrzymało�� charakterystyczna na rozci�ganie przy rozłupywaniu nie powinna by� mniejsza ni� 3,6 MPa. �aden pojedynczy 

wynik nie powinien by� mniejszy ni� 2,9 MPa i nie powinien wykazywa� obci��enia niszcz�cego mniejszego ni� 250 N/mm 

długo�ci rozłupania. 
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�cieralno�� na szerokiej tarczy �ciernej według PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza� 20 mm /przy badaniu wykonywanym 

zgodnie z metod� z zał�cznika G/ lub 18000mm
3
/5000mm

2
 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod� alternatywn� opisan� w 

zał�czniku H/. 

2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi�: 
-  dla długo�ci i szeroko�ci   ± 2 mm 

-  dla grubo�ci   ± 3 mm 

Ró�nica pomi�dzy dwoma pomiarami grubo�ci tej samej kostki nie powinna przekracza� 3 mm. 

W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostok�tnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny by� deklarowane przez 

producenta. 

Maksymalna dopuszczalna ró�nica pomi�dzy pomiarami dwóch przek�tnych prostok�tnej kostki, której długo�� przek�tnych przekracza 

300 mm wynosi ± 3 mm. 

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczaj�cych 300 mm, odchyłki od płasko�ci i pofalowania podane w tabeli nr 1 

nale�y stosowa� dla górnej powierzchni, któr� zaprojektowano jako płask�. 
O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia była płaska, producent powinien dostarczy� informacje dotycz�ce dopuszczalnych 

odchyłek. 

Tablica 1.   Odchyłki płasko�ci i pofalowania 

Długo�� pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypukło�� 
mm 

Maksymalna wkl�sło�� 
mm 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 
 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 

2.2.1.2.1.   Wygl�d 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zał�cznikiem J nie powinna wykazywa� wad, takich jak rysy 

lub odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zał�cznikiem J, nie dopuszcza si� wyst�powania 

rozwarstwienia (rozdzielenia) mi�dzy warstwami. 

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj� szkodliwego wpływu na wła�ciwo�ci u�ytkowe kostek brukowych i nie s� uwa�ane za 

istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 

Je�eli kostki brukowe produkowane s� z powierzchni� o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by� opisana przez producenta. 

Je�li nie ma znacz�cych ró�nic w teksturze, zgodno�� elementów ocenianych zgodnie z zał�cznikiem J, powinna by� ustalona przez 

porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc�. 
UWAGA: Ró�nice w jednolito�ci tekstury kostek brukowych, które mog� by� spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

wła�ciwo�ciach surowców i warunków twardnienia, nie s� uwa�ane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 

W zale�no�ci od decyzji producenta, barwiona mo�e by� warstwa �cieralna lub cały element. 

Je�li nie ma znacz�cych ró�nic w zabarwieniu, zgodno�� elementów ocenianych wg zał�cznika J, powinna by� ustalona przez 

porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc�. 
UWAGA: Ró�nice w jednolito�ci zabarwienia kostek brukowych, które mog� by� spowodowane nieuniknionymi zmianami 

wła�ciwo�ci surowców lub przez zmian� warunków twardnienia, nie s� uwa�ane za istotne. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo na podsypk� i do wypełnienia spoin powinno odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4]. 
 
2.2.3. Cement 
Cement stosowany na podsypk� cementowo-piaskow� powinien by� cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj�cy 

wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada� wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
 
3. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 

z nast�puj�cego sprz�tu: 

-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

-  wibratorów płytowych z osłon� z tworzywa sztucznego, do ubijania uło�onej kostki, 

-  innego drobnego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Kostki betonowe mog� by� przewo�one po uzyskaniu wytrzymało�ci betonu min. 0,7 �redniej warto�ci wytrzymało�ci badanej serii 

próbek. 

Kostk� betonow� transportuje si� na dowolnych �rodkach transportowych na paletach. 

Transport kruszywa powinien odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Transport cementu powinien odbywa� si� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. 

Woda mo�e by� pobierana z wodoci�gu lub dostarczana przewo	nymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce warunki w jakich 

wykonywane b�d� roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
5.2.     Wykonanie podsypki 
Podsypk� nale�y wykona� jako cementowo-piaskow� /1:4/ z kruszywa odpowiadaj�cego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu 

wg PN-EN 197-1 [5]. 

Grubo�� podsypki po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinna wynosi� 5 cm. 
 
5.3.    Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostk� układa si� na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostk� nale�y układa� ok. 1,5 cm 

wy�ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. 

Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych kostek przy u�yciu szczotek 

r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania uło�onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego dla ochrony 

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i 

jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Spoiny pomi�dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� wypełnione piaskiem na pełn� 
grubo�� kostki. Do wypełniania spoin nale�y stosowa� drobny, ostry piasek odpowiadaj�cy PN-EN 13139 [3]. 

Kostki brukowe betonowe nale�y układa� z zachowaniem projektowanych podłu�nych i poprzecznych spadków. 

Nawierzchni� mo�na odda� do u�ytku bezpo�rednio po wykonaniu. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.    Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska� od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykona� 
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu�nych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z 

Dokumentacj� Projektow� oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania 

z Dokumentacj� Projektow� i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST: 

- pomierzenie szeroko�ci spoin, 
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- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyj�ty dese� (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4.     Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równo�� 
Nierówno�ci nale�y mierzy� łat� 4-metrow�. 
Nierówno�ci nawierzchni mierzone zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza� 8 mm. 
 
6.4.2.      Rz�dne nawierzchni 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� ± 1cm. 
 
6.4.3. Szeroko�� nawierzchni 
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 
 
6.4.5. Grubo�� podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm. 
 
6.5. Cz�stotliwo�� pomiarów 
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4. powinna 

by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej ni� 2 razy na 400 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci Inspektor 

Nadzoru. 
     
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i pomiarem w 

terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.      Rodzaje odbiorów 
Odbiór nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

a)  odbiór ostateczny, 

b)  odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m

2
 wykonanej nawierzchni nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót i materiałów w oparciu o 

pomiary i wyniki bada� laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podsypki, 

- uło�enie i ubicie kostek brukowych, 

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- przeprowadzenie niezb�dnych  pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada�. 

2. PN-EN 206-1 Beton . Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku. 

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-07.02.01 
OZNAKOWANIE PIONOWE 

 
 

1.  WST�P 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych                       

z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50           

w zakresie: nawierzchni jezdni. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� wykonania oznakowania pionowego na terenie obj�tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST 

i obejmuj� : 

- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych, 

- ustawienie słupków prowadz�cych (pachołków drogowych). 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 

konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnion� kraw�dzi�, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. 

Tarcza mo�e by� wykonana z ró�nych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub 

składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia cz��� znaku, słu��ca do podania tre�ci znaku. Lico znaku mo�e by� wykonane jako malowane lub 

oklejane (foli� odblaskow� lub nieodblaskow�). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw 

syntetycznych) lico znaku mo�e by� zatopione w tarczy znaku.  

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 

powrotnym – współdro�nym). 

1.4.5. Znak drogowy pod�wietlany - znak, w którym wewn�trzne �ródło �wiatła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - ka�dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysi�gniki, bramy, wsporniki 

itp.) gwarantuj�cy przenoszenie obci��e� zmiennych i stałych działaj�cych na konstrukcj� i zamontowane na niej znaki lub 

tablice. 

1.4.7. Słupek prowadz�cy - urz�dzenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego, słu��ce do optycznego prowadzenia ruchu, maj�ce na 

celu ułatwienie kieruj�cym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do 

szeroko�ci drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. 

1.4.8. Znak kilometrowy - urz�dzenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia przebiegu drogi i 

wskazania jej kilometra�u narastaj�co od pocz�tku do ko�ca drogi. Znak kilometrowy ma posta� tabliczki umieszczonej na 

słupku prowadz�cym lub na innym samodzielnym słupku. 

1.4.9. Znak hektometrowy - urz�dzenie bezpiecze�stwa ruchu drogowego stosowane w celu u�ci�lenia przebiegu drogi oraz 

ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegaj�cych ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarze� drogowych. 

Znak hektometrowy ma posta� cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej cz��ci słupka prowadz�cego. 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne warunki dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Ka�dy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiada� aprobat� techniczn� 
wydan� przez uprawnion� jednostk�.  
Znaki drogowe powinny mie� znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnion� jednostk�. 
 
2.2.  Pionowe znaki drogowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST s�: 
-  fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 

-  konstrukcje wsporcze, 

-  tarcze znaków, 

- folia odblaskowa, 

- materiały do monta�u znaków i inne. 
 
2.2.1. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by� wykonywane jako: 

-   prefabrykaty betonowe, 

-   z betonu wykonywanego „na mokro”, 

-   z betonu zbrojonego, 

-  inne, dla których opracowano dokumentacj� techniczn� zgodn� z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nale�y wykona� z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej 

C16/20.  

Posadowienie fundamentów nale�y wykona� na gł�boko�� poni�ej przemarzania gruntu zgodnie z norm� PN-B-03020 [1]. 

Wymiarowanie fundamentów powinno by� uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  

Beton powinien odpowiada� wymaganiom PN-EN 206-1 [2]. 
 
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków 

Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób poł�czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by� zgodne z propozycj� 
Wykonawcy akceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 

Konstrukcje wsporcze mo�na wykona� z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],  

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna 

wykazywa� wad w postaci łusek, p�kni��, zawalcowa� i naderwa�. Ko�ce rur powinny by� równo obci�te i prostopadle do osi rury. 

Rury powinny by� proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza� 1,5 mm na 1 m długo�ci rury.  

Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-

EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14]. 

Do ocynkowania rur stosuje si� gatunek cynku Raf według PN-EN 1179 [7]. Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach 

wsporczych do znaków powinna by� z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni� 99,5% i odpowiada� wymaganiom BN-89/1076/02 [22].  

Minimalna grubo�� powłoki metalizacyjnej cynkowej nara�onej na działanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach 

umiarkowanych wynosi 120 µm. 

Producent lub dostawca obowi�zany jest do wydania gwarancji na konstrukcj� wsporcz�, której przedmiotem s� wła�ciwo�ci 

techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj�cych oraz trwało�� zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 
2.2.3. Tarcze znaków 

2.2.3.1. Trwało�� materiałów na wpływy zewn�trzne 

Materiały u�yte na lico i tarcz� znaku oraz poł�czenie znaku z tarcz� znaku, a tak�e sposób wyko�czenia znaku, musz� wykazywa� 
pełn� odporno�� na działanie �wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - przez cały czas trwało�ci znaku, okre�lony przez producenta lub 

dostawc�. 
 
2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowi�zany jest przy dostawie okre�li�, uzgodnion� z odbiorc�, trwało�� znaku oraz warunki 

gwarancyjne dla znaku, a tak�e udost�pni� na �yczenie odbiorcy: 

a) instrukcj� monta�u znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcj� utrzymania znaku. 
 
2.2.3.3.  Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków mog� by� wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,25 mm zgodnie z norm� PN-EN/10142+A1 

[24] lub z blachy aluminiowej o grubo�ci min. 1,5 mm zgodnie z norm� PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 

Tarcze znaków mog� zosta� wykonane z innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez 

producenta aprobaty technicznej. 
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Tarcze tablic o powierzchni wi�kszej od 1 m
2
 nale�y wykona� z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,5 mm zgodnie z 

norm� PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo�ci min. 2,0 mm zgodnie z norm� PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
 
2.2.3.4.   Wymagania dla znaku odblaskowego 

Znaki drogowe odblaskowe nale�y wykona� przez oklejenie powierzchni znaku foli� odblaskow� typu 1. 

W zale�no�ci od wła�ciwo�ci folii odblaskowej (odbijaj�cej powrotnie) powinna ona spełnia� wymagania optyczne okre�lone 

współczynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania dotycz�ce barw znaku odblaskowego okre�lone współrz�dnymi 

chromatyczno�ci pól barw, podane w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31].  

Wymagania odno�nie wła�ciwo�ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Wła�ciwo�ci eksploatacyjne folii 

Lp. Wła�ciwo�ci Jednostki Wymagania 
1 Wytrzymało�� na oderwanie folii mm ≤ 50 

2 Odporno�� folii na działanie wysokich 

temperatur 
- 

powierzchnia bez widocznych sp�ka�, stopie�, 
złuszcze� i oddzielania od podkładu 

3 Odporno�� folii na działanie niskich temperatur 
- 

powierzchnia bez widocznych sp�ka�, złuszcze� i 
oddzielania od podkładu 

4 Odporno�� folii na wod� po 18 h moczenia  
- 

powierzchnia bez widocznych p�cherzy, oddzielania 

od podło�a 

5 Odporno�� na uderzenie kul� o masie 450 g 

upuszczonej z wysoko�ci 220 mm 

 

- 

nie powinno by� p�kni�� lub delaminacji folii od 

podło�a w odległo�ci 6 mm od punktu uderzenia kuli 
 
Nale�y zastosowa� znaki małe w/g wymiarów podanych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” 

[31]. 

Znaki i tablice musz� spełnia� wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych 

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzymało�� na obci��enie sił� naporu 

wiatru 
≥ 0,60 kN m

-2
 WL2 

Wytrzymało�� na obci��enie skupione ≥ 0,50 kN PL2 

Chwilowe odkształcenie zginaj�ce ≤ 25 mm/m TBD4 

 

Chwilowe odkształcenie skr�tne 

≤ 0,02 

≤ 0,11 

≤ 0,57 

≤ 1,15 

stopie� × m TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6*
)
 

Odkształcenie trwałe 20 % odkształcenia chwilowego 
mm/m lub 

stopie� × m 
- 

 

Rodzaj kraw�dzi znaku 

Zabezpieczona kraw�d� tłoczna, zaginana, 

prasowana lub zabezpieczona profilem 

kraw�dziowym 

 

- 

 

E2 

Przewiercanie lica znaku 
Lico znaku nie mo�e by� przewiercone z 

�adnego powdu 
- P3 

*
)   
klas� TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub wi�cej podporach, klas� TDT5 dla tablic na jednej podporze, klas� TDT1 dla tablic 

na konstrukcjach bramowych, klas� TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi�gnikowych 
 
Tarcze znaków powinny spełnia� tak�e nast�puj�ce wymagania: 

-  kraw�dzie tarczy znaku musz� by� usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gi�cie o promieniu gi�cia nie 

wi�kszym ni� 10 mm wł�cznie z naro�nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

-  powierzchnia czołowa tarczy znaku musi by� płaska - bez wgi��, wybrzusze�, pofałdowa� i otworów monta�owych; 

dopuszczalna nierówno�� wynosi 2mm/m, 

-  podwójna gi�ta kraw�d� lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta�owe musz� usztywni� tarcz� znaku w taki 

sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do monta�u do 

konstrukcji wsporczej; dopuszcza si� maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie 

i skr�canie, 

-  tylna powierzchnia tarczy musi by� zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicznymi oraz 

powłok� lakiernicz� o gr. min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych. 
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Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełnia� dodatkowo nast�puj�ce wymagania: 

-  naro�niki znaku i tablicy musz� by� zaokr�glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre�lonymi w zał�czniku nr 1 do 

rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak ni� 30 mm, gdy wielko�ci tego promienia 

nie wskazano, 

-  ł�czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłu� poziomej lub pionowej kraw�dzi musi 

by� wykonane w taki sposób, aby nie wyst�powały przesuni�cia i prze�wity w miejscach ich ł�czenia. 

Tolerancje wymiarowe: 

•  Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci blach: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi:  ± 0,14 mm,  

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:                                      ± 0,10 mm. 

•  Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci powłok malarskich: 

- dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo�ci 60 µm wynosi:  ± 15 µm.  

•  Tolerancje wymiarowe dla płasko�ci powierzchni: 

- odchylenia od poziomu nie mog� wynie�� wi�cej ni� 0,2 %, wyj�tkowo do 0,5 %.  

•  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków: 

- dla tarcz znaków o powierzchni < 1 m
2
 wynosi: ± 5 mm,  

- dla tarcz znaków o powierzchni > 1 m
2
 wynosi: ± 10 mm. 

•  Tolerancje wymiarowe dla lica znaku: 

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz�: ± 1,5 mm,  

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod� wyklejania wynosz�: ± 2 mm,  

      - kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz� by� równe z dokładno�ci� w ka�dym kierunku do 1,0 mm. 

Wymagania jako�ciowe: 

-  Powierzchnia licowa znaku musi by� równa, płaska, gładka, bez rozwarstwie�, p�cherzy i odkleje� na kraw�dziach. Pomi�dzy 

tarcz� znaku a licem nie powinno by� p�cherzy powietrza ani cz�stek stałych; lico cał� sw� powierzchni� powinno przylega� 
do tarczy znaku. Dopuszcza si� wyst�powanie płytkich rys i w�erów do gł�boko�ci maksymalnie 0,1 mm. 

-  Lica znaków wykonane drukiem sitowym musz� by� wolne od smug i cieni. 

-  Kraw�dzie lica znaku z folii typu 1 musz� by� odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram� z profilu ceowego. 

-  Powłoka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by� równa, gładka bez smug i zacieków. 
 
2.2.4.  Materiały do monta�u znaków i inne 

Wszystkie ocynkowane ł�czniki metalowe przewidywane do mocowania mi�dzy sob� elementów konstrukcji wsporczych znaków 

jak �ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. powinny by� czyste, gładkie, bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów. 

Zastosowane urz�dzenia powinny by� zgodne z ofert� producenta i posiada� odpowiednie za�wiadczenia o jako�ci i akceptacj� 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.3.  Słupki prowadz�ce 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu słupków prowadz�cych s�: 
- słupki prowadz�ce z tworzyw sztucznych, 

- elementy odblaskowe, 

- znaki kilometrowe, 

- znaki hektometrowe. 
 
2.3.1.  Słupki prowadz�ce z tworzyw sztucznych 

Jako słupki prowadz�ce nale�y stosowa� słupki z tworzywa sztucznego o przekroju trapezu u wymiarach podanych w 

„Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31], z umieszczonymi na nich elementami 

odblaskowymi prostok�tnymi lub równoległobocznymi o szeroko�ci 4cm i wysoko�ci 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej 

słupka i barwy białej po stronie tylnej w stosunku do nadje�d�aj�cego pojazdu. 

Słupek, w zale�no�ci od materiału u�ytego do jego produkcji, mo�e by�, np: 

-  sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, �e słupek po odchyleniu mo�na kilkakrotnie r�cznie wyprostowa�, a potem 

złamie si� 
-    uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracaj�cy cz��ciowo do pozycji pionowej, 

-    samopionuj�cy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracaj�cy do pozycji pionowej. 

Barwa słupków prowadz�cych z tworzyw sztucznych powinna by� biała, bez smug i przebarwie�. 
Powierzchnia słupków prowadz�cych powinna by� czysta, gładka, pozbawiona rys, p�cherzy i wgł�bie�. 
Zaleca si�, aby słupek prowadz�cy z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miał w swojej dolnej cz��ci 

otwór do umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o �rednicy od 15 do 20 mm i długo�ci od 20 do 30 cm, 

utrudniaj�cy wyci�gni�cie słupka z gruntu. 

Wysoko�� słupka prowadz�cego powinna wynosi� około: 

-  150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie, 
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-  100 cm dla słupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza, 

-    40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad barier� ochronn�. 
Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje wymiarów słupka prowadz�cego: wymiary przekroju poprzecznego ±1 mm, grubo�� �cianki 

min. 3 mm, tolerancja grubo�ci �cianki ±0,5 mm. 

Słupki prowadz�ce z tworzywa sztucznego powinny mie� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 
Słupki nale�y składowa� w poło�eniu poziomym, na płaskim i równym podło�u w przygotowanych boksach. Wysoko�� 
składowania nie mo�e przekracza� 2 m.  

Zaleca si� przechowywa� słupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czysto�ci. 
 
2.3.2.  Elementy odblaskowe 

Elementy odblaskowe do słupków prowadz�cych powinny mie� wymiary i barw� okre�lone w pkt. 2.3.1. 

Elementy odblaskowe mog� by� stosowane w postaci: 

-   elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych, 

-   folii odblaskowych do przyklejania na słupku. 

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do słupków) powinny by� składowane w pojemnikach producenta, 

w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.  
 
2.3.3.   Znaki kilometrowe i hektometrowe 

Znak kilometrowy stanowi cyfr� barwy czarnej, umieszczan� na powierzchni tabliczki mocowanej do słupka lub bezpo�rednio na 

powierzchni słupka prowadz�cego z tworzywa sztucznego. 

Tabliczka znaku kilometrowego o kształcie prostok�ta mo�e by� wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-EN 10327 [15] 

lub innego trwałego tworzywa pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Tarcza tabliczki musi by� równa i gładka, bez odkształce�, wgi��, lokalnych wgniece� lub nierówno�ci itp. 

Kraw�dzie tarczy tabliczki musz� by� równe i nieostre. Wszelkie zniekształcenia kraw�dzi tarczy tabliczki powstałe w procesie 

technologicznym wytwarzania tabliczki musz� by� usuni�te. 

Zaleca si� aby element poł�czeniowy był z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10327 [15], grubo�ci co najmniej 1 mm. 

Elementy poł�czeniowe powinny by� czyste, gładkie, bez  p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów.  

�ruby, nakr�tki i podkładki powinny odpowiada� wymaganiom PN-M-82054/03 [15], PN-M-82054-09 [16] i PN-M-82006 [14]. 

Znak hektometrowy stanowi cyfr� barwy czarnej, umieszczan� bezpo�rednio na powierzchni słupka prowadz�cego z tworzywa 

sztucznego. 

Cyfry znaków kilometrowych i hektometrowych wykonane z folii samoprzylepnej powinny posiada� aktualn� aprobat� techniczn�. 
Zaleca si�, aby słupek prowadz�cy (słupek kilometrowy, hektometrowy) z tworzywa sztucznego był typu sztywnego. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewni� wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniaj�ce zachowanie ich 

jako�ci i przydatno�ci do robót. 

Tarcze znaków z naklejonym licem nale�y opakowa� w sposób zapewniaj�cy ochron� folii lica przed uszkodzeniem, z mo�liwo�ci� 
identyfikacji. 

Znaki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działaj�cych koroduj�co i w warunkach 

zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniami. 
 
3.  SPRZ�T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz�t do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mo�na stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
-          koparki, 

-          wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

-  betoniarki przewo�ne, 

-  �rodki transportu materiałów, 

-  przewo�ne zbiorniki do wody, 

-           drobny sprz�t pomocniczy do monta�u, 

-  sprz�t spawalniczy, itp. 

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2.  Transport materiałów 
Znaki, słupki prowadz�ce, konstrukcje wsporcze i osprz�t (uchwyty, �ruby, nakr�tki itp.) nale�y przewozi� w zasadzie powszechnie 

stosowanymi �rodkami transportowymi, zabezpieczaj�c je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce wszystkie 

warunki w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: 
- lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odległo�� od kraw�dzi jezdni lub kraw�dzi pobocza umocnionego, 

-  wysoko�� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpieczy� w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała 

mo�liwo�� odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacj� i wysoko�� zamocowania znaków nale�y przyjmowa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz wymaganiami 

podanymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31]. 
 
5.3.  Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostosowany do gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego 

sprz�tu. Wymiary wykopu powinny by� zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” nale�y wykona� 
zgodnie z norm� PN-S-02205 [21]. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale�y usun�� i ubytki wypełni� do spodu fundamentu betonem klasy C16/20. 

Słupki konstrukcji wsporczych nale�y wstawi� w gotowy wykop i napełni� otwór mieszank� betonow�, odpowiadaj�c� 
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zag�szczaj�c j� ubijakami r�cznymi.  

Do czasu stwardnienia betonu słupek nale�y podeprze�. Górna cz��� fundamentu powinna pokrywa� si� z powierzchni� pobocza lub 

mo�e by� wyniesiona nie wy�ej ni� 3 cm. 
 
5.4.  Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny by� wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

-  odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ±1 %, 

-  odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ±2 cm, 

-  odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wi�cej ni� 5 cm, przy zachowaniu 

minimalnej odległo�ci umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 

drogowych…” [31]. 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz� mie� barw� szar� neutraln�. W pierwszym okresie u�ytkowania 

konstrukcji wsporczych dopuszcza si� barw� naturaln� pokry� cynkowych. 
 
5.5.  Poł�czenie tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� 
Tarcza znaku musi by� zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemo�liwiaj�cy jej przesuni�cie lub obrót. 

Sposób wykonania poł�czenia tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� musi umo�liwia� przy u�yciu odpowiednich narz�dzi odł�czenie 

tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres u�ytkowania znaku. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywa� pełn� integralno�� podczas najechania przez pojazd w ka�dych warunkach kolizji. 

W szczególno�ci - �aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo�e si� od niej odł�czy� w sposób powoduj�cy nara�enie 

kogokolwiek na niebezpiecze�stwo lub szkod�. 
Zaleca si� odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadłej do osi jezdni. 
 
5.6.  Oznakowanie znaku 
Ka�dy znak nale�y oznakowa� na tylnej stronie naklejk� zawieraj�c� nast�puj�ce informacje: 

a)  numer i dat� normy tj. PN-EN 12899-1 [23], 

b)  klasy istotnych wła�ciwo�ci wyrobu, 

c)  miesi�c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 

d)  nazw�, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj�ce producenta lub dostawc�, je�li nie jest producentem, 

e)  znak budowlany B, je�li producent wystawił krajow� deklaracj� zgodno�ci, 

f)  numer aprobaty technicznej.  

 
 



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe                                                                                                                              

 83

Oznakowania powinny by� wykonane w sposób trwały i wyra�ny, czytelny z normalnej odległo�ci widzenia, a całkowita powierzchnia 

naklejki nie powinna by� wi�ksza ni� 30 cm
2
. Czytelno�� i trwało�� naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by� ni�sza od 

wymaganej trwało�ci znaku. Naklejk� nale�y wykona� z folii nieodblaskowej.  
 
5.7.  Trwało�� wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi by� wykonany w sposób trwały, zapewniaj�cy pełn� czytelno�� przedstawionego na nim symbolu lub 

napisu w całym okresie jego u�ytkowania, przy czym wpływy zewn�trzne działaj�ce na znak, nie mog� powodowa� zniekształcenia 

tre�ci znaku. 
 
5.8.  Ustawienie słupków prowadz�cych 
5.8.1.  Wykonanie wykopów pod słupki 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy� lokalizacj� słupka na podstawie Dokumentacji Projektowej, przy uwzgl�dnieniu 

postanowie� „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…” [31]. 

Doły pod słupki powinny mie� wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wi�ksze od wymiarów słupka, a gł�boko�� uzale�nion� 
od wysoko�ci słupka. 

Doły mo�na wykonywa� r�cznie, wiertnic� lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8.2.  Osadzenie słupków 

Słupki prowadz�ce powinny by� wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia : 

-  odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ±1 %, 

-  odchyłka w wysoko�ci umieszczenia słupka, nie wi�cej ni� ±2 cm, 

-  odchyłka w odległo�ci ustawienia słupka od kraw�dzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wi�cej ni� 5 cm, przy zachowaniu 

minimalnej odległo�ci umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 

drogowych…” [31]. 
 
5.9.    Ustawienie znaków kilometrowych i hektometrowych 
Ustawienie znaków kilometrowych i hektometrowych obejmuje czynno�ci opisane w punkcie 5.8 z tym, �e w przypadku nie 

dostarczenia gotowych słupków ze znakiem kilometrowym b�d� hektometrowym nale�y je przymocowa� do słupków w sposób 

okre�lony w n/n SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno�ci producenta) powinny by� 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z zaleceniami tablicy 3. 

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie wła�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i 

materiałów w zakresie wymaga� podanych w pkt.2. 
 
Tablica 3. Cz�stotliwo�� bada� przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba bada� Opis bada� Ocena wyników 
bada� 

1. Sprawdzenie  

powierzchni 

5 do 10 bada� z wybranych 

losowo elementów w ka�dej 

dostarczonej partii wyrobów 

licz�cej do 1000 elementów 

Powierzchni� zbada� nieuzbrojonym 

okiem. Do ew. sprawdzenia gł�boko�ci 

wad u�y� dost�pnych narz�dzi (np. 

liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny by� 
zgodne z wymaganiami 

pkt.2 i katalogiem 

(informacj�) producenta  

2. Sprawdzenie 

wymiarów 

 Przeprowadzi� uniwersalnymi 

przyrz�dami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale�y zbada�: 
- zgodno�� wykonania znaków pionowych z Dokumentacj� Projektow� i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko�� zamocowania 

znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, 
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-  prawidłowo�� wykonania wykopów, 

-  poprawno�� ustawienia słupków prowadz�cych, konstrukcji wsporczych znaków, 

-           prawidłowo�� poł�czenia tarcz znaków z konstrukcj� wsporcz�. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno�ci uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i bada� z bie��cej 

kontroli materiałów i robót. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje: 

a)  odbiór ostateczny, 

b)  odbiór pogwarancyjny, 

według zasad okre�lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót i 

zastosowanych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a)   dla znaków drogowych pionowych : 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-  ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów, 

- zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i n/n SST, 

- przeprowadzenie bada� kontrolnych, wymaganych w n/n SST, 

- uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót, 

b)   dla słupków prowadz�cych : 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

-  umieszczenie i monta� słupków w wyznaczonych miejscach, 

- przeprowadzenie bada� kontrolnych, wymaganych w n/n SST, 

- uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 
10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
3. PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamkni�te wykonane na gor�co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz��� 1: Warunki techniczne dostawy.  

4.   PN-EN 10210-2 Kształtowniki zamkni�te wykonane na gor�co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz��� 2: Tolerancje, wymiary i wielko�ci statyczne. 

5. PN-EN 10224 Rury i zł�czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki 

techniczne dostawy. 

6.   PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

7.   PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
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8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy. 

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych. 
10.   PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 3: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu 

normalizuj�cym. 

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych. Cz��� 4: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym. 

12.   PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cz��� 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 

13.   PN-H-84023-07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

14.   PN-EN 10084 Stale do naw�glania. Warunki techniczne dostawy. 

15. PN-EN 10327 Ta�my i blachy ze stali niskow�glowych powlekane ogniowo w sposób ci�gły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

16. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor�co. 

17. PN-EN ISO 7089 Podkładki okr�głe. Szereg normalny. Klasa dokładno�ci A. 

18. PN-EN ISO 898-1 Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych wykonanych ze stali w�glowej oraz stopowej. Cz��� 1: 

�ruby i �ruby dwustronne o okre�lonych klasach własno�ci. Gwint zwykły i drobnozwojny. 

19. PN-EN ISO 898-6 Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych. Cz��� 6: Nakr�tki z okre�lon� warto�ci� obci��enia 

próbnego. Gwint drobnozwojny 

20. PN-EN 20898-2 Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych. Nakr�tki z okre�lonym obci��eniem próbnym. Gwint 

zwykły. 

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozj�. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i �eliwnych. Wymagania ogólne. 

23. PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe. Cz��� 1: znaki stałe. 

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskow�glowa. Ta�my i blachy ze stali niskow�glowej ocynkowane ogniowo w sposób ci�gły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta�my i płyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta�my i płyty. Cz��� 2: Wła�ciwo�ci mechaniczne. 

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta�my i płyty. Cz��� 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i 

kształtu wyrobów walcowanych na gor�co. 

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta�my i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów 

walcowanych na zimno. 

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o�wietleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy o�wietleniowe drogowe. 

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
 
10.2.  Inne dokumenty 

31.    Dz.U. RP Zał�cznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze 

32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. 

Projekt). 

33.    Stałe odblaskowe znaki drogowe, urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 

oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 

2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-08.01.01 
KRAW��NIKI  BETONOWE 

 
 

1.  WST�P 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru kraw��ników betonowych 

w ramach przebudowy ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz� robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych 

i obejmuj�: 
- ustawienie kraw��ników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 

grubo�ci 5 cm, 

- ustawienie wtopionych kraw��ników betonowych (oporników)  bez ław 12x25 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci           

5 cm. 
 
1.4.  Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw��nik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajduj�cych si� na tym samym 

poziomie lub na ró�nych poziomach, stosowany: 
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej; 
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł�czeniu z innymi kraw��nikami; 
- jako oddzielenie pomi�dzy powierzchniami poddanymi ró�nym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Ława - warstwa no�na słu��ca do umocnienia kraw��nika oraz przenosz�ca obci��enie kraw��nika na grunt. 
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrównawcza uło�ona bezpo�rednio na podło�u ziemnym lub ławie. 
Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały do wykonania kraw��ników 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu kraw��ników zgodnie z zasadami n/n SST s�: 
 
2.2.1. Kraw��niki betonowe 
Kraw��niki betonowe powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-EN 1340 [10]. 
Nasi�kliwo�� wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by� wi�ksza ni� 5 %. 
Odporno�� na zamra�anie/rozmra�anie z udziałem soli odladzaj�cych zgodnie z PN-EN 1340 [10] ≤ 1,0 kg/m

2
 przy czym �aden 

pojedynczy wynik nie powinien by� wi�kszy od 1,5 kg/m
2
.  

Warto�� charakterystycznej wytrzymało�ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by� mniejsza od 5,0 MPa. 
�cieralno�� na szerokiej tarczy �ciernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza� 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 

metod� z zał�cznika G/ lub 18000mm
3
/5000mm

2
 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod� alternatywn� na tarczy Böhmego opisan� 

w zał�czniku H/. 
 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosi�: 
długo��:                   ± 1% z dokładno�ci� do milimetra, nie mniej ni� 4 mm i nie wi�cej ni� 10 mm. 
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Inne wymiary z wyj�tkiem promienia: 
dla powierzchni:    ± 3% z dokładno�ci� do milimetra, nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 5 mm. 
dla innych cz��ci:  ± 5% z dokładno�ci� do milimetra, nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 10 mm. 
Ró�nica pomi�dzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru kraw��nika nie powinna przekracza� 5 mm. 
Dla powierzchni okre�lonych jako płaskie i dla kraw�dzi okre�lonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płasko�ci i prostoliniowo�ci 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płasko�ci i prostoliniowo�ci 

Długo�� pomiarowa 
 

mm 

Dopuszczalna odchyłka płasko�ci 
i prostoliniowo�ci 

mm 

300 ± 1,5 

400 ± 2,0 

500 ± 2,5 

800 ± 4,0 
 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl�d 
Powierzchnia kraw��ników oceniana zgodnie z zał�cznikiem J nie powinna wykazywa� defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
W kraw��nikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zał�cznikiem J, nie dopuszcza si� wyst�powania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj� szkodliwego wpływu na wła�ciwo�ci u�ytkowe kraw��ników i nie s� uwa�ane za istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je�eli kraw��niki produkowane s� z powierzchni� o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by� okre�lona przez producenta. 
Zgodno�� elementów ocenianych na podstawie zał�cznika J powinna by� ustalona, o ile nie ma znacz�cych ró�nic tekstury, przez 

porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc�. 
UWAGA: Ró�nice w jednolito�ci tekstury kraw��ników, które mog� by� spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

wła�ciwo�ciach surowców i warunków twardnienia, nie s� uwa�ane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale�no�ci od decyzji producenta barwi� mo�na warstw� �cieraln� lub cały element. 
Je�li nie ma znacz�cych ró�nic w zabarwieniu, zgodno�� elementów ocenianych wg zał�cznika J powinna by� ustalona przez 

porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc�. 
UWAGA: Ró�nice w jednolito�ci zabarwienia kraw��ników, które mog� by� spowodowane nieuniknionymi zmianami wła�ciwo�ci 

surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s� uwa�ane za istotne. 
 
2.2.1.3.   Składowanie 
Kraw��niki betonowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podło�u wyrównanym i 

odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek uło�onych w pionie jedna nad drug�. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny by� mniejsze ni�: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, a długo�� 
przekładek powinna by� minimum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� kraw��nika. 
 
2.2.2. Beton zwykły C8/10 spełniaj�cy wymagania PN-EN 206-1 [2] 
 
2.2.3. Cement 
Cement portlandzki do betonu i na podsypk� cementowo-piaskow� powinien by� marki nie mniejszej ni� 32,5, odpowiadaj�cy 

wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
Cement u�yty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraw��ników powinien odpowiada� normie              

PN-EN 197-1 [5]. 
Składowanie i okres przechowywania powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 
 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-EN 1008 [6]. 
 
2.2.5.  Piasek  
Piasek naturalny u�yty do podsypki powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-EN 13139 [3]. 
 
3.  SPRZ�T 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu 
Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 



D-08.01.01 Kraw��niki betonowe                                                                                                                         

 89

3.2.  Sprz�t do ustawienia kraw��ników 
Roboty mo�na wykonywa� r�cznie przy pomocy drobnego sprz�tu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
-  wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz�ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
4.2.l. Kraw��niki 
Kraw��niki mo�na przewozi� �rodkami transportu po osi�gni�ciu wytrzymało�ci minimum 0,7 �redniej wytrzymało�ci badanej serii 

próbek. 
Powinny one by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna 

wystawa� poza �ciany �rodka transportu wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 
 
4.2.2. Mieszanka betonowa 
Ze wzgl�du na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej mo�e on by� transportowany samochodami wywrotkami z wytwórni z 

zapewnieniem utrzymywania wła�ciwej konsystencji. 
 
4.2.3. Cement 
Transport cementu powinien odbywa� si� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8]. 
 
4.2.4. Piasek naturalny 
Transport kruszywa powinien odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�ce wszystkie warunki w 

jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z ustawieniem kraw��ników. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Wykop koryta pod ławy nale�y wykona� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. 
Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe z oporem nale�y wykona� z betonu klasy C8/10.  
Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównany warstwami.  
Ława powinna by� zag�szczona przez ubicie lub wibrowanie. 
 
5.2.3. Ustawienie kraw��nika 
Kraw��niki nale�y ustawia� zgodnie z lokalizacj� podan� w Dokumentacji Projektowej na ławach betonowych z oporem, na 

podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubo�ci 5 cm. 

W przypadku regulacji pionowej kraw��ników ław� betonow� po usuni�ciu prefabrykatu nale�y oczy�ci� z lu�nego materiału, a 

nast�pnie uzupełni� betonem w szalunku do wymaganej niwelety. 
Tylna �cianka kraw��nika powinna by� po ustawieniu kraw��nika obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym ubitym 

gruntem przepuszczalnym. 
Na łukach mo�na ustawia� kraw��niki łukowe lub krótkie, odpowiednio doci�te. Łuki o promieniu powy�ej 15 m mo�na wykona� z 

kraw��ników prostych. 
�wiatło kraw��ników 15x22 cm od strony jezdni powinno wynosi� 10 cm, przy zjazdach nale�y wtopi� do h=3 cm. 

Oporniki 12x25 cm nale�y wtopi� do poziomu nawierzchni h=0cm. Niweleta podłu�na kraw��nika powinna by� zgodna z 

projektowan� niwelet� jezdni. 
 
5.2.4. Wypełnienie spoin 
Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� 1 cm.  
Spoiny kraw��ników nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. 
Spoiny przed wypełnieniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�.  
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6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� od dostawców materiałów aprobaty techniczne oraz wykona� badania 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie 

z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi� dora�ne kontrole wszystkich asortymentów robót, składaj�cych si� 
na ogólny element. 
Kontrola obejmowa� powinna zgodno�� wykonywanych robót z Dokumentacj� Projektow�, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n 

SST oraz w zakresie bada� i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz�stotliwo�� kontroli powinna by� uzale�niona od potrzeb gwarantuj�cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej 

jednak ni� przed upływem ka�dego dnia roboczego. 
 
6.4.  Kontrola po wykonaniu robót 
6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
6.4.1.1.   Sprawdzenie wytrzymało�ci gwarantowanej betonu ławy 
Badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie nale�y wykona� zgodnie z PN-EN 12390-3 [11]. 
 
6.4.1.2.  Sprawdzenie profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z Dokumentacj�  Projektow� 
Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� 
± 1 cm na ka�de 100 m ławy. Sprawdzenie rz�dnych niwelety nale�y wykona� za pomoc� niwelatora. 
 
6.4.1.3.   Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacj� Projektow� 
Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynosz�: 
-  dla wysoko�ci         ± 10 % wysoko�ci projektowanej, 
- dla szeroko�ci ławy                ± 20 % szeroko�ci projektowanej. 
 
6.4.1.4.   Sprawdzenie równo�ci górnej powierzchni ławy 
Równo�� górnej powierzchni ławy nale�y sprawdza� przez poło�enie w dwóch punktach, na ka�de 100 m ławy, czterometrowej łaty. 
Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm. 
 
6.4.1.5.   Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 
6.4.2.1.   Dopuszczalne odchylenie linii kraw��nika w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii kraw��nika w planie od linii projektowanej mo�e wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ustawienia 

kraw��nika. 
 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety kraw��ników 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projektowanej mo�e wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m 

badanego niwelacj� ci�gu kraw��nika. 
 
6.4.2.3.   Równo�� górnej powierzchni kraw��ników 
Równo�� górnej powierzchni kraw��ników nale�y sprawdza� przez przyło�enie w dwóch punktach na ka�de 100 m kraw��nika,           

3-metrowej łaty. Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm. 
 
6.4.2.4.   Dokładno�� wypełnienia spoin 
Dokładno�� wypełnienia spoin nale�y bada� na ka�dych 10 metrach ustawionego kraw��nika. 
Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest 1 metr (m) ustawionego kraw��nika. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie za�wiadczenia o jako�ci materiałów, wyniki pomiarów i bada� z bie��cej kontroli 

materiałów i robót. 
 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Roboty obj�te niniejsz� SST podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
a)  odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu, 
b)  odbiór ostateczny, 
c)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatno�� za 1 m kraw��nika nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-          oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
-  zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-          wykonanie koryta pod ław�, 
-  ew. wykonanie szalunku ławy fundamentowej, 
-  wykonanie ławy, 
-  wykonanie podsypki, 
-  ustawienie kraw��ników, 
-  wypełnienie spoin kraw��ników zapraw�, 
-  zasypanie zewn�trznej �ciany kraw��ników gruntem i ubicie, 
-  przeprowadzenie niezb�dnych pomiarów i bada� laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1.  Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2.   PN-EN 206-1 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 
3.   PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
4.   PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
5.   PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako�ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotycz�ce deklaracji zgodno�ci wydawanej przez dostawców. 
10. PN-EN 1340 Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada�. 
11. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz��� 3. Wytrzymało�� na �ciskanie próbek do badania. 
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
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