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OPIS TECHNICZNY 
do projektu stałej organizacji ruchu 

 na ulicy bez nazwy w Hajnówce 
(łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)  

 

1. Dane ogólne 

Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany na podstawie: 

a) inwentaryzacji w terenie; 

b) projektu zagospodarowania terenu  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. z 2017 poz. 784). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2311 ze zm.). 

 

2. Opis stanu istniejącego  

Opracowaniem objęto drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1720/5 i 
1720/9 w miejscowości Hajnówka. Droga bezpośrednio graniczy z zabudową 
mieszkaniową oraz usługową. 

Istniejąca droga posiada jezdnię z płyt betonowych sześciokątnych na 
długości 30,0 m i szerokości 3,0 m. Pozostała cześć ulicy posiada jezdnię o 
nawierzchni gruntowo – żwirowej szerokości 2,5÷3,0 m.  

Ulica nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są 
z jezdni na tereny przyległe wzdłuż istniejącej ulicy oraz na ulicę Ptaszyńskiego.  

 

3. Opis stanu ulic po przebudowie 

Początek opracowania zaplanowano na krawędzi jezdni drogi gminnej - ulicy 
Ptaszyńskiego (nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1721). Koniec zaś na 
krawędzi jezdni drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego (nieruchomość oznaczona nr 
ewidencyjnym 1710). Długość projektowanego odcinka drogi wynosi L=92,35 m. 

Zaprojektowano drogę gminną wewnętrzną z kategorią ruchu KR1 i prędkością 
projektową 30 km/h. Oś drogi poprowadzono tak, aby wykorzystać optymalnie istniejący 
pas drogowy.  

W istniejących liniach rozgraniczających zlokalizowano do przebudowy drogę z 
jezdnią o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokości 3,0 m, z obustronnymi 



krawężnikami betonowymi 15x22 cm. Krawężniki należy posadowić na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Na początku i na końcu trasy podłączenie do istniejących dróg gminnych 
zaprojektowano poprzez ustawienie opornika betonowego 12 x 25 cm. Opornik należy 
posadowić na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. Przestrzeń pomiędzy opornikiem, a istniejącą nawierzchnią 
asfaltową należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową. Krawędzie zjazdów z drogi 
wewnętrznej na drogi gminne wyokrąglono łukami o promieniach od 3,0 m do 6,0 m. 

Parametry techniczne drogi po przebudowie: 

 prędkość projektowa    - 30 km/h 

 klasa drogi      - wewnętrzna 

 kategoria ruchu     - KR-1 

 nośność    - 115 kN 

 szerokość jezdni    - 3,0 m 

 ilość pasów ruchu   - 1 

 spadek poprzeczny jezdni  - 2 % 

 

4. Projektowana organizacja ruchu  

4.1. Oznakowanie pionowe 

Zaprojektowano następujące oznakowanie pionowe: 

Lp 
Symbol 
znaku 

Opis znaku Typ folii 
Ilość 
szt. 

1. B-20 Stop II 2 

2. D-46 Droga wewnętrzna   I 2 

3. D-47 Koniec drogi wewnętrznej I 2 

Powyższe znaki należy ustawić zgodnie z niniejszym projektem tj. w miejsca 
wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi należy stosować średnie 
znaki odblaskowe oraz słupki z rur ocynkowanych o średnicy min. 60 mm.  

Warunki, jakie powinny spełniać wykonane i ustawione znaki drogowe 

1) Odległość znaków od jezdni 

odległość ustawienia znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić na ulicach 
w terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odległość znaku od jezdni mierzy 
się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy wlicza się do 
chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku, zgodnie z 
poniższym schematem: 



jezdnia

krawężnik

0,50÷2,00 m

chodnik

 

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku 
poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony na poboczu w odległości 
nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. 

2) Wysokość umieszczenia znaków 

wysokość umieszczonego znaku powinna być dostosowana do rodzaju ulicy 
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, 
które należy uwzględnić, jest ruch pieszy, dla których znak zbyt nisko 
ustawiony może stanowić istotną przeszkodę. Wysokość znaku umieszczenia 
na chodniku wynosi min 2,20 m.  
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3) Widoczność 

znak powinien być tak umieszczony, aby był widoczny z odległości 
umożliwiającej kierującym pojazdami jego spostrzeżenie i odczytanie.  

4.2. Oznakowanie poziome 

Oznakowania poziomego nie projektowano. 

 

5. Realizacja projektu 

Oznakowanie należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu przebudowy  
ulicy (przewidywany termin - 30 grudzień 2025 roku). 

 

6. Uwagi końcowe 

Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu 
zobowiązany jest do powiadomienia organ zarządzający ruchem danej drogi oraz 
właściwego komendanta Policji. 



K a r t a   u z g o d n i e ń 
do projektu stałej organizacji ruchu 

 na ulicy bez nazwy w Hajnówce 
(łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)  

 
Zatwierdzenie – Burmistrz Miasta Hajnówka  
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- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- nawierzchnia - brukowa kostka betonowa

LEGENDA :
PROJEKTOWANE:

- drzewa przeznaczone do wycinki

- opornik betonowy 12x25 cm
- krawężnik betonowy 15x22 cm

- przyłącze kanalizacji deszczowej

- napowietrzna linia energetyczna / oświetleniowa

ISTNIEJĄCE:
- linie rozgraniczające/granice działek
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna

- napowietrzna sieć telekomunikacyjna
- sieć  kanalizacji sanitarnej/deszczowej
- sieć energetyczna NN i SN
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