OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwiazania techniczne.
1.1.  Stan istniejgcy.

W chwili obecnej w ulica Storczykowa posiada nawierzchnie gruntowg. W ulicy tej
wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,
Ulica Storczykowa obecnie nie posiada odwodnienia. Obecnie woda sptywa
powierzchniowo na przylegte tereny.

1.2.  Rozwigzania projektowe odwodnienia ulicy Storczykowej.

Projektuje sie odwodnienie przebudowywanej nawierzchni drogi miejskiej-
ul.Storczykowa. Rozwigzania projektowe przebudowywanego pasa drogowego zostaty
zawarte w odrebnej dokumentacji projektowe;j

Odwodnienie ul. Storczykowej bedzie polegato na powierzchniowym sptywie wéd po
odpowiednio wyprofilowanej nawierzchni pasa drogowego do wpustéw deszczowych.
Dalej wody zostang skierowane przez przykanaliki do projektowanego szczelnego
systemu kanalizacji deszczowej, ktory to odprowadzi do ziemi poprzez studnie
chtonna.

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow
deszczowych oraz studnig chtonng przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 zielong przerywang linig.

Rurociggi projektuje sie pod jezdnig przebudowywane;j ulicy, a takze sama studnia
chtonna bedzie zlokalizowana w tej ulicy.

Rurociggi nalezy uktadaé po trasie wg projektu zagospodarowania terenu.
Projektowana infrastruktura odwodnieniowa jest oznaczona w  projekcie
zagospodarowania terenu punktami: KD1, KD2, KD3 itd. jako studnie rewizyjno-
potgczeniowe; W1, W2, W3 itd. jako wpusty deszczowe, Sch-studnia chfonna.

Spadki zostaty ustalone tak, aby zachowac prawidlowe wartosci zagtebienia oraz
aby zostat uzyskany grawitacyjny przeptyw. Zagtebienia i spadki okredlono w
nawigzaniu do przebudowywanej niwelety nawierzchni pasa drogowego. Zachowano
takze wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

1.3. 1llos€ wod z ul. Storczykowej wprowadzanych do gruntu po przez studnie
chtonng
llo§¢ wdd sptywajgcych ze zlewni ul. Woskowej do gruntu po przez studnie
chtonng bedzie wynosita Qmax=12,35 I/s przy zatozeniu maksymalnym przeptywie wod
deszczowych o natezeniu deszczu nawalnego gmax = 130 I/s,ha o czasie trwania 15
min.
Obliczen dokonano na podstawie zlewni catkowitej Fc = 0,26ha oraz zlewni
zredukowanej Fz = 0,1ha

1.4.  Studnie kanalizacji deszczowe,.

Projektuje sie studnie deszczowe jako rewizyjno-potgczeniowe wykonane z betonu
o $rednicy @1000 oraz potgczeniowe wykonane z tworzywa sztucznego o Srednicy
@400.




1.4.1. Studnie betonowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe ozn. jako: KD1, KD2, KD3, KD4, KD7
i KD8 wykonane wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norme PN-
EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, tgczonych
przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowany osadnik z dennicg lub z kinetg
monolityczng wykonane z betonu wraz ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi na
dowolny rodzaj rury. Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi
wibroprasowane.

Zwienczenia studniz astosowane bedg zwezki betonowe, stanowigce monolityczny
odlew z betonu.

W zwienczeniach zamontowane wilazy zeliwne typu ciezkiego KI.D400 wykonane
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 lub kratowtazy zeliwne jako wpusty
wlotowe DN600 z zeliwa o kl. D400.

Wyszczegdlnienie studni betonowych, ozn. w projekcie zagospodarowania terenu i
profilu podtuznym:

- KD2, KD3 i KD4 — o srednicy @1000, wykonane ze zwiehczeniem ze zwezkg
betonowg z zamontowanym kratowtazem oraz z czescig osadcza,

- KD1, KD7 i KD8 - @1000, wykonane ze zwienczeniem ze zwezkg betonowg z
wiazem Zeliwnym oraz z dennicg z kinetg monolityczna,

Studnie bedg wyposazone w szerokie szczeble zlazowe w Kkolorze zottym,
montowane fabrycznie, montowane w uktadzie drabinkowym.

UWAGA: Lokalizacja szczebli ztazowych w kregach z czescig osadczg lub w
dennicach monolitycznych studni kanalizacji deszczowej lokalizowac¢ w ten sposob aby
byto zapewnione usytuowanie wtazu w osi jezdni.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonaé¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych.

1.4.2. Studnie z tworzywa sztucznego.

Projektuje sie studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego PP 400 (425)
ozn. KD5 i KD6. Studzienki zbudowane z prefabrykowanych elementéw wykonawczych
z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania.

a) Elementy z tworzyw sztucznych — kineta ©@400/300, ©1000/200 z dolotem
lewym #200-(KD5) i przelotowa (KD6) - rura trzonowa - rura teleskopowa -
uszczelki elastomerowe.

b) Elementy zelbetowe — stozek odcigzajgcy dedykowany do rury trzonowej dla
studzienek o srednicy @400 (425). Odcigzenia utozone na warstwie zageszczonego
piasku.

c) Elementy Zzeliwne - wlazy zeliwny kanatowe klasy D400 wykonane zgodnie z
normg PN-EN 124:2015.

1.4.3. Studnia chionna

Projektuje sie studnie chtonng o $rednicy @1500 z elementéw prefabrykowanych
betonowych o parametrach jak dla studni kanalizacji deszczowej-betonowe;j.

Zwienczenie w studni chtonnej stosowa¢ pokrywe odcigzajgcg stanowigce
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego.

W zwienczeniu nalezy zamontowaé wtaz zeliwny typu ciezkiego KI.D400 zgodnie z
normg PN-93/H-74124/DIN EN124.

W studni chtonnej zastosowa¢ na wlocie ptyty odbijajgce stalowe o grubosci
minimum 5mm. Studnie chtonng wypetni¢ materiatem przepuszczalnym o grubosci
warstw jak na rysunku.



Studnia chionna zostata dobrana na parametry umozliwiajgce przyjecie
jednorazowo deszczu trwajgcego 15 min. i prawdopodobienstwie wystepowania p =
50% (raz na 2lata) , gmax = 130 I/s,ha.

Dobrano studnie chtonng ozn na planie urzadzen wodnych jako ,Sch”, wykonang
z kregow zelbetowych ®1500mm o wysokosci catkowitej: 5,16 m, czynnej hw=3,06m,

Warstwy filtracyjne w studni bedg wykonane z piasku o uziarnieniu 0,25-100mm
grubosci 60cm, piasku o uziarnieniu 1-2mm grubosci 10cm, zwiru o uziarnieniu
3/10mm grubosci 30cm
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1.5. Kanaly gtdwne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z ujeciami wod deszczowych za
pomocg wpustéw oraz przytgcza deszczowe w systemie grawitacyjnym. Kanaty
gtéwne, przykanaliki tgczace wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi oraz
przytgcza zaprojektowano z rur PP SN8 o srednicach: @300 dla kanatéw gtdéwnych
oraz 250 i 200 dla przykanalikow.

Roboty technologiczne dla rur PP zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kregow betonowych J500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w
oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadajg sie¢ z elementow
wykonanych z betonu klasy C35/45.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o srednicy 500mm wykonana z betonu.

Wpust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej, w ktorej bedzie symetrycznie usytuowany otwér o srednicy 500 mm, pod
wpusty zeliwne tradycyjny ptaski.

Kanat i przykanaliki po wytyczeniu spadkéw zostang utozone na podiozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem zostanie wykonane
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw lub wykonany monitoring

1.6. Zestawienie  podstawowych elementow  projektowanej  kanalizacji
deszczowej.
Projektuje sie:
— Kanalizacje deszczowg z rur PP SN 8 @300 o tgcznej dtugosci, L= 174m,




—  Przykanaliki wpustow deszczowych z rur PP SN 8 & 250 o fgcznej diugosci, L=
2,5m

—  Przykanaliki wpustow deszczowych z rur PP SN 8 & 200 o fgcznej diugosci, L=
7,5m

—  llo$¢ studni betonowych @1000 z wtazem zeliwnym DNG60O, kl.D-400 — 3 szt

—  llos¢ studni betonowych @1000 z kratowtazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 3 szt

— llo$¢ studni kanalizacji deszczowej, potgczeniowych z tworzywa sztucznego PP
@400/300 — 2 szt.

—  Studnia chtonna betonowa @1500 z wtazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 1 szt

—  llos¢ studni @500 z wpustami deszczowymi zeliwnymi typu ptaskiego - 5szt.,

1.7. Dostosowanie istniejgcego wezta hydrantowego.

W zwigzku z budowg nowego ukfadu komunikacyjnego w pasie drogowym ul.
Storczykowej wystepuje kolizja jednego wezta hydrantowego.

Kolidujgcy wezet hydrantowy zostat oznaczony w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 punktem Hp-1 oraz ciemno niebieskg przerywang linig.

Dostosowanie kolidujgcego wezta hydrantowego bedzie polegata na jego rozbiore,
przesunieciu i montaz w nowej lokalizacji.

Nowa lokalizacje wezla hydrantowego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé
rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu). Wykop projektuje sie wasko-
przestrzenny z oszalowaniem i czesciowym odktadem obok wykopu.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

Po zmontowaniu wezta hydrantowego nalezy go oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Armature nalezy oznaczyé za pomocgy istniejgcego betonowego stupka koloru
czerwonego z umieszczong na nim tabliczkg informacyjng zgodnie z normg PN-86/B-
097000.

W celu dostosowania wezta hydrantowego nalezy zastosowac rure typu o klasie
materialu PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 90x54mm i dt. wg projektu
zagospodarowania terenu oraz ksztattki kotnierzowe 2z Zzeliwa sferoidalnego
zabezpieczone farbg epoksydowa.

Jako armature odcinajgcg przy hydrancie zastosowac istniejagcg zasuwe
odcinajgcg wraz z obudowg teleskopowg oraz ze skrzynkg zeliwng uliczng do zasuw.

Przed wtgczeniem przebudowywanego hydrantu do istniejgcych sieci rozdzielczej
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg zgodng z PN-B-10725:1997, dezynfekcje i
ptukanie przewodow.

2. Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do  kolizji ~wykonywaC recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normag Zaktadowg
»lelekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.




3. Wykonanie i odbiér roboét
Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig robot recznych. Catosc
robo6t wykonywaC¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.
Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:
— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
W czasie budowy kanalizacji nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.
Zabezpieczenie wykopow wykonywaé z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

4. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okolicznos¢ odbioru robdt nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Warunki realizacji inwestyciji.

— stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowac¢ wiasciwe nachylenie skarp wykopdéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopéw

— roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

— w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa sieci kanalizacji deszczowej i przykanalikow wraz z lokalizacjg studni,
oraz z nowaq lokalizacjg hydrantu winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem robét
przez uprawnionego geodete i podlega¢é w zakresie lokalizacyjnym i
wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe
koncowego odbioru .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatébw i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich witasciwosci i parametry sg takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokolem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.
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