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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizuchu do projektu statej
organizacji ruchu przebudowy ulicy Storczykowej vajkbwce od km 0+000
do km 0+205.5 w zakresie: nawierzchni jezdni, buglogieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami. Zakres robot obejnulie Storczykowvy o diugaci
205.5m.

Dokumentacja zawiera rozywania sytuacyjne wraz z lokalizackanalizaciji
deszczowe,.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celéw
projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysadaowa w terenie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné& 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéwgnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

3. Charakterystyka stanu istnie acego

Ulica Storczykowa stanowi glacz ulicy Wrzosowej w Hajnéwce. Po obu
stronach je] pasa drogowego wymije zwarta zabudowa jednorodzinna oraz
dziatki niezagospodarowane. Szerg@kw liniach rozgraniczagych wynosi 5,0m.
Ulica posiada nawierzchyigruntows pomidzy liniami rozgraniczagymi.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w kierunku
najnzszego miejsca terenowego.
W pasie drogowym ul. Storczykowe] przebiegapstpujace sieci infrastruktury
techniczneyj:

* wodochg,

» kanalizacja sanitarna,

» stupy napowietrznej linii energetyczne.
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4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek projektowanej trasy ulicy Storczykowej prgg w km 0+000 na granicy
pasa drogowego ul. Wrzosowej,$zkoniec trasy przgto w km 0+205,5 na
granicy pasa drogowego ul. Storczykowej (dz. omde399/8).

Os ulicy zaprojektowano asymetrycznie na odcinku odd¢000 do km 0+090.50,
a nasgpnie symetrycznie wzgllem istniegcych linii rozgraniczajcych jako
odcinek prosty, wg rys. nr 2.

Utwardzenie ul. Storczykowej zaprojektowano o skefo 5,00 m. Nawierzchgi
nalezy obramowd kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym 10 cm ponad nawierg. Krawezniki oparte
beda 0 istniepce fundamenty ogrodae

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szefokal,0-5,0 m w formie obnenia
kraweznika do wys. 3 cm na ich diugm.

5. Rozwiazania pr ojektowe w zakresie or ganizacji ruchu

5.1. Oznakowanie pionowe
Na wlocie projektowanej ulicy ustawiono zrakda oraz znakA-7 dla przeciwnego
kierunku ruchu. Zaprojektowano zn&kil dla relacji nadrgdnej ul. Wrzosowej.

5.2. Uradzenia bezpiechstwa ruchu drogowego

W celu ostrzeenia kierugcych pojazdami o ograniczeniu skrajni, rgle
oznakowa& stupy linii cswietleniowe] oraz stupy telekomunikacyjne za pomoc
tablic U-9a i U-9b. Tablice te powinny mie szeroké¢ nie wykraczajca poza
obrys stupow.

6. Uwaqi koncowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wiedkn,mate” z tarczami pokrytymi fadi
odblaskow 1 typu.

W czsci rysunkowej znaki projektowane oznaczono w weke|orowej, istniejce
przedstawiono jako czarno-biate.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizasghu — po zrealizowaniu
inwestycji - IV kwartat 2019r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczego6towych warunkOw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzaga organizacg ruchu zawiadomi organ zagglzagcy

ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




