Przekréj normalny - (KR1, G4)

od km 0+004 do km 0+050

% pas drogowy istn.

w. mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR

% pas drogowy istn.

plyta azurowa betonowa 60x40x8 8.cm
podsypka piaskowa | 4 cm
dren - kruszywo frakcji 16-63mm | 65 cm
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kostka betonowa| 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem CNR 22 cm
>250| 75 €M
Przekrdj normalny nr 2 (KR1, G4)
od km 0+050 do km 0+225
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konstrukcja jak w Przekroju nr 1 ‘ 89 cm ‘

PRACOWNIA PROJEKTOWA Pracownija Projektowa KOMI Sp. z o.0.
; < 15 - 274 Biatystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
\‘/_ email: biurokomi@gmail.com

biuro@komi.net.pl
sp' Z 0.0. tel./fax 8574 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1:50 PRZEKROJE NORMALNE 3
OBIEKT: ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej w DATA:
. Hajnowce) 6.12.2019
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Robert Chocian
PDL/0028/POOD/11
DROGI w spec. drogowej
Wspélpraca mgr inz. tukasz Niczyporuk




