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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze

projekt budowlany inwestycji pn:

Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnéwce w zakresie: jezdni, zjazdéw, rozbiérki

przylacza wodociagowego i budowy odcinka sieci wodociagowej wraz z dwoma hydrantami

zlokalizowanej na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: m. Hajnéwka
Obrgb: 1-Hajnéwka
Nr ewid. dzialek: 2949, 2968/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma shuzy¢.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na budoweg
inwestycji pn.:
Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnéwce w zakresie: jezdni, zjazdow, rozbiorki przylacza
wodociagowego i budowy odcinka sieci wodociagowej wraz z dwoma hydrantami

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy w zakresie nawierzchni jezdni i zjazdow na posesje oraz zjazdu z ul.

Zajeczej na ul. bez nazwy.

Zakres robot branzy drogowe;j:

» budowa nawierzchni jezdni,

» budowa drenu odwadniajgcego,

» budowa nawierzchni zjazdow indywidualnych,

» budowa nawierzchni zjazdu z ul. Zajeczej na ul. bez nazwy.

Zakres robot branzy sanitarnej:

» rozbiorka przytacza wodociggowego,
» budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z dwoma hydrantami.

Catoksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji zaznaczono przerywang ling koloru fioletowego i liczbami 1 + 9.

Zaleca si¢ zachowanie nast¢pujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

>
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przygotowanie terenu,

wytyczenie projektowanych nawierzchni,
zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia i rozbidrka przytacza wodociggowego,
budowa sieci wodociggowej wraz z dwoma hydrantami,
roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

wykonanie drenu,

ustawienie kraweznikow i obrzezy,

wykonanie projektowanych nawierzchni,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
prace porzadkowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Stan istniejgcy

Ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) jest potozona w Hajndwce. Jest droga gminng wewnetrzng klasy D. Szerokos¢
istniejacego pasa drogowego wynosi 4,8 — 5,0 m. Jest to ulica bez przejazdu. Swdj poczatek bierze od ulicy Zajeczej
(droga gminna nr 108573B). Zjazd z ulicy Zajgczej na ulicg bez nazwy jest bitumiczny.

Ul. bez nazwy posiada nawierzchni¢ gruntowg szerokosci 4,0 — 5,2 m. Po obu stronach jezdni znajduja si¢ pobocza
poro$niete trawa. Droga nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe sptywaja powierzchniowo do
najnizszego punktu drogi lub na dziatki sasiednie.

Droga nie jest zaliczana do sieci drog publicznych.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu:

>

YV V VYV

napowietrzne sieci energetyczne wraz ze stupami,
kablowa sie¢ telekomunikacyjna wraz ze stupem,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j.



1.2. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na: budowie nawierzchni jezdni ulicy bez
nazwy wraz ze zjazdem na nig z ul. Zajgczej i zjazdami indywidualnymi, budowie odwodnienia w formie drenu oraz
budowie odcinka sieci wodociaggowej wraz z dwoma hydrantami.

1.3. Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej zjazdu z ulicy Zajgczej na ulicg
bez nazwy wraz z kraweznikami na tukach. Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejagce przytacze wodociggowe i
wezet hydrantowy.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Obszar podlegajacy rozbiodrce wyznaczy¢ zgodnie z Rys. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu.

Materialy z rozbiorki, stanowigce warto$¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi a pozostale nalezy
podda¢ utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow
na terenie budowy.

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposob,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie porozbidorkowego gruzu betonowego i pozostatych
elementow, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.

Prace rozbiorkowe w obrebie istniejacych ulic i ciagdéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1.1. Roboty drogowe.

Robotami drogowymi obj¢to odcinek ulicy o dtugosci 221,96 m. Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4,0 m.
Przebieg nawierzchni jezdni dostosowano do istniejacych granic pasa drogowego dziatki nr 2968/1. Jezdnia z kostki
betonowej posiada spadek jednostronny w kierunku strony lewej. Zaprojektowano zjazd z ulicy Zajgcze] w
projektowana ulicg bez nazwy z dostosowaniem do istniejacej krawedzi jezdni ulicy Zajecze;.

Parametry techniczne projektowanej ulicy:

» kategoria ruchu — KR1,

»  szeroko$¢ jezdni — 4,0 m,

1.2. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie w formie drenu polozonego przy lewej krawedzi jezdni. Dren ma posta¢ warstwy
kruszywa frakcji 16 — 63 mm o przekroju 40 x 65 cm, otoczonego geowtokning igtowana, przykrytego rzgdem plyt
azurowych 40 x 60 cm na podsypce piaskowej. Dren magazynuje wody opadowe i roztopowe, a ich nadmiar
odprowadza do warstwy piasku sredniego pod konstrukcja jezdni.

1.3. Wodocigg
W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe sieci wodociggowej w ul. bez nazwy (odnoga ul.
Zajeczej) nr dz.2968/1 . Zakres budowy od wezta W1 — W3, wraz z hydrantami HP1 i HP2 oraz przetaczenie przytacza
wodociggowego do budynku nr 40 na odcinku W2-P1
Budowany przewo6d wodociagowy zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajg¢czej) nr
dz.2968/1. Budowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.
Sie¢ wodociggowa:
Dz 110 mm PVC L=67,5m
Dz 90 mm PVC L=1,7m (wegzet hydrantowy HP1)
L=2.3m (wegzet hydrantowy HP2)
Suma L= 71,5m
Przyltacze wodociagowe (odcinek do przetgczenia):




Dz 32 mm PE L=2,3m

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

P NAWIETZCNNIA JEZANI ...evviiiiiiiiiiiii ittt ettt ettt ettt ettt et enbeenneenneen 822,7m
» nawierzchnia zjazdow indywidualnych ..........c.cccciiiiiiiiiiiiiiieiiecee e 31,7 m’
» nawierzchnia z ptyt azurowych nad drenem ............cccoooviieiiiiniiieniie e 70,5 m’

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Na terenie
inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnowka obszar 3 — ,,Hajnowka
Wschod”.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dzialki objete przedmiotowa inwestycja nie znajdujg si¢ w granicach teren6w gorniczych.
7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

1.1. Zielen istniejqca
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

1.2. Zielen projektowana
W zakresie inwestycji nie znajdujg si¢ tereny zielone, w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba ich odtwarzania.

1.3. Halas i spaliny
Inwestycja ogranicza si¢ do zmiany istniejacej geometrii drogi i nie tworzy nowych potaczen , dlatego nie wplynie
na wzrost poziomu emisji spalin i hatasu.

1.4. Uwylizacja odpadow drogowych

Materiaty pochodzace z rozbiorek nawierzchni drogowych zostana przewiezione na baz¢ wykonawcy robot w celu
ponownego ich wykorzystania lub utylizacji.

Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadow
z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

1.5. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza si¢ do przedsigwzigé potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na $rodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79). W zwiazku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddzialywac¢ na srodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow okreslono w oparciu o nizej wymienione przepisy prawa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
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> Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku,

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezacych do Inwestora stanowiacych pas drogowy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji i nie zmienia zagospodarowania dziatek sagsiednich w
stosunku do stanu istniejacego.

Obszar oddzialywania inwestycji drogowej ograniczy si¢ do obszaru jej lokalizacji oznaczonej na Rys. 1. Projekt
Zagospodarowania Terenu.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtornika do prac projektowych,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

» wizje lokalne w terenie.

VVVYVYYVYV

Obiekty budowlane objete niniejszym projektem sa obiektami o prostej konstrukcji, a zastosowane
rozwigzania techniczne sa o malym stopniu trudnosci (rozwiazania typowe), w zwiazku z powyzszym projekt nie
wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Roboty drogowe

Roboty drogowe dotycza odcinka ulicy o dlugosci 221,96 m. Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z kostki
betonowe;j, szerokosci 4,0 m. Jezdnia jest ograniczona z obu stron kraweznikiem betonowym zanizonym. Spadek jezdni
jest jednostronny, o wartosci 2% w kierunku do strony lewej. Po stronie lewej zaprojektowano odwodnienie w postaci
drenu o przekroju 40 x 65 cm, z kruszywa grubego otoczonego geowlokning.

Do przebudowy przeznaczono zjazd z ulicy Zaj¢czej na projektowana ulicg bez nazwy. Zjazd z kostki betonowej,
krawedzie wyokraglone tukami R=3 i R=4 m.

Projektowane nawierzchnie dostosowano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni ulicy Zajeczej oraz przyleglego
zagospodarowania.

Zaprojektowano odwodnienie w formie drenu potozonego przy lewej krawedzi jezdni. Dtugos¢ drenu wynosi 176,0
m. Dren ma posta¢ warstwy kruszywa frakcji 16 — 63 mm o przekroju 40 x 65 cm, otoczonego geowldkning igtowana,
przykrytego rzedem plyt azurowych 40 x 60 cm na podsypce piaskowej. Dren magazynuje wody opadowe i roztopowe,
a ich nadmiar odprowadza do warstwy piasku $redniego pod konstrukcja jezdni.

To$¢ wod wprowadzanych do ziemi za pomoca drenu nie przekroczy 5 m® na dobe, w zwigzku z tym dren nie

wymaga pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 395 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.
2017 poz. 1566).

2.2. Budowa wodociggu

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe¢ sieci wodociagowej w ul. bez nazwy (odnoga ul.
Zajeczej) nr dz.2968/1 . Zakres budowy od wezta W1 — W3, wraz z hydrantami HP1 i HP2 oraz przetaczenie przytacza
wodociggowego do budynku nr 40 na odcinku W2-P1

Budowany przewo6d wodociagowy zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajg¢czej) nr
dz.2968/1. Budowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

Sie¢ wodociggowa na odcinku od wezta W1 — W3, wraz z wezlami hydrantowymi zaprojektowano z rur
cisnieniowych PVC-U lite o jednorodnej $ciance z uszczelka elastomerowa EPDM,. Rury powinny by¢ wykonane w
klasie ciénienia PN 10, produkowane zgodnie z normg 1452-1. Srednica przewodu wodociggowego wynosi
Dz110x4,2mm, Dz90x4,3mm (odgat¢zienia hydrantowe).

Przepigcie istniejacego przyltacza wodociagowego do bud nr 40 zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR
17 na ciénienie robocze 1,0 MPa, Iaczonych przez zgrzewanie, np. firmy WAVIN, RURGAZ. Srednica przewodu
wynosi Dz32x2,0mm (zgodnie ze schematem weztow).

Wiaczenie wodociggu nalezy wykonaé do istniejacej sieci wodociggowej D110mm z rur PVC, w wezle W1
zgodnie z PZT.

Przewidziano budow¢ 2 zestawow hydrantowych nadziemnych D80mm z podwojnym zamknigciem i
zabezpieczeniem w przypadku zlamania, na cisnienie PN 1,0MPa np. typ 84/93-N7 AVK z kompletng armatura.
Hydrant powinien posiada¢ dopuszczenie Panstwowego Zakladu Higieny oraz Centrum Naukowo-Badawczego
ochrony Przeciwpozarowe;j.



Zasuwa przy hydrancie klinowa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego, malowana proszkowo farba epoksydowa (
warstwa grubosci 250um) z mozliwo$cia wymiany trzpienia zasuwy pod ci$nieniem, Dn80mm PN10, np. typ 06/75
AVK z kompletng obudows i skrzynka uliczna, zgodnie z rysunkiem schematéw weztow.

W strefie podziemnej hydrantow stosowac obsypke z gruntdw przepuszczalnych oraz otuling podziemnej czesci
hydrantow przyktadowo np. typ 80/60 AVK.

Na wodociggu zastosowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego malowane farba epoksydowa (warstwa grubosci
250um) oraz laczniki kielichowo kolnierzowe do rur PVC. Wlaczenie przylacza wodociggowego do projektowanej
sieci z rur PVC nalezy wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania rur PVC D110/32mm AVK typ 10.

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna przebudowywanej ulicy jest prosta i zostala zaprojektowana w dostosowaniu do
istniejacego zagospodarowania terenu. Inwestycja spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

4. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Ulica bez nazwy posiada nawierzchni¢ gruntowa. Wykonano 4 otwory badawcze podloza o glebokosci 3,0 m
kazdy. Dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie. Na jej podstawie stwierdzono, ze podloze
gruntowe buduja:

» grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane, ztozone gtownie ze zwiru i zuzla, stanowigcy gorng czgs¢
podtoza do glgbokosci 0,3 — 0,5 m

» grunty organiczne: namuly piaszczyste i gliniaste oraz torfy, jako ciagla warstwa potozona na glebokosci 0,3 —
0,7 m p.p.t. W catosci przeznaczone do wymiany.

» grunty niespoiste: piaski $rednie, miejscami zaglinione, w stanie $redniozaggszczonym, w postaci ciaglej
warstwy na glebokosci 0,7 — 1,3 m p.p.t. oraz w postaci soczewki na gtebokosci 2,30 m p.p.t w rejonie otworu nr 3

» grunty spoiste: piaski gliniaste, pyly piaszczyste przewarstwione gling, gliny zwigzte. Wystepuja w podiozu
dominujaco od glebokosci 1,30 m p.p.t.. S w stanie twardoplastycznym lub plastycznym.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci saczen i zwierciadta swobodnego, na glebokosci
1,0-2,7mp.p.t.

Na podstawie badan geotechnicznych obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podloze

zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR1.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. Stan istniejgcy

Ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajgczej) jest ulica bez przejazdu, o nawierzchni gruntowej, o szerokosci jezdni 4,0 —
5,2 m. Po obu stronach znajduje si¢ pobocze gruntowe porosnigte trawa. Rozpoczyna si¢ od zjazdu bitumicznego z
ulicy Zajeczej, z kraweznikiem betonowym na wytukowaniach.

5.2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia:
P KOSEKA DELOMOWA ...ttt ettt ettt et et ettt e bt e bt e bt e be e beenbeennes -8 cm
»podsypka cementowo - PIASKOWA ......ccceieviiiiiiiieiiiieiie ettt ettt et e e et esbaeetaeasebeeeenee s -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem CRR.....veervveerveerrieeriieeniieenreenenens -22cm
»warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 0 CBR>25%..........ccccoeevievivieeiieenieeniieenennn -55cm
>=89cm
Dren:
P PIyta AZUTOWA DELOTOWA ...eeeviiieiieiiiieiiieeieeeiieeiteeiee et eeiaeesabeeesbteestaeastseessseesssaesnseeensseasseensseens -8cm
P POASYPKA PIASKOWE ...evetiiiieiiieiiieiit ettt ettt ettt ettt et et et et e bt e b e e be e be e beenbeennes -4 cm
»kruszywo frakcji 16-63 mm 0toczone GEOWIOKNING .........ccccvieeiiieiiieiiieeriieeiee e eiee e esreeeenee s -65cm
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Zjazdy indywidualne:
P KOSEKA DELOMOWA ..ottt ettt ettt et e bt et e b e e be e be e beenbeennes -8cm
»podsypka cementowo - PIASKOWA .......cceieviiiieiiiiiiiieiie ettt et e b e ebaeeaaeeseneenenee s -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z KruSZywem CRR.....veeveveervierrieeniieeniieenneenenens -20 cm

Przed ulozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zaggséci¢ podloze gruntowe do
wspotczynnika Is>1,0.

5.3. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy zanizony 20x22 cm ustawiony ze $wiattem 4 cm.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowe;.

Obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej nalezy obramowaé zjazdy indywidualne.
Obrzeze ustawi¢ na fawie betonowej C8/10 z oporem i podsypce cem.-piask.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

W dokumentacji technicznej zatozono, iz caty grunt z wykopow nie nadaje si¢ do budowy nasypéw. Grunt z
wykopow staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory zutylizuje we wlasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z
SST pozyska¢ z dokopu.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia Sciekéw

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wod¢. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do
projektowanego drenu, w ktorym bgda magazynowane i w nadmiarze odprowadzane do warstwy przepuszczalnej w
podtozu (piaski $rednie).

6.2. Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

6.3. Odpady

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach elementy powstate z rozbiorki (gruz, elementy drogowe,
grunt z wykopoéw itp.) nie s3 odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca podda
utylizacji.

6.4. Halas i drgania
Inwestycja ogranicza si¢ do zmiany geometrii skrzyzowania i nie tworzy nowych potaczen komunikacyjnych w
zwigzku z tym nie wptynie na wzrost poziomu hatasu i drgan.

6.5. Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. W obszarze oddzialtywania inwestycji nie wystepuja wody
powierzchniowe. Do gleby i wod gruntowych zostang wprowadzone jedynie niewplywajace na stan srodowiska wody
opadowe i roztopowe.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Hajnowce po uprzednim uzyskaniu opinii Urzgdu Miasta Hajnowka.

8. PRACE DODATKOWE

Studnie kanalizacji sanitarnej (2 sztuki) w obszarze projektowanej nawierzchni jezdni nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni.
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9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w terenie. Wspolrzedne
geodezyjne punktow gltéwnych osi jezdni zostalty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegltos¢ wykonywania
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materialty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Zespol autorski:
Branza/Funkcja |Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA
Projektant | M&r inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
SANITARNA
Projektant | M& inz. PDL/0142/POOS/13
Marta Walczynska | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych




Pracownia Projektowa
KOMI Sp. z o.0.

ul. Waszyngtona 24 m.197

\./' S 15 - 274 Biatystok

p z 0.0. emall: biurckemi@gmail.com

tel./fax 85 74 20 117, tel. 85811 0% 09 biurc@kemi.net.pl

PRACOWNIA PROJEKTOW. A

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnéwce
OBIEKTU:

ADRES: ul. bez nazwy, ul. Zajecza
Hajnowka

INWESTOR: Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

OPRACOWAL.:
Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | mgrinz.
Robert Chocian PDL/0028/POOD/11

w spec. drogowe;j




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, gdy

istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem przed

rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe ulicy bez nazwy w zakresie: nawierzchni jezdni,
nawierzchni zjazdu z ul. Zajgczej, nawierzchni zjazdéw indywidualnych, drenu odwadniajgcego i sieci wodociagowej.

Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
» przygotowanie terenu,

wytyczenie projektowanych nawierzchni,

zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia i rozbidrka przytacza wodociggowego,

budowa sieci wodociggowej wraz z dwoma hydrantami,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

wykonanie drenu,

ustawienie kraweznikow i obrzezy,

wykonanie projektowanych nawierzchni,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

prace porzadkowe.

VVVVYVYVVYYYVVY

Prace budowalne poszczegolnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone jednocze$nie.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Teren objety inwestycja jest wolny od obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» ruch pojazdéw w pasie drogowym,
» istniejace uzbrojenie terenu,

»  sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

4. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych:

najechanie przez maszyny budowlane i $rodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
zasypanie pracownikéw w wykopie,
porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istn. linii elektrycznych w czasie wykonywania wykopow,

zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury,

YV V V VYV

uderzenie przez spadajace przedmioty.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

Pracownicy przed przystapieniem do robdt winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z pracy
w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne

przeszkolenie BHP we wlasciwym zakresie robot.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

Wykonawca robot przed rozpoczgeiem robot powinien przejaé od Inwestora plac budowy, zorganizowac zaplecze
budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
branzowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegolnych sieci. Nalezy zapewni¢ pracownikom
odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ dostaw na budowe¢
materiatow i sprze¢tu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia
uprawnien Kierownika Budowy i szczegdétowy zakres obowigzkéw powinny znajdowaé si¢ w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcoéw, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds.
BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator
przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac dat¢ i stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia
dotyczg. Kierownik Budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajagc ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele
podwykonawcow, przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktérym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami
bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do robot zwigzanych z realizacja budowy i przebudowy sieci powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezb¢dnym do wykonywania
poszczegolnych czynnosci.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzoér nad tymi pracami powinien sprawowaé
Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy kolejno$¢ wykonywania
zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje dopuszczajaca
sprzet do ruchu. Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujace prace budowlane,
prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Zespol autorski:
Branza/Funkcja |Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGOWA
Projektant | M8 inz. PDL/0028/POOD/11
Robert Chocian w spec. drogowej
SANITARNA
Projektant | M& inz. PDL/0142/POOS/13
Marta Walczynska | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych




I1. Czesé rysunkowa




I11. Zalaczniki formalno - prawne
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INZYNIEROW

l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy nym:

PDL-EAD-N2Z-W3D *

Pan Robert Chocian o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0126/11

adres zamieszkania ul. 42, Pultku Piechoty 127/45, 15-181 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyrm przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Preewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniv moina sprawdzié 7a pomoc3 numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiasciwe) Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ES5R-7PY-UVN *

Pani Marta Walczyriska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0019/14

adres zamieszkania lzabelin ul. Dworska 14 A, 15-603 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez;

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawncsc danych w ninigjszym zaswiadczenic moina sprawdzic za pomocy numeruy weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby InZynierow
Budownictwa,




Hajnowka dn. 13.11.2019 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnowce
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnowka
GK.6630.120.2019

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 120/2019

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2019.725 j.t.), Starostwo Powiatowe w Hajndwce na naradzie w dniu 13.11.2019r.
uzgodnito lokalizacje nastepujacych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

m. Hajnéwka obr.1 ul. Zajecza dz. nr 2968/1;
- sie¢ wodociagowa

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia 1 pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy: Nr ..o
Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora.

WNIOSKODAWCA: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.0.
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Bialystok

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Ol:}qjcny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)

2. Starostwo Powiatowe w Hajnowce. Wydzial Architektury i Budownictwa:
opiniuje pozytywnie/negatywmie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieebeeny, Uwagi :

(podpip)

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: .
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obé‘qny/ Nieobecny, Uwagi:



4. Zarzad Drog Powiatowych w Hajnowce:
opiniuje pozytywnie/negatywaie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Mieebeeny, Uwagi: \r)uﬂu

5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatynaunie, usytuowame trasy prOJektowanego uzbrojenia. Obecnyﬁalsheebeeny, Uwagi;

6. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeay, Uwagi :

(podpis)

7. Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o. o.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi :

8. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi :

9. TVK w Hajnowce:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

'—‘—\-_7
Modpm)
10. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

Cplovsint N

(podpis)

11. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Podlaskiego:
opiniuje pozytywme/negatywme usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

c\;é’{éf?lf{b(' /o



12. Podlaska Sieé Internetowa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

13. ORANGE POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

”%Z('_-);"t Fice _!/: //rj\ 2

(podpis)

14. Burmistrz Miasta Hajnowka: /" /
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nigobecny, Uwagi: (/e s

gpodpis)
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_. Temat: RE: zawiadomienie GK.6630.120.2019 Hajnéwka ul. Zajecza
/ Nadawca: Kordek Grzegorz <G.Kordek@multimedia.pl>

Data: 2019-11-08, 09:17

Adresat: Jolanta Antowska <jantowska@ powiat.hajnowka.pl>

Dzieri dobry
Uzgodniono bez uwag

Pozdrawiam
Grzegorz Kordek

----- Original Message-----

From: Jolanta Antowska [mailto:jantowska@powiat.hajnowka.pl]

Sent: Friday, November 8, 2019 8:49 AM

To: askiepko@powiat.hajnowka.pl; pinb@powiat.hajnowka.pl; zdp@powiat.hajnowka.pl;
jerzy.adamiuk@pgedystrybucja.pl; wlodzimierz.klimowicz@pgedystrybucja.pl;
pec_skwarczynski@o2.pl; biuro@pec.hajnowka.pl; a gierasimiuk@pwik-hajnowka.pl;
wojciech.magnuszewski@psgaz.pl; pawel.borkowski@psgaz.pl; biuro@tvk.hajnowka.pl;
Kordek Grzegorz <G.Kordek@multimedia.pl>; Stelmach Tomasz
<T.Stelmach@multimedia.pl>; narady@psi.epodlasie.net;
ZZSS.Narady.Koordynacyijne.Polnoc@orange.com; sspw@wrotapodlasia.pl;
a.hajduk@hajnowka.pl; d.gorustowicz@hajnowka.pl; hajnowka@hajnowka.pl

Subject: zawiadomienie GK.6630.120.2019 Hajndéwka ul. Zajecza

Witam,

w zataczeniu przesytam zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej oraz skan
planu sytuacyjnego dotyczgcy przedmiotu narady. Prosze o przestanie potwierdzenia
otrzymanej wiadomosci.

Z powazaniem
Jolanta Antowska

Inspektor Jolanta Antowska

Starostwo Powiatowe w Hajndwce

Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajndwka

tel 85 682 31 8@

Lzl 2019-11-08,09:38
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. Temat: RE: zawiadomienie GK.6630.120.2019 Hajndéwka ul. Zajecza
/ Nadawca: * ZZSS_NK_Pétnoc - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>
Data: 2019-11-12, 10:06
Adresat: Jolanta Antowska <jantowska@powiat.hajnowka.pl>

Dzierl dobry,
Sprawa GK.6630.120.20819 - uzgadniamy bez uwag
Pozdrawiam

Andrzej Rybicki, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie

Tel.: +48 85 747 28 10, Kom.: +48 503 130 322

Orange Polska, Cieszyrnska 3, 15-371 Biatystok

http://www.orange.pl

————— Original Message-----

From: Jolanta Antowska [mailto:jantowska@powiat.hajnowka.pl]

Sent: Friday, November 8, 2019 8:49 AM

To: askiepko@powiat.hajnowka.pl; pinb@powiat.hajnowka.pl; zdp@powiat.hajnowka.pl;
jerzy.adamiuk@pgedystrybucija.pl; wlodzimierz.klimowicz@pgedystrybucija.pl;

pec skwarczynski@o2.pl; biuro@pec.hajnowka.pl; a gierasimiuk@pwik-hajnowka.pl;
wojciech.magnuszewski@psgaz.pl; pawel.borkowski@psgaz.pl; biuro@tvk.hajnowka.pl;
g.kordek@multimedia.pl; t.stelmach@multimedia.pl; narady@psi.epodlasie.net; *
ZZ5S_NK_Pé6%noc - Hurt; sspw@wrotapodlasia.pl; a.hajduk@hajnowka.pl;
d.gorustowicz@hajnowka.pl; hajnowka@hajnowka.pl

Subject: zawladomienie GK.6630.120.2019 Hajndowka ul. Zajecza

Witam,

w zataczeniu przesyiam zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej oraz skan
planu sytuacyjnego dotyczacy przedmiotu narady. Prosze o przestanie potwierdzenia
otrzymanej wiadomosci.

Z powazaniem
Jolanta Antowska

Inspektor Jolanta Antowska

Starostwo Powiatowe w Hajnodwce

Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomos$ci ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnoéwka

tel 85 682 31 89

1z1 2019-11-12,15:05
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} Temat: 20191108 SSPW WP zawiadomienie GK.6630.120.2019 Hajnéwka ul. Zajecza
y WODOCIAG
/ Nadawca: Robert Tyminski <robert.tyminski@wrotapod|asia.pl>
Data: 2019-11-13, 14:41
Adresat: <jantowska@powiat.hajnowka.pl>
Kopia: <sspw@wrotapodlasia.pl>

Dzieri Dobry.

SSPW WP dzigkuje za informacje o naradzie koordynacyjnej 120/2019 w dniu 13.11.2019
r. oraz przestanie zatgcznika graficznego.

W odniesieniu do SSPW WP (4t-SSPW) nie wnosimy uwag do ztoZonego wniosku i
przestanego zatgcznika graficznego (1 arkusz) w sprawie GK.6630.112.2019, dotyczacej
sieC wodociggowa potozona w m. Hajndwka, obr. 1 ul. Zajecza.

Pozdrawiam

Robert Tyminski
Kierownik Referatu Wojewddzkiej Sieci Szerokopasmowej

Departament Spoteczeristwa Informacyjnego

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego

ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 1,15-888 Biatystok
tel. 85 665 41 76, mob. 609 881 071, fax 85 665 45 31
e-mail: robert.tyminski@wrotapodlasia.pl
wwiw.sspw.wrotapodlasia.pl

Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotyczgca zasad
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie BIP Urzedu Marszatkowskiego
Wojewdédztwa Podlaskiego w Biatymstoku pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl
/wojewodztwo/polityka prywatnoci 1/klauzula informacyina/

----- Original Message-----

From: Jolanta Antowska [mailto:jantowska@powiat.hajnowka.pl]

Sent: Friday, November 88, 2019 8:49 AM

To: askiepko@powiat.hajnowka.pl; pinb@powiat.hajnowka.pl; zdp@powiat.hajnowka.pl;
jerzy.adamiuk@pgedystrybucja.pl; wlodzimierz.klimowicz@pgedystrybucja.pl;
pec_skwarczynski@o2.pl; biuro@pec.hajnowka.pl; a_gierasimiuk@pwik-hajnowka.pl;
wojciech.magnuszewski@psgaz.pl; pawel.borkowski@psgaz.pl; biuro@tvk.hajnowka.pl;
g.kordek@multimedia.pl; t.stelmach@multimedia.pl; narady@psi.epodlasie.net;

ZZSS .Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com; sspw@wrotapodlasia.pl;
a.hajduk@hajnowka.pl; d.gorustowicz@hajnowka.pl; hajnowka@hajnowka.pl

Subject: 20191108 SSPW WP zawiadomienie GK.6630.120.2019 Hajnéwka ul. Zajecza
WODOCIAG

Witam,
W zataczeniu przesylam zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej oraz skan

planu sytuacyjnego dotyczacy przedmiotu narady. Prosze o przestanie potwierdzenia
otrzymanej wiadomosci.

Z powazaniem
Jolanta Antowska

1z2 2019-11-13, 14:44



