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 mgr inż. Adam Sosnowski 
 Bł 45/02

Skala :

    1:500

Obiekt:

Projektant:

 mgr inż. Arkadiusz Borucki

Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

Wspólpraca:
Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski 
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Przebudowa ulicy Storczykowej w Hajnówce od km 0+000
do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni.

Rysunek nr:

                    2.
       
   
     
         

Data :

   5.06.2019

Nazwa rysunku:  Projekt zagospodarowania terenu

- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bet. kostki brukowej /bitum.

- kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami ulicznymi
  wg odrębnego opracowania

- kanalizacja deszczowa ze studnią i kratowłazem
  wg odrębnego opracowania

- krawężnik najazdowy 15x22 cm wyniesiony h=10cm

- krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony  h=3 cm

ISTNIEJĄCE:
- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kable energetyczne
- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji teletechnicznej

- ściek z betonowej kostki brukowej

Stadium :
Materiały do zgłoszenia 
   robót budowlanych

  

Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych.

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja399/8

- zakres terenu objętego wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych 

1
- drzewa do wycinki
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