PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 100/500

TASMA SYGNALIZACYJNO - OSTRZEGAWCZA
Z WTOPIONYM PRZEWODEM METALOWYM

podsypka gr.15 cm, obsypka gr. 30 cm
piaskowo zwirowa wg rysunku szczegotowego
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Nazwa wezta

PRACOWNIA PROJEKTOWA

K<‘> Sp. z o.0.

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o0.0.
15 - 274 Bialystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email: biurokomi@gmail.com

tel./fax 85 74 20 117,

biuro@komi.net.pl
tel. 85 811 09 09

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1:100/500 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ cz.1 4.1
DATA:
OBIEKT: ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej w Hajnowce) 6.12.2019
STADIUM: PB
BRANZA PROJEKTANT PODPIS WSPOLPRACA PODPIS
mgr inZ. imgr inz.

SANITARNA

Marta Walczynska
PDL/0142/POOS/13 w spec.
instal.- inzynieryjnej w
zakresie sieci i instal.

sanitarnych

Barbara Budnik
PDL/0033/POOS/03 w

spec. instal.- inzynieryjnej

w zakresie sieci i instal.
lsanitarnych




