OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest szczegétowa inwerdaja istniggcych ralin

zZwigzanych z przebudaywl. Storczykowej w Hajnowce.

2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest:
- zinwentaryzowanie istniggych raglin w granicach opracowania,
- zaznaczenie drzew i krzewoéw zdrowych, chorycamierajcych,

- zabezpieczenie istnigego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia.

3. San istniejacy.

Ulica Storczykowa stanowislepy” siegacz z dwoma prostopadtymi odcinkami od ulicy
Wrzosowej w Hajnowce. Po obu stronach jej pasa aego wysipuje zwarta zabudowa
jednorodzinna oraz dziatki niezagospodarowane.d&o&t w liniach rozgraniczagych wynosi

5,0m. Ulica posiada nawierzckrgruntows.

4. 7Zakres szczegoOtowej inwentaryzacii

Inwentaryzagj drzew wykonano jako szczegOtgwktorej zakres obejmuje olétenie
nazwy gatunku i odmiany poszczegoélnych drzew, aetgkomiar obwodu &rednicy pnia.
Obwdd pnia wykonano na wysal@ 5 cm od powierzchni ziemi, a w sytuacji, gdywaid
przekraczat 50cm — powtdérzono pomiary na wysokol30 cm. W przypadku drzew
niskopiennych o rozwidleniu pargj 130 cm, pomiaru dokonano dlazkego pnia oddzielnie.
Krzewy lisciaste przyjto w nf. Numery drzew i krzewéw podane na planie sytuaggin

odpowiadag numeracji rélin w wykazie drzew.

5. Zielen istniej aca

Na inwentaryzowanym odcinku drogi ziglstanowq gtdbwnie drzewa iglaste, natomiast
nieliczm czes¢ stanows drzewa l§ciaste oraz krzewy.
Jedynym przedstawicielem drzew iglastych j@sierk pospolity. Rénie on wzdia

koncowego odcinka projektowanej drogi w jednymygui. Drzewa s stosunkowo miode,




0 wysokdci ok. 7-8m, o dobrej kondycji zdrowotnej. Drzewsciaste i krzewy to samosiewy.
Rosmy pojedynczo, losowo. Mma wéréd nich wyr&ni¢ czerénie ptasy (nr 1; nr 22), grusz(nr
8) oraz wierzb szan i wierzle iwe. Drzewa i krzewy s niewielkich rozmiaréw, sgajg do 2m
wysokaci, a pnie nie przekraczgpcmsrednicy.

Inwentaryzacji zieleni dokonano w kwietniu 201Quwo

Doktadny opis poszczegolnych egzemplarzingpodano w wykazie drzew istnigjych.

6. Zabezpieczenie drzew podczas realizacji inwestyciji

Drzewa na inwentaryzowanym terenie hal@abezpieczyna okres budowy poprzez
owiniecie pnia matami stomianymi, a ngshie oszalowa& deskami do wysokaoi
pierwszych gafzi. Roboty ziemne przy wszystkich drzewach planogwando pozostawienia
winny by¢ wykonywane ze szczeg@lostraznoscia




