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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczeqo

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na ,Przebudowe ul. bez nazwy w
Hajnowece (tgcznik miedzy ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyriskiego)”.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym 0005 Hajnéwka, Gminie
Hajnowka, w powiecie hajnowskim, wojewodztwie podlaskim.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonania
konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem.

Przebudowa ulicy bedzie na odcinku od km 0+000,0 do km 0+092,35, tj. 0
dtugosci 92,35 m.

Przebudowa ulicy polega na:
e wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej,
e budowie przytgcza kanalizacji deszczowey,
e zabezpieczenie przewodow energetycznych,
e regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych,

e wycince kolidujgcego z inwestycjg drzewa.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Opracowaniem objeto droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 1720/5 i
1720/9 w miejscowosci Hajndwka. Droga bezposrednio graniczy z zabudowg
mieszkaniowg oraz ustugows.

Istniejgca droga posiada jezdnie z ptyt betonowych szesciokgtnych na dtugosci
30,0 m i szerokosci 3,0 m. Pozostata czeS$¢ ulicy posiada jezdnie o nawierzchni
gruntowo — zwirowej szerokosci 2,5+3,0 m.

Ulica nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg z
jezdni na tereny przylegte wzdtuz istniejgcej ulicy oraz na ulice Ptaszynskiego.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi okoto 4,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowano jedno drzewo, ktore to bedzie wymagato
usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanymi elementami ulicy.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci:
e sieC energetyczna (napowietrzna i doziemna),
e siec telekomunikacyjna (napowietrzna i doziemna),
e siec wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna.
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3. Rozwiagzania projektowe

3.1. Parametry techniczne droqi:

e predkoSc projektowa - 30 km/h

e Kklasa drogi - wewnetrzna
e kategoria ruchu - KR-1

e nos$nosc - 115 kN

e szerokosc jezdni -3,0m

e jlos¢ pasow ruchu -1

e spadek poprzeczny jezdni -2%

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania zaplanowano na krawedzi jezdni drogi gminnej - ulicy
Ptaszynskiego (nieruchomos¢ oznaczona nr ewidencyjnym 1721). Koniec za$ na
krawedzi jezdni drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego (nieruchomo$¢ oznaczona nr
ewidencyjnym 1710). Dfugosc projektowanego odcinka drogi wynosi L=92,35 m.

Zaprojektowano droge gminng wewnetrzng z kategorig ruchu KR1 i predkosciag
projektowg 30 km/h. O$ drogi poprowadzono tak, aby wykorzystac optymalnie istniejgcy

pas drogowy.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zlokalizowano do przebudowy droge z
jezdnig o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o szerokos$ci 3,0 m, z obustronnymi
kraweznikami betonowymi 15x22 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na poczagtku i na koncu trasy podigczenie do istniejgcych drég gminnych
zaprojektowano poprzez ustawienie opornika betonowego 12 x 25 cm. Opornik nalezy
posadowi¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Przestrzen pomiedzy opornikiem, a istniejgcg nawierzchnig
asfaltowg nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowg. Krawedzie zjazdéw z drogi
wewnetrznej na drogi gminne wyokraglono tukami o promieniach od 3,0 m do 6,0 m.

Istniejgca nawierzchnia z brukowej kostki betonowej na wysokoSci sklepu bedzie
wymagata dostosowania wysokoSciowego do zaprojektowanej niwelety ulicy. W tym celu
na szerokoSci okofo 1,0 m nalezy przetozy¢ istniejgcg nawierzchnie z brukowej kostki
betonowe;.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

3.3. Niweleta jezdni (rozwiazania wysokosciowe)

WysokosSciowo projektowang nawierzchnie dowigzano do istniejgcych rzednych
ulicy Ptaszynskiego i Wojska Polskiego oraz w maksymalnym stopniu do istniejgcej
nawierzchni z brukowej kostki betonowej na wysokosci sklepu. Zaprojektowano spadki
nawierzchni zapewniajgce jej prawidtowe odwodnienie. Opracowano profil podtuzny
jezdni.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukfadu wysokoSciowego.
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3.4. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni ulicy:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej ,BEHATON” grubos$ci 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
e podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoz0 grubosci 22 cm,

e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm.

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne policzono za pomocg przekrojow poprzecznych wykonanych w
miejscach charakterystycznych.

Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzgdzen podziemnych nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegolnych Srodkdow ostroznosci i pod nadzorem wiascicieli
tych urzgdzen tak, aby nie nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanych wpustow i przytgcza kanalizacyjnego z
wtgczeniem go do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej.

Przebieg przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjg wpustow
Sciekowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Projektowang sieC
kanalizacji deszczowej oznaczono na planach sytuacyjnych linig przerywang kolorem
zielonym.

3.6.1. Kanat gtéwny i przykanaliki

Kolektor gtowny przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC
SN8 o $rednicy DN300, natomiast przykanaliki z rur PVC SN8 o srednicy DN200. Rury
bedg tgczone kielichowo i uszczelnione uszczelkg. Kanat bedzie wykonywany metoda
wykopowa.

Zaprojektowano wfgczenie przytacza do istniejgcej betonowej studni kanalizacji
deszczowej w ulicy Warszawskiej. Wigczenie studni nalezy wykonac jako szczelne za
pomocg uszczelki zintegrowane.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm ze spadkami
podanymi na profilu podfuznym (Rys. nr 2.2).

4.5.2. Studzienki Sciekowe

Zaprojektowano studzienki Sciekowe z wpustem Zzeliwnym jezdniowym.
Studzienki nalezy wykonac¢ z kregéow betonowych DN500 z betonu min. C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych
na felc za pomocg zaprawy klejowey.

Podstawg wpustow deszczowych jest prefabrykowana dennica monolityczna
wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpusty deszczowe bedg zabezpieczone
pokrywami odcigzajgcymi z otworem na wpust zeliwny DN50O.
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Na studzience nalezy posadowic wpust zeliwny jezdniowy typu ciezkiego D400 z
rusztem z zawiasem i zatrzaskiem.

3.7. Wycinka drzew i krzewow

Inwestycja wymaga wycinki jednego drzewa ktore to koliduje z projektowanym
przebiegiem ulicy.

4. Urzadzenia obce

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej bedg wymagaty regulacji pod wzgledem
wysokoSciowym.

Na istniejgce kable energetyczny SN przy wykonywaniu przytgcza kanalizacji
deszczowej nalezy zatozyc¢ rury ostonowe A160PS.

5. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic catkowite bezpieczenstwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robot po zakonczeniu zmiany i na
okres od zmierzchu do switu.

6. Uwagqgi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych uprawnienia do
kierowania danym zakresem robot.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg wykonawczg,
zasadami wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w
budownictwie drogowym.

e Punkty gtdwne opracowano w uktadzie wspotrzednych parnstwowych.
o Niwelacje terenu wykonano dowigzujgc sie do reperow parnstwowych.

o Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany Iub
rozwigzania zamienne nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
oraz Autorowi opracowania.

Projektant:

magr inz. Mirostaw Iwaniuk
PDL/0039/PWOD/07




Tabela objetosci robot ziemnych

Zatacznik Nr 1

Powierzchnia Srednia Objetosc Zuzycie Nadmiar Suma
km m powierzchnia |Odlegt na objetosci algebraiczna
wykop | nasyp |wykop | nasyp | os¢ wykop | nasyp | miejscu | wykop | nasyp | wykop | nasyp
(F) 1 =) Je+) 1 C-) (+) | (-) ()1 =) pe+) 1 -9
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 0,00| 5,77 0,00
3,66 | 0,01 | 20,00 73,2 0,1 0,1 73,1 0,0
0 20,00| 1,55 0,01 73,1 0,0
1,54 | 0,01 | 20,00 30,7 0,2 0,2 30,5 0,0
0 40,00 1,52 0,01 103,6 0,0
1,77 | 0,01 | 20,00 35,4 0,1 0,1 35,3 0,0
0 60,00 2,02 0,00 138,9 0,0
2,03 | 0,00 | 20,00 | 40,6 0,0 0,0 40,6 0,0
0 80,00 2,04 0,00 179,5 0,0
4,13 | 0,00 | 12,35 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0
0 92,35] 6,21 0,00 230,8 0,4 0,4 230,4 0,0] 230,4 0,0

Stronalz1
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Przekroj normalny ulicy
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@ - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm
@ - podsypka cem. - piaskowo 1:4 grub. 3 cm

@ - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 grubos$ci 22 cm

@ - warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15 cm

@ - kraweznik betonowy 15 x 22 cm
@ - podsypka cem. - piaskowo 1:4 grub. 5 cm

@ - lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
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PRZEKROJ B-B

Schemat studzienki betonowej z wpustem ulicznym @500
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