ZAWARTOSC OPRACOWANIA
. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

4. Dane og6lne

5. Rozwigzania techniczno-budowlane

6. Wytyczne realizacji

7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Il. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Hajnowce,
Odpisy protokétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu
Dokumenty  potwierdzajagce przygotowanie zawodowe (uprawnienia, zaswiadczenie
0 przynaleznosci do PIIB)

lll. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowani terenu skala 1:500 Rys. 1
Profil sieci wodociggowe;j skala 1:100/500 Rys. 2

3. Schematy weztow skala 1:100 Rys. 3
RYSUNKI TYPOWE

1. Sposdéb utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC Rys. A

2. Ustawienie skrzynki oraz wz6r malowania stupka oznacznikowego armatury Rys. B

3. Hydrant nadziemny z armaturg kompletng na sieci wodociggowej Rys. C

4. Bloki betonowe pod zasuwy kotnierzowe Rys. D

5. Bloki oporowe na rurociagach zeliwnych i PVC Rys. E

6. Zabezpieczenie przewoddw gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych Rys. F



I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnowce

— budowa sieci wodociggowej

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi  zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentaciji
projektowej oraz warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z

0.0. w Hajnowce.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe sieci wodociggowej w ul.
bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) nr dz.2968/1 . Zakres budowy od wezta W1 — W3, wraz z
hydrantami HP1 i HP2 oraz przetaczenie przytacza wodociggowego do budynku nr 40 na
odcinku W2-P1.

Zakres opracowania:
a) przebudowa hydrantu HP1

b) rozbudowa wodociggu na odcinku
- od wezta W1 — W3, wraz z koncowym weztem hydrantowym HP2

C) przetgczenie przytgcza wodociggowego do budynku nr 40 na odcinku W2-P1

Sieé¢ wodociggowa:

Dz 110 mm PVC L=67,5m

Dz 90 mm PVC L=1,7m (wezet hydrantowy HP1)
L=2.3m (wezet hydrantowy HP2)
Suma 71,5m

Przytgcze wodociggowe (odcinek do przetgczenia):

Dz 32 mm PE L=2,3m

Budowe zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres projektowy obejmuje
czes¢ technologiczng i wytyczne realizacji. Przedmiar robét, kosztorys inwestorski stanowig
odrebne opracowania.

Budowany przewod wodociggowy zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. bez nazwy
(odnoga ul. Zajeczej) nr dz.2968/1.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2 zestawy hydrantowe wg schematu weziéw i PZT.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. )

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzennym .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym  zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw.
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e Dz. U.2003 Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

e Dz. U. Nr 153 poz. 955 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania
i utrzymywania zaston od$niezajgcych oraz paséw przeciwpozarowych.

e PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i

ogodlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720 Zabudowa zestaw6éw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

warunki techniczne

badania geotechniczne podtoza gruntowego

odpis protokoétu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

Y

. Dane ogodlne
4.1. Stan istniejacy

Ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) jest potozona w Hajnéwce. Jest drogg gminng
wewnetrzng klasy D. Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 4,8 — 5,0 m. Jest to ulica bez
przejazdu. Swoj poczatek bierze od ulicy Zajeczej (droga gminna nr 108573B). Zjazd z ulicy Zajeczej
na ulice bez nazwy jest bitumiczny.

Ul. bez nazwy posiada nawierzchnie gruntowg szerokosci 4,0 — 5,2 m, czesciowo
wychodzaca poza dziatke pasa drogowego. Po obu stronach jezdni znajdujg sie pobocza porosniete
trawg. Droga nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe sptywaja

powierzchniowo do najnizszego punktu drogi lub na dziatki sasiednie.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:
- napowietrzne sieci energetyczne wraz ze stupami,
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna wraz ze stupem,
- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji sanitarne;.

4.2. Warunki gruntowo wodne
Stanowi oddzielne opracowanie. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze

poditoze gruntowe buduja:

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane, ziozone gtéwnie ze zwiru i zuzla,

stanowigcy gorng czes¢ podtoza do gtebokosci 0,3 — 0,5 m

- grunty organiczne: namuty piaszczyste i gliniaste oraz torfy, jako ciggta warstwa potozona na

gtebokosci 0,3 — 0,7 m p.p.t. W catosci przeznaczone do wymiany.

- grunty niespoiste: piaski srednie, miejscami zaglinione, w stanie sredniozageszczonym, w
postaci ciggtej warstwy na gtebokosci 0,7 — 1,3 m p.p.t. oraz w postaci soczewki na

gtebokosci 2,30 m p.p.t w rejonie otworu nr 3

- grunty spoiste: piaski gliniaste, pyty piaszczyste przewarstwione gling, gliny zwiezte.
Wystepuja w podtozu dominujgco od gtebokosci 1,30 m p.p.t.. Sg w stanie
twardoplastycznym lub plastycznym.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci saczen i zwierciadta

swobodnego, na gtebokosci 1,0 - 2,7 m p.p.t.
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Na podstawie badan geotechnicznych obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Podioze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Konstrukcje nawierzchni jezdni
przyjeto dla kategorii ruchu KR1.

4.3. Charakterystyka projektowanej ulicy - wg odrebnego opracowania.

Robotami drogowymi objeto odcinek ulicy o dlugosci 221,96 m. Zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 4,0 m. Przebieg nawierzchni jezdni dostosowano do istniejgcych granic pasa drogowego
dziatki nr 2968/1. Jezdnia z kostki betonowej posiada spadek jednostronny w kierunku strony lewe;.
Zaprojektowano zjazd z ulicy Zajeczej w projektowang ulice bez nazwy z dostosowaniem do

istniejgcej krawedzi jezdni ulicy Zajecze;.
Parametry techniczne projektowane;j ulicy:

- kategoria ruchu — KR1,
- szerokosc jezdni — 4,0 m,

Zaprojektowano odwodnienie w formie drenu potozonego przy lewej krawedzi jezdni. Dren
ma posta¢ warstwy kruszywa frakcji 16 — 63 mm o przekroju 40 x 65 cm, otoczonego geowtdkning
iglowana, przykrytego rzedem ptyt azurowych 40 x 60 cm na podsypce piaskowej. Dren magazynuje
wody opadowe i roztopowe, a ich nadmiar odprowadza do warstwy piasku s$redniego pod
konstrukcja jezdni.

5. Rozwiagzania techniczno - budowlane

5.1. Rozwiagzania projektowe
Zakres opracowania okreslono w pkt. 2. ktéry obejmuje rozbudowe wodociggu wraz z

przetgczeniem istniejgcego przytacza wodociggowego zgodnie z warunkami technicznymi.
5.2. Opis wodociagu i uzbrojenia

Szczegbtowy lokalizacje sieci pokazano w czesci graficznej opracowania na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).

5.2.1. Sie¢ wodociggowa

Rury wodociagowe

Sie¢ wodociggowg na odcinku od wezta W1 — W3, wraz z wezlami hydrantowymi
zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U lite o jednorodnej Sciance z uszczelkg elastomerowg
EPDM,. Rury powinny by¢ wykonane w klasie cisnienia PN 10, produkowane zgodnie z normg 1452-
1. Srednica przewodu wodociggowego wynosi Dz110x4,2mm, Dz90x4,3mm (odgatezienia
hydrantowe).

Przepiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego do bud nr 40 zaprojektowano z rur
cisnieniowych PE 100 SDR 17 na cisnienie robocze 1,0 MPa, taczonych przez zgrzewanie, np.
firmy WAVIN, RURGAZ. Srednica przewodu wynosi Dz32x2,0mm (zgodnie ze schematem weztow).

Wiaczenie wodociggu nalezy wykonac¢ do istniejacej sieci wodociggowej D110mm z rur PVC,
w wezle W1 zgodnie z PZT i schematem weztéw.

Oznakowanie
Nalezy zachowaé zagtebienie utozenia przewoddéw aby zapewniato przykrycie 1,80 m od

poziomu terenu projektowanego do gory sklepienia rurociggu.
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Sie¢ wodociggowa oraz przytagcza wodociggowe w ziemi oznaczy¢ taSmg ostrzegawczo —
lokalizacyjng koloru niebieskiego (tasma z wktadkg metalowa) utozong 30 cm nad sklepieniem
przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie sieci wodociggowej wykona¢ tasmami
0 szerokosci dostosowanej do srednicy przewodu {j.

- dla $rednic £280mm — szerokos¢ tasmy 20 cm

Tasme utozy¢ w sposOb umozliwiajgcy podiaczenie urzadzen do trasowania sieci
wyprowadzajgc po przedtuzaczu trzpienia do skrzynki uliczne;.

Odcinki rur PVC cisnieniowych nalezy tagczy¢ ze soba poprzez kielichy rowkiem w
ktorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka (dot. wodociagu), lub ksztattkami
elektrooporowymi (przetaczenie istniejagcego przytacza).

Armature na wodociggu oraz hydranty nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi z
tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtos¢ i srednice, na stupku
betonowym lokalizacyjnym z wgtebieniami do ich montazu (dot. wodociagu) lub trwatym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie przytagczanej nieruchomosci), zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych" oraz zgodnie z rys

szczegobtowym.

Hydranty
Przewidziano budowe 2 zestawdéw hydrantowych nadziemnych D80mm z podwojnym

zamknieciem i zabezpieczeniem w przypadku ztamania, na cisnienie PN 1,0MPa np. typ 84/93-N7
AVK z kompletng armaturg. Hydrant powinien posiada¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz Centrum Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpozarowe;j.

Zasuwa przy hydrancie klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, malowana proszkowo
farbg epoksydowg ( warstwa grubosci 250um) z mozliwosciag wymiany trzpienia zasuwy pod
cisnieniem, Dn80mm PN10, np. typ 06/75 AVK z kompletng obudowa i skrzynkg uliczng, zgodnie z
rysunkiem schematow weziow.

Wysokosé czesci nadziemnej hydratu winna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi co
zapewni ich prawidtowg eksploatacje.

W strefie podziemnej hydrantéw stosowaé obsypke z gruntéw przepuszczalnych oraz
otuline podziemnej czesci hydrantéw przyktadowo np. typ 80/60 AVK. Wezet hydrantowy nalezy
wykonac zgodnie ze schematem wezta i rys. szczegdtowym.

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym
dwudzielnym w terenach zielonych, w terenach utwardzonych zlicowaé¢ z nawierzchnia
chodnika. Skrzynki zasuw montowac¢ na prefabrykowanych ptytach podktadowych z betonu
B15 lub z tworzyw sztucznych np. typ 80/46 AVK.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

Ksztattki

Na wodociggu zastosowano ksztattki z zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydowg
(warstwa grubosci 250um) oraz fgczniki kielichowo kotnierzowe do rur PVC.
Potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowg z rur PVC, po zdemontowaniu istn. wezta

hydrantowego, nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego Dn100/80mm Zzel. sferoidalne z
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zabezpieczeniem epoksydowym i za pomocg tgcznikéw kielichowo kotnierzowych do rur PVC

DN100mm (wezet W1) zgodnie ze schematem weziow.

Wiaczenie przytacza wodociggowego do projektowanej sieci z rur PVC nalezy wykona¢ za
pomocg obejmy do nawiercania rur PVC D110/32mm AVK typ 10, zgodnie ze schematem weztéw.
Obejme montowac zgodnie z PZT (wezet W2), zgodnie ze schematem weztéw.

Zestawienie materiatéw i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

Bloki podporowe i oporowe

Do posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki podporowe z betonu minimum

B15 zgodnie ze schematami weztéw i rys. szczegotowymi.

Uwagi
- Ze wzgledu na orientacyjne dane zagfebienia istniejgcych wodociggdw i innego uzbrojenia

podziemnego, po ich odkryciu nalezy skoordynowac projektowane rzedne przewoddw

w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgodg gestora sieci.

- Wszystkie wezty nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztdw oraz zgodnie z zestawieniem

elementow

- Roboty zaplanowac¢ w sposoéb minimalizujgcy ucigzliwo$¢ w postaci przerw w dostawie wody w

czasie i terminach uzgodnionych z eksploratorem sieci.

- Studnie kanalizacji sanitarnej wyregulowac do powierzchni projektowanych nawierzchni poprzez
regulacje wysuniecia rury teleskopowej, w razie koniecznosci dokona¢ wymiany na diuzsze

teleskopy lub przedfuzyc rure teleskopowa studzienki. (regulacja ujeta w proj. branzy drogowej)

- Skrzynki zasuw Zzabezpieczy¢ podczas prac drogowych | wyprowadzic do rzednych

projektowanej nawierzchni. (regulacja ujeta w proj. branzy drogowej)

6. Wytyczne realizaciji
6.1. Roboty przygotowawcze

Na min 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi witascicieli
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia rob6t. Przed przystgpieniem do budowy nalezy
wytyczyé w terenie wszystkie elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Uwaga: Budowe sieci wodociggowej w pasie drogowym nalezy skoordynowac z

budowa nawierzchni drogi wg odrebnego opracowania.

6.2. Roboty ziemne

Trase projektowanych przewodoéw nalezy wyznaczyé w oparciu o cze$¢ rysunkowg (plan
zagospodarowania terenu). Projektuje sie wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym
posiadajgcym certyfikat bezpieczenstwa, gtebione mechanicznie koparka podsiebierng 0,25- 0,6m3,
na odkfad. Wariantowo wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo. Wytyczenie
trasy i state punkty niwelacyjne powinny wykonac¢ stuzby geodezyjne w sposéb trwaty, zgodnie
z opracowang dokumentacjg wykonawczg po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy
wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy

geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw wykonawca
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jest zobowigzany do ich odtworzenia. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie normami: BN-83-

8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-
06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania rob6t ziemnych uzbrojenia nie wykazanego
w projekcie nalezy o tym powiadomic gestora, inspektora nadzoru i jednostke projektowa.

Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie
z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego a takze, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
gestora sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowac sie
warunkami gruntowymi , aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych urzadzeniami dzwigowo — transportowymi i koparkami nalezy zachowywac
bezpieczne odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1
z 1998r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wytgczeniu linii energetycznej spod
napiecia. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na wykonywanie prac w poblizu linii
napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni
w zakresie prowadzenia prac w obrebie w/w uzbrojenia i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
z uszkodzen instalacji podziemnych: kabli energetycznych i telefonicznych, cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzetu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢
przy odlegtosciach 5 m od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Grunt istniejacy nie nadajacy sie do zasypu wykopow (nasyp niebudowlany, glina,
humus, gruz, namut) nalezy odwiezé¢ w miejsce stalego skladowania z przeznaczeniem do
utylizaciji.

Rzeczywista iloS¢ wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru PWiK
Hajnowka. na etapie realizacji wykopdw.

O rozpoczeciu robdt powiadomié gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane
wykopy nalezy oznakowaé, wykopy wygrodzi¢ zastawkami i w razie potrzeby oswietlic zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy w poblizu istniejgcych i nowo wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby

nie naruszyc ich statecznosci.

6.3. Demontaz istniejacej sieci i uzbrojenia.
przewody wodociagowe
- Istniejace przytgcze wodociggowe D32mm L=37,5m z zasuwg szt. 1;
- sie¢ D90mMmm=1,5m z hydrantem nadziemnym szt. 1 oraz z zasuwg hydrantowg szt.1,
nalezy zdemontowac poprzez wydobycie.
Zdemontowane przewody, hydrant i armatura na sieci stanowig wlasnos¢ PWiK Hajnéwka..
Na etapie realizacji, nalezy uzgodni¢ z PWIiK Hajnéwka, ktére z elementéw nalezy zwréci¢ z
pisemnym potwierdzeniem odbioru. Pozostate elementy, nie nadajgce sie do ponownego uzycia,

odwiez¢ w miejsce sktadowania odpadoéw statych, z przeznaczeniem do utylizacji.
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UWAGA! W przypadku braku mozliwosci technicznych wydobycia rurociagéw, przewody
przeznaczone do demontazu w porozumieniu z PWiK Hajnowka. nalezy wypetni¢ na catej
objetosci i dlugosci mieszaninami piaskowo — cementowymi w proporcjach zapewniajacych
wigzanie np. pianobetonem, gruntonem w sposo6b zabezpieczajacy przed zapadaniem sie
$cianek rurociagéw oraz migracji gruntu do ich wnetrza — dot. przewodow w pasie drogowym.
Zachowac¢ ciggtosé dostaw wody.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP.

6.4. Odwodnienie wykopow
ODWODNIENIE WODOCIAGU73.8

Odwodnienie zasadnicze wykopdw proponuje sie wykona¢ za pomocg drenazu z rurek drenarskich

@ 110mm PE utozonych w 1 rzedzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykonaé
z rur betonowych @ 0,5m. Na rurociagi odwadniajgce uzy¢ wezy hydrantowych. Odprowadzenie
istniejgcego kanatu deszczowego lub istniejgcych ciekéw. Zasilanie pomp z przewoznego agregatu
pradotworczego.

Odwodnienie drenazem zaprojektowano na odcinkach:

W1-HP2 | L=67,5m |

taczna dtugosc¢ odcinkdéw odwadnianych drenazem wynosi L=67,5m.
Zestawienie elementdéw odwodnienia drenazem wykopdw liniowych
a) rurki drenarskie Dn110mm PE : dlugosc¢ catkowita L =67,5m
b) podsypka filtracyjna, warstwa grubosci 30 cm: na dtugosci L =67,5m.
¢) studzienki zbiorcze z kregéw betonowych Dn=500, o gtebokosci 1 m: sztuk 2
d) osadniki piasku 3 szt.
e) rury & 160mm PVC na rurocigg tymczasowy —orientacyjna diugos$¢ catkowita 50 mb
d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopow: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW. kpl.2
Obliczenia ilosci godzin pompowania
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 wzor:
T=p*c*n*30*24 (godziny)
gdzie:
p - procent cyklu wymagajacy pompowania
*p=0,8 dla drenazu,
*p=0,2 dla igtofiltréw w przypadku odwodnienia wspomagajgcego za pomocy igtofiltrow,
*p=0,8 dla igtofiltrow w przypadku odwodnienia podstawowego z pomocg igtofiltréw.
c-cykl realizacji wymagajgcy pompowania
*cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesigcach dla odcinka o dtugosci 500m przyjeto cn=2
miesigce
c=(67,5/500)*2=0,27miesigca, przyjeto okoto 0,3 miesigca = 9 dni robocze
n — ilos¢ stanowisk pompowania wody
* dla drenazu przyjeto n=1,
* dla igtofiltréw przyjeto n=2
30- ilo$¢ dni w miesigcu
24- ilo$¢ godzin w dobie
czas pompowania drenazem
T=0,8*0,3*1*30*24=173 godziny

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisaé
w dzienniku pompowan. Zmiennos¢ poziomoéw wod gruntowych na tym terenie zwigzana jest
z budowa geologiczna, pora roku i iloscig opadow.

Zakres robét odwadniajacych oraz sposéb odwadniania wykopow nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Uwaga! Jezeli podczas budowy pozostalych odcinkow nastapi koniecznosé¢ odwadniania
wykopow, to sposdb ich odwadniania dostosowaé¢ do warunkow gruntowych. Zwrocié nalezy
szczegolng uwage aby podczas odwadniania nie naruszy¢ struktury gruntu, nie dopusci¢ do
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jego przemieszczenia i uptynnienia. Mogtoby to spowodowaé niebezpieczenstwo naruszenia
statecznosci budynkéw znajdujacych sie w poblizu.

Uwaga! Zabrania sie odprowadzania wéd z pompowania do kanalizacji sanitarnej

6.5. Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociaggi. Przewody

wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody z rur PVC i PE (przytacze wodociggowe) nalezy uktadac :

— w gruntach suchych na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku,

— w gruntach nawodnionych, po obnizeniu lustra wody - na podtozu z piasku grubosci gr. 10
cm,

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu
stronach potgczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Szczegbdtowe
rysunki posadowienia w zatgczeniu - dla rur PE wg rys. "A" .

Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z
DT-R producentéw armatury.

Podczas odwadniania wykopdéw nalezy :

— unika¢ odpompowywania dtugich odcinkédw wykopu przez materiaty zasypki lub grunty
rodzime, co mogtoby spowodowac utrate podparcia zainstalowanych rury po zakonczeniu
pompowania, ze wzgledu na usunigecie materiatéw lub migracje gruntu,

— nie wylgcza¢ systemu odwadniajgcego dopdki niezostanie osiggnieta wystarczajaca
wysokos$¢ przykrycia, zapobiegajaca wyptynieciu rury.

Rury zabezpieczy¢ przed wyptynieciem, w przypadku gdyby poziom wod gruntowych okazat
sie wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu w gruntach nawodnionych, nalezy dopasowac
uziarnienie oraz wysokos$¢ podtoza do wiasciwosci materiatdw sasiednich. Tam, gdzie wystapi duzy
naptyw wod, nie wolno umieszcza¢ grubego, mieszanego materiatu pod lub obok materiatu
drobniejszego. Gdyby jednak zaszia taka konieczno$¢, nalezy zastosowac¢ na granicy materiatow
o niskiej wzajemnej toleranciji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowtokniny. Rury nalezy podbi¢ do

wysokosci podanej przez producenta systemu.

6.6. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Przewody wodociggowe nalezy poddac¢ probie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu
przewodOdw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci probag
hydrauliczng wg PN-B-10725:1997. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK
Hajnoéwka.
-ci$nienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢ nizsze niz pp=1.5*pr 21MPa

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow, wmontowane zasuwy w trakcie badan
odcinka powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i trojniki pod hydranty oraz koncéwki
przewodow powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do

tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza
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od 1m/s. Przewo6d wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta

i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PVC po przeptukaniu poddaje sie
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc na przyktad roztwordw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu
na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé
oraz przeprowadzi¢ badania bakteriologicznego wody z ptukania korcowego.

6.7. Zasypka wykopow, obsypka

Budowe sieci wodociggowej i przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ w koordynacji
z budowg drogi wg odrebnego opracowania. Wykop zasypa¢ do wysokosci warstwy konstrukcyjne;
nawierzchni ulicy.

Przed zasypem wykonane przewody zgtosi¢ do odbioru technicznego PWiK Hajnéwka.
Przed przystgpieniem do zasypu wykopow nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, inwentaryzacje
geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonego przewodu.

Przewody z rur PVC , PE nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm
ponad wierzch przewodu recznie, gruntem dowozonym bez grud
i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub srednioziarnistym wg PN-86/B-002480.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy sie do zasypu nalezy usung¢ w miejsce
statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji i zastgpic¢ gruntem kat. G1 piaszczystym drobno
lub $rednioziarnistym (np. pospotka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopéw. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97% . Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. 1s=97% w terenach zielonych a pod drogg do Is=100% .

Zageszczanie pierscienia obsypki wokét trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m nalezy
wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97%. Hydranty w strefie odwodnieniowej nalezy obsypac
warstwa ttucznia zgodnie z zatgczonym rysunkiem typowym i stosowaé otuline podziemnej czeci
hydrantéw np. typ 80/60 AVK.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie. Nadmiar gruntu

wywiez¢ w miejsce statego sktadowania, na odlegtosé do 10 km.

6.8. Odbudowa istniejacej nawierzchni
Wykonanie sieci wodociggowej oraz przytagczy wodociggowych powinno by¢ skoordynowane
z budowg drogi wg odrebnego opracowania. Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.9. Uwagi koncowe, odbiory

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i BHP. Cato$¢ rob6t montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Odbiory robét

zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przed zasypaniem przy udziale Inspektora
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Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujgcego sie¢ wodociggowg. Po

zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejgcej sieci
wodociggowej odbudowaé strukture gruntu oraz dokona¢ regulacji osprzetu na armaturze i jej
ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z odbioru rob6t nalezy sporzadzic
protokdt. Catosé robét zwigzanych z budowag wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
Wariantowo mozna zastosowac materiaty innych producentow o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych (za zgodg PWiK Hajnéwka.)
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢c w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane

i/lub wykonane inne sieci.



7. Zestawienie podstawowych materiatow

SIEC WODOCIAGOWA:
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Srednica Jedn.
Lp. Wyszczego6lnienie llos¢
(mm) Miary
1 2 3 4 5

1. | Rurociggi Dz110x4,2mm PVC PN10 110 mb 67,5

2. | Rurociggi Dz90x4,3mm PVC PN10 (2,3m+1,7m) 90 mb 4

3. | Rurociggi Dz32x2.0mm PE100 SDR 17 PN10, 32 mb 2,3

4. | Mufa elektrooporowa PE 100 D32 mm 32 szt. 1
Obejma przytgcza do nawiercania rur PCV D110mm

5. np.Typ 10 AVK, 110/32 szt. 1
Tréjnik kotnierzowy DN 100/80 mm zel. sferoidalne

6. |z zabezpieczeniem epoksydowym np. typ 712/1010 100/80 szt. 1
AVK,
Zwezka dwukotnierzowa DN 100/80 mm zel.

7. | sferoidalne z zabezpieczeniem epoksydowym np. 100/80 szt. 1
typ 712/2210 AVK,
Kolano dwukotnierzowe DN 100 mm zel.

8. | sferoidalne z zabezpieczeniem epoksydowym np. 100 szt. 1
typ 712/0610 AVK,
tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur PVC

9. |DN100mm np.TYP 623 AVK,z zabezpieczeniem 100 szt. 3
przed zsunieciem
tacznik kielichowo-kotnierzowy do rur PVC

10.| DN80mm np.TYP 623 AVK,z zabezpieczeniem 80 szt. 4
przed zsunieciem
Zasuwa klinowa do nawiercania przytgcza Dn 32mm

11 z gwintem zewn. oraz kielichem do rury PE np. typ 32 kol ’

"1 03/40 AVK z obudowa i skrzynka uliczng, wg rys. Pl

szczegobtowego
Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80mm z
wymiennym uszczelnieniem trzpienia, PN 1,0 MPa z

12. obudowg i skrzynkg uliczng np. typ 06/75 AVK, wg 80/90 kpl 2
rys. szczegbtowego
Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego ze

13.| stopkg N Dn80 mm PN 1,0MPa, z zabezpieczeniem 80 szt. 2
epoksydowym
Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

14.|L=0,3m FF D80 mm PN 1,0 MPa (w pionie), do 80 szt 2
montazu hydrantu zgodnie z kartg katalogowg

15. | Hydrant nadziemny D80 mm, np. 84/93 N-7 AVK 80 szt. 2
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Srednica | Jedn.
Lp. Wyszczegolnienie llosé
(mm) Miary
Bloki oporowe i podporowe pod elementy sieci (wg
16. | sch. irys. szczeg.) (3 zasuwy)+(2 pod kolano - szt. 7
hydrantu)+(2 pod tréjnik i kolano)
17.| Tabliczki oznacznikowe do lokalizacji zasuw, - szt. 3
Betonowe stupki oznacznikowe z wgtebieniem na i szt >
18. | tabliczki oznacznikowe '
Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza, wg. rysunku i
19. szczegobtowego mb 73,8

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w kosztach

— Odwodnienie wykopow zgodnie z czescig rysunkowg i opisowa projektu.

— Demontaz:

przytgcza wodociggowego D32mm L=37,5; oraz istn. zasuwy szt.1

sie¢ D90mm=1,5m z hydrantem nadziemnym szt. 1 oraz z zasuwg hydrantowg szt.1,

Opracowat: mgr inz. Barbara Budnik




