OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1 Materiaty wykorzystywane w trakcie wykonywania opracowania.
e umowa i ustalenia z inwestorem,

e podktady geodezyjne w skali 1:500,

e warunki techniczne

e wizja lokalna,

e obowigzujgce przepisy i normy.

N

Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanali-
zacji deszczowej z przykanalikami w pasie drogowym drogi miejskiej — ulica Storczyko-
wa w Hajndéwce.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie catkowicie w zakresie terenu dziatki ob-
jetej niniejszym projektem budowlanym o nr ew.: 399/8; 399/2 — obreb nr 4-Gérne, jed-
nostka ewidencyjna m. Hajnéwka, woj. podlaskie

Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni gruntowych drogi miejskiej,

- roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie podziemne,

- budowa i montaz odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z elementami uzbrojenia-
studnie rewizyjno-potaczeniowe, studnia chtonna, wpusty deszczowe,

- dostosowanie istniejgcej infrastruktury sanitarnej do nowego uktadu komunikacyj-
nego,

- roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji deszczowej,

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miejska Hajnowka, ul. A. Zina 1, 17-
200 Hajnoéwka

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana cato$ciowo na dziatce o nr ew.399/8 i 399/2, ktére stano-
wig pas drogowy drogi miejskiej - ul. Storczykowa. Ulica przebiega przez miasto Haj-
nowka.

Bezposrednio z pasem drogowym przedmiotowej ulicy wystepuje zabudowa jedno-
rodzinna.

Szerokos¢ pasa drogowego przedmiotowej ulicy w liniach rozgraniczajgcych wynosi do
5m. W chwili obecnej ulica Storczykowa posiada nawierzchnie gruntowg. W ulicy tej wyste-
puje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ elektryczna,




- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne =z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Hajnéwka — Obszar 2 ,Hajnéwka-
Potudnie” uchwalonym Uchwatg nr XXXVIII/228/06 Rady Miasta Hajnéwka z dnia 25
pazdziernika 2006r.

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowie-
nia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 wyko-
py powyzej gtebokosci 1,2 m przy uktadaniu rurociggow, ustalono Il kategorie geo-
techniczna.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzania projektowe odwodnienia

Projektuje sie odwodnienie przebudowywanej nawierzchni drogi miejskiej-
ul.Storczykowa. Rozwigzania projektowe przebudowywanego pasa drogowego zostaty
zawarte w odrebnej dokumentaciji projektowe;j

Odwodnienie ul. Storczykowej bedzie polegato na powierzchniowym sptywie waéd
po odpowiednio wyprofilowanej nawierzchni pasa drogowego do wpustéw deszczo-
wych. Dalej wody zostang skierowane przez przykanaliki do projektowanego szczel-
nego systemu kanalizacji deszczowej, ktéry to odprowadzi do ziemi poprzez studnie
chtonna.

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z lokalizacjg ulicznych wpustow desz-
czowych oraz studnig chtonng przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500 zielong przerywana linig.

Rurociggi projektuje sie pod jezdnig przebudowywanej ulicy, a takze sama studnia
chtonna bedzie zlokalizowana w tej ulicy.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie sktadata z :

- studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy @1000 z wiazem Zeliwnym typu
ciezkiego KI.D400 lub kratowtazem kl. D400

- studni chtonnej — betonowej o srednicy 1500 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400,

- wpustow deszczowych — betonowych @500 mm z osadnikiem o gt. 1m ze zwien-
czeniem pod wpust zeliwny,

- studni z tworzywa sztucznego o srednicy 400 i wlazem zeliwnym klasy D400

- rurociggow i ksztattek potgczeniowych z tworzywa sztucznego z PP SN8 o sredni-
cach: 300 dla kanatéw gtéwnych oraz @250 i ¥200 dla przykanalikow.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

Zestawienie podstawowych projektowanych elementéw kanalizacji sanitarne;j:
— Kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 300 o tacznej dtugosci, L= 174m,




— Przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PP SN 8 @ 250 o tgcznej dtugosci, L=
2,5m

— Przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PP-U SN 8 & 200 o tgcznej dtugosci, L=
7,5m

—  Studnie betonowe &1000 z wtazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 3 szt

— Studnie betonowe @1000 z kratowtazem zeliwnym DNG0O, kl.D-400 — 3 szt

— Studnie kanalizacji deszczowej, potgczeniowe z tworzywa sztucznego PP
@400/300 — 2 szt.

—  Studnia chfonna betonowa @1500 z wtazem Zzeliwnym DN600O, kl.D-400 — 1 szt

—  Studnie @500 z wpustami deszczowymi zeliwnymi typu ptaskiego - 5szt.,

Rozwigzania projektowe na sieci wodociggowej.

W zwigzku z budowg nowego uktadu komunikacyjnego w pasie drogowym ul.
Storczykowej wystepuje kolizja jednego wezta hydrantowego.

Kolidujgcy wezet hydrantowy zostat oznaczony w projekcie zagospodarowania te-
renu w skali 1:500 punktem Hp-1 oraz ciemno niebieskg przerywanag linia.

Dostosowanie kolidujgcego wezta hydrantowego bedzie polegata na jego rozbior-
ce, przesunieciu i montaz w nowej lokalizacji.

Nowa lokalizacje wezta hydrantowego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ ry-
sunkowg (projekt zagospodarowania terenu). Wykop projektuje sie wagsko-
przestrzenny z oszalowaniem i czesciowym odktadem obok wykopu.

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.

W celu dostosowania wezta hydrantowego nalezy zastosowac rure typu o klasie
materiatu PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy 90x5,4mm i dt. wg projektu zagospodaro-
wania terenu oraz ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone farbg
epoksydowa.

Jako armature odcinajgcg przy hydrancie zastosowac istniejgcg zasuwe odcinajg-
cg wraz z obudowg teleskopowg oraz ze skrzynka zeliwng uliczng do zasuw.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu art.5 ust. 1 i art.28
ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych rozwigzan
obszar oddziatywania obiektu zawiera sie wewnatrz powierzchni ograniczonej linig prze-
rywang koloru rozowego pokazanej w czesci graficznej opracowania na rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwigzania zapewniajg poszanowanie
wystepujgcych w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich i nie
ograniczajg dostepu do drog publicznych.



6. Dane dotyczace ochrony konserwatora zabytkéw
Dziatka, na ktorej projektowana jest niniejsza inwestycja, znajduje sie poza strefg
konserwatorskg i nie podlegajg ochronie.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepujg poniewaz, dziatka nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

8. Informacje o charakterze i cechach istniejagcych oraz przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodo-
wisko naturalne. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Ziemia z wykopow zostanie zuzyta do ponownego wykorzystania przy spetnieniu
wymagan technicznych. Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwracalny.

Technologia wykonania robét budowlanych zwigzanych 2z projektowanym
przedsiewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska
w trakcie realizacji inwestyc;ji

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie nalezy do skomplikowanych inwestyciji.

Biatystok, 05 czerwiec 2019r.



