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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowycyuliStorczykowe]
w Hajnéwce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakrasavierzchni jezdni.
Zakresem opracowania elyp:

- odcinek ulicy Storczykowej o diuga 205,50 m.

Zakres robot obejmuje roboty drogowe:

- wykonanie nawierzchni ulicy.

Dokumentacja zawiera rozgrania sytuacyjno-wysokoiowe wraz z konstrukgj
nawierzchni oraz sposob odprowadzenia wéd opadowych

2. Podstawa opracowania projektu

Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaae€léw projektowych,
Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waiwm
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna i pomiary wiasne sytuacyjno-wkefciowe w terenie.

3. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji techniczne] hadstniepcej nawierzchni i podia
gruntowego spogglzonej przez Geolbud s.c. we wiarl 2018 r. stwierdzono:

- nawierzchng ul. Storczykowej stanowinasypy niebudowlane oraz nasypy
budowlane z przewagiaskéw drobnych do gbokasci 0,9m,

- ponizej zalegad grunty mineralne w postaci glin piaszczystychimgl

- Wodk gruntows o zwierciadle swobodnym stwierdzono na gt. 5,20 m.

4. Char akterystyka stanu istniejacego

Ulica Storczykowa stanowglepy” siegacz z dwoma prostopadtymi odcinkami od
ulicy Wrzosowej w Hajnéwce. Po obu stronach jejgasogowego wyspuje
zwarta zabudowa jednorodzinna oraz dziatki niezagdarowane. Szeroké w
liniach rozgraniczagcych wynosi 5,0 m. Ulica posiada nawierzehgiiuntows.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w kierunku
najnizszych miejsc terenowych, woda tworzy zastoiska wodn

W pasie drogowym ul. Storczykowe] przebiegapstpujace sieci infrastruktury
technicznej:
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» wodochg,
» kanalizacja sanitarna,
» stupy napowietrznej linii energetycznej,

5. Rozwiazania projektowe

5.1 _Parametry techniczne
- klasa ulicy D
- obcizenie ruchem KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokec jezdni 4,70 m (lokalnie 3,70 m)

5.2.Geometria
Pocatek trasy ul. Storczykowe] zatono na granicy pasa drogowego
ul. Wrzosowej w km 0+000, z&koniec trasy przygto w km 0+205,50 na kfau
dziatki o nr ewid. 399/8. ©ulicy zaprojektowano symetrycznie wzdém linii
rozgraniczajcej na catym odcinku, wg rys. nr 2.
Jezdn¢ ul. Storczykowej zaprojektowano o szerékiod, 70 m, a dwa prostopadte
odcinki na kacu trasy o szerokei 3,70 m. Dwa omawiane odcinki jezdni
umazliwia bezproblemowe zawracanie pojazdow. Nawierzchmalezy
obramowé& kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na fawie
betonowej, wyniesionym 10 cm ponad nawierzehirawezniki oparte leda o
istniegce fundamenty ogrodae
Dojazd do przyleglych posesji realizowanydhie za pomog obnizenia
kraweznika do wys. 3 cm ponad nawierzcéinia dtugdci 4,0-5,0 m wg rys. nr 2.

5.3. Niweleta jezdni
Niwelet jezdni ul. Storczykowej zaprojektowano w dostosomrado rzdnych
istniejpcego zagospodarowania terenu: bram wjazdowych pmzegtego terenu,
zapewnigc normatywne pochylenia podite ulicy. Zastosowano spadki
podituzne od 0,429% do 2,23%.
Zaprojektowane spadki podine zapewniaj prawidtowe odwodnienie ulicy.
Niwelete opracowano w dowkaniu do pastwowego uktadu wysokoiowego
I pokazano narys. nr 3.

5.4, Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badageotechnicznych podia gruntowego i przewidywanego
obcizenia ruchem (KR1) zaprojektowano rgstjgca konstrukeg nawierzchni:
- jezdnia ulicy Storczykowej
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
» podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
 podbudowa z mieszanki niezmanej z kruszywem (s stabilizowane]
mechanicznie grub. 30 cm,
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¢ warstwa odcinajca z pospotki grub. 20 cm,
Obramowanie nawierzchni jezdni stanowi keanik betonowy najazdowy 15x22
cm wyniesiony na wysokoé 10 cm ponad nawierzchnia na ditugéci zjazdow
obnizony do wysokéci 3 cm.
alternatywnie:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
 podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywem  stabilizowane]
mechanicznie grub. 30 cm,
« warstwa odcinajca z pospotki grub. 20 cm.

5.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynika koniecznéci wykonania
koryta, nasypow i wykopow.
Pod nawierzchii na podtau naley uzysk& wtorny modut odksztatcenia min.
100 MPa.
Roboty ziemne w rejonie usytuowania adzen podziemnych nalg prowadzé
recznie z zachowaniem szczegélnyéhodkéw ostranosci i pod nadzorem
wiascicieli tych uradzen tak, aby nie nagpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

5.6 Odwodnienie
Odwodnienie ul. Storczykowejebzie polegatlo na grawitacyjnym sptywie waéd
opadowych do wpustow deszczowych. Dalej wody zastskierowane przez
przykanaliki do projektowanego szczelnego systenanakzacji deszczowej
zakaiczonego studgichtonn.
Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz studnia chtonna ziakalane leda pod jezdmg
ulicy.
Rozwigzania projektowe odwodnienia ulicy Storczykowegtoj w odgbnym
opracowaniu braty sanitarne;.

5.7. Zielé
Przy realizacji projektowanej inwestycji wgptije konieczn& wyciecia 12 szt.
drzew i 9 m2 krzewdw, ktore kolidwjz rozwgzaniami projektowymi. Ich
lokalizacje pokazano na rys. nr 2, a tabelaryczrgkam zajczono w czsci
opisowe] projektu drogowegdSrednice i wiek drzew nie kwalifikgj ich do
uzyskania zezwolenia na wycink

6. Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy Storczykowej znajglgj:
» wodochg,
» kanalizacja sanitarna,
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» stupy napowietrznej linii energetyczne,.
W ramach rob6t drogowych nale dostosowéa rzedne armatury do poziomu
projektowanych nawierzchni utwardzonych.
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzlenja podziemnego naig
wykonywa' recznie. Roboty w polju urzgdzei infrastruktury nalezy prowadzé
pod nadzorem ich whkgxicieli uprzednio zawiadamigc ich o terminie
prowadzonych prac.

7. Organizacja ruchu

Opracowano projekty: statej organizacji ruchu iamgacji ruchu na czas budowy,
ktore stanowj odrebne opracowania.




