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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas przebudowy ulicy
Storczykowej w Hajnowce od km 0+000 do km 0+205.3akresie: nawierzchni
jezdni, budowy sieci kanalizacji deszczowe] z peryklikami. Zakres robot
obejmuje ulie Storczykowy o dtugaci 205.5m.

Dokumentacja zawiera rozgwania sytuacyjne wraz z lokalizackanalizaciji
deszczowe,.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 zaktualizowana do celéw
projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysaaowa w terenie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné& 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéwgnatéw drogowych
oraz uragdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

3. Charakterystyka stanu istnie acego

Ulica Storczykowa stanowi glacz ulicy Wrzosowej w Hajnéwce. Po obu
stronach jej pasa drogowego wymije zwarta zabudowa jednorodzinna oraz
dziatki niezagospodarowane. Szerg@kw liniach rozgraniczagych wynosi 5,0m.
Ulica posiada nawierzchynigruntows pomidzy liniami rozgraniczagymi.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w kierunku
najnzszego miejsca terenowego.
W pasie drogowym ul. Storczykowe] przebiegapstpujace sieci infrastruktury
technicznej:

* wodochg,

» kanalizacja sanitarna,

» stupy napowietrznej linii energetyczne.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Geometria
Pocatek projektowanej trasy ulicy Storczykowej prgg w km 0+000 na granicy
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pasa drogowego ul. Wrzosowej,$zkoniec trasy przgto w km 0+205,5 na
granicy pasa drogowego ul. Storczykowej (dz. omde399/8).

Os ulicy zaprojektowano asymetrycznie na odcinku odd¢000 do km 0+090.50,
a nasgpnie symetrycznie wzegtlem istniegcych linii rozgraniczajcych jako
odcinek prosty, wg rys. nr 2.

Utwardzenie ul. Storczykowej zaprojektowano o skefo 5,00 m. Nawierzchgi
nalezy obramowd kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym 10 cm ponad nawierg. Krawezniki oparte
beda o istniepce fundamenty ogrodiae

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szefokal,0-5,0 m w formie obnenia
kraweznika do wys. 3 cm na ich diugo.

5. Rozwiazania pr ojektowe w zakresie or ganizacji ruchu

Realizag inwestycji podzielono na 3 etapy przy catkowityamkneciu dla ruchu
poszczegoblnych odcinkow roboczych.

Etap 1

W etapie 1.zalarono budow kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni
ul. Storczykowej od strony keoa s¢gacza. Diug&t odcinka roboczego wynosi 70,0m.
Roboty naley realizow& po uprzednim ustawieniu prostopadle do osi jezdni
zapory drogowej U-20b od strony najazdu.

Elementy wygrodzge powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru czerwonegiwiatta przy
normalnej przejrzystmi powietrza powinny by widoczne z odlegkei co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopadtych dojezdniswiatta powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szefdkmzdni wyhczone] z ruchu.
Swiatta umieszcza sibezpdérednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nie
wyzej niz 0,1 m od gornej kraydzi zapory. Na zaporze U-20b nateimiesci¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kiegych o robotach, natg na wlocie ul. Storczykowej ustavi
znak A-14 oraz D-4a informugy o drodze bez przejazdu.

Etap 2

W etapie 2. zatono budow kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni
o diugaci 82,0m.

Roboty naley realizow& poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni zapor
drogowych U-20b po obu stronach odcinka roboczego.

Elementy wygrodze powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone w $wiatta ostrzegawcze U-35 koloru czerwonegiwiatta przy
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normalnej przejrzystmi powietrza powinny by widoczne z odlegkei co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopadtych diojezdniswiatta powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szefokmzdni wyhczone] z ruchu.
Swiatta umieszcza sibezpdérednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nie
wyzej niz 0,1 m od gornej kraydzi zapory. Na zaporze U-20b naleimieici¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kieggych o robotach, natg na wlocie ul. Storczykowej ustaiwi
znak A-14 oraz D-4a informygy o drodze bez przejazdu.

Etap 3

W etapie 3. zalmno budow kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni
ul. Storczykowej od strony ulicy Wrzosowej. Dhdgazagtego odcinka roboczego
wynosi 53,0m.

Roboty naley realizowa& poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni zapor
drogowej U-20b od strony wykonanego uprzednio fragim ulicy. Naley
rowniez zabezpieczy odcinek roboczy wzdiu ulicy Wrzosowej. Od strony
najazdu ustawitablicg kierujgcag U-3d, a od strony przeciwnej zapairogows U-
20b. Na odcinku wzdtu jezdni ul. Wrzosowej nahy umiesci¢ zapoe U-20Db,
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Elementy wygrodze powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego lub kolaitego,
wg planu sytuacyjnegdwiatta przy normalnej przejrzysici powietrza powinny
by¢ widoczne z odlegkei co najmniej 300 m.

Na wygrodzeniach prostopadtych do osi jezdéwiatta powinny by
rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokezdni wyhczonej z ruchuSwiatta
umieszcza gibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nieeyyniz
0,1 m od gérnej kragdzi zapory.

Na tablicy kierwcej U-3d oraz na zaporze U-20b nglemieci¢ znak zakazu B-1 z
tabliczky informujgca dot. ruchu pieszych.

W celu uprzedzenia kieggych o robotach, natg na ul. Wrzosowej ustawenaki A-
14, A-12b, A-12c, A-30 z tablicakT-3 ,Piesi”, a talke znaki: B-21oraz B-22.

6. Opis zagrozen i utrudnien

- Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszymazaane z zamkgciem
fragmentow ulic;

- Mozliwos¢ czasowego braku destu do poszczegodlnych posesji w trakcie
realizacji robot;

- Mozliwo$¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sgirwykorzystywany do prac;

- Niedostosowanie siuczestnikow ruchu do oznakowania ustawionego aa cz

trwania robot;
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7. Uwagi koncowe

Na Wykonawcy rob6t i na Jednostce nadzarejj prowadzenie prac spoczywa
obowizek zapewnienia bezpiedgmwa pracyjcym na drodze jak i
uzytkownikom ruchu. Oznacza t@e Wykonawca musi starannie oznakéwa
wszystkie przewidziane strefy prowadzenia robozatb& o ich utrzymanie w
nalezytym stanie.

Znaki naley ustawig w sposob nie kolidggy z istniejcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje i sktawaniami z drogami bocznynswiatta
ostrzegawcze powinny Bywvtaczone przez caty okres trwania utrudine ruchu.

Znaki i urzdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego zymane z czasoyv
organizacj ruchu powinny b§ po wykonaniu prac niezwiocznie usciei, a pas
drogowy uporzdkowany.

Wszystkie zapory drogowe, tablice kieytg i znaki pionowe powinny kbypokryte
materiatem odblaskowym Il generacji. Znaki ustawiama czas budowy musz
by¢ z kategorii grednie”.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakéw pdzer bezpieczastwa ruchu
podano na planach sytuacyjnych wi&z rysunkowej.

Wykonawca rob6t zobowzany jest do powiadomienia miesakaw posesji
przylegtych do dziatki roboczej o czasowej niemasci korzystania z wjazdow
najp&niej na 7 dni przed rozpogziem prac.

Na planie sytuacyjnym projektowane oznakowanie @ przedstawiono w
wersji kolorowej, zaistniegce oznakowanie - w wersji czarno-biatej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora istyeja lgdzie realizowana
etapami przez okres 4 tygodni z planowanym termizakaczenia- IV kwartat
20109r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp@gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkOw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzaga organizacg ruchu zawiadomi organ zagglzagcy
ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




