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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdérnika do prac projektowych,
obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

YV VVVYVY

wizje lokalne w terenie.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowg inwestycji pn.:
Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnoéwce w zakresie: jezdni, zjazdéw, rozbiorki przylacza
wodociaggowego i budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z dwoma hydrantami

Zakres robot branzy drogowe;j:

» budowa nawierzchni jezdni,

» budowa drenu odwadniajacego,

» budowa nawierzchni zjazdow indywidualnych,

» budowa nawierzchni zjazdu z ul. Zajeczej na ul. bez nazwy.

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej, dotyczacy robdt na sieci wodociagowej, stanowi oddzielne opracowanie.

3. STAN ISTNIEJACY I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

2.4. Stan istniejqcy

Ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnowcee jest droga gminng wewnetrzng klasy D. Jest to ulica bez
przejazdu. Ulica posiada nawierzchni¢ gruntowa szerokosci 4,0 — 5,2 m. Po obu stronach jezdni znajdujg si¢ pobocza
porosniete trawg. Na przedmiotowg ulice prowadzi bitumiczny zjazd z ulicy Zajeczej. Droga nie posiada systemu
odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe splywaja powierzchniowo do najnizszego punktu drogi lub na dziatki
sasiednie.

Droga nie jest zaliczana do sieci drog publicznych.

W pasie drogowym znajduje si¢ nastepujace techniczne uzbrojenie terenu:

>

>
>
>

napowietrzne sieci energetyczne wraz ze stupami,
kablowa sie¢ telekomunikacyjna wraz ze stupem,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

2.5. Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej zjazdu z ulicy Zajeczej na ulice
bez nazwy wraz z kraweznikami na tukach.

Obszar podlegajgcy rozbiorce wyznaczy¢ zgodnie z Rys. 1. Plan sytuacyjny.

Materiaty z rozbiorki, stanowigce wartos¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane Inwestorowi a pozostate nalezy
poddaé utylizacji, recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpadow
na terenie budowy. Nie przewidziano ponownego wykorzystania materiatow z rozbiorki.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ulica bez nazwy posiada nawierzchnie gruntowa. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono,
7e podtoze gruntowe buduja:
» grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane ze zwiru i zuzla, stanowigce gorng czes¢ podtoza do
glebokosci 0,3 — 0,5 m
» grunty organiczne: namuly piaszczyste i gliniaste oraz torfy, jako ciagta warstwa potozona na gtebokosci 0,3 —

0,7 m p.p.t. W catosci przeznaczone do wymiany.

» grunty niespoiste: piaski $rednie, miejscami zaglinione, w stanie $redniozageszczonym, w postaci ciaglej
warstwy na glebokosci 0,7 — 1,3 m p.p.t. oraz w postaci soczewki na glebokosci 2,30 m p.p.t w rejonie otworu nr 3

» grunty spoiste: piaski gliniaste, pyly piaszczyste przewarstwione glina, gliny zwiezte. Wystepuja w podtozu
dominujaco od glebokosci 1,30 m p.p.t..

Poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci saczen i zwierciadta swobodnego, na gtebokos$ci
1,0-2,7mp.p.t.

Na podstawie badan geotechnicznych obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podtoze

zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR1.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

2.6. ZaloZenia projektowe
» kategoria ruchu — KR1,
» szerokos¢ jezdni — 4,0 m,

2.7. Rozwigzania sytuacyjne

Roboty drogowe dotycza odcinka ulicy o dtugosci 221,96 m. O$ jezdni skiada si¢ z dwoch odcinkow prostych,
pomiedzy ktorymi znajduje si¢ punkt zatomu (km 0+174,92).

Zaprojektowano jezdnie¢ o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci 4,0 m. Jezdnia jest ograniczona z obu stron
kraweznikiem betonowym zanizonym. Spadek jezdni jest jednostronny, o wartosci 2% w kierunku do strony lewej. Po
stronie lewej zaprojektowano odwodnienie w postaci drenu, przykrytego ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach
40 x 60 cm w planie.

Istniejgcy zjazd bitumiczny z ulicy Zajeczej na projektowang ulice bez nazwy zostanie przebudowany na zjazd z
kostki betonowej, dostosowany do istniejacej krawedzi ulicy Zajeczej, oddzielony od niej kraweznikiem wtopionym.
Krawedzie zjazdu z ul. Zajeczej wylukowano promieniami R=3 i R=4 m.

2.8. Rozwigzania wysokosSciowe i odwodnienie

Zaprojektowano niwelete trasy w dostosowaniu do krawedzi ulicy Zajgczej oraz otaczajacego zagospodarowania.
Niweleta sklada si¢ z odcinkéw prostych o pochyleniu 0,30% - 0,73% oraz jednego tuku pionowego wklestego o
R=3000 m.

Odwodnienie zaprojektowano w postaci drenu o przekroju 40 x 65 cm, z kruszywa grubego (frakcja 16-63 mm)
otoczonego geowldkning iglowang (nietkang), utozona na zaklad szer. 15-20 cm.

2.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia:
> K0stka DEtONOWA — KOLOT SZATY .....eeeecriiieeiiieeeeiiieeesrteeeeireeeesetreeesereeeesseseeessssseeesssraesssssseeenssssenans -8 cm
»podsypka cementoOwWo = PIASKOWA ....cc.uvieeriiiiieiiiireeirieeeereeeestreeesereeeessnseeeessssesesssseesssssseeesssssesans -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Z KruSZyWem CNR ..veeeeevveeeervveeenrveeeercnreeessneeeens -22 cm
»warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego 0 CBR>25%........cccccveeveieeeniiieeenieeeeveeen, -55cm
2=89c¢m
Dren:
»plyta aZurowa betonoWa — KOLOT SZATY ....ccuvviiieeiiieeeirieeeeieeeestteeeesreeeessnreeessenreeesssreesssssseeessssseeans -8 cm
P POASYPKA PIASKOWA ...eeiiiiiiiiiiiiiieie ettt ettt et sttt e et e e bt e e sab e sabeeeabeeebaeenns -4 cm
»kruszywo frakcji 16-63 mm otoczone gEOWIOKNING .....ccccvvveeererieeeriiieeeriieeeerrreeeeireeeeeenreeesseneeeens - 65 cm



Zjazdy indywidualne:
»kostka betonowa — KOLOT CZETWONY ....c..uiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt eabe e -8 cm
P podsypka CeMENtOWO = PIASKOWA ....couiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et eaae e -4 cm
»podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z Kruszywem CNg ....eeeevveerveenieenieeniieenireeniieenes -20cm

¥=32cm
Przed utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe do
wspotczynnika [s>1,0.

2.4. KraweZniki i obrzeZa

Do obramowania jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy zanizony 20x22 ¢cm ustawiony ze Swiattem 4 cm.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C-12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej. Na krawedzi
ulicy Zajeczej nalezy ustawié kraweznik

Obrzezem betonowym 8x30 c¢cm na podsypce cementowo — piaskowej nalezy obramowaé zjazdy indywidualne.
Obrzeze ustawié na tawie betonowej C8/10 z oporem 1 podsypce cem.-piask.

2.4. Zjazdy
Zjazdy do przylegtych posesji zaprojektowano z kostki betonowej, o szerokosci dostosowanej do
zagospodarowania posesji, ze skosami 1:1. W tabeli nr 2 przedstawiono wykaz rob6t na zjazdach.

Tabela 2. Wykaz robot na zjazdach
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[mb] [m*] | [mb] | [m’] [m7]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+030,69 ind. |PRAWA | 5,2 3,3 6,8 0,8 -
2 0+051,78 ind. PRAWA | 4,1 33 6,1 0,6 -
3 0+094,64 ind. |PRAWA | 9,0 6,8 11,0 1,7 -
4 0+111,89 ind. PRAWA | 4,1 3,5 6,1 0,8 -
5 0+128,34 ind. PRAWA | 5,1 4.4 7,2 0,9 -
6 0+159,49 ind. |PRAWA | 45 4,3 6,8 1,0 -
7 0+198,34 ind. PRAWA | 45 4.4 6,9 0,8 -
8 + 2 dojscia do furtek 1,7 5,1 - -
RAZEM 31,7 | 56,0 6,6 0,0

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Grunt z wykopow staje si¢ wilasnoscia Wykonawcy, ktory zutylizuje go we wilasnym zakresie. W obliczonych
przekrojach nie wystepuja nasypy. Na obszarze inwestycji nie wystepuje ziemia roslinna (humus) do zdjecia.

W tabeli 3 przedstawiono bilans robot ziemnych.



Tabela 3. Bilans robot ziemnych

N Pow. Objetos¢ Pow. Objetos¢ | Catk. obj. | Calk. obj. Calk. obj.
Pikieta wykopu wykopu nasypu nasypu wykopu nasypu netto (m3)
(m2) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3)
0+006.002 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 3.93 60.42 0.00 0.00 60.42 0.00 60.42
0+040.000 4.01 79.41 0.00 0.00 139.83 0.00 139.83
0+060.000 3.81 78.23 0.00 0.00 218.05 0.00 218.05
0+080.000 4.09 78.95 0.00 0.00 297.00 0.00 297.00
0+100.000 4.64 87.23 0.00 0.00 384.23 0.00 384.23
0+120.000 4.32 89.53 0.00 0.00 473.76 0.00 473.76
0+142.014 4.36 86.72 0.00 0.00 560.48 0.00 560.48
0+160.000 4.50 88.60 0.00 0.00 649.07 0.00 649.07
0+174.919 4.06 63.87 0.00 0.00 712.94 0.00 712.94
0+180.000 4.05 20.60 0.00 0.00 733.54 0.00 733.54
0+200.000 3.77 78.25 0.00 0.00 811.79 0.00 811.79
0+220.000 3.84 76.17 0.00 0.00 887.97 0.00 887.97
0+225.001 4.16 20.01 0.00 0.00 907.98 0.00 907.98

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej i czasowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostal zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Hajnowce po uprzednim uzyskaniu opinii Urzedu Miasta Hajnowka.

7. PRACE DODATKOWE

W projektowanej nawierzchni znajdujg si¢ studnie istniejgcej kanalizacji sanitarnej (3 sztuki), ktére nalezy
wyregulowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni.

Istniejgca kablowg sie¢ teletechniczna bedaca wiasnoscig Multimedia Polska S.A.(od poczatku opracowania do
stupa po stronie lewej w km 0+046,90) nalezy odkry¢ na odcinku rob6t i przesunagé maksymalnie do granicy pasa
drogowego poza lini¢ projektowanego kraweznika. Prace zwigzane z przelozeniem tej sieci nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci.

Istniejacy stup teletechniczny bedgcy wiasnoscia Multimedia Polska S.A. (km 0+046,80 str. prawa) jest
przeznaczony do pozostawienia (nalezy pozostawi¢ przerwe w krawezniku). Jesli w terenie stwierdzi si¢ jego kolizje z
projektowana jezdnia, nalezy go przestawi¢ poza lini¢ kraweznika.

8. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualng mape¢ do celéw projektowych 1 pomiary
w terenie. Wspolrzedne geodezyjne punktow gléwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacja ruchu na czas budowy oraz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, parociag, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna

sieci,



odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z whasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrownanie nowych punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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1.10.2019 Gmail - RE: Sieci Multimedia Polska w Hajndwce - ul. Armii Krajowej i ul. bez nazwy

I o I Gmail KOMI KOMI <biurokomi@gmail.com>

RE: Sieci Multimedia Polska w Hajnéwce - ul. Armii Krajowej i ul. bez nazwy

Perkowski Wtodzimierz <W.Perkowski@multimedia.pl> 1 pazdziernika 2019 10:54

Do: KOMI <biurokomi@gmail.com>
CC: Skiepko Mirostaw <M.Skiepko@multimedia.pl>

Witam,

W nawiazaniu do ponizszej korespondencji w sprawie przebudowy ulic Zajeczej i Armii Krajowej w Hajnéwce, przedstawiam warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia

sieci Multimedia Polska S.A.

W zakresie objetym planowang inwestycjg znajduje sie czynna sie¢ telekomunikacyjna MMP S.A., w skfad ktérej wchodza:
e kable telefoniczne symetryczne [ziemne i napowietrzne]
e  kanalizacja teletechniczna pierwotna

e studnie i stupy telekomunikacyjne

W zwiagzku z powyzszym prosimy o uwzglednienie na etapie projektowania i wykonawstwa nastepujacych uwag z naszej strony:
1. Ulica bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej):

a) Istniejgcy kabel telefoniczny odsungc¢ nieznacznie poza zewnetrzna linie planowanego kraweznika. Wszelkie odkrywki ziemi w poblizu kabla wykonywaé

recznie z zachowaniem najwyzszej ostroznosci by nie uszkodzi¢ kabla. O ewentualnych uszkodzeniach poinformowac przedstawiciela MMP — dane ponizej. Z nim

ustali¢ sposéb i zakres naprawy.

b) Stup kablowy pozostawi¢ w obecnym miejscu robigc przerwe w krawezniku. Stup oznaczy¢ tablica U-9a dla obiektu w skrajni drogi.

2. Ulica Armii Krajowej
a) Kanalizacje teletechniczng MMP:
- pod nawierzchnig nierozbieralng,
- na skrzyzowaniach z jezdnia, wjazdami, itp.

nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa rurg ostonowg dwudzielng.

b) W miejscach zblizen istniejgcej kanalizacji technicznej do planowanych linii chodnika, prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem najwiekszej ostroznosci.

O ewentualnych uszkodzeniach poinformowac przedstawiciela MMP, z ktorym nalezy ustali¢ sposdb i zakres ewentualnej naprawy.
c)  Wysokosé studni telekomunikacyjnych MMP w obszarze planowane] przebudowy dostosowac do wysokosci nawierzchni wokét ktorych sa posadowione.

d) Kable telefoniczne napowietrzne, wykonane przy wykorzystaniu energetycznej podbudowy nN, do czasu rozpoczecia inwestycji zostang przez nas
zdemontowane. Potrzebe ich przebudowy w niniejszym projekcie mozna pomingc.

e) Wszelkie prace wykona¢ w uzgodnieniu czasowym oraz pod nadzorem przedstawiciela MMP — Mirostaw Skiepko — 661 297 567.

f)  Wszelkie dane techniczne niezbedne do opracowania projektu przebudowy sieci zostang udzielone przez wskazanego przedstawiciela MMP. Nie zwalnia to
jednak projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

g) Koszt wszelkich prac zwigzanych z przebudowa lub zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej MMP ponosi inwestor przebudowy ulic.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosze o kontakt.

Pozdrawiam,

Wtodzimierz Perkowski

Koordynator ds. Eksploatacji

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

>3 W.Perkowski@multimedia.pl D 661297550 & 85 8141112

=T Multimedia Polska S.A. ul. Handlowa 9, 18-100 tapy

" ’ Mutltimedia Polsha SA ul T:
fﬂUh.lMedla NIP:- 586-10-44-881 F:E-
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