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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
1/D.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga gtéwna km
d.1.1/01.01a
0,2252 km 0,225
RAZEM 0,225
2|D.01. |Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi obiekt
d.1.1/01.01a
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég
1.2.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej
3/D.01. |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z |m?2
d.1./02.04 |rozbidrki na odlegtosé .......... km i utylizacjag
2.1
20,05 m?2 20,050
RAZEM 20,050
4/D.01. |Ciecie nawierzchni asfaltowej na gtebokosé 10 cm - wyréwnanie istniejgcej krawedzijm
d.1./02.04 |nawierzchni ul. Zajeczej
2.1
12,1 m 12,100
RAZEM 12,100
1.2.2 Rozebranie elementéw betonowych
5/D.01. |Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywozem gruzu z rozbiérki na odlegtosé¢ ..... m
d.1./02.04 |km i utylizacja
22
7,3 m 7,300
RAZEM 7,300
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
6/D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. katm3
d.2.1]01.01 |llI-IV z transportem urobku na odlegtosé¢ ............ km
<droga gtéwna>907,98 m3 907,980
<zjazdy> 6,6 m?3 6,600
RAZEM 914,580
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE
3.1 D.03.03.01 Drenaz francuski
7/D.03. |Wykonanie drenazu francuskiego z owinieciem geowi6kning, o przekroju rowka 40 x|m
d.3.1]03.01 |65cm
176 m 176,000
RAZEM 176,000
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza
8/D.04. |Profilowanie i zageszczanie podioza pod nawierzchnie jezdni i zjazdéw wykonywane m?2
d.4.1/01.01 |mechanicznie
<droga gtéwna>poz.9 m?2 902,800
<zjazdy>poz.11 m? 31,700
RAZEM 934,500
4.2 D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
9/D.04. |Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR >25%, o gr. {m?2
d.4.2/02.02 |cm
<droga gtéwna>poz.10 m?2 822,700
<odsadzki pod kraweznikiem>267*0,3 m? 80,100
RAZEM 902,800
4.3 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
10|D.04. |Wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, grubosé|m?2
d.4.3/04.02b |22 cm
poz.13 m? 822,700
RAZEM 822,700
11|D.04. |Wykonanie podbudowy zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, grubo}m?
d.4.3/04.02b |20 cm
poz.14 m? 31,700
RAZEM 31,700
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych
12|D.05. |Wykonanie nawierzchni nad drenem z ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm na | m?2
d.5.1|03.03 |podsypce piaskowej
70,5 m?2 70,500
RAZEM 70,500
5.2 D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
13|D.05. |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsyp m?2
d.5.2|03.23a | ce cementowo-piaskowe;j
822,7 m?2 822,700
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RAZEM 822,700
14|D.05. |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na po¢m?
d.5.2|03.23a |sypce cementowo-piaskowej
31,7 m?2 31,700
RAZEM 31,700
6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG
6.1 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
15|D.07. |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt.
d.6.1/02.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|D.07. |Montaz znakéw drogowych o powierzchni do 0.3 m2 szt.
d.6.1/02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|D.07. |Montaz znakéw drogowych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.6.1/02.01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
18|D.08. |Ustawienie kraweznikdw betonowych zanizonych 20 x 22 cm na tawie betonowejz |m
d.7.101.01 |oporem
464,5 m 464,500
RAZEM 464,500
7.2 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
19|D.08. |Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem m
d.7.2/03.01
56 m 56,000
RAZEM 56,000
8 D.10.00.00 ROBOTY INNE
20 Regulacja pionowa istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej szt.
d.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21 Odkopanie, przetozenie i zasypanie istniejgcej sieci kablowej teletechniczne;j m
d.8
44 m 44,000
RAZEM 44,000
22 Przestawienie stupa sieci kablowej teletechnicznej szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwier obiekt
d.8 dzonym projektem
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
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