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H 0 M ES Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. a-01.spisTresci

a-00 stryt 1

a-01 spisTresci 2

a-02 bazaProjektu 3

a-03 kotwyWkrecane 4
geol-01 projektGeotechniczny 5-12
0-00 czescObliczeniowa 13
0-01 obcigzenia 14-17
0-03 belkiStropodachu 18-19
0-04 podpory_optymalizacja 20-23
0-05 statecznoscPrzestrzenna 24-27
0-06 posadowienie 28 - 31
0-07 statykaKratownicy 32-35
0-101acza 36

z-01 uprawnienia 37-40
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H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. a-03.kotwyWkrecane
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1 wybuduj”

Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatna

Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
liwos¢ stosowania przedtuzeri podstawy umozlwiajg montaz konstrukcji na pochytym
terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci rowniez catych domkow
drewnianych.

Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy

Dane techniczne

a b [ d e
indeks
[mm] [mm] [mm] [mm]
PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
PWM 114/1600 482842 o4 1600 900 M24 3,5

CRCIRCIRCIC RSO ST BN R

908 8 8 00 @ 808 8 |

Zeskanuj kod QR
i zobacz film

Dane obcigzeniowe*

GLINA N o BPINSEKS

kN tkN  «»kN  JkN  tkN <«skN IkN  tkN  <«kN
PWM76/1300 214 138 6,1 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 308 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM 114/1600 40,0 255 109 394 270 84 427 262 77

* Podane wartosci sa wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukgji
zaleca sie przeprowadzi¢ proby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia

wytrzymatosciowe.
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H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. geol-01.projektGeotechniczny

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z
DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ
BUDOWY POSTERUNKU POLICJI
W POGORZYNIE
NA TERENIE DZIALKI 448/9
GM. POGORZYN

l T Budowa Posterunku Policji w Podj O,IZVHI'E - wsystemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektu,
’ *

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji we Wroclawiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroclaw

Generalny
Wykonawca: Solstar Homes Sp. z 0.0.
ul. Heweliusza 11/1414
80-890 Gdansk
Wykonawca: maGeo — Uslugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski
ul. Spacerowa 42
63-714 Kobierno
Opracowal

mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. nr VII-1410

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:
1) Holocenska warstwa osadoéw antropogenicznych migzszosci ok. 0,70 m.
¢ warstwa I — gleba piaszczysto-gliniasta, parametréw geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawarto$¢ humusu 1 stabono$ny
charakter ww. utworow.
2) Holocenska warstwa osadoéw organicznych stwierdzonych lokalnie jako
soczewki, wyksztalconych jako namuly organiczne 1 torfy.
¢ warstwa Il — namuly organiczne i torfy w lokalnych soczewkach
— parametrow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na
zawartos¢ humusu 1 stabonosny charakter.
3) Holocenska warstwa osadoéw rzeczno-zastoiskowych (mad) wyksztalconych
jako mady 1 mulki. Zalega miedzy piaskami rzecznymi holoceniu i

plejstocenu.

¢ warstwa Illa — gliny pylaste, miekkoplastyczne, o stopniu
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(@ TIOMES e
plastycznoscei I ~ 0,60, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,40, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C™),
e warstwa IlIb — gliny, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu
plastycznoscei I, ~ 0,35, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,65, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C™),
o warstwa Illc — piaski gliniaste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznoscei I ~ 0,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,80, wilgotne,
(symbol geologiczne] konsolidacji ,,C”).

4) Holocenska warstwa osadow rzecznych wyksztalconych jako piaski ze
zwirami, znajdujgcych si¢ pod gleba. Zalega na madach zastoiskowych lub
piaskach rzecznych plejstocenskich.

e warstwa I'Va — piaski drobne, $redniozageszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,53, wilgotne 1 mokre,

o warstwa I'Vb — piaski srednie ze zwirami, Sredniozageszczone,
o stopniu zageszezenia Ip ~ 0,53, wilgotne 1 mokre.

5) Plejstocenska warstwa osadow rzecznych wyksztalconych jako piaski ze
zwirami, znajdujgcych si¢ pod madami lub piaskami holocenskimi. Zalega
na otoczakach 1 kamieniach rzecznych lub nie zostala przewiercona do
glebokosci rozpoznania

e warstwa V — piaski srednie ze zwirami, §redniozage¢szczone, o stopni
zageszezenia Ip ~ 0,56, mokre.

6) Plejstocenska warstwa otoczakdow rzecznych, znajdujgcych si¢ pod piaskam
nie zostala przewiercona do glgbokosci rozpoznania.

o warstwa VI — otoczaki, to duze bloki skalne przeniesione przez wodg
(zmieszane z drobniejszym materiatem) o wytrzymatosci Re >5 MP:
ich zageszczenie przejeto jak wyzej lezgeych warstw czyli Ip ~ 0,56.

Szczegolowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4.), kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.4.) oraz

zestawiono w tabeli | Legenda do przekrojéw oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zal. 3.). Wartosei parametrow Ip 1, I, T Wyznaczono in situ metodg A
w terenie, za$ wartosci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodgce;):

e stopien plastycznosci 1. — w oparciu o wyniki sondowania SLVT

($cinanie), wyniki badan penetrometrem 1 badan makroskopowych
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przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

l T Budowa Posterunku Policji w Podj O,IZVHI'E - wsystemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektu,
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e stopien zageszczenia Iy — w oparciu o wyniki sondowan
dynamicznych DPL 1 SLVT (w gruntach sypkich).
5.2 Warunki wodne

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzié,
ze w podlozu badanej dziatki do glebokosci 4,00 m p.p.t., wody gruntowe wystepuja
na glebokosci ok. 1,60 m. p.p.t. Zwierciadto ma charakter swobodny lub lokalnie
napigty przez mady.

Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r. po okresie
kilkumiesigcznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ wahania zwierciadla wod, co

moze nastgpi¢ po dlugotrwalych 1 intensywnych opadach lub w mokrych okresach
6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i
plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zat. 3.) oraz
rozdziale 5.1. Podloze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do zlezonych warunkéw gruntowych ze
wzgledu na znaczng zmienno$¢ litologiczng badanego terenu 1 wystepujace
grunty stabono$ne oraz wode w poziomie posadowienia.

Projektowany fundament (typ 1 gleboko$¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podtozu.

3) Glebe (warstwa I) oraz namuty organiczne (warstwa 1I) uznano za
niekorzystne do posadowienia bezposredniego. W trakcie prac
fundamentowych nalezy je usungé.

4) Grunty rodzime warstwy Il1a, I11b, Ill¢ posiadajg obnizone parametry
mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci i konsolidacje typu C.

5) Grunty rodzime warstwy IVa, IVb, V, VI posiadajg korzystne parametry.

6) Grunty rodzime warstwy IVa, IVb, V mogg by¢ wykorzystane jako

zasypka, grunty pozostalych warstw nie nadaja sie do tego celu.

7) Grunty rodzime warstw 11Ia, I11b, IIle mogg by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
woda mogg mie¢ charakter wysadzinowy.

8) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykonac¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zal. 3.

9) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81/ B — 03020 wynosi
Hz = 1,00 m p.p.t.

10) Woda gruntowa wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia,

dlatego moze utrudniaé¢ wykonania robét fundamentowych.
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ul. Spacerowa 42
63-714 Koblema

tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com pl
www.mageo.com.pl

maleo

Ustugi Geologiczne

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Budowa Posterunku Policji w Pogirzy!

nie w systemie modulow 3D Nrarch: 2265 Opracowal: mgr Andrzej Keczmerski

Obiekt: Pogérzyn, gm. Pogérzyn, dz. nr 448/9 e el L1
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | “arluscharaklerystvema X Data: grudien 2022 1.
wartosé obli i X" * Wartoéé §l na pod: ie badai lab yjnych i polowych
P _ P Edometryczny Modut
po | 2 H ) ob Stan gruntu £ ) % . g s £ g modul $cisliwoécl ogfinego odksztatcenia
b H = EEE = 2 .
Profil Opis s £g 282 | £ & | Stopien| Stopiea| 3 1= EE E| S| 52 A RS
stratygraficzno- litologiczno- i3 Bz 5T | 2% | e plasyer| FEE| 52| 2 2| &2 g £ | pierwotnej | wiémej | pierwotnego | wiérmego
litologiczno- genetyczny £ 33 34 Z 3 | caenia| noti |EEE[(ZE| == = = -
genetyezny E E £Z =z % AE e = = =
sg| 2% | EFC |22 T | Wa P [ " Mo M E, E
z = & g b L L | vMPa) | (%) /m? (kPa) *) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
utwory H(Ps+G), | saclOr,
Gleba | antropo- | 1 | g saclrgOr Gleba pi gliniasta - 6w ch nie okreslono
geniczne (Ps+G+Z)
Namuly osady I Nmp sa0r Grunty organiczne o zmiennej zawarto$ci czgééi organicznych (1-30% ) - stabonosne i $cisliwe
a "rsi'mr;m' rzeczne WG - parametréw geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu stabonosny i scisliwy charakter utworéw
i torfy
= Gr, dSi *0,60 | *0.40 32.0 1,90 6.9 8.4 12 800 21 400 9000 15 000
= Mulki o Ila | Gz C - 1,10 110 | 090 0.90 0.90
N 2 - - 171 6.2 76
1 EE = GlPg, | sasiCl, *035 | %065 210 | 205 19 12,4 21300 | 35500 14900 24 800
s Mady | ERF | Wb | Gve, | ciisa c - 1,10 Lo [ 090 | 090 090
ol- B g'u Pg+Z - - 1.85 10,7 11,2
: g PPd | clsiSa =020 | %080 | - 130 | 215 17.0 148 29400 | 49000 20 600 34300
(= Mady Illc C L10 L1 | 090 0.90 0.90
“ - - 1.94 153 133
Pd FSa +0,53 16,0/24,0(1,75/1,90 30.6 65 500 81 800 48 800 61 100
< Piaski L | IVa - | ow - - L0 | 090 - 0,90
== - - 1.57/1.71 275
'Q g5
2 h R Ps+Z, | grMSa #0553 - |14,0122,0{1.852.00 332 99700 | 110800 | 84100 93400
Piaski IVb | ps+znpg. - 0,90 - - Lio 0,90 - 090
N Ps+ZJ/Ps - - | 1677180 299
vlE Ps+Z, grMSa, *0.56 - 22,0 2,00 334 105000 | 116700 | 88500 9% 300
v Piaski \'% Ps+11, siMSa - 0,90 - - 1,10 0,90 0,90
: 'Q _g, 5 Ps+Z//Pg - - 1,80 30,1
A
z P Otoczaki °E Vi Ko Co Kamienie i) - duze fr ¥ skalne pr przez wode, Zlozone ze skat o wytrzymatosci na $ciskanie Re > 5 MPa.
- (kamienie)| Ich zageszezenie preyjeto jak wyiej lezacych piaskow tj. ID ~0,56,
350350
3491349
3481348
0.0 o) 0.0 T
H(Ps+G+2)[saclgror] —& ' 347047
+ clg I . H(Ps+G)[saclOr]
Ps+Z//Pg[grMSa] IvVb Ip= 0,53 .4 PstZlgrMSa] 34614246
b AV ; .
T §7713 - _ ' "2 (1.2 0,40) 1.7 Ga/l[clSi] 1
. s sz c=U,
Pg+Z//Ps[clsiSa] 1 =035/ staba nosnos¢ Ia Gr{cISi]
2.5 1= 0,35 (le= v.vo,” "\ =y 7 |24 3451345
| 51 Ps+Z/PglaMsal @ Ir 4, Nmp/T/(GrfsaOr +
. V i 344344
Ps+Z[grMSa] I,= 0,56 Ps+Z[grMSa] 1
4.0 4.0 343—-343
- -
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* poz. geol-01.projektGeotechniczny
348348
00 4
., H(PsiG)[sacior 7 00 347347
H— H(Ps+G)[saclCr]
] 038 T
vy Ps+Zi/Ps[grMSa]  JVp =0.20 (Ic=080)} | , Pg//Pd[cisiSa] ITIc 346346
18
180 - IVa 1,-053 w7 |16 Pd[FSa 1
b4 Ps+Z/Polgr L £11e pdrsa
T+ staba nosnodé | Ales GUPdlsasiCl 345-{-345
Ps+II[siMSal staba nosnos¢ =~ H* 1
a3 Gp//Pg[sasiCl]
i | %4 e 344344
a= Ip=0,56 Ps+Z//PglgrMSal] 1
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=05 VI 4.0 |
348348
0.0 /"“‘\ 4
:.Q 0.0
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1 2. Fy ¥ d_ 25 3451345
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4.0 VI 1,-0.56 4.0 U343
0.0 4/6\ 0.0 I
)/ 1 H(Ps+G)[saclOr] Bl
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wvyvll 1.6 Pd[FSa = 1.7 Gn//l[cISi
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iB staba nosnos¢ 'y L
I,= 0,35 (I;=0,68) || 54 Gpirypsasiung //I; 45 Nmp//T//Gr{saOr] »
Ps+Z//Pg[grMSa] V@ lp=0.56 Ps+Z[grMSa] i
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4.0 4.0 I
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117A
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 84
spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu 6,9
gestos¢ powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 1,71
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 085
ic 1
id 1
ib 7
porowatos¢ - n 0

(] staba nosnos¢

1B
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 124
spojnosc [kN/mZ2] - Cu 11,9
gestos¢ powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 2,05
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 085
ic 1
id 1
ib 1
porowatos¢ - n 0
qgmb = 102,9 [kN/m?]

hic
szerFundamentu - B 06
stosunek - B/L 0
zagtebienie - Dmin 1
kat tarcia [deg] - fi 148
spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu 17
gestosc powyzej posadowienia - roD 175
gestosc ponizej posadowienia - roB 2,15
czy jest woda - False/True FALSE
mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM 0,85
ic 1
id 1
ib 1
porowatos¢ - n 0

qgmb = 1524 [kN/m?]
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H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. geol-01.projektGeotechniczny

VA

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 170,9 [kN/m?]

VB

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestosc powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 224,2 [kN/m?]

|4

szerFundamentu - B

stosunek - B/L

zagtebienie - Dmin

kat tarcia [deg] - fi

spojnos¢ [kN/mZ2] - Cu

gestos¢ powyzej posadowienia - roD
gestosc ponizej posadowienia - roB
czy jest woda - False/True

mnoznik charakterystycznych parametrow gruntu - gamaM
ic

id

ib

porowatos¢ - n

qgmb = 228,8 [kN/m?]

06

30,6

175
19
FALSE
0,85

QNKNKN

06

332
175

FALSE
0,85

QRNKNKN

06

334
175

FALSE
0,85

QNKNKN
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SOLSTAR ZBIGNIEW PIEKARSKI

HOMES Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660491 863)

CZESC OBLICZENIOWA BRANZY KONSTRUKCYINEJ




14

(g

* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

iwybuduj”

* H 0 M Es Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-01.0bcigzenia

Oddziatywanie wiatru

° Pawet Wrochna z dnia 25 stycznia 2022 0

Oddziatywanie wiatru, podobnie jak obcigzenie $niegiem, nalezy do podstawowych obcigzen
zmiennych, jakie nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania konstrukcji. Sposéb oddziatywania
wiatru zalezy od rodzaju obiektu budowlanego, najczesciej jednak wystepuje w postaci
obcigzenia poziomego.

Czynniki wptywajace na oddziatywanie wiatru

Wielko$¢ oddziatywania wiatru zalezy od wielu czynnikéw, do ktérych zalicza sie: region
klimatyczny, rozmiar budynku i jego ksztatt, uksztattowanie terenu, predkos¢ i poryw wiatru,
ekspozycja budynku, a takze whasciwosci dynamiczne. W wyniku oddziatywania wiatru powstaje
ci$nienie oddziatujace zaréwno na zewnetrzng, jak i wewnetrzng powierzchnie $cian tworzac sity
prostopadte do powierzchni budowli. Procedure postepowania zwigzana z okresleniem
oddziatywania wiatru na konstrukcje przedstawia norma PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod
1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

W zatgczniku krajowym normy mozna odnalez¢é mape naszego kraju z podziatem na tzw. strefy

obcigzenia wiatrem, zgodnie z ktérg wyrdznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem okresla sie na podstawie bazowych predkosci vy o lub
cisnienia wiatru gy, 0. W ponizszej tabeli przedstawiono wartosci bazowej predkosci i ci$nienia
wiatru w zaleznosci od strefy wiatrowej:

Tabela 1. Wartosci bazowej predkosci i cisnienia wiatru wedfug normy [1]:

Strefa Voo Vio Qbo Qs0
(mis) (mis) (kN/m?) (kN/m?)
As A>300m As A>300m
300m 300 m
1 22 22:(1 +0,0006 (4 - 300)] 0,30 0,30+ [1 + 0,0006(4 - 300)°
2 26 26 0,42 0,42
. [ 20000 - 4
3 22 221 +0,0006 (A — 300)] 0,30 0,30+ [1 +0,0006(4 —300)]""| Jo00~—
UWAGA: A — wysokos¢ nad poziomem morza (m)

Bazowg predkosc wiatru oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
vy = Cair - Coeason * Vb0
gdzie:

* Cgr - Wspofczynnik kierunkowy - zalecana wartosc ¢y, = 1,0,
® Cepason — Wspotczynnik sezonowy - zalecana Wartosc Ceeason = 1.0,

* V0 - wartosc podstawowa bazowej predkosci wiatru.

Poza strefami wiatrowymi zalezno$¢ predkosci wiatru od rodzaju terenu oraz wysokosci nad
nim uzalezniona jest od kategorii terenu, na ktérym usytuowany jest budynek [1]:
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj
iwybuduj”

* H 0 M ES Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
* poz. 0-01.0bcigzenia

dach
Budowea typowa - bez wspoétczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego cisnienia wiatru
Nachylenie: a = 20,0 H/L = 020 B/L = 0,50 Strefa obcigzenia $niegiem 5] Strefa obcigzenia wiatrem n

A Obcigzenie krokwi "K" "w" "o"
- blacha na rabek stojacy gr.= 0,15 x 1 78,5/ 0,12 | 1,20 | 0,14
- laty poziome s= 33 b=50 h=5 x 1 6,00 0,05 | 1,20 0,05
- faty pionowe s= 100 b=50 h=3 x 1 6,00 0,01 | 1,20 | 0,01
- folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci SD < 0,007 m gr.= 0,5 X 1 12,0/ 0,06 | 1,20 | 0,07
- wetna mineralna - twarda gr.=20 x 1 1,2/ 0,02 | 1,20 | 0,03
- deskowanie gr. 2,5 cm gr.=25 x 1 6,0 0,15 | 1,20 | 0,18
- inne gr.= 20 x 1 10,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- ciezar wiasny (domysinie) s= 100 b=28,0 h= 16 x 1 6,0 0,08 | 1,10 | 0,08
Suma 0,68 | 1,19 | 0,81
/cosa| 0,73 | 1,19 | 0,86

B  Podwieszenie 1 "k" "w" "o"
- cementex gr.= 8,0 x 1 15,0/ 1,20 | 1,20 | 1,44
- wetna mineralna gr.= 20,0 x 1 1,0/ 0,20 | 1,20 | 0,24
- latyrusztu s= 100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- latyrusztu s=100 b=45 h=6 x 1 6,00 0,02 | 1,20 0,02
- piyta GKF g= 2,50 x 1 12,0 0,30 | 1,20 | 0,36
Suma 1,73 | 1,20 | 2,08
/cosa| 1,84 | 1,20 | 2,21

1  Catkowite obcigzenie diugotrwate A+B (podwieszenie w poziomie) \ "K" \ "w" "o"
A:cosa+B| 246 |7 120 | 2,94

K" ‘ "w' | "o

2 Caltkowite obcigzenie dlugotrwate A+B (podwieszenie $ladem krokwi)
Acosa+Bicosa 2,57 | 1,20 | 3,08

B Obcigzenie $niegiem Dach 2 Dwuspadowy Stropodach 1Y Ocieplony 1 "K" "W | "Opmax
- strefa 5 c= 093 worki $niezne = 1,0 2,000 1,86 | 1,50 | 2,78
C  Obcigzenie wiatrem - parcie 1 "K" "w" "o"
- strefa III B = 18 C,= 010 Cq = 10 Y 0,80/ 0,14 | 1,30 | 0,19
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie 1 "K" "w" "o"
- strefa III p= 18 C,= -090 C,= 10 h 0,80 -1,30| 1,30 | -1,68
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie zawietrzna 1 "Kk" "w" "o"
- strefa III p= 18 C,= 04 C.= 10 h 0,80/ -0,58| 1,30 | -0,75
NAWIETRZNA ZAWIETRZNA
Obcigzenie faczne pionowe (qy) w kN na 1 m? rzutu pofaci K" "w" "o" K" "w" "o"
- stale 1 246 | 1,20 | 294 | 246 | 1,20 2,94
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 1,50 | 0,00
- wiatr 014 130 0,19 |-058 130 | -0.75
ObcigZzenie catkowite 446 133 | 591 | 374 " 133 498
W tym diugotrwate 385 7131 | 503 | 246 "120 294
ObcigzZenie tgczne pionowe (qy) W kN na 1 m? rzutu potaci k" "w' "o" k" "w" "o"
- stale2 2,57 | 1,20 | 3,08 | 257 | 1,20 | 3,08
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 1,50 @ 0,00
- wiatr 0,14 | 130 | 0,19 | -0,58 | 1,30  -0.75
Obcigzenie catkowite 457 | 1,32 | 6,05 | 3,85 | 1,33 | 5,11
W tym diugotrwate 3,9 1,30 | 516 | 257 "1.20 | 3,08
Obcigzenie tgczne pionowe (qy) w kN na 1 m? rzutu potaci bez ciezaru rusztu K" "w" "o" K" "w" "o"
- stale A 0,73 119|086 | 0,73 | 1,19 | 0,86
- $nieg 1,86 | 1,50 | 2,78 | 1,86 | 1,50 | 2,78
w tym diugotrwate w= 0,75 1,39 | 1,50 | 2,09 | 0,00 | 1,50 @ 0,00
- Wiatr parcie 014 | 130 | 0,19 | -058 1,30 | -0,75
Obcigzenie catkowite 273 [ 141 | 384 | 201 [ 1,44 | 2,90
W tym diugotrwate 258 | 1,14 | 2,95 | 2,58 '—0,09 -0,23
Obcigzenie minimalne (gy) od A + (B) - C 2 {7} Z cigzarem rusztu {® Bez diezaru rusztu [ k" | "w" | "o

| 057] 1,92 -1,10
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iwybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-01.0bcigzenia

Budowa Posterunku Policji w Podgdrzynie - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

podtoga

A Obcigzenie state w kN na 1 m2 stropu Y /N "k" "w" | "o"
- wykoniczenie posadzki 3cm h= 3 Y x 1 25| 0,75 | 1,20 | 0,90
- cementex lcm h=1 Y x 1 15/ 0,15 | 1,20 | 0,18
- duripanel 2,2¢cm h= 22 Y x 1 15/ 0,33 | 1,20 | 0,40
- wetna mineralna 15cm h= 15,00 Y X 1 11015 | 1,20 | 0,18
- blacha 0,5cm h= 05 Y x 1 78| 0,39 | 1,20 | 0,47
- - N x 0 1/ 0,00 | 1,20 | 0,00
- - N x 0 1/ 0,00 | 1,20 | 0,00
Suma 177 120 | 212
obcigzenie podtogi: sumuj jezeli (Y/N) ="Y" >>> 177 120 2,12
B Scianki dziafowe "k" "w" "0"
- ogr. nie wigkszej od 12 cm x1 Y025 02512 | 030
C  Belki e | | on
- belki drewniane b = h =20 co 40 x 1 6/ 0,18 | 1,10 | 0,20
- belki stalowe A= 15 co 40 x 0 78,5| 0,00 | 1,10 | 0,00
0,18 1,10 | 0,20
D  Obciazenie zmienne "k" "w" | "o"
- uzytkowe a = 05 x 1 5,00 | 5,00 | 1,30 | 6,50
Catkowite obciazenie "k" "w" | "o"
A+B+C+D 7,20 71,27 | 9,12

W tym dtugotrwate A+B+C + a D 4,70
Obcigzenie minimalne "k" "w" "0"
A+B+C 1,95 | 0,81 | 1,58
Obcigzenie na strop bez ciezaru stropu "k" "w" "0"
A+B+D 702 [1,27 | 892
Obcigzenie na strop bez -- $cianki dziatfowe [B] "K" "w" "o"
A+C+D 695 1,27 | 882

W tym dtugotrwate A+ C + a D 4,45
Obciazenie warstwy nos$nej . "k . "w" "0"
A+B+D 702 F127 | g2

W tym dtugotrvate A+B + a D 4,52
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stal § 235

b = 10[cm]

A =152[cm?¥]
xc=49[cm]

Jx = 249,1[cm?]
ix=41[cm]
i1.45 =4[cm]
Wx = 47,8/cm?]
Mx = 9,8[kNm]

Minax 2 =

Sciank:

Zrigzo

wojnych profili Rk

Budowa Posterunku Policji w Podgorzynie - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj

wybuduj”
Podgorzyn, ul. Szkolna, dz. Nr 448/9
poz. 0-03.belkiStropodachu

Rk100x100x4

rozcigganie: 20,4{kN/cm?]
h=10[cm]
m =11,9/kg]
yc=52[cm]
Jy = 227,4fcm’]
iy = 39[cm]
i2. 45 = 4[cm]
Wy = 46,2[cm?]
My = 9,4[kNm]

2,66[cm]

Vv
catkowite
446 r1,33 5 91 |
= 385 7131 5,03
_obcigzenie sufitu
173 120 2,08
1TV

g

kalenica




rozstaw belek co ok. 625 [mm]

| 7

q*1> P=xl
A A Minax = 3 + 4
‘ 1=4,8[m] )
na pasmo szerokosci 1 m
2
2,08 x 48[m
Mipax = ’ g ’ [ ] = 6[kNm/m]
na 1 belke stropowa (obc. obliczeniowe)
ML = 6 [kNm/m] x 0,625 [m] = 3,8 [kNm]
na 1 belke stropowa (obc. charakterystyczne)
3,8 [kNm]
1 — 7 —
Mmax(char) - - 3/2 [kNm]
1,2
pret_00: obcigZenie réwnomiernie roztoZzone 4 o 8 [ m ] .
alfaG = 0,10417 dop = = 3,2 [cm]
M=321=620 150
zginanie wzgledem osi - x
ugiecie f= 2,66 [cm]
_ X istn
stopien wykorzystania przekroju -
X dop
stopien wykorzystania przekroju:
3,8 [kNm]
stan graniczny nosnosci: = k = 3 8/ 8 %
9,8 [kNm]
stan graniczny ugiecia: n= 2’ 66 [ Cm] = 83’ 1%

3,2 [cm]

19
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie
’ * “zaprojektuj i wybuduj”

H 0 M ES Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-04.podpory._optymalizacja

belka stropodachu

Rk100x100x3

stal § 235 rozcigganie: 20,4/kN/cm?]

b = 10[cm] h=10[cm]

A=119/cm?¥ m = 9,4[kg]

xc=51[cm] yc = 5[cm]

Jx = 187,4[cm?] Jy =189,7[cm?]

ix =4[cm] iy = 4[cm]

i1_45 =4[cm] 245 =4[cm]

Wx = 37,3[cm?] Wy = 38,5/cm?]

Mx = 7,6[kNm] My = 7,9[kNm]

dach catkowite
‘4,46 1,33 5,91|

) r
= E 1 385 131 503
2
IV V] [| 12X, setkascngeneseapmitonses - 2~~~ == = =] Ly
] N g
<
H
S | sl
Sk . q=14,2 [kN/m]
- ‘x‘f
_‘,:“.“
wojnyci é?l‘ﬂ]l_o ‘./ ,
E | E'j")j:'" ‘ : m q - 14,2 [kN/m]
= ! %
8 * ) Mmax = 7,6 [kNm]
| = [——Max _ 206,9 [cm]
q q = 14,2 [kN/m]

maksymalny rozstaw podpor | = 206,9 [cm]
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Rk100x100x4

"zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-04.podpory._optymalizacja

stal § 235

b = 10[cm]

A =155[cm?]
xc = 5[cm]

Jx =2579/cm?]
ix =41[cm]

i1 45 =4[cm]
Wx = 49,1[cm?]
Mx = 10[kNm]

Es)

iE

\ ik
¥

A

Rk100x100x4

Q

Wajnych profili Rk 4x50x5(

</

Q

A"

~ B
-~ E bs
S
X 1
Ll S~ derunek pracy i
1V V1 o~ belek dachowych i stropodachowych |
BleE .~ |I[¢ . . - |
< !
~ |
noj
T
L)
w i L]
B
T
Sciank:
I
&
VAR
I
2 E
a | | e
5 B

max

kalenica

237,4 [cm]

(;= 11,8 [kN/m]
q=11,8 [kN/m]

= 11,8 [kN/m]
= 11,8 [kN/m]

Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie

belka stropodachu

rozcigganie: 20,4/kN/cm?]

h=11[cm]

m = 12,2[kg]
yc =53[cm]

Jy =239,3[cm?]
iy = 3,9[cm]

i2 45 =4[cm]
Wy = 47,9/cm?]
My = 9,8[kNm]

dach catkowite

446 1133 591
385 7131 503

q=11,8 [kN/m]

qg=11,8 [kN/m]

Mmax = 10 [kNm]
q =14,2 [kN/m]

maksymalny rozstaw podpor | = 237,4 [cm]
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V|

142 [kN/m ]

stal § 235

b =5[cm]

A =14,8/cm?]
xc=2,5[cm]

Jx = 149,4[cm?]
ix=232[cm]
i1.45 =2,6/cm]
Wx = 29,5[cm?]
Mx = 6{kNm]

q

EM A
a dziatowa z na bazie podwonych profili Rk

ot -
i_ﬁ'—‘.iQ'
W= Wi
| §

dziatowa z na\Jazie pod

=}

kalenica

8 x

max __

"zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-04.podpory._optymalizacja

r * S O L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie

*HOMES

uwaga: przekroj taczony
2*Rk50x4

belka stropu

rozcigganie: 20,4{kN/cm?]

h=10[cm]

m = 11,6[kg]
yc=51[cm]

Jy =521[cm?]
iy =1,9/cm]
i2.45 = 2,6[/cm]
Wy = 20,9/cm?]
My = 4,3[kNm]

q=11,8 [kN/m] Rk 2*50x4
q =118 [kN/m] Rk 2*50x4

11,8 [kN/m]
11,8 [kN/m]

Rk 2*50x4
Rk 2*50x4

AVAY)

dach catkowite

4,46

1,33 5,91|
385 7131 503

q = 11,8 [kN/m]

q=11,8 [kN/m]

Mmax =6 [kNm]
q=11,8 [kN/m]

201,7 [cm]

maksymalny rozstaw podpor | = 201,7 [cm]
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"zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-04.podpory._optymalizacja

Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie

6,7 = 1,83 = 1,83 i = 4,2 bf = 5 h = 5
[ R s0x4 [A=Te67] "> [183]” [183] * [o0o98[ N ]Jt, = 05 04 t= 040 06
X - 1 _ | 300 [ 300 1639  _ | 12 y-y| 1,00 _ | 300 300 163,9 12
lo= plo = A= n= lo= plo = A= n=
u =109 300 270 1475 1,2 u = [0,90 300 270 1475 1,2
przewigzkiszt.[1 - 1| 1,0 | = 300 | = 150 - 36 n = 12
1 (w=]09 " 300 | M7 [270 —| 148 1,2 max A= 148 x n= 12
20,0 Pret $ciskany -20,0 funkcja sit normalnych
T T N(x) = (N + Ng)/1 X - N n(x) = 0 X + 20
- o}
| 3,00 |
1 rozstaw stezen 1
1 1 Npa= 20 PBNpy = -200 p= 10
2 Npp= 200 BNpp= -200 p= 10
Nmax = -20,0 bNmax = -20,0 B = 1,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Spoiny pachwinowe - przyjgcie grubosci
0 T T T
0,2 tyay, lecz <= 10 0,7 ty;
-5 4 a in
2,5mm < nom < 16 mm
-10 1 Anom
15 tx = 200 040 > 030 > 028 ty, = 040
220 Spoiny czotowe - przyjecie grubosci
-25 t,= 040 a; = 040
t,= 060 a,= 060
X i k
y¥Y nYoo 00 00
Sciskanie odpwiednio dla N(x) = -20 -20  -20 minimalne A= 35 09 09 fg = 2150 kNem® stal  S235
Wspbczynnik wyboczenia min ¢ = 0,27 A= 67 Nre = y Afy = 143 v =90, = 1
X i k
N/¢y Nec = 052 N/¢, Npc = 052 N/¢ps Nic = 052 < 1| N/Nge = 014 014 014 < 1,00
ptaszczyzna X A= 1475 X, = 84 A=( M) (W)= 1,76 n= 120 ¢ =(1+a2") "= 49 ©°B_ 027 027
plaszczyzna y L= 1475 A, = 84 A=(Ah) (w)2 = 176 n= 120 ¢ =(1+r") "= 49 08_ 027 027
plaszczyzna 1 L= 1475 A, = 84 A=(Ah) (w)2 = 176 n= 120 ¢ =(1+r2")' Y= 49 08_ 027 027
Spoiny pachwinowe - wymiarowanie
i k i k a
T= 000 000 N= -20 -20 040 > "030 > 028 ly= 100 tys = 040 tmy = 200 fy= 2150 stal S235
ap = 090 o = 080 Ko + 3(t2 + 12) <=1y gdzie K= 0,70 |::> 0,70 x 94 = 66 < 2150
Napregzenia """ op = (N/al)*cosa = 6,7 X0,71 = 47 5 = (N/al)*sina = 6,7 X 0,7 = 47
. = (T/aly) = 0,00
ap= 090 a = 080 K\oo2 + 3 (12 + 12) <= fy gdzie K= 0,70 I::> 070 x 94 = 66 < 2150
Napregzenia "k" op, = (N/alj)*cosa = 6,7 X071 = 47 1, = (N/al)*sina = 6,7 X 0,7 = 47
= (T/al) = 0,00
Spoiny czotowe - wymiarowanie
i k i k 3,8 10,0
T= 000 000 N= -20 20 a; = 040 L= 40 a,= 060 L= 100 |y = 140 f, = 2150 stal S235
ap= 100 o = 0,60 V(ola + (cla Y <=1y |:> { 7+ o000 = 26 < 2150
Naprezenia "' oy = N/(agl + azh) = 26 1 =T/(ah + aly) = 0,0
ap = 100 o = 0,60 ((ola + (c/a Y <=1y |::> { 7+ o000 = 26 < 2150
Naprezenia "kK" op = N/(ajh + azh) = 26 1 =T/(ajh + al) = 0,0

uwaga: przekroj taczony
2*Rk50x4

stupek w Scianie dziatowej garazu co I1@X 2 0 0 cm
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Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie

* S 0 L S T A R "zaprojektuj i wybuduj”
* H 0 M E S Podgorzyn, dz. Nr448/9
* poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

stezenia w plaszczyzZznie sciany szczytowej

catkowite obcigzenie pasmowe od wiatru dziatajace na podstawe pali

Pr = qw *h = 23 [kN/m]
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Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie
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"zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9

poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

Stezenia w ptaszczyZznie Sciany szczytowej
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Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie
"zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie

"zaprojektuj i wybuduj”

H 0 M ES Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-05.statecznoscPrzestrzenna

P;/ tan « |
\ |
e ¢ |
04 |
|
Pi[kN] -207
ardegy 30
S:= tna
S, = -3585 [kN]
sita = 414

fd [kN/em? 30
area [cm?] 13,8 tj. 10x120 m(S355)
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Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie

* S 0 L S T A R "zaprojektuj i wybuduj”
’ * H 0 M E S Podgorzyn, dz. Nr448/9
* poz. 0-06.posadowienie

pale ukoSne w plaszczyznie Sciany szczytowej

catkowite obcigzenie pasmowe od wiatru dziatajace na podstawe pali

Prn = qw * h = 23 [kN/m]
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie
’ * "zaprojektuj i wybuduj”
H 0 M ES Podgorzyn, dz. Nr448/9
* poz. 0-06.posadowienie

sita osiowa w palach ukosnych
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S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie

H 0 M ES Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-06.posadowienie

"zaprojektuj i wybuduj”

dobor pali

GLINA :

kN tkN  «skN kN tkN <«skN kN  tkN <=kN
PWM76/1300 214 18 61 242 144 49 262 144 52
84 303 208 64 329 202 59
109 394 270 84 427 262 77

uwaga: sita wyciggajaca zostanie zredukowana
obcigzeniem pionowym od ciezaru modutu

Ciezka podstawa wkrecana z ptytg szesciokatng

O
F o o Eﬁ B150 Podstawa stupa stworzona z mysla o duzych obcigzeniach. Duze rozmiary oraz moz-
o
. ° /el liwos¢ stosowania przedtuzer podstawy umoziwiajg montaz konstrukcji na pochytym
)
@«@‘ %/ terenie, a nawet w wodzie. Podstawa PWM doskonale sprawdzi sie przy budowie po-
160
mostu, tarasu, wiaty garazowej, a dzieki duzej wytrzymatosci réwniez catych domkéw
@
I drewnianych.
a4 - Ochrona antykorozyjna: Cynk ogniowy
H a
; Dane techniczne
‘ a b c d e
indeks
‘ [mm] [mm] [mm] [mm]
i PWM 76/1300 482840 076 1300 600 M16 3,0
! PWM 76/1600 482841 076 1600 900 M16 3,0
‘ PWM 114/1600 482842 o4 1600 900 M24 35
10 ‘
| 5
™ ».E
Ll it
LIRS Bl : :
8o
<; g L]
1‘
| Dane obcigzeniowe*

kN tkN  «»kN  JkN  tkN  «»kN  4kN  tkN  <skN
PWM76/1300 214 18 61 242 144 49 262 144 52
PWM76/1600 30,8 196 84 303 208 64 329 202 59
PWM 1141600 40,0 255 109 394 270 84 427 262 77

* Podane wartosci sg wartosciami orientacyjnymi. Przed mocowaniem konstrukcji

zaleca sie przeprowadzi¢ préby w warunkach lokalnych lub stosowne obliczenia
wytrzymatosciowe.

6 szt. na sciane szczytowa budynku
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* S 0 L S T A R Budowa Posterunku Policji w Podorzynieh (garaz) - w systemie modutéw 3D - realizacja w trybie
’ * "zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
* H 0 M ES poz. 0-06.posadowienie

kotwy gruntowe pionowe

strop max strop min
| Hkﬂ | Hwﬂ | -O- ﬂkﬂ llwﬂ ﬂoll
726 [1,27 | 9,18 370 [ 1,28 | 472
4,52 295
dach catkowite
446 7133 591
385 7131 503
. sufit
73120 2,08
N 4= 10,6/kN/m?]*5 [m?] = 63[kN] zagescic rozstaw do max odl. co 90 cm
N B= 10,6[kN/m?]*4,7 [m?] = 50/kN] zagescic rozstaw do max odl. co 160 cm

rozstawy kotew gruntowych pionowych:

0sA -co 90 cm
os B -co 160 cm
kotwy ukosne w Scianach szczytowych - 6 szt. na 1 Sciane

uwaga:

Z uwagi na przewarstwienia gruntem o stabej nosnosci, w celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami
poziomego obcigzenia wiatrem wykonac podbudowe (gruz+ch. beton) gr. min 25 cm obejmujaca cata
powierzchnie zabudowy budynku.
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Podgorzyn, dz. Nr448/9

_FIL Budowa Posterunku Policji w Poddrzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
poz. 0-07.statykaKratownicy

geometria

PL=gqxdx05Xs ’

kratownica
Lfem] 1150 obciazenie q[kN/m’] 3,8 wysokosc min. hfcm] 207
dfem] 100 alfaldeg] 20 weze? co sfcm] 300

reakcja Ra [kN] 21,9 [kN]
S;=(Ra - P) /tan o 44,4 [kN] - 2,6[('!??2]
S; = (Ra - P /sina  -47,2 [kN] --- 2,8 [cm?]
moment przestowy [knm] 62,8 [kNm]

sita w pasach - przesto [kN] 30’3 [kN]
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-FIL

Budowa Posterunku Policji w Poddrzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy
pas gorny/dolny
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "H 60x 60x 4.0"
Y
4
/ ! \ 28
1
s £ oeneneennennsnses o= X 544
~ 5 i 2.8
: Y & e
1 SR
Skala 1:1
CHARARKTERYSTYKA PRZEKRQJU: Material: 2 Stal 5t3
Gl.centr.osie bezwtadn. [cm]: Zc= 3,0 Yc= 3,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnodci [cmd]: dx= 45,9 Jy= 45,9
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwltadn. [cmd]: Ix= 45,9 Ty= 45,9
Promienie bezwitadnosci [cm]: ix= 2,3 iy= 2.3
Wskazniki wytrzymat. [cm3] : Wx= 15,3 Wy= 15,3
Wx= -15,3 Wy= -15,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 8,8
Masa [kg/m]: m= 6,9
Moment bezwiadn.dla zginania w piaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 45,9
Nr Oznaczenie Fi: X3t Yo SX A F
[deg] [em] [cm] [cm3] [cm3] [cme ]
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Y =P+ Nsina + S;sinff — S,sina

Budowa Posterunku Policji w Poddrzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”

Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

stupki / krzyZulce

v
57

PlkN] 5,7 P=3,15x2x1 =6,3

N[kN] -63,9

ardegy 20
Prdegs 45

Ncosa — S,cosa
S1 =

cosf

XX = —Ncosa + Sicosfp + S, cos a

-5,9 [kN]
-59,5 [kN]




_FIL Budowa Posterunku Policji w Poddrzynieh (garaz) - w systemie modutow 3D - realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj”
Podgorzyn, dz. Nr448/9
poz. 0-07.statykaKratownicy

stupki / krzyZulce
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 40x 40x 2.9"
Y
&
4 : N 20
1
- S 2 =X 359
N / e
, y
29 - 9 v=40p0
I = | H=40,0
Skala 1:1
CHARARTEEYSTYKA PRZEEEREQJU: Materiai: 2 S5tal 5t3
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Zc= 2,0 Yc= 2,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cmd]: Jx= 9,7 Jy= 9,7
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 9,7 Iy= 9,7
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 1,5 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 4,8 Wy= 4,8
Wx= -4,8 Wy= -4,8
Powierzchnia przek. [cm2] : = 4,2
Masa [kg/m]: m= 3,3
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 9,7
Nr. Oznaczenie Fi: X3: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cmZ ]
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H 0 M ES Podgdrzyn, dz. Nr448/9
poz. o-10.1acza

"zaprojektuj i wybuduj”

80

25

< 70 440,

Rk100x100x4

110

Y L
S
N \
+ ‘ M20, kI, 6.6
S
N
' pas dolny '




WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-T7342/315/94

Bydgoszcz, 1994-12-29

DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1 pkt1, § 6 ust.1 i 2, 8§ T i § 13 ust.1 pkt2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pdézZn. zm.) stwierdza sie, ze:

Pan Zbigniew PI  EKARSKI

magister inzZynier budownictwa

urodzony dnia 3 lutego 1968 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkqfi kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcy jno—-budowlane j

w zakresie nizej podanym

Pan Zbigniew PIEKARSKI jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elkementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytlaczeniem linii,.
weztow i stacji kolejowych, drég,nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych - w specjalnosci
konstrukcy jno-budowlanej;

2/ sporzgdzania projektéow w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 w zakresie objetym

specjalnoscia konstrukcyjno-budowlang;
EH

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekteonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziatki zwigazanych z realizacja tych budynkéw.

0Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim posrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja: ZUDAthhmdy
1. p.Zbigniew PIEKARSKI .
inZ.
ul.Al.Brzozowa 24b/20 mgmgwwsaamnmu

89-600
2. -aka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-UTU-7RP *

Pan Zbigniew Piekarski o numerze ewidencyjnym POM/BO/3786/01
adres zamieszkania ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW CUDOWNICTWA
$0-840 Gdatisk, ul. Swig‘ojanska 42,44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

syg. Akt. 127/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ BURGLIN
magister inzynier
urodzony dnia 27.03.1978 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0131/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

- UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisj

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Maciej Burglin

89-600 Chojnice, al. Brzozowa 24 a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LF8-755-YG3 *

Pan Maciej Marian Burglin o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0137/08

adres zamieszkania ul. Al. Brzozowa 24 A/2, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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