LEGENDA:

Oprawa oSwietleniowa, 36W, 4000K, 4320Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa oswietleniowa, 26W, 4000K, 3230Im,
np. PRATO LED 600X600 GK

Oprawa os$wietleniowa, 30W, 4000K, 3680Im,
np. SUN GK LED 625X625

Oprawa oswietleniowa z czujnikiem ruchu,
38W, 4000K, 4460Im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW

Oprawa oSwietleniowa z czujnikiem ruchu,
24W, 4000K, 4460Im, np. ROMA LED OPAL 4000K MW

L6 Oprawa oswietleniowa, 28W, 4000K, 4915Im,

c;\ 2awbr czerpalny np. FIBRA IV LED 615x98 840 OPAL
) mrozoodporny . i
g L7 Oprawa o$wietleniowa, 17W, 4000K, 2460Im,
B2 B L7 44 np. BARI Q LED 225 OPAL
hp 0 0 hp o O Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 180Im, soczewka do
0.2WC m 0.5 Bluro _m_oﬂ.m AW przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
57@u7 m R np. AWEX AXPO_E_1W — 180Im
.1 sal Sciowa o.a‘_w_:_a 1:0s = @awz2 Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 175Im, soczewka do
y|| [N 2 BAW : Il przestrzeni otwartych, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
. 200\~ @ 6,98 A np. AWEX LVPO_E_1W — 175Im
{ o g H_DE - - Oprawa oswietlenia awaryjnego, 1W, 180 Im, soczewka
L3 BAW3 .
0D nw = E | als ols L als korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
°|&8 S °|& np. AWEX LVPC_E_1W — 180im
3 N 2 N§ 0.6 Korytarz N 5 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 300 Im, soczewka
Fm 90 22,74 m? 12,85 i EAW4 korytarzowa, cert. CNBOP, czas pracy min. 1h,
0.14 Po X - [ 2]l 80 dL5 np. AWEX LVPC_E_2W, 300 Im
uomhmm_ﬂ = Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego jednostronna, 1W, 125Im,
Sguey i g 3.4.@ 2 S ire 2.08 EW  cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W
0.13 Szat. damskalF of fo° : MS &[]0 “L6 2 20 13,98 m? ° o Oprawa osSwietlenia ewakuacyjnego dwustronna, 1W, 125Im,
" 78,06 m? Qomm_mmmqo%aw sawa L 3,80 m L - cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED | 1W
%_. Mwm L5 mw - m @ Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z termostatem,
L8 = cert. CNBOP, czas pracy min. 1h, np. SAFE LED
V hmm 9%0- _”Hwhwms & K : " tqeznik pojedynczy
L1y d12 Szat|mes EAWY 2 f m? 4 o.wmmo._m_“o M.Nom o~ tqcanik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
13800, 3 . L 5" tqeznik podwdjny ($wiecznikowy)
Had 4 7l o o1 0" tqcznik podwdjny ($wiecznikowy) 1P44
8|3 [lI** ’ L5 NNM pai X | . /b\, tqcznik schodowy
D = o L1
%Z a 2
hpQ
N
zawor czerpalny
mrozoodporny Dz2
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