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CZESCI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.Dane ogolne
1.1.Inwestor:
Gmina Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
1.2 Adres inwestycji:
Centrum Kultury Izabelin
ul. Jana Matejki 21
05-080 Izabelin C
1.3 Przedmiot inwestycji:
Modernizacja i dostosowanie fazienek do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami w Centrum
Kultury Izabelin.
Obszar realizacji inwestycji dotyczy wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
e Dokumentacja archiwalna, wizja lokalna obiektu, inwentaryzacja w zakresie
przedmiotu zamdwienia, oraz obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
e Uzgodnienia ustne i pisemne z Inwestorem oraz miedzybranzowe.
e Obowigzujgce normy i przepisy
3. Zagospodarowanie terenu.
Projekt przebudowy budynku Centrum Kultury lzabelin dotyczy wytgcznie uktadu
wewnetrznego obiektu i nie zmienia zagospodarowania terenu objetego planowana

inwestycja oraz zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie wytacznie do
przedmiotowego budynku.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu - inwestycji.
Planowana inwestycja polega na przebudowie uktadu wewnetrznego obiektu.

Projektowana inwestycja realizowana jest wewnatrz budynku i nie wykracza swoim
obszarem oddziatywania poza przedmiotowy budynek i teren inwestycyjny, na
ktorym obiekt jest zlokalizowany.

5. Zagadnienia dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw.
Nie dotyczy.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
7. Wystepujace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny

i zdrowia.



czesSCll

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

. Dane ogdlne

. Inwestor:
Gmina Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

. Adres inwestycji:
Centrum Kultury Izabelin
ul. Jana Matejki 21
05-080 Izabelin C

o Przedmiot inwestyciji:

Modernizacja i dostosowanie tazienek do potrzeb oséb ze szczegélnymi potrzebami w Centrum
Kultury lzabelin.

o Podstawa opracowania

. Umowa z inwestorem wraz wytycznymi do projektowania

o Projekt koncepcyjny uzgodniony z inwestorem

o Obowigzujace normy i przepisy

o Warunki techniczne przytgczenia do sieci

o Zestawienie powierzchni przebudowywanych toalet
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
113 01 Toaleta meska - przedsionek 6,10 m’
113 02 Toaleta meska — cze$¢ sanitarna 10,20 m?
144 01 Toaleta damska - przedsionek 5,55 m’
144 02 Toaleta damska — czeé¢ sanitarna | 9,86 m?
12 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,20 m*

SUMA 35,91 m?
. Zakres robdr remontowych

1.1 Demontaz oktadzin $ciennych i posadzkowych, demontaz systemowych scianek dziatowych,
demontaz stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej oraz elektroosprzetu

1.2 Modernizacja instalacji elektrycznej (nowe punkty osiwietleniowe i gniazda), modernizacja
instalacji wod-kan i C.O. z materiatem



1.3 Gruntowanie posadzek, wykonanie wylewek samopoziomujgcych oraz hydroizolacji z
materiatem.

1.4 Utozenie ptytek gresowych na posadzkach i $cianach z materiatem

1.5 Szpachlowanie i malowanie Scian powyzej linii ptytek oraz sufitow.

1.6 Dostatwa i montaz kabin systemowych z HPL oraz stolarki drzwiowej.

1.7 Dostawa i montaz stelazy podtynkowych w zabudowach, ceramiki sanitarnej, odptywdéw
podtogowych i punktowych kanalizacyjnych

1.8 Wymiana grzejnikéw z dostosowaniem instalacji C.0. z dostawg

1.9 Dostosowanie wetnylacji wyciggowej z materiatami.

1.10 Dostawa i montaz o$wietlenia, modernizacja instalacji elektrycznej z materiatem

1.11 Dostawa i montaz wyposazenia toalet: suszarki do rak, dozowniki mydta, podajniki papieru
toaletowego.

1.12 Dostawa i montaz sufitdw podwieszanych rastrowych.

Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe:

2.1 Sciany kabin sanitarnych

Kabiny systemowe wykonywane z homogenicznego laminatu HPL o grubosci 10 mm, okucia Z
mosigdzu oraz aluminium malowane proszkowo. Kolor laminatu HPL w kolorystyce zgodne;j z
wizualizacjg (dekor drewnopodobny). Posiadajgcy Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB w
Warszawie, Atest higieniczny, Klasyfikacje ogniowg: C-s2, dO (materiat budowlany trudno zapalny)

2.2 Wykonczenie $cian

Sciany wykorczone ptytka $cienng gresowa w kolorze szarym , zgodnie z wizualizacja. Powyzej ptytek
$ciana zlicowana z ptaszczyzng ptytek, szpachlowana i malowana farbami lateksowymi w kolorystyce
zgodnej z wizualizacja.

2.3 Wykonczenie posadzki

Posadzki z ptytek gresowych charakteryzujacych sie klasg antyposlizgowosci: min. R10 wg DIN
51130,. Format ptytek 60x60cm, dopasowany do minimalizacji fug, zapewnienia odwodnienia i
bezpieczenstwa uzytkowania. Fugowanie: fuga cementowa lub epoksydowa o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, plesn i Srodki czyszczace (np. klasy CG2 WA wg PN-EN 13888). Poziom posadzki
nalezy dostosowac do poziomu posadzki korytarzy

2.4 Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany rastrowy otwarty — system metalowy

Rodzaj materiatu: aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo,
Typ rastra: otwarty raster krzyzowy (kratowy),

Wymiar oczka (rastra): 100 x 100 mm,

Szerokos¢ profili widocznych: 10 mm,

Wysokos¢ profili pionowych (listwowych): 40 mm,

Kolor: RAL 9011 — gteboki czarny (matowy lub pétmat, zgodnie z projektem),
Obrzeza $cienne (profile kolor RAL 9011).



2.5 Armatura tazienkowa i ceramika

Ceramika sanitarna:

Miski ustepowe:

Typ: Lejowe, bezkotnierzowe (rimless), wiszace na stelazu podtynkowym.

Materiat: Ceramika sanitarna wysokiej jakosci z powtoka tatwoczyszczacg typu Reflex / Clean+ /
HygieneGlaze lub rownowazna.

Wymagana powtoka zabezpieczajgca przed osadzaniem sie zabrudzen i bakterii.

Mocowanie ukryte (mocowania typu EasyFix lub réwnowazne).

Wysokos$¢ zamocowania zgodna z zasadami ergonomii oraz dostepnosci (dla dzieci i dorostych).
Deski sedesowe:

Typ: Wolnoopadajgce, z mechanizmem cichego domykania.

Wykonanie: Materiat duroplastowy lub odporny kompozyt z powtokg antybakteryjna.

Montaz szybkozdejmowalny (Quick Release) — dla tatwego utrzymania higieny.

Przyciski sptukujace:

Materiat: Stal, lub ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy ) odporny na akty wandalizmu.
Funkcjonalnos¢: Sptukiwanie dwudzielne (oszczednos$é wody — 3/6 litréw).

Wykonczenie: Matowe lub szczotkowane.

Przyciski dostosowane do systeméw podtynkowych.

Armatura umywalkowa:

Baterie umywalkowe:

Typ: Jednouchwytowe, stojgce.

Wyposazone w zawdr mieszajgcy wode zimng i ciepta.

Whbudowany perlator ograniczajacy przeptyw do max 5 I/min.

Materiat korpusu: mosigdz chromowany, pokrycie odporne na srodki czyszczace.

System zabezpieczenia przeciwoparzeniowego (blokada temperatury max 38—40°C — w miejscach dla
dzieci).

Odptywy i armatura dodatkowa:

Odptywy podtogowe:

Typ: Kratki sciekowe z syfonem wbudowanym (suchy lub mokry).

Materiat: Stal nierdzewna lub wysokiej klasy tworzywo odporne na chemikalia.

Pokrywy antyposlizgowe, fatwe do czyszczenia.

Odpowiednia wydajnos¢ hydrauliczna w zaleznosci od powierzchni (min. 0,8 1/s).

Armatura czerpalna:

Zawory czerpalne z gwintem do podtgczenia weza (np. do sprzatania).

Zintegrowane z zaworem antyskazeniowym typu EA zgodnie z normg PN-EN 1717.

Wymagania dodatkowe:

Wszystkie urzgdzenia sanitarne i armatura muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE, atesty
higieniczne PZH oraz by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych budynkow.

Montaz zgodny z instrukcjami producentéw i obowigzujgcymi normami budowlano-sanitarnymi.

2.6 Dodatkowe wyposazenie
Szuszarki do rgk wykonane z powotoki antybakteryjnej, z filtrem HEPA, bezdotykowe, czas suszenia
12 sekund, poziom gtosnosci 79dB(A).



Kosze na Smieci, dozowniki do mydta. wykonane ze stali nierdzewnej. Ddozowniki papieru
toaletowego nalezy zamontowac w systemie ograniczajgcym zuzycie i zwiekszajgcym higiene
uzytkowania. System dozowania, przeznaczony do papieru w rolce. Dozowanie pojedynczych
odcinkow (system jednorazowego poboru) — ograniczenie zuzycia papieru o min. 40% w poréwnaniu
do systemdéw jumbo (potwierdzone przez producenta).Obudowa z wytrzymatego tworzywa
sztucznego, odporna na uszkodzenia mechaniczne, w kolorze biatym. Kompatybilnos¢ z papierem
zgodnym z systemem T8.

Umywalki i blaty powinny by¢ wykonane z jednolitego, litego materiatu mineralno-akrylowego o
gtadkiej, nieporowatej strukturze, odpornego na dziatanie wilgoci, Srodkéw chemicznych,
zarysowania oraz uderzenia mechaniczne.

Powierzchnie robocze muszg by¢ formowane w sposdb bezspoinowy, umozliwiajgcy tatwe
czyszczenie i zachowanie wysokiego poziomu higieny.

e Zalecany minimalny sktad: ok. 2/3 naturalnych mineratéw (np. trihydrat glinu) oraz ok. 1/3
zywic akrylowych (PMMA).

e Kazda umywalka powinna by¢ zintegrowana z blatem i wyposazona w syfon z sitkiem (np.
typu koszyczkowego), zapewniajacy tatwos¢ konserwacji oraz zabezpieczenie przed
zatkaniem odptywu.

e  Ksztatt i wysokos$é montazu blatéw oraz zlewdw powinny spetniac zasady projektowania
uniwersalnego, umozliwiajgc komfortowe uzytkowanie przez dzieci oraz osoby z ograniczong
mobilnoscia.

2.7 Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne petne (bez przeszklen), zintegrowane z kratkg wentylacyjng (nawiewng)
w dolnym panelu skrzydta.

Zamiast tradycyjnych klamek nalezy zastosowaé pochwyty (uchwyty drzwiowe) na catej szerokosci
drzwi, utatwiajgce uzytkowanie osobom w réznym wieku i o réznym poziomie sprawnosci.
Os$cieznica stalowa katowa, profil o szerokosci 105 mm, réwniez z blachy stalowej ocynkowanej,
przystosowana do montazu w $cianie murowanej lub gipsowo-kartonowej.

Okucia: trzy zawiasy wzmocnione, trojelementowe, montowane fabrycznie, uszczelka gumowa
obwiedniowa w oscieznicy.Montaz: za pomoca szesciu dybli stalowych — zgodnie z zaleceniami
producenta drzwi oraz normami montazu dla obiektow uzytecznosci publicznej.Oznaczenie drzwi:
wykonane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Centrum Kultury Izabelin — piktogramy,
numeracja pomieszczen, oznaczenia dostepnosci, zgodnie z "Systemem informacji wizualnej Centrum
Kultury Izabelin".

3 Instalacje elektryczne

3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego:

W toaletach i przedsionkach zastosowac¢ oswietlenie gtdwne LED:
Oprawy liniowe LED montowane natynkowo na sufitach tynkowanych.



Profile natynkowe szer. 100 cm wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorze RAL 9011
Oprawy powinny mieé stopien ochrony min. IP44 (ochrona przed wilgocig i pytem).

Temperatura barwowa swiatta: 4000 K (neutralna biel).

Wskaznik oddawania barw (CRI): min. 80.

Minimalne natezenie oswietlenia 200 Ix i 300 Ix dla umywalki i lustra

3.2 Mikrofalowe czujniki obecnosci:

W kazdym pomieszczeniu sanitarnym zamontowac mikrofalowe czujniki ruchu i obecnosci:
Czujniki montowane w suficie lub $cianie, w sposdb zapewniajgcy petne pokrycie strefy uzytkowe;.
Zasieg detekcji dobrany do powierzchni pomieszczenia.

Czujniki sterujg jednoczesnie:

oswietleniem gtéwnym (zataczanie i wytgczanie $wiatta),

wentylacjg wyciggowg (uruchamianie wentylatora przy wykryciu obecnosci).

Opdznienie wytgczenia sSwiatta i wentylacji po opuszczeniu pomieszczenia: min. 5-10 minut
(regulowane).

Czujniki z funkcjg wykrywania drobnych ruchdéw (np. przebywanie w kabinie).

3.3. Wentylacja mechaniczna — zasilanie i sterowanie:

Wentylatory wyciggowe montowane w toaletach zasilane oddzielnym obwodem 230 V.
Wentylatory uruchamiane automatycznie poprzez czujniki obecnosci.

Kazdy wentylator wyposazony w funkcje opdznionego wytgczenia (timer, minimum 5 minut po
wyjsciu uzytkownika).

Instalacja wentylatorow zabezpieczona odpowiednimi zabezpieczeniami nadpradowymi.

3.4. Oswietlenie ewakuacyjne

W kazdej toalecie i przedsionku zapewnic:

Oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (autonomiczne lub centralnie zasilane).
Oprawy zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Czas pracy awaryjnej: min. 1 godzina.

Oswietlenie wskazujace kierunki ewakuacji lub oznaczajgce wyjscia awaryjne, zgodnie z projektem
ewakuacji budynku.

Minimalne natezenie swiatta w trybie awaryjnym: 1 Ix na poziomie podtogi.

4.1 Wentylacja mechaniczna sanitariatow

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla sanitariatow
ucznidw i personelu w modernizowanej szkole podstawowej, w ktdrych brak jest istniejacej
skutecznej wentylacji naturalne;.

4.1 System wentylacji mechanicznej:

e System wentylacji mechanicznej wywiewnej w ukfadzie podcisnieniowym.



Zapewnienie wiasciwej ilosci powietrza wywiewanego zgodnie z aktualnymi przepisami:

o min. 50 m3/h na miske ustepows,
o min. 25 m3/h na pisuar,
o 1,5 wymiana powietrza na godzine w przedsionkach.

Obliczone wymagane wydajnosci wentylacji:

. . Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | Wydajnos¢ wymagana
Kod Pomieszczenie
[m?] [m] [m?] [m3/h]
Przedsionek toalety min. 1,5-2 wymiany/h =
11 1 1 2 15,2
3.0 meskiej 6,10 > 225 23-30m3/h
- _ 3
113 02 Czesc §an|tarn:?| meska 10,20 25 25,50 3’><50 + 3x25 =225 m3/h
(3 kabiny + 3 pisuary) ($rednio)
Przedsionek toalety min. 1,5-2 wymiany/h =
144 01 damskiej 5,55 2,5 13,88 21-28 m*/h
Czesc sanitarna
144 02 2 24 =1 3/h
0 damska (3 kabiny) 9,86 ,5 ,65 | 3x50 = 150 m3/
Toal |
1200 oaleta dla 4,20 2,5/ 10,50|50 m¥/h
niepetnosprawnych

4.2 Uktad wentylacji:

Kanaty wentylacyjne prowadzone nad sufitem rastrowym w sposdb estetyczny, ukryty lub
zamaskowany. Anemostaty w kolorze RAL 9011

Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (system sztywny),

Kanaty wentylacyjne izolowane akustycznie.

Kazda grupa sanitariatéw wyposazona w niezalezny wentylator kanatowy lub scienny.

4.3 Wentylatory:

Typ: wentylatory kanatowe lub scienne wywiewne.

Dobdr wentylatoréw na podstawie wymaganych wydajnosci z tabeli.

Minimalny sprez: dostosowany do dtugosci instalacji i strat ci$nienia.

Kazdy wentylator wyposazony w: mozliwos¢ pracy ciggtej lub uruchamianej automatycznie
poprzez mikrofalowy czujnik ruchu, opdznienie wytgczenia po opuszczeniu pomieszczenia —
min. 5-10 min (wbudowany timer).

Wentylatory o klasie szczelnosci min. 1P44.

Poziom hatasu na stanowisku pracy nieprzekraczajgcy 35—-40 dB(A).

4.4 Sterowanie:

Mikrofalowe czujniki obecnosci w kazdym pomieszczeniu:

o uruchamiajg jednoczes$nie oswietlenie gtéwne LED i wentylacje.

o czas pracy wentylatora po wykryciu ruchu regulowany (domyslnie 10 minut).
Mozliwosc¢ recznego wytgczenia w trybie serwisowym (przetacznik techniczny w rozdzielnicy).

4.5 Wyrzut powietrza:




e  Wyrzut powietrza nad dach budynku za pomocg wyrzutni dachowe;.
e Wyrzutnie zabezpieczone przed dostepem opadédw atmosferycznych.

4.6 Otwory nawiewne:

Zapewnienie nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych poprzez zastosowanie:paneli dolnych
wentylacyjnych w drzwiach, wykonanych fabrycznie, panele wykonane z blachy ocynkowanej lub
malowanej proszkowo, o wysokiej odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne, powierzchnia
czynna panelu zapewniajgca skuteczny przeptyw powietrza.

4.7 Wymagania ogolne:

e Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej muszg posiadaé znak CE i by¢ zgodne z normami:
o PN-B-03430/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach uzytecznosci publicznej,
o PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych,
o PN-EN 1507, PN-EN 12237 — kanaty wentylacyjne.
e Instalacja wykonana zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.
e  Wszystkie instalacje wentylacyjne muszg by¢ oznakowane i udokumentowane (protokét
badan wydajnosci przy odbiorze).

5.1 Instalacje C.O.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji C.O. w nowo projektowanych sanitariatach, poprzez montaz
nowych grzejnikdw ptytowych.

Grzejniki wykonane ze stali niskoweglowej, zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonczenie: powtoka malarska proszkowa w kolorze RAL 9003.

Grzejniki o standardowej gtebokosci, Kazdy grzejnik wyposazony w: Zawory termostatyczne (montaz
boczny lub dolny, w zaleznosci od uktadu instalacji),Gtowice termostatyczne z mozliwoscia regulacji
temperatury,Zawory odcinajgce i odpowietrzniki automatyczne lub reczne.

Materiat: stal malowana proszkowo lub aluminium w kolorze RAL 9003. Konstrukcja: perforowana
(dla zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza konwekcyjnego). Ostony muszg by¢ tatwo
demontowalne (bez uzycia narzedzi specjalistycznych) na potrzeby czyszczenia i konserwacji,
bezpieczne w uzytkowaniu — wszystkie krawedzie zaokraglone lub odpowiednio zabezpieczone,
trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie wilgoci.

o Charakterystyka energetyczna
Projekt nie ma wptywu na charakterystyke energetyczng istniejgcego budynku, nie ulega zmianie
bilans mocy urzadzen elektrycznych, oraz wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych obiektu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Podstawa opracowania
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 z péin. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

oraz z uwzglednieniem przepiséw ogdlnych BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie tazienek do potrzeb oséb ze
szczegllnymi potrzebami w Centrum Kultury lzabelin Zakres robdt obejmuje:

e demontaz istniejacych instalacji i wykonczen,

e roboty sanitarne, elektryczne i wentylacyjne,

e montaz wyposazenia sanitarnego,

e wykonczenie powierzchni ($ciany, sufity, posadzki),
e uruchomienie instalacji i odbiory koncowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Centrum Kultury Izabelin, w ktérym prowadzona bedzie modernizacja sanitariatdw na poziomie
pierwszego pietra oraz parteru. Zakres prac obejmuje wymiane instalacji sanitarnych, elektrycznych,
wentylacyjnych oraz wykonczeniowych w istniejgcych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.



4. Zagospodarowanie dziatki — elementy stwarzajace zagrozenie

e Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowad teren budowy i wyznaczy¢ strefe prac.
e Obowigzkowe:

o tablice informacyjne i ostrzegawcze,

o wyltgczenie dostepu 0séb postronnych do miejsca prowadzenia robét,

o zabezpieczenie drég ewakuacyjnych w obrebie budynku.

5. Przewidywane zagrozenia i Srodki zaradcze

Rusztowania, podesty, prace na wysokosci:

e Rusztowania i podesty robocze muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12810 i PN-EN 12811
oraz by¢ montowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

e Prace na wysokosci (powyzej 1,00 m) wymagajg zabezpieczen przed upadkiem (balustrady
ochronne min. 1,10 m, szelki bezpieczenstwa z linkg <1,5 m).

e Elementy stalowe rusztowan muszg by¢ uziemione.

Roboty instalacyjne:

o Mozliwos$¢ pracy z narzedziami elektrycznymi — obowigzkowe zabezpieczenia
przeciwporazeniowe.

e Ewentualna ingerencja w istniejgcg infrastrukture sanitarng i elektryczng — po wczesniejszym
jej odfaczeniu i zabezpieczeniu.

6. Instruktaz stanowiskowy i prace szczegolnie niebezpieczne

e Przed rozpoczeciem prac wszyscy pracownicy muszg przejsé:
o instruktaz ogolny BHP,
o instruktaz stanowiskowy, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szkolen z zakresu
BHP.
¢ Roboty szczegodlnie niebezpieczne nie wystepujg w planowanym zakresie robét.

7. Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia i Zycia

¢ Nie wystepuja w zakresie niniejszego opracowania.

e Pomieszczenia sanitarne nie sg strefami zagrozenia wybuchem ani emisjg substancji
szkodliwych.

e Podczas prowadzenia robét wymagane jest zachowanie droznosci drég ewakuacyjnych i
oznakowanie tras dojscia.

8. Organizacja placu budowy i komunikacja

e Teren prowadzonych prac musi by¢ oznakowany, zamkniety dla oséb trzecich i zabezpieczony
zgodnie z przepisami.

e Komunikacja wewnetrzna na placu budowy ma zapewniaé mozliwos¢ szybkiej ewakuacji, a
dostep do podrecznego sprzetu gasniczego oraz apteczek pierwszej pomocy — staty i
oznaczony.



CzZESC I

CZESC RYSUNKOWA



GMINNE CENTRUM KULTURY W ZABELINIE | AOAPTOWANY BUDYNEK ISTNIEJACY PROJEKTONANA ROZEUDOWA
IZABELIN UL. 3 MAJA 42 ® © © %0 © % o ® ®

2847 2667
365] [49 209 300 300 300 300 330 341 39 300 420 420 420 540 510 545
12l 49040] 167 |16 265 JANEE] 265 }1435 265 135 266 }1435 295 35 250 149) 4912125 267.5 Jls0 380 J 0 380 Js0 380 J1s0 502.5 4425 485 25)114:
URERT (ko | w6 | ool [ w6 | 120 [ THE | 200 T 165 | 203 T[T | s T[T | 15 | Tiedt [T 28 40 [[122 120 | 132 | 120 o] faol 279 L] s ) Tds0 61| j25je0 15 JIT 589 LIl
T T T T T i T T T T i T T T T T 1T T

B
B®

1712 ) 603.5
i D
1o Ty oRT T ey i
; A atonr 1"
@m o oo e Tmosan | s
| BUSTAG i toe oSt wif_o
| 3 AFOSY
3
I S : =
! 510 ‘ 2 % 362 1 {30 4 NADWIESZENIE DASZKA iAl: PIETREM
! N | ] I GRE% | [ cosa-wol a5 P R
| GRANICAFOSY 1| estous mewscs [Sam e [Shacpan—
‘ B [ L o 8.7 [CEciA PeviAgsem G P g S
= v +
‘ 1B FiE= T m st —— — —_— ] I T
1
B a8
! T P T e e e _F— 74
i ‘ g Woayz 2wl
} o ;Jj b \fiﬁ D B E E s e ‘ ‘ 2} 212 ‘ 20 5y 2825 L4 g g o
‘ I} 1 A E L = z Sy e £ ‘ T T 4 3
‘ . ' ® ' ; |0 1D O D g 5 ! )
ol R g e g a:] [[:J g i 88.64 88.40
a M T L oA i o oD DD ANEKS DLA DZIECI E e @ [ papsl | [V WEJSCIE v
uEJ\ | PODDASZE | ! . s s — 061 J & i EREN g e oo 3 PRACOWNIKOW
g 1+ g YOWSKA KOVPUTEROWE = E} = S0 fokoy _ S S8 88 ~
E g e < ] 5 1 N .
g iE ; i demsamu FE— : 30 . 1l le
Al +0.17=90.41 7 i\, 402010 KANNENT | A POSADZKA KAMIENNA | 8 gg EY T RS - 415 =
< \V4 L = EEECERS KSIEGOZBIOR Z WOLNYM DQSTEPEM !
&l I I B @ 11 120
2 0 A ree——- Al T e Al | = a1 20| [GARDEROBA g0 o
% | : — i il ] i — — = 5 [ & welweron | [ E
z — 8 154 485 8l2s 120 2 j
= | Iz 3| o
Q) AN %070 ki AL o 4 %? N
2 ol (= [l 3|1 b T+ 14al_ 3L I
g‘ TARAS | SCHODY ZEWN| -ISTNIEJACE D) B 2 < o 30N 3.0 ([GRE: j @ Cj 0]
£3 o 1201103 o
Q) E3 somez e | S STRDPE o - u 6212 Je.s[Eas | 0| 1180 @ g|
o sere KB| RIS e ] = L | LIt R T =
o < e Wl ESal i / o s
3! % R MR GTow, Sorsorsp” —4 =i 1y uil 3 T i =T T8 194 a { )
u 8 K 2 1 S - — = ~ 1 | L — )
£ Imn 3 @+t e : s ol 1 B
@ %A‘ N s oncog| 1] g °L 0.74 }g 5 F A opGEzInh) 124 2005 55 [[cRES
= T o) 4 " 5 Joz| [2
el zE b ko 2 20 st pe ity s S SiEEC S 5 o s hen (& o [ =1 12|
4 — 3% — 0.74 ZEENEO) g s 2 9.4 63 25 250 14 — O\ ez I |- ﬁ e 22 L
3 E3 Boc =T - S 194 125 5311 14 - 7 g IR R S | —1®
<! bl 528 onvee a0 2| 88 o B e 4 T % Z | 2 o / /Py R encm ey [
| [e) 2 Ve c AT P B sauzoa Loz ] ] o emgonsons g3 172 o 3 oo
s ) g5 6a] 20 3 o & 7 g e B R oy 4 o
- Z o ) B 5 2|73 of AN 2] 4 2
f It g SES o ol 4.41GR) Teasly i ¥ 353 g Bll12 1134 |7 68 20— bl 68 ) 74 || 134 1)) 68 [Ts0¥d | R0 o Jv
| o Gz STROPE i 204, = - il PEE | le—eid ool 112 112 eried ,xxﬂ; 2 sy s e 140 Atz 2 T2 TEM0 13 o 18 o o EEH
| <0 = g BEY | I SV STRPE Towas | e sl A BELCE STALQNE) #50 b =l I = Ph
‘ [ag=) +0.74 =909 - 3 Sl g s 28 e geamd k 0 Gppoe, s B EE 35
i <m Voo L Dy grese |1 g 8.6 1GRES| vEu‘égg o 5 B f}aim = [ = = 1 = [0 l= [ %_,_ S — 5‘%5% |
g Hiq00 249 12] et g i on I U I U L =] 4= 5T = g5Eq g
| [ £ FEpae E 4 |g Ger I I (0 % 8 &
‘ 3 W. @ B 165 T & R 1. i = e = i I [ X 50| 23 |oaroer. L 120 |l o)
| ™ Bl = o L I A VN i AT ! o £y/89 lwne. 19
i 1 slg “H— He= bt — | [[o] H= | o [ gﬁ t
4 o L b — — < : I CL ) wll &
e - I = I L= — = |5 nal | 2010
11 H g e Hey i = v [F5 = L
] e} > oL ] L o kR ‘ 3% p— il
D =3 s N MM Ll M - Iy g 11| 7 Phssa| 2 IBRME s Bl
oS [ U _J - T Tos ] T B gk
1240.5 M = M = - I~ Bla A 2|36 Jses g ons ool ke 9
R | A S . O/ dmpd N B } R e RN Fl g
b ° = g8 A Lleow. 8 3¢ |
I L« Il ‘ s 23 = W m U el o] Blz ‘ } T I;g N 24‘POMOCNI(:;:: ‘ E FET
Bz [N 48 o7 + mEENnE e nE B gl ol S5 g o
I £ Fo [ o 56 ‘%?, . i e § = <§,, AT e 1 2 \ E
ERE a 83, L i =R | o0
1 w2l 8 | | @) sie = [ = = [ 8 =) 33 | e it
= m piucy 3 El Si = i) & ol
I SNl it = = = — g = 2] B I / G
i e 2 = o 5 B I 514 @)/ g
14 U - — - 5,
Il ol L‘ 437 o) : I = &l SIS | . |
m m 5 276 2 i 2 i = R M 18 ligo
g e ey e S e e e e ! , T 00 0= % = TEE e
] : : : : —— : — ] E |2) | ‘'BH g
B 3465 194 Ul = ] Hd — ~ 2| 2 2
ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI @4 i ‘ . o8 5 ]/" - I g = } A = oo o gy ‘:;g
g g amgEs g 5 4 L 7 =) L3 Q B ] Rl
@4@* —t P . I T o < | L L @] 7 2 I S N 7@
Ea + ‘ = L5t ™ = e = +
= 1 T > — I E gle gle gl
A = = = | g 82 88 S8 2 deahgsem
T - | e e e S o gz
|_F§ g I ‘ ) e 3] 1 1émlss% 0) 5 %50155%5015 150 150% 5] oi 5150 5% o 3, &7 ) & ©  Ipgpruyoend P g8
I 1ha”) i E B
d ‘ X | | 40 a8 ) SALA IéLOFuNKCVJNA -234 MIEJSC B Fozrosipm I ™
g | I N 9050 | | 2030 [ o 23#0[KLEPRA | $P00 4570 -
f ; =K T 90.30 v - =% = == o 7 . : = -
\ @ - FN— \ = SE1O)
- 2 T I p y S F
! 916053 7 HELE s 2erom fscB905 % BF 40 g 8 2 g
S Z ‘ dod| | [ ] HASZIA Bos | 85.70, ‘ % K | % 6 5 A Wt T e 2
gz 82 32 82 gy hs? 83 82 83 83 82 a3 = 7 g = “ x AN “Aucop0D] R
i kd b 3 “1* B i b b b b i b &) Loswenee (&) e\ enoue suno (0 swnene \ - &) sSwenEng MpERAM_1 KA MOCOWAN SYSTEMONM
® ® @ © % 2 g el V. - g - ol T - DO ULICY MATEJKI
5, N % b % b S
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WEJSCIE 5 ' 5 G
qiﬂ <2 <« <
GLOWNE ‘ ‘
f
49 1l 120 ﬁ 2015 } lwso 15 150 [y 15 150 29 Hoslos 194 251& 425 150 U85  |hso 15 150 JkS 150 [©s 150 W5 150 | 1632.6 } 561.4. } 360 } 1925
2 |lls Ts85 ot [T i m nnal LLh S Mss s s o wollfills s [qa 380 1110 380 {1140 380 11140 5075 IR 485 T 25165
258 15951 1T [3535 367 300 Wi o7 il 344 T 330 T 3525 T [Mhrs 500 T 420 T 420 T 420 T 540 LU 510 UL
| | | 23745 | 194 } 5
RzUT PARTERU I — ‘ LN S — !
@ ®© 06 Oz © [0 ® ® @ ® ® ® ®




NNE CENTRUM KULTURY W IZABELINIE

GMI
BEL

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ADAPTOWANY BUDYNEK ISTNIEJACY

IN UL. 3 MAJA 42

ZA

|

g
£
<
g
< gl |z
G E[m[o]|al+]-[~[~]<] 2| |&
852 & BN
=D HETE
REEEREHE
Jaolg 2 =|E| B
=+ BRERIEHNSS ¢ 28| B
A Y P O -1 = e
w_ KKKKKMMMMMMW 5
- : 85| 8
215 |-[afn|+fofo|~|o|o| 2t
38 |- e
5 E
ey ool S| F |
a H
ST 069 1 0821 008
59 o7 GGGl
7 S18 -5y SSv + o
O 2 2| ol MM @
_ AW = e STel o] Okt — =
= o T -
2 B — gl of - B
&8 mwm h < mwm g
- . E o |2
o g2 © CHEC) 6 ® 6] ® mmmm 52
28 E o 5
7 = 7 z 1 I Bz 5
88 % i
= =
B b
00+ ES b | |
@+ —_— = = g
=]
g
7 e 7
ki 7 98-8 ; 23|
=]
7 : 7
P
&t — —p— — i~ @
Sv'9+ AQdS N
5 | AMOZVINON 128
=] e ol o] /o =
7 {u3ms e i3 wiuams N
Sy T |
R’ N "
g R £
== g N g
S S g
7 © [0 " | ,,@«W =
| % /mo
2 2|
e winaims > EY
7 s==sk=s [ Iz ﬂﬂﬂ@x\\f \\\\\ > =
© Z8 o1 © N A N 1R
® |[e < < e
7 AN £
2
o R =l
——— - ] e St ) ]
i o Z
3 g5 11 R
7 g I
52
er e © mwm /m_n
3w 28F winLIms i D B
[ inz) N inza, 7 EINRY
S 8| EAl 3
< gl g0
M o@a 8811294
2 i E 2
L1 _Le SN T N /m:!
%ﬂ@ R \\\%\ﬂ»lfr\L;\\\\ i ey B e i ™) 1 é
4 =T = I
P60 | | 4 RE
I ms B o = o™
| Boe. o 2 R &
Bk 225 P2 o0z “©
S22ns JE 258 | SBe oz \~
2 —— S - S
. 4 b aote, S C 1Pl 8 ejlepe R i el
e — = ! - Bas B
] yor H 4 by B
@oo 3 i S %o 101 E 1 ! 7 2 8, Fe
] 1 E= Zaviaov|go} g umwm #1: B
Ik E IINE LIE L]
+ _ =1 | msg q3
b + S
— SS=sSgss s 5
1l R F N 1)
| VMOXILNJIWO 0L | = i
vIvs g & 1 b
0¥ | g 8 < o
s 00O i
4 25| 7 G % osTosToo 108 eTosToaToa T e )
S kA b rhit B
25 |z Llii 9 6r el 6l ol ol ol © el e ei® <8
- R ST SRETIE ®
g nE: S5
ol 5 5
s | T =8
E | Rt oer oz
K o | 8597 A 1 1
AR | eed ses q - mowom B
2o g =
IR L Fh= T
! il T
By I b
"l 3
g &
I3 & A
M“ mm
I | 26 =3
@ | e
o i | L] "=y T
8B f 3 (Elets 4 2 —
g T8 g L
" i g oot o 4 @ g
< 3 \@F%s E Va
.ﬁ m N e e ol e/ ® 7
@ +H= oo o6l ol Forle! i H-®
| 5 7 e . H et il Ees
g o = E e 23
7 : g | g g B T & SHEE=
o = 2 % 7 L & N B B
7 , = 18| g g i e
| f . b
mmw | el 6] ©| @) 6]/6| 6] o] 6] 6] 60
7 < | Elfao 09709 109 109 109 10366 1031909109109 2t ®
L J— I L N = i vt Pl 74 el ol el B [
@ i) 9F o LT ae ™= R <]
| 3B i g
o Bl <lg T AR e
+ 35 =6 B e &
\M D 3o 3 8_4 v+ 204 G| 8
i =| 2le F [ @oe TP TSI 7 -
r{ree gwon %Bs_
O T ko .= 3l B ©
S ves: fwe SRR g 3 geie
5 H B o] I
T| 559 @48 e e ,
8 2 o €8 “E U] eealgl gt c
H H wm = 828 L8Y =
£ +| 254 S5 [T] 22| |2 b
3 PR | |3
g ] Jesz . ol | [2la
o SO ROIE S oz Gy 1] | Sl §
e2 5 (el 288 ©
ES + | “5ls & | 4 |S= 28
s 23 5 3 [FlE geg
5 J1 7 U 2
15 9 Prcs e d
w -
iz W g g iy L 4 LN
Iy i i =
] =2l g T = —
15 ol [Liewa 5 L gy
et o P Slg
ige i W ® o
& gy SE]
Eo ol
)05t s
o/ ozt —
E — —
@)Lt osr —
©— —
os || 5 —
@& E " —
o —
| B =
oz S
Jle —
NLSI MINAANE MOa
VN
FREZE|
TF86 T .
+ Torm +

093INaISVS

NXMINAGNE OOIOVIIINLS| LNINOVHS

ISTNIEJACY BUDYNEK SASIEDNI

<
o=
=“.
W
&
=“.
=)
N
ac




hokna=149,3 cm
hdopar=90 cm
hpar=2 cm

h=65,8 cm odplyw

h=294,5 cm
h=247,1 cm h=247,1 cm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| o
% odptyw

odptyw

h=251,4 cm h=252,9 cm

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

e — — — — — — e dlttbdtbtttititotted - — — — — — — — — 2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY

| | MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UWAGI OGOLNE:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A INWENTARYZACJA
TRESC RYSUNKU;

INWENTARYZACJA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 KWIECIEN 2025 03




hokna=149,3 cm

hdopar=90 cm
hpar=2 cm
I
I R I [
%/
77 — 4
| — - 1
C— o« = L] R —

/,
Ve
/
/
r———"1
||
r— 1
L _ |
\
\
\
AN
N
.
.
N

o h=65,8 cm 4 > odptyw
r [o] 1 r s s \0dpiy!
\ ‘:, I—, | | L. \\
\ ] L / ‘ / h=294,5 Y
|| I / =294,5 cm
. \p=247,1cm Q | N D h=247,1cm / | ! [
przewijak $cienny rozktadany N | | J et 1
I

R i - 1

SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

} | — (—]
| \ - | /
| \ - | )/
| N - | y;
| N (- || s
| \\\ L | L ///
| ~—_ ,_l ,:| -
I _ 1 [o] C e
| _
iiak sci wad I 1| V %‘,,,7 L V
przewijak $cienny rozktadany | H t
umywalka dziecieca 1 | |
| / | | o °
lustro 1 L ! L
lustro 1 _ — -
; h=251,4 cm h=252,9 cm
| u ) o 1
|
| L L |
| N
| o
| o
I o
‘ UWAGI OGOLNE:
I 1 L |
| e = e 4
| 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
L

A, ISTNIEJACY

[ 4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC

[ MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
. MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
e PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA:

A KONCEPCJA
TRESC RYSUNKU:

KONCEPCJA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 KWIECIEN 2025 04



AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15


20

20

Obudowa stelaza WC z piyty GK

do sufitu
Obudowa stelaza WC z plyty GK

do sufitu

Przygotowaé otwér drzwiowy

szer. 97.5 cm wys. 205.5 cm

95 25 42y 345 |
— % [1Z . Przygotowac¢ otwor drzwiowy
975 ] 975 . 37 szer. 97.5 cm wys. 205.5 cm
1 1 1
Przygotowaé otwor drzwiowy
szer. 97.5 cm wys. 205.5 cm
. 97.5
59. RN R—
3359 ;I 88 I
Przygotowaé otwoér drzwiowy
%T %ﬁf szer. 97.5 cm wys. 205.5 cm
305, 97.5 3 §7 91

Obudowa stelaza WC z ptyty GK

do sufitu

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA:

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:;

SCHEMAT WYBURZEN | WYMUROWAN

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

148
97.5 1,5
— ./ﬁ Przygotowaé otwér drzwiowy
PR | A— szer. 97.5 cm wys. 205.5 cm

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 KWIECIEN 2025 05
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montaz grzejnika boczny lub dolny w zaleznosci / montaz grzejnika boczny lub dolny w zalezno$ci
od uktadu instalaciji 68,1%—' " od ukfadu instalacji
. ]
o~
E F i . :

. \ i podtgczenie WC podwieszanego,
podlqc;enle pisuaru, ﬁ Fan woda zimna + odptyw
woda zimna + odptyw LJ LJ

1) I~ <2
anemostat wywiewny < = §

- i m . .
podtgczenie pisuaru, ﬁ \ i podiaczenie WC podwieszanego,
woda zimna + odptyw LJ LJ P woda zimna + odptyw
podigczenie armatury czerpalnej istniejgce

< - 2

kratka odptywowa w posadzce V o OEW 5 3
‘ = = NI kratka odptywowa w posadzce

podigczenie pisuaru, N7 7 S ) )
woda zimna + odptyw ﬁ | - odplyw podigczenie WC pgdmeszanego,
“ | B woda zimna + odptyw
g |~ EJ anemostat wywiewny
el
® 2
- . o 1 podtgczenie baterii umywalkowe;j,
podiaczenie baterii umywalkowej, o o woda zimna/ciepta + odptyw. UWAGA! umywalka dziecigca o
woda zimna/ciepta + odptyw. UWAGA! umywalka dziecieca obnizonej wysokosci.
0 obnizonej wysokosci. ot 3 anemostat wywiewny
anemostat wywiewny 0 ﬁ . " .
podigczenie baterii umywalkowej, pod’faczenle_baternlumywalkowej,
woda zimna/ciepta + odptyw N woda zimna/ciepta + odptyw
=) B

) " . podtigczenie baterii umywalkowej,
podiac;enle bgterll umywalkowej, o woda zimna/ciepta + odptyw
woda zimna/ciepta + odplyw L <

P28
® /
zawor czerpny zimnej wody,
doprowadzi¢ wodg do miejsca poboru w korytarzu
7.

52.5

114.5 podiaczenie WC podwieszanego,

woda zimna + odplyw

anemostat wywiewny

kratka odptywowa w posadzce

odplyw podtgczenie armatury czerpalnej istniejgce

ISTNIEJACY

PROJEKTU

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW

podigczenie baterii umywalkowe;j,

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR

GMINA IZABELIN

woda zimna/ciepta + odptyw

65

17

BRANZA:

A

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:;

SCHEMAT WOD-KAN

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA:

1:50

DATA:

NR RYSUNKU:

KWIECIEN 2025 06



AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
104.5

AutoCAD SHX Text
103.5

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
104.5

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
29.5

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
59.5

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
62.5

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
94.5

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
68.5

AutoCAD SHX Text
114.5

AutoCAD SHX Text
52.5

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
28


w0
Y M
P 90.5 1355 v 20
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Oprawa liniowa df. 1000 mm = — # (I = #: - m m = — — % — Oprawa liniowa df. 1000 mm
B © 0
7 £ g
Oprawa liniowa df. 1000 mm = #j === %: = = — — o = — # — Oprawa liniowa di. 1000 mm
iR o - 5
Wypust do podséwietlenia s ° ‘QL Wypust do podswietlenia
monitora ewakuacyjnego h=230cm | @ V %[ T @ W monitora ewakuacyjnego h=230cm
FT 1115 -
X Wypust do suszarki h= 110 cm
Oprawa liniowa dt. 1000 mm i ” e ” s ” e 5 LJ 111 LJ 111 “ 9
s - b . N
—x ¥ || || H ¥ §
” ” ” || || H Oprawa liniowa dt. 1000 mm
U U U E g|U u
Wypust do podswietlenia lustra h=170cm
Wypust do pods$wietlenia g ) 115 2] ) S Wypust do pods$wietlenia
monitora ewakuacyjnego h=230cm / Il monitora ewakuacyjnego h=230cm
Wypust do suszarki h= 110 cm ® Ll Ll ® L

83

| p—
83.5

i |

Oprawa liniowa dt. 1000 mm

83.5

84

84

Wypust do suszarki h= 110 cm

Oprawa liniowa di. 1000 mm

Wypust do podswietlenia

5|

T

monitora ewakuacyjnego h=230cm

| REWIZJA Z DN. DD/MM/RRRR

elektryka oznaczona ramka:
nowy lub przeniesiony punk-

nalezy kierowac sie wymiarami

DEZELI NIE OZNACZONO INACZEJ]

> |GNIAZDO standardowo H=30cm
D~ |GNIAZDO BRYZGOSZCZELNE

WELACZNIKI SWIATEL pojedynczy
standardowo H=120cm

O>

WELACZNIKI SWIATEL podwojny
standardowo H=120cm

WELACZNIKI SCHODOWE
pojedynczy lub podwdojny H=120cm

S, B, 9

WEACZNIK WENTYLATORA LAZ.
H=120cm

WELACZNIK KRZYZOWY
H=120cm

PUNKT OSWIETLENIOWY SUFIT.
- PLAFON LUB LAMPA WISZACA

y B 8

PRZEWOD WYPUSZCZONY
ZE SCIANY

A | LISTWA LED W SUFICIE PODW.
LUB W MEBLU

WSZYSTKIE GNIAZDA Z
UZIEMIENIEM

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;
ELEKTRYKA

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA:

1:50 KWIECIEN 2025 07

NR RYSUNKU:
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;

SCHEMAT POSADZEK

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 KWIECIEN 2025 08




sufit podwieszany

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE,

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDLOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI TOALET
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA:
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU;

SCHEMAT SUFITOW

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:

mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:50 KWIECIEN 2025 09
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;
RZUT TOALETY DAMSKIEJ

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 KWIECIEN 2025 | 10
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WIDOK A-A

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

TOALETA DAMSKA WIDOK A-A

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

‘OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 KWIECIEN 2025 | 11



AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
44.5

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
17.5

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
187.5

AutoCAD SHX Text
202.5


Farba biata Farba biata

103 ' 104 p
Piaskowanie | i T M +H + VPIJf tk" 66 66 L +lHL+ +
o 0+ + + + + + + I+ + FyiwioUxolUcm |+ +
podswietlone LED S T A R
+l+ o+ + o+ H o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ [+ -+
Lustro e e
0 IR S S = I S S S S S S S S S o S
I S
T e FE
HaCzyk HO1 I LR T I T
T T T T T T T T \ﬂ‘f T T T T T T T \:l.x* T
b i mvdta DO . +*45ﬁ5+++“++575+L+‘++€W5+L+ﬂu+L515+L+ .18
ozownik mydta e B e HoH
: IR R I S e
. i B T e T i
P+ytk|-PO1 + Bl ++++++‘ + Fﬁ; F_++++++J +
Bateria nablatowa - . T | P N I
Pojemnik na papier + S T N N .
+ —
toaletowy TO1 n = . 4 4 ++g++1\+\+F+++++++++++1+\/+
4 I et ¥
Kosz na odpady O01 ] T T e ) E i P
pady N B | I Hlgl v o+ \ +
+ |+ Plytki 60x60j[cm + + + - TS o+ #+++ \ ++9+ * +$+++;ﬂj .
. 4 0 o e a * -
Miska ustepowa MO1 B I e S S \ U f P + =9t oy S B R
o+ + + + [F + + + +F [+ F F[F O X ot 1 Ho* +
Szczotka do WC W01 + %+ + + |+ o+ A+ o+ . Lll + r Lll ot
Phvtki PO1 4+ + + + F + + + + |+ + + L+ -+ \j/+ ++++ " +t1+ + +“‘ +++ W +t
i B I T 4 o A 1
y T F F T F o+ + o+ o+ |+ o+ o+ o+ N +|1 +£+H +‘£ + o4 4D L =

WIDOK A'-A'

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DAMSKA WIDOK A-A'

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

‘OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 KWIECIEN 2025 | 12
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WIDOK B-B

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DAMSKA WIDOK B-B

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK C-C

materiatu kompozytowego
zintegrowany
z umywalkami

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DAMSKA WIDOK C-C

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK D-D

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DAMSKA WIDOK D-D

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK E-E

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;
TOALETA DAMSKA WIDOK E-E

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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Przewijak
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WIDOK F-F

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;
TOALETA DAMSKA WIDOK F-F

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;
RZUT TOALETY MESKIEJ

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK A-A

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:

GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU:

TOALETA MESKA WIDOK A-A

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK A'-A'

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:

TOALETA MESKA WIDOK A-A'

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK B-B

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA MESKA WIDOK B-B

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK C-C

Farba biata
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA MESKA WIDOK C-C

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK D-D

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA MESKA WIDOK D-D

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK E-E

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU;
TOALETA MESKA WIDOK E-E

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK F-F

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
SZKOLA W IZABELINIE

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA MESKA WIDOK F-F

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:20 KWIECIEN 2025 | 25



AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
200


_—
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY.

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA
A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
RZUT TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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WIDOK A-A

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WIDOK A-A

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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Farba biata
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WIDOK B-B

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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Porecz dla niepetnosprawnych
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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE

2. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI LUB
NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC UWZGLEDNIAJAC CALOSC
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ STAN
ISTNIEJACY

4. KOLEJNOSC PRAC SKOORDYNOWAC
MIEDZYBRANZOWO TAK, BY UMOZLIWIC PRAWIDEOWY
MONTAZ | WYKONANIEWSZYSTKICH ELEMENTOW
PROJEKTU

PROJEKT MODERNIZACJI tAZIENEK W
CENTRUM KULTURY IZABELIN

INWESTOR:
GMINA IZABELIN

BRANZA: FAZA

A PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU:
'TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WIDOK C-C | D-D

PROJEKTANT:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

OPRACOWANIE:
mgr inz arch. Natalia Starzyk-Sieradzka

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
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