1.

Zestawienie wyposazenia

Do realizacji przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane obiekty, mozliwe do
montazu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta. Zastosowanie dla potrzeb niniejszego
projektu wskazanych rozwigzan nie ogranicza mozliwosci stosowania rozwigzan innych producentdw, przy
zachowaniu wymaganych podstawowych i rGwnowaznych cech technicznych i uzytkowych .

Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczna, kompletng wewnetrzng instalacje wod-
kan., jedno pomieszczenie toalety dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie toalet dla pracownikéw i pom.

socjalne
4.  ZESTAW SOCIJALNY
5. STOL 80/80cm/70cm
6. LODOWKA 60/60/80cm
7. KOSZ DO SEGREGACIJI ODPADOW 650/600/300mm(szer./wys./ gteb.) - 1szt
8.  WNEKOWY POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE STALOWY Z KOSZEM 360/1200/160mm (szer./wys./gt.) - 3szt.

+ kosz do toalet - 3szt.

9. UMYWALKA WISZACA 360/270/360 mm (szer./wys./gt.) - 2szt.
10. BATERIA UMUWALKOWA SAMOZAMYKAJACA - 3szt.
11. MISKA USTEPOWA WISZACA 360/365/500 mm (szer./wys./ gteb.) - 2szt.
12. UMYWALKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 620/165/5050 mm (szer./wys./gt.) - 1szt.
13. MISKA USTEPOWA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 360/407/700 mm (szer./wys./gt.) - 1szt.
14. POR ECZ DLA NIEPEENOSPRAWNYCH WISZACY tAMANA 80cm - 3szt.
15. PORECZ PROSTA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH NASCIENNA 60cm — 1szt.
16. POJEMNIK NA MYDtO STALOWY WNEKOWY 211/181/159mm(szer./wys./gt) — 3szt.
17. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY WNEKOWY 184/341/ 140mm(szer./wys./gt) — 3szt.
18. LUSTRO DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 500/700/75mm (szer./wys./gt) — 1szt.
19. PODWOINY WIESZAK STALOWY NA DRZWI DO KABIN — 3szt.
20. PODTYNKOWY BEZDOTYKOWY PRZYCISK SPLUKUJACY DO WC — 3szt.
21. SZCZOTKA DO WC — 3szt.
22. LUSTRO STALOWE 400/500mm — 2szt.
23. BIURKO Z KONTENEREM 140/80 — 6szt.
24. FOTEL BIUROWY — 6szt.
25. KRZEStA —4szt.
26. ZLEW GOSPODARCZY — 1szt.
27. SZAFKI PRACOWNICZE — 5szt.
28. REGAL MAGAZYNOWY — 3szt.
29. SZAFA GOSPODARCZA — 1szt.
30. SZCZOTKA DO OBUWIA 24,5/40/26 (gt./szer./wys.)
NR NAZWA ILOSC OPIS
7 KOSZ DO SEGREGACII 1 wolnostojacy pojemnik do sktadowania odpaddéw z rozdzielonymi
ODPADOW trzema komorami o pojemnosci 30L kazda. Komory oddzielone
metalowg Sciankg, wyposazone w uchwyty na worki.
Materiat Stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie Matowe
Pojemnos¢ 3 x 30 litrow
Mocowanie- Wolnostojacy; mozliwos¢ przytwierdzenia do ptaskiej,
pionowej powierzchni
Komory Oddzielone Sciankami stalowymi, wyposazone w uchwyty
na worki
Cechy Oznaczenia segregacyjne szkto, papier, plastik Wymiary kosza
e wysoko$¢ 600 mm
e szeroko$¢ 650 mm
o gtebokos¢ 300 mm
8 WNEKOWY POJEMNIK 3 Zestaw wnekowy: podajnik recznikéw i kosz na odpady
NA RECZNIKI Wymaga przygotowania wneki. Kotnierz maskujgcy szczeline miedzy
PAPIEROWE STALOWY sciang a urzadzeniem.
Z KOSZEM Dane tecniczne
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Materiat Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykoriczenie Matowe

Grubosc stali 0,8 mm

Sposéb montazu Whnekowy
Zamykanie: Na kluczyk
Pojemnos¢: 800 lub 600 listkow
Kosz na $mieci Wyjmowany
Zamykanie: Na kluczyk
Pojemnos¢: 19 litréw

Wymiary zestawu
wysokos¢ 1200 mm
szeroko$¢ 350 mm
gtebokosé 160 mm

UMYWALKA WISZACA

10

BATERIA
UMUWALKOWA
SAMOZAMYKAJACA

Bateria umywalkowa pionowa samozamykajaca

Regulacja temperatury wody z ogranicznikiem przed
przekreceniem.

Regulowany czas przeptywu wody od 5 do 60 sekund.
Wykonana z metalu. Podtaczenie cieptej i zimnej wody.
Polerowany korpus mosiezny, powtoka chromowana.
Perlator ze zintegrowanym regulatorem strumienia przeptywu wody
5 I/min oraz zabezpieczeniem antykradziezowym

Ksztatt slim. Kartusz ceramiczny samozamykajacy sterowany
hydraulicznie.

Dane techniczne:

rodzaj montazu montowany do produktu
srednica nominalna DN 15

normatywny wyptyw zimnej wody 0.07 litréw na sek.
normatywny wyptyw cieptej wody 0.07 litréw na sek.
zasada funkcjonowania samozamykajgcy hydraulicznie
sposOb mieszania tak

czas przeptywu mozliwy do ustawienia tak

materiat ztgczki mosigdz

dtugos¢ wylewki min. 125.00 mm
wykoniczenie powierzchni chromowany

maksymalny czas przeptywu 60.00 sek.

minimalny czas przeptywu 5.00 se
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MISKA USTEPOWA
WISZACA

12

UMYWALKA DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH

Stelaz podtynkowy do umywalki
Rama ze stali malowanej proszkowo. Zacisk mocujgcy regulowany 4-
stopniowy.
Dane techniczne:
Materiat Stal malowana proszkowo
Grubos$¢ stali 1,5 mm
Sposdb montazu Podtynkowy (4 punkty mocujgce do
sciany, 2 punkty mocujace do
podtogi), sSruby M8
Przekroj profilu 35 mm x 35 mm
Wymiary stelaza

wysokos¢ 1135 mm

szeroko$¢ 520 mm

gtebokos¢ 110 mm
Umywalka do zastosowania w toaletach dla oséb
niepetnosprawnych w obiektach uzytecznosci publicznej. Produkt
o wysokiej odpornosci na uszkodzenia oraz wandalizm.
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. Przeznaczona do
montazu nasciennego. Z otworem na armature @35. Bez przelewu.
Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

2




Dane techniczne:

Materiat Stal nierdzewna AlSI 304 szczotkowana
Wykoriczenie Matowe

Mocowanie Do Sciany

Wymiary umywalki

wysokos$¢ 165 mm
szeroko$¢ 620 mm
gtebokosé 505 mm

13 MISKA USTEPOWA Miska ustepowa stalowa niepetnosprawni
WISZACA DLA Dane techniczne
NIEPELNOSPRAWNYCH materiat STAINLESS-STEEL
kod materiatowy stal szlachetna austenityczna
faczna gtebokosc 700.00 mm
faczna wysokosc 407.00 mm
faczna szerokosé 360.00 mm
rodzaj montazu montaz nascienny
Srednica odptywu DN 100
srednica doptywu DN 55
minimalna objetos¢ sptukiwania 4.00 litr
rodzaje desek WC wykonana z tworzywa sztucznego, uchylna
deska WC z pokrywa
rodzaj miski WC wiszgcy na Scianie
kolor deski WC szary
14 POR ECZ DLA Uchylna porecz ze stali nierdzewnej, matowej. Dtugos¢ poreczy i
NIEPELNOSPRAWNYCH 80cm, a maksymalne obcigzenie 120kg.
WISZACY tAMANA Dane techniczne:
Materiat Stal nierdzewna
Wykoriczenie matowe
Ksztatt poreczy tukowa
Dtugos¢ poreczy 800 mm
Wymiary catkowite po roztozeniu
250/ 800/ 120 mm( wys./dt./ szer.)
Srednica rury @32
Grubos¢ stali 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)
Rodzaj taczenia elementéw stalowych Spawanie TIG
Uchylanie W gore
Zabezpieczenia Progresywny system hamulcowy
Maksymalne obcigzenie 120 kg
Mocowanie 6-Srubowe, scienne
Srednica otworéw na $ruby mocujace @ 8,5
Sruby 6 Srub ze stali nierdzewnej z szesciokatng gtéwka (8
mm x 70 mm)
Kotki rozporowe 6 kotkéw nylonowych (10 mm x 60 mm)
15 PORECZ PROSTA DLA Porecz prosta dla niepetnosprawnych 600 mm

NIEPELNOSPRAWNYCH
NASCIENNA

Do toalet dla niepetnosprawnych z dwoma punktami wsparcia.
Uchwyt z maskownicami wykonany ze stali weglowej o biatym
kolorze. Mozna zamontowac go w pozycji poziomej lub pionowej..
Dane techniczne:

Materiat Stal weglowa

Wykoriczenie Farba epoksydowa biata

Grubos¢ pokrycia epoksydowego 70u

Dtugos¢ poreczy 600 mm

Wymiary catkowite ~ Wysoko$¢ 75 mm, dtugos¢ 675 mm,
szeroko$¢ 102 mm

Odlegtos¢ od Sciany 86 mm

Srednica rury @ 32

Srednica wspornika @ 75

Srednica rozety maskujacej @ 76




Grubos¢ stali 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)
Kat giecia rury 90°

Rodzaj faczenia elementéw stalowych  Spawanie TIG

Pozycja montazu Pionowa lub pozioma

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Mocowanie 6-$Srubowe, Scienne

Srednica otworéw na éruby mocujace @ 6,5

Sruby 6 srub ze stali nierdzewnej (5 mm x 60 mm)
Kotki rozporowe 6 kotkéw nylonowych (8 mm x 50 mm))
16 POJEMNIK NA MYDtO 3 Podtynkowy dozownik mydta w ptynie 1L.
STALOWY WNEKOWY Obudowa wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia matowa

Zaokraglony front z wziernikiem i przyciskiem uruchamiajgcym.
Dozownik zabezpieczony zamkiem bebenkowym na kluczyk
Przystosowany do mydta w ptynie i emulsji.

Pojemnik do wielokrotnego napetniania.

Dane tecniczne

zamek zamek na kluczyk
materiat STAINLESS-STEEL
Wymiary dozownika faczna

gtebokosé 159.00 mm
faczna wysokos¢ 181.00 mm
faczna szeroko$¢ 211.00 mm

rodzaj montazu motaz podtynkowy
pojemnos¢ 1

pojemnos¢ ME litr

obrdébka powierzchniowa InoxPlus (ochrona przed

odciskiwaniem sie palcéw)

rodzaj zuzywanego materiatu  mydto w ptynie
rodzaje pojemnikoéw zintegrowany zbiornik
wielokrotnego napetniania

17 POJEMNIK NA PAPIER 3 Pojemnik na papier toaletowy wnekowy
TOALETOWY Dane techniczne:
WNEKOWY zamek zamek na kluczyk
materiat STAINLESS-STEEL
faczna gtebokos¢ 138.00 mm
faczna wysokosc 341.00 mm
taczna szerokosé 184.00 mm
rodzaj montazu motaz podtynkowy
pojemnos¢ 2 rolki
pojemnos¢ ME rolka
maksymalna gteboko$¢ / Srednica czesci zuzywalnej 115.00
mm
maksymalna szerokosc¢ czesci zuzywalnej 115.00 mm
trzpien obrotowy tak
18 LUSTRO DLA 1
NIEPELNOSPRAWNYCH
19 PODWOINY WIESZAK 3
STALOWY NA DRZWI
DO KABIN
20 PODTYNKOWY 3 Zawor sptukujacy do WC z przyciskiem do sptukiwania recznego .
BEZDOTYKOWY Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed
PRZYCISK SPLUKUJACY nieuprawnionym demontazem specjalnymi sSrubami.
DO WC Przeznaczony do pracy pod ci$nieniem 0,5 -8 bar.
Posiada elektrozawdér DN25—wode nalezy doprowadzié rurg o
srednicy 1".
Dane techniczne
rodzaj montazu instalacja podtynkowa w puszce montazowe;j

srednica nominalna DN 25




czas sptukiwania 6 sekund

zasada funkcjonowania manualnie

rodzaje zfaczek odptywowych zawdér cisnieniowy do WC
materiat obudowy stal szlachetna

kod materiatowy obudowy stal nierdzewna austenityczna
materiat ztgczki mosiadz

izolacja akustyczna 1

wykonczenie powierzchni obudowy matowy
wykoniczenie powierzchni niewykonczony

rodzaj armatury do wbudowania
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SZCZOTKA DO WC

Szczotka do WC
ze stali nierdzewnej, powierzchnia szlifowana matowa. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na uszkodzenia. Nadajaca
sie do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Wandalo-odporna.
Pokrywa przednia uchylna, obudowa z przodu zamknieta z
wycietym otworem na szczotke. Biata szczotka nylonowa z
czyscikiem wneki krawedziowej miski WC. Sposéb montowania
nascienny. Mozna rowniez uzywac jako szczotki wolnostojgcej. W
zestawie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.
Dane techniczne:
Materiat Stal nierdzewna
Wykonczenie Matowe
Sposdb montazu Wolnostojgca lub nascienna
Wymiary szczotki

wysokos¢ 230 mm

szeroko$¢ 107mm

gtebokosé 97mm
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LUSTRO STALOWE

lustro nascienne
Ze stali szlachetnej. Powierzchnia lustra polerowana na wysoki
potysk. Cztery widoczne otwory montazowe. Grubos$é materiatu 1
mm.
Dane techniczne
materiat STAINLESS-STEEL
faczna gtebokos¢ 1.00 mm
taczna wysokos¢ 400.00 mm
taczna szeroko$¢ 500.00 mm
rodzaj montazu montaz nascienny
mocowanie ukryte nie
wzmochienie nie
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BIURKO Z
KONTENEREM

Kolor blatu: 0067 - Biaty pastel

Kolor obrzeza blatu: 0067 - Biaty pastel

Kolor stelaza: MO15 - Biaty p6tmat RAL 9010

Opcja blatu przesuwnego: 9998 — Brak

Zarzadzanie kablami: 1002 - Przeloty kablowe PK80 x 2
Kolor mediaboxu / przepustu kablowego: 0067 - Biaty pastel
STANDARD - kontener mobilny, szuflada metalowa z piérnikiem
naktadanym + 2 szuflady metalowe

Kolor wienica gérnego: 0067 - Biaty pastel

Kolor obrzeza blatu: 0067 - Biaty pastel

Kolor korpusu: 0067 - Biaty pastel

Kolor obrzeza korpusu: 0067 - Biaty pastel

Kolor frontu: 0067 - Biaty pastel

Kolor obrzeza frontu: 0067 - Biaty pastel

Rodzaj prowadnic: 1023 - Prowadnice rolkowe

Rodzaj uchwytu: 3495 - Uchwyt Standard aluminium
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FOTEL BIUROWY —
6szt.

Kolor siedziska: 3326 - NE-1 Bezowy

Kolor oparcia: 4284 - R-68056 Zielony

Rodzaj mechanizmu: 3014 - Mechanizm Auto Synchro
Rodzaj podstawy: 3005 - Podstawa tworzywowa czarna
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Zagtowek: 3011 - Brak zagtowka

Podtokietniki: 3017 - Podtokietnik 2D-V3, PU

Podparcie ledzwiowe: 3010 - Podparcie ledzwiowe regulowane
Kétka: 3001 - Kétka na powierzchnie migkka

25 KRZEStA 4 siedzisko tapicerowane - oparcie siatka; podstawa - 4 nogi
metalowe, zakonczone stopkami

Kolor siedziska: 3326 - NE-1 Bezowy

Kolor oparcia: 4284 - R-68056 Zielony

Rodzaj podstawy: 3235 - Podstawa czworonozna czarny pétmat
Podtokietniki: 3178 - Podtokietnik

26 ZLEW GOSPODARCZY

27 SZAFKI PRACOWNICZE

28 REGAL MAGAZYNOWY

29 SZAFA GOSPODARCZA stalowa 670/1800/400 mm (szer./wys./ gteb.)

R Rk w | un |k

30 SZCZOTKA DO
OBUWIA

2. Zestawienie materiatow
a) systemowy jastrych z szybkowigzgcy z wodoodporny spoiwem zbrojonym wtéknami
przeciwskurczowymi
b) plyty g.k. Hydro typ 15mm na stelazu stalowym
c) Hydroizolacje w ptyie w tym folia PE
d) gotowe systemowe rozwigzania dla posadzek zywicznych o klasie anty poslizgowosci R10
e) ptytki ceramiczne gres na posadzki o klasie anty poslizgowosci R12

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA/na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r/
Informacje ogdlne
Budynek: ustugowy 1
rodzaj budynku ilo$¢ kondygnacji

budynek ustugowy

nazwa budynku
47-316 Gorazdze , ul. Cementowa 1

adres inwestycji
GORAZDZE CEMENT Heildelberg Cement Group , ul. Cementowa 1 Chorula, 47-316 Gérazdze
imie, nazwisko, adres inwestora
OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek , 40-045 Katowice ,ul. R6zana 2/7 tel +48507125509
imie, nazwisko, adres projektanta sporzgdzajgcego informacje

BIOZ
1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa (DO PLANU ,,BIOZ”) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27. 08. 2002 ponizej podane informacje
maja postuzy¢ kierownikowi budowy jako wytyczne do stworzenia planu ,,Bioz”. Informacje wskazujg ewentualne miejsca
zagrozen podczas wykonywania robot.
2. ZAKRESROBOT DLA CALtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest " PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO”
a) Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w tym wykonanie tablicy informacyjnej
b) przygotowanie drég dojazdowych,
c) przygotowanie placu sktadowego materiatéw budowlanych,
d) Uprzatniecie placu budowy
e) Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw robot:
e  Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,
. Roboty rozbidrkowe,
e  Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu opracowania
e  Uprzatniecie placu budowy.
e Przewiduje sie kompleksowq realizacje obiektu
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy



4. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA LUDZI
Nie dotyczy
5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
a) Zagrozenia pracownikéw zwigzane z pracami rozbiérkowymi
b) upadek z wysokosci :
e  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
. miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci,
e  zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
c) porazenie pragdem elektrycznym
e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
®  miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do betonu, kable
przesytajace energie elektryczng,
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
d) skaleczenia:
e  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
e miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
e) uderzenie i przygniecenie :
e ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie
e miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy transporcie recznym , przy
sktadowaniu materiatéw ,
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
f) poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
e  miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
g) spadajgce przedmioty :
e ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
e miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek , przenoszenie,
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
h) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
e  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
e miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka, gilotyna
e  zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
i) urazyoczu:
e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
e miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne,
roboty montazowe i zbrojarskie
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
j) oparzenia:
e ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
e miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do rur pcv ,roboty
izolacyjne i pokrywcze ,
e zagrozenie wystepuje w czasie godzin pracy
Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i urzadzen, ktére beda
wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny by¢ réwne, twarde lub utwardzone
w sposOb zapewniajacy odpowiednig no$nos¢ dla stosowanych srodkéw transportu. Zapewnic¢ wykonanie robét
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajgcych specjalistyczny sprzet. Wystepuja roboty
wymagajace korzystania z dZzwigéw stacjonarnych.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH takich jak:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej do 1,5 m
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
c) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan
d) roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
e) pracownik nowo przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez gtdwnego specjaliste do spraw BHP , natomiast pracownik juz zatrudniony
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przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy,
f) Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne
badania, sSrodki ochrony osobistej oraz uprawnienia w przypadku przeprowadzania prac
specjalistycznych. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, w tym
e  okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia
e Poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania
srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak :
e  kaski,
e szelki przy pracach na wysokosci,
e odziez roboczgiochronng,
e sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )

o Okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy.

e Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robo6t pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE
7.1.Teren placu budowy powinien zostac zabezpieczony ogrodzeniem
7.2.Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przepisami BHP
7.3.Materiaty budowlane oraz inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb bezpieczny w wyznaczonych

do tego celu miejscach

7.4.Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom

7.5.Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do

stosowania
7.6.Prace nalezy prowadzi¢ pod staty nadzorem technicznym
8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sy do dokonania za zgodq autora, a ich
realizacja moze nastgpic po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.
W oparciu o zatwierdzony projekt budowlany bedzie wykonany projekt wykonawczy. Wszystkie roboty budowlane
winny by¢ wykonane scisle z odpowiednimi Polskimi Normami Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB
nie ujmuje jakiego$ rodzaju robét jak réwniez zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to rowniez
stosowanych materiatéw i warunkéw ich odbioru i sktadowania.
Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem autorskim.
Wytyczenie w teren projektowanego wjazdu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia stanu w odniesieniu do obiektow istniejgcych

8.1.Inne u wagi
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie warunkéw technicznymi technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przedmiotowe zamierzenie spetnia w/w warunki
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie warunkéw technicznymi technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 271 -273 uzyskano odstepstwo od przepiséw — Postanowienie nr
WZ.5595.1.248.2018.MK z dn. 19.12.2018r.

arch. Maria Zubek



