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$-01.00 Roboty wstepne i przygotowawcze - CPV 45111200-0
$-01.00 Przedmiot
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowg ( okreslang dalej skrétem
DP), dotyczaca tych robdt. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje inwestycji.

Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy (jesli jest wymagany)

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora, projektu: zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowac na czas
remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenie$¢ pracownikow wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania roboét - zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

Zabezpieczenie, drdg, wejsc i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikdéw remontowanego obiektu,

Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosc),

Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
. Zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
. Zabezpieczenie istniejgcych elementdw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych

w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,

Zabezpieczenie dostawy mediow.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

e) Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc istniejgce elementy

wyposazenia i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie

na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robét).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce miec wartos¢ zabytkowa lub

archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie

powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do

dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie

dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje

inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosc do
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robot.

3. Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczeristwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

4. Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robdt okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i Warunkach Tchnicznych i ST. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S-01.04. Transport

1. Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
2. wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
$-01.05. Wykonywanie robét
1. Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania
wszystkich rodzajéw roboét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
3. Oczyszczenie terenu
3.1. Wszelkie obiekty i urzadzenia stanowigce przeszkode, najlepiej usungé przed rozpoczeciem robaot.
Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z inwestorem.
$-01.06. Dokumenty budowy
1. W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyc
nastepujace dokumenty budowy:
a) ksiege obmiardw,
b) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
c) atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
d) dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
e) protokotéw odbioréw robdt,
2. Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych roboét
w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a
pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.07. Kontrola jakosci robét

1. Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementdw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego:

* mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

* zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

* Projekt organizacji robdt powinien zawiera¢:

* terminy i sposdb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie,

e oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

* wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

* wykaz srodkdéw transportu,

* wykaz 0oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych roboét,
* wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
* opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,
* sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

* sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1. W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
2. wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

* przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,

e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

e prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

* wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

$-01.08. Obmiar robot



Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar
robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym
(przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur
powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

$-01.09. Odbiodr roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowag oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j .

1.

$-01.10.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosSci robét, ktore po zakoriczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoriczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe. Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena
zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

1.

oD

§-01.11.

Dokumentacje projektowa.

Receptury i ustalenia technologiczne oraz geodezyjne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

Atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentdéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

Sprawozdanie techniczne.

6.1. przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

6.2. zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

6.3. uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

6.4. date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

6.5. Dokumentacje powykonawcza.

6.6. Operat kalkulacyjny.

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi

kalkulacje kosztowga w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny

(koricowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koricowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakoriczonych robét komisja

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami dotyczgcymi

wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach

tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie

potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to

roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci

wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w

kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania roboét.
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Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8

00 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowg ( okreslang dalej skrétem
DP), dotyczaca tych robdt. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje inwestycji.

Zakres robot

wykopy pod posadowienie palisady betonowej i montaz terenowej pochylni dla niepetnosprawnych
demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej + parapety zewn. i wewn.

Wykucie bruzd i wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cem. — wap.,

reczne i mechaniczne wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych i z ptyty g.k.

demontaz istniejgcych sufitdw podwieszonych kasetonowych Na stelazu stalowym

demontaz istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych

demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z optatami za sktadowanie.

Demontaz istniejgcego wyposazenia

Materiaty

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy)

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S$-02.04 Sprzet.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

§-02.05 Transport.

1.

$-02.06.

1.

Samochdd wywrotka. Odwiezienie, ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do
ponownego zuzycia.

Wykonanie robét

Wykopy

a) Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

1.2. Zasady wykonywania wykopdw

a) Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robét i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie

b) Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ statecznosc
gruntu. Sciany wykopu nie powinny by¢ podkopywane.

c) Sposdb zabezpieczenia scian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkdw miejscowych i kosztow.

d) Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
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o szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne

przeszkody.

e) W przypadku wykonywania wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, a
szczegodlnie gdy ich gtebokos¢ jest wieksza niz gtebokos¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy
zastosowac Srodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w
projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu
od pionowej Sciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢
obliczona.

f) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub
utozeniem urzadzen instalacyjnych.

g) W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wiekszej niz projektowana w celu
wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

h) Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na Scianach
konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

i) Dnoiskarpy lub Sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

1.3. Wykopy nieobudowane

a) Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokosSci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:
* 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie,

* 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

* 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip s 10%
(mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione
wszystkie podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonac¢ wykop ze
skarpami o bezpiecznym nachyleniu

b) Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

* a)1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10%
frakcji itowe] (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym,

* b)1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

* ¢)1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip * 10% (matospoistych, jak
piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajacych
powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

e d)1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

1.4. Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka
wykopu,

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz itp.).

1.5. Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:
a) 1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
b) 1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

1.6. Wykopy obudowane

a) Jesli nie sg spetnione wyzej omowione warunki, to sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.

b) Rodzaj, materiat i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementdw, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny byé podane w projekcie. Nalezy przy tym
uwzglednic¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian
wykopu i ich obudowy. Statecznos¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robét, od
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c)

rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a

nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy

stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach:

*  bale przyscienne o grubosci > 50 mm,

*  bale podrozporowe o grubosci > 63 mm,

*  bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm, okraglaki do zastrzatow o Srednicy w cienszym koncu z
20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w ciefiszym koricu z 12 mm.

1.7. Sktadowanie ukopanego gruntu

a)

b)

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego,
gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypédw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu
skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.

1.8. Zasypywanie wykopow

a)

b)

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawierac zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow). Wykop nalezy zasypywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone zgodnie z projektem migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty
materiat i sposdb zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

1.9. Rozbidrka obudowy scian wykopow

a)
b)

c)
d)

a)

b)
c)

d)

e)

1.11.
a)

b)

c)
d)

Rozbidérka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe scian wykopdw mozna usungc za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:
0,5 m - z wykopow w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczerstwu
pracujacych ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Odwodnienie robdt ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.
Koszty wykonania zabezpieczen uwzglednié nalezy w cenie jednostkowej robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wadd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopdw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zostac
zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowaé w kontenerach.

Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchnia przewidzianych do usuniecia z placu budowy,
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stosowacé

a) miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), Srednie (10-12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

b) W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotéw pneumatycznych moga by¢
stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robét.

c) Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

* stosowacd przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilos¢ drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,

* nie wolno dopuszczaé do wykonywania robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet,
mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

*  przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudniac jednoczesnie dwéch robotnikéw, zmieniajgcych
sie co pot godziny,

e ograniczy¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

*  narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyt rekami
zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny
powinien go tak ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr.

*  pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

$-02.07 Kontrola jakosci.
Polega na

1. sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

3. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobodw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg o i ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

$-02.08 Jednostka obmiaru.
1. Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkéw.
2. dladrzwi— (szt.)

$-02.09 Odbidr robét.

1. Roboty odbiera Inspektor na podstawie odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

2. Odbidr powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakoriczeniu prac. Badania przy odbiorze
technicznym koricowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.

b) zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych

3.  Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych i czesciowych

4. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty montazowe,

c) przygotowanie podtoza,

d) Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

5. Z przeprowadzonego odbioru robot sporzgdzony zostaje protokoét zawierajacy:

a) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

$-02.10 Podstawa ptatnosci.

7. Zapisane w dzienniku budowy — m2, m3 i szt. po odbiorze robot.

S$-02.11 Przepisy zwigzane.

1. Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat.

2. Bud. zdnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



S$-03.00. Roboty murowe i izolacyjne CPV 45262522-6, 45320000-6

TEMAT: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb oséb
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$-03.00. Roboty murowe i izolacyjne - CPV 45262522-6, 45320000-6

$-03.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST
powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robét.
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji.

S-03.02 Zakres robot

1.

w

wykonanie -uzupetnienie jastrychu na catej powierzchni wszystkich pomieszczen — warstwa ok 5-6cm w
zaleznosci od grubosci warstw istniejgcych (przygotowanie do utozenia posadzek zywicznych. Grubosé
warstwy nosnej musi by¢ nie mniejsza niz 10cm) W zaleznosci od wybranego producenta systemu
wykonanie Scianek dziatowych z ptyty g.k. 15mm hydro typ Na stelazu stalowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej

wykonanie sufitdw podwieszonych kasetonowych

wykonanie hydroizolacji pom. mokrych(3,4,5,6) na istniejgcych posadzkach i Scianach. W pom. 2 w obrebie
1m od umywalki

$-03.03 Materiaty

1.

2,
3.

4.

zastosowanie gotowego jastrychu o wytrzymatosci na Sciskanie 30 MPa, do przygotowania na budowie -
specjalistycznego spoiwa zbrojonego widéknami przeciwskurczowymi.
¢ do mieszania z kruszywem bezposrednio na budowie
*  proporcje mieszania z kruszywem 1:6 — 1:12 w zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci, szybkosci
wigzania oraz rodzaju kruszywa
e szybki przyrost wytrzymatosci
*  czas obrobki ok. 1,5 godz.
e uktadanie ptytek po 3-4 dniach w zaleznosci od proporcji mieszania
*  zbrojony wtdknami przeciwskurczowymi 12 mm
*  zawiera niezbedne plastyfikatory i dodatki
* Jastrych w klasie powyzej C25 jako podktad pod powtoki i posadzki zywiczne
* mrozoodporny po stwardnieniu
Podktad samopoziomujacy (7-8mm) na catej powierzchni wszystkich pomieszczen
Bezszwowa i bezspoinowa, maskujaca rysy elastyczna powtoka uszczelniajaca;
* Do aplikacji na wszystkich nosnych, zwykle spotykanych w budownictwie podtozach;
*  Wiazaca hydraulicznie;
*  Ekologiczna;
¢ tatwa w stosowaniu;
*  Moze by¢ nanoszona pacg, pedzlem lub natryskiwana odpowiednim urzgdzeniem;
*  Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy;
*  Dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie;
*  Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;
* Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;
*  Moze by¢ pokrywana wytozeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejow elastycznych;
* O szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne
folia PE DL 150 i DL200
*  wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna
* wodoszczelna
* odporna na wode, mata przepuszczalnos¢ pary wodne;j
*  po wbudowaniu nie ulega starzeniu
ptyta gipsowo kartonowa na stelazu stalowym CW UW 50mm gr. 15mm
a) ptyta g.k. 15mm Hydro do stosowania w budownictwie do wykonywania oktadzin $cian i sufitéw, do
budowy scianek dziatowych oraz prefabrykacji roznych elementéw budowlanych. Ptyta przeznaczona do
stosowania w srodowiskach wilgotnych i mokrych w dtugim okresie, wewnatrz i na zewngtrz budynkdw.
*  wytrzymatosc na scinanie NPD wg PN-EN 520+A1:2012
*  wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN 520+A1:2012
e odpornos¢ na uderzenia PN-EN 520+A1:2012
¢ reakcja na ogierh wg PN-EN 520+A1:2012 A2-s1,d0O
*  ptytag.k. Gr 15mm
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S-03.04 Sprzet

1.
2,

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-,Wymagania ogdlne”.

Pozostate roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i
posiadac instrukcje obstugi.

$-03.05 Transport

1.

3.
4.
$-03.06
1.

2.

Materiaty izolacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania ogdlne
okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajgcymi niekorzystnie na
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Mase oraz roztwor nalezy przewozi¢ w szczelnych opakowaniach (pojemnikach), zabezpieczonych przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Produktu przechowywac i stosowac¢ w temperaturach wskazanych przez producenta w instrukcjach.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wykonanie robét

Wykonanie robét - Scianki i oktadzina z ptyt G.K. na stelazu stalowym

*  Konstrukcje Scianek dziatowych i obudéw g-k wykonac z profili stalowych: profile pionowe - stupki
oraz profile poziome.

*  Maksymalny rozstaw stupkow wynosi 60cm. Pionowe (stupki) C 50 poziome (podtogowe) U50 i
o$cieznicowe UA 100 wg AT/97-05-0057

*  Obwodowe potgczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku nalezy wykona¢ za posrednictwem
tasmy uszczelniajacej o szerokosci odpowiednio: 50mm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3i 4
mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych

*  kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm.

e Plyty mocowane sg do stupkéw profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym
rozstawie:

e dla pierwszej warstwy wynoszgcym 75 cm, dla drugiej - zewnetrznej warstwy wynoszgcym 25 cm,
wkretami TN 25 - dla pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia. (w miejscach styku z
ptyta akustyczng)

*  Potaczenia miedzy ptytami oraz potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ szpachlowane masg

* szpachlowg i tasmg spoinowg. Przesuniecie ztgczy poziomych miedzy ptytami w dwdch kolejnych
warstwach musi wynosi¢ min 40cm.

*  Obudowy konstrukcji wsporczej, kanatéw wentylacyjnych 7,5cm na pojedynczej konstrukcji stalowej
poszyte 1 x ptyt g-k

*  Wypetnienie $cianek stanowi wetna mineralna kamienna o gestosci 10-40 kg/m? i grubosci
odpowiednio 5i 15cm.

e Maksymalne wysokosci scianek wynoszg 268 cm.

*  Przy konstruowaniu otwordw drzwiowych stosowac profile usztywniajace - ,, drzwiowe”
dopasowanego profilu sciennego (grubos¢ blachy 2 mm)

* nasciankach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptytami na

* wszystkich krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci % grubosci ptyty. Po oczyszczeniu ptyty
wypetnia sie je masg szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nieréwnosci
wyréwnuje sie masg szpachlowa

¢ Nalezy réwniez wykona¢ zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tasma z wtdkniny szklanej
wykonujemy zbrojenie potaczen cietych, zbrojenia spoin w narozach nadaje cie najlepiej tasma
papierowa/.

*  Spoiny Slizgowe nalezy stosowac w miejscach potgczen z tynkiem mokrym.

*  Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie i obrébka narozy zewnetrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

*  Piyty G.K. uktada sie w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Ptyty wielkoformatowe
przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

. Za pomoca noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przeciety nastepnie tamie sie
rdzen gipsowy, obcinajgc karton z drugiej strony.

* Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb zawierajgcych
wapno i szkto wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek. Aby unikng¢ wyblakniecia
nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy jg zagruntowac.

Hydroizolacja - wykonanie robdt wykonanie hydroizolacji w pom. tazienek i w obrebie 1m od strefy mokrej
(pom. nr 7 zlewozmywak)
a) Do wykonania hydroizolacji nalezy wybraé tylko rozwigzania systemowe. Nalezy stosowac sie $cisle do
zalecen producenta wybranego systemu. Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym:
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b) hydroizolacja podposadzkowa:

*  sprawdzenie stanu podtoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i zanieczyszczen. Usungé
wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, nieréwnosci i ubytki podtoza -skucie, zeszlifowanie,
wypetnienie zaprawg wyrownawczg. Usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza,
odczekac¢ do jego wyschniecia. Usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich). Podtoze musi by¢ suche i nosne — dotyczy podtdg i Scian

* wykona¢ warstwe gruntujgcg na Scianach i podtodze

*  zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) oraz naroza $cian i styki Sciana podtoga (tasma). Tasmy i
uszczelki wklejane na zaprawie uszczelniajgcej

* wykona¢ warstwe hydroizolacji- elastyczna masa uszczelniajgca x2

* wykonac uszczelnienie narozy na styku Sciana -podfoga

* wykona¢ hydroizolacje stref mokrych na $cianach x2

* ufozy¢folie PE na catej posadzce

* wykonac dylatacje obwodowg

* wykona¢ warstwe jastrychu ok. 5-6cm

* wykona¢ warstwe wyréwnujacg 7-8mm

*  wykona¢ warstwy wykonczeniowe posadzki zywicznej poliuretanowej wg zalecen wybranego
producenta systemu

e ufozy¢ ptytki na Scianach na wysokosci do 200cm na elastycznej zaprawie klejowej — ptytki
ceramiczne 120/60. Glazure na styku Scian szlifowa¢ pod katem 45 stopni. Nie uzywac listew
wykonczeniowych. Fugi epoksydowe.

*  taczenie na styku Sciana podtoga zabezpieczy¢ sznurem dylatacyjnym

* nascianach malowanych wykonac cokét z ptytek wys. 10cm

3. Jastrych

a) Podtoze musi by¢ suche, nosne, twarde, stabilne i bez spekan. Wytrzymatosé podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm?2 . Podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz zaczynu cementowego, tak
aby po procesie czyszczenia byto szorstkie. Podtoza zattuszczone olejami lub smarami odttuscic
odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Podtoze odkurzyé i zagruntowaé preparatem zgodnie z
zaleceniami producenta. Uktadany jastrych powinien by¢ w konsystencji plastyczne;j.

b) Do przygotowania jastrychu nalezy stosowac czystg wode oraz czyste kruszywo o uziarnieniu 0-2 mm
zgodnie z normg EN 196-1:2016 lub 0-8 mm (36-40% frakcja 0-0,5 mm; 24-28% frakcja 0,5-2 mm; 37-41%
frakcja 2-8 mm) zgodnie z normg PN-EN 12620+A1:2010. Jastrych mozna przygotowywac recznie w
pojemnikach mieszajgc odpowiednio mocng mieszarkg, w betoniarkach lub w pompach do
przygotowywania i podawania potsuchych jastrychow typu mixokret. llos¢ wody potrzebnej do
przygotowania jastrychu wynosi 8%-10% catkowitej masy spoiwa z kruszywem, w zaleznosci od rodzaju i
wilgotnosci kruszywa oraz oczekiwanej konsystencji.

c) Przygotowany jastrych bezzwtocznie uktadac na podtozu i $ciggaé tatg przesuwang po ustawionych
wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach. Kolejne porcje zaprawy uktadad tak szybko, aby mogty
potaczyc¢ sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie zatrzec¢ recznie pacg lub
stosujac zacieraczki mechaniczne. Wykonaé w posadzce naciecia przeciwskurczowe i dylatacje zgodnie ze
sztuka budowlana. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Po
zakonczeniu pracy lub podczas przerw, narzedzia lub pompe i weze podajgce nalezy doktadnie wyczyscic.

d) Pielegnacja Bezposrednio po zakoriczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
przed zbyt szybkim odparowaniem wody z jastrychu oraz przed niekorzystnymi czynnikami
zewnetrznymi. Zaleca sie szczelne przykrycie folig lub stosowanie preparatéw pielegnacyjnych. Preparat
pielegnacyjny nalezy naktada¢ rownomiernie cienkg warstwa stosujgc metoda natryskowa.
Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztatcen i
rozwarstwien jastrychu. Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

e) Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢
+5°C - +30°C. Obiekt musi by¢ zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Wykonang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur,
przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci, wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami
styropianu itp. zanieczyszczeniami.

$-03.07 Kontrola jakosci
1. Materialy izolacyjne

a) Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w w ST ,Wymagania ogdlne”.

b) Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:
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* sprawdzenie podfoza i zezwolenia na przystgpienie do wykonywania robot izolacyjnych,

* sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatéw na podstawie dowodéw dostawy i swiadectw jakosci
lub atestéw producentdéw,

* sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatéw, dla ktérych taki termin okreslono wg
danych na opakowaniu.

* sprawdzenie jakosci i grubosci wykonanej izolacji na podstawie okre$lenia zgodnosci wykonania
robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej

2. Zaprawy

a) W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

b) Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdbw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

$-03.08 Jednostka obmiaru

1. Jednostkg obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.

2. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;j.

3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

S-03.09 Odbior robat

1.
2,

7

S-0

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.
0Odbidr robot izolacyjnych odbywa sie etapowo jako odbidr robdt ulegajgcych zakryciu. \Odbiorowi podlega:
a) sprawdzenie ilosci i jako$ci dostarczonych materiatow,

b) sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,

¢) sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

d) prawidtowosc¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami normowymi.

Roboty bedg odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie negatywny, roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru korncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé:

dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajacego,

Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

a) ocene wynikéw badan,

b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
3.10 Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;j.

2. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i
obejmuje:

a) zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
b) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
c) wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
d) przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,
e) oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robat,
f) utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczng,
g) oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
h) unieszkodliwienie odpaddw,
i) wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
j) utrzymanie miejsca robét.
3. Cena uwzglednia rowniez:
a) nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
b) ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
c) postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
d) przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
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4. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we

wzorze umowy.

$-03.11 Przepisy zwigzane.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881
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S-04.00Roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4
$-04.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST
powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robét.
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji.
$-04.02 Zakres robot
1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz stolarki okiennej drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
a) ilos¢ drzwi stalowych do montazu
¢ drzwi D1 zewnetrzne z samozamykaczem (90/200) — 2 szt
¢ alu/stalowe w kolorze RAL 9003
* oScieznica stata w kolorze RAL 9003(biaty)
e  szerokos¢ otworu w Swietle muru dostosowac do wybranego producenta slusarki.
Warunkiem koniecznymjest zachowanie otworu w $wietle przejsciapojedynczego skrzydtfa
90cm.
*  Potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?K dla catego zestawu U= 1,1w/m2k
*  okno zewnetrzne szescio komorowy pakiet PCV Okna
e Akustyka Rw(db)=33
* uszczelki EPDM
e okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biaty, state
e Typzamka
*  wpuszczany
* antywtamaniowy
*  trzpien bolca min. 4mm
e  Okucia
e  zewnetrzne klamka rozetowe
* wewnetrzne klamka rozetowe
* wykonczenie
e aluminium Anoda F1
e Szklenie
* petne szklenie
*  Dodatkowe wymagania
* osprzetiokucia - wyposazenie fabryczne,przez producenta.
e drzwi D2 zewnetrzne z samozamykaczem (90/200) — 1 szt
¢ alu/stalowe w kolorze RAL 9003
e oScieznica stata w kolorze RAL 9003(biaty)
* szerokos¢ otworu w Swietle muru dostosowac¢ do wybranego producenta slusarki.
Warunkiem koniecznymjest zachowanie otworu w $wietle przejsciapojedynczego skrzydtfa
90cm.
e  Potrdjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m3K dla catego zestawu U= 1,1w/m2k
e okno zewnetrzne szescio komorowy pakiet PCV Okna
e Akustyka Rw(db)=33
e uszczelki EPDM
e okucia systemowe w kolorze RAL 9003 biaty, state
*  Typzamka
*  wpuszczany
* antywtamaniowy
*  trzpien bolca min. 4mm
e  Okucia
*  zewnetrzne klamka rozetowe
* wewnetrzne klamka rozetowe
* wykonczenie
e aluminium Anoda F1
*  Szklenie
* petne szklenie
*  Dodatkowe wymagania
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* osprzetiokucia - wyposazenie fabryczne,przez producenta.
e drzwi D3 z samozamykaczem (90/200) —6 szt
*  przylgowe rozwieralne

* petne

* stalowe, wewnetrzne,
*  typ zamka

*  wpuszczany, jednopunktowy
*  okucia

* zewnegtrzne
e  klamka, rozetowe
* wewnetrzne
*  klamka rozetowe
* wykonczenie
* aluminium Anoda F1
malowane proszkowo na kolor RAL 9003
e drzwi D4 z samozamykaczem i nawiewnikiem (90/200) —4 szt
*  przylgowe rozwieralne
* petne z kratkag nawiewng w dolnej partii
* stalowe, wewnetrzne,
*  typ zamka
*  wpuszczany, jednopunktowy z blokadg tazienkowa
*  trzpien bolca min. 4mm
*  okucia
e  zewnetrzne
e klamka, rozetowe
* blokada rozetowe
* wewnetrzne
*  klamka rozetowe
* blokada rozetowe
* wykonczenie
* aluminium Anoda F1
¢ blokada z informacja : wolna/zajeta
malowane proszkowo na kolor RAL 9003
¢ drzwi D5 z samozamykaczem i nawiewnikiem (80/200) -2 szt
*  przylgowe rozwieralne
e petne z kratkg nawiewna w dolnej partii
* stalowe, wewnetrzne,
*  typzamka
*  wpuszczany, jednopunktowy z blokadg tazienkowa
*  trzpien bolca min. 4mm
e okucia
*  zewnetrzne
¢ klamka, rozetowe
* blokada rozetowe
* wewnetrzne
*  klamka rozetowe
* blokada rozetowe
* wykonczenie
e aluminium Anoda F1
* blokada z informacjg : wolna/zajeta
*  malowane proszkowo na kolor RAL 9003
drzwi D6 EI60 z samozamykaczem (90/200) - szt. 1
¢ Jednoskrzydtowe drzwi ppoz. dymoszczelne stalowe ocynkowane
* ogr. blachy min. 0,75 mm,wypetnienie wetna mineralna.
e Skrzydto drzwiowe gr. min. 64 mm z trdjstronng przylgg,
*  min $wiatto przejscia skrzydta gtéwnego 90/200cm.
¢  Malowane proszkow RAL 7035
*  Typ zamka
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*  bolec antywywazeniowy,

*  zamek zapadkowo-ryglowy z kluczem budowlanym,

*  przygotowany do montazu wktadki patentowe;j,

* automatyczny rygiel skrzydta biernego

Okucia przeciwpozarowe

zewnetrzne

¢ klamka/rozetowe

wewnetrzne

*  klamka, rozetowe .

Wykonczenie

e poliamid w kolorze czarnym ze stalowym rdzeniem

Szklenie

*  brak

Zawiasy

. dwa homologowane zawiasy z mozliwoscig regulacji,w tym jeden sprezynowy z
pétautomatycznym zamykaniem, umozliwiajgce otwarcie skrzydta do kata 180°

Oscieznica

* oscieznica wykonana ze stali ocynkowanej z automatyczng uszczelkg opadajgcg w
kolorze RAL 7035, oznaczone tabliczkg znamionowa potwierdzajgcg deklarowang
odpornos$é ogniowa i dymoszczelno$é umieszczong na bocznej, wewnetrznej czesci skrzydta
lub na oscieznicy

Dodatkowe wymagania

* samozamykacz

* uszczelka przeciwpozarowa peczniejaca,

e uszczelka wyttumiajgca w kolorze czarnym,

* automatyczna uszczelka opadajaca

* regulator kolejnosci zamykania

* osprzetiokucia
* wyposazenie fabryczne, przez producenta

b) montaz osciezy stalowych
c) Stolarka okienna
wg zestawienia rys. nr 12

$-04.03 Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2. .Zastosowane
materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny , certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

Drzwi wewnetrzne

a) Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

b) drzwi
Grubosé: 45 mm

Grubos¢ blachy: skrzydto 0,9 mm, usztywniona ptaskownikiem stalowym

Izolacyjno$¢ cieplna deklarowana przez Producenta: UD=1,7W/(m2K)

Izolacyjnos¢ akustyczna deklarowana przez Producenta: Rw ok. 39 dB

Zakres wymiarow (wymiar w swietle oscieznicy): szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm
z dwustronng przylga

Ocieplenie: ptyta z wtdkien mineralnych

2 stalowe trzpienie zabezpieczajgce od strony zawiaséw.

1.

okno zewnetrzne szescio komorowy pakiet PCV

Potrojny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?2K z nawiewnikami
dla catego okna - U= 0,9W/m?K

Akustyka Rw(db)=33

uszczelki EPDM

okucia systemowe

w kolorze RAL 9003 biaty, otwierane do wewnatrz.
Parapet zewnetrzny stalowy w kolorze RAL7035 szary
Parapet wewnetrzny PCV w olorze RAL 7035 szary
wywdz materiatdw z rozbidrki i ich utylizacja
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3.

*  Uszczelka chlorprenowa we wrebie oscieznicy
* 1 zawias konstrukcyjny z mozliwoscig regulacji wysokosci, 1 zawias sprezynowy
*  Piyta drzwiowa i oscieznica katowa cynkowane, gruntowane warstwg farby proszkowej na kolor biaty
(na bazie RAL 9003 i 7035).
c) oscieznice w kolorze RAL 9003 i 7035
* oScieznice stalowe 1 czesciowe obejmujacej
e 2 przylgowe
* uszczelka na catym obwodzieu z tworzywa sztucznego EPDM
. oscieznica blokowa do montazu w otworze
*  wyposazone w samozamykacz
d) drzwido tazienek muszg posiadac¢ otwory nawiewne o pow. Min. 0,02m2
e) drzwido pom. fazienek muszg by¢ wyposazone w wieszak stalowy na odziez
okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
a) Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do stosowania,
b) Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczeristwa B lub europejski znak bezpieczerstwa CE do stosowania
w budownictwie
c) Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robot jest zobowigzany do
wtasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej
z natury przed jej wykonaniem i montazem.

$-04.04 Sprzet

1.

3.
4.
5.
$-04.05
1.

$-04.06
1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Specyfikacje techniczne Liczba i
wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Srodki transportu —
odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
e Sciste ich ustawienie w rzedach
. Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajagcymi
. Usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych
. Usztywnienie blokdw za pomocg progow
e Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje Slusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robét
Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu okiennego w murze z uwagi
na niepowtarzalnosé i zréznicowanie wymiaréw podobnych otworéw. Wymiary stolarki nalezy dopasowa¢ do
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otwordw w murze i wysuniecia wegarkow tak, aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie profili i pozostawic¢
miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki piankg ze wszystkich stron.

W zakresie robot nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym i kompletnym
wykonaniem robdt zasadniczych. Wykonaé obrébki blacharskie parapetow zewnetrznych.

Poszczegolne etapy robét nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby rozdzieli¢ procesy rozbidrkowe, usuwania i
wymiany uszkodzonych elementdw, od pozostajgcych i nowych elementéw robot.

Na budowie obejmujgcej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na wysokosci statym
ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejsciami i ciggami pieszymi.

Wykonaé zadaszenie i obudowe przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowac¢ oznakowanie placu budowy z
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i alarmowymi.

S-04.07 Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wymiarow, ksztattow i podziatéw (elementdéw odtwarzanych),

b) sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne oscieznicy —
niezmienne),

c) sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robot zanikowych),

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomiedzy ramga okna a osciezem
(podlega odbiorowi robot zanikowych),

e) sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez zacie¢,
brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod ciezarem wtasnym), zamkniete skrzydta winny
dolegac do oscieznicy rGwnomiernie,

f) sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram, szyb i
okug).

S-04.08 Jednostka obmiaru

1.
2,

3

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

Podstawa dokonania obmiarédw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg
zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z
natury stolarki drzwiowejbedacej przedmiotem zamdwienia.

Jednostka obmiaru - sztuki

S-04.09 Odbiér robat

1.

Odbidr robdt wg wymagan jakosciowych okreslonych w - Aprobacie Technicznej ITB, Certyfikatu, oraz norm
budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania odbioru robét zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych”. Wykonawca przedtozy w ofercie niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa, swiadectwa kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodnosci
wyrobu.

$-04.10 Podstawa ptatnosci

1.
2,
3.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w ST.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i

zewnetrznych.

Cena oferty winna obejmowac faczng wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z

podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

a) przygotowanie stanowiska pracy

b) wykonanie i montaz drzwi zgodnie z zatgczonymi rysunkami,

c) transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatow z rozbidrki i ich
utylizacja)

d) likwidacje stanowiska roboczego.

S-04.11 Przepisy zwigzane.

1.

Normy

1.1. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw

1.2. budowlanych. Wymagania.

1.3. 16PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdéw powietrznych
elementéw budowlanych

1.4. PN-EN-ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i Izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekow powietrznych.

1.5. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

1.6. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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2. Inne dokumenty i instrukcje
2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B
2.2. Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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S$-05.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

CPV 45400000-1

TEMAT:

STADIUM:

ADRES:

INWESTOR:

Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb oséb

niepetnosprawnych

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

47-316 Gérazdze, ul. Cementowa 1

GORAZDZE CEMENT Heildelberg Cement Group , ul. Cementowa 1 Chorula,

47-316 Goérazdze

Specjalnosc

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

ARCHITEKTURA

Autor proj. mgr inz. arch. Maria Zubek

694/01 SL-0012

WRZESIEN 2024
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$-05.00 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych -CPV 45400000-1

$-05.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania: Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. ST
powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robét.
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji.

$-05.02 Zakres robot

1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujgcych wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykoriczenie pow. Scian i sufitéw i posadzek

a) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych- podtozy gipsowych z
gruntowaniem ($ciany i sufity)

b) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych- ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem Sciany i sufity)

c) wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych 120/60 na $cianach i posadzkach

d) wykonanie elastycznych posadzek poliuretanowych

e) wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

f) klejenie luster

g) montaz wyposazenia

S$-05.03 Materiaty

1.

Woda (PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: — wode — do farb emulsyjnych, inne

rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom

panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

a) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu ,winylu, i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach

Srodki gruntujace -przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

Posadzka poliuretanowa — antyposlizgowa powtoka gruntujgca zasypana piaskiem kwarcowym. Podane

rozwigzania sg jedynie przyktadowymi. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta wybranego systemu
a) warstwa gruntujaca
* niezawierajaca rozpuszczalnika, bezwonna, niskolepka, 2-sktadnikowa zywica epoksydowa do
gruntowania podtoza.

*  Baza: zywica epoksydowa

*  Rozpuszczalnik: brak

e Barwa: bezbarwna, lekko z6tta

¢ Gestosé: ok. 1,1 kg/dm3 w temp. +20°C

*  Proporcje mieszania (zywica:utwardzacz): - w stosunku wagowym 2 : 1 - w stosunku objetosciowym
1,8:1

*  Lepkos$¢ sktadnika A: 800 — 1000 mPas w temp. +25°C

*  Lepkos¢ sktadnika B: 20 — 80 mPas w temp. +25°C

e Temperatura palnosci: +23°C

*  Przyczepno$é do podtoza betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podtozu (1,5 MPa)

b) piasek kwarcoey 0.7-0.8
e klasa antyposlizgowosci posadzki R10

c) poliuretanowa zywica zamykajgca i powtoka ochronna
e zastosowanie wykonywanie powtok zamykajgcych (lakierowania) na antyposlizgowych i gtadkich

posadzkach i powtokach z zywic epoksydowych i poliuretanowych
*  Baza: akrylo-poliuretan
*  Rozpuszczalnik: ok. 30 %
*  Konsystencja: ptynna
*  Kolor: - standardowe - RAL 7023
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*  Wytrzymatos¢ na odrywanie: przetom w podtozu
¢ Gestosé: 1,3 g/cm3
*  Sucha pozostatos¢: > 65%
*  Lepkos$¢ przy + 25°C
e skfadnik A - 500 do 900 mPas
e skfadnik B—200 do 400 mPas
6. Ptytki gresowe podtogowe 120/60 lub 60/60 lub 30/30 antyposlizgowe w kolorze szarym
a) klasa scieralnosci min. IV
b) twardo$¢ w skali Mohsa nie wiecej niz 7,
c) grubos¢ 9 mm.
d) Klasa anty poslizgowosci R12
e) Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata
f) fuga epoksydowa w kolorze szarym
7. Plytki ceramiczne scienne 120/20 lub 30/30 lub 60/60 w kolorze biatym
8. wtazienkach lustra bezpieczne (stalowe) o wymiarach nie mniejszych niz 50 cm x 40cm wieszane centralnie w
osi nad umywalkami. Grubos¢ lustra minimum 3 mm. Mocowanie lustra do $ciany uchwytami systemowymi
lub klejone silikonami.
9. Wyposazenie
Do realizacji przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe prefabrykowane obiekty, mozliwe do
montazu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta. Zastosowanie dla potrzeb
niniejszego projektu wskazanych rozwigzan nie ogranicza mozliwosci stosowania rozwigzan innych
producentéw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych i
uzytkowych .
Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng, kompletng wewnetrzng instalacje
wod- kan., jedno pomieszczenie toalety dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenie toalet dla pracownikow i
pom. socjalne
e ZESTAW SOCJALNY
e STOL 80/80cm/70cm
*  LODOWKA 60/60/80cm
e KOSZ DO SEGREGACIJI ODPADOW 650/600/300mm(szer./wys./ gteb.) - 1szt
¢ WNEKOWY POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE STALOWY Z KOSZEM 360/1200/160mm
(szer./wys./gt.) - 3szt.+ kosz do toalet - 3szt.
¢ UMYWALKA WISZACA 360/270/360 mm (szer./wys./gt.) - 2szt.
*  BATERIA UMUWALKOWA SAMOZAMYKAJACA - 3szt.
¢ MISKA USTEPOWA WISZACA 360/365/500 mm (szer./wys./ gteb.) - 2szt.
¢ UMYWALKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 620/165/5050 mm (szer./wys./gt.) - 1szt.
*  MISKA USTEPOWA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 360/407/700 mm (szer./wys./gt.) - 1szt.
o POR ECZ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WISZACY tAMANA 80cm - 3szt.
*  PORECZ PROSTA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH NASCIENNA 60cm — 1szt.
o POJEMNIK NA MYDtO STALOWY WNEKOWY 211/181/159mm(szer./wys./gt) — 3szt.
e POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY WNEKOWY 184/341/ 140mm(szer./wys./gt) — 3szt.
o LUSTRO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 500/700/75mm (szer./wys./gt) — 1szt.
o PODWOINY WIESZAK STALOWY NA DRZWI DO KABIN — 3szt.
. PODTYNKOWY BEZDOTYKOWY PRZYCISK SPLUKUJACY DO WC — 3szt.
e SZCZOTKA DO WC — 3szt.
e LUSTRO STALOWE 400/500mm — 2szt.
o BIURKO Z KONTENEREM 140/80 — 6szt.
*  FOTEL BIUROWY — 6szt.
. KRZEStA — 4szt.
e ZLEW GOSPODARCZY — 1szt.
e SZAFKI PRACOWNICZE — 5szt.
*  REGAL MAGAZYNOWY — 3szt.
e SZAFA GOSPODARCZA — 1szt.
SZCZOTKA DO OBUWIA 24,5/40/26 (gt./szer./wys.)

$-05.04 Sprzet
1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz projekcie organizacji
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robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Specyfikacje techniczne Liczba i
wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

S-05.05 Transport

1.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Materiaty izolacyjne i wykoriczeniowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogdélne okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajgcymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow lub zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.
Wyroby powinny zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Ptytki sktadowac w pom. zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw moggcych
uszkodzié stolarke.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

$-05.06 Wykonanie robot

1.

Malowanie

a) Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynku nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 oC oraz przeciagi

b) Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12 — 18 oC . Podczas malowania
wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne w
temperaturze ponizej +5 C nie nalezy wykonywac robot malarskich.

c) Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wolne od rakdéw spekan
i ubytkow, wszelkie wystepy od lica nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac, ubytki i spekania uzupetnic
masami szpachlowymi.

d) Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

e) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

f) Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac.

g) Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po catkowitym zakorczeniu
robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy. Drugie malowanie
nalezy wykonac po wykonaniu biatego montazu i utozeniu posadzek.

h) Pomieszczenia po malowaniu wietrzy¢ 1-2 dni.

Posadzki

a) gruntowanie
*  Podtozem moze by¢: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. Wytrzymatos¢ podtoza na

odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatos$¢ podtoza na sciskanie powinna
wynosi¢ przynajmniej 25 MPa. Podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$s¢ masowa mierzona aparatem
CM nie wyzsza niz 4%), stabilne, czyste, bez olejow i ttuszczow. Powierzchnie gtadkie, spieczone,
wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadajg sie pod powtoke, o ile nie zostang
uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powtoki bitumiczne
lub smotowe nalezy usungc.

Nalezy réwnomiernie nanies¢ za pomocg zgarniaka, a nastepnie rozprowadzi¢ watkiem az do
widocznego momentu nasycenia podtoza. Unikac tworzenia katuz. W celu uzyskania szorstkiej
(niesliskiej) powierzchni Swiezg powtoke posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,7-0,8 mm
(zuzycie piasku 1-2 kg/m?, ilo$¢ niezbedna do catkowitego pokrycia ok. 3-4 kg/m?). Po zwigzaniu
nadmiar piasku usungé. Aby unikngc¢ zabrudzenia i przyklejania sie do wykonywanej powierzchni
uzywac butéw z kolcami. Do wypetnienia ubytkdw i zaszpachlowania uszkodzen mozna przygotowacd
szpachle w nastepujacych proporcjach: — zywica i utwardzacz— 1 cze$¢ wagowa — piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm — 1 cze$¢ wagowa. Do kompozycji zywicy i utwardzacza dodac piasek i
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doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i zywicy powinna by¢
zblizona (zalecany zakres temperatur 15-200 C). Zuzycie na 1m? i Imm grubosci warstwy: po 0,75 kg.
Narzedzia czysci¢ natychmiast po zakoriczeniu pracy (zywica musi by¢ w stanie niezwigzanym)

b) warstwa wykonczeniowa

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od luzno zwigzanych czesci, mleczka cementowego, oleju,
ttuszczu i innych substancji utrudniajgcych przyczepnos¢ zywicy do podtoza. Ewentualne
powierzchnie gtadkie, wypolerowane nie nadajg sie pod utozenie powtoki, o ile nie zostang uprzednio
zmatowione poprzez, np. piaskowanie, srutowanie, frezowanie itp. Podtoze musi by¢ chronione przed
wilgocia podciggana kapilarnie. Wilgotnos¢ podtoze nie powinna przekracza¢ 4% (metoda CM).
Naktadaé watkiem futrzanym z krétkim wiosiem dociskajgc go mocno do podtoza. Dla uzyskania
petnej odpornosci i trwatosci naniesiona powtoka musi by¢ absolutnie wolna od poréw. Swieza
Zywica jest bardzo wrazliwa na wode — nalezy w trakcie wykonywania powtoki chronié jg przed
opadem atmosferycznym. Temperatura podtoza oraz otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +10°C.
Podwyiszenie temperatury wptywa na skrécenie czasu wigzania zywicy oraz obnizenie jej lepkosci.
Obnizenie temperatury powoduje wydtuzenie czasu wigzania zywicy oraz podwyzszenie jej lepkosci.
Poza tym temperatura podtoza musi by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od aktualnej temperatury punktu
rosy. Tworzenie sie kondensatu na pokrywanych zywicg powierzchniach decydujgco wptywa na
zmniejszenie jej przyczepnosci do podtoza. Nalezy zapewni¢ pokrywanie powierzchni podtoza zywicg
z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie nalezy sie liczy¢ ze znikomymi, ale jednak
widocznymi odcieniami w barwie.

2. Ptytki ceramiczne
a) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. Technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i
wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +52C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50
mm.

*  Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa

* anazginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym — sznur poliuretanowy.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybadr zaprawy klejacej zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie
(ptytki uktadane na podtodze na zaprawie potptynnej).

zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek .
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*  Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi sSrednio okoto 6-8 mm.

*  Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngc¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.

*  Warstwa zaprawy klejgcej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

*  Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin
e —0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

*  Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkfadki dystansowe.

b) Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

c) Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

d) Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

e) Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

$-05.07 Kontrola jakosci
1. powinna obejmowac:

*  sprawdzenie wyglgdu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci,

*  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

*  Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

b) Roboty malarskie.

*  Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

* dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

* Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

* Badania powinny obejmowac:

*  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

* Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

c) Oktadziny Scienne — ptytki gresowe. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

*  Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin kontroli powinny
podlegaé materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

*  Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

*  Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

e Kontrola podktadu powinna by¢ wykonana bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot
*  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

*  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
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d)

kierunkach 2 -metrowa fate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

*  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju

*  grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

*  Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

*  cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod wyktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem -warunek wtasciwej
przyczepnosci ( dotyczy ptytek: przy lekkim opukiwaniu -ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu),

*  grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,lub
przez producenta

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

$-05.08 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2 ]

$-05.09 Odbidr robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbidr podtoza

1.
2,

a)

b)

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podfoza. Odbiér podtoza musi byé dokonany przed rozpoczeciem roboét wyktadzinowych i oktadzinowych

Odbidr robot malarskich

a)

b)

c)

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Oktfadziny z ptytek ceramicznych

a)

Nalezy sprawdzi¢ czy odchytki odpowiadajg wymogom opisanym w ST a ponadto:

*  Jakosc¢ fugowania i stopien wypetnienia fug

*  Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga

* Jednolitos$¢ koloru fugi

*  Nalezyte przyleganie wyktadziny i ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwiek
wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu

*  Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy

¢ Jednolito$¢ barwy ptytek i wyktadziny zgodna z wzorcem

$-05.10 Podstawa ptatnosci
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1. Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;j.

2. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggnigcia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.

S$-05.11 Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

nieszkliwionych.

5.  PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

6. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN I1SO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemicznej.

7. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty

Do b=
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