1 pom. kontroli
posadzka zywiczna 7,3
2 pom. socjalne
L 8,2
osadzka zywiczna
3 toalety 53
tytki ceram. ’
4 terminal sprzedazy
. 22,4
osadzka zywiczna
5 ftoaleta 49
tytki ceram. !
6 pom. blurgwe_ 26,4
osadzka zywiczna
/ pom. socjalne
. 7,6
tytki ceram.
8 pom. szatnia
. 7,6
osadzka zywiczna
9 toaleta+ pom .gosp.
: 4,2
tytki ceram.
10serwerownia
. 4,9
posadzka zywiczna
11komunikacja
T 7,4
osadzka zywiczna
14wiatrotap
L 7,3
osadzka zywiczna
15pochylnia 8%
kostka beto. gr. 6cm
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PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE R12

60/120cm W KOLORZE RAL 7035

POSADZKI POSADZKA ZYWICZNA W KOLORZE CIEMNO
SZARYM RAL 7035

COKOt 10cm PLYTKI GRES W KOLORZE RAL 7035

KOSTKA BETONOWA gr. 6CM
W KOLORZE RAL 7035

Gps |

0

POSADZKA ZYWICZNA DLA LEKKICH OBCIAZEN
- PODANE ROZWIAZANIE JEST PRZYKELADOWE

1.

2.

3.

GR. WARSTWY JASTRYCHU WRAZ Z ISTNIEJACA MUSI WYNOSIC OK.
10CM

NA PRZYGOTOWANEJ WARSTWIE ISTNIEJACE) POSADZKI WYKONAC 2x
WARSTWE HYDROIZOLACII W PLYNIE + 2X FOLIA PE DL 150

WYKONAC DYLATACJE OBWODOWA MIN. 1-2CM
WYKONAC WARSTWE JASTRYCHU OK. 5-6CM(W ZALEZNOSCI OD GR.
WARSTWY ISTNIEJACEJ)
WYKONAC WARSTWE WYROWNUJACA 7-8mm
WYKONAC POSADZKE ZYWICZNA POLIURETANOWA W KLASIE R10
ANTYPOSLIZGOWOSCI W KOLORZE RAL 7023
WARSTWA GRUNTUJACA
ZASYP PIASKIEM KWARCOWYM 0,7-0,8
POWLOKA ZASADNICZA POLIURTAOWA

0

01 01

PLYTKI CERAMICZNE POSADZKA BRODZIKA

HYDROIZOLACJA W PLYNIE x2

FOLIA PE DL 150 x2

WYLEWKA 5-6cm

WARSTWA GRUNTUJACA WYCIAGNIETA NA PEENA WYS. SCIAN
HYDROIZOLACJA W PLYNIE WYCIAGNIETA NA PEENA WYS. SCIAN
ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTKI CERAMICZNE + FUGA EPOKSYDOWA

NAROZA | WPUSTY INSTALACYJNE ZABEZPIECZONE
ZABEZPIECZAACA TASMA USZCZELNIAJACA

NA tACZENIU POSADZEK WYKONAC PSEUDODYLATACIE
WYPELNIONA SZNUREM POLIURETANOWYM
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Jednostka o

projektowa: o

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Nr umowy:

Zadanie: 685513

Zamawiajacy:
GORAZDZE CEMENT

ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Gorazdze

Heildelberg Cement Group

Zamierzenie
budowlane:

Adres inwestycji:
47-316 Gérazdze
ul. Cementowa 1

Remont budynku terminala sprzedazy
cementu z dostosowaniem do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych

Nr tomu: |

Przedmiot
opracowania:

Budynek biurowo socjalny

Rodz. oprac.: PT

Nazwa rysunku:

Nrrys.:

Branza: architektoniczna POSADZKI- RZUT A.06
Data: 09.2024 Skala: 1:50 REwizJA: 02

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
Projektant: mgr inz.arch. Maria Zubek 694/01

Sprawdzit:
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